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Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - czesSé ogodlna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

|.  Dane ogdlne dotyczgce projektowanej inwestyciji

11 Nazwa zadania: ,Remont boiska do gry w pitke reczng”

1.2 Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu i rekreacji

1.3 Lokalizacja Dziatki nr 6/8, 7/4, 21/2 Obreb 035 Srédmiescie |l
obiektu: ul. Fabryczna 13 -15, 62-800 Kalisz

1.4 Zamawiajgcy: Szkota Podstawowa Nr 16 im. Powstancéw Wielkopolskich 1918-1919
ul. Fabryczna 13 -15, 62-800 Kalisz

1.5 Faza projektu: Projekt wykonawczy
1.6 Jednostka projektowa:  Inwestprojekt Al. Wolnosci 17, 62—-800 Kalisz
1.7 Faza opracowania : Specyfikacje ogblna i szczegoétowe

Il.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
2. Przedmiotem zamdwienia jest:

Przedmiotem zamowienia sg roboty remontowe obejmujace
»,Remont boiska do gry w pitke reczng” w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu.

3. Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujgcych robét remontowych:

3.1 Wymiane na boisku do pitki recznej nawierzchni z trawy syntetyczne;j
3.2  Uzupetnienie pitkochwytéw
3.3  Wymiane bramek

4.  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV)

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk - 45212221-1
Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu - 37410000-5
Wznoszenie ogrodzen - 45342000-6

lll.  Wymagania obowigzujgce wykonawce

5.  Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobdw
budowlanych

51  Wymagania og6lne dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy ,Prawo budowlane", dopuszczone

do obrotu powszechnego, lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac¢:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji.
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5.3

54

 deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Norma lub aprobata
techniczna- w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajacych certyfikacji.

Ww. dokumenty Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru korcowego
inwestycji i przekaza¢ je Zamawiajgcemu.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw
i sktadowania materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty na budowie do
czasu gdy bedg uzyte do budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do rob6t oraz by byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Sposéb i miejsce czasowego skltadowania materiatdw
powinny zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

Materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzgdzenia wbudowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane". Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu materiatdw i wyrobdéw do wykonania robét a takze o
udostepnieniu aprobat technicznych, certyfikatéw i Swiadectw w celu oceny
zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone
przez wykonawce na budowe, kt6re sg zbedne lub ktérych jakos¢ jest niezgodna

z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdw wariantowych o wymaganych w
projekcie parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych pod warunkiem
ze cechy ich bedg co najmniej rbwnowazne .

Zastosowanie materiatéw zamiennych wymaga pisemnego uzasadnienia zamiany
przez Wykonawce oraz uzyskania zgody od Zamawiajgcego i projektanta. Zamiana
materiatdw wymaga dodatkowego rozliczenia i nie moze by¢ podstawg wzrostu
kosztdéw inwestycji.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do
zakresu robdt parametrach, sprawnego technicznie, nie stwarzajgcego zagrozenia
bezpieczenstwa, oraz zapewniajgcych uzyskanie robét o wymaganej jakosci.

Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie
oddziatywac na stan techniczny wykonanych elementéw robét oraz otoczenia.

Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytéw, spalin,
hatasu i innych zanieczyszczen.

Wymagania dotyczgce srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drdg
transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty,

nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom
i osobg trzecim.
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Liczba transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robo6t budowlanych
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy,
z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg, oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania robét i zaleceniami producenta materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi i punktéw wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wymiarowaniu

i wyznaczaniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonanie robdt niezgodnie z wymogami projektowymi i jakosciowymi moze na
kazdym etapie realizacji by¢ podstawg wstrzymania rob6t, odmowy ich odbioru

i zapfaty.

Roboty poprzedzajace etap realizaciji

Zamawiajgcy przekaze plac budowy Wykonawcy protokolarnie. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich. Organizacja
rob6t na czynnym obiekcie szkolnym, jej uzytkowania w sgsiedztwie placu budowy,
w tym pozostatych obiektow sportowych za wyjatkiem biezni okélnej i skoku w dal
ktore na czas remontu zostang wytaczone z uzytkowania - jest w gestii wykonawcy.
Plac budowy zostanie czasowo wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno-
ostrzegawczymi.

Wykonawca ma obowigzek przejgé plac budowy i w przypadku watpliwosci zwigzane
Z jego oceng majgce wptyw na przyjete warunki realizacji zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu jak rowniez usuniecia wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren

zajmowany na czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

Kontrola, badania, rob6t budowlanych

Zasady kontroli jakosci rob6t przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ wbudowanych materiatdw

i urzgdzen z projektem technicznym i zaleceniami producenta na kazdym etapie

ich realizacji. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiaréw, prob oraz badan
dotyczacych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z wymogami
wynikajgcymi z dokumentacji technicznej i warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robét oraz ze specyfikacjg techniczna.
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11.

Badania i préby winny by¢ wykonane z nalezytg czestotliwoscia, zgodnie z wymogami
norm i obowigzujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosci materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca. Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko te materiaty, ktére zostaty
podane w ofercie i projekcie wykonawczym oraz zapewni zgodnos¢ ich wykonania

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli
zgodnosci wykonania robét, ich odbioru, w tym rob6t zanikajgcych, oraz uzytych
materiatdw i wyrobdw. W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne
materiaty i dokumenty poswiadczajgce jakos¢ wykonanych robét jak réwniez
informowac inspektora nadzoru o zakonczonych robotach wymagajgcych odbioréw.

W przypadkach watpliwych inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania prébek w celu sprawdzenia ich zgodnosci
i jakosci wykonania. Odbior robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku wykonania ich w nalezytej jako$ci.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, do zbierania
wszystkich dokumentoéw dotyczgcych dostarczonych materiatéw , ich jakosci oraz
wykonanych préb i pomiaréw oraz odbioréw czesciowych . Ww. dokumenty zostang
przekazane Zamawiajgcemu jako zatgczniki do protokétu odbioru.

Wymagania dotyczgce przedmiarow i obmiarow robot

Zasady dotyczgce obowigzujgce przedmiaréw i obmiardw robot

Przedmiar robét jest materiatem poglgdowym dla wykonawcy i winien by¢ sprawdzony
przez niego na etapie sktadania oferty.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg

stanu w trakcie realizacji. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty mozna uznac¢ za wykonane nalezycie gdy zostaly zrealizowane w petnym
umownym zakresie zgodnie z dokumentacjg techniczno -kosztorysows.

W przypadku powstania réznic miedzy przedmiarem a obmiarem robét, Wykonawca
po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego.
Zasada powyzsza dotyczy réwniez rob6t dodatkowych wykonanych na podstawie
protokotu koniecznosci wykonania.. Obmiar robét potwierdzony przez inspektora
nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robét.

Odbiér robdt budowlanych

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw technicznych w odniesieniu do

poszczegdinych zakreséw robét:

- Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, czesciowe lub etapowe
w odniesieniu do catej inwestyciji:

- Odbiér koncowy robot i przekazanie obiektu do uzytkowania;

- Odbioér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwaranciji.
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Tryb zwotania odbiorow

Odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

po uprzednim ich zgtoszeniu przez Wykonawce.

Odbiory czesciowe i etapowe zgtasza Wykonawca i sg dokonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbidr koncowy i pogwarancyjny zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu

ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowg i obowigzujgcymi
przepisami. Zgtoszenie wykonawcy zakonczenia robdt wymaga potwierdzenia

przez nadzoér inwestorski.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu usuniecia

wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.

Odbidr przez inspektora nadzoru rob6t wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku usuniecia wad.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioréw robot w przypadku,
gdy roboty zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami lub w niepetnym zakresie.

Dokumentacja odbiorowa

Z odbioréw technicznych robét sporzadza sie protokéty, w ktdrych spisuje sie wszystkie
dane i okolicznosci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru,

w tym wykaz usterek ujawnionych w trakcie odbioru, ktére nalezy usunie¢ do czasu
zakonhczenia czynnosci odbiorowych.

Do protokétéw odbioru dotacza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
prébami, pomiarami, Swiadectwa, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty i
urzadzenia.

W przypadku odbioru koncowego nalezy takze zatgczy¢ karty gwarancyjne na
wykonane roboty i dostarczone wyroby, certyfikaty i atesty, dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, oraz oswiadczenie
kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z umowg i warunkami technicznymi a
takze instrukcje uzytkowania.

Rozliczenie robdt

Roboty wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét
ujetymi w umowie. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych
w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych oraz odebranych elementéw robdt.
W przypadku gdy wykonana ilos¢ rob6t podstawowych i dodatkowych jest mniejsza
od ujetych w kosztorysie ofertowym, wykonawca ma obowigzek przedtozyc¢ ich
ostateczne rozliczenie. Wykonanie rob6t w zakresie wiekszym jak przyjety w
umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

Dokumenty odniesienia
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowe:
,,» Remont boiska do pitki recznej”



13.2 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
~Budownictwo ogolne". , Budownictwo drogowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
.Instalacje sanitarne i przemystowe";

Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robét,
zastosowanych materiatow i technologii wykonawstwa;

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie;
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Ustawa ,Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994r wraz z p6zn. zm.(Dz. U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie
ogdlnych przepisow BHP;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach;

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355);
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. Nr 66, poz. 436);
Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw BHP;
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz.U.nr 168, poz.
1763) w sprawie war. jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz Z U D P.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji;
Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Sporzadzit:

inz. H. Wojciech Kinastowski

kwiecien 2025r



Inwestprojekt Al Wolnosci 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

1.
1.1

1.2.

1.3

1.4

1.5

1.6

SST 1
ROBOTY DEMONTAZOWE NAWIERZCHNI BOISKA

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 1 sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t rozbiérkowych i
demontazowych przy ,, Remont boiska do pitki recznej’ na terenie nalezagcym
do Szkoty Podstawowej nr 16 w Kaliszu.

Przedmiot i zakres robot objetych SST 1

SST 1 dotyczy wykonania nastepujgcego zakresu robot rozbiérkowych:

1. Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej
2. Rozbiérka bramek na boisku

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw

budowlanych.

Materiaty przy robotach demontazowych nie wystepuja.
Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Ze wzgledu na niewielki zakres robot demontazowych wykonawca do wykonania ww.

zakresu ograniczy zakres do minimum uzytego sprzetu.

Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkoéw transportowych

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej ST.

Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos$¢ przewozonych na nich materiatéw
w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia).

Materiaty transportowane winny by¢ o tadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie transport.

Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét demontazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych i rozbiérkowych

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ktdre rozbierane materiaty i wyroby przejmie

do dalszego wykorzystania oraz podjg¢ dalsze dziatania:

- zapoznac sie z projektem i ustali¢ ktére elementy robét przeznaczone sg do
rozbiérki;

- spos6b dokonania rozbiérki zalezny od stopnia zuzycia rozbieranych elementow
robot;

- uzgodnic¢ z inwestorem spos6b zagospodarowania materiatéw i wyrobow
odpaddéw pochodzacych z rozbiorki;

- okresli¢ kolejnos¢ ich wykonania i ustali¢ miejsce sktadowania oraz wywozu.
materiatow pochodzgcych z rozbidrki;
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1.7

1.8

1.9

- zapewni¢ ochrone pozostatych robot.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki uznane jako zuzyte technicznie
i nalezy usung¢ z placu budowy i wywoz na wysypisko przeznaczone do miejsca
utylizacji i sktadowania materiatdw budowlanych.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej - Materiaty pochodzace
z rozbiérki

Kontrola budowy i odbiér rob6t budowlanych

Zakres kontroli robét demontazowych

Wykonawca po zakonczeniu rob6t demontazowych i wywiezieniu materiatow
pochodzgcych z rozbidrki oczysci teren budowy z ewentualnych pozostatosciach
po rozbidrce.

Obmiar robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej ST.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych poszczegdlnych elementdéw
rozebranych

Rozliczenie robdot

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru i rozliczenia robo6t podano w czesci
0go6lnej ST i w warunkach umowy.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej ST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcymi przepisami przy wykonywaniu robét objetych ww. specyfikacjg
techniczna.
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2.1

2.2.

2.3

SST 2

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIEKI
RECZNEJ
Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 2 sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych

z utozeniem nowej nawierzchni z trawy syntetycznej dotyczgcej realizacji inwestycji
,, Remont boiska do pitki recznej” na terenie nalezgcym do Szkoty Podstawowej
nr 16 w Kaliszu.

Zakres robét objetych SST 2
Roboty, ktérych dotyczy SST2 obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét

usuniecie z istniejgcej trawy zasypu z piasku kwarcowego;

- oczyszczenie podtoza z pozostatosci po demontazu trawy;

osadzenie w podtozu tulei bramek;

- wyréwnanie podbudowy warstwg miatu kamiennego o frakcji 1-4 mm i grubosci
Sredniej warstwy 2 cm;

- utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z liniami boisk;

- wykonanie zasypu trawy warstwg piasku kwarcowego.

Wymagania szczegdtowe dotyczace witasciwosci materiatdw i wyrobdéw

budowlanych.
Wykonawca przed zamowieniem i zakupem trawy syntetycznej dokona uzgodnienia
z Zamawiajgcym w aspekcie jej zgodnosci z projektem.

Dane techniczne projektowanych warstw nawierzchni

Trawa syntetyczna

Projektuje sie trawe syntetyczng typu muli-sport o wysokosci w przedziale
20/24 mm o nastepujgcych parametrach technicznych:

Gramatura catkowita - 1700gr/m?
Gesto$é tkania - 21 000pkt/m?
Wysokos¢ warstwy uzytkowej - 20 /22mm
Przepuszczalnosc - 360mm/h

Sktad surowcowy - wtékna100% PP
Grubos¢ wibkna - 110um
Struktura wtbkna - fibrylowana HD
Waga wiékna - 6 600dte

Kolory widkien- zielony

Rekomendowane przeznaczenie uniwersalne - pitka reczna / pitka nozna

z preferencja pitki recznej

Zalecane wypetnienie- piasek kwarcowy 25-28 kg/m?.

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie o szer. 5 cm w kolorze biatym.
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2.4.

2.5

2.6

2.7

2.8

Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogodlnej ST.

Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z
przyjetg technologia wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych
materiatow.

Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

Wymagania szczegoétowe wykonania robét budowlanych

Prace zwigzane z wyrbwnaniem podtoza winny by¢ wykonane wraz z pomiarem
niwelacji terenu i ustaleniu docelowych rzednych z uwzglednieniem pierwotnych
spadkdéw nawierzchni.

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

- Nawierzchnia moze by¢ uktadana jedynie przez autoryzowanego wykonawce

o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta w oryginale i dotyczgcym ww. zadania.

Trawa po zamontowaniu wypetniona rownomiernie piaskiem kwarcowym o
odpowiedniej frakcji zgodnej z kartg techniczng wydanej przez producenta trawy.
Nawierzchnia jak i piasek kwarcowy winny posiada¢ wymagane atesty.

Utozenie trawy taczenie brytdéw, wciecie linii boiska oraz wykonanie zasypu piaskiem
kwarcowym - zgodnie z wytycznymi producenta trawy syntetyczne;.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czes¢ ogdlnej ST.
Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna posiadac:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatg
techniczng ITB, lub rekomendacja techniczng ITB.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

Badania kontrolne oceny i odbioru obejmujg :

e sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ;

e odbidr techniczny poszczegdinych wykonanych warstw podbudowy;
e sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni.

Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zostaé¢ wystawiona
przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego zadania.

2
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2.9

2.10

2.11

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zostaly okreslone w czesci ogblnej ST.

Rozliczenie robo6t

Zostaty okreslone w czesci ogblnej ST.
Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej ST.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w uktadaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej odpowiednimi $wiadectwami.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru karte techniczng
potwierdzajgcg zgodnos¢ z projektem materiatdw i wyrobéw na wykonanie
projektowanej nawierzchni uzyskujgc zgode na ich zastosowanie.

Materiaty i wyroby uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ $wiadectwa

i atesty potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania przy budowie nawierzchni.
Wykonawca przekaze uzytkownikowi instrukcje uzytkowania nawierzchni wraz

z kartg gwarancyjna.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

SST3

PILKOCHWYTY BOISKA DO PILKI RECZNEJ

Przedmiot specyfikacji techniczne;

Przedmiotem SST 3 sg wymagania dotyczgce wykonania i montazu pitkochwytow
w ramach inwestycji ,, Remont boiska do pitki recznej” na terenie nalezgcym do
Szkoty Podstawowej nr 16 w Kaliszu.

Zakres robét objetych SST(3)
Roboty, ktérych dotyczy SST(3) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupow;

- zabetonowanie stupdw pitkochwytéw;

- montaz przeset z paneli ogrodzeniowych.

Wymagania szczego6towe dotyczgce witasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych.

Pitkochwyty boiska projektuje sie z paneli ogrodzeniowych systemowych petnigcych
funkcje pitkochwytéw o wys.4,00 m, charakteryzujgcych sie zwiekszong odpornoscig
na obcigzenia dynamiczne od pitek.

Rdzen ogrodzenia stanowig stupy wykonane z profili prostokatnych o wym.

min. 80 x 50 x 4 mm.

Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze drutu zgrzewanego o
wzmocnionych parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm) w nastepujgcym rozstawie:
pas gorny 200/100 mm.

Panele gérne bez zakonczenia wystajgcymi pionowymi pretami @ 8 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowa.
Elementy ztgczne paneli do stupdw wyposazone w elastyczne wktadki petnigce
funkcje ttumikoéw drgan.

Nie dopuszcza sie wykonania elementdéw niesystemowych, indywidualnie
wykonanych dla ww. inwestycji.

Wykonawca przed zamowieniem pitkochwtéw dokona uzgodnienia zgodnosci z
projektem z inwestorem i projektantem.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkoéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogoinej ST.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10.

3.11.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét budowlanych

M-Z przeset ogrodzenia

Montaz przeset pitkochwytow polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych
wykopach stupdw usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem (rozstaw osiowy
powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi 2,51 m) w blokach fundamentowych

o wymiarach min. 40x60 x100 cm betonem gestoplastycznym B-20 w sposéb zgodny
z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji.

Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (min. po 14 dniach od
zabetonowania), do stupéw mocuje sie gotowe panele z systemowe wykonane

z drutu zgrzewanego scalone na systemowe elementy ztgczne.

Przesta paneli skrecane ze stupami na sruby ze stali nierdzewnej za pomocg
systemowych tgcznikdw wyposazonych w gumowe ttumiki w celu wyeliminowania
drgan i sit dziatajgcych na metalowg konstrukcje.

Poszczegdlne elementy ogrodzenia montowac zgodnie z instrukcjg producenta
ogrodzenia.

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.

Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w czesci ogoélnej ST.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie zgodnosci wyboru elementw pikochwytéw wg karty techniczne;
- producenta z projektem;

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych z projektem,

- sprawdzenie przekrojéw elementéw poszczegblnych elementow,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementdw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementdw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zostaty okreslone w czesci ogblinej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcymi przepisami.
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4.2.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

SST 4
WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SST 4 sg wymagania dotyczace wykonania montazu wyposazenia
boiska w bramki w ramach inwestycji ,, Remont boiska do pitki recznej’ na
terenie nalezgcym do Szkoty Podstawowej nr 16 w Kaliszu.

Zakres robot objetych SST 4

Dostawa i montaz nowego wyposazenia boiska w bramki do pitki recznej:

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw budowlanych.

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boiska winien spetniaé wymogi
bezpieczenstwa okreslone w polskich i europejskich przepisach obowigzujgce
dla otwartych obiektow sportowych.

Projektuje sie wymiane bramek do pitki recznej przeznaczonych dla otwartych
obiektow sportowych - szt. 2

Bramki wykonane z profili aluminiowych o podstawowych wymiarach
3,00 x 2,00 x 1,20 m wymienione wraz z tulejami posiadajacymi gniazda do ich

montazu i demontazu w miejscu wbudowania.Bramki zgodne z czescig rysunkowg
projektu
Tuleje montazowe stalowe ocynkowanie ogniowo wyposazone w dekle ostonowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogélnej ST.

Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdéw transportowych

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogbinej ST.

Wymagania szczegdtowe wykonania robét montazowych

Przed utozeniem nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku nalezy osadzi¢

w blokach fundamentowych tuleje montazowe w miejscu zgodnym z projektem..
Tuleje osadzi¢ w blokach fundamentowych wykonanych z betonu C 16/20.

Bloki fundamentowe o wymiarach zgodnych z zaleceniem producenta.

Tuleje montazowe utwierdzone w blokach fundamentowych z betonu C16/20.
Rama bramki - poprzeczka, stupki i wsporniki siatki, wykonane profili aluminiowych.

Siatki bramek wykonane ze sznurka poliester/polietylen o gr. 4 mm. Gtebokosc¢
siatki: goéra 0,8 x d6t 1 m.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w czesci ogblinej ST.
Kontrola i odbior robét budowlanych

Bramki jako zestaw sprzetu winny mieé tabliczke z oznaczeniami producenta
( nazwa producenta, rodzaj, atest ).
Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzic¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta.
1
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Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
4.9 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Zostaty okreslone w czesci ogblinej specyfikacji technicznej.

4.10 Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w czesci ogblnej specyfikacji techniczne;j.

4.11 Dokumenty odniesienia
Ogoblne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogélnej ST.
Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie winien spetnia¢é wymogi normy

EN 748, 749, 1270,1271.




