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. CZESC OPISOWA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pt. ,Przebudowa
budynkéw bytego dworca kolejowego w Kargowej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego”

e Zlecenie Inwestora.

e 0Ogolne wytyczne Inwestora.

e Inwentaryzacja budowlana.

e QOcena techniczna.

e Kopia mapy zasadniczej.

e Wizja lokalna.

e |[stniejaca, archiwalna dokumentacja obiekfu.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e (Obowiazujace akty prawne i normy w zakresie projektowania architekfonicznego,
konstrukcyjnego i instalacyjnego.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pt. ,Przebudowa
budynkéw bytego dworca kolejowego w Kargowej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego”
w miejscowoSci Kargowa przy ul. Przemystowej na dz. nr 518/4; 518/5; 518/6; 518/%(czest
dziatki); 518/1%.

Opracowana dokumentacja okresla mozliwo$¢ optymalnego zagospodarowania istniejacego
budynku po bytym dworcu kolejowym (w tym budynku magazynu ekspedycyjnego) i budynku
magazynowego wraz z przylegtym ferenem, w celu przeksztatcenia ich na siedzibe
stowarzyszenia, klubu mtodziezowego oraz lokalu gastronomicznego.

3. Cel opracowania
Celem opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentacji projektowej
wedtug nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz ekspertyzami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego w tfym uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie
dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierat nastepujace elementy:

e Projekt koncepcyjny

e Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami

e Projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzgodnieniami

e Projekt techniczny (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna oraz
elektryczna) wraz z uzgodnieniami

e Projekt wykonawczy
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W fym:
% Plan sytuacyjny
% Projekt uzbrojenia terenu
% Projekt elementow matej architektury
** Projekt wykonawczy wg branz:
o Architektonicznej (zgodnie z zamierzeniem budowlanym oraz wynikami
ekspertyz)
o Konstrukcyjnej (zgodnie z zamierzeniem budowlanym oraz wynikami
ekspertyz)
o Wewnetfrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych

= Projekt wentfylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

® Projekt kanalizacji sanitarnej

= Projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej

= Projekt instalacji centralnego ogrzewania (kottownia gazowa)

» Projekt instalacji elektrycznej ( instalacja elektryczna, instalacja
komputerowa LAN, domofonowa, alarmowa, odgromowa i ochrony
od porazeh oraz innych wymaganych przepisami do prawidtowego
funkcjonowania obiektu budowlanego)

e Ekspertyze ftechniczng w zakresie branz: architekftoniczna, konstrukcyjna, sanitarna,
elekfryczna oraz p.poz.

L. Definicje
e Inwestor/ Zamawiajacy
Pracownik Urzedu Gminy Kargowa, w tym rowniez osoba sprawujaca nadzor
inwestorski w imieniu Inwestora nad catoScig zadania inwestycyjnego lub czeScig prac
objetych zamowieniem.
e Wykonawca
Wytoniony w postepowaniu przetargowym Wykonawca, realizujacy przedmiotowe
zadanie inwestycyjne
e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Opracowanie przedprojektowe, ktdrego celem jest ocena stanu technicznego
obiektu budowlanego (jego czesci, instalacji oraz innych elementow wymaganych do jego
prawidtowego funkcjonowania) po zaistnieniu okolicznoSci, ktére wywotaty powstanie w
tym obiekcie uszkodzefn, w szczegodlnosSci: zarysowan, peknigc, ugiet lub przemieszczen;
zawierajgce dokumentacje i ocene zdarzen, zjawisk i procesdow, ktore miaty migjsce
podczas realizacji lub uzytkowania obiektu, a takze inwentaryzacje uszkodzen oraz, w
zaleznoSci od potrzeb, badania specjalistyczne w zakresie podtoza gruntowego, badania
kontrolne zastosowanych materiatow i niezbedne obliczenia statyczne, oraz formutujace
wnioski okreslajagce gtowne przyczyny uszkodzeh i zalecenia w zakresie sposobu
naprawy lub propozycji wzmocnienia uszkodzonych elementow.
e Mapa do celow projektowych
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Sporzadzenie mapy do celow projektowych stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinno zostat w zakresie niezbednym dla celow sporzadzenia projektu
zagospodarowania terenu lub/i projektow przytaczy.

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

Koncepcja powinna bazowac na wytycznych PFU i wytycznych konserwatorskich
z jednoczesnym uwzglednieniem wnioskow i zalecen zawartych w opracowaniach
przedprojektowych.

Koncepcja powinna uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

e FEkspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego

W zaleznosci od przyjetych i uzgodnionych w Koncepcji rozwigzan projektowych
zaktada sie koniecznoS¢ sporzadzenia Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowego dla
obiektow. Ekspertyza ~wymaga zatwierdzenia przez Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany powinien zostac opracowany zgodnie z wymaganiami przepisow
prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu, zalecen/wymagan
Inwestora (zaakceptowana koncepcja) i wymagan konserwatorskich. Projekt budowlany
powinien zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) wraz z pozniejszymi
zmianami i innych obowigzujacych przepisow prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.
2020 poz. 1333) wraz z pozniejszymi zmianami.
Projekt budowlany powinien zostat opracowany jako petnobranzowy w zakresie
branz: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i powinien
zawierac:

5.1. Projekt zagospodarowania terenu
a) (zeSC opisowa powinna zawierat nastepujace informacje:

e Temat opracowania.

e Podstawa opracowania wraz z wytycznymi.

e Przedmiot i zakres inwestycji.

e Lokalizacja obiektu.

e Opis sftanu istniejacego i warunki gruntowo-wodne.

e Opis projektowanego zagospodarowania (w tym: obiektow, urzadzen,
uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia i insfalacji, uksztattowania
terenu i zieleni).

e Opisanie podstawowych parametrow technicznych i uzytkowych oraz
dane liczbowe i powierzchniowe (w tym catkowita powierzchnia dziatki
lub terenu, zestawienie zaprojektowanych typow nawierzchni i
uzytkowania terenu, dane o powierzchni biologicznie czynnej).
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Dane informujgce, czy dziatka lub teren s3 wpisane do rejesfru
zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich
ofoczenia.

Kopie oSwiadczen (promes) wtasciwych jednostek zarzadzajacych mediami
o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach przytaczenia do sieci lub
zaproponowanie rozwigzan zamiennych, jesli to mozliwe i ekonomicznie
uzasadnione.

Wskazowki dotyczace prowadzenia robot majace wptyw na prawidtowost
rozwigzah tfechnicznych, przygotowania terenu pod budowe i inne
konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

b) CzeS¢ rysunkowa projektu zagospodarowania, sporzadzona na mapie do celow

projektowych, powinna okreslac:

Orientacje potozenia dziatki lub ferenu w stosunku do sasiednich
terendw i stron Swiata;

Granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie; obrys i uktad
istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych, w tym urzadzen
budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejSC i wjazdow oraz
liczby  kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiarow i
wzajemnych odlegtoSci obiektéw w nawigzaniu do istniejacej zabudowy
terendw sasiednich,

Uktad komunikacji, w tym drogi, parkingi, chodniki, a takze oznaczenie
przebiegu drog pozarowych;

Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu
istniejacego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje
pionowe terenu (w tym sposob odprowadzenia wod opadowych);
uksztatfowanie zieleni, z oznaczeniem istniejacego zadrzewienia
podlegajacego adaptacji lub likwidacji oraz uktad projekfowanej zieleni
wysokiej i niskiej;

urzadzenia przeciwpozarowego zaopafrzenia wodnego;

uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu;

granice obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych,
na ktorym znajduja sie obiekty budowlane stuzace obronnosci i
bezpieczenstwu pafnstwa.

5.2. Projekt architektoniczno-budowlany
a) Opis techniczny powinien okreslac:
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przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznoSci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametfry
techniczne, forme, funkcje, uktad konstrukcyjny i rozwigzania
konsftrukcyjno-materiatowe, w fym warunki posadowienia;
podstawowe dane uzytkowe, techniczne i fechnologiczne;

dane techniczne charakteryzujagce wptyw na Srodowisko; sposob
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich;

warunki  ochrony  przeciwpozarowej,  sanitarno-higieniczne i
bezpieczenstwa uzytkowania.

b) Czest rysunkowa powinna przedstawiat:

elewacje/widoki w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy
architektonicznej oraz wygladu zewnefrznego z okresleniem
graficznym lub opisowym na rysunku wyrobow wykofnczeniowych i
kolorystyki elewacji,

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow

przekroje - w zakresie koniecznym do przedstawienia uktadu
funkcjonalno-przestrzennego, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i jego powigzania z podtozem; zasadnicze elementy wyposazenia
technicznego, ogdlnobudowlanego, umozliwiajagcego  uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz

zakres robot budowlanych.
6.1 Parametry obiektu budowlanego

a) Budynek dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym

Powierzchnia zabudowy: ~313 m?
Powierzchnia uzytkowa: ~462,88 m?
Powierzchnia catkowita: ~845,05 m?
Kubatura brutto:
Liczba kondygnacji %
w fym:
o Liczba kondygnacji podziemnych: I
o Liczba kondygnacji nadziemnych: Il (w tym poddasze
nieuzytkowe)
Szerokosc: ~12,46 m
Dtugosc: ~39,92 m
WysokoS¢: ~11,66 m
Kat dachu: ~45° (czeSt wyzsza, Il
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kondygnacyjna),
~36°(czes¢ magazynu
ekspedycyjnego);

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH POWIERZCHNI | POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PIWNICY
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.m2 POW. PODLOGI. m2
0/1 Pom. gospodarcze 1 BETON 2.45 4,90
012 Pom. gospodarcze 2 BETON 3.90 7,79
0/3 Pom. gospodarcze 3 BETON 3.02 6,04
0/4 Pom. gospodarcze 4 BETON 2.41 4,82
0/5 Korytarz 1 BETON 331 6,62
0/6 Korytarz 2 BETON 1.28 2,56
017 Korytarz 3 BETON 3,36 5,15
0/8 Pom. gospodarcze 5 BETON 111 2,21
0/9 Korytarz 4 8,73 15,62
0/10 Pom. gospodarcze 6 3.23 6,46
0/11 Pom. gospodarcze 7 4.82 9,63
ZESTAWIENIE - RZUT PIWNICY
SUMA 37.61 71.80
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 POW. PODtOGI. m2
1/1 Wiatrotap Beton 1.53 1.53
1/2 Pomieszczenie nr 1 Beton 11.77 11.77
1/3 Pomieszczenie nr 2 PCV 2.09 2.09
1/4 Pomieszczenie nr 3 Drewno 19.67 19.67
1/5 Pomieszczenie nr 4 Gres 11.74 11.74
1/6 Korytarz 1 Gres 8.06 8.06
17 Pomieszczenie nr 5 Drewno 2.63 2.63
1/8 Korytarz Gres 6,35 6.35
1/9 Pomieszczenie nr 6 Drewno 10.43 10.43
1/10 Pomieszczenie nr 7 Beton 35.74 35.74
111 Pomieszczenie nr 8 Beton 1.03 1.03
1/12 Korytarz 3 PCV 291 291
1/13 Pomieszczenie nr 9 Beton 8.26 8.26
114 Pomieszczenie nr 10 Beton 1.16 1.16
1/15 Pomieszczenie nr 11 | Plyty chodnikowe 100.39 100.39
ZESTAWIENIE - RZUT PARTERU
SUMA 223.76 223.76
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI | PIETRA
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.m2 POW. PODLOGI. m2
2/1 Korytarz 1 Parkiet 13.50 13.50
212 Sient Panele 1.92 1.92
2/3 tazienka Gres 251 251
2/4 Pokéj 1 Panele 17.66 17.66
2/5 Kuchnia Panele 10.58 10.58
2/6 Pok¢j 2 Panele 17.68 17.68
217 Pokdj 3 Panele 9.92 9.92
2/8 Pom. gospodarcze 1 Beton 2.49 2.49
2/9 Korytarz 2 Panele/Ptyta OSB 4.12 4.12
2/10 wcC Ptyta OSB 1.35 1.35
2/11 tazienka Gres 1.79 1.79
2112 Kuchnia Panele 6.94 6.94
2/13 Pokoj 1 Panele 16.80 16.80
2/14 Pokéj 2 Panele 17.83 17.83
ZESTAWIENIE - RZUT | PIETRA
SUMA 125.09 125.09
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PODDASZA
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 POW. PODtOGI. m2
31 Klatka schodowa Drewno 7,22 10,23
3/2 Korytarz Drewno 3,62 3,77
3/3 Pom. strychowe 1 Drewno 11,38 11,89
3/4 Pom. strychowe 2 Drewno 39,49 91,74
3/5 Pom. strychowe 3 Drewno 13,84 15,54
3/6 Pom. strychowe 4 Drewno 0,87 3,12
ZESTAWIENIE - RZUT PODDASZA
SUMA 76.42 136.29
b) Budynek magazynowy
e Powierzchnia zabudowy: ~92,23 m?
e Powierzchnia uzytkowa: ~16,37 m?
e Powierzchnia catkowita: ~92,23 m?
e Kubatura brutto: ~328,39 m’
e liczba kondygnacji I

w Tym:
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o Liczba kondygnacji nadziemnych:

e SzerokoSt: ~15,32 m
e Dtugosc: ~6,02 m
e WysokoSc: ~4,10 m
e Kat dachu: ~22°

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH POWIERZCHNI | POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 |POW. PODLOGI. m2
1 Korytarz BETON 1.20 1.20
1/2 Pom. magazynowe 1 BETON 1.94 1.94
1/3 Pom. magazynowe 2 BETON 39.85 39.85
1/4 Pom. magazynowe 3 BETON 13.30 13.30
1/5 Pom. magazynowe 4 BETON 7.75 7.75
1/6 Pom. magazynowe 5 BETON 12.33 12.33
ZESTAWIENIE - RZUT PARTERU
ISUMA 76.37 76.37

6.2. Bilans terenu-stan istniejgcy
a) Dziatka numer 518/4

Powierzchnia dziatki: 2 317 m?
Powierzchnia zabudowy: ~223 m?
Powierzchnia utwardzen: ~922 m?
Powierzchnia ramp: ~411 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: ~1292 m?

b) Dziatka numer 518/5

Powierzchnia dziatki: 625 m?

Powierzchnia zabudowy: ~ 181 m?
Powierzchnia utwardzen: ~ 225 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: ~ 219 m?

¢) Dziatka numer 518/6
Powierzchnia dziatki: M1 m?

Powierzchnia zabudowy: ~ 80 m?

Powierzchnia utwardzen: ~ 70 m’

Powierzchnia biologicznie czynna: ~ 1021 m?
d) Dziatka numer 518/17

Powierzchnia dziatki: L 622 m?

Powierzchnia zabudowy: 0 m?

Powierzchnia utwardzen: ~296 m’
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Powierzchnia ramp:

Powierzchnia biologicznie czynna:

e) Dziatka numer 518/7
Powierzchnia dziatki:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia utwardzen:
Powierzchnia ramp:

Powierzchnia biologicznie czynna:

6.3 Zakres robot budowlanych

13

0 m?
~L 326 m?

1988 m?
0 m?
~975 m?
0 m?

~1 013 m?

e rozbiorka wybranych elementéw zagospodarowania terenu (zasieki
Smietnikowe, rampy, ogrodzenia oraz inne)

e remont, termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku bytego
dworca kolejowego wraz z czescig magazynu ekspedycyjnego

e remont i przebudowa budynku magazynowego

e wyposazenie budynku w instalacje :
o cenfralnego ogrzewania wraz z koftownia
o Wodno- kanalizacyjng (C.W.U z cyrkulacja)
o Elektryczne (oSwietlenia, gniazd wtykowych, alarmowa, sieci

LAN, monitoring)

o Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

e zagospodarowanie terenu, w tym:

o wykonanie utwardzonych nawierzchni:

" i3gi piesze

przysfosowana

(nawierzchnia z kostki betonowej-

do poruszania sie 0sob

niepetnosprawnych)

= droga wewnetrzna (przetozenie i wyrdwnanie

istniejacej nawierzchni oraz wykonanie poszerzenia
drogi, przebudowa zjazdu)
* migjsca postojowe dla samochoddw osobowych

(nawierzchnia

kamienna  nawigzujaca do  drogi

wewnefrznej- istniejgcego utwardzenia terenu, miejsce

posftojowe dla

betonowe;

osob niepetnosprawnych z kostki
przystosowane;j dla 0sob

niepetnosprawnych, kraweznik w obrebie miejsca

postojowego dla osob niepetnosprawnych- obnizony)

® miejsca postojowe dla rowerdw (nawierzchnia kamienna

nawigzujaca

drogi wewnetrznej- istniejgcego

utwardzenia terenu)

o montaz elementow matej architektury

= zasieki Smietnikowe
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= tawki
= pojemniki na odpady
= stojaki dla rowerdw
o wykonanie/przebudowanie uzbrojenia terenu
montaz zewnetrznego o$wietlenia terenu (latarnie)
oczyszczenie i wyrownanie terendw zielonych (ponowne
nasadzenie trawy), wykonanie zieleni izolacyjnej przy drodze
powiatowej ul. Przemystowa
o odtworzenie ok. 30 m torowiska wraz z peronem i ustawieniem
wagonu

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

71 Uwarunkowania formalno-prawne

Inwestycjq objety jest teren potozony w miejscowoSci Kargowa, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 518/4; 518/; 518/6; 518/% 518/1%.

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje sie w na obszarach obecnej
lub dawnej eksploatacji gorniczej, W obszarze opracowania nie s3
zlokalizowane zadne ztoza kopalin. Obszar nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar podlegajacy opracowaniu zlokalizowany jest na ferenie objefym
ochrong konserwatorska, w granicach zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Kargowa, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 3030, decyzja
wojewodzkiego konserwatora zabytkow z dnia 20.07.1978r. Budynek bytego
dworca kolejowego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskat decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

72 Uwarunkowania Srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

Obszar nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu ani nie jest
czescig zadnego innej formy ochrony przyrody. W promieniu min. & km nie
wystepuja parki narodowe, parki krajobrazowe, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe, rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne
oraz obszary siedliskowe ani ptasie Natura 2000 (najblizszy obszar to
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry oddalone w linii prostej o 4,6 km).
Najblizszy pomnik przyrody oddalony jest o ok. 1,1 km (buk pospolity w
obrebie parku patacowego w Kargowej).

7.3 Warunki gruntowo-wodne
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng
zostata wykonana w listopadzie 2022 roku przez dr inz. Agnieszke
Gontaszewska-Piekarz (uprawnienia geologiczne V-1532, VII-1451). Informacje
przedstawione w opinii zostaty przygotowane na podstawie wykonanych 3
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odwiertow w sasiedztwie budynku. Odwierty wykonano do gtebokosci 6,0 m
p.p.t.

Rys. 1. Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Podstawowe informacje zawarte w opinii:

Szczegbtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana
do gtebokoSci 6,0m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego -
holocenskie nasypy oraz plejstocenskie piaski. W podtozu badanego obszaru
od powierzchni terenu do gtebokosSci 0,7-1,1 m p.p.t. wystapity holocenskie
nasypy antropogeniczne: humusowe oraz piaszczysto-humusowo-ceglane. Pod
nasypami stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych gtownie jako piaski drobne oraz miejscami
piaski Srednie z przewarstwieniami piaskow grubych. Grunty fe
charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym. Do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
nie stwierdzono spagu piaskow.

Budowe geologiczng  zaprezentowano na  zataczonych  przekrojach
geotechnicznych oraz kartach dokumentacyjnych sondowan.

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYtYM DWORCU PKP WRAZ Z ZGOSPODAROWANIEM
TERENU" DZIAtKA NUMER 518/4 ; 518/5; 518/6; 518/7 518/17 OBREB:0001, GMINA KARGOWA



16

Zalgcznik nr: 3.1

Al

AlGea Agnileszka CGontaszawska-Plakarz
= ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 B2E 418 430
agea.geoclogia@interia.pl, www.agea-gaclogia.pl
WY ceEoL0G1 A NIP B18-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2022-11-07
. , ) . Sporzadzil(a):
Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego Rzed”;: ss60mnpm. | SPed }Eiq:!ak
\": Sprau\_rdzil[a}:
Adres: Kargowa, ul. Przemystowa, dz. 518/4 ' dr Agnieszia Gontaszswsha-Pel
—_ ] @
= E - B e
E A Opis grunfu Sy & = Sonda dynamiczna 5010
2 E & % = = § o =
= 3 = | R = = =
g & | & =& 12| 5| &5
J08 Masyp niskontr [ piasek Z domiesz.ceq), W
1
_: 1.0 Piasek sredni przew. piasek gruby, brazowozdlty | w 085
2
3] W 0,67
;ﬂg 4_: 41 Piasek drobny, jasno2olt -
5_: i 0,686
Glebokosé: 6,0

Rys.2. Karta dokumentacyjna ofworu numer 1
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Zalgcznik nr: 3.2

AGQea Agnileszka Qontaszewska-Plakarz
— ul. Mita 3, B6-008 Swidnica k/Zielonaj Gary
EA +48 698 419 430
agea.geoclogia@interia.pl; www.agea-geologia.pl
WY cEoLDG1A NIP B18-161-28-786
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2022-11-07
. , ] . Sporzadzit{a):
Temat: Dokumentacja badan podloza gruntowego Rzed";; S5.60m npm. | SPo A 3£|qu
" Sprawdzil[a}:
Adres: Kargowa, ul. Przemystowa, dz. 518/4 ' dr Agnisszia Gontaszewsha-Fiskz
- 2 @
F E 4 k7] =
-§ Tl 8 . & a. = .
§ g8 Crpis grunfu c|lE|l = 2 Sonda dynamiczna SD10
s E | 2| = £ § & | =
= = | - = = =
g & |8|=|8 HEIEAN-
_: 1.1 Masyp niekonfr.| piasek Z domiesz.ceg)]. W
14
2]
= "
3]
4% Piasek drobny, 2oty
398 .
¥ i [ — L
5 W
Ghebokosc: 6,0

Rys.3. Karta dokumentacyjna otworu numer 2
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Zalacznik nr: 3.3

AGea Agnileszka GQontaszewska-Plekarz
—- ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonaj Gary
+4B B58 418 430
agea.geologia@intaria.pl, www.agea-gaoclogia.pl
Y c=EoLDG1 A NIP B18-161-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2022-11-07
- i _ : Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego Hzed”;; 5570mnpm. | PO 3£¢qu
¥- Sprawdzit(a):
Adres: Kargowa, ul. Pzemystowa, dz. 518/4 ' dr Agnieszia Gonteszewska-Fieh
— 13 K-t
= E - 'E -
p ﬁ '% £ Opis gruntu = § 5 g Sonda dynamiczna SD10
g g |E|ldl= |2 = | =
[ = = =
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Rys.4. Karta dokumentacyjna ofworu numer 3

W podtozu badanego ferenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej
o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,95-4,00 m p.p.t. Badania wykonano
w czasie niskich stanéw wody gruntowej.
W okresach wysokich stanow wod podziemnych (intensywne opady
deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowat ok. 0,5 -0,8

m ptycej.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych
obiektow pozwalajg na zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym
podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:
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- WARSTWA | - holocenskie nasypy antropogeniczne - nasypy piaszczysto-
humusowo-ceglane i humusowe - warstwa do usuniecia;

- WARSTWA IIA - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako
piaski drobne, ktore charakteryzujs sie stanem S$redniozageszczonym.
Wedtug badan terenowych warto$¢ Sredniego stopnia zageszczenia wynosi
ID = 0,67

- WARSTWA 1B - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako
piaski Srednie, ktore charakteryzuja sie stanem S$redniozageszczonym.
Wedtug badan terenowych warto$¢ Sredniego stopnia zageszczenia wynosi
ID = 0,65.

Rzedna Prz ekIO] A-A" Rzedna

m n.p.m. m n:p.m.
57 57
56- 56
55 55
54- F54
53- 53
52 152
51 151
50- 50

odleglosci wm] | 11,50 |
glebokodé wm] 6,0 5,0
data wykonani@022-11-07 2022-11-07

Rys. 5. Przekroj geologiczny A-A
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Rzedna Przekr é] B-B’ Rzedna

m n.p.m. mn.p.m.
577 ro7
56
55
54
53
52
51
50
odleglosci w [m] 31,00 [
glebokos¢ w [m] 6,0 6,0
data wykonani@022-11-07 2022-11-07
Rys.6. Przekrdj geologiczny B-B
Rzedna PI'ZGkI’(')_] c-C Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
57+ 57
56 56
55 155
544 54
534 53
521 152
51 51
504 50
odleglosciw[m] | 4150
glebokos¢ w[m] 6,0 6,0
data wykonani@022-11-07 2022-11-07

Rys.?. Przekroj geologiczny c-C
7.4 Informacje dotyczace uzgodnienia warunkow przytgczeniowych niezbednych sieci

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac bilans zapotrzebowania
na poszczegdlne media (energia elektryczna, woda, gaz, Scieki), w razie
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koniecznos$ci nalezy przebudowat istniejgce przytacza na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych od zarzadcy sieci. W razie koniecznosci
nalezy uzyskaC pozwolenie na budowe lub dokonat zgtoszenia
budowy/przebudowy przytaczy.

7.5. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego
Budynki zlokalizowane s3 na dziatkach ewidencyjnych numer 518/4; 518/5;
518/6; 518/7 (czesSt dziatki); 518/17 obreb 0001, jednostka ewidencyjna
080904 4. Obiekty posiadajg dostep do drogi publicznej powiatowej, ul.
Przemystowa (dz. nr 515/2 obreb. 0001, jednostka ewidencyjna 080904 &)
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mnﬂmw
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o a0 SR
\OSCIEHH .
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Man data @ OnanGtastMan Ananciraaima

”Ry .8. Lokalizacja zamler.zenla inwestycyjnego

8. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektow

8.1. Zagospodarowanie ferenu
8.11  Istniejgce zagospodarowanie ferenu
Na terenie dziatek ewidencyjnych numer 518/4; 518/5; 518/6; 518/%;
518/1% obreb 0001, jednostka ewidencyjna 080904 & zlokalizowane s3
nasftepujace obiekty:
e Nawierzchnia utwardzona z kostki kamienne;
e Budynek bytego dworca kolejowego wraz z magazynem
ekspedycyjnym
e Budynek magazynowy
e Dwa budynki gospodarcze- nie objete opracowaniem
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Rampa

Ogrodzenie beftonowe

Stupy oSwietleniowe

Stupy z napowietrzng instalacjg niskiego napiecia

Rampa zatadunkowa/roztadunkowa przy budynku
magazynowym

812 Projektowane zagospodarowanie terenu

Oczyszczenie i odtworzenie terenow zielonych oraz wykonanie
zieleni izolacyjnej

Rozbiorka ramp (zgodnie z koncepcja zagospodarowania
terenu)

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych:

o Miejsca postojowe dla samochodow osobowych- kostka
kamienna nawigzujaca do istniejagcego uftwardzenia
terenu

o Miejsca postojowe dla rowerow- kostka kamienna
nawigzujaca do istniejgcego utwardzenia fterenu

o Droga wewnetrzna- przetozenie i wyrdwnanie
istniejgcych utwardzen, projektowane poszerzenia
drogi wykonat z kostki kamiennej nawigzujacej do
istniejgcego utwardzenia terenu, nalezy zapewnit
droge p.poz do budynku bytego dworca kolejowego

o C(Ciagi piesze- kostka kamienna nawigzujaca do
istniejacego utwardzenia terenu

o Odtworzenie peronu

o Wykonanie opaski wokdt budynku

Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej (ul. Przemystawa)

o Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi

o Uzgodnienie z zarzadcg drogi projekfu fechnicznego
przebudowy zjazdu

o Zjazd wykonat z kostki kamiennej nawiazujacej do
istniejacego utwardzenia

Odtworzenie czeSci peronu wraz z torowiskiem oraz
usyfuowaniem wagonu
Montaz elementow matej architektury

o tawki

o Kosze na odpady

o Stojaki na rowery

o Zasieki Smiefnikowe

Elementy uzbrojenia fterenu:
o Przytacze wodociaggowe- ewentualna przebudowa
o Przytacze kanalizacyjne- ewentualna przebudowa
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o Przytacze elektro-energetyczne- ewentualna
przebudowa

o Przytacze gazowe- ewentualna przebudowa
OSwieflenie terenu (monftaz latarni- zgodnie z
koncepcjg zagospodarowania terenu).

8.2.  Opis ogolny i wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe istniejacego obiektu
a) Budynek bytego dworca kolejowego i magazynu ekspedycyjnego

Przedmiotowe  obiekty  zosftaty wybudowane na planie
prostokatow potaczonych ze soba. Budynek bytego dworca kolejowego
jest czeSciowo podpiwniczony oraz ma 3 kondygnacje nadziemne. Budynek
magazynowy jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Przy budynku
znajduje sie rampa roztadunkowa.

Budynki petnity funkcje dworca kolejowego. Obecnie w gtownej
bryle obiektu na pierwszym piefrze s3 wydzielone i uzytkowane dwa
lokale mieszkalne, w piwnicy jest kottownia na paliwo state ktora
zaopatruje w ciepto jeden z lokali. Poddasze petni funkcje strychu.
Reszta pomieszczen jest nieuzytkowana i nieogrzewana.

Dostep do kondygnacji parteru i poddasza jest mozliwy poprzez
klatke schodowa na ktérg prowadzi wejscie gtowne od ul. Przemystowej
(elewacja frontowa).

Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Dostep do piwnicy jest poprzez klatke schodow3a oraz waski
wytaz. Obie czeSci piwnicy nie sq ze sobg potaczone.

Dachy pokryte sg dachowka. Konstrukcja dachu- drewniana. éciany
fundamentowe i noSne wykonano z cegty petnej.

e Strop nad piwnica- ceglany, tukowy,

e Strop nad parfterem oraz pietrem- drewniany.

e Kominy murowane z cegty. Rynny i rury spusftowe- z
blachy.

e Schody prowadzace do kondygnacji podziemnej wykonano
jako murowane.

e Schody na pierwsze piefro i poddasze- drewniane.

e Posadzki wykonczone deska drewniana, ptytka ceramiczng,
ptyta betonowa (chodnikowa).

e Oryginalna stolarka okienna i drzwiowa- drewniana. W
lokalach  mieszkalnych  sfolarka  okienna  zostata
wymieniona na PVC. W czeSci magazynowej stolarka
okienna zostata zdemonfowana.

e Budynek jest wyposazony w insfalacje: elekfryczng,
wodociggowya, kanalizacyjng oraz gazowa.

Ogolny stan techniczny oceniono na bardzo zty.
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Dalsze uzytkowanie budynku wymaga dostosowanie obiektu do
wspotczesnych wymogdow i obowigzujacych przepisow. Projektowany
remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie na ksztatt
bryty budynkow.

8.3.  Opis ogolny i wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu po remoncie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.

Planowane jest zagospodarowanie istniejacego budynku po bytym dworcu
kolejowym, budynkami magazynowymi wraz z przylegtym ferenem.

W kondygnacji podziemnej planuje sie lokalizacje pomieszczen nie
przeznaczonych na pobyt ludzi- pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Parter gtownego budynku bytego dworca oraz magazynu ekspedycyjnego
planuje sie przeznaczy¢ na pomieszczenia biurowe przeznaczone dla
stowarzyszen dziatajacych na terenie gminy Kargowa oraz na lokal
gastronomiczny. W sktad przestrzeni biurowej planuje sie nastepujace
pomieszczenia:

e Pomieszczenia socjalne

e Ustep ogodlnodostepny

e Pomieszczenia biurowe

e Sala konferencyjna

W sktad przestrzeni lokalu gastronomicznego planuje sie nastepujace
pomieszczenia:

e Pom. socjalne

e Pom. techniczne

e Pom. magazynowe
e Kuchnia

e /mywalnia

e Sala konsumpcyjna
e WC

e Pom. porzadkowe

e Korytarze

Planuje sie remont i przebudowe klatki schodowej w celu dostosowania
jej do wymagan warunkow technicznych i ochrony ppoz i/lub uzyskania
odstepstw w tym montaz windy utatwiajagca dostep do | pietra dla osdb
niepetnosprawnych.

Na pierwszym pietrze przewidziano siedzibe klubu mtodziezowego. W
sktad przestrzeni klubu planuje sie nastepujace pomieszczenia

e Pom. biurowe
e Pom. socjalne

e Pom. magazynowe
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e Pom. porzadkowe/techniczne
e WC
e Korytarze

Na przylegtym terenie planuje sie lokalizacje:

Miejsc postojowych dla samochoddow osobowych

Miejsc postojowych dla rowerow

tawek

Koszy na Smieci

Odcinka torow kolejowych, perony i wagonu kolejowego

Wstepna koncepcje planowanego uktadu pomieszczen i terenu przylegtego

przedstawiono na zataczonych rysunkach. Przed rozpoczeciem wykonywania

projektu budowlanego nalezy wuzyskat akceptacje Zamawiajacego na

przygotowana koncepcje przez biuro projekfowe biorgce udziat w procesie

budowlanym.

8.L. Przystosowanie obiekfu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Budynki nalezy przystosowat do korzystania z nich przez osoby

niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze poprzez:

Niwelacje terenu, w tym usuniecie progow i schodow przy wejsciach
do budynkow.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynkow.

Instalacje urzadzen lub zastosowanie Srodkow technicznych i
rozwigzan architektonicznych, ktore umozliwiajg dostep dla osob
niepetnosprawnych

Zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co
najmniej w sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy

Zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa
asystujacego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568
i 875).

Zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji
lub ich uratowania w inny sposob.

Montaz windy hydraulicznej poprzez przebudowe/rozbudowe budynku.

8.5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Budynek musi spetniat wszystkie wymagania jakie stawiane s3 dla
budynkow uzytecznosSci publicznej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie. Istniejacy obiekt nie spetnia wszystkich
wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Projekfujac jego przebudowe, rozbudowe, zmiane sposobu
uzytkowania nalezy doprowadzic go do zgodnosci z w.w. przepisami poprzez

remont i

odpowiednie zaprojekfowanie jego uktadu funkcjonalnego oraz zastosowanie
wtasciwych rozwigzan materiatowo-budowlanych.
Ogolne wymagania ochrony przeciwpozarowej:
e budynek poddany robotom budowlanym zostanie podzielony na dwie
strefy pozarowe ZL Il ( czeS¢ IV kondygnacyjna) oraz ZL | (czest |
kondygnacyjna)
e pomieszczeniami wydzielonym pozarowo powinna byc kottownia na gaz

w przypadku, gdy jej moc przekroczy 25 kW oraz klatka schodowa

e wymagana klasa odpornosci pozarowe; dla budynku
czterokondygnacyjnego - C
® wymagana klasa odpornosci pozarowe; dla budynku

jednokondygnacyjnego - D
e wymagana minimalna klasa opornosci ogniowej elementow budowlanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j
odpornoscielementow drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej loddzielenia przeciwpozarowychjprzeciwpozarowego
budynku |przeciwpozarowegollub innych
Scian i stropéw[zamkniec na korytarz i do|na klatke
stropdw, z w ZL  |przeciwpozarowychpomieszczenia schodowq*)
wyjatkiem
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 6
A REI240 [REI EI120 El60 E 60
120
"B"i"C" |REI120 |REI60|EI60 EI30 E 30
'D"i"E" |REI60 REI30EI30 EI15 E15
e klatka schodowa:

o $ciany wewnetrzne - REI 30
o biegi i spoczniki - R 30
e 7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byt zapewniona
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
drogami komunikacji ogolnej (drogami ewakuacyjnymi)
e maksymalna dtugo$t dojScia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
wynosi 30 m, w tym maks. 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
e szerokoSt poziomych drog obliczat

ewakuacyjnych  nalezy

proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywac jednoczesnie na
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danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniej niz 1,4 m, lub 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 osdb

e szerokoSt drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh oraz na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosic min. 0,9 m

e szerokoSt drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjScie z budynku, a
takze szeroko$t¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokosSt klatki schodowej

e zabrania sie stosowania do wykonczenia materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego s3g bardzo
toksyczne lub infensywnie dymiace.

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunac na co najmniej
0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokoSci
Sciany zewnetrznej zastosowal pionowy pas z materiatu niepalnego
o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

° éciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byC wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich
ofwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane
za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

e W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia
otwordw, o ktérych mowa w ust. 1, nie powinna przekraczat 15%
powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu. Ograniczenia nie stosuje sie do otwordw w
Scianach oddzielenia przeciwpozarowego w garazu, ktore znajdujg sie
na drogach manewrowych.

e Wymagang klase odpornosSci ogniowej elementdow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otwordw
okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosciglementéw drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej joddzielenia przeciwpozarowychprzeciwpozarowego
budynku  |przeciwpozarowegoflub innych
Scian | stropow|zamkniec na korytarz i dojna klatke
stropow, z |wZL  [przeciwpozarowychpomieszczenia [schodowg”
wyjatkiem
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 6
A REI240 REI EI1120 E160 E 60
120
"B"i"C" REI120 |REIG0|EIGO E130 E30
‘D"i"E" REI60 REI30EI30 EI15 E15
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych
mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknigetego, dla ktorych wymagana klasa
odpornoSci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miet
klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.
PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sig
ponizej poziomu terenu, powinny byt zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Nalezy wykonac ekspertyze techniczng p.poz. w ktorej zostang zawarte

wszelkie uwagi, zalecenia i wymagania jakie nalezy spetnic aby budynki

spetniaty obecne przepisy techniczno-budowlane oraz mogty byt uzytkowane
w bezpieczny sposob.

8.6.  OszczednoSc energii i izolacyjnoSc cieplna

Maksymalng wartos$t wskaznika rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna

EP:

e (zastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na pofrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej- EPH+W = 45
[kWh/(m?rok)].

e (zastkowa maksymalna wartoS¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia
AEPC=25 Af,C/A.

e (zastkowa maksymalna wartos$t wskaznika EP na potrzeby oSwietlenia w
zaleznoSci od czasu dziatania o$wietlenia w ciggu roku t,(h/rok):

o Dla t,<2500 [h/rok], AEPL=25 [kWh/(m?rok)].
o Dla t,>2500 [h/rok], AEPL=50 [kWh/(m2rok)].

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przegrod:

. éciany zewnetrzne Uinsn=0,20 [W/mK] - przy tiz16° C
e Dach Uinsn=0,15 [W/m?K] = przy tiz16° C
e Strop miedzy kondygnacyjny Uina=1,00 [W/m?K] - przy tiz16° C
e Podtoga na gruncie Uinsn=0,30 [W/mK] - przy tiz16° C

e Podtoga nad nieogrzewang piwnica Uinsn=0,25 [W/mK] - przy tiz16° C

e (Okna Uinso=0,90 [W/m?K] - przy tiz16° C
e (Okna potaciowe Unso=1,10 [W/m?K] - przy tiz16° C
e (Okna potaciowe Uinso=1,40 [W/mK] - przy ti<16° C
e Drzwi Uimso=1.3 [W/mK] - przy tiz16° C
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Wszystkie nieujete w zestawieniu wspotczynniki przenikania ciepta przegrod nalezy

przyjmowal zgodnie z obowigzujacym (na dzied opracowywania projektu budowlanego)
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

9. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

obiektu.

9.1. W stanie istniejgcym
a) Budynek dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym
Poziom Nr Nazwa POWIeFZthIa Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogilm?]
-posadzka:  wykonat nowa
0/1 | Pom. gospodarcze 1 4,90 posadzke na gruncie z
podtozem betonowym, izolacja
termiczng i przeciwwilgociowa
0/2 | Pom. gospodarcze 2 1,79 -stiany - nosne:  otzyscic  z
powtok malarskich i
tynkarskich, uzupetnit ubytki,
zaimpregnowat, naprawit
0/3 Pom. gospodarcze 3 6,04 spekania W technologi
wskazanej w  ekspertyzie
-posadzka: betonowa na technicznej. wykonat izolacje
0/4 | Pom. gospodarcze & 4,82 gruncie termiczng (dostosowat ja do
-Sciany fundamentowe/nosne: obecnych wymagah
ceglane, suche w dobrym technicznych), otynkowal i
stanie fechnicznym z omalowat
075 Korytarz 1 6,62 nielicznymi ubytkami, czeSciowo ?sfolarka okienna:
otynkowane. zdemontowat stara stolarke i
-strop: ceglany, tukowy w zamontowat nowa we
o 0/6 Korytarz 2 2,56 dobrym stanie technicznym wszystkich otworach okiennych
= -stolarka okienna: drewniana w | _strop: oczy$cit cegte z
= ztym stanie technicznym, powtok malarskich, tynkarskich
a. 0/7 Korytarz 3 5,15 niekoTpletna (brak s’rollarki W uzupetnit ubytki,
niektorych otworach okiennych zaimpregnowat
-stolarka drzwiowa: drewniana _stolarka drzwiowa:
w ztym stanie technicznym, zdemontowat stara stolarke
0/8 | Pom. gospodarcze 5 2,21 zdewastowana drzwiowa i zamontowat nowe
-schody: murowane ceglane, drewniane drzwi
zniszczone - schody: uzupetnit ubytki,
0/9 Korytarz 4 15,62 przebudowat zejScie do
piwnicy, dostosowat do
aktualnych wymagan (zgodnie z
0/10 | Pom. gospodarcze 6 6,46 eksperfyza p.poz) .
- elementy  budowlane i
wyposazenia wnefrz nalezy
przebudowat i wyremontowat z
zachowanie warunkdw ochrony
0/11 | Pom. gospodarcze 7 9,63 p-poz. ‘ .
-wykonat instalacje:
wentfylacyjng, elektryczna,
grzewcza
Powierzchnia taczna: 11,80
L o -posadzka: wyktadzina PVC, -posadzka: zdemontowat
g e 1/1 Wiatrotap 1,53 ptyta betonowa/strop ceglany | wyktadzine PVC (zutylizowat)
(strop migdzy piwnica a uzupetni¢ ubytki, wykonat
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Powierzchnia

Poziom Nr Nazwa _ Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
parterem)-nalezy wykonat izolacje termiczna, wykonczyt
ekspertyze posadzke ptytkami
-Sciany no$ne: cegta petna, ceramicznymi/panelami zgodnie
otynkowane i pokryte powtoka | z ustaleniami z Zamawiajacym
malarska. Powtoki -Sciany no$ne: usunat powtoki
wykohczeniowe w ztym stanie malarskie oraz stary tynk,
technicznym liczne ubyftki i cegte oczyscit i
odspojenia od podtoza zaimpregnowat, naprawit
-Sciany dziatowe: wymurowane spekania w ftechnologii
z cegty wskazanej w ekspertyzie
-strop (miedzy parterem a | technicznej. Wykonat nowe
pigtrem): drewniany tynki oraz powtoki malarskie.
-stolarka drzwiowa: drewniana | -strop: projektowana wymiana
zniszczona z goérnym stropu pomiedzy parterem a |
naswietlem pigtrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysokoS¢
pomieszczen 300cm), wykonat
izolacje termiczng stropu.
-stolarka drzwiowa:
zdemontowat drzwi,
zamontowac nowa stolarke
drzwiowa z gornym naswietlem
zgodnych z zaleceniami
konserwatorskimi oraz
aktualnymi warunkami
technicznymi
-Sciana dziatowa:
projektowana rozbiorka
(zgodnie z koncepcja)
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewcza, LAN
-posadzka: zdemontowat
-posadzka: wyktadzina PVC, wyktadzine PVC (zutylizowat)
ptyta befonowa/strop ceglany uzupetni¢ ubytki, wykonat
(strop migdzy piwnica a izolacje termiczna, wykonczyt
parterem)-nalezy wykonat posadzke ptyftkami
ekspertyze fechniczna ceramicznymi/panelami zgodnie
-Sciany no$ne: cegta petna, z ustaleniami z Zamawiajacym
otynkowane i pokryte powtoka | -S$ciany noSne: usungt powtoki
malarska. Powtoki malarskie oraz stary tynk,
wykohczeniowe w ztym stanie cegte oczyscit i
1/2 Pomieszczenie nr 1 177 technicznym liczne ubytki i zaimpregnowat, naprawit

odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,
zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pigtrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysokos§¢
pomieszczen 300cm), wykonac
izolacje fermiczng stfropu,
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
(zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa:
zdemontowac drzwi,
zamontowac nowa stolarke
drzwiowga

-Sciana dziatowa:
projektowana rozbidrka
(zgodnie z koncepcja)

-nalezy wykonat nowa $ciane
dziatowg w technologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej, $ciang wykohczyt
powtokami malarskimi.
-likwidacja lady podawczej
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-zejScie do piwnicy: projektuje
sie przebudowe. Zejscie do
piwnicy wykonat od strony
zewnetrznej budynku.
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewcza, LAN

1/3

Pomieszczenie nr 2

22,09

-posadzka: wyktadzina PVC,
ptyta betonowa/strop ceglany
(strop migdzy piwnica a
parterem)-nalezy wykonat
ekspertyze fechniczna

-Sciany no$ne: cegta petna,
ofynkowane i pokryfe powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: lekkie,
drewniane- w ztym stanie
technicznym

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,
zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-posadzka: zdemontowat
wyktadzine PVC (zutylizowat)
uzupetnic¢ ubytki, wykonat
izolacje termiczna, wykohczyt
posadzke ptyftkami
ceramicznymi/panelami zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym
-Sciany no$ne: usunal powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projektowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pigtrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysokos§¢
pomieszczefn 300cm), wykonac
izolacje fermiczng stfropu,
instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

(zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa:
zdemontowac drzwi,
zamontowac nowga stolarke
drzwiowa

-Sciana dziatowa:
projektowany demontaz
(zgodnie z koncepcja)
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, LAN

174

Pomieszczenie nr 3

19,67

-posadzka: wyktadzina PVC, na
drewnianych legarach w ztym
stanie ftechnicznym, brak
podpiwniczenia, nalezy wykonat
ekspertyze techniczna

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,
zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC, drewniane
legary, wykonal posadzke na
ptycie betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
Posadzke wykonczyt ptytka
ceramiczng/panelami zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym
-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-sftrop: projekfowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pietrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysoko$t
pomieszczef 300cm), wykonat
izolacje termiczng stropu,
instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
(zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa:
zdemontowac drzwi,
zamontowac nowga stolarke
drzwiowa

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-piec kaflowy- projektowany
demontaz

-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, LAN

1/5

Pomieszczenie nr 4

1,74

-posadzka: wyktadzina PVC, na
drewnianych legarach w ztym
stanie ftechnicznym, brak
podpiwniczenia, nalezy wykonat
ekspertyze techniczna

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubyftki i
odspojenia od podtoza

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,
zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC, drewniane
legary, wykonal posadzke na
ptycie betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
Posadzke wykonczyt ptytka
ceramiczng/panelami zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym
-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pietrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysoko$t
pomieszczef 300cm), wykonat
izolacje termiczng stropu,
instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
(zgodnie z obowigzujacymi
przepisami)

-stolarka drzwiowa: wykonat
nowe przejscie migdzy
pomieszczeniem numer 1/15 a
1710 w miejscu istniejacego
okna (wskazane w koncepgji),
projektowane przebudowanie
otworu drzwiowego i monfaz
stolarki drzwiowej miedzy
pomieszczeniem 1/5 a 1/6
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i monftaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, wod-kan,
LAN

1/6

Korytarz 1

8,06

'

-posadzka: wyktadzina PVC, na
drewnianych legarach w ztym
stanie fechnicznym, brak
podpiwniczenia, nalezy wykonat
ekspertyze fechniczna

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC, drewniane
legary, wykonat posadzke na
ptycie betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykohczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-strop (miedzy parterem a |
pietrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,

zdewastowana w ztym stanie
technicznym
-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

Posadzke wykonczyt ptytka
ceramiczng/panelami zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym
-Sciany no$ne: usungt powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w ftechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projektowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pigtrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysokoS¢
pomieszczen 300cm), wykonac
izolacje fermiczng stropu,
instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
(zgodnie z obowiazujacymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa,
wewnetfrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowac nowga
stolarke drzwiowa

-stolarka drzwiowa,
zewnetrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowal nowa
stolarke drzwiowg zgodng z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-przebudowa otworu
drzwiowego zgodnie z
zaleceniami opisanymi przy
pomieszczeniu 1/5

-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewcza

1/1

Pomieszczenie nr 5

2,63

-posadzka: wyktadzina PVC,
ptyta befonowa/strop ceglany
(strop migdzy piwnica a
parterem)-nalezy wykonat
ekspertyze

-Sciany no$ne: cegta petna,
ofynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC (zutylizowat)
uzupetnit ubytki, wykonat
izolacje termiczna, wykonczyt
posadzke ptyftkami
ceramicznymi/panelami zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

wykohczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,

zdewastowana w ztym stanie
technicznym
-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

-Sciany no$ne: usungt powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w technologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pietrem. Wykonat sufit
podwieszany (wysokoS¢
pomieszczen ~300cm), wykonat
izolacje fermiczng stropu,
instalacje prowadzit w
zabudowanej przestrzeni
(zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa:
zdemontowat drzwi,
zamontowac nowa stolarke
drzwiowga

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-likwidacja okna i lady
podawczej zgodnie z
zaleceniami opisanymi przy
pomieszczeniu 1/2

-piec kaflowy- projektowany
demontaz

-elementy budowlane i
wyposazenia wnefrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elekfryczng,
alarmowa, grzewczg, LAN

1/8

Korytarz 2

6,35

-posadzka: ptytki ceramiczne,
wyktadzina PVC, drewniane
schody, ptyta betonowa/sfrop
ceglany (strop miedzy piwnica
a parterem)-nalezy wykonat
ekspertyze

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubyfki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: drewniane
szkieletowe (pomigdzy
korytarzem a zej$ciem do
piwnicy)

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC, ptyfki
ceramiczne (zutylizowat)
uzupetni¢ ubytki, wykonat
izolacje termiczna, wykohczyt
posadzke ptytkami
ceramicznymi

-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

-strop (migdzy parterem a |
pietrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,

zniszczona w ztym stanie
technicznym

-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

-strop: projektowana wymiana
stropu. Wykonat sufit
podwieszany, wykonat izolacjg
termiczng stropu, instalacje
prowadzi¢ w zabudowanej
przestrzeni (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).
-stolarka drzwiowa
wewnetfrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowac nowa
stolarke drzwiowa

-stolarka drzwiowa
zewngtrzna: wymieni¢ drzwi
wejéciowe wraz z gornym
naswietlem, zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-zamurowat otwor drzwiowy
pomiedzy pomieszczeniem 1/8
a 1710

-wymiana/remont schodow
(wymiana na zelbetowe)-
dostosowanie do obecnych
warunkow technicznych i
ekspertyzy fechnicznej
-elementy budowlane i
wyposazenia wnefrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elektryczng,
alarmowa, grzewcza

1/9

Pomieszczenie nr 6

10,43

-posadzka: wyktadzina PVC,
ptyta befonowa/strop ceglany
(strop migdzy piwnica a
parterem)-nalezy wykonat
ekspertyze

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykohczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,

zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-posadzka: zdemontowat
wyktadzing PVC, drewniane
legary, wykonat posadzke na
ptycie betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie.

-pomieszczenie 1/9
przeznaczone jest na szyb
windy hydraulicznej

-stolarka drzwiowa:
zdemontowat drzwi,
Projektowana przebudowa
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Powierzchnia

Poziom Nr Nazwa _ Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
-stolarka okienna: drewniana, otworu drzwiowego w celu
zniszczona montazu windy
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi
-Sciana dziatowa:
projektowana rozbiorka
-budowa nowej $ciany
stanowigcej obudowe szybu
windowego
-piec kaflowy- projektowany
demontaz
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczna
-posadzka: wyktadzina PVC, -posadzka: zdemontowat
ptyta betonowa/strop ceglany | wyktadzing PVC (zutylizowat)
(strop miedzy piwnica a uzupetnic¢ ubytki, wykonat
parterem)-nalezy wykonat izolacje termiczna, wykonhczyt
ekspertyze techniczna posadzke ptyftkami
-Sciany no$ne: cegta petna, ceramicznymi/panelami zgodnie
otynkowane i pokryte powtokg | z ustaleniami z Zamawiajacym
malarska. Powtoki -Sciany no$ne: usunal powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie malarskie oraz stary tynk,
. . technicznym liczne ubytki i cegte oczyscit i
1710 Pomieszczenie nr 7 35,14 odspojenia od podtoza, czest zaimpregnowat, naprawit
ryzalitowa odspojona od spekania w fechnologii
gtownej bryty budynku, wskazanej w ekspertyzie
-strop (miedzy parterem a | technicznej. Wykonat,
pigtrem): drewniany ocieplenie, nowe tynki oraz
-stolarka drzwiowa: drewniana, | powtoki malarskie.
zdewastowana w ztym stanie -strop: projekfowana wymiana
technicznym stropu pomiedzy parterem a |
-stolarka okienna: drewniana, pigtrem. Wykonat sufit
zniszczona podwieszany (wysokoS§¢
pomieszczen 300cm), wykonac
-posadzka: wyktadzina PVC, izolacje termiczng stropu,
ptyta befonowa/strop ceglany instalacje prowadzi¢ w
(strop miedzy piwnica a zabudowanej przestrzeni
parterem)-nalezy wykonat (zgodnie z obowigzujacymi
ekspertyze techniczng przepisami).
-Sciany no$ne: cegta petna, -nalezy wykonat nowe Sciany
otynkowane i pokryte powtoka | dziatowe w technologii
/1 Pomieszczenie nr 8 1,03 malarska. Powtoki wskazanej w ekspertyzie

wykohczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza, czest
ryzalifowa odspojona od
gtownej bryty budynku,
-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): drewniany

technicznej, Sciang wykohczyt
powtokami malarskimi
(wydzielenie ustepdw
ogblnodostepnych zgodnie z
zataczona koncepcja).
-stolarka drzwiowa:
zdemontowat drzwi,
zamontowac nowga stolarke
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Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

drzwiowa zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa pozarowego
(drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego).
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-piec kaflowy- projektowany
demontaz

-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elekfryczng,
alarmowa, grzewcza, wod-kan,
LAN

1712

Korytarz 3

291

'

-posadzka: wyktadzina PVC, na
drewnianych legarach w ztym
stanie ftechnicznym, brak
podpiwniczenia, nalezy wykonat
ekspertyze techniczng

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubyfki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-strop (migdzy parterem a
antresolg): drewniany
-stolarka drzwiowa: drewniana,
zdewastowana w ztym stanie
technicznym

-posadzka: zdemontowat
wyktadzine PVC, drewniane
legary, wykonat posadzke na
ptycie betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
Posadzke wykonczyt ptytka
ceramiczng/panelami zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym
-Sciany no$ne: usunal powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu pomiedzy parterem a |
pigtrem. Wykonat sufit
podwieszany do konsfrukcji
nowych (po wymianie)
drewnianych wigzarow
kratownicowych (wysokost
pomieszczefn 300cm), wykonac
izolacje termiczng stropu i
potaci dachowej, instalacje
prowadzi¢ w zabudowanej
przestrzeni (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).
-stolarka drzwiowa:
zdemontowac drzwi,
zamontowac nowga stolarke
drzwiowa (drzwi p.poz)
-Sciany dziatowe:
projektowany demontaz
(zgodnie z koncepcja)
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Poziom Nr Nazwa 0 Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
-nalezy wykona¢ nowe $ciany
dziatowg w technologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej, Sciang wykohczyt
powtokami malarskimi.
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, wod-kan,
LAN
-posadzka: wyktadzina PVC, na | -posadzka: zdemontowat
drewnianych legarach w ztym wyktadzing PVC, drewniane
stanie ftechnicznym, brak legary, wykonal posadzke na
podpiwniczenia, nalezy wykonal | ptycie betonowej, zaizolowat
ekspertyze fechniczna termiczne i przeciwwilgociowo.
-Sciany no$ne: cegta petna, Posadzke wykonczyt ptytka
otynkowane i pokryte powtoka | ceramiczng/panelami zgodnie z
malarska. Powtoki ustaleniami z Zamawiajacym
wykonczeniowe w ztym stanie -Sciany no$ne: usunat powtoki
. . technicznym liczne ubytki i malarskie oraz stary tynk,
/13 Pomieszczenie nr 9 8,26 odspojenia od podtoza cegte oczyscit i
-Sciany dziatowe: wymurowane | zaimpregnowa¢, naprawit
z cegty spekania w fechnologii
-strop (migdzy parterem a wskazanej w ekspertyzie
anfresolg): drewniany technicznej. Wykonat,
-stolarka drzwiowa: drewniana, | ocieplenie, nowe tynki oraz
zdewastowana w ztym stanie powtoki malarskie.
technicznym -sftrop: projekfowana wymiana
-stolarka okienna- drewniana stropu pomiedzy parterem a |
w z{tym stanie technicznym pietrem. Wykonat sufit
podwieszany do konstrukgji
nowych (po wymianie)
drewnianych wigzarow
kratownicowych (wysoko$¢
i fh 300 konat
-posadzka: wyktadzina PVC, na Pom|e}szczen‘ cml, wy o.nac
) izolacje fermiczng stropu i
drewnianych legarach w ztym . o )
: . potaci dachowej, instalacje
stanie fechnicznym, brak o .
. . . , | prowadzit w zabudowanej
podpiwniczenia, nalezy wykonac . .
) przestrzeni (zgodnie z
ekspertyze techniczng o . N
. , obowigzujacymi przepisami).
-Sciany nosne: cegta petna, .
: -stolarka drzwiowa:
otynkowane i pokryte powtoka , .
malarska. Powtoki zdemontowat drzwi,
1/14 | Pomieszczenie nr 10 1,16 ¥ zamontowat nowa stolarke

wykohczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-strop (migdzy parterem a |
pigtrem): betonowy/ceglany

drzwiowa

-Sciany dziatowe:
projektowany demontaz
(zgodnie z koncepgja)

-nalezy wykonat nowe $ciany
dziatowe w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej, $ciang wykohczyt
powtokami malarskimi.
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowal/wyremontowat z
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Powierzchnia
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Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

zachowaniem warunkéw
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, wod-kan,
gazowa, LAN

1715

Pomieszczenie nr 11

100,39

-posadzka: ptyty chodnikowe
utozone na gruncie, brak
podpiwniczenia, nalezy wykonat
ekspertyze techniczna
-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubyfki i
odspojenia od podtoza

-dach- drewniana konstrukcja
wiezby dachowej z licznymi
przeciekami w ztym stanie
technicznym

-Sciany dziatowe: wymurowane
z cegty

-stolarka okienna- brak
stolarki okiennej w otworach
okiennych.

-stolarka drzwiowa:-
rozsuwane, stalowe bramy-
skorodowane.

-posadzka: zdemontowat
betonowe ptyty chodnikowe,
wykonat posadzke na ptycie
betonowej, zaizolowat
termiczne i przeciwwilgociowo.
Posadzke wykonczyt ptytka
ceramiczng/panelami zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym
-dach- projektowana wymiana
konstrukcji dachowej na
drewniane wigzary
kratownicowe, wigzary
mocowal do $cian noSnych
zgodnie z ekspertyza
techniczna

-Sciany no$ne: usunal powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: wykonat sufit
podwieszany do konsfrukcji
drewnianych wigzarow
kratownicowych (wysokost
pomieszczen 300cm), wykonac
izolacje termiczng stropu i
potaci dachowej, instalacje
prowadzi¢ w zabudowanej
przestrzeni (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami).
-stolarka drzwiowa:
zdemontowac drzwi,
zamontowac nowga stolarke
drzwiowga, przebudowa bram
garazowych

-stolarka okienna: montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-Sciany dziatowe: nalezy
wykonat nowe Sciany dziatowe
w technologii wskazanej w
ekspertyzie technicznej,
Sciany wykohczyt powtokami
malarskimi- zgodnie z
wymaganiami fechnicznymi.
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Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elektryczng,
alarmowa, grzewcza, wod-kan,
sieci LAN

Powierzchnia taczna:

223,76

| pietro

2/1

Korytarz 1

13,50

-posadzka (strop pomiedzy
parterem a | pigtrem): panele
podtogowe, drewniane schody,
strop drewniany, nalezy
wykonat ekspertyze

-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubyfki i
odspojenia od podtoza

-strop (migdzy | pietrem a
poddaszem): drewniany

-stolarka drzwiowa: drewniana,

-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona

-posadzka: zdemontowat
panele podtogowe
(zutylizowat), projektowana
wymiana stropu, wykonat
izolacje termiczna, wykonhczyt
posadzke panelami
podtogowymi/ptytkami
ceramicznymi zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym
-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu miedzy parterem a |
pietrem oraz miedzy | pietrem
a poddaszem. Wykonat sufit
podwieszany, wykonat izolacje
termiczng stropu, instalacje
prowadzi¢ w zabudowanej
przestrzeni lub w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego
(zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).

-stolarka drzwiowa
wewnetfrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowac nowa
stolarke drzwiowa, projektuje
sig przebudowe otwordw
drzwiowych zgodnie z
koncepcja

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi
-wymiana/remont schodow-
dostosowanie do obecnych
warunkdw technicznych i
ekspertyzy technicznej
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
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Poziom Nr Nazwa 0 Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewczg, LAN
2/2 Sief 1 1,92
-Sciany no$ne: usunal powtoki
. malarskie oraz stary tynk,
2/3 tazienka 1 2,51 cegte oczysit |
zaimpregnowat, naprawit
spekania w fechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.
-strop: projekfowana wymiana
.. t ied t I
2/ POKOJ L 11,66 -posadzka (strop pomiedzy s.ropu mieazy Par erem. a
. piefrem oraz miedzy | pietrem
parterem a | pigetrem): panele , .
. ) a poddaszem. Wykonat sufit
podtogowe, ptytki ceramiczne, . . .
. . podwieszany, wykonac izolacje
strop drewniany, nalezy : , )
P ) termiczng stropu, instalacje
wykonat ekspertyze ftechniczna o .
prowadzic w zabudowanej
stropu . .
- P przestrzeni (zgodnie z
-Sciany nosne: cegta petna, . ; N
: obowiazujacymi przepisami)
otynkowane i pokryte powtoka L. : P
. malarska. Powdoki -wysokoSt pomieszczen 300cm
2/5 Kuchnia 10,58 P -Sciany dziatowe: projektuje
wykonczeniowe w dobrym . . g
; . sie rozbiérke (mozliwos¢
stanie technicznym L . .
. ) demontazu Sciany dziatowej
-Sciany dziatowe: murowane z S .
musi byc potwierdzona
cegty . .
, . ekspertyza techniczng) i
-strop (migdzy | pietrem a -
. budowe nowych scian
poddaszem): drewniany . .
. . dziatowych zgodnie z
-stolarka drzwiowa: drewniana, sataczona koncepci
oi -stolarka okienna: PVC Tec?moloaia wzncE]staénia Scian
2/6 Pokoj 2 17,68 (dwuszybowa) . g '
dziatowych zgodnie z
ekspertyza techniczna.
-stolarka drzwiowa
wewnetfrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowat nowga
stolarke drzwiowga, projektuje
2/7 P0k6j 3 992 sig przebudowe otwordw

drzwiowych zgodnie z
koncepcj3a
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Powierzchnia

Poziom Nr Nazwa _ Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
2/8 Pom. gospodarcze 1 2,49 oraz aktualnymi warunkami
technicznymi
-projektuje sie remont
balkondw, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej. Naprawa
ubytkéw i spekan w
technologii wskazanej w
ekspertyzie technicznej
-montaz windy hydraulicznej
2/9 Korytarz 2 4,12 -elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.
-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewcza, wod-kan,
sieci LAN
2/10 wC 135 -posadzka (strop pomigdzy
parterem a | pigetrem): panele
podtogowe, ptytki ceramiczne,
strop drewniany, nalezy
wykonat ekspertyze techniczng
stropu
-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane (czeSciowo
obudowane ptytami gipsowo-
. kartonowymi) i pokryte
2/m tazienka 179 powtoka malarska. Powtoki
wykonczeniowe w dobrym
stanie technicznym
-Sciany dziatowe: murowane z
cegty
-strop (miedzy | pietrem a
poddaszem): drewniany
-stolarka drzwiowa: drewniana,
-stolarka okienna: PVC
2/12 Kuchnia 6,94 (dwuszybows)
2/13 Pokoj 1 16,80
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Powierzchnia

Poziom Nr Nazwa podtogilm’] Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
2/14 Pokoj 2 17,83
Powierzchnia tacznie: 125,09
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

Poddasze

3/1

Klatka schodowa

10,23

-posadzka (strop pomigdzy |
pigtrem a poddaszem): panele
podtogowe, drewniane schody,
strop drewniany, nalezy
wykonat ekspertyze techniczna
-Sciany no$ne: cegta petna,
otynkowane i pokryte powtoka
malarska. Powtoki
wykonczeniowe w ztym stanie
technicznym liczne ubytki i
odspojenia od podtoza
-stolarka drzwiowa: drewniana,
w ztym stanie fechnicznym
-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona, liczne przecieki
-wiezba dachowa:
zdeformowana z licznymi
uszkodzeniami potaci dachowej

-posadzka: zdemontowat
panele podtogowe
(zutylizowat), projektowana
wymiana stropu, wykonat
izolacje termiczna, wykohczyt
posadzke panelami
podtogowymi

-Sciany no$ne: usunat powtoki
malarskie oraz stary tynk,
cegte oczyscit i
zaimpregnowat, naprawit
spekania w ftechnologii
wskazanej w ekspertyzie
technicznej. Wykonat,
ocieplenie, nowe tynki oraz
powtoki malarskie.

-strop: projekfowana wymiana
stropu miedzy | pietrem a
poddaszem.

-stolarka drzwiowa
wewnetfrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowac nowga
stolarke drzwiowa,
-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-projektuje sie wymiane
drewnianej wigzby dachowej,
-przestrzen poddasza
zabudowat ptytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu
(Sciany + wigzba dachowa),
wykonat izolacje
przeciwwilgociowa
-wymiana/remont schodow-
dostosowanie do obecnych
warunkdow technicznych i
ekspertyzy fechnicznej
-elementy budowlane i
wyposazenia wnetrz nalezy
przebudowac/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjna, elektryczng,
alarmowa, grzewcza

3/2

Korytarz

3,17

'

-posadzka (strop pomigdzy |
pietrem a poddaszem):
drewniane deski ( w ztym
stanie technicznym), strop
drewniany, nalezy wykonat
ekspertyze fechniczna

-Sciany dziatowe: w technologii
drewnianej, szkieletowej- w
ztym stanie technicznym

-posadzka: zdemontowat
drewniang podtoge
(zutylizowat), projektowana
wymiana stropu, wykonat
izolacje termiczng (poddasze
nieogrzewane), wykonczyt
posadzke panelami
podtogowymi
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Poziom

Nr Nazwa

Powierzchnia
podtogi[m?]

Stan istniejacy

Zalecenia wykonawcze

3/3 Pom. sftrychowe 1

11,89

3/k

Pom. strychowe 2

91,74

3/5 Pom. strychowe 3

15,54

3/6 Pom. strychowe &4

3,12

'

-stolarka drzwiowa: drewniana,

w ztym stanie technicznym
-stolarka okienna: drewniana,
zniszczona, liczne przecieki
-wiezba dachowa:
zdeformowana z licznymi

uszkodzeniami potaci dachowej,

braki w drewnianej konstrukcji
wiezby. Drewno zniszczone i
objete korozja biologiczng

-Sciany dziatowe: w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego przewidziane
s3 do rozbiorki, Sciany
dziatowe sasiadujace z klatka
schodowg nalezy
wyremontowat i ocieplit.
-strop: projekfowana wymiana
stropu miedzy | pietrem a
poddaszem. Wykonac sufit
podwieszany, wykonat izolacje
termiczng stropu (poddasze
nieogrzewane), instalacje
prowadzi¢ w zabudowanej
przestrzeni (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami).
-stolarka drzwiowa
wewnetrzna: zdemontowat
drzwi, zamontowat ocieplone
drzwi pomiedzy poddaszem a
klatka schodowa

-stolarka okienna: demontaz
starej stolarki i montaz
nowych okien zgodnych z
zaleceniami konserwatorskimi
oraz aktualnymi warunkami
technicznymi

-projektuje sie wymiane
drewnianej wigzby dachowej,
-wymiana/remont schoddw-
dostosowanie do obecnych
warunkow technicznych i
ekspertyzy technicznej
-elementy budowlane i
wyposazenia wnefrz nalezy
przebudowat/wyremontowat z
zachowaniem warunkow
ochrony p.poz.

-wykonat instalacje:
wentylacyjng, elektryczng,
alarmowa, grzewcza

Powierzchnia tacznie:

136,29

b) Budynek magazynowy

Powierzchnia

Poziom Nr Nazwa P Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogilm?]

-posadzka: betonowa na -posadzka:  wykonal  nowa
g gruncie posadzke na  gruncie z
a -strop: w pomieszczeniu 1/3 podtozem betonowym, izolacja

= 1/1 Korytarz 1,20 brak stropu w pozostatych termiczna i przeciwwilgociowa
a pomieszczeniach strop -§ciany nodne: oczyScit z
drewniany w ztym stanie powtok malarskich i

technicznym

tynkarskich, uzupetnit ubytki,
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Poziom Nr Nazwa POWIEFZthIa Stan istniejacy Zalecenia wykonawcze
podtogi[m?]
-stolarka okienna: drewniana w | zaimpregnowat, naprawit
ztym stanie technicznym, spekania w technologii
niekompletna (brak stolarki w wskazanej w  ekspertyzie
1/2 Pom. magazynowe 1 1,94 niektorych otworach okiennych | technicznej, wykonat izolacje
-stolarka drzwiowa: drewniana termiczng (dostosowal jg do
w ztym stanie technicznym, obecnych wymagah
zdewastowana, brak stolarki w | technicznych), otynkowat i
niektorych otworach pomalowat
drzwiowych -stolarka okienna:
-kominy: murowane z cegty zdemontowat stara stolarke i
petnej, w ztym stanie zamontowat nowa we
173 Pom. magazynowe 2 39,85 technicznym, kominy wszystkich otworach okiennych
uszkodzone nie nadajace sig do | w uzgodnieniu z wojewddzkim
dalszej eksploatacji konserwatorem zabytkow
-Dach i strop:  wymiana
drewnianej  konstrukcji  na
drewniane wigzary
kratownicowe, wykonanie
1/4 | Pom. magazynowe 3 13,30 nowego poszycia dachowego,
opierzenia i  orynnowanie.
Wykonanie sufitow
podwieszanych, wykonat
izolacje termiczng oraz
paroizolacyjna,
-stolarka drzwiowa:
zdemontowac starg stolarke
1/5 Pom. magazynowe & 1,15 drzwiowg i zamontowa¢ nowe
drewniane drzwi w uzgodnieniu
z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow
- elementy budowlane i
wyposazenia wnefrz nalezy
przebudowat i wyremontowat z
zachowanie warunkdw ochrony
p.poz.
-Kominy: przemurowat z cegty
1/6 | Pom. magazynowe 5 12,33 petne] . - .
-elewacja: oczyscic, uzupetnit
ubytki i zaimpregnowat cegte,
w  miejscach  ofynkowanych
nalezy odtworzy¢ tynk.
-wykonat instalacje:
wentfylacyjna grawitacyjna,
elektryczng i alarmowa.
Powierzchnia taczna: 16,37
9.2. Po wykonanym remoncie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania.
a) Budynek dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym
Poziom | Nr Nazwa Powierzchnia Posadzki, $ciany, dach, stolarka, instalacje
netto [m?]
0/1 Pom. gospodarcze 1 4,90 -Posadzka: nowa posadzka z ptytek ceramicznych
© 0/2 | Pom. gospodarcze 2 7,19 -Podtoga na gruncie: nowa, befonowa z izolacja
S 0/3 | Pom. gospodarcze 3 6,04 termiczna
a 0/4 | Pom. gospodarcze & 4,82 - éciany noSne: uzupetniona, oczyszczona,
0/5 Korytarz 1 6.62 zaimpregnowana cegta
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Powierzchnia

Poziom | Nr Nazwa Posadzki, $ciany, dach, stolarka, instalacje
netto [m?]
0/6 Korytarz 2 2,56 - Strop: uzupetniona, oczyszczona, zaimpregnowana
0/7 Korytarz 3 5,15 cegta
0/8 Pom. gospodarcze 5 2.21 - Stolarka okienna: nowa stolarka okienna, stylizowana
0/9 Korytarz & 15,62 historycznie, , ,
-Schody: uzupetnione braki w cegle, oczyszczona i
0/10 | Pom. gospodarcze 6 6,46 zaimpregnowana
0/11 | Pom. gospodarcze ? 9,63 -Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz
Powierzchnia tacznie: 71,80 -Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza, alarmowa,
gazowa
Siedziba stowarzyszenia
-Posadzka: nowa posadzka z ptytek ceramicznych/paneli
171 Sala konferencyjna 43,03 podtogowych
-Podtoga na gruncie: nowa, betonowa z izolacja
termiczna
1/2 Korytarz 14,1 -Strop: strop miedzy parterem a | pigtrem wymieniony
-éciany noSne: uzupetniona, oczyszczona i
. zaimpregnowana cegta, czesciowo otynkowana (zgodnie z
{_J 1/3 WC dla os. NP. 5,31 projektem wnetrz)
& -Stolarka okienna: nowa stolarka, stylizowana
historycznie, podokiennik PVC/kamienny
14 Pom. socjalne 9.45 -éciany dziatowe: nowe, otynkowane i
pomalowane/wytozone ptytkami ceramicznymi
-Stolarka drzwiowa wewnetrzna: nowa, drewniana
15 Biuro 653 -nglarka drzlwiowa, ze.wnefrzna: nowa stolarka,
stylizowana historycznie
- Sufity podwieszane: wysoko$t pom. 300cm
- Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
Powierzchnia tacznie: 79,03 zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz
-Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza, wod-kan,
LAN, alarmowa, gazowa, klimatyzacja kanatowa
Lokal gastronomiczny
176 Pom. socjalne 15,45 -Posadzka: nowa posadzka z ptytek ceramicznych/paneli
podtogowych
/1 Korytarz 12,29 -Podtoga na gruncie: nowa, betonowa z izolacja
1/8 |  Pom. techniczne 3,16 fermiczng
-Strop: strop miedzy parterem a | pietrem wymieniony (w
1/9 Pom. magazynowe 5,16 czesci IV kondygnacyjnej)
] -éciany noSne: uzupetniona, oczyszczona i
g 1710 Kuchnia 16,43 zaimpregnowana cegta, czeSciowo otynkowana (zgodnie z
& | Zmywalnia 3,28 projekfem wnefrz)
-Dach: wymieniona konstrukcja dachu, wymienione
1712 | Sala konsumpcyjna 1,60 poszycie dachu wraz ze wszystkimi warstwami
izolacyjnymi, wykonana izolacja termiczna
1713 WC dla os. NP 1,35 -Stolarka okienna: nowa stolarka, stylizowana
1714 Korytarz 2 7 h[sforycznie, podokiennik PVC/kamienny
-Sciany dziatowe: nowe, ofynkowane i
1715 Pom. porzadkowe 2,19 pomalowane/wytozone ptytkami ceramicznymi
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Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
netto [m?

Posadzki, $ciany, dach, stolarka, instalacje

Powierzchnia tacznie:

140,22

-Stolarka drzwiowa wewnetrzna: nowa, drewniana
-Stolarka drzwiowa, zewnetrzna: nowa stolarka,
stylizowana historycznie

- Sufity podwieszane: wysokoS¢ pom. 300cm

- Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz

-Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza, wod-kan,

LAN, alarmowa, klimatyzacja kanatowa

Klub mto

dziezowy

Parter

1716

Klatka schodowa

6,35

1717

Winda

5,36

Powierzchnia tacznie:

mnH

-Posadzka: nowa posadzka z ptytek ceramicznych
-Podtoga na gruncie: nowa, befonowa z izolacja
termiczna

-éciany noSne: uzupetniona, oczyszczona i
zaimpregnowana cegta, czesciowo otynkowana (zgodnie z
projektem wnetrz)
- Klatka schodowa:
zelbeftowe
-Stolarka okienna: nowa stolarka, stylizowana
historycznie, podokiennik PVC/kamienny

-éciany dziatowe/noSne szybu windowego: nowe,
otynkowane i pomalowane

-Stolarka drzwiowa wewnetrzna: nowa, drewniana
-Stolarka drzwiowa, zewnetrzna: nowa stolarka,
stylizowana historycznie

- Zamontowany dzwig hydrauliczny

- Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz

-Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza, wod-kan,
LAN, alarmowa,

schody i spoczniki wymienione na

Klub mto

dziezowy

| Pietro

2/1

Klatka schodowa

10,95

- Posadzka: nowa posadzka z ptytek ceramicznych/paneli

2/2

Winda

5,36

podtogowych
-Sciany nosne: uzupetniona, oczyszczona i

2/3

Pom. biurowe

14,90

zaimpregnowana cegta, czesciowo otynkowana (zgodnie z
projektem wnetrz)

2/4

Pom. biurowe

36,17

- Strop: strop miedzy | pietrem a poddaszem wymieniony

- Klatka schodowa: schody i spoczniki wymienione na

2/5

Korytarz

14,85

zelbetowe

2/6

Pom. socjalne

8,12

-Stolarka okienna: nowa stolarka, stylizowana
historycznie, podokiennik PVC/kamienny

2/1

Pom. magazynowe

6,65

-Sciany dziatowe/no$ne szybu windowego: nowe,

2/8

Pom.
porzadkowe/tech.

4,19

ofynkowane i pomalowane
-Stolarka drzwiowa wewnetrzna: nowa, drewniana
-Stolarka drzwiowa, zewnetrzna: nowa stolarka,

2/9

Pom. biurowe

20,91

stylizowana hisftorycznie

2/10

WC- dla os. NP

5,36

- Zamontowany dzwig hydrauliczny
- Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z

Powierzchnia tacznie:

122,10

zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz
- Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza, wod-kan,
LAN, alarmowa, kanalizacja kanatowa

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYtYM DWORCU PKP WRAZ Z ZGOSPODAROWANIEM

TERENU" DZIAtKA NUMER 518/4 ; 518/5; 518/6; 518/7 518/17 OBREB:0001, GMINA KARGOWA




50

Poziom

Nr

Nazwa

Powierzchnia
netto [m?

Posadzki, $ciany, dach, stolarka, instalacje

Poddasze

3/1

Klatka schodowa

10,23

Poddasze

3/2

Poddasze

130,38

Powierzchnia tacznie

140,61

-Posadzka: nowa posadzka z paneli podtogowych
-Strop: miedzy | piefrem a poddaszem- wymieniony
—éciany noSne: uzupetniona, oczyszczona i
zaimpregnowana cegta, Sciany otynkowane

-Dach: wymieniona konstrukcja dachu, wymienione
poszycie dachu wraz ze wszystkimi warstwami
izolacyjnymi, wykonana izolacja termiczna
-Stolarka okienna: nowa stolarka, stylizowana
historycznie, podokiennik PVC/kamienny

—éciany dziatowe: nowe, otynkowane i
pomalowane/wytozone ptytkami ceramicznymi
-Stolarka drzwiowa wewnetrzna: nowa, drewniana
-Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz
-Instalacje: wentylacja, elektryczna, grzewcza.

Pow. tgcznie catego obiektu:

443,37

b) Budynek magazynowy
. Powierzchnia P . .
Poziom | Nr Nazwa \ Posadzki, Sciany, dach, stolarka, instalacje
netto [m?]
171 Pom. gospodarcze 1 1,20 -Podtoga na gruncie: nowa, befonowa z izolacja
1/2 | Pom. gospodarcze 2 1,94 fermiczna
] 1/3 Pom. gospodarcze 3 39 85 - Sciany no$ne: uzupetniona, oczyszczona,
= : zaimpregnowana cegta, wykonana izolacja termiczna
o 1/4 | Pom. gospodarcze 4 13,30
o gosp - - Stolarka okienna: nowa stolarka okienna, stylizowana
1/5 Korytarz 1 1,15 . .
historycznie,
176 Korytarz 2 12,33 - Kominy: nowe wymurowane z cegty petnej.
- Dach i strop: konstrukcja stropu i wiezby dachowej
wymieniona na drewniane wigzary kratownicowe,
wykonane nowe poszycie dachowe, opierzenia i
orynnowania, wykonane sufity podwieszane z izolacja
Powierzchnia tacznie: 76 37 paroizolacyjng oraz termiczng, dostep do poddasza przez

wytaz strychowy,

- Elementy budowlane i wyposazenia wnetrz wykonane z
zastrzezeniem warunkow ochrony ppoz,

-Instalacje: wentylacja grawitacyjna, elektryczna i
alarmowa,

10. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Budynek bytego dworca kolejowego wraz z magazynem ekspedycyjnym:

a)

e Powierzchnia zabudowy:

~313 m?

e Powierzchnia catkowita budynku: ~845,05 m?

e Powierzchnia wewnefrzna: ~643,94 m?

e Powierzchnia netfto:

~556,94 m’
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Powierzchnia ruchu:

Powierzchnia mieszkalna:

Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura brutto:

Liczba kondygnacji podziemnych-
Liczba kondygnacji nadziemnych-

~82,34 m’
~111.59 m?
~462,88 m’
~2 313 m?
I

v

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto budynku wynosi 14,78%, dopuszcza sie

zwiekszenie wskaznika do 25%.

b) Budynek magazynowy

Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia

zabudowy:

catkowita budynku:

nettfo:
uzytkowa:
mieszkalna:
ruchu:

Kubatura brutto:
Liczba kondygnacji podziemnych-

Liczba kondygnacji nadziemnych-
Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto budynku wynosi 1,5%%, dopuszcza sie
zwiekszenie wskaznika do 10%.

~92,23 m?
~92,23 m?
~16,37 m?
~16,37 m?
0 m?

~1,20 m?
~328,39 m’
BRAK

I

11. OkreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni, kubatur lub wskaznikow.

Definiuje

sie  wielkost

mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych

paramefrow dla poszczegolnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur

okreslonych w niniejszym PFU o wartoSt nie wieksza niz 10%, z zastrzezeniem, ze

nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen, ktorych gabaryty

okreslone sg przepisami lub wymaganiami okreslonymi w przepisach.

12. Opis wymagafh zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczacych dokumentacji projektowo-kosztorysowej

12.1.  Prace przygotowawcze przed etapem projektowania

Przed przystapieniem do etapu projektowanie nalezy wykona¢ migdzy innymi
nastepujace prace przygofowawcze:

Wizja lokalna w ferenie

Inwentaryzacja wielobranzowa (kontrola przekazanych materiatow)

Pomiary geodezyjne syfuacyjno-wysokoSciowe

Szczegotowe opinie geotechniczne do celéw projektowych

Inne ekspertyzy itp. w szczegdlnosci:
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12.2.  Projekt koncepcji:

o O O O

Ekspertyza p.poz

Ekspertyza konstrukcji obiektow

Inne wymagane ekspertyzy

Mapa  sytuacyjno-wysokoSciowa do  celow  projektowych
poSwiadczona przez wtasciwy organ, w skali 1:500

Projekt koncepcji powinien zawiera¢ miedzy innymi:

Zagospodarowanie terenu (skala 1:500)

Rzuty kondygnagji (skala 1:50)

Charakterystyczne przekroje (skala 1:50)
Widok elewacji (1:100)
Wizualizacja obiektow budowlanych i terendw przylegtych (3 widoki)

Opis techniczny do projektu koncepgji

Uwaga: Przed przystapieniem do przygofowywania projektu budowlanego

Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje koncepcji przez Zamawiajacego.

12.3.  Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-

budowlany, techniczny)

Projekt budowlany nalezy wykonat w zakresie petno-branzowym tj.:

Projekt architektoniczny

Projektowang charakterystyke energetyczng obiektow

Projekt konsfrukcyjny

Projekt instalacji sanitarnych:

©)
©)
@)
@)

Wodno-kanalizacyjna
Ogrzewania
Wentylagji
Klimatyzacji

Projekt instalacji elektrycznych:

o

o O O

o

Zasilanie w energie elektryczng (zasilanie budynkow-liczniki dla
kazdej czeSci budynki o innym przeznaczeniu, latarni-osobny
licznik elektryczny dla latarni i budynku magazynowego)
Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacja zasilajaca urzadzenia techniczne.

Instalacja oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego ewakuacyjnego.
Instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowe;j

Projekt instalacji feletechnicznych

o

o

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (osobna dla kazdej czesci
budynku o innym przeznaczeniu)

Instalacja sieciowa typu LAN (osobna dla kazdej czesSci budynku
o innym przeznaczeniu)

-Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen
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-Uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii

-Uzgodnien i pozwoled warunkujgcych rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych.

12.L.  Projekt wykonawczy
Opracowane projekty wykonawcze powinny zawierat w szczegélnosci:

e Rysunki z rozwigzaniami technicznymi wykonania remonfu, rozbudowy,
przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania wszelkich projekfowanych
elementow  architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych w
budynkach oraz przylegtym terenie, w stopniu doktadnosSci umozliwiajgcym
jednoznaczne okreslenie sposobu wykonania wszystkich robot.

e Zestawienia materiatow.

e Specyfikacje iloSciowo-jakoSciowe wszystkich podstawowych materiatow i
konstrukgji.

e Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczegotow robot.

e Dobor i kolorystyke wszystkich detali architektonicznych, wyposazenia
oraz elementow instalacji dla poszczegolnych pomieszczen.

e Kolorystyke i sposéb wykonczenia $cian, posadzek i sufitow w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach umowy do zapewnienia sprawowania
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych w zakresie kontroli
wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg techniczna, a takze opiniowania i
zatwierdzania zmian wynikajacych z aktualizacji rozwigzan projektowych,
mozliwosci stosowania rozwigzan zamiennych, oraz opiniowania i uzgadniania
wszelkich rozwigzan projektowych zwigzanych z realizacjg inwestygji.

12.5.  Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Wykonawca wykona STWIORB dla kazdej z branz osobno. STWIiORB musza
uwzgledniac normy panstwowe, branzowe oraz instrukcje i przepisy stosujace sie
do robdt budowlanych.
STWIORB powinna zawierat co najmniej:
e (zesC ogodlna, obejmujaca:
o Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego
o Przedmiot i zakres robot budowlanych
o Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robof
tymczasowych
o Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne
dane:
= QOrganizacja robot budowlanych.
= Zabezpieczenia interesow osob trzecich.
= QOchrony $rodowiska
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=  Warunkow bezpieczenstwa pracy.
= Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
=  Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
= (QOgrodzenia
= Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
o W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamobwienia- nazwy i kody:
=  Grup robot.
= Klas robot.
= Kategorii robot.
o Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeC i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania
w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

e Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dosfawy,
sktadowaniem i kontrolg jakoSci- poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

e Wymagania dotyczace sprzefu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonywania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

e Wymagania dotyczace Srodkdw transportu.

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegolnych elementow, tolerancji  wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne.

e Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

e Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

e QOpis sposobu odbioru robdt budowlanych

e Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

e Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty fechniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

12.6. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
Kosztorys inwestorski i przedmiar nalezy wykonat zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Podstawa do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego s3 projekty budowlane,
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robot
podstawowych.

12.1.  Zapewnienie nadzoru auforskiego
Przez caty czas frwania inwestycji, Wykonawca dokumentacji projektowych
zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg projekfu
w zakresie o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, w tym w szczegélnoSci:
=  Stwierdzenia zgodno$ci realizacji robdt z projektem w toku wykonywania
robot budowlanych.
= Wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i ewenfualnie szczegotow
dokumentacji projektowej oraz nadzor, by zakres wprowadzonych zmian
nie spowodowat istotnej zmiany zaftwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe.
= Uzgadniania mozliwoSci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspekftora nadzoru inwestorskiego.
= Wpisy do dziennika budowy.
= Aktualizacje projektow technicznych.
=  Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnoSci z
faktycznym wykonaniem robot.
= Kwalifikacje istofnych z punktu widzenia prawa budowlanego zmian.

Nadzor autorki sprawowany bedzie od dnia uzyskania pozwolenia na
budowe do zakonczenia robot budowlanych i oddania obiektow do
uzytkowania.

12.8. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie- dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien i pozwolen, szczegolnie wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego oraz prawa ochrony Srodowiska, umozliwiajacych
eksploatacje obiektow i instalacji oraz przekaze Zamawiajacemu obiekty objete
Umowa do uzytkowania wraz z dokumentacja powykonawcza.

12.9. lloSc i forma przekazanej dokumentacji technicznej
Dokumentacja projektowa winna sktadaC sie z wersji papierowej i elektronicznej.
Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze
dokumentacja projektowana wykonana jest zgodnie obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyt. Po zatwierdzeniu dokumentacji
technicznej przez Zamawiajacego  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje w nastepujacej ilosci i formie:
= Wersja papierowa:
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(@]

Projekt koncepcyjny: 2 egzemplarze
Projekt  zagospodarowania terenu oraz architekfoniczno-

(@]

budowlany: 7 egzemplarzy

Projekt techniczny: 4 egzemplarze

Projekt wykonawczy: & egzemplarze

Inna dokumentacja: 2 egzemplarze

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot: 3 egzemplarze
Przedmiar robot wraz z kosztorysami: 3 egzemplarze

O O O O O O

Dokumentacja powykonawcza: 3 egzemplarze

Przekazanie dokumentacji projektowej kazdorazowo zakonczy sig
sporzadzeniem protokotu zdawczo-odbiorczego opracowanym przez
Wykonawce.

= Wersja elektroniczna na dwoch niezaleznych nosnikach pamieci USB- pliki
zapisane do formatu .pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie .doc,
.docx, .rtf, .odt, .odtx dla tekstow, .xls dla tabel. arkusze kalkulacyjne
muszq posiadac aktywne formuty obliczeniowe, .dwg, .dxf, dla rysunkow.

12.10. Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:
ETAP | - koncepcja projektowa + zatozenia projektowe
ETAP Il - zatwierdzony projekt budowlany
ETAP Il - projekt wykonawczy, przedmiar robdt wraz z kosztorysem,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ETAP IV - dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja techniczna powinna uzyskat petng akceptacje przyjetych i
zastosowanych rozwiazan technicznych i technologicznych przez zamawiajgcego.
Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji Wykonawcy dotyczyt bedzie
przede wszystkim sprawdzenia zgodnoSci z warunkami Umowy.

Dokumenty do zatwierdzenia powinny byt przekazane w jednym
egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektroniczne;j.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoSci za przyjete w dokumentacji projektowej lub w innych
dokumentach opracowanych lub przekazanych przez Wykonawce rozwigzaniach.

13. Opis wymagaf zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczacych zastosowanych rozwigzan oraz realizacji
robot budowlanych.

13.1. Przygotowanie terenu budowy
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow powinna
odbywal sie z zachowaniem bezpieczenstwa dla uzytkownikow sgasiadujacych

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYtYM DWORCU PKP WRAZ Z ZGOSPODAROWANIEM
TERENU" DZIAtKA NUMER 518/4 ; 518/5; 518/6; 518/7 518/17 OBREB:0001, GMINA KARGOWA



dziatek i budynkow. Teren budowy nalezy odgrodzic i oznakowac. Na budowie
nalezy urzadzic biuro budowy, z zapleczem socjalnym dla pracownikow oraz
miejsce sktadowe na materiaty.

13.2.  Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbiorke i budowe nowego zasieku Smietnikowego w miejscu
wskazanym na koncepcji zagospodarowania terenu. Wymiary ostony Smietnikowej
dopasowat do iloSci pojemnikéw planowanych do ustawienia - minimum 5 sztuk
pojemnikow o pojemnosci 240 litrow kazdy.

Istniejace utwardzenia terenu, rampe wraz z barierami nalezy rozebrat,
a teren oczyscit i uporzadkowac. Zjazd na dziatke inwestora nalezy przebudowat
i wykonat na nowo wraz z drogg wewnefrzng, miejscami postojowymi i chodnikami.
Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac z istniejacej kostki kamiennej,
dodatkowe nawierzchnie utwardzone nalezy wykonat z materiatu nawigzujacego
do istniejacego utwardzenia.

Teren zielony wskazany na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu
nalezy obsiac trawa. Od strony drogi powiatowej nalezy wykonaC zielen
izolacyjna.

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie lokalizacje & sztuk tawek z
oparciem (siedziska i oparcie wykonane z desek drewnianych, konstrukcja
stalowa/zeliwna) nawigzujacych wygladem do historycznych tawek lokalizowanych
na terenach dworcow kolejowych w Polsce. Przy kazdej tawce nalezy zlokalizowat
pojemnika na odpadki wygladem nawigzujacym do zainstalowanych tawek.

Teren wokdt budynku nalezy oczyscic i wyrownat. Spadki terenu nie
powinny powodowat zalewanie woda opadowa budynkow i sasiednich dziatek.
Woda opadowa powinna byt w catoSci zagospodarowania w granicach terenu
objetego opracowaniem.

13.3.  Wymagania dotyczace architektury i konstrukgji
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane rozwigzania architektoniczno-
budowlane prowadzity do wkomponowania w istniejace budynki planowanych
funkcji z zachowaniem charakferu obiekfu pod wzgledem architektonicznym i
historycznym.

13.3.1  Fundamenty
a) Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym
= Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian fundamentowych
budynku np. meftod3 iniekcji krystalicznej- na podstawie ekspertyzy
technicznej.
= Wykonanej izolacji pionowej $cian fundamentowych od zewngtrznej strony
= Wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych- od strony
wewnefrznej
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= Wykonanie opaski utwardzonej na szerokosSc min. 0,5m wokdt budynkow
z zachowaniem spadkow w kierunku terenu. Miejsce styku kostki
betonowej ze Sciang nalezy dodatkowo zaizolowal przeciwilgociowo (np.
folig). Kostke beftonowg zakonczyC oporem wykonanym z obrzeza
chodnikowego osadzonym na tawie betonowej.

Nalezy wykonat ekspertyze techniczng fundamentow i postepowat
zgodnie z zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzan z
Zamawiajacym.

b) Budynek magazynowy

= Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian fundamentowych
budynku np. mefod3g iniekcji krystalicznej- na podstawie ekspertyzy
technicznej.

=  Wykonanej izolacji pionowej Scian fundamentowych od zewnetrznej strony

= Wykonanie opaski utwardzonej na szerokoSc¢ min. 0,5m wokdt budynkow
z zachowaniem spadkow w kierunku terenu. Miejsce styku kostki
betonowej ze Sciang nalezy dodatkowo zaizolowal przeciwilgociowo (np.
folig). Kostke betonowa zakonczyC oporem wykonanym z obrzeza
chodnikowego osadzonym na tawie betonowej.

Nalezy wykonat ekspertyze techniczng fundamentow i postepowat
zgodnie z zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzan z
Zamawiajacym.

13.3.2. Sciany nosne
a) Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym

= Zgodnie z wytycznymi bezpieczefstwa i ochrony pozarowej budynku

= Zamurowania/naprawa uszkodzen- cegta petna/ nadproza

= Wykonczenie- oczyszczenie i zaimpregnowanie istniejacej cegty

= Montaz nadprozy- dwuteowniki stalowe

= Wykonanie izolacji termicznej- od strony wewnefrznej

=  Wykonanie tynkow wewnetrznych

= Pomalowanie S$cian/ utozenie ptytek na S$cianach we wskazanych
pomieszczeniach

= Wykonczenie $cian zewnetrznych- naprawa spekan, oczyszczenie i
zaimpregnowanie ceglanej elewacji, w miejscach oftynkowanych nalezy
odtworzyt tynk zewnetrzny

= Przebudowa zejsScia do piwnicy (wykonanie zej$cia od strony zewnetrznej
budynku)

b) Budynek magazynowy
= Zgodnie z wytycznymi bezpieczenstwa i ochrony pozarowej budynku
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= Zamurowania/naprawa uszkodzen- cegta petna/ nadproza

= Wykonczenie- oczyszczenie i zaimpregnowanie istniejacej cegty

= Wykonanie izolacji termicznej- od strony wewnefrznej

= Wykonanie tynkdw wewnetrznych

= Pomalowanie $cian

= Wykonczenie $cian zewnetrznych- naprawa spekan, oczyszczenie i
zaimpregnowanie ceglanej elewacji, w miejscach otynkowanych nalezy
odtworzyt tynk zewnetrzny

13.3.3. Schody
a) Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym
= Nalezy dostosowat klatki schodowe do obecnych przepiséw techniczno-
uzytkowych (zgodnie z wytycznymi bezpieczefstwa i ochrony pozarowej
budynku)
= Wymiana drewnianych schoddw na schody zelbetowe
= Wykonczone ptytka ceramiczng
= Montaz windy hydraulicznej- zapewnienie dostepu do | pietra dla osob
niepetnosprawnych
b) Budynek magazynowy
= Nie dotyczy

13.3.4. §c/any dziatowe
a) Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym
Rozbiorka $cian dziatowych musi byt poprzedzona ekspertyza techniczna, ktora
wskaze mozliwoSci i wptyw rozbiorki na konstrukcje budynku.
= Murowane z bloczkéw gazobetonowych, silikatowych lub wykonane w
technologii lekkiej szkieletfowej na ruszcie z profili stalowych z
wypetnieniem z wetny mineralnej, z obustronnym podwdjnym poszyciem z
ptyt gipsowo-kartonowych (rodzaj ptyt gipsowych nalezy dobrat w
zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia i wymaganych warunkow ze
wzgledu na bezpieczefstwo pozarowe). Rodzaj i sposob wykonania Scian
dziatowych nalezy dobrat na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej
(nalezy uwzglednit¢ no$nost stropow).

b) Budynek magazynowy
= Nie dotyczy

13.3.5. Obudowy instalacyjne
= Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym
Systemowa konstrukcja szkieletowa na ruszcie z profili stalowych, z
wypetnieniem wetng mineralng z podwojnym poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych (rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych nalezy dobrat w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i wymaganych warunkow ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe).
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=  Budynek magazynowy
= Nie dofyczy

13.3.6. Dach
a) Budynek bytego dworca z magazynem ekspedycyjnym i budynek magazynowy
Nalezy wykonat ekspertyze techniczng wiezby dachowej i postepowat
zgodnie z zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzan z Zamawiajacym.
Planuje sie wymiane wiezby dachowej wraz z poszyciem dachowym- na
wszystkich obiektach budowlanych objetych opracowaniem.

Wymagania:

= Wigzbe nalezy zaprojektowaC i wykonaC zgodnie z wytycznymi bezpieczenstwa i
ochrony pozarowej budynku

=  Pokrycie- dachowka ceramiczna w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi- budynek bytego dworca wraz z
magazynem ekspedycyjnym

= Pokrycie- papa asfalfowa w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi- budynek magazynowy

= taty

= Kontrtaty

= Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

= Wetna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym (migdzy i pod krokwiami) - budynek
bytego dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym

= Wetna mineralna w poziomie belek stropowych i pod (konstrukcja z drewnianych
wigzarow kratownicowych)- budynek magazynowy

= Poszycie wewnefrzne potaci dachowej w pomieszczeniach poddasza- systemowa
konstrukcja szkielefowa na ruszcie ze stalowych profili sufitowych z
jednostronnym poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie pozarowe;
wymaganej dla danego obiektu budowlanego.

= Drewniane elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ do klasy NRO

= Wytazy dachowe umozliwiajace dojscie serwisowe do komindow

= Stopy i tawy kominiarskie

= Ptotki przeciw$niegowe

= Podczas projektowania wiezby dachowej nalezy przewidziec mozliwost
zamontowania paneli PV i kolektoréw stonecznych

13.3.7. Kominy
a) Budynek bytego dworca kolejowego z magazynem ekspedycyjnym oraz budynek
magazynowy

Nalezy wykonat ekspertyze techniczng przewodow i postepowal zgodnie
z zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzan z Zamawiajacym.
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Kominy co najmniej od poziomu poddasza nalezy przemurowac na nowo z
cegty ceramicznej. CzeSc komindw zostata przewidziana do demontazu.

13.3.8. Strop nad piwnica
a) Budynek bytego dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym
Nalezy wykonat ekspertyze techniczng stropu i postepowac zgodnie z
zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzah z Zamawiajacym.
Planuje sie uzupetnienie ewentualnych ubytkow cegta petng na zaprawie
oraz zaimpregnowanie catoSci stropu. Nalezy zabezpieczyt strop zgodnie z
wytycznymi bezpieczenstwa i ochrony pozarowej budynku.

13.3.9. Stropy nad parterem i pietrem oraz | pietrem i poddaszem
a) Budynek bytego dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym
Nalezy wykonat ekspertyze techniczng stropow i postepowac zgodnie z
zaleceniami tejze ekspertyzy po uzgodnieniu rozwigzah z Zamawiajacym.
Planuje sie wymiane stropu ze wzgledu na zmiang funkcji pomieszczen | pietra,
zwiekszenie obcigzenia oraz zapewnienia wymaganej odpornosci ogniowej.

Stropy nad parterem i | pietrem oraz | pietrem i poddaszem przewidziano
do wymiany. Przy projektowaniu wymiany stropow nalezy uwzglednic miedzy
innymi:

-Zwiekszone obcigzenie (zmiana sposobu uzytkowania: lokale mieszkalne
na pomieszczenia biurowe)

-Wymagania ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe konstrukcji.

-Usytuowanie projektowanych Scian dziatowych

-Lokalizacje szybu windowego

-PrzejsScia instalacyjne wraz z ich zabezpieczeniem ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe

-Przebudowe klatki schodowe;j.

13.3.10. Podtoga na gruncie
a) Budynek bytego dworca wraz z magazynem ekspedycyjnym
Wykonat posadzke na gruncie:
=  Posadzka - ptytki gresowe na zaprawie klejowej
= Podktad cementowy grubosci 5 cm
=  Warstwa rodzielajaca- folia PE
= |zolacja termiczna- styropian EPS100 - grubostc dobrana na etapie
wykonywania projektu budowlanego
® |zolacja przeciwwilgociowa
= Podtoze betonowe grubosci min. 12 cm
= Podtoge na gruncie pod szybem windowym-wzmocnit
= Podbudowa zwirowa i piaskowa zageszczona grubosci min 30cm.
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b) Budynek maga

13.3.11. Wytyczne
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zynowy
Podktad cementowy grubosci 8 cm

Warstwa rodzielajaca- folia PE

Izolacja termiczna- styropian EPS100 - grubo$c dobrana na etapie
wykonywania projektu budowlanego

Izolacja przeciwwilgociowa

Podtoze betonowe grubosSci min. 12 cm

Podtoge na gruncie pod szybem windowym-wzmocnic

Podbudowa zwirowa i piaskowa zageszczona grubosci min 30cm.

dotyczgce posadzek- budynek bytego dworca wraz z magazynem

ekspedycyjnym

a) Plytki

Ptytki ceramiczne gruboSci 8mm (gatunek 1), kolorystyka i sposob
uktadania ptyftek gresowych zostang uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajacym na etapie budowy.
Klasa $cieralnosSci PEL:
o V
Klasyfikacja przeciwposlizgowa:
o R12- balkony
o RM- kuchnia, zaplecze gasftronomiczne, schody zewnefrzne,
strefa wejSciowa zewnetrzna, pomieszczenia porzadkowe
o R10- posadzka komunikacji, ustepach i klatce schodowej, strefa
wejSciowa wewnetrzna, pomieszczenia magazynowe, techniczne
o R9 - posadzka w pozostatych pomieszczeniach
Cokoliki przyscienne- ptytki ceramiczne wysokoSci maks. 8 cm.
Dylatacja izolacyjna obwodowa podtogi na gruncie na catej wysokosci
podtogi- na tyku ze wszystkimi Scianami oraz w progach.

Panel laminowany wodoodporny
Przystosowane do ogrzewania podtogowego
Klasa Scieralnosci:
o AC6- sala konsumpcyjna
o A(5- pozostate pomieszczenia
Klasa uzytecznosci:
o 33 -obiekt uzytecznoSci publicznej o duzym natezeniu ruchu
Listwy podtogowe- PCV lub polistyren

13.3.12. Stolarka drzwiowa- dotyczy wszystkich obiektéw budowlanych

Drzwi

drewniane wewnefrzne:

Drzwi drewniane ptytowe z drewniang oscieznicq stata
Wzor skrzydta nawigzujacy do historycznej stolarki
Wykonczenie styku z oScieznicg stata- listwy maskujace
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Drzwi
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Drzwi do WC i ustepu wyposazone w zamek tazienkowy

Reszta drzwi wewnatrz lokalowych wyposazone w zamek

Wyposazenie skrzydet drzwiowych w kratki wenfylacyjne zgodnie z
projektem instalacyjnym

Drzwi nalezy dobrat zgodnie z wytycznymi bezpieczefstwa i ochrony
pozarowej budynku.

drewniane zewnetrzne:

Zgodnie z wytycznymi bezpieczefstwa i ochrony pozarowej budynku
Drzwi drewniane z drewniang oScieznicg stata

Wzor skrzydta nawigzujacy do historycznej stolarki w uzgodnieniu z
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow

Wykonczenie styku oScieznicy z oScieznicg stata- listwa maskujaca
Wyposazone w zamek

Ucnsx=1,3 W/mK

13.3.13. Stolarka okienna- dotyczy wszystkich obiektow budowlanych

Stolarka okienna drewniana

Stylizowanie historyczne w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow

Zestaw szybowy 3-komorowy, U...=0,9 W/m’K

Wyposazone w zamki

Podokiennik zewnefrzne z cegty petnej

Podokiennik wewnetrzny kamienny/drewniany

13.3.14. Wykonczenia wewnetrzne

Zgodnie z wytycznymi bezpieczenstwa i ochrony pozarowej budynku
Sciany z cegty petnej oczyécit, zaimpregnowat cegte

éciany zewnefrzne ocieplic od wnefrza budynku, otynkowal i
pomalowat/utozyt ptytki ceramiczne

éciany dziatowe ofynkowac/pomalowat farba lateksowa ( w zaleznosci
od technologii wykonania $cian dziatowych)

éciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonczy¢ do petnej
wysokoSci ptytka ceramiczng

Sufity z ptyt G-K wyszpachlowac i pomalowat farbg akrylowa

13.3.15. Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Umywalki mocowane do stelazy instalacyjnych podtynkowych
Pisuary mocowane do stelaza instalacyjnego podfynkowego
Baterie umywalkowe stojace

Zawor ze ztaczkq mocowany do Sciany

Lustra mocowane do Scian
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= Wyposazenie drobne (podajnik do mydta, papieru toaletowego, szczotki
do WC, recznika papierowego, haczyki na ubrania w kabinach) mocowane
do Scian

=  Wolnostojace kosze na odpady ofwierane stopa.

13.3.16. Wykonczenie zewnetrzne- dotyczy wszystkich obiektow budowlanych
. éciany zewnefrzne
o Oczyscit z pozostatosci tynkow i farb
o Naprawit uszkodzenia Scian, uzupetnic ubytki cegta na zaprawie
(nalezy pozostawic oryginalny wyglad elewac;ji)
Cegte zaimpregnowat
o W miejscach w ktorych jest warstwa tynku nalezy jg odtworzyt
o Sciany ociepli¢c od strony wewnetrznej (rodzaj i grubost izolagji
termicznej dobrac na etapie projektu budowlanego)
= Kominy murowane
o Kominy od poziomu poddasza nalezy na nowo przemurowac z cegty
klinkierowej na zaprawie
o Wykonat nowe czapy kominowe
o (zest komindw przeznaczona jest do demontazu
= Zabezpieczyt strefe cokotu poprzez wykonanie drenazu wokot budynku
= Wykonanie opaski z kostki befonowej wokot budynku na min. 0,5m.
= Wykonanie obrobki blacharskiej oraz odwodnienia dachu z blachy
ocynkowo-tytanowe;
= Naprawa- w razie koniecznoSci przemurowanie studzienek okiennych
ostaniajacych doswietla piwniczne, stolarke okienng w czesci piwnicznej-
wymienic
= Montaz krat zeliwnych na studzienkach okiennych ostaniajacych doswietla
piwniczne

14.Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

14.1.  Przytacze wodociggowe
Do budynku jest doprowadzone istniejgce przytacze wodociggowe. Zostato
ono przebudowane i nie jest zinwentaryzowane na podktadach geodezyjnych,
podczas prac projektowych nalezy je zinwentaryzowac.
Na etapie projektu budowlanego nalezy obliczyt zapotrzebowanie na wode
na cele bytowe oraz przeciwpozarowe. W razie koniecznosci nalezy przebudowat
przytacze wczesniej uzyskujac warunki techniczne od zarzadcy sieci.

14.2. Instalacja cieptej wody, zimnej wody i cyrkulacji
Planuje sie wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji z rur z tworzyw sztucznych. Przewody nalezy w bruzdach Scian,
pod posadzka lub obudowat w systemie suchej zabudowy. Podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej za pomocg kotta gazowego. Dla kazdej czeSci obiektu o innym
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przeznaczeniu planuje sie indywidualng instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz zrodta ciepta. Dla kazdej czeSci obiektu innym przeznaczeniu nalezy
zaprojektowac indywidualne liczniki.

Przewiduje sie montaz nastepujacych przybordow sanitarnych:

= Umywalki ceramiczne ze stelazem podtynkowym i mocowane do Sciany

= Miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym

=  Pisuar wiszacy ze stelazem podftynkowym

= 7Zawor ze ztaczka do weza

= Zlewozmywak stalowy mocowany na blacie
Armatura czerpalna oraz ceramika sanitarna w uzgodnieniu z
projektantem architektury wnetrz oraz zamawiajacym.

14.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Planuje sie odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z urzadzen
sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze
kanalizacyjne. Na etapie projektu nalezy obliczyc iloS¢ odprowadzanych Sciekow
do sieci oraz sprawdzit stan techniczny przytacza. W razie koniecznos$ci nalezy
przebudowat przytacze.

Catosc instalacji wykonat z rur oraz ksztattek PVC taczonych na kielichy
z uszczelkami gumowymi typu wargowego. Wewnetrzng doziemnga instalacje oraz
poziomy rozprowadzeh po posadzka nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC-U
typu cigzkiego SN8 (pomaranczowych) o potaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa. Ponad poziomem posadzki instalacje wykonat z rur i ksztattek systemu
PVC-U typu lekkiego (szarych). Przy podstawie pionow kanalizacyjnych ok. 0,5m
nad posadzka zamontowal rewizje. Odpowietrzenie kanalizacji poprzez
projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad potat dachowa min. 0,5m
oraz zawory napowietrzajace.

Przewody ponad posadzka (od przyborow sanitarnych) prowadzic¢ po licu
Sciany, w przestrzeni podsufitowej lub wykonat indywidualne zabudowy.

Przewiduje sie montaz nastepujacych przybordw sanitarnych:
= Umywalki ceramiczne ze stelazem podtynkowym i mocowane do Sciany
= Miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym
= Pisuar wiszacy ze stelazem podtynkowym
=  Wpusty podtogowe
= Zlewozmywak jednokomorowy mocowany na blacie

Armatura oraz ceramika sanifarna w uzgodnieniu z projektanfem
architektury wnetrz oraz zamawiajacym.
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14.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych budynku rurami
spustowymi, poprzez doziemna instalacje kanalizacji deszczowej, do systemu
rozsaczajaceqo zaprojektowanego w obrebie dziatki budowlanej Inwestora.

14.5. Instalacja wentylacji

Dla zapewnienia komfortu higienicznego oraz spetnienia wymagan
dotyczacych strumienia objetoSci powietrza wentylacyjnego dla projektowanych
pomieszczeh w budynku, planuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta. Lokalizujgc czerpnie i wyrzutnie powiefrza nalezy
przestrzegac m.in. minimalnych odlegtosci wskazanych w rozporzadzeniu ministra
infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat
budynki oraz ich usyfuowanie.

Przewody wewnatrz budynku montowac pod sufitem w obudowach lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego z zachowaniem odpowiednich wysokoSci
pomieszczen.

W celu dogrzania nawiewanego powietrza w okresach zimowych, centrale
nalezy wyposazyt w elektryczng nagrzewnice kanatowa.

Podczas doboru cenfral wentylacyjnych nalezy przewidziec system
zabezpieczajacy pomieszczenia przed nadmiernym obnizeniem wilgotnosci.

Dla kazdej czesci budynku o innym przeznaczeniu (klub mtodziezowy,
siedziba stowarzyszenia, lokal gastronomiczny) nalezy zaprojektowac i wykonat
indywidualne jednostki wentylacyjne.

14.6. Instalacja grzewcza

Planuje sie insfalacje grzewcza oparta na kondensacyjnych kottach
gazowych- przewiduje sie dla kazdej czesci budynku o innym przeznaczeniu
(siedziba stowarzyszenia, klub mtodziezowy, lokal gastronomiczny) wykonanie
indywidualnej instalacji grzewczej z wtasnym kottem. Kotty gazowe bed3 zasilaty
instalacje ogrzewania podtogowego oraz grzejnikowego.

Moc kottow nalezy dobrac indywidualnie do kazdej strefy na podstawie
wyliczonego zapotrzebowania na ciepto.

Do dogrzewania pomieszczen bedg rowniez wykorzystywane klimatyzatory
kanatowe z funkcja grzania.

Utrzymanie wymaganej temperatury uzytkowej nalezy zapewnit przez caty
rok.

14.7.  Instalacja gazowa
Projekfuje sie wykonanie nowej instalacji gazowej doprowadzonej na koftowni
oraz zaplecza lokalu gastronomicznego (kuchni). Przewiduje sie wykonanie
indywidualnych licznikow gazowych dla kazdej czesci budynku o innym
przeznaczeniu (tj. siedziba stowarzyszenia, klub mtodziezowy, lokal
gastronomiczny).
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15. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

15.1.  Zasilanie obiektu

Budynek posiada doziemne przytacze elektro-energetyczne. Na etapie
projektu budowlanego nalezy obliczy¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng i
w razie koniecznoSci przebudowal przytacze po wczesniejszym uzyskaniu
warunkow technicznych od zarzadcy sieci.

Dla kazdej czesci budynku o innym przeznaczeniu (klub mtodziezowy,
siedziba stowarzyszenia, lokal gastronomiczny) nalezy zaprojektowat osobne
zasilanie z wtasnym licznikiem.

15.2.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W razie koniecznosci (jesli bedzie to wynikato z warunkow bezpieczefnstwa
pozarowego budynku) nalezy zamontowac sterowanie wytgcznikiem pradu/GPPW-
wyposazony w cewke wybijakowa (wzrostowa)/ w okolicy ztacza kablowego/,
przyciskiem zabudowanym w okolicy wejScia do budynku na klatke schodowa.
Potaczenie przycisku z wytacznikiem przeciwpozarowym nalezy wykonac kablem
ognioodpornym PH90. Wytacznik pozarowy pradu dla obiektu stanowit bedzie
przycisk koloru czerwonego, w obudowie z przeszkleniem. Uzycie przycisku
przeciwpozarowego powinno umozliwic wytaczenie zasilania w catym obiekcie.

15.3. Instalacja odgromowa
Nalezy wykonat instalacje odgromowg dla budynku. Zwody poziome niskie-
drut stalowy ocynkowany w kalenicy. Przewody odprowadzajace - drut stalowy
ocynkowany podtaczony do bednarki uziomu. Uziom wykonat jako poziomy ofokowy
z bednarki FeZn 25x4. Instalacje nalezy potaczyc ze ztaczem kontrolnym
instalacji odgromowej w skrzynce kontrolnej.

15.4. Instalacja oSwietlenia

W budynku nalezy wykonat instalacje oS$wieflenia podstawowego
przewodami YDY. Nalezy stosowal osprzet melaminowy podfynkowy. W
pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i na zewnatrz stosowal osprzet o
klasie szczelnoSci nie mniejszej niz IP44. W pozostatych pomieszczeniach osprzet
o klasie szczelnoSci nie mniejszej niz IP20. Osprzet przystosowany do montazu
w ramkach lub rurach instalacyjnych. Zastosowat oSwietlenie energooszczedne
LED.

Nalezy przewidzieC instalacje oSwietlenia zewnetrznego budynku poprzez
montaz opraw nad wejSciami do budynku. OSwietlenie sterowane za pomocg
lokalnych tacznikow oSwietlenia. Przy wejSciach do budynku przewiduje sie
oprawe energooszczednego zrdodta Swiatta, z czujnikiem zmierzchowym oraz
ruchowym z mozliwoScig sterowania automatyczneqgo.
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Poziomy natgzenia oSwieflenia nalezy dobrac zgodnie z norma PN-EN
12464-1.2011 ,, OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym” oraz wymaganiami
Inwestora.

Montaz stupdw oSwiefleniowych na prefabrykowanym fundamencie
betonowych wraz z oprawami LED montowanymi na wysiegnikach. Stupy o wys.
6,00-10,00m montowane w miejscach zapewniajacych odpowiednie warunki
oSwietlenia terenu przylegtego.

15.5. Instalacja zasilajaca
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1 fazowych dla odbiornikdw ogodlnych
zlokalizowanych we wszystkich pomieszczeniach i w ciggach komunikacyjnych.
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i a zewnatrz zastosowac gniazda
wtyczkowe bryzgoszczelne o klasie minimum IP55. W pozostatych pomieszczeniach
osprzet o klasie szczelnoSci nie mniejszej niz IP20.
Przewidziec wykonanie instalacji gniazd wtykowych 3 fazowej dla zasilania
urzadzen wentylacji oraz ogrzewania. Urzadzenia technologiczne powinny
posiadac fabryczna instalacje elektryczna wraz z urzadzeniami rozruchowo-
zabezpieczajacymi.

15.6. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

W budynku nalezy zaprojektowat i wykonat system sygnalizacji wtamania
i napadu, ktéry ma zapewnit ochrone pomieszczen. Systemem sygnalizagji
wtamania i napadu (SSWIN) nalezy objac wszystkie drzwi wejSciowe do budynku
oraz wszystkie pomieszczenia posiadajace okna. Zaprojektowany i zamonfowany
system powinien by¢ odporny na wypadek prob uszkodzenia czy demontazu przez
osoby niepowotane, jakakolwiek nieautoryzowana proba demontazu urzadzen czy
przerwania ciagtosci instalacji SSWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z
lokalizacja miejsca jego powstania. Zaprojektowany system powinien miet
mozliwo$¢ podziatu na strefy dozorowe. Strefy dozorowe nalezy ustalic na
efapie projekfu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Sygnalizator
dzwigkowy i optyczny nalezy zamontowal na zewnetrz. Informacja o alarmie ma
byt przekazana w postaci sygnatu akustycznego i optycznego, na
sygnalizatorach zewnetrznych. Centrala alarmowa musi mie¢ mozliwost
powiadomienia zewnefrznych jednostek o zataczeniu sie alarmu.

Uwaga: dla kazdej czeSci budynku o innym przeznaczeniu (klub
mtodziezowy, siedziba stowarzyszenia, lokal gastronomiczny) nalezy
zaprojektowac i wykonat indywidualny system alarmowy.

15.7.  Wymagania zamawiajacego w zakresie budowy
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni zawarcie
umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem
w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczeni interesdw o0sob
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trzecich, ochrony S$rodowiska, warunkow bezpieczefnstwa pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob
trzecich, zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowa. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac
projektowych oraz budowlano-montazowych zgodnie z: przepisami polskiego
prawa budowlanego wedtug stanu na dzieh realizacji prac, w brzmieniu
wynikajacym z publikacji aktow prawnych w Dzienniku Ustaw lub monitorze polskim
Polskich Norm wedtug stanu obowigzujacego na dzien realizacji prac wedtug listy
Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny norm
branzowych. W sprawach techniczny nalezy kierowac sie ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdot budowlano montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowigzujacej w czasie wykonywania robot.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia placu budowy i wtasnosci
Zamawiajacego przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez
niego prac. W razie spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowigzany do ich
natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt.

15.8.  Zaplecze dla pofrzeb wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na ferenie placu budowy
zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno by¢ zabezpieczone w odpowiednig ilosc
miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego.

15.9. Zaopatrzenie w media niezbedne do realizacji budowy.
Wykonawca winien zapewnit dostawe mediow na plac budowy we wtasnym
zakresie.

16. Zasady i dokumenty zwigzane z odbiorem koAcowym robot.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoSt¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior kohcowy robot nastapi w terminie ustalonym na warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakohczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw w tym dokumentacji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z wymaganiami
Zamawiajaceqo i umowa.
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia catosci robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w szczegolnosci
nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Protokoty odbiorow ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbiorow czesciowych

Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksigzki obmiarow dla kazdego obiektu budowlanego

Wyniki pomiarow kontrolnych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci wbudowanych materiatow
Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

OSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot wraz z podpisami
Inspektora nadzoru i Projektanta.

Geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwenfaryzacji powykonawcze;j.

17. Gwarancje jakoSci robot.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na wykonane w ramach

realizacji przedmiofu umowy wszelkie wchodzace w jego sktad projekty, obiekty,

urzadzenia, roboty ziemne oraz wszelkie inne wykonane roboty.
Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie zgtaszania wad i w okresie
gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w
terminie 14 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

Istnienie wad stwierdza sie profokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad powinno byt stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi niezwtocznie do wusuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie zgtaszania wad i w okresie gwarancji, w racjonalnym
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili ofrzymania zawiadomienia o ich
wystapieniu.

Wykonawca zapewni bezptatny serwis dostarczonych maszyn, urzadzen i
narzedzi przez okres gwarancji, polegajacy na wykonaniu w fym okresie prac
serwisowych (przegladow okresowych i konserwacji) oraz transportu i pobytu
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ekipy serwisowej. W okresie gwarancji koszty zwigzane z zapewnieniem i wymiang
czesci zamiennych na gwarancji ponosi Wykonawca.
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. CZESC INFORMACYJNA DO PROGRAMU  FINKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Dokument potwierdzajacy zgodno$c zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dziatki objete s3 obowigzkiem uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia potwierdzajace zgodno$c zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska uzgodnienia z gestorami mediow.

OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Obiekty i dziatki ewidencyjne objete opracowaniem stanowia wtasnosc Gminy Kargowa.
W zatacznikach umieszczono kopie ksigg wieczystych.

Zamawiajacy dostarczy oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosScig na cele
budowlane po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowanie i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127 z
poz. Zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2022r., poz. 1225 z p6z. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2023r., poz. 822, z p6z. zm.)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U z 2023r. poz.9%%, 1506, 1597, 1688, z poz. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdotowego
zakresu i formy projekfu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609, z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie wuzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U z 2021 r. poz. 1722)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budowle kolejowe i
ich usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 98% z poz. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. (Dz.U.2023 poz. 45 z
poz. zm)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463 z poz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego feksfu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem  zgodno$ci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej. (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. 2014
poz. 1200)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645,
760.1193, 1688)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrasftruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

Oraz inne majace zastosowanie i obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, przepisy i
normy, a takze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzane z
zamierzeniem budowlanym.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

4.1,

4.2.

4.3,

Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej stanowi zatacznik do PFU.

Wyniki badan gruntowo-wodnych
Kopia wynikow badan gruntowo-wodnych stanowi zatgcznik do PFU.

Zalecenia konserwatorskie

Wykonawca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i

zalecenia konserwatorskie.

L.k,

4.5,

4.6.

4.7

4.8.

4.9.

Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowisk
Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dofyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych
Inwentaryzacje obiektow przedstawiono w zatacznikach.

Porozumienia zgody lub zezwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Obiekt posiada przytacza wodno-kanalizacyjne, elekfroenergetyczne oraz gazowe. W
razie koniecznosci przebudowy lub rozbudowy infrastruktury technicznej Wykonawca we
wtasnym zakresie uzyska uzgodnienia z gestorami mediow.

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wszystkie wytyczne podano w czesci opisowej PFU.

5. Zataczniki do czesci informacyjnej
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