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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana bytego dworca kolejowego.

12. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na zlecenie inwestora gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120
Kargowa, zgonie z wumowg numer ZP.272.16.2022. Do przygotowania dokumentag;ji
wykorzystano:
a) Pomiary obiektu
b) Wizja lokalna
c) Dokumentacja fotograficzna
d) Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora:
e Inwentaryzacja budowlana z wrzesnia 1999 roku wykonana przez inz. Franciszka
Jarmotowicza
e Projekt konstrukcyjno-budowlany kottownia z 13.05.1969 r.
o Dokumentacja techniczna przygotowana dla uzyskania samodzielnosci lokali
mieszkalnych
e) Mapa zasadnicza

f)  Wywiad z mieszkancami

13. Lokalizacja
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Przemystowej 2 w Kargowe,
powiat zielonogdrski, wojewodztwo Lubuskie. Inwentaryzowany obiekt znajduje sie na bytym

terenie dworca kolejowego

1.4.Przeznaczenie i program uZytkowy

Opracowanie fo nie ma na celu wprowadzania zmian w sposobie uzytkowania obiektu
budowlanego. W latach ubiegtych obiekt fen byt uzytkowany jako dworzec kolejowy z
magazynem ekspedycyjnym. Aktualnie tory kolejowe od strony potnocnej zostaty
zdemontowane a pierwsze pietro obiektu jest uzytkowane jako mieszkalne. Zostaty ftam
wydzielone dwa samodzielne lokale mieszkalne (4 i 3 izbowe).

Pozostate pomieszczenia s3 wykorzystywane jako pomocnicze dla lokali mieszkalnych lub

pozostajg jako nieuzytkowe bez dostepu dla mieszkancow.
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-kubatura (wraz z piwnicg):
-liczba kondygnacji:
W tym:
-kondygnacji podziemnych:
-kondygnacji nadziemnych:
-liczba lokali mieszkalnych:
-powierzchnia uzytkowa:
-powierzchnia catkowita:
-powierzchnia zabudowy:
-maksymalna wysokosSt:
-maksymalna szeroko$¢ budynku:
-maksymalna dtugo$¢ budynku:

-kat dachu

15. Charakterystyczne parameftry techniczne

~2570 m’

Il (w tym poddasze nieuzytkowe)

2

~462,88 m’

~845,05 m’

~313 m’

~11,66 m

~12,46 m

~3992 m

~45°; ~36°

ZESTAWIENIE WSYSTKICH POWIERZCHNI | POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PIWNICY

NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.m2 |POW. PODLOGI. m2
0/1 Pom. gospodarcze 1 BETON 2.45 4,90
0/2 Pom. gospodarcze 2 BETON 3.90 7,79
0/3 Pom. gospodarcze 3 BETON 3.02 6,04
0/4 Pom. gospodarcze 4 BETON 2.41 4,82
o/5 Korytarz 1 BETON 3.31 6,62
0/6 Korytarz 2 BETON 1.28 2,56
0/7 Korytarz 3 BETON 3,36 5,15
0/8 Pom. gospodarcze 5 BETON 1.11 2,21
0/9 Korytarz 4 8,73 15,62
0/10 Pom. gospodarcze 6 3.23 6,46
0/11 Pom. gospodarcze 7 4.82 9,63
ZESTAWIENIE - RZUT PIWNICY
SUMA 37.61 71.80
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 POW. PODLOGI. m2
1/1 Wiatrotap Beton 1.53 1.53
1/2 Pomieszczenie nr 1 Beton 11.77 11.77
1/3 Pomieszczenie nr 2 PCV 2.09 2.09
1/4 Pomieszczenie nr 3 Drewno 19.67 19.67
1/5 Pomieszczenie nr 4 Gres 11.74 11.74
1/6 Korytarz 1 Gres 8.06 8.06
1/7 Pomieszczenie nr 5 Drewno 2.63 2.63
1/8 Korytarz Gres 6,35 6.35
1/9 Pomieszczenie nr 6 Drewno 10.43 10.43
1/10 Pomieszczenie nr 7 Beton 35.74 35.74
111 Pomieszczenie nr 8 Beton 1.03 1.03
1/12 Korytarz 3 PCV 2.91 2.91
1/13 Pomieszczenie nr 9 Beton 8.26 8.26
1/14 Pomieszczenie nr 10 Beton 1.16 1.16
1/15 Pomieszczenie nr 11 Ptyty chodnikowe 100.39 100.39
ZESTAWIENIE - RZUT PARTERU
SUMA 223.76 223.76
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI | PIETRA
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 [POW. PODLOGI. m2
2/1 Korytarz 1 Parkiet 13.50 13.50
212 Sien1 Panele 1.92 1.92
2/3 tazienka Gres 251 251
2/4 Pokoj 1 Panele 17.66 17.66
2/5 Kuchnia Panele 10.58 10.58
2/6 Pokoj 2 Panele 17.68 17.68
217 Pokg¢j 3 Panele 9.92 9.92
2/8 Pom. gospodarcze 1 Beton 2.49 2.49
2/9 Korytarz 2 Panele/Plyta OSB 4.12 4,12
2/10 wcC Ptyta OSB 1.35 1.35
2/11 tazienka Gres 1.79 1.79
2/12 Kuchnia Panele 6.94 6.94
2/13 Pokoj 1 Panele 16.80 16.80
2/14 Pokoj 2 Panele 17.83 17.83
ZESTAWIENIE - RZUT | PIETRA
SUMA 125.09 125.09
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PODDASZA
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2 POW. PODLOGI. m2
3/1 Klatka schodowa Drewno 7,22 10,23
3/2 Korytarz Drewno 3,62 3,77
3/3 Pom. strychowe 1 Drewno 11,38 11,89
3/4 Pom. strychowe 2 Drewno 39,49 91,74
3/5 Pom. strychowe 3 Drewno 13,84 15,54
3/6 Pom. strychowe 4 Drewno 0,87 3,12
ZESTAWIENIE - RZUT PODDASZA
SUMA 76.42 136.29
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2. Opis ogolny budynku

Budynek zostat wymurowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cemenfowo-wapiennej.
Elewacja obiektu jest wykonana z cegty ceramicznej oraz tynku. Cze$t bytego dworca kolejowego
jest przykryta dwuspadowym dachem uzupetnionym czteroma lukarnami. Dach zostat wykonczony
dachowka ceramiczng, karpiowka. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony.

Do budynku bytego dworca przylega bezpoSrednio budynek magazynu ekspedycyjnego. Obiekty
sg ze sobg potaczone i mozna je traktowat jako jeden obiekt.

Magazyn ekspedycyjny jest wymurowany z cegty ceramicznej, petnej. Elewacja obiektu jesf
wykonczona w taki sam sposob jak czesSt bytego dworca kolejowego- cegty ceramiczng i tynkiem.
Dach zostat wykonczony dachowka ceramiczng, karpiowka. Od strony potnocnej do budynku przylega
rampa. Budynek nie jest podpiwniczony.

Tory od strony potudniowej zostaty zdemontowane.

2.1. Posadzki | podtogi

W piwnicy w czeSci bytego dworca kolejowego posadzki na gruncie zostaty wykonane
jako betonowe, w czeSci nie podpiwniczonej posadzka na gruncie jest wykonana na
drewnianych legarach. Posadzki parteru czeSci podpiwniczonej stanowig strop piwnicy (strop
tukowy na stalowych dwuteownikach wypetniony cegta ceramiczng, petng) wykonczony
betonem, gresem lub drewnem. Posadzki wyzszych kondygnacji opieraja sie na drewnianych
stropach. Wykonczone gresem, panelami lub deskami.

Posadzka w czeSci magazynu ekspedycyjnego wykonana zostata z betonowych ptyt.

2.2.Stolarka okienna i drzwiowa

W czeSci magazynu ekspedycyjnego brak jest stolarki okiennej, ktora zostata
zdewastowana. Akfualnie ofwory okienne s3 zabezpieczone folig. Bramy magazynu s3
wykonane z blachy przytwierdzonej do stalowej ramy, s3 to bramy dwuskrzydtowe,
rozsuwane.

W budynku bytego dworca kolejowego czest stolarki okiennej zostat wymieniona na okna
PVC (okna zostaty wymienione w lokalach mieszkalnych). Pozostate okna s drewniane
skrzynkowe, jednokrotnie lub dwukrotnie szkolne. (ze$t okien i przeszklenia zostata
zdewastowana. Okna na poddaszu s3 drewniane, jednoszybowe. (ze$t przeszklenia zostata

sttuczona.
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Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne w gtownej czeSci budynku sa drewniane. Cze$¢ drzwi

wejSciowych posiada przeszklenia.

3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Dach

Konstrukcja dachu bytego dworca ptatwiowo-kleszczowa. Ptatwie podparfe stupami
drewnianymi, usztywnione mieczami.
Konstrukcja dachu magazynu ekspedycyjnego z dzwigaréw krokwiowo-belkowych z

stupem w kalenicy.

3.2.Rynny i rury spustowe

Wykonane z blach ocynkowanej.

3.3.Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne budynku bytego dworca:

e Nad piwnicg- strop Kleina ze sklepieniem tukowym ceglanym na ksztattownikach
stalowych.

e Nad parterem i 1. pietrem- konstrukcja stropu drewniana, belkowa.

Cze$C magazynowa nie posiada stropow- obiekt parterowy bez poddasza.

3.4. Belki, stupy i nadproza
e Nadproza drzwiowe i okienne tukowe z cegty petnej oraz prosfte z elementami
stalowymi, typu Kleina.
e Belki sfropowe drewniane.
e Na podstawie inwentaryzacji oraz dokumentacji archiwalnej nie zlokalizowano

stupowych elementow konstrukcyjnych.

3.5.5chody

Schody w czeSci bytego dworca kolejowego:

o Do piwnicy- z cegty petnej na gruncie.
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e Na 1. pietro i poddasze nieuzytkowe- drewniane, policzkowe, oktadzing drewniana.

Brak schodow wewnetrznych w czesci magazynu ekspedycyjnego.

3.6.Instalacje
W budynku uzytkowane s3 nastepujace instalacje:
e cenfralnego ogrzewania
e wodociagowa
e kanalizacyjna
e elekfro-energetyczna

e gazowa

3.7 Zestawienie budowy przegrod budowlanych

e (zest gtowna- budynek bytego dworca kolejowego

®

Cegta ceramiczna petna na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 50-52cm

PODLOGA NA
GRUNCE

Posadzka betonowa, grubosS¢ nieznana

Q) ml@)

Tynk elewacyjny (czesciowo)  15cm
Cegta ceramiczna patna na
zaprawie cementowo-wapiennej 368-52,0cm

Gres

cegtg ceramiczng petng

Sciana
zewnefrzna

~23-58cm

STROP @

Strop tukowy na szynach stalowych wypetniony

GRUBOSC STROPU ZALEZNA 0D MIEJSA POMIARU:

©

Tynk elewacyjny (czesciowo)  15cm

Cegta ceramiczna patna na

zaprawie cementowo-wapiennej 38-52,0cm Drewniane deski

Belki drewniane (stropowe)
Tynk na warstwie trzciny

Saiana
Zewnefrzna

tACZNA GRUBOSC STROPU: 30cm

©

Tynk elewacyjny (czesciowo)  15cm

n | Cegta ceramiczna patna na
R | zaprawie cementowo-wapiennej 38,0-40,0cm
~§ % Dachéwka ceramiczna, karpiowka
N taty
Krokwie

DACH @ STROP

©

Tynk elewacyjny (czesciowo)  15cm
Cegta ceramiczna patna na
zaprawie cementowo-wapiennej 38,0-40,0cm

Sciana
Zzewnefrzna

e (zeSt magazynu ekspedycyjnego
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@

Saiana

fundament:

Cegta ceramiczna petna na zaprawie

cementowo-wapiennej. Grubos¢ nieznana.

@

Sciana
zewnetrzna

Tynk elewacyjny (czesciowo) — 1,5cm

Cegta ceramiczna patna na

zaprawie cementowo-wapiennej 38,0-40,0cm

2

PODtOGA NA

GRUNCE

Posadzka wykonana z betonowych
ptyt chodnikowych

grubos¢ podbudowy: nieznana

Dachéwka ceramiczna, karpiowka
taty
Krokwie

Opracowat

mgr inz. Michat Seifert

nr upr. LBS/0064/PBKb/16
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