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ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dzialajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw
1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, t. j., ze zm.), w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 02.02.2024 r. (data wptywu — 05.02.2024 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich
dla inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie, rozbudowie, zmianie sposobu uzytkowania
budynku bylego dworca kolejowego z magazynem ekspedycyjnym wraz z budynkiem
magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego”, na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego wykonanego przez Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Michat
Seifert, opracowanego w listopadzie 2023 r., uprzejmie informuje, ze planowane roboty
budowlane dotycza budynkéw wchodzacych w sklad zespotu kolejowego w Kargowej —
budynku stacji kolejowej, budynku gospodarczego (magazynu ekspedycyjnego) oraz
wolnostojacego magazynu, zlokalizowanych przy ul. Przemyslowej 2 w Kargowej, na dz.
o nr ewid. 518/4, 1518/5, 518/6, 518/7, 518/17, ktére sa ujete indywidualnie w gminnej
ewidencji zabytkow oraz zlokalizowane sg na obszarze strefy ochrony krajobrazowej zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego Kargowej, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 3030.

Zespot kolejowy w Kargowej wniesiono w latach 1904-1905. W latach 20-30-tych XX
w. budynek stacji kolejowej zostal przebudowany, w wyniku czego wschodnia czes$¢ obiektu
zostala podniesiona o jedng kondygnacje i przekryta wspdlnym dachem dwuspadowym
z pozostala czgscia budynku, elewacja szczytowa wschodnia zyskata wowczas modernistyczny
charakter. Zespdt kolejowy znajduje si¢ w potudniowej czgsci miasta Kargowa. Glowny
budynek stacji kolejowej wraz z przylegajagcym do niego od zachodniej strony budynkiem
gospodarczym (magazynem ekspedycyjnym), zbudowano na rzucie prostokatow,
rozciggajacych sie na osi wschod-zachod, rownolegle do torow kolejowych. Budynek stacji
kolejowej jest obiektem dwukondygnacyjnym, krytym stromym dachem dwuspadowym,
o pokryciu dachowka ceramiczng karpidowka w kolorze grafitowym. Elewacje podtuzne
urozmaicajg parterowe ryzality, zamknigte balkonami, zarowno od strony toréw jak i placu
dworcowego oraz pseudoryzality zamknigte szczytami w kondygnacji poddasza, zwienczone
daszkami dwuspadowymi. Poddasze doswietlaja rowniez proste wystawki okienne zamkniete
daszkami pulpitowymi. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej — jest murowany
z cegly z drewniang wi¢zbg dachowa, czgsciowo podpiwniczony. Jego elewacje w wigkszosci
sg licowane cegla oraz zdobione ceglanym detalem architektonicznym — gzymsem cokotowym
oraz gzymsem mi¢dzykondygnacyjnym. W dekoracyjny sposdb rozwigzano partie $cian
drugiej kondygnacji starszej czesci budynku, zdobiac je tynkowanymi ptycinami. W budynku
zachowatla si¢ historyczna stolarka okienna i drzwiowa (czesciowo - w czesci mieszkalnej
budynku wymieniona na pcv), znajdujaca si¢ w zroznicowanym stanie zachowania. W ztym
stanie zachowania znajdujg si¢ przykladowo drzwi wejsciowe w elewacji bocznej wschodniej
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(brak szklenia w naswietlu, odspojone powloki malarskie). W budynku zachowata sie
historyczna wiezba dachowa platwiowo-kleszczowa wsparta na jednym rzedzie stolcow,
zachowana w dobrym stanie. Malowniczosci nadaje bryle budynku okap dachu wysunigty
przed lico $cian, z wyeksponowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu — krokwiami,
opracowanymi snycersko.

Budynek gospodarczy w zespole kolejowym przylega do budynku stacji od strony
zachodniej. Jest obiektem parterowym, krytym stromym dachem dwuspadowym, z wysunietym
okapem, o poryciu dachéwka ceramiczng karpiowka ryflowang w kolorze garfitowym. Jego
elewacje rozcztonkowane sa otworami bramnymi i okiennymi, zamknigtymi tukiem
odcinkowym. Ceglane elewacje w gormych partiach urozmaicono tynkowanymi
plaszczyznami, zamknietymi ceglanym fryzem, znajdujagcym si¢ pod okapem. Podzialy
horyzontalne elewacji podkresla ceglany gzyms cokotowy, wspolny z budynkiem stacji
kolejowej. Wewnatrz znajduje si¢ jednoprzestrzenne pomieszczenie z otwartg wigzbg dachowa
platwiowo-kleszczowa na jednym rzedzie stolcow. Nie zachowata si¢ historyczna posadzka,
istniejagca wykonana jest z betonowych ptyt chodnikowych.

Trzecim z przedmiotowych budynkéw objetych inwestycja jest budynek magazynowy,
wolnostojacy, parterowy, znajdujacy sie po zachodniej stronie wzgledem budynku stacji
kolejowej. Magazyn zbudowano na rzucie prostokata, rozciggnigtego na osi wschod-zachod,
przekrytego dachem dwuspadowym, o niewielkich spadkach potaci, pokrytych papa,
z wysunigtym okapem. Elewacje w dolnej czesci sa ceglane, w gbrnej tynkowane.
Rozcztonkowane otworami drzwiowymi i okiennymi, zamknigtymi tukami odcinkowymi.
Stolarka wybrakowana, miejscami otwory przestoniete plyta osb. Pokrycie dachowe budynku
jest nieszcezelne, co spowodowato czgsciowe zawalenie sie wiezby dachowej (po zachodniej
stronie). Widoczne s takze slady wystepowania zawilgocenia wigzby 1 porazenia
biologicznego na okapie dachu. Wnetrze jest zdewastowane.

Na podstawie ogledzin zabytku, jakie miaty miejsce w dniu 09.03.2024 r., stwierdzono,
iz zesp6t dworca kolejowego w Kargowej zachowat sie z zroznicowanym stanie zachowania.
W dostatecznym stanie technicznym znajduje si¢ budynek dawnej stacji kolejowej, obecnie
uzytkowany czgsciowo na cele mieszkalne. Podkreslié nalezy, iz wiezba dachowa tego
budynku jest kompletna, historyczna i nie wykazuje $ladéw zniszczenia, poza miejscowymi
sladami zaciekéw spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami dachu. W tej czesci budynku
zachowala sig takze historyczna drewniana klatka schodowa (schody dwubiegowe, z balustrada
z tralkami), a takze historyczne ptytki cementowe w korytarzu. W gorszym stanie zachowania
znajduje si¢ ryzalit po potudniowej stronie — z powodu nieszczelnosci balkonu Sciany
pomieszczenia na parterze posiadaja miejscowe zawilgocenia oraz zniszczona stolarke okienna.

W dostatecznym stanie technicznym znajduje si¢ budynek gospodarczy (magazyn
ekspedycyjny) z otwartg wigzbg dachowa, ktéra zachowala sie w oryginale i nie wykazuje
oznak zniszczenia. W najgorszym stanie zachowania znajduje si¢ natomiast wolnostojacy
budynek magazynowy — wigzba dachowa jest czesciowo zawalona, wnetrze zdewastowane,
stolarka wybrakowana. Budynki poprzedza szeroki plac dworcowy wykonany z kostki
granitowej historyczne;j.

Podkresli¢ nalezy, ze zespot budynkow dworca kolejowego zachowat historyczna forme
i bryle, sposéb wykoniczenia elewacji, oryginalng (choé¢ niekompletna) stolarke okienng
1 drzwiowa, slusarke, a takze historyczne wigzby dachowe. Zespot dworca posiada znaczace
warto$ci historyczne - dokumentujge rozwdj kolejnictwa na terenie Kargowej, jak réwniez
artystyczne — wyrazone oryginalng substancjg budowlang, sposobem wykonczenia elewacii
budynku oraz naukowe — dokumentujac sposéb ksztattowania zespolow kolejowych na
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poczatku XX w. na danym obszarze. Najwazniejsza wartoscig zabytku jest jego autentyzm
przejawiajgcy si¢ w zachowane;j historycznej substancji budowlane;.

Zgodnie z przedlozong dokumentacjg projektowa — programem funkcjonalno-
uzytkowym, w budynkach planowane jest wykonanie generalnego remontu w celu
dostosowania obicktéw do pelnienia nowej funkcji — przeksztalcenia ich na siedzibe
stowarzyszenia, klubu mlodziezowego oraz lokalu gastronomicznego. W zwiazku z tym
przewidziano do wykonania szereg prac obejmujacych m. in. remont elewacji, przebudowe
wngetrza (montaz windy, niewielkie zmiany w uktadzie funkcjonalno-przestrzennym ), remont
dachdéw i inne szczegétowo opisane w dokumentacji prace w celu dostosowania obiektow do
pelnienia nowej funkcji.

Organ ochrony zabytkéw ocenia pozytywnie planowane zamierzenie inwestycyjne,
zmierzajace do nadania zespolowi dawnego dworca kolejowego nowej funkcji. Jednakze
po zapoznaniu si¢ z przedstawionym programem funkcjonalno-uzytkowym, zebranymi
materialami oraz na podstawie przeprowadzonych ogledziny zabytku, w celu zapewnienia
wlasciwego postepowania konserwatorskiego i utrzymania wartosci zabytkowych
budynko6w, nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia konserwatorskie:

1. przed przystapieniem do remontu zaleca si¢ wykonanie badan konserwatorskich
zabytku, w celu wlasciwego rozpoznania zabytku, ustalenia historycznej kolorystyki
tynkéw, stolarek, $lusarki; badania konserwatorskie przy zabytku wykonuje
dyplomowany konserwator dziet sztuki tj. osoba posiadajaca doswiadczenie
i kwalifikacje zawodowe w zakresie konserwacji i restauracji zabytkéw, zgodnie
z trescig art. 37 a cyt. Ustawy o ochronie zabytkow.

2. zaleca si¢ wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiezb dachowych,

3. nie dopuszcza si¢ catkowitej wymiany wiezb dachowych gdyz stanowia one wazny
historyczny element zabytku, majacy réwniez istotny wplyw na zachowane wartosci
zabytkowe budynkéw. Dopuszcza si¢ czg$ciowa wymiane wiezby dachowej
w wolnostojacym budynku magazynowym, z uwagi na jej czesciowe zniszczenie.
Wigzbe zaleca si¢ wymieni¢ w sposéb tradycyjny, z powtérzeniem istniejacej
konstrukcji dachu oraz drewna o analogicznych przekrojach (istotne jest odtworzenie
snycerskich dekoracji na koficowkach krokwi podpierajacych okap dachu);

4. dopuszcza si¢ wymiang pokrycia dachowego, na nowe analogiczne pod wzgledem
formy, koloru i sposobu ulozenia do pokrycia historycznego — dachéwka ceramiczna
karpidwka, ryflowana, o segmentowym wykroju, uktadana podwojnie w koronke (na
budynkach dawnej stacji kolejowej oraz budynku gospodarczym), w_kolorze
grafitowym,

5. nie dopuszcza sig rozbidrki historycznych stropdéw, jak réwniez rozbiérki historycznych
drewnianych schodéw i wymiany ich na schody zelbetowe, w celu dostosowania
obiektow do obowigzujacych wspolczesnie norm, gdyz prowadziloby to do utraty
autentycznej substancji budowlanej stanowigcej o wartosciach zabytkowych
budynkow,

6. dopuszcza si¢ wykonanie termomodernizacji budynku od wewnatrz, przy utrzymaniu
istniejacego sposobu wykonczenia elewacji zewnetrznych obiektow,

7. nie dopuszcza si¢ catkowitej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej — istniejace
historyczne stolarki nalezy podda¢ pracom remontowym, poprzedzonym rozpoznaniem
historycznej kolorystki stolarek, przez osob¢ doswiadczong w pracach przy
zabytkowych stolarkach (stolarki nalezy oczysci¢ z wtornych warstw malarskich,
z wykluczeniem metod opalania drewna, uzupehni¢ brakujgce elementy, w tym réwniez
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szklenie, klamki, szyldy, etc., uzupelni¢ ubytki flekami z drewna z zachowaniem
kierunku slojow, pomalowa¢ farbami kryjacymi, dedykowanymi do stolarek
zabytkowych); dopuszcza si¢ wymiane stolarek okiennych, wyltacznie tych, ktore
posiadajg zniszczong struktur¢ drewna, nienadajacych si¢ do napraw, z odtworzeniem
historycznego materialu (drewna), historycznych podzialéw i sposobu otwierania,
dopuszcza si¢ wprowadzenie szyb zespolonych w celu poprawienia warunkow
termoizolacyjnych budynkow.

dopuszcza si¢ wymiang Slusarki drzwiowej w budynku gospodarczym — magazynie
ekspedycyjnym na nowe, z uwagi na jej zty stan techniczny,

dopuszcza si¢ wprowadzenie windy wewnatrz budynku (zgodnie z przedstawiong na
rzutach lokalizacjg),

dopuszcza si¢ rozbudowg frontowe] rampy (przylegajacej do podtuznej elewacji
poéinocnej budynku gospodarczego — magazynu ekspedycyjnego),

dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego dworca z magazynem
ekspedycyjnym na budynek uslugowy — akceptuje si¢ niewielkie zmiany w ukladzie
przestrzennym wnetrza takie jak zamurowania niektérych otwordw, czy wydzielenie
pomieszczen,

nie dopuszcza si¢ rozbidrki wszystkich piecéw kaflowych - zaleca si¢ pozostawienie
przykladowego pieca kaflowego i wykorzystanie go do aranzacji wystroju wnetrza,
zaleca si¢ aranzacj¢ pomieszczenia w budynku gospodarczym-magazynie
ekspedycyjnym z pozostawieniem otwartej wigzby dachowej, ktéra stanowi wazny
element wygladu wnetrza i moze stanowi¢ atut projektowanego w tym miejscu lokalu
gastronomicznego,

dopuszcza si¢ demontaz ramp i barierek,

. dopuszcza si¢ demontaz betonowego ogrodzenia — stanowigcego element wtorny

1 niekorzystnie wptywajacy na wyglad otoczenia zabytku,

nie dopuszcza si¢ przebudowy nawierzchni utwardzonych (wraz z przystosowaniem
ciagéw pieszych dla 0séb z niepelnosprawnosciami, lokalizacjg miejsc postojowych,
parkingéw dla rowerédw) zgodnie z zataczong koncepcja zagospodarowania terenu —
zaleca si¢ zagospodarowanie nawierzchni placu przydworcowego z zachowaniem jej
istniejacego ksztattu i rodzaju nawierzchni oraz wyznaczenie miejsc postojowych
1 parkingdw dla roweréw na istniejgcym placu,

nie ma przeciwskazan konserwatorskich odnosnie przebudowy przylaczy,

pozytywnie ocenia si¢ koncepcje odtworzenia czgsci peronu z torami kolejowymi
1 lokalizacja wagonu,

nie ma przeciwskazan odnosnie montazu lawek i $mietnikdéw, rozbidrki i budowy
nowego zasieku S$mietnikowego, montazu latarni o$wietlenia zewnetrznego,
oczyszczenia 1 uporzadkowania terenu, obsiania terendw zielonych trawa (poza
obszarem placu dworcowego o zachowanej historycznej nawierzchni z kostki
kamiennej) oraz wykonania zieleni izolacyjnej od strony ul. Przemystowe;j,

nie dopuszcza si¢ wykonania opaski z kostki betonowej wokét budynku - zaleca sie
uksztaltowanie terenu przylegajacego do budynku ze spadkiem od budynku i obsianie
go trawa, ewentualnie zastosowanie przepuszczajgcego wode zwiru lub pozostawienie
istniejacej kostki granitowej w miejscu jej wystgpowania,

nie ma przeciwskazan konserwatorskich odno$nie planowanej wymiany posadzek
w budynku gospodarczym — magazynie spedycyjnym oraz w budynku magazynowym
wolnostojacym; zaleca si¢ pozostawienie historycznych plytek cementowych
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zachowanych w niektérych pomieszczeniach budynku stacji kolejowej (klatka
schodowa na parterze). Przy aranzacji wnetrza zaleca si¢ dobor nowych plytek
posadzkowych nawiazujacych do ptytek historycznych (z charakterystycznym
ukosnym ztobkowaniem),

22. odnosnie remontu elewacji — istniejace ceglane lico zaleca sie oczysci¢ z zabrudzen,
nalotow biologicznych, uzupeli¢ spoing (w kolorystyce rozpoznanej przez
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki), nie dopuszcza si¢ usuwania tynkow
w istniejacych dekoracyjnych ptycinach! — tynki nalezy oczysci¢ i wzmocnié metodami
konserwatorskimi,

23. zaleca si¢ wykorzystanie przewidzianej do likwidacji okna i lady podawczej do
aranzacji wnetrza budynkow,

24.nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej S$cian
fundamentowych metoda iniekcji krystalicznej, dopuszcza sie wykonanie izolacji
pionowej metodami tradycyjnymi np. szlamem izolacyjnym.

25. lokalizacje jednostek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza nalezy uzgodnié
z powiatowym konserwatorem zabytkéw — nie dopuszcza si¢ montazu tego typu
urzagdzen na elewacji frontowej budynku czy w innych miejscach znaczaco
eksponowanych od strony przestrzeni publicznej; zaleca sie rozwazenie mozliwosci
montazu tego typu urzgdzen na poddaszu budynku, lub poza budynkami, na zewnatrz,
w lokalizacji nie zaburzajgcej widoku na zabytek,

Niniejszych zalecen nie nalezy traktowaé jako pozwolenia na prowadzenie robo6t
budowlanych przy zabytku.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1, wyzej. cyt. ustawy prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru (rozumianym jako wpis obszarowy) wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow w trybie decyzji administracyjnej. Zadania
dotyczace ochrony zabytkéw pofozonych w granicach administracyjnych powiatu
zielonogérskiego zawarte w porozumieniu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia
Powiatowi Zielonogérskiemu prowadzenia niektorych spraw z zakresu whasciwosci Woj ewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w
tym wydawanie decyzji i postanowien, realizowane sa od dnia 16.03.2022 r. przez Staroste
Zielonogorskiego, z upowaznienia ktérego dziata Powiatowy Konserwator Zabytkow.

W celu uzyskania ww. pozwolenia nalezy stosownie do § 4 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81, tj.) ztozy¢
w Starostwie Powiatowym w Zielonej Gorze wniosek zawierajacy:

1. imie, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego potozenia albo przechowywania;
3. wskazanie numeru ksiegi wieczystej nieruchomosci objetej wnioskiem, o ile jest
zalozona.

Do wniosku, dolgcza sie:
1. projekt budowlany, czes¢ projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny wplywu
planowanych robét budowlanych na zabytek albo program robét budowlanych (2 egz.);
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2. dokument potwierdzajgcy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego do korzystania
z zabytku, uprawniajacego do wystgpowania z tym wnioskiem.

3. Program rob6t budowlanych zawiera imie i nazwisko autora oraz informacje niezbedne do
oceny wplywu robot na zabytek, w szczegdlnosci: opis stanu zachowania zabytku; wskazanie
przewidzianych rozwigzan budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; wskazanie
przewidzianych do zastosowania metod, materialow i technik.

4, W przypadku dotgczenia do wniosku programu robét budowlanych powiatowy konserwator
zabytkow moze wezwac wnioskodawce do ztozenia projektu budowlanego, jesli program robot
budowlanych jest niewystarczajacy do oceny wplywu planowanych robét budowlanych na
zabytek, w terminie nie krotszym niz 14 dni z pouczeniem, ze nieztozenie projektu
budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

z ué’
Otrzymuyje:

! Barb chow:
1.) adresat, w zal. 1 egz. pfu arbara Czechowska

aa. (3759) oprac. 21.06.2024 r.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
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