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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku administracyjnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej przy ul. Zeromskiego 25.

Przedmiot specyfikacji obejmuje:

rozbiérka / demontaz elementdéw i urzgdzen znajdujacych sie na elewaciji
budynku m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, opraw
oswietleniowych, itp. Czes¢ zdemontowanych elementow i urzgdzen
zostanie ponownie zainstalowana po ich odpowiednim przygotowaniu
(umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.),

oczyszczenie powierzchni scian zewnetrznych z tuszczgcej sie farby oraz
uzupetnienie ubytkédw w tynku, osuszenie $cian, chemiczne usuniecie plesni
i grzybdw,

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie bezspoinowym,
wykonanie ocieplenia dachu,

wykonanie ocieplenia stropodachu wiatrotapu,

wykonanie remontu $ciany cokotowe;j,

wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne),

wymiana czesci stolarki okiennej,

wymiana podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych,

wymiana rynien i rur spustowych,

wymiana pokrycia dachu pokrytego dachdéwkg ceramiczna,

wykonanie nowych obrébek blacharsko — dekarskich,

montaz zadaszen i o$wietlenia nad drzwiami zewnetrznymi,

montaz instalacji odgromowej,

demontaz istniejgcego zrodta ciepta,

montaz pompy ciepta,

wykonanie automatycznego starowania instalacjg grzewcza,

wykonanie oswietlenia zewnetrznego,

odrestaurowanie kominow,

montaz instalacji paneli fotowoltaicznych,

przebudowa instalacji o$wietlenia wewnetrznego,

montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

montaz doswietlaczy okien piwnicznych.

Planowane prace w zakresie ogrzewania budynku:

Istniejgce zrodito ciepta (kociot na paliwo state) podlega likwidacji. Powstate po
demontazu urzadzen i elementdw instalacji c.o. ubytki w wyposazeniu wewnetrznym
np. otwory w $cianach, braki w ciggtosci tynkow, braki w ciggtosci posadzki nalezy
uzupetnic.



W ramach zadania planuje sie wykonanie nowego zrédta ciepta - pompa ciepta
z ukfadem hydraulicznym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni uprzednio
przystosowanym w zakresie budowlanym.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych.
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych 2z ociepleniem $cian
zewnetrznych wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowaniem, okreslonych
w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym, stanowigcych czesé¢ dokumentow
przetargowych.

Zakres roboét:
- montaz i demontaz rusztowan,
- przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne,
- przygotowanie zaprawy klejacej,
— mocowanie listwy startowej,
— mocowanie ptyt styropianowych zaprawg klejowg oraz mechanicznie poprzez
kotkowanie,
- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,
— osadzanie listew naroznikowych,
- wtopienie w zaprawe siatki z wtdkna szklanego,
- demontaz i montaz parapetéw,
— wymiana rynien i rur spustowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogdéine".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robét z ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta systemu.

2. MATERIALY.

2.1 Materiaty
Materiaty do wykonania nalezy stosowaé¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
- ptlyty styropianowe do izolacji $cian zewnetrznych od strony podwérka,
- ptyty rezolowe do izolacji scian zewnetrznych elewacji frontowej od ul. Drzymaty
i ul. Zeromskiego,
- emulsja gruntujaca,
— szyna cokotowa,
- masa klejowa,



- siatka z wiokna szklanego gramatura min. 145g/m?w masie klejowo -
szpachlowej koloru biatego,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- listwy startowe z aluminium,

— narozniki z aluminium,

- farby i tynki mozaikowe.

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie.

— materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych,
nienapoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
oryginalnych pojemnikach nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

- pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach
chronionych przed wilgociag nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej +4°C,

- ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem
i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET.

Ogb6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,Wymagania
ogolne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdéd
skrzyniowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH PRAC.

- montaz mechaniczny szyny cokotowej jako dolnej krawedzi docieplenia,

- przyklejenie ptyt styropianowych mineralng masa klejowa,

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych kotkami z trzpieniem
plastikowym (gtebokos¢ kotwienia = 5¢cm), grubo$¢ warstwy styropianu 18cm
o wspétczynniku A = 0,038W/mK, grubos¢ warstwy styropianu na osciezach
okiennych i drzwiowych min. 2,0cm,

- wklejenie naroznikbw PCV lub aluminiowych z siatkg na zewnetrzne naroza
i w zewnetrzne krawedzie osciezy otwordw,

- zamocowanie profili dylatacyjnych na styku okna — termoizolacja,

- ulozenie poprzez zatopienie siatki zbrojgcej gramatura min. 145g/m? w masie
klejowo - szpachlowej koloru biatego,

- termoizolacja cokotu elewacji poprzez przyklejenie ptyt styropianowych gr.
10cm mineralng masg klejowa, utozenie poprzez zatopienie, siatki zbrojgcej
gramatura min. 145g/m?w masie klejowo - szpachlowej koloru biatego,

- wykonanie tynkéw mozaikowych na $cianach cokotowych oraz malowanie
$cian zewnetrznych.




5.2. REMONT COKOLU.

Sciane cokotowg budynku powyzej poziomu terenu nalezy poddaé pracom
remontowym poprzez naprawienie ewentualnych spekan, uzupetnienie ubytkoéw
w tynku. Wykonczenie Sciany cokotowej wykona¢ przy uzyciu tynku mozaikowego
w kolorystyce przedstawionej w czesci rysunkowe;.

5.3. ELEMENTY DEKORACYJNO - UZYTKOWE.

Podczas prac remontowych nalezy zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne stalowe
z blachy tytanowo - cynkowej. Obrébki blacharskie nalezy zamocowac¢ nowe, aby
wystawaty na min. 4cm od lica sciany oraz aby jego pochylenie byto skosne,
wprowadzajgc jednoczesnie ewentualne nowe elementy odwodnienia, celem
zapewnienia wtasciwego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z dachu.
Podczas prac nalezy wykonac¢ detale architektoniczne w ksztafcie i wymiarach
podanych w projekcie, za pomocg docietych ptyt styropianowych.

5.4. DASZKI NAD DRZWIAMI.

Nalezy wykona¢ nowe daszki nad drzwiami zewnetrznymi o szerokosci takiej, aby
wystawaty co najmniej po 30cm z kazdej strony drzwi oraz o gtebokosci co najmniej
100cm. Daszki wykona¢ systemowe, ze szkia bezpiecznego montowane do elewac;ji
budynku.

5.5. REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI Z PRZEZNACZENIEM NA MONTAZ
POMPY CIEPLA.

W celu zainstalowania nowego zrédta ciepta dla budynku — pompa ciepta — nalezy

wykona¢ remont pomieszczenia kottowni po uprzednim demontazu istniejacego

zrddta ciepta — kociot na paliwo state — wraz ze wszystkimi elementami i urzgdzeniami

instalacji c.o.

Pomieszczenie nalezy przystosowac¢ do nowych warunkéw poprzez wykonanie prac

remontowych tj.:

— uzupetnienie ubytkédw w wykonczeniu powierzchni $cian i sufitu — uzupetnienie

tynkow oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

malowanie scian do wysokosci 2,0m farbami zmywalnymi w kolorze jasnym
oraz powyzej 2,0m w kolorze biatym. Malowanie sufitu farbg emulsyjng
w kolorze biatym,

wykonanie nowego pokrycia podtogi ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym
z cokotem o wysokosci min. 10cm po catym obwodzie scian,

wykonanie wpustu podtogowego z syfonem i kratkg ze stali nierdzewnej,
podtgczonego do kanalizacji sanitarne;,

sprawdzenie czy istniejgca rozdzielnica elektryczna pozwala na przebudowe
instalacji elekirycznej w sposéb zapewniajacy zasilanie projektowanych
urzadzen i elementéw pompy ciepta. W razie koniecznosci wykonanie nowej
rozdzielnicy wyposazonej w niezbedng aparature do zasilania o$wietlenia,
gniazd wtykowych oraz urzadzen i elementéw pompy ciepta,

wykonanie instalacji wodociggowej z uktadem zmiekczania na potrzeby
uzupetniania ztadu instalaciji c.o.,

montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia, technicznych
o wymiarach 100x200cm otwieranych na zewnatrz, zamykanych na klucz.



5.6. PRZEMUROWANIE KOMINOW.

Kominy w czesci wystajgcej powyzej potaci dachowej nalezy rozebra¢ i ponownie
wymurowa¢ z nowej cegly ceramicznej petnej w kolorze zblizonym do cegly
istniejgcej. Cegte uktada¢ na zaprawie cementowo — wapiennej. Kominy zostang
w formie surowej, bez tynkowania.

5.7. MONTAZ ZEWNETRZNEJ JEDNOSTKI POMPY CIEPLA.

Zewnetrzng jednostke pompy ciepta nalezy zlokalizowa¢ na dachu wiatrotapu
budynku gtéwnego. Do posadowienia jednostki nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza
z ksztattownikow stalowych wmurowanych w istniejgce elementy konstrukcyjne
budynku. Przy instalowaniu jednostki nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta urzadzenia, szczegdlnie w zakresie zachowania wymaganych odlegtosci
od przegrod budowlanych.

5.8. STOLARKA OKIENNA.

W ramach zadania nalezy zainstalowa¢ nowe okna PVC o wspotczynniku przenikania
ciepta dla catego okna nie wiekszym niz U = 0,90W/m?K.

Wykonanie stolarki nalezy poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie scian
budynkéw. Okna montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych czes¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych. Instrukcja ITB.

5.9. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym. Drzwi
wejsciowe o0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz
1,30W/m2K.

5.10. PRACE UZUPELNIAJACE.

Obrobki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z blachy ocynkowanej, ktére nie
zostang wymienione na nowe, a poddane zostang renowacji, nalezy zagruntowac
i malowa¢ wedtug Kkolorystyki niniejszego opracowania, barwnym lakierem, po
uprzednim umyciu podtoza 10% roztworem wody amoniakalnej. Elementy stalowe
nalezy oczysci¢ i przeszlifowa¢, a nastepnie zagruntowac farba, po wyschnieciu
malowac lakierem wedtug kolorystyki niniejszego opracowania.

5.11. MONTAZ DOSWIETLACZY OKIENNYCH.

Okna piwniczne nalezy wyposazy¢ w doswietlacze wykonane z polipropylenu
wzmocnionego widknem szklanym. Ruszty kratowe ze stali ocynkowanej,
przeznaczone dla ruchu pieszego.

Doswietlacz zbudowany jest z korpusu, ewentualnej nadstawki, ramy wzmacniajgcej,
rusztu i odptywu. Stosowac¢ odptywy z zasyfonowaniem i koszykiem na liscie.

5.12. OCIEPLENIE STROPODACHU WIATROLAPU.

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu wiatrotapu ptytami ze skalnej wetny mineralnej
z wierzchnig warstwg utwardzong o wspétczynniku A = 0,038W/m2.K o grubosci
24cm.

Ptyty powinny by¢ ukfadane mijankowo w kazdej warstwie, zachowujgc minimalne
przesuniecie stykbw o 100mm w sasiednich warstwach. W trakcie montazu ptyty
powinny by¢ przenoszone przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W miare mozliwosci
nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac¢ iloS¢ wprowadzanych na dach
obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pézniejszej eksploatacji.



Mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposéb, aby na kazdg wierzchnig
ptyte z wetny o wymiarach dt. szer. 2000mm x 1200mm przypadaty minimum
2 faczniki. Informacje o doborze typu tacznikbw mechanicznych do zamocowania
warstw stropodachu, w zaleznosci m.in. od rodzaju podioza dachowego
i hydroizolacji, grubosci izolacji termicznej, wymaganej wytrzymatosci mechanicznej,
nalezy uzyska¢ od ich producentow. Przy projektowaniu mocowania pokrycia
dachowego nalezy réwniez pamieta¢ o zmiennej ilosci tagcznikbw w zaleznosci od
strefy dachu, ksztattu budynku oraz jego lokalizacji.
Dla witasciwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia
nalezy wykonac paroizolacje.
Warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykonczyc¢ stosujgc system:
- przektadka z welonu szklanego 120g/m(2x60g/m),
- hydroizolacyjna warstwa podktadowa - papa asfaltowa zgrzewalna
podktadowa 3mm na osnowie z widkien szklanych,
- hydroizolacyjna warstwa wierzchniego krycia - papa asfaltowa zgrzewalna
o grubosci 5mm modyfikowana SBS o reakcji na ogien E.

Grubos¢ izolacji dla stropodachu.
Stropodach nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 24cm i wspétczynniku
A=0,038W/mK.

5.13. OCIEPLENIE DACHU.

Ocieplenie dachu budynku krytego dachowka ceramiczng nalezy wykona¢ za
pomocg wetny mineralnej o wspdétczynniku A= 0,0838W/mK w taki sposob, aby
uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody nie wigkszy niz U =
0,15W/m?K.

Ocieplenie wykona¢ od strony wewnetrznej za pomocg wetny mineralnej uktadanej
pomiedzy krokwiami oraz pod krokwiami. Nalezy wykonac ruszt z profili metalowych,
do ktérego beda przymocowane ptyty gipsowo — kartonowe. Pod ptytami gipsowymi
powinna znalez¢ sie folia paroizolacyjna.

Dach budynku nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 22cm i wspo6tczynniku
A = 0,038W/mK.

5.14. WYMIANA POKRYCIA DACHU.

Istniejgcg dachowke ceramiczng nalezy rozebraé, a powstate odpady zdeponowac na
sktadowisku odpadéw budowlanych.

Nowe pokrycie dachu nalezy wykona¢ za pomocg dachéwki ceramicznej karpiowki
uktadanej w koronke. Kolorystyka dachdwki zblizona do dachéwki istniejgce;j.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ uszkodzone drewniane elementy konstrukcji dachu
typu taty, kontrtaty, itp.

5.15. UWAGI KONCOWE.

5.15.1. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujga wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatéw.
5.15.2.W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zaréwno w fazie
przygotowania jak i realizacji przedsiewziecia, nalezy skontaktowac sie

z Doradca Technicznym.

6. KOLORYSTYKA.
Kolorystyka budynku wedtug projektu.



Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, demontaz i montaz okien i drzwi zewnetrznych zostang
zakonhczone i odebrane,
wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane,
aby nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach
zewnetrznych),
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,
zostanie jasno okreslony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia
z innymi elementami budynku,
przy termorenowaciji scian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do
prac ociepleniowych muszg zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia Ilub
zasolenia podioza oraz nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wplyw na podtoze,
wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot
ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny posiadaé
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy,
przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
rezimu technologicznego, a w szczegdélnosci:

* nalezy stosowaé wytacznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest

mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z r6znych
systemow gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji
producenta,

« wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg
by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow,

* W czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia
i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

* podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy
chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
silne  nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢,

» rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni
scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przygotowanie podtoza:

Pod pojeciem podtoze, rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny
materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od
powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢ majacga wptyw na skutecznosé
zamocowania. | tak np.:

dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody
w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikow

8



kotwigcych podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem
tacznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia)
tacznikéw, zapewniajgcej ich wymagang nosnos¢ dla operacji wykonywania
warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)
w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosé materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej
(np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé wykonane Ilub
zawierajgce materiaty, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podfoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac¢. Sposbéb przygotowania podioza powinna okresla¢ dokumentacja
techniczna w projekcie wykonawczym ocieplenia.

W szczegdblnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod
katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokow
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bez
spoinowych systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préby, ktére nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. W przypadku podtozy
pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokos$¢ cokotu
oraz zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia.

Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym =z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w scianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezgcy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. Nierdwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podktadek dystansowych
z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami
ontazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowaé
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne
powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z witbkna szklanego, aby uzyskac ciggtg szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢
bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone
przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod kgtem 45
stopni sg rowniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami,
utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz
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w systemach z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa
sie fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem
polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie
z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne). Naktadanie masy klejowej na ptyty
termoizolacyjne.

Najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ramki i plackoéw.), stosowana
w przypadku nieréwnosci podtoza do 10mm.

Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierébwnosci podtoza
i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach
nalezy stosowan zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie
z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy
na scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac. (linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci
przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca
przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej.
Ptyty nalezy ukfada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach na mijanke, (miniecie krawedzi pionowych min. 15¢cm).
Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np.
drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2
mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz
4mm. w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych. do ich wypetniania mozna
uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg
taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw pityt wzgledem krawedzi
osciezy na szerokos¢ min. 10cm. Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic¢ lekko
wysunieta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzeh
z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.
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UWAGA:
klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Mocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw mechanicznych:

llos¢€, rodzaj i diugos¢ tacznikbw mechanicznych powinna by¢ szczegétowo okreslona
w dokumentacji technicznej, rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza,
w ktorym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos¢ przy doborze
tacznikéw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.
taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Wymagana dtugos$¢ tacznikdw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego
wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow nalezy liczyé od poziomu wiasciwej,
nosnej sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugosci strefy rozpreznej.
Rozktad tgcznikéw:

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien
zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od
strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania fgcznika.

llo$¢ tgcznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 4szt./1 m? powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci
tacznikbéw. W pierwszej kolejnosci tagczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach

ptyt.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic¢
w przypadku sciany murowanej co najmniej 10cm.

Montaz tacznikéw mechanicznych:

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg
osadzone w scianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki
z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach
wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka
tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchni ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych
wypadkach moze wystawaé¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).

Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposbéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub
tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi.
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Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych
profili ochronno uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob
wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie os$ciezy otwordw okiennych. Ze wzgledéw
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na
Scianach (nie moze przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna byc¢
mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez
docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku
z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie
termoizolacji tej strefy z materiatdw o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta.
Ochrona naroznikéw wypuktych:

Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

Z reguty sg to: katowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze stali szlachetnej z siatkg
zbrojgcyg, katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach
z uzyciem styropianowych ptyt termoizolacyjnych), katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

Wykonanie warstwy zbrojgcej.

Warstwe zbrojgcg wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgca
i rozprowadza siejg rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci
zeb6éw 10-12mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe
zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna
z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgca nalezy ukfada¢ na zaktad
o0 szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zakitadu siatki zbrojgcej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow
rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie
klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke
nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobdéw. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty,
ktorej podstawowym sktadnikiem wigzgacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
istotnym  skfadnikiem wigzgcym jest zywica Ilub emulsja silikonowa
(krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
istotnym sktadnikiem wigzgcym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg ktorej
podstawowym sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy
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7.

7.1.
7.2.

7.3.

8.

9.

zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiadac¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi
i probkami producenta. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng gtadkie faktury
powierzchni tynkdéw w systemach ocieplen nie sg wskazane.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg
zmniejsza sie znaczaco chtonnos¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie
zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku
przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i srodowiskowych,
przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Rury spustowe.

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.
Odchylenie rur od pionu nie powinno byé wieksze niz 20mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m
nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany
uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany
w sposOb trwaty.

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez
zastosowanie podwojnego ztgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury
spustowej z obrobka gzymsu.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
— sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem,
— sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do
uzyskania wymaganej wartosci wspétczynnika K,
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania
do podtoza,

— sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym
sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiO.

Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty
technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdéine”.

ODBIOR ROBOT.
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9.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogolne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano-
Montazowych.

9.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
- przygotowanie podtoza,
jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty,
grubosci zastosowanych ptyt styropianowych,
ilosci tacznikdw na 1,0m?,
faktura i kolorystyki.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $cian
pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé¢ zadnych réznic, co mozna
osiggna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czesci scian bez dtuzszych przerw.
Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany co najmniej 40
mm.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym
w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz
Z oceng jakosci robot i oceng uzytych materiatow.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1,0m? faktycznie
wykonanych prac.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 Ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-02.00
OCIEPLENIE DACHOW | STROPODACHOW.

WSTEP.

1. Przepisy zwigzane.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia dachéw i stropodachéw.

2. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie ocieplenia dachu i stropodachu.

3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,
europejskimi  ocenami  technicznymi, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna — warstwa materiatlu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropdw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw — zespoét
czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu
otwordéw techniczno-montazowych (w stropach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu
izolacji metodg "na sucho".

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

5. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku.
Ocieplenie dachu nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

5.1. Ocieplenie dachu.
Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej o grubosci 22cm.
Ocieplenie wykona¢ od wewnagtrz za pomocg wetny mineralnej uktadanej
pomiedzy krokwiami oraz pod krokwiami. Nastepnie wykonac¢ paroizolacje (folia
musi by¢ utozona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczg zasadnosé
jej uzycia).

5.2. Ocieplenie stropodachu wiatrotapu.

Przewiduje sie ocieplenie dachu ptytami ze skalnej wetny mineralnej o grubosci
24cm z wierzchnig warstwg utwardzong o wspofczynniku A = 0,038W/mK
w ukfadzie dwuwarstwowym grubosci 12+12cm.

Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, zachowujgc
minimalne przesuniecie stykow o 100mm w sasiednich warstwach. W trakcie
montazu ptyty powinny by¢ przenoszone przy uchwycie za dtuzsze krawedzie.
W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilosé
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wprowadzanych na dach obcigzenh w trakcie prac, jak réwniez w jego pdzniejsze;j
eksploatacji.

Mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposéb, aby na kazdag
wierzchnig ptyte z wetny o wymiarach dt. szer. 2000 mm x 1200 mm przypadaty
minimum 2 fgczniki. Informacje o doborze typu tgcznikbw mechanicznych do
zamocowania warstw stropodachu, w zaleznosci m.in. od rodzaju podtoza
dachowego i hydroizolacji, grubosci izolacji termicznej, wymaganej wytrzymatosci
mechanicznej, nalezy uzyska¢ od ich producentéw. Przy projektowaniu
mocowania pokrycia dachowego nalezy réwniez pamietaé o zmiennej ilosci
tacznikow w zaleznosci od strefy dachu, ksztattu budynku oraz jego lokalizaciji.
Dla wiasciwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia
nalezy wykonac paroizolacje.

Warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykonczyc¢ stosujgc system:
- przektadka z welonu szklanego 120g/m(2x60g/m),
- hydroizolacyjna warstwa podktadowa papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
3mm na osnowie z widkien szklanych,
- hydroizolacyjna warstwa wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna gr.
5mm modyfikowana SBS o reakcji na ogien E,

Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduje sie:

— skucie odparzonych tynkéw, a w przypadku wykruszen czy ubytkéw cegty,
nalezy dokonac¢ napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego
stanu technicznego impregnacije i nastepnie uzupetnienie ubytkéw,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych,

— uzupetnienie ubytkow czapki kominowej i impregnacja srodkami do betonu,

- wymiana kratek,

— wykonanie obrébek blacharskich komina,

- malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewac;ji.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przewody
wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie
woké6t  komindw  nalezy ochroni¢ przed przypadkowym  przecieciem
i zniszczeniem.

Planuje sie rowniez wymiane obrébek blacharskich: okapu, komindéw, daszkéw
i dachu budynku oraz rynien, rur spustowych, paséw pod rynnowych i opierzen
na nowe z blachy tytanowo — cynkowej. Zamontowanie instalacji odgromowe;j
i wymiana dachowych wywietrznikéw kanalizacyjnych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonywania ocieplenia, bedgce wyrobami budowlanymi w mysl|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym
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i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdb
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane do wykonywania ocieplenia powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
Z europejskg oceng techniczna, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

6.2. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych.

6.2.1. Materiaty podstawowe.

Do materiatow podstawowych zaliczane sg maty (ptyty) z wetny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich normach, europejskich
ocenach technicznych lub aprobatach technicznych.

Piyty z wetny mineralnej zwykitej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach stropéw lub stropodachdw.

Piyty z weilny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko
wciskane. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162.

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate
wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci
oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.
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Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wtdkien bazaltowych
od 0,038 do 0,042W/mK. Niniejsza warto$¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatdw
nizszej gestosci — np. mat. Z wetny mineralne;j.

Ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna
powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢é wetny nie
powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na cafej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosé,
Scisliwos¢ wibkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
Piyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej scian, stropow
i stropodachéw wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropdw mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce podane
wyzej wymagania szczegotowe.
Wyroby z wetny mineralnej muszg spetniac¢ nastepujgce kryteria:

- wodoodpornos¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod
cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,Metody testowania
nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.,

— odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody
z powietrza (np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna
zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci
materiatu,

— odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych
pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju
mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢é nieaktywna chemicznie.
Wartos¢ pH = 9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze
przekracza¢ 6ppm (czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana
z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach
przemystowych,

— niepalnos¢ i odpornosé na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢
odporna na ogien tj. wytrzymac¢ temperature do 1000°C nie rozpuszczajgc sie.
Srodek wigzgcy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze
ponad 250°C. Natomiast widkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu,

— paroprzepuszczalno$¢ - przegrody izolowane wetng mineralng muszag
przepuszcza¢ pare wodng, czyli ,oddychac”

- nietoksyczno$¢ - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utracic¢
swych wiasciwosci izolacyjnych, wydzielac¢ szkodliwych substanc;ji
chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos$¢ wyrobéw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m?®

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200mm —
w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.

6.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropéw.
Materiaty i wyroby do roboét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,
- sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna
identyfikacje,
- spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw
i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdéw, karty
charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych,
itp.,

- wyroby zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych Iub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0 poz. 1203),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub
mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

6.4. Warunki  przechowywania wyrobéw stosowanych do wykonywania rob6t
izolacyjnych.

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé
kryte, suche izabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2,0m, tak by zachowac
ich dobry stan techniczny.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposdb pakowania i magazynowania
granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robot izolacyjnych), gwarantujacy,
ze materiat izolacyjny nie bedzie narazony na zniszczenie

mechaniczne oraz na zawilgocenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
7.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

Przed przystapieniem do rob6t wykonaé zabezpieczenie istniejgcej konstrukciji
drewnianej preparatami grzybo- i plesniobdjczymi, a w razie koniecznosci, wzmocni¢
istniejgcg konstrukcje.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan techniczny i mozliwos¢ prowadzenia prac na
istniejgcych belkach stropowych oraz sprawdzi¢ ukfad konstrukcji belek stropowych.

7.3. Wykonanie ocieplenia dachu.

Prace termoizolacyjne dachu za pomocg wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane
przez uprawnionego wykonawce. Wetne nalezy uktada¢ szczelnie.
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7.4. Wymagania dotyczace wykonania ocieplenia dachu.
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosc
skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowej,
- termoizolacja powinna byé utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw.
kieszeni,
- maksymalna wilgotnos¢ materiatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%,
- termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropdw.

Przed przystgpieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci
oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

8.2.1. Kontrola jakosci materiatow.

Badania materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy Iub w protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

8.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegajg na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej, instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu
termoizolaciji.

W czasie wykonywania rob6t nalezy réwniez sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem
rob6t dokumentacje fotograficzna.

Przed zakonczeniem prac technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolaciji
w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c¢) réwnomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

8.4. Badania w czasie odbioru robét.
8.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegolnosci
w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami:

- naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— zgodno$ci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem

faktycznym,
- prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywac¢ takze dokumentacje
fotograficzna.
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8.4.2. Opis badan.

W czasie odbioru robét termoizolacja z wetny mineralnej podlega ocenie wizualnej oraz
sprawdzeniu pod kagtem:

a) grubosci,

b) rbwnomiernosci utozenia,

c) wilgotnosci,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

9.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych stropéw z wetny mineralnej.
Termoizolacje stropéw okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2m2. Wymiary powierzchni przyjmuije sie:

— z dokumentacji projektowej, w sSwietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1,0m?2.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

10.1. Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

10.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Termoizolacja dachu metodg uktadania ptyt z wetny mineralnej sg robotami

zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywaé sie
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbiér.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

10.4. Odbior ostateczny (koncowy).

10.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru korncowego.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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10.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw =z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych do obrotu Ilub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
robét oraz dokonac oceny wizualnej.

Termoizolacja dachu budynku powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna byc¢
odebrana. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé
niezgodnosci wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
oraz nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci termoizolacji, zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

— obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest wusung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac ja
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbi6or moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6ét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
- rodzaj i nazwe handlowag materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,
— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropu poddasza nieuzytkowego,
- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,
— $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzgdzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),
- ilos¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),
— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,
— date rozpoczecia i zakonczenia robdét,
— oswiadczenie kierownika robdét, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo
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- budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania termoizolacji z wetny
mineralnej z zamowieniem,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika
robét i inspektora nadzoru

- budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protoké6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawca.

10.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru
grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi
i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem
laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta
zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw
wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkdéw). Oceny wizualnej termoizolacji
w niedostepnych przestrzeniach stropoéw lub stropodachéw wentylowanych dokonuje sie
przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych
kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
11.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie rob6t termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji dachu budynku badz kwoty ryczattowe obejmujace te
roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, w tym
ustawienie maszyn,
- zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,
— obstuge sprzetu,
- kontrole pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami BHP,
przygotowania sie do pracy,

23



- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni,
zawartego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszk6d do wykonywania
izolacji,

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie
izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania izolacji,

- zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie przy kominkach wentylacyjnych,

- fotograficzng dokumentacije przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany
w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci
i odpaddéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i odpadéw materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw i zapisami umowy,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

12.1. Normy.

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane — Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe — Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

3. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkdéw — Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.

4. PN-EN I1SO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa —
Metody obliczania.

5. PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych (wersja angielska).

6. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

12.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459

-z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203).
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12.3. R

ozporzgdzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych instalacjg centralnego ogrzewania.

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
- Kod CPV 45331100 - Roboty dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3._Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacia.

Zakres robo6t przy wykonywaniu instalacji obejmuije:
- dostawe materiatow,
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5._Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskie i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI
Instal 05.2003 r., normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
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krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz.
881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Instalacja c.o.

Do ogrzewania pomieszczen oraz na potrzeby produkcji cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze / woda ARUM160LTE6 o mocy grzewczej
37,45kW zbudowang z jednostki zewnetrznej wspofpracujgcej z dwoma wewnetrznymi
modutami hydraulicznymi ARNHO8GK3A4 o mocy 17,62kW kazdy. Moduty hydrauliczne beda
Zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnicy budynku i podtaczone do
jednostki zewnetrznej za pomoca instalacji freonowej z rur miedzianych chtodniczych.

Agregat bedzie posadowiony na dachu wiatrotapu na dodatkowej konstrukciji wsporcze;.

W uktadzie hydraulicznym pompy ciepta bedzie wykonany zbiornik buforowy o pojemnosci 200
litrow wyposazony w kré¢ce pozwalajgce poditgczy¢ dwa moduty hydrauliczne i obieg
grzewczy.

Uzupetnianie ztadu instalacji c.0. bedzie sie odbywato z instalacji wodociggowej poprzez
zmiekczacz jonowymienny. Podtgczenie zmiekczacza do instalacji tylko na czas uzupetniania
instalaciji.

Do zasilania obiegbw grzewczych (obieg fadowania zasobnika c.w.u. obieg instalacji
grzejnikowej) nalezy wykonaé rozdzielacz c.o. o srednicy DN65 wyposazony w manometry
(0...6,0bar) i termometry (0...90°C), zawory spustowe oraz dwa uktady pompowe wyposazone
w pompy obiegowe i armature zwrotng i odcinajgca.

Zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg zaworu bezpieczenstwa SYR1915 DN15 o ci$nieniu
otwarcia 3,0bar i naczynia wzbiorczego przeponowego o poj. 80 litréw.

Elementy, urzgdzenia i armatura ukladu hydraulicznego instalacji c.0. wedtug schematu
hydraulicznego. Automatyka i sterowanie uktadem instalacji c.0. nie podlega niniejszemu
opracowaniu.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych weglowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych za pomoca ksztattek zaciskowych. Rurociggi prowadzi¢ po scianach przy podtodze
pomieszczen oraz pod stropem. Rury izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej
w ptaszczu z folii polietylenowej o grubosci zgodnej z ponizszg tabelg. Trasa prowadzenia
rurociggow i ich srednice wedlug czesci rysunkowej. Mocowanie rur do przegréd budowalnych
za pomocg uchwytéw systemowych. Przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane
w rurach ochronnych.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie:

— stalowe grzejniki ptytowe, zaworowe z podtgczeniem od dotu, wyposazone we
wkiadki zaworowe i gtowice termostatyczne oraz w zestawy przytgczeniowe. Kazdy
grzejnik musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik. Nalezy stosowac grzejniki
w kolorze RAL 9016 (bialty) wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej
z estetycznymi przettoczeniami z krokiem co 40mm, wyposazone w gérng pokrywe
montowang za pomocg klipséw i ostony bocznej. Stosowac grzejniki umozliwiajgce
montaz za zawieszki na tylnej Scianie grzejnika (brak widocznych od gory szyn
montazowych),

— stalowe grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym, wyposazone w zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz zaworami powrotnymi

27



odcinajgcymi. Kazdy grzejnik musi byé wyposazony w fabryczny odpowietrznik.
Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty) wykonane z walcowanej na
zimno blachy stalowej z estetycznymi przettoczeniami z krokiem co 40mm,
wyposazone w gorng pokrywe montowang za pomoca klipséw i ostony bocznej.
Stosowac grzejniki umozliwiajgce montaz za zawieszki na tylnej Scianie grzejnika
(brak widocznych od goéry szyn montazowych),

grzejniki  fazienkowe (drabinkowe) wyposazone w zawory termostatyczne
z gtowicami termostatycznymi oraz w zawory powrotne. Kazdy grzejnik musi by¢
wyposazony w fabryczny odpowietrznik zainstalowany w najwyzszym punkcie.
Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty).

Wielkosci i lokalizacja grzejnikow wedtug czesci rysunkowej projektu. Ewentualne zmiany
lokalizacji grzejnikow wynikajace w etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Do automatycznego sterowania temperaturg w pomieszczeniach projektuje sie uktad
automatyki zbudowany z nastepujacych elementéw:

przy kazdym grzejniku, na zaworze termostatycznym zostanie zainstalowana
inteligentna gtowica termostatyczna TRV10RFM 2xAA wyposazona w ostone
zabezpieczajgcy. Elektroniczna gtowica termostatyczna stuzy do kontroli ogrzewania
grzejnikowego. Doskonaty zamiennik tradycyjnej recznej gtowicy termostatycznej. Do
prawidtowej pracy gtowicy TRV konieczne jest zsynchronizowanie jej
z bezprzewodowym regulatorem temperatury za pomocg jednostki koordynujgcej
CO10RF lub bramki internetowej UGE600. Glowica sparowana z regulatorami serii
SALUS Smart Home zapewnia poczucie ciepta i komfortu w obrebie catego
pomieszczenia, a nie tylko przy grzejniku. Z jednym regulatorem mozna sparowaé
maksymalnie 6 gtowic w jednym pomieszczeniu,
do synchronizacji gtowic termostatycznych zostanie uzyta uniwersalna bramka
internetowa UGEG600, ktéra koordynuje prace urzgdzen systemu SALUS Smart
Home. Daje mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania sparowanymi z nim
urzadzeniami przy pomocy smartfona lub komputera (z dostepem do Internetu).
W zestawie: kabel LAN oraz zasilacz.
Cechy produktu:

» przy pomocy aplikacji SALUS Smart Home daje mozliwos¢ bezprzewodowego

sterowania kompatybilnymi urzgdzeniami

» zaleca sie stosowanie do 100 urzadzen na jedng bramke

» tatwy i szybki w instalacji

* ma mozliwos¢ potgczenia przez Wi-Fi lub kabel LAN

Bramka ma wbudowany koordynator sieci ZigBee.
Nalezy uzywac jej zamiast koordynatora CO10RF.

w kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé regulator temperatury Quantum
SQ610.

Podtynkowy, wielofunkcyjny regulator temperatury z czujnikiem wilgotnosci.
Wyjatkowg cechg tego regulatora jest mozliwos¢ sterowania BEZPRZEWODOWEGO
urzgdzeniami serii SALUS Smart Home oraz sterowania PRZEWODOWEGO
urzgdzeniami, ktdére podpina sie bezposrednio do niego (np. przewodowa listwa
sterujgca, kociot).
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Mozliwos¢ sterowania:
- online:
» bezprzewodowo za pomocg aplikacji SALUS Smart Home, przy uzyciu bramki
internetowej UGE600,
» przewodowo, gdy regulator jest bezposrednio podtgczony do odbiornika (np.
przewodowej listwy sterujgcej) i wykorzystana jest aplikacja SALUS Smart
Home wraz z bramkg UGEG600.
- offline (bez podtagczenia do Internetu) - dzieki jednostce koordynujgcej CO10RF
- przewodowo (bez bramki internetowej UGE600 i bez koordynatora CO10RF),
gdy regulator jest bezposrednio poditgczony do odbiornika (np. przewodowej
listwy sterujgcej).
Cechy produktu:
» ma mozliwo$c¢ tworzenia dowolnych harmonograméw
» posiada wbudowany czujnik wilgotnosci i wielofunkcyjne wejscie
» posiada mozliwos¢ wyboru algorytmu sterujgcego: ITLC, histereza +0,5°C lub
+0,25°C, sitownik THB
 chroni zawory
* posiada funkcje komfortowej podtogi (WARM FLOOR)
» posiada mozliwos¢ blokowania PIN oraz ustawiania limitéw zadanej
temperatury
» posiada wielofunkcyjne wejscie: czujnik temperatury (podtogi lub powietrza),
czujnik
 zajetosci, OneTouch
* montaz w puszce ¢ 60 mm
* dziata jako repeater zwigkszajgc zasieg sieci ZigBe
» wspotpracuje z Google Home i Amazon Alexa

do sterowanie zrédtem ciepta bedzie zainstalowany modut sterujgcy zrodta ciepta
RX10RF

Modut jest elementem wykonawczym w systemie SALUS Smart Home i uruchamia
sie na podstawie sygnatu grzania pochodzgcego od regulatoréw z tej samej sieci.
Moze zastgpi¢ potgczenie przewodowe pomiedzy listwg KLO8B8RF a kottem. W
systemie
z gtowicami TRV jest opcjonalnym elementem uruchamiajgcym zréddto ciepta.
Aby RX10RF mogt wspétpracowac z bezprzewodowymi regulatorami serii SALUS
Smart Home, musi by¢ uzywany razem z koordynatorem CO10RF (w trybie Offline)
lub bramkag internetowg UGEG600 (w trybie Online) oraz aplikacja SALUS Smart
Home.
Modut moze pracowac jako odbiornik:
e grupy regulatorow (tryb RX1) - reaguje na polecenie grzania dowolnego
regulatora w sieci ZigBee (sterowanie zrodtem ciepta),
* jednego regulatora (tryb RX2) - reaguje na polecenie grzania tylko jednego
regulatora w sieci ZigBee (sterowanie jedng strefg lub czasowe sterowanie
CWU w potaczeniu z regulatorami VS10..RF/VS20..RF).

do sterowania klimatyzacjg zastosowano inteligentny przekaznik SR600 230V RF —to
zdalnie sterowane urzgdzenie, przeznaczone do pracy w puszce tgcznika, gniazda
$ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania odbiornika 0 maksymalnym
obcigzeniu 16A. Nalezy go uzywac¢ razem z bramka internetowg UGE600 oraz
aplikacjg SALUS Smart Home.
Cechy produktu:

» zdalny przekaznik dla urzgdzen napieciowych (kotty, pompy, zawory, sitowniki,

oSwietlenie i inne urzgdzenia 230V),
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» zdalny przekaznik dla urzadzen beznapieciowych (centrale alarmowe,
sterowniki bram, czujniki otwarcia i inne),

» dziata jako repeater zwiekszajgcy zasieg sieci ZigBee

* moze by¢ uzywany jako "inteligentne wejscie" do systemu (mozna aktywowac
reguty OneTouch),

» posiada programowalny harmonogram w aplikacji SALUS Smart Home.

- przy oknach beda zainstalowane bezprzewodowe czujniki otwarcia SW600 slim RF,
ktére bedg skonfigurowane z bramkg internetowg UGEG600 i sterowaty dziataniem
inteligentnych gtowic termostatycznych.

Instalacja freonowa.

Jednostki zewnetrzne pomp ciepta z jednostkami wewnetrznym (modutami
hydraulicznymi) nalezy potgczy¢ przy pomocy instalacji freonowej z rur miedzianych.
Srednice oraz trase prowadzenia rurociggdéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Rurociggi
freonowe prowadzone wewnagtrz budynku nalezy obudowa¢ zabudowg z ptyt gipsowych na
stelazu metalowym. Obudowy wykonczy¢ poprzez wyszpachlowanie i malowanie farbg
w kolorze biatym.

|zolacja rur chtodniczych:

- nalezy stosowac rury miedziane izolowane materiatem o zamknietej strukturze
komdrkowej na bazie kauczuku syntetycznego. Grubosc izolacji 19mm,

- izolacje rurociggbw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ otuling ze
spienionego kauczuku wykazujgcego wysoka odporno$¢ na wilgo¢ i wysokie
temperatury z zewnetrznym kompozytowym ptaszczem ochronnym odpornym na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych takich jak warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czynniki mechaniczne (zwierzeta, gtéwnie ptaki). Grubosc¢ izolacji 19mm.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. Transport.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchnii zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegoine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.

4.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $Srodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport pomp ciepta, zbiornikéw buforowych.

Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢é pakowane urzgdzenia
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw.

4.4. 1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz rurociagqow.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do scian za pomoca
uchwytéw umieszczonych w odlegtosciach okreslonych przez producenta systemu rurowego,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1,0 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi taczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocag potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pét-srubunkéw w zawér ina rure, zuszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

-skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowacé zawér kulowy odcinajgcy.
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5.3. Wykonanie izolaciji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.4. Automatyczna requlacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Do automatycznego sterowania temperaturg w pomieszczeniach projektuje sie uktad
automatyki zbudowany z nastepujagcych elementéw:

- przy kazdym grzejniku, na zaworze termostatycznym zostanie zainstalowana
inteligentna gtowica termostatyczna TRV10RFM 2xAA wyposazona w ostone
zabezpieczajgca. Elektroniczna gtowica termostatyczna stuzy do kontroli ogrzewania
grzejnikowego. Doskonaty zamiennik tradycyjnej recznej gtowicy termostatycznej. Do
prawidtowej pracy gtowicy TRV konieczne jest zsynchronizowanie jej
z bezprzewodowym regulatorem temperatury za pomoca jednostki koordynujgcej
CO10RF lub bramki internetowej UGE600. Gtowica sparowana z regulatorami serii
SALUS Smart Home zapewnia poczucie ciepta i komfortu w obrebie catego
pomieszczenia, a nie tylko przy grzejniku. Z jednym regulatorem mozna sparowac
maksymalnie 6 gtowic w jednym pomieszczeniu,

- do synchronizacji gtowic termostatycznych zostanie uzyta uniwersalna bramka
internetowa UGEG600, ktéra koordynuje prace urzgdzen systemu SALUS Smart
Home. Daje mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania sparowanymi z nim
urzadzeniami przy pomocy smartfona lub komputera (z dostepem do Internetu).

W zestawie: kabel LAN oraz zasilacz.
Cechy produktu:
» przy pomocy aplikacji SALUS Smart Home daje mozliwos¢ bezprzewodowego
sterowania kompatybilnymi urzgdzeniami
» zaleca sie stosowanie do 100 urzadzen na jedng bramke
» tatwy i szybki w instalacji
* ma mozliwos¢ potgczenia przez Wi-Fi lub kabel LAN

Bramka ma wbudowany koordynator sieci ZigBee.
Nalezy uzywac jej zamiast koordynatora CO10RF.

- w kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac¢ regulator temperatury Quantum
SQ610.
Podtynkowy, wielofunkcyjny regulator temperatury z czujnikiem wilgotnosci.
Wyijatkowa cecha tego regulatora jest mozliwos¢ sterowania BEZPRZEWODOWEGO
urzgdzeniami serii SALUS Smart Home oraz sterowania PRZEWODOWEGO
urzgdzeniami, ktdére podpina sie bezposrednio do niego (np. przewodowa listwa
sterujgca, kociof).

Mozliwos¢ sterowania:
- online:
* bezprzewodowo za pomocg aplikacji SALUS Smart Home, przy uzyciu bramki
internetowej UGE600,
» przewodowo, gdy regulator jest bezposrednio podtgczony do odbiornika (np.
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przewodowej listwy sterujgcej) i wykorzystana jest aplikacja SALUS Smart
Home wraz z bramkg UGEG600.
- offline (bez podtgczenia do Internetu) - dzieki jednostce koordynujacej CO10RF
- przewodowo (bez bramki internetowej UGE600 i bez koordynatora CO10RF),
gdy regulator jest bezposrednio podtgczony do odbiornika (np. przewodowej
listwy sterujacej).

Cechy produktu:

» ma mozliwo$c¢ tworzenia dowolnych harmonograméw

» posiada wbudowany czujnik wilgotnosci i wielofunkcyjne wejscie

» posiada mozliwos¢ wyboru algorytmu sterujgcego: ITLC, histereza +0,5°C lub
+0,25°C, sitownik THB

 chroni zawory

» posiada funkcje komfortowej podtogi (WARM FLOOR)

» posiada mozliwos¢ blokowania PIN oraz ustawiania limitéw zadanej
temperatury

» posiada wielofunkcyjne wejscie: czujnik temperatury (podtogi lub powietrza),
czujnik

 zajetosci, OneTouch

* montaz w puszce ¢ 60 mm

* dziata jako repeater zwigkszajgc zasieg sieci ZigBe

» wspotpracuje z Google Home i Amazon Alexa

do sterowanie zrédtem ciepta bedzie zainstalowany modut sterujgcy zrodta ciepta
RX10RF

Modut jest elementem wykonawczym w systemie SALUS Smart Home i uruchamia
sie na podstawie sygnatu grzania pochodzgcego od regulatoréw z tej samej sieci.
Moze zastgpi¢ potgczenie przewodowe pomiedzy listwg KLO8RF, a kottem.
W systemie z gtowicami TRV jest opcjonalnym elementem uruchamiajgcym zrodto
ciepta.
Aby RX10RF mogt wspétpracowac z bezprzewodowymi regulatorami serii SALUS
Smart Home, musi by¢ wuzywany razem =z koordynatorem CO10RF
(w trybie Offline) lub bramkg internetowg UGEB00 (w trybie Online) oraz aplikacjg
SALUS Smart Home.
Modut moze pracowac jako odbiornik:
» grupy regulatorow (tryb RX1) - reaguje na polecenie grzania dowolnego
regulatora w sieci ZigBee (sterowanie zrodtem ciepta),
* jednego regulatora (tryb RX2) - reaguje na polecenie grzania tylko jednego
regulatora w sieci ZigBee (sterowanie jedng strefg lub czasowe sterowanie
CWU w potaczeniu z regulatorami VS10..RF/VS20..RF).

do sterowania klimatyzacjg zastosowano inteligentny przekaznik SR600 230V RF —to
zdalnie sterowane urzgdzenie, przeznaczone do pracy w puszce tgcznika, gniazda
$ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania odbiornika 0 maksymalnym
obcigzeniu 16A. Nalezy go uzywac¢ razem z bramka internetowg UGE600 oraz
aplikacjg SALUS Smart Home.
Cechy produktu:
» zdalny przekaznik dla urzgdzen napieciowych (kotty, pompy, zawory, sitowniki,
oswietlenie i inne urzagdzenia 230V),
e zdalny przekaznik dla urzgdzen beznapieciowych (centrale alarmowe,
sterowniki bram, czujniki otwarcia i inne),
» dziata jako repeater zwiekszajgcy zasieg sieci ZigBee
* moze by¢ uzywany jako "inteligentne wejscie" do systemu (mozna aktywowac
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reguty OneTouch),
* posiada programowalny harmonogram w aplikacji SALUS Smart Home.

- przy oknach beda zainstalowane bezprzewodowe czujniki otwarcia SW600 slim RF,
ktére bedg skonfigurowane z bramkg internetowg UGEG600 i sterowaty dziataniem
inteligentnych gtowic termostatycznych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac badaniom na szczelnosc.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub
z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegbdlng uwage czy potagczenia przewoddéw
i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocyg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potagczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczac¢ 5,0mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

7. Obmiar robot.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
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8. Odbiory robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot.

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji iosiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robo6t) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.3. Odbior czesciowy.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wtasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgiji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.4. Odbior koncowy.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, woéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

-zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacii
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacje  techniczng  z naniesionymi  elementami  zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”

-Protokoty wykonanych préb i badan

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen imateriatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
-Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych.
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Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzgdzen
i parametréw  roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.5. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnhosci.

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-EN 1057:1999  Rury i ksztattki miedziane
PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalaciji c.o.
PN-B-02421:85 Izolacje cieplne
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

OO WON =
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