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| 1CZESC OPISOWA

1.

1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE

Inwestor
Urzad Miejski w Howej
ul. Zeromskiego 27

68-120 ltowa

Lokalizacja
ID Dziatki: 081004_4.0001.868/1
Obreb: 0001 ILOWA
Jednostka ewidencyjna: ILOWA

ILOWA, UL. ZEROMSKIEGO 25, 68-120 I OWA
WOJ. LUBUSKIE, POWIAT ZAGANSKI

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna / inwentaryzacja budowlana

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn.
zm.)

Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz.
822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030
z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

Obowigzujace normy branzowe

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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2.

3.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XII = budynki administracji publicznej

ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

Celem termomodernizacii jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynku poprzez
poprawe izolacyjno$ci cieplnej przegrod zewnetrznych oraz wymiane zrédta ciepta. Ponadto
w wyniku inwestycji zostanie polepszona estetyka catego budynku.

Wszelkie niezbedne prace rozbidrkowe i demontazowe sg nieodtacznym elementem zadania
termomodernizacyjnego. Powstate podczas demontazu i rozbiorek odpady nalezy wywiez¢
i przeznaczy¢ do utylizacji lub recyklingu. Pomieszczenia, w ktorych bedg prowadzone prace
nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen zwigzanych z realizacjg
zadania. W szczegdlnosci uzyskanie warunkow przytgczenia, zajecie pasa drogowego, projekt
organizacji ruchu itp.

Planowane prace:

» rozbiorka / demontaz elementdw i urzadzen znajdujacych sie na elewacji budynku
m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, itp. Cze$¢
zdemontowanych elementow i urzadzen zostanie ponownie zainstalowana po ich
odpowiednim przygotowaniu (umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.),

»  oczyszczenie powierzchni Scian zewnetrznych z tuszczacej sie farby oraz uzupetnienie
ubytkéw w tynku, osuszenie $cian, chemiczne usuniecie plesni i grzybdw,

» wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych w systemie bezspoinowym,

¢ wykonanie ocieplenia dachu,

» wykonanie ocieplenia stropodachu wiatrotapu,

*  wykonanie remontu Sciany cokotowej,

«  wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne),

* wymiana czesci stolarki okiennej,

*  wymiana podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana pokrycia dachu pokrytego dachéwka ceramiczng,

« wykonanie nowych obrébek blacharsko — dekarskich,

* montaz zadaszen i oswietlenia nad drzwiami zewnetrznymi,

* montaz instalacji odgromowej,

« demontaz istniejacego zrddta ciepta,

e montaz pompy ciepta,

* wykonanie automatycznego starowania instalacjg grzewcza,

* wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

« odrestaurowanie kominow,

« montaz instalacji paneli fotowoltaicznych,

* przebudowa instalacji oSwietlenia wewnetrznego,

e montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,

« montaz do$wietlaczy okien piwnicznych,
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« wykonanie powlok malarskich w pomieszczeniach, w ktdrych prowadzone prace
budowlano - instalacyjne wymagaty uszkodzenia przegréd budowlanych,

Planowane prace w zakresie ogrzewania budynku:

Istniejace zrodto ciepta (kociot na paliwo state) podlega likwidacji. Powstate po demontazu
urzadzen i elementow ubytki w wyposazeniu wewnetrznym tj. otwory w $cianach, braki
w ciggtosci tynkdw, braki w ciggtosci posadzki nalezy uzupetnic.

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie nowego zrodta ciepta - pompa ciepta - z uktadem
hydraulicznym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJACY

Budynek administracyjny Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlokalizowany jest
w miejscowosci ltowa, woj. lubuskie. Obiekt ztozony z dwoch czesci — budynek gtéwny
z wiatrotapem oraz z dobudéwka. Dobuddéwka przylega pod katem do diuzszej Sciany
zewnetrznej budynku gtownego.

Budynek gtéwny: piwnica, parter, pietro, poddasze. Dach sko$ny, wielospadowy o konstrukcji
drewnianej kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka uktadang w koronke.

Wiatrotap ze stropodachem krytym papg asfaltowa.

Dobuddéwka: parter, poddasze. Dach dwuspadowy o niewielkim spadku, o konstrukcji
drewnianej, kryty papg asfaltowa.

Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegty ceramicznej petnej obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo — wapiennym.

Cze$¢ okien (na parterze i pigtrze budynku) wymieniona na okna z PVC dwuszybowe. Okna
strychu i okna piwniczne drewniane stare.

Ogrzewanie budynku za pomocg instalacji grzejnikowej zasilanej z kotta na paliwo state. Ciepta
woda przygotowywana jest za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

Przegrody budowlane:
e Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej. Wspdtczynnik U = 2,31, 1,41,
1,95, 1,99W/mK,
e dach. Wspétczynnik U = 1,00W/m2K,
»  okna zewnetrzne. Wspdtczynnik U = 2,60, 2,30, 1,10W/mZK,
e drzwi zewnetrzne. Wspdtczynnik U = 2,60W/m2K,
»  podtoga na gruncie. Wspotczynnik U = 3,13W/mZK,
« stropodach. Wspétczynnik U = 2,79W/m2K.

Ogodlny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegréd
zewnetrznych réwniez dobry. Istniejace przegrody zewnetrzne (podfogi na gruncie, $ciany
zewnetrzne, dach, stropodach, drzwi zewnetrzne, cze$¢ okien zewnetrznych) nie spetniajg
obecnie obowigzujacych wymagan dotyczacych izolacyjnosci termiczne.

Budynek Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych nie zmieni swojej funkcji i przeznaczenia.
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5.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC.

5.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykorzysta¢ metode lekkg mokrg polegajaca na
przymocowaniu za pomocq kleju do powierzchni zewnetrznej $ciany ciggtej warstwy izolacji
termicznej, zabezpieczeniu jej warstwg klejowg z tkaning (siatka) szklang i wykonczeniu
powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowa wyprawg tynkarska.

Nastepnie wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych (Sciany elewaciji tylnej
od podworka) oraz z ptyt rezolowych (§ciany elewacii frontowej od ul. Drzymaty i Zeromskiego).
Grubos$¢ warstwy styropianu powinna by¢ taka, aby uzyska¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie
wiekszy niz U = 0,20W/m2K przy wspotczynniku przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego nie
wyzszym niz A = 0,034W/mK. W przypadku elewaciji frontowych maksymalna grubo$¢ warstwy
izolacji termicznej wynika z wymagan konserwatora zabytkéw i wynosi 4cm.

Grubo$¢ izolacii dla $cian zewnetrznych — elewacie od podworka:
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 15cm i wspdtczynniku A=0,034W/mK.
Oscieza okienne nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 1,0 — 2,0cm.

Grubo$¢ izolagii dla $cian zewnetrznych — elewacije od ul. Drzymaty i ul. Zeromskiego:

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié ptytami rezolowymi o grubosci 4cm i wspotczynniku
A=0,020W/mK.

OScieza okienne nalezy ociepli¢ ptytami rezolowymi o grubosci 1,0 - 2,0cm.

Zgodnie z metoda, ptyty izolacyjne sg przyklejone do Scian zaprawami lub masami klejacymi oraz
mocowane dodatkowo tacznikami z trzpieniem metalowym. Warstwe elewacyjng nalezy wykonac
w jednym kompletnym systemie, na ktory skiada sie:

» zaprawa klejowa — o bardzo wysokiej wytrzymatosci na odrywanie, odporna na naprezenia
w wysokich i niskich temperaturach, bardzo dobra przyczepnos¢ do zréznicowanych
podtozy budowalnych

» plyta ocieplajgca — koniczne jest docieplenie $cian zewnetrznych elewacji ptytami
styropianowymi 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A = 0,038W/mK,

» warstwa zbrojona, sktadajaca sie z zaprawy i siatki 0 gramaturze 165g/m?, o bardzo
wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i zrywanie, odpornosci na srodowisko alkaliczne,
niepalnej. Do poziomu okien pierwszej kondygnaciji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe
siatki,

»  tynk nawierzchniowy o parametrach:

— nowa generacja na zaprawie cementowo — wapiennej,

— z dodatkiem lekkich wypetniaczy o bardzo niskim zuzyciu,

— odporny na zanieczyszczenia, hydrofobowy, mato nasigkliwy,

— niepalny, nie ulegajacy procesowi starzenia,

— wysoce odporny na rozwdj alg i grzybéw, wysoka zasadowos,

— niewymagajgcy gruntowania.

+ farba malarska fasadowa o charakterze mineralnym:

— zabezpieczajgca malowane podtoze przed rozwojem glonéw i grzybow,

— odporno$¢ na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,

— powinna posiada¢ pozwolenia na obrét produktem biobéjczym,
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— wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu,

— odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

— hydrofobowa,

— fatwa w naktadaniu,

— doskonale pokrywajgca krawedzie i wypuktosci,

— Swiattotrwato$¢ wg BFS — Markblatt 26: Klasa B, Grupa 1-3 (zaleznie od koloru),

—  potysk: mat,
—  grubo$¢ powtoki: 100-200pm,
— wielko$¢ ziarna: <100um,

— przenikanie pary wodnej:  S¢-H20 < 00,14m.

Nie dopuszcza si¢ mieszania producentéw poszczegdinych komponentéw. Dopuszcza sie
jedynie zastosowanie wyrobow innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie $cian
metodg systemowg nalezy wykonywac zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami
technicznymi, wybranymi dla danego systemu.

5.2. Ocieplenie dachu.

Ocieplenie dachu budynku krytego dachéwka ceramiczna nalezy wykona¢ za pomocg wetny
mineralnej o wspotczynniku A= 0,038W/mK w taki sposob, aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania
ciepta dla przegrody nie wigkszy niz U = 0,15W/m2K.

Ocieplenie wykona¢ od wewnafrz za pomoca wetny mineralnej uktadanej pomiedzy krokwiami
oraz pod krokwiami. Nastepnie wykona¢ paroizolacje (folia musi by¢ utozona bardzo szczelnie,
wszelkie szpary i dziury niwecza zasadno$¢ jej uzycia).

Grubos¢ izolacji dla dachu budynku gtéwnego.
Dach budynku gtéwnego nalezy ocieplic wetng mineralng o grubosci 22cm i wspdtczynniku
A = 0,038W/mK. Powierzchnia dachu do ocieplenia ok. 222,34m?2.

Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowa¢ nowq dachowke ceramiczng karpiowke
uktadang w koronke. Kolorystyka dachdwki zblizona do dachowki istniejacej.

5.3. Ocieplenie stropodachu wiatrotapu.
Przewiduje sie ocieplenie stropodachu wiatrotapu pltytami ze skalnej wetny mineralnej
z wierzchnig warstwg utwardzong o wspdtczynniku A = 0,038W/m2K o grubosci 24cm.

Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, zachowujac minimalne przesuniecie
stykéw o 100 mm w sasiednich warstwach. W trakcie montazu ptyty powinny by¢ przenoszone
przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowa¢ prace, aby
zminimalizowa¢ ilo8¢ wprowadzanych na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego
pdzniejsze] eksploatacii.

Mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposéb, aby na kazda wierzchnig, ptyte
z wetny o wymiarach dt. szer. 2000 mm x 1200 mm przypadaty minimum 2 taczniki. Informacje
o0 doborze typu tgcznikow mechanicznych do zamocowania warstw stropodachu, w zalezno$ci
m.in. od rodzaju podioza dachowego i hydroizolacji, grubo$ci izolacji termicznej, wymaganej
wytrzymatosci mechanicznej, nalezy uzyska¢ od ich producentow. Przy projektowaniu
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mocowania pokrycia dachowego nalezy réwniez pamietaé o zmiennej ilosci tacznikéw
w zalezno$ci od strefy dachu, ksztattu budynku oraz jego lokalizacji.

Dla wiasciwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia nalezy wykonac
paroizolacje.

Warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykoriczy¢ stosujac system:
— przektadka z welonu szklanego 120g/m(2x60g/m)
- hydroizolacyjna warstwa podktadowa papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa 3mm na
osnowie z wtokien szklanych
— hydroizolacyjna warstwa wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna gr. 5mm
modyfikowana SBS o reakcji na ogien E.

Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduije sie:

— skucie odparzonych tynkow, a w przypadku wykruszen czy ubytkow cegty, nalezy
dokona¢ napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego
impregnacije i nastepnie uzupetnienie ubytkow,
wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych,
uzupetnienie ubytkéw czapki kominowej i impregnacja srodkami do betonu,
wymiana kratek wentylacyjnych,
wykonanie obrobek blacharskich komina,
malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewacii.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokdt kominow nalezy ochroni¢ przed
przypadkowym przecieciem i zniszczeniem.

Planuije sie réwniez wymiane obrébek blacharskich: okapu, kominéw, daszkéw i dachu budynku
oraz rynien, rur spustowych, paséw pod rynnowych i opierzen na nowe z blachy tytanowo-
cynkowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 000 45 00. Zamontowanie instalacji odgromowe;j
i wymiana dachowych wywietrznikow kanalizacyjnych.

Grubo$¢ izolacji dla stropodachow.
Stropodachy nalezy ociepli¢ styropianem o grubo$ci 24cm i wspotczynniku A = 0,038W/mK.
Powierzchnia stropodachéw do ocieplenia ok. 21,74m?2.

5.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury wpustowe.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonaé z blachy tytanowo — cynkowej. Nowe
rynny i rury spustowe wykona¢ o tych samych wymiarach oraz w tych samych miejscach jak
elementy zdemontowane.

5.5. Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ nowe instalacje odgromowe wraz z pomiarami. Zwody pionowe instalacji
odgromowej wprowadzi¢ pod warstwe styropianu, z utwierdzeniem uchwytem z obejma i kotkiem
rozporowym do litej czesci $ciany. Osadzi¢ skrzynki probiercze na zwodach pionowych na wys.
0,5m p.p.t.
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5.6. Stolarka okienna.

Nalezy zainstalowa¢ nowe okna PVC o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie
wiekszym niz U = 0,90W/m%.

Wykonanie stolarki nalezy poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie Scian budynkow.
Okna montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
czes¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych. Instrukcja ITB.

5.7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym. Drzwi wejSciowe
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz 1,30W/m2K.

5.8. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.
Podokienniki z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnym. Podokienniki wewnetrzne np.
Z konglomeratu.

5.9. Daszki nad drzwiami zewnetrznymi.

Nalezy wykona¢ nowe daszki nad drzwiami zewnetrznymi o szeroko$ci tak, aby wystawaty co
najmniej po 30cm z kazdej strony drzwi oraz o gtebokosci co najmniej 100cm. Daszki systemowe,
ze szkta bezpiecznego.

5.10. Remont pomieszczenia kottowni z przeznaczeniem na montaz pompy ciepta.

W celu zainstalowania nowego zrodta ciepta dla budynku — pompa ciepta — nalezy wykonaé
remont pomieszczenia kottowni po uprzednim demontazu istniejacego zrodta ciepta — kociot na
paliwo state — wraz ze wszystkimi elementami i urzadzeniami instalacji ¢.0. Powstate odpady
nalezy wywiez¢ i zutylizowac lub skierowa¢ do recyklingu.

Pomieszczenie nalezy przystosowaé do nowych warunkéw poprzez wykonanie prac
remontowych {j.:

— uzupetnienie ubytkéw w wykoniczeniu powierzchni $cian i sufitu — uzupetnienie tynkéw
oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

— malowanie $cian do wysokosci 2,0m farbami zmywalnymi w kolorze jasnym oraz powyzej
2,0m w kolorze biatym. Malowanie sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

— wykonanie nowego pokrycia podtogi ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym z cokotem
0 wysokosci min. 10cm po catym obwodzie Scian,

— wykonanie wpustu podtogowego z syfonem i kratkg ze stali nierdzewnej, podtaczonego
do kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie czy istniejaca rozdzielnica elektryczna pozwala na przebudowe instalacji
elektrycznej w sposdb zapewniajacy zasilanie projektowanych urzadzen i elementow
pompy ciepta. W razie koniecznosci wykonanie nowej rozdzielnicy wyposazonej
w niezbedng aparature do zasilania o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz urzadzen
i elementéw pompy ciepta,

— wykonanie instalacji wodociagowej z uktadem zmiekczania na potrzeby uzupetniania
ztadu instalacji c.o.,

— montaz nowych drzwi wejSciowych do pomieszczenia, technicznych o wymiarach
100x200cm otwieranych na zewnatrz, zamykanych na klucz.
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6.

5.11. Oswietlenie zewnetrzne budynku.

W ramach zadania nalezy wykona¢ o$wietlenie zewnetrzne budynku. Stosowaé oprawy
o$wietleniowe zewnetrzne z energooszczednymi zrédtami $wiatta (LED). Oprawy nalezy zasila¢
z istniejacej instalacji elektrycznej budynku. OS$wietlenie zewnetrzne powinno by¢ zasilane
wydzielonym obwodem elektrycznym wyposazonym w zabezpieczenia hadmiarowo - pradowe
i rznicowopradowe.

5.12. Montaz pompy ciepta.
Do ogrzewania budynku nalezy zainstalowa¢ pompe ciepta powietrze — woda.
Pompe ciepta zainstalowa¢ na dachu wiatrotapu na konstrukcji wsporczej.

5.13. Przemurowanie komindéw.

Kominy nalezy rozebraC i ponownie wymurowa¢ z nowej cegly ceramicznej petnej w kolorze
zblizonym do cegly istniejacej. Przemurowanie wykonaé dla czesci komindw wyprowadzonych
ponad dach budynku oraz na minimum 3 cegty ponizej najnizszej krawedzi konstrukcji dachu.

5.14. Montaz doswietlaczy okiennych.

Okna piwniczne nalezy wyposazy¢ w doswietlacze wykonane z polipropylenu wzmocnionego
witéknem szklanym. Ruszty kratowe ze stali ocynkowanej, przeznaczone dla ruchu pieszego.
Doswietlacz zbudowany jest z korpusu, ewentualnej nadstawki, ramy wzmacniajacej, rusztu
i odptywu. Stosowa¢ odptywy z zasyfonowaniem i koszykiem na liscie.

5.15. Kolorystyka elewaciji.
Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wedtug rysunkéw elewacii.
Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

6.1. Bilans mocy.

Bilans mocy urzadzen i instalac;ji

Lp. | Nazwa urzadzenia zuzywajgcego energie Moc instalacji [kW] / Moc elektryczna [kW]
1 Instalacja grzewcza i c.w.u. Moc instalacji 37,45 / Moc elekiryczna 15,56
2 Instalacja oswietleniowa Moc elektryczna 5,0
3 Instalacja klimatyzacyjna Moc instalacji 14,0 / Moc elektryczna 4,0

6.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Parametry przegréod budowlanych nieprzezroczystych

Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WSF[)WI}JngI%]WT :gz;#igil;
1 Sciana zewnetrzna tylna Sz1 0,20 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna frontowa Sz2 0,37 0,20 Nie
Il Dach
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WS'E)Wl/Jng%]WT ;’gg,{rﬁigil;
1 Dach Dch 0,15 0,15 Tak
] Podtoga na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WS'E)Wl/Jng%]WT ;’gg,{rﬁigil;
1 Podtoga na gruncie Pg 1,42 0,30 Nie
\% Drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WSF[)WI;Jng%]WT Zngﬁigib
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod budowlanych przezroczystych
Vv Okno zewnetrzne
Wsp. U Wsp. Udziat pow. Wsp. U wg Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol | o) | oszklenia g | oszklonej C | WT [W/m2K] | spetniony
1 | Oknozewnetrzne | 1,60 0,45 0,90 Nie
istniejace
Okno zewnetrzne
2 projektowane 0z2 0,90 0,45 0,90 Tak

6.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen

majacych wptyw na gospodarke cieplna obiektu budowlanego.

Lp. | Elementy Sprawnos¢
1 Ogrzewanie za pomoca pompy ciepta n = 3,00
2 Przygotowanie c.w.u. za pomocg pompy ciepta n = 3,00
3 Oswietlenie energooszczedne LED n=0,95
4 Klimatyzacja n=3,50

6.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno —
budowlanych.

Obliczeniowy wskaznik sezonowego

zapotrzebowania

na energie pierwotng

(EP)

analizowanego budynku nie przekracza wskaznika sezonowego zapotrzebowania na energie
pierwotng budynku referencyjnego (EPret.).
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7. INSTALACJA C.O.

Istniejaca instalacja c.o. wraz ze zrodtem ciepta i wszystkimi elementami i urzgdzeniami
podlega demontazowi. Powstate po demontazu odpady nalezy skierowa¢ do utylizacji lub
recyklingu.

Do ogrzewania pomieszczen oraz na potrzeby produkcji cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze / woda o mocy grzewczej min. 37,45kW (A2 /
W35) zbudowang z jednostki zewnetrznej wspotpracujgcej z dwoma wewnetrznymi modutami
hydraulicznymi wysokotemperaturowymi o mocy min. 17,62kW kazdy. Moduty hydrauliczne
bedg zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnicy budynku i podtagczone do
jednostki zewnetrznej za pomocg instalacji freonowej z rur miedzianych chtodniczych.

Agregat bedzie posadowiony na dachu wiatrotapu na dodatkowej konstrukcji wsporcze;.

Do sterowania pracg zrddia ciepta (pompa ciepta) nalezy wykona¢ sterownik posiadajgcy
funkcje:

- sterowanie cyfrowe / modbus,

- sterowanie do 4 pomp ciepta w trybie c.o.

- sterowanie do 4 pomp cieptg w trybie c.w.u.

- sterowanie zaworem 3 — drogowym,

- sterowanie dodatkowym zrédiem ciepta awaryjne lub szczytowe,

- sterowanie do 2 pomp obiegowych za buforem c.o.

— zasilanie sterownika ~230V,

— zasilanie wewnetrzne =24V,

- przekaznik pompy obiegowej 8A,

- przekaznik zaworu tréjdrogowego 8A,

- przekaznik dodatkowej pompy obiegowej 5A,

- wersja oprogramowania wgrywana zaleznie od uktadu grzewczego,

— mozliwos¢ napisania indywidualnego programu,

- przetwornik temperatury bufora c.o.

W ukfadzie sterowania nalezy stosowaé czujnik temperatury c.w.u.:
- typ czujnika NTC,
- temperatura pracy sondy -55 — 125°C,
- rodzaj przewodu PVC 2x0,25mm?,
- tolerancja 1%,
- klasa szczelnosci IP68.

W ukfadzie sterowania nalezy stosowac czujniki temperatury obiegéw grzewczych:
- typ czujnika NTC,
- temperatura pracy sondy -55 — 125°C,
- rodzaj przewodu PVC 2x0,25mm?,
- tolerancja 1%,
- klasa szczelnosci IP68.

Wymagane parametry jednostki zewnetrznej pompy ciepta:
- minimalna moc chtodnicza nie mniejsza niz: 44,8kW
- maksymalna moc grzewcza nie mniejsza niz: 50,4kW
- zasilanie (V, &, Hz): 380~415, 3, 50
- moc wejsciowa w trybie chtodzenia nie wieksza niz: 15,45kW
- moc wejsciowa w trybie grzania nie wigksza niz: 10,09kW
- czynnik chtodniczy: R410A
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wspétczynnik efektywnosci energetycznej EER nie mniejszy niz: 2,9
wspbtczynnik efektywnosci energetycznej ESEER nie mniejszy niz: 7,97
wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP nie mniejszy niz: 4,44
typ sprezarki: DC Inverter
cisnienie dyspozycyjne wentylatora nie mniejsze niz: 80Pa
temperaturowy zakres pracy w trybie chtodzenia: -15°C do +52°C
temperaturowy zakres pracy w trybie grzania: -30°C do +18°C
poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiekszy niz: 60,5dB(A)
poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania nie wigkszy niz: 61,5dB(A)
poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wigkszy niz: 85dB(A)
poziom mocy akustycznej w trybie grzania nie wiekszy niz: 85dB(A)
masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz: 255kg
wydajnos¢ wentylatora jednostki nie mniejsza niz: 320m3/min
wymiary jednostki zewn. nie wieksze niz (szer x wys x gt): 1240 x 1745 x 760 mm
catkowita dtugos¢ instalacji nie mniejsza niz: 1000m
réznica poziomoéw instalacji miedzy j.zew i j.wew nie mniejsza niz: 110m
maksymalna diugos¢ instalacji za pierwszym odgatezieniem: 40m
mozliwosé ciggtego grzania podczas odszraniania wymiennika: TAK
certyfikat EUROVENT dotyczacy efektywnosci energetycznej: TAK
gwarancja producenta na urzgdzenia nie mniejsza niz: 5 lat
opcja pracy agregatu jako pompa ciepta lub odzysk ciepta: TAK
dodatkowe opcje:
» technologia odzysku oleju,
* inteligentna kontrola zapotrzebowania mocy (SLC), umozliwiajgca na aktywne
sterowanie temperaturg odparowania czynnika chtodniczego,
» technologia wtrysku pary umozliwiajgca wydajne grzanie przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych,
» aktywna kontrola ilosci czynnika chtodniczego w uktadzie,
* wymiennik ciepta z powtokg Ocean Black Fin zapewniajacy wysoka odpornosc
na korozje (spetniajacy wymogi klasy C4)

Wymagane parametry wewnetrznego modutu hydraulicznego wysokotemperaturowego:

wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz: 25,2kW (wlot wody 55 / wylot 65°C)
pobdr mocy elektrycznej nie wiekszy niz: 5,0kW

czynnik chfodniczy do czynnika chtodniczego R410A
czynnik chtodniczy do wody R134A

sterowanie: elektroniczne zawory rozprezne

wymiennik ciepta czynnik cht. / czynnik cht: ptytowy
wymiennik ciepta czynnik cht. / woda: ptytowy

sprezarka: podwdjna rotacyjna,

poziom cisnienia akustycznego: nie wyzszy niz 46dB(A)
ciezar nie wiekszy niz: 90kg

obudowa: stal malowana proszkowo

wykrywanie przeptywu wody

interfejs termostatu

kontrola przeciw zamarzaniu

wymuszona praca pompy wodnej

automatyczne ustawianie zgodnie z temperaturg otoczenia
zapobieganie przed przegrzaniem rury wodne;
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- dziatanie awaryjne

- szybkie ogrzewanie zbiornika cieptej wody uzytkowej
— dezynfekcja zbiornika c.w.u.

— akcesoria niezbedne do sterowania praca

W ukfadzie hydraulicznym pompy ciepta bedzie wykonany zbiornik buforowy o pojemnosci 200
litréw wyposazony w kroéce pozwalajgce podtgczy¢ dwa moduty hydrauliczne i obieg grzewczy.
Uzupetnianie ztadu instalacji c.o. bedzie sie odbywato z instalacji wodociagowej poprzez
zmigkczacz jonowymienny. Podtaczenie zmigkczacza do instalacji tylko na czas uzupetniania
instalaciji.

Do zasilania obiegow grzewczych (obieg tadowania zasobnika c.w.u. obieg instalacji
grzejnikowej) nalezy wykonac¢ rozdzielacz c.o. o srednicy DN65 wyposazony w manometry
(0...6,0bar) i termometry (0...90°C), zawory spustowe oraz dwa uktady pompowe wyposazone
w pompy obiegowe i armature zwrotng i odcinajaca.

Zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg zaworu bezpieczenstwa c.0. DN15 o cisnieniu
otwarcia 3,0 bara i naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. 0 poj. 80 litrow.

Elementy, urzadzenia i armatura uktadu hydraulicznego instalacji c.0. wedtug schematu
hydraulicznego. Automatyka i sterowanie uktadem instalacji c.o. nie podlega niniejszemu
opracowaniu.

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur stalowych weglowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych za pomoca ksztattek zaciskowych. Rurociggi prowadzi¢ po scianach przy podtodze
pomieszczen oraz pod stropem. Rury izolowaé otuling z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii
polietylenowej o grubosci zgodnej z ponizszg tabelg. Trasa prowadzenia rurociggow i ich
Srednice wedilug czesci rysunkowej. Mocowanie rur do przegréd budowalnych za pomoca
uchwytow systemowych. PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane w rurach
ochronnych.

Tabela 1. Wymagania izolacji ciepinej przewoddw i komponentdow.

Minimalna grubos¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat A=0,035W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowe;
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg Ip. 1-6 utozone w podtodze 6mm

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie:

- stalowe grzejniki ptytowe, zaworowe z podtgczeniem od dotu, wyposazone we wktadki
zaworowe i glowice termostatyczne oraz w zestawy przytaczeniowe. Kazdy grzejnik
musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik. Nalezy stosowac¢ grzejniki w kolorze
RAL 9016 (biaty) wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co 40mm, wyposazone w goérng pokrywe montowang za
pomoca klipséw i ostony bocznej. Stosowaé grzejniki umozliwiajace montaz za
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zawieszki na tylnej scianie grzejnika (brak widocznych od goéry szyn montazowych),
stalowe grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym, wyposazone w zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz zaworami powrotnymi
odcinajgcymi. Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik. Nalezy
stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty) wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej z estetycznymi przettoczeniami z krokiem co 40mm, wyposazone w gérng
pokrywe montowang za pomocg klipséw i ostony bocznej. Stosowac grzejniki
umozliwiajace montaz za zawieszki na tylnej $cianie grzejnika (brak widocznych od géry
szyn montazowych),

grzejniki  tazienkowe (drabinkowe) wyposazone w zawory termostatyczne
z gtowicami termostatycznymi oraz w zawory powrotne. Kazdy grzejnik musi byé
wyposazony w fabryczny odpowietrznik zainstalowany w najwyzszym punkcie. Nalezy
stosowacé grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty).

Wielkosci i lokalizacja grzejnikdw wedtug czesci rysunkowej projektu. Ewentualne zmiany
lokalizacji grzejnikdw wynikajace w etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu prac budowlanych dotyczacych instalacji centralnego ogrzewania pomieszczenia nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Powstate odpady budowlane skierowa¢ do utylizacii.

8. AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Do automatycznego sterowania temperaturg w pomieszczeniach projekiuje sie uktad
automatyki zbudowany z nastepujgcych elementéw:

przy kazdym grzejniku, na zaworze termostatycznym zostanie zainstalowana
inteligentna glowica termostatyczna wyposazona w ostone zabezpieczajgca.
Elektroniczna gtowica termostatyczna stuzy do kontroli ogrzewania grzejnikowego.
Doskonaty zamiennik tradycyjnej recznej gtowicy termostatycznej. Do prawidtowe;j
pracy gtowicy konieczne jest zsynchronizowanie jej z bezprzewodowym regulatorem
temperatury za pomoca jednostki koordynujgcej lub bramki internetowej. Glowica
sparowana z regulatorami zapewnia poczucie ciepta i komfortu w obrebie catego
pomieszczenia, a nie tylko przy grzejniku. Z jednym regulatorem mozna sparowac
maksymalnie 6 gtowic w jednym pomieszczeniu,
do synchronizacji gtowic termostatycznych zostanie uzyta uniwersalna bramka
internetowa, ktéra koordynuje prace urzadzen systemu. Daje mozliwosé
bezprzewodowego sterowania sparowanymi z nim urzgdzeniami przy pomocy
smartfona lub komputera (z dostepem do Internetu).
W zestawie: kabel LAN oraz zasilacz.
Cechy produktu:

 przy pomocy aplikacji daje mozliwosé bezprzewodowego sterowania

kompatybilnymi urzadzeniami

» zaleca sie stosowanie do 100 urzgdzen na jedng bramke

* fatwy i szybki w instalaciji

* ma mozliwos¢ potgczenia przez Wi-Fi lub kabel LAN

w kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac regulator temperatury.
Podtynkowy, wielofunkcyjny regulator temperatury z czujnikiem wilgotnosci. Wyjatkowg
cechg tego regulatora jest mozliwos¢ sterowania BEZPRZEWODOWEGO
urzadzeniami oraz sterowania PRZEWODOWEGO urzadzeniami, ktére podpina sie
bezposrednio do niego (np. przewodowa listwa sterujgca, kociot).
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Mozliwos¢ sterowania:
- online:

* bezprzewodowo za pomocg aplikacji, przy uzyciu bramki internetowej,

» przewodowo, gdy regulator jest bezposrednio podigczony do odbiornika (np.
przewodowej listwy sterujgcej) i wykorzystana jest aplikacja wraz z bramkag
internetowa.

- offline (bez poditgczenia do Internetu) - dzieki jednostce koordynujacej,
- przewodowo (bez bramki internetowej i bez koordynatora), gdy regulator jest
bezposrednio podtaczony do odbiornika (np. przewodowej listwy sterujacej).

Cechy produktu:
* ma mozliwosc¢ tworzenia dowolnych harmonograméw,
» posiada wbudowany czujnik wilgotnosci i wielofunkcyjne wejscie
» posiada mozliwo$é wyboru algorytmu sterujgcego: ITLC, histereza £0,5°C lub
10,25°C, sitownik THB
»  chroni zawory
» posiada funkcje komfortowej podtogi (WARM FLOOR)
» posiada mozliwos¢ blokowania PIN oraz ustawiania limitbw zadanej
temperatury
» posiada wielofunkcyjne wejscie: czujnik temperatury (podtogi lub powietrza),
czujnik
» zajetosci, OneTouch
* montaz w puszce ¢ 60 mm
» dziata jako repeater zwiekszajgc zasieg sieci,
» wspoltpracuje z asystentami gtosowymi.
do sterowania obiegiem grzewczym bedzie zainstalowany modut sterujgcy obiegu
grzewczego.
Modut jest elementem wykonawczym i uruchamia sie na podstawie sygnatu grzania
pochodzgcego od regulatoréw z tej samej sieci. W systemie z gtowicami jest
opcjonalnym elementem uruchamiajgcym prace obiegu grzewczego.
Aby mogt wspotpracowac z bezprzewodowymi regulatorami musi by¢ uzywany razem
z koordynatorem (w trybie Offline) lub bramka internetowg (w trybie Online) oraz
aplikacjg mobilng.
Modut moze pracowacé jako odbiornik:
*  grupy regulatoréw - reaguje na polecenie grzania dowolnego regulatora w sieci
(sterowanie pracg obiegu grzewczego),
* jednego regulatora - reaguje na polecenie grzania tylko jednego regulatora
w sieci (sterowanie jedng strefg).

do sterowania klimatyzacjag zastosowano inteligentny przekaznik —to zdalnie sterowane
urzgdzenie, przeznaczone do pracy w puszce fgcznika, gniazda sciennego lub tam,
gdzie istnieje potrzeba wysterowania odbiornika o maksymalnym obcigzeniu 16A.
Nalezy go uzywaé razem z bramkg internetowg oraz aplikacjg mobilng.
Cechy produktu:
e zdalny przekaznik dla urzgdzen napieciowych (kotty, pompy, zawory, sitowniki,
odwietlenie i inne urzadzenia ~230V),
e zdalny przekaznik dla urzadzen beznapieciowych (centrale alarmowe,
sterowniki bram, czujniki otwarcia i inne),
* dziata jako repeater zwiekszajgcy zasieg sieci
* moze by¢ uzywany jako "inteligentne wejscie" do systemu (mozna aktywowac
reguty OneTouch),
* posiada programowalny harmonogram w aplikacji mobilne;.

przy oknach bedg zainstalowane bezprzewodowe czujniki otwarcia, ktére beda
skonfigurowane z bramkg internetowg i sterowaty dziataniem inteligentnych
gtowic termostatycznych.
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9. INSTALACJA FREONOWA.

Instalacje freonowg do potagczenia jednostek pompy ciepta nalezy wykonac rur
miedzianych chtodniczych zgodnie z normg PN-EN-12735-1 bezszwowych (cisnienie
projektowe 4,2MPa) tgczonych za pomocg lutéw twardych wykonywanych w atmosferze
obojetnej (azot techniczny), aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni
przewodow.

Izolacja rur chtodniczych:

- nalezy stosowac rury miedziane z izolacjg na bazie kauczuku syntetycznego o wysokiej
odpornosci na dyfuzje pary wodnej, niskg przewodnoscig cieplng oraz wyjgtkowg
elastycznoscia. Grubos¢ izolacji min. 13mm,

- izolacje rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ otuling ze
spienionego kauczuku wykazujgcego wysoka odpornosé¢ na wilgo¢ i wysokie
temperatury z zewnetrznym kompozytowym ptaszczem ochronnym odpornym na
dziatanie czynnikow zewnetrznych takich jak warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czynniki mechaniczne (zwierzeta, gtéwnie ptaki).

Rurociagi zamontowa¢ w taki sposéb, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos$¢
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.
Rury mocowac¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw z wkiadkami gumowymi
amortyzujgcymi ewentualne drgania.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. W tym celu napetnic
instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego i pozostawi¢ w tym stanie na
24h. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.
Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-EN 378:2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cz. 2: projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urzgdzen.

Na instalacji freonowej nalezy uzywac¢ wytacznie tréjnikéw dostarczanych przez
producenta systemu klimatyzacyjnego gwarantujgcych réwny rozptyw czynnika chtodniczego.
Wszystkie tréjniki nalezy instalowaé¢ w pozycji poziomej. Nie mozna uzywac tréjnikow typu , T

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane zastosowa¢ masy
uszczelniajgce ppoz. o odpornosci ogniowej El 60.

Nalezy zastosowaé urzadzenia klimatyzacyjne o parametrach nie nizszych niz
urzgdzenia, ktére zostaty zaprojektowane.

10.INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Do zasilania umywalek w pomieszczeniach WC na parterze i pietrze budynku nalezy
wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja. Ciepta woda bedzie produkowana za
pomocg pojemnosciowego podgrzewacza o pojemnosci 160 litrbw zasilanego z pompy ciepta
oraz wyposazonego w grzalke elektryczng o mocy 4,0kW. Podgrzewacz musi byé
przeznaczony do pracy z pompa ciepta — musi mie¢ odpowiednio duzg powierzchnige wezownicy
grzejnej.

Podgrzewacz nalezy zasila¢ z istniejgcej instalacji wody zimnej. Na przytgczeniu
podgrzewacza zainstalowac¢ zawdér bezpieczenstwa c.w.u. DN15 o cisnieniu otwarcia 6,0bar
oraz naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. 0 pojemnosci 18 litrow.

Cyrkulacje wymusza¢ za pomoca pompy cyrkulacyjnej zainstalowanej przy podgrzewaczu,
sterowanej zegarowo. Na instalacji stosowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne poprzedzone
zaworami odcinajacymi.

tadowanie zasobnika z ukfadu hydraulicznego instalacji c.0. za pomocg pompy
tadujgcej zainstalowanej przy rozdzielaczu.

Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych (PEX/AI/PEX)
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taczonych za pomoca tulei zaciskowych. Przewody beda zasilaty przybory sanitarne o lokalizaciji
przedstawionej w czesci rysunkowej projekiu. Rurociggi nalezy mocowa¢ do przegrod
budowlanych za pomocg uchwytéw i innych elementéw montazowych typowych dla danego
rodzaju rur. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane powinny byc¢
osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym. Kompensacja wydtuzenh termicznych
za pomoca naturalnych zmian kierunku prowadzenia przewodéw. Przewody wodociggowe
nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowe;j.

W pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych lub
$ciennych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej. Poditgczenia baterii
czerpalnych stojacych do przewodéw instalacji wodociggowej wykonaé za pomocg wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia punktéw czerpalnych
innych niz baterie czerpalne stojgce wykona¢ za pomocg typowych ksztattek mosieznych
gwintowych. U podstaw indywidualnych przewodéw instalacji wodociggowej zasilajgcych
pojedyncze punkty czerpalne zamontowac zawory odcinajgce. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Powstate podczas prac budowlano - instalacyjnych odpady nalezy skierowaé do
utylizacji, a pomieszczenia w ktérych byty prowadzone prace przywréci¢ do stanu pierwotnego.

11. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD JEDNOSTKE ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA.

11.1. Wykaz norm.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania og6Ine - Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkdow.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc¢ 1-8:
Projektowanie weztéw.

11.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania branzy konstrukcyjnej jest konstrukcja wsporcza pod
zewnetrzng jednostke pompy ciepta.

11.3. Opis rozwiazania projektowego.
Projektuje sie konstrukcje wsporcze pod zewnetrzng jednostke pompy ciepta w postaci
belek stalowych HEA140 S235 opartych z jednej strony bezposrednio na istniejacym
murze, z drugiej strony kotwionych w istniejgcej $cianie. Potaczenia miedzy elementami
wykona¢ przy pomocy 4 x M12 kl. 8.8. Kotwienie za pomocg pretow wklejanych
chemicznie M12.

Bezposrednie oparcie na murze na poduszkach betonowych C20/25 grubosci minimum
10cm, diugos¢ oparcia belek stalowych na murze minimum 20cm.
Otwory pod montaz belek stalowych wykona¢ metoda wiercenia, nastepnie belke
osadzi¢ na poduszce betonowej C20/25 grubosci minimum 10cm.
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12.INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

12.1. Podstawa opracowania.
- uzgodnienie miedzybranzowe,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

12.2. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji
elektrycznych termomodernizacji budynku administracyjnego. Budynek znajduje sie przy
ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robdt nalezy przyjaé
wszystko co zostato w dokumentacji projektowej narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12.3. Zakres opracowania.
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja fotowoltaiczna,
- instalacja odgromowa.

12.4. Istniejace instalacje elektryczne.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne. Instalacje gniazd oraz sity
pozostajg bez modyfikacji. Wszelkie metalowe skrzynki i rozdzielnic e nalezy zabudowac jako
nowe, stosujgc istniejgce zabezpieczenia. Instalacja oswietlenia budynku, w catosci
przeznaczona jest do demontazu, projektowana jest kompleksowa wymiana instalaciji
odwietlenia wraz z okablowaniem. Pozostate instalacje elektryczne pozostajg bez modyfikaciji,
a po zakonczonych pracach, nie moze nastgpic¢ sytuacja, w ktorej istniejgce obwody elektryczne
zostaly uszkodzone, a ich dziatanie jest nieprawidtowe.

12.5. Opis techniczny.

12.5.1. Zasilanie obiektu.

W budynku zabudowana jest istniejgca instalacja zasilania, sktadajgca sie z przytacza
napowietrznego w postaci ztgcza typu KHOO lub zblizonego, linii zasilajgcej, wytacznika
petnigcego funkcje. Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu, ogranicznika przepieé dwoch
uktadéw pomiarowych bezposrednich oraz instalacji rozdziatu energii.

Istniejgca instalacja zasilania zostanie przebudowana w nastepujacym zakresie:

- w zlgczu nalezy zabudowac¢ nowe zabezpieczenie, zgodne z wydanymi przez Zaktad
Energetyczny warunkami przytgczenia, wymienic linie zasilajgcg od ztgcza KHOO do
rozdzielnicy licznikowej na linie kablowg 4 x N2XH -O 1x35mm?2 prowadzong
podtynkowo w rurze ostonowej PVC. Zabudowa¢ nowg rozdzielnice licznikowg
wyposazong w segment dla rozdziatu energii z jednego licznika. Jako zabezpieczenie
gtéwne budynku, zabudowa¢ Wytgcznik Przeciwpozarowy Pradu, wyposazony
w cewke wzrostowa, ktéra wyzwalana bedzie z przyciskédw zlokalizowanych przy
wyjsciach ewakuacyjnych z budynku (zgodnie z rzutem). W czeéci przedlicznikowej
zabudowac réwniez ograniczniki przepie¢ — zgodnie ze schematem. Uktad pomiarowy
dotyczacy czesci warsztatowej przetozyé do projektowanej rozdzielnicy —
zabezpieczenie przedlicznikowe oraz zalicznikowe pozostaje poza zakresem
niniejszego opracowania,

- dla czesci projektowanej zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
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wytacznika nadpradowego o charakterystyce zadziatania typu C: 3x C63 1p. Jako
zabezpieczenie zalicznikowe zabudowac roztgcznik instalacyjny 3 -fazowy 80A. Moc
zapotrzebowana przebudowywanej czesci budynku zostata okreslona na poziomie Pel
= 40kW i zapewniona zostanie z mocy przytagczeniowej uzgodnionej z ZE, ukfad
pomiarowy bezposredni.

Linie kablowg wprowadzi¢ bezposrednio na zaciski Giéwnego Wytgcznika
Przeciwpozarowego pradu. Rozdziat sieci TN-C na sie¢ TN-C-S nastepuje
w rozdzielnicy gtéwnej budynku, punkt rozdziatu bezwzglednie uziemié, uzyskujac
parametr uziemienia R<10Q, napiecie sieci — 0,4kV.

Rozdziat energii dla projektowanej czesci budynku w rozdzielnicy RG.

12.5.2. Rozdzielnica RG.

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako szafe wiszaca, wyposazong w zamek patentowy,
0 stopniu ochrony min. IP44. Rozdzielnice umiesci¢ zgodnie z rzutem parteru,
w poblizu istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Do rozdzielnicy wprowadzi¢ projektowang
linie kablowg 4x N2XH-O 1x35mm?. Rozdzielnice RG podzielono na sekcje, wyodrebniajgce
pomiar energii, instalacje os$wietlenia, instalacje zasilania urzadzeh branzy sanitarnej,
zabezpieczenia istniejgcej rozdzielnicy oraz urzgdzenia nalezgce do instalacji fotowoltaicznej.
Szczeg6lowe rozwigzania, poziomy oraz typy zabezpieczen zawarte sg na schematach
rozdzielnic, ktére sg czescig niniejszego opracowania. Rozdzielnica gtéwna stanowi centralny
punkt rozdziatu energii w budynku.

Z rozdzielnicy RG zasilone zostajg wszystkie urzgdzenia, rozdzielnice posrednie,
a takze oswietlenie budynku — zgodnie ze schematami.
Rozdzielnice wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry wyposazony jest
w cewke wybijakowa dla wytacznikéw pozarowych pradu. Wytacznik przeciwpozarowy pradu
powinien posiada¢ dopuszczenie Krajowej Oceny Technicznej oraz certyfikat CNBOP. Od
rozdzielnicy RG do przyciskdw wyzwalajgcych (Przeciwpozarowy wytacznik pradu)
prowadzi¢ kable niepalne HDGs 3x1,5mm2. Przyciski wyzwalajgce powinny byé
wyposazone w sygnalizacje zadziatania. Kabel zabezpieczy¢ oraz zapewnic¢ obecnosc¢ napiecia
za pomocg przetgcznika faz. Kabel prowadzi¢ zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
Wytgcznik oznaczy¢ napisem ,Wytacznik przeciwpozarowy pradu”. Przycisk wyzwalajgcy
zadziatanie wytacznika przeciwpozarowego prgdu, powinien zapewnia¢ catkowicie
wylgczenie napiecia w caltym budynku. Po wyzwoleniu przycisku, wytgczeniu powinny ulec
takze urzgdzenia PV.
Potaczenia wykonywane miedzy urzadzeniami w rozdzielnicy RG wykonywaé za po-
mocg przewodow gietkich (LgY) o przekrojach dobranych do obcigzenia.
Z projektowanej rozdzielnicy RG zasili¢ istniejgca rozdzielnice zgodnie ze schematem.

12.6. Instalacje.
12.6.1. Obwody oswietleniowe.
a) oswietlenie og6lne
Zasilanie obwoddw oswietleniowych wykonywac za pomoca przewoddw oznaczonych
na schematach. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo, w bruzdach, przykrywajgc przewody min.
5mm warstwg tynku. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami stosowa¢ wymagane
odlegtosci oraz stosowac¢ zabezpieczenia przewodéw w postaci rur ostonowych. Przewody
prowadzi¢ w liniach prostych.
Stosowac¢ oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia
mozliwosci doboru opraw okresla sie mozliwe odchylenia parametrow:
- poziom strumienia $wietinego oprawy oswietleniowej (wykluczajac oprawy awaryjne
i ewakuacyjne) moze odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie o maksymalnie
0,5%,
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- poziom mocy maksymalnej oprawy, moze odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie
0 maksymalnie 5%,

- barwa $wiatta pozostaje zadana w projekcie,

- zmiany ksztaltow opraw z zapewnieniem identycznych krzywych swiattosci.

Jakiekolwiek zmiany parametrow oraz ksztattu opraw oswietleniowych muszg byc¢
poprzedzone uzyskaniem zgody: inwestora, inspektora nadzoru oraz projektanta instalaciji
elektrycznej.

Oprawy w fazienkach, przedsionkach, korytarzach, szatniach oraz pom. technicznych
sterowane beda za pomocg czujek obecnosci, ktérych promien zadziatania nie moze byé
mniejszy niz ém.

Wszystkie przyciski sterowania oswietleniem montowaé na wysokosci h = 1,3m, chyba, ze na
rysunku wskazano inaczej.

Wszelkie wymiary podane na rysunkach liczone sg od krawedzi do srodka symetrii urzgdzenia.
b) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W obiekcie przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy
awaryjne pracujg w trybie ,na ciemno” tzn. zadziatanie opraw nastepuje po zaniku napiecia.
Oprawy ewakuacyjne pracujg w trybie ,na jasno”, tzn. oprawy swieca w trakcie pracy oraz po
zaniku napiecia w budynku.

Okablowanie prowadzi¢ na przygotowanych trasach kablowych, rurkach PVC lub
podtynkowo, w bruzdach, przykrywajgc przewody min. 5mm warstwg tynku. W miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami stosowa¢é wymagane odlegtosci oraz stosowaé
zabezpieczenia przewoddw w postaci rur ostonowych. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych.

Jakiekolwiek zmiany parametrow opraw oswietleniowych muszg by¢ poprzedzone uzyskaniem
zgody: inwestora, inspektora nadzoru oraz projektanta instalacji elektryczne;.

W korytarzach stosowac oprawy o optyce przeznaczonej do oswietlania korytarzy,
natomiast w pomieszczeniach, kitére przeznaczone sg na pobyt ludzi, stosowac¢ oprawy
z soczewkg o optyce do otwartych przestrzeni.

12.6.2. Instalacja odgromowa.

Jako instalacje odgromowg projektuje sie potaczone metody oczkowg oraz kata
ochronnego. Obrys budynku nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zwoddw poziomych wykonanych
z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy @8mm. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw
z innych materiatéw, charakteryzujacych sie niegorszymi parametrami przewodzenia od drutu
stalowego ocynkowanego (np. aluminium lub
miedz). Zwody poziome umocowac na przeznaczonych do tego celu uchwytach. W poblizu
instalacji fotowoltaicznych nalezy stosowac przewody odprowadzajgce wysokonapieciowe.

W kwestiach niewyjasnionych stosowac sie do polskich przepiséw, norm (m. in. PN-EN 62305-
3:2011) oraz wiedzy techniczne;j.

12.6.3. Zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej.

Projekt w swoim zakresie zawiera zasilanie pompy ciepta. Przed przystgpieniem
do prac oraz przed okablowaniem, nalezy skoordynowa¢ sposob zasilania
z dostawcyg / wykonawca branzy sanitarnej. Ze wzgledu na mozliwos¢ stosowania urzadzen
o parametrach zblizonych do proponowanych przez projektanta, sposdb zasilania takze
moze ulec zmianie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nalezy skonsultowa¢ powyzsze
z projektantem branzy elekirycznej i sanitarnej. Projekt w swoim zakresie nie obejmuje
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szczegOtowych rozwigzan dotyczgcych automatyki i sterowania urzadzeniami sanitarnymi.

12.6.4. Instalacja fotowoltaiczna.
Podstawowe zatozenia projektowanej instalacji PV.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna znajdowaé sie bedzie na jednej potaci
dachu projektowanego budynku. Cata instalacja opiera¢ sie bedzie na jednym falowniku
o mocy 2 ,0kW. W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie tgcznie 4 paneli fotowoltaicznych
wyposazonych w optymalizatory mocy, dla uzyskania maksymalnej produkcji energii
elektrycznej z paneli. Panele w tancuchu ze wzgledu na charakterystyke projektowanego
dachu beda o mocach 600 Wp oraz 400 Wp, dlatego zachodzi koniecznosé
zastosowania optymalizatoréw mocy.

12.6.5. Zasilanie instalacji PV.

Falownik PV zasilony zostanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku. W rozdzielnicy gtowne;j
budynku nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy, wyposazony we wkiadki topikowe
typu gG. Do falownika z rozdzielnicy nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajacy (typ oraz przekroj
zgodny ze schematem) i wprowadzi¢ na wytgcznik nadpradowy znajdujgcy sie po stronie
AC rozdzielnicy fotowoltaicznej. Nastepnie zza wytgcznika nadpradowego, wprowadzié linie
zasilajgce bezposrednio do falownika.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w rurach ostonowych, tam gdzie to mozliwe podtynkowo.

12.6.6. Urzadzenia instalacji fotowoltaiczne;j.

Falownik

Dane techniczne:

+ Maksymalna rekomendowana moc DC — 2300Wp
+ Maksymalne napiecie DC — 600V

« Nominalne napigcie robocze DC — 200V

» Maksymalny prad zwarciowy — 22A

» Zakres napiecia MPPT — 50-500V

» Napiecie startowe — 60V

* Liczba punktéw sledzgcych MPPT — 1

+ Nominalna moc AC — 1500W E7

+ Maksymalna moc pozorna AC — 1650VA

* Napiecie sieci — 230V

+ Czestotliwos¢ sieci — 50Hz

+ Wspétczynnik przesunigcia mocy - <0,99%
* Wydajno$é maksymalna — 96,6%

Falownik wyposazony jest takze w zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja pradu
statego, zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy, monitorowanie izolacji, monitoring
pradu uptywu, zabezpieczenie przed prgdem zwarciowym AC, zabezpieczenie przed prgdem
przetezeniowym AC wyjscia, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie termiczne.

12.6.7. Panele fotowoltaiczne

W catej instalacji zastosowane zostang 2 rézne typy dla 4 paneli fotowoltaicznych.
Wymaga sie stosowanie paneli o parametrach nie gorszych niz te zaproponowane
w projekcie.
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Dane techniczne dla typu 1:

+ Ogniwa monokrystaliczne

* Wymiary: 1772x1134x30mm

* Liczba ogniw: 108

+ Skrzynka przytgczowa: IP68, 3 diody

« Ztgcze MC4

* Moc maksymalna znamionowa — 400W
* Napiecie jatowe Voc — 37,07V

+ Maksymalne napiecie zasilania Vmp — 31,03V
* Prad zwarciowy Isc — 13,79A

» Maksymalny pobér pradu Imp — 12,90A
» Sprawnos¢ modutu — 20,5%

Dane techniczne dla typu 2:

+ Ogniwa monokrystaliczne

* Wymiary: 2382x1134x30mm

* Liczba ogniw: 132

+ Skrzynka przytgczowa: 1P68, 3 diody

« Ztgcze MC4

+ Moc maksymalna znamionowa — 600W
» Napiecie jalowe Voc — 47,70V

+ Maksymalne napiecie zasilania Vmp — 39,44V
* Prad zwarciowy Isc — 15,95A

» Maksymalny pobér pradu Imp — 15,21A
» Sprawnos$¢ modutu — 22,2% E8

12.6.8. Konstrukcja

Jako konstrukcje nalezy zastosowa¢ kompletny system wsporczy umozliwiajgcy
zamocowanie paneli w ukfadzie horyzontalnym na dachu sko$nym, pokrytym dachowka
ceramiczng. System konstrukcji sktadac sie moze z materiatdéw wykonanych z aluminium, stali
nierdzewnej oraz stali cynkowane;.

12.6.9. Wytyczne wykonania instalacji fotowoltaiczne;j.

Ustawienie konstrukcji, montaz oraz oprzewodowanie.

Instalacje nalezy wykonac¢ za pomoca konstrukcji, ktérg nalezy zmontowaé zgodnie
z wytycznymi producenta konstrukcji. Wykonanie konstrukcji nie moze wptywaé¢ na
wodoszczelnosé poszycia dachowego. Jezeli podczas wykonania naruszy sie pokrycie dachu,
nalezy je bezzwtocznie naprawié¢. Panele do konstrukcji montowaé za pomocg dedykowanych
do tego celu uchwytoéw i stosujac sie do zalecen producenta paneli fotowoltaicznych.
Kable instalacji fotowoltaicznej wprowadza¢ do budynku w rurach ostonowych odpornych na
promieniowanie UV.
taczac moduly fotowoltaiczne w tancuchy nalezy bezwzglednie unika¢ tworzenia petli
przewodow, w ktérych mogtoby sie indukowac przepiecie. W celu unikniecia takiego efektu,
nalezy prowadzi¢ przewdd dodatni w poblizu przewodu ujemnego.
Przewéd ujemny wraca z ostatniego modutu wzdtuz przewodu dodatniego przez dtugosc
wszystkich modutéw.

12.6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy RG nalezy zastosowac ogranicznik przepiec I+11 o poziomie ochrony do 1,5kV.
Ograniczniki majg za =zadanie ochrone urzadzeh przed przepieciami wywotanymi
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wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami faczeniowymi oraz ochrone
urzgdzen elektronicznych.

12.6.11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw
w systemie TN-C. Sie¢ elektryczna w budynku pracuje w systemie TN -C-S.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopien IP (min. IP2x) odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5 s. w obwodach rozdzielczych oraz 0.2 s.
w tazienkach i 0.4 s. w pozostatych przypadkach.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
- Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE
- Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
- Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
- Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak
przewody fazowe

13. UWAGI.

Stosowac kable o izolacji 600/1000V.

Dobor urzadzen uzgodnié z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem

instalacji elektrycznych.

Do wykonania instalacji stosowac¢ wytgcznie materialy i osprzet atestowany posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe
moga by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych,
gabarytow i walorow estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
o0sOb uprawnionych. Na podstawie projekiu zaleca sig¢ opracowanie instrukcji obstugi. Po
wykonaniu catosci nalezy dokona¢ pomiardw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami
przedstawi¢ przy odbiorze. Catos¢ prac wykonac i odebrac zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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Poswiadcza sig zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiafu
pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzqcy pafistwowy zasd)
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA ZAGANSKI

Nazwa materiafu zasobu

m.zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny materiatu|(. 66420.1.445. 2024

zasobu

Data wykonania kopii

2024.05.08

Imie, nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej organ

Agata Ziemba

Granice dziatek

== OCigplenie $cian budynku - styropian 15cm
== ()Cigplenie $cian budynku - plyty rezolowe gr. 4cm
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Pion wodociggowy (woda ciepta + cyrkulacja)

zielacz c.o.
65

HX1, HX2  Wewnetrzny wysokotemperaturowy modut hydrauliczny
0 mocy grz. min. 17,62kW

ZB Zbiornik buforowy c.o. o poj. 200 litréw

PW Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 200 litréw
z grzatkg elektryczng o mocy 4,0kW (3x400V)

W1 Wpust podiogowy DN75 z zasyfonowaniem
korpus i kratka ze stali nierdzewnej

S1, 82 Studzienka schtadzajgca @800mm betonowa

Glebokos¢ H=1,0m
P1 Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z ptywakiem
Q=1,0dm3/s, H=40kPa
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L Przedsionek
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Komunikacja

0.07
Pom. biurowe

\ 0.09
Pom. techniczne .@ 0.02
DN1 5 Pom. gospodarcze —
pod stropem i Pion wodociggowy /.
1

MRS L. N— )
[ -DN15 / DN15 J
0.08 ! we
Pom. biurowe I —
i 0.10 F-=—=====1
Dh 15 ! — Archiwum
/ DN15 | i @ @
|
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By p—
: 7
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0.12
0.15 Komunikacja //

Pom. biurowe

Zawor odcinajgcy DN15._
Termosta Wér yrkula

0.16
Pom. biurowe .

@ o Pion wodociagowy (woda ciepta + cyrkulacja)

Pmbuowe /S e Woda ciepta (rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex)

/2 Cyrkulacja cieptej wody (rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex)

Pom. biurowe

0.19
Komunikacja
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1.05
Pom. biurowe

1.07
Pom. biurowe

1.06
Pom. biurowe

1.04
Komunikacja

1.02 /

Komunikacja 1.01
1.08 Klatka schodowa
Pom. biurowe

| 1.03
Pom. biurowe
DN15 | dc DN15

BNA5 Zawor odcinajac 5
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15
. 10 . W1 Pion wodociggowy [{
e DN15/DN15 I | I

@ o Pion wodociagowy (woda ciepta + cyrkulacja)

——————— Woda ciepta (rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex)
——————— Cyrkulacja cieptej wody (rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex)

1.1
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Pion c.0. na parter @28x1,5

C1

Zejscie do podtogi x15x1,2
N o N
b 22K-500/920 % x| 22K-500/920
2 2 2
Q S} S}
_@ ; @—
|
I
| HX1, HX2  Wewnetrzny wysokotemperaturowy modut hydrauliczny
Pom. gosp. | Pom. techn. 0 mocy grz. min. 17,62kW
fi06) il Gron oni p—
W Sligoex15 W ZB Zbiornik buforowy c.o. o poj. 200 litréw
o .
820W z ! 910W PW Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 200 litréw
Sl t Rozdzielacz c.o. z grzatkg elektryczng o mocy 4,0kW (3x400V)
I ! T ?aX3D’\1]65 w1 Wpust podiogowy DN75 z zasyfonowaniem
I § x4 ) 5x1.5 korpus i kratka ze stali nierdzewnej
L ] J;‘I_E_ 2= § 7B S1, 82 Studzienka schtadzajgca @800mm betonowa
22K-500/600 == pod stropem Gtgbokos¢ H=1,0m
Pom. gosp. g ! g P1 Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z ptywakiem
o S{lo22x15 g Q=1,0dm3/s, H=40kPa
X7, @ (!
2 3| K. schodowa
520W &
- &
————— b vy |
. \no./
I
: I
e0090 co gggxﬁ.% na parter / i 5127 128,58 I Proj. grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem bocznym
€ | ===== Proj. instalacja c.o. z rur stalowych zaciskowych
I
Pom. gosp. Pom. gosp. fl 1xt 2P0m- gosp. @ ee  Proj. pion c.o. z rur stalowych zaciskowych
o 5x1,
2 Jli Instalacja freonowa z rur miedzianych
W W 3 I W @ Pion instalacji freonowej z rur miedzianych
820W 430W o I 420W
|
2 | s Pion instalacji freonowej @12,7 / @28,58 @
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22K-500/520

z | pietra
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22KV-500/1600

Pom. biurowe

y \20°C/

’ 1140W
/l
22KV-500/1600
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4
/
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22KV-500/1600 Pom. biurowe

2300W

Komunikacja

Pion c.o. na pietro @18x1,2 C1

Pion c.o. z piwnicy @28x1,5
o o o o
= 22KV-500/800 X x| 22KV-500/800 | 22KV-500/920
22KV-500/800 - S - -
i el === R ————— T~ I
f/
//
/ Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe
/
/ e 3% @
/
4 1120W 580W 640W
Przedsionek
Pom. biurowe
22KV-500/600 G15x1.2
780W o Rion c.o. na pietro @15x1,2 co
T - -
29KV-500/400 i:‘ Pion c.o. z piwnicy @22x1,5
Pom. techn. ! Pom. gosp.
I
I £ wc Komunikacja
\no./ IR (6.0 \20°C/
Pom. biurowe M‘kﬁ W @ 960W
(0.08) Archiwum E g 320w
W m o ol o o Pion instalacji freonowej @12,7 / @28,58 @
750W (20°C/ X % J z | pietra / do piwnicy
300W SIS Q
T T T ——————— ————

—
|

~

22KV-500/520

33KV-500/1600

Zejscie do grzejnika

33KV-500/920

Zejscie do grzejnika

Il Proj. grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem od dotu
& ¥ Proj. grzejnik stalowy tazienkowy (drabinka)

Proj. pion c.o. z rur stalowych zaciskowych

Instalacja freonowa z rur miedzianych
@ Pion instalacji freonowej z rur miedzianych
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Pion c.o. z parteru
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22KV-500/1000

33KV-500/920
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22KV-500/800

% 75*7 4

33KV-500/920
Pom. biurowe

985W

Pom. biurowe

1530W

33KV-500/1320

Pom. biurowe

1755W

Pom. biurowe

1030W

Pom. biurowe

780W

Komunikacja

Komu IkaCja

3
w 22KV-900/720

810W @15x1,2

Pio C.0. Zpa teru @15x ,2 C2
O

Klatka schodowa

Konstrukcja wsporcza
z belek stalowych

== we o

Pom. biurowe I ‘

/.09 | E

\20°C/  g1sx1,2 | 640W
850W |
|
i 12,7/ 928,58

_ﬂi

33KV-500/800

Pion instalacji freonowej @12,7 / 228,58
do piwnicy

Zewnetrzna jednostka pompy ciepta

0 mocy grz. min. 37,45kW

Il Proj. grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem od dotu
—==== Proj. instalacja c.o. z rur stalowych zaciskowych

@ e Proj. pion c.o. z rur stalowych zaciskowych

Instalacja freonowa z rur miedzianych
@ Pion instalacji freonowej z rur miedzianych
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|
@35x1,5 n .
228x1,5 === & —— Woda zimna

Przewdd cieptej wody uzytkowej
Przewdd cyrkulacji c.w.u.
Przewody chtodnicze
Przewdd c.o. zasilanie
— — — — Przewdd c.o. powrotny
7777777777777777777 Przewdd sygnatowy
> Zawor odcinajacy (DN odpow. $rednicy rurociggu)
| 24 Zawdr zwrotny (DN odpow. $rednicy rurociagu)
% Zawdr tréjdrogowy mieszajacy
J Filtr skosny
0

Odmulnik

Termomanometr tarczowy do c.o.

M ? Manometr tarczowy do c.o. 0...6 bar
% zakres cinienia 0...6 bar, zakres temp. 0-100°C

Pompa cyrkulacji c.w.u. Q=0,2m3/h, h=12kPa 1

Filtr mechaniczny wody zimnej DN25 1
Stacja zmigkczania wody Q=2,0m3/h 1
Naczynie wzbiorcze c.w.u. 0 poj. 18 litrow 1
Zawor bezpieczenstwa c.w.u. DN15 6,0bar 1
Zawor trojdrogowy mieszajacy Kvs=6,3 DN20 1
Pompa obiegu grzejnikowego Q=2,0m3/h, H=30kPa 1
Pompa obiegu tadowania zasobnika cieptej wody 1
Q=3,0m3/h, H=40kPa

Naczynie wzbiorcze ¢.0. 0 poj. 80 litrow 1
Zawor bezpieczenstwa c.0. DN15 3,0bar 1
Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 160 litrow 1
przystosowany do pracy z pompa ciepta - z odpowiednio

duza powierzchnig wezownicy grzejnej

PEeOeE® ®

©@0

@  Zbiornik buforowy o poj. 300 litrow 1
6D 382 Zawor bezpieczenstwa c.0. DN15 3,0bar 2
¢D @2 Pompa obiegowa Q=2,1m3/h, H=35kPa 2
@D Hydrokit wysokotemperaturowy 2

0 mocy grzewczej 17,62kW
(1)  Agregat freonowy o mocy grz. min. 37,45W 1
Ozn. Nazwa llo$¢
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WYROBY WALCOWANE NA GORACO WG PN-EN 10025-2
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI PRZYJETO WG PN-EN 1090-2

AGRESYWNOSC SRODOWISKA WG PN-EN 1SO 12944-2

S235
EXC-1
C2

KONSTRUKCJE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ OCYNK OGNIOWY

POLACZNENIA SKRECANE ZWYKLE WG PN-EN ISO 4017
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH SRUB, W TAKIM PRZYPADKU NALEZY
PRZELICZYC DLUGOSC SCISKU
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[E= 1001x E- 100 Ix
' INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
I I I I I I ’ LEGENDA
s] Oprawa os$wietleniowa LED , 3100 Im,23W, 4000 K,
Sy ! 600mmx600mm, 1P20
F1.3/R
‘ 5 5 ‘ X FO.4/RK ’ F0.4/RK SZ Oprawa oéwietleniowa LED , 4550 Im,34W, 4000 K,
Sﬂa s |na ”:,tpyu(tr(ybuwmv zasilania m\zu)} kablowy zasilania grzatki 600mmx600mm, IP 20
Pel=2,0 kW 2
F1.0/RG F1.0/RG A — s3 Oprawa o$wietleniowa LED , 1700 Im, 13W, 4000
F1.4/RK F1.2/RI ¢ ’ !
s « / FL2/ @ K, 655mmx225mm, IP44
Pom. gosp -1.07
<3a1 Kotlownia/ Pom. techniczne (g ¢ Yyt ablony sl o swietleni iatka och
F1.1/R} e fceneeo prawa oswietleniowa LED z siatkg ochronng, 20W,
- - D S o s4d 142mmx142mm, IP54
| of32 Wypust kablowy zasilania wewn . o . K -
i FO.4/RK FO.4/RK ey I Czujnik obecnisci sufitowy, promien zasiegu min. 6m,
/ ’ pel=5,0} 1| paa
‘ _/ | ez o F1.2.1/RG o} tacznik pojedyrniczy, IP20
Klatka schodowa =
105 s 3 s3[l3 ‘ ) J AW1 Oprawa awaryjna LED, optyka do otwartych przestrzeni,
~ Pom. gosp ‘ F1.2.1/RG . ; \ ] 2-zadaniowa, test autom.,1h, 3W
) ; ) AW2 ||
FL1/RG F1.1/RG F1.1/RG - LIFL.21/RG AW?2 Oprawa awaryjna LED, optyka do przestrzeni korytarzowych,
J - F1.1/R63'k|(— ] 2-zadaniowa, test autom., 1h,2W
13 1o
a%}, = / El Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, test autom., 3h, 2,5W
15 C
‘ EW2 Oprawa ewakuacyjna zwieszana z piktogramem, tesr autom.,
) ﬁ 3h, 1,8W
F1.2/RG - - = -
f ) s3 6 3 Oprawa ewakuacyjna wyposazona w grzatke, oswietlenie
s Tes s Jed o . F T (=] wyjscia ewakuacyjnego
F1.2/RG \/\. :
: Wypust kablowy jednofazowy
-1.02
F1.2/RG F1.2/RG Pom g5 —
3 \% Wypust kablowy tréjfazowy
Fl.Z;RG UWAGI
RPV
1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach
tazienek wykonac z zachowaniem IP44. W pozostatych
Ez Ez Ez . ) . B e
£ 100 | £ 1001 £ 100 pomieszczeniach IP2X. Stosowac przewody o izolacji 750V.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGENDA
s] Oprawa os$wietleniowa LED , 3100 Im,23W, 4000 K,
600mmx600mm, IP20
S4 Oprawa o$wietleniowa LED , 4550 Im,34W, 4000 K,
600mmx600mm, IP 20
s3

K, 655mmx225mm, P44

Oprawa oswietleniowa LED , 1700 Im, 13W, 4000

142mmx142mm, IP54

Oprawa os$wietleniowa LED z siatkg ochronna, 20W,

1P44

Czujnik obecnisci sufitowy, promien zasiegu min. 6m,

ekl

tacznik pojedyniczy, IP20

AW1 Oprawa awaryjna LED, optyka do otwartych przestrzeni,
[ 2-zadaniowa, test autom.,1h, 3W

AW?2 Oprawa awaryjna LED, optyka do przestrzeni korytarzowych,
[ 2-zadaniowa, test autom., 1h,2W

EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, test autom., 3h, 2,5W
p Y] piktog ) , 2N, 2,

EW?2 Oprawa ewakuacyjna zwieszana z piktogramem, tesr autom.,
3h, 1,8W

EW3 Oprawa ewakuacyjna wyposazona w grzatke, oswietlenie

wyjscia ewakuacyjnego

Wypust kablowy jednofazowy

FL

Wypust kablowy tréjfazowy

UWAGI

1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach
tazienek wykonac z zachowaniem IP44. W pozostatych
pomieszczeniach IP2X. Stosowac przewody o izolacji 750V.
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-
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGENDA
s] Oprawa o$wietleniowa LED , 3100 Im,23W, 4000 K,
600mmx600mm, IP20
SZ Oprawa o$wietleniowa LED , 4550 Im,34W, 4000 K,
600mmx600mm, IP 20
s3

Oprawa o$wietleniowa LED , 1700 Im, 13W, 4000
K, 655mmx225mm, IP44

Pom. biurowe

1.19/RG

F1.18/RG
)

Oprawa o$wietleniowa LED z siatkg ochronng, 20W,
142mmx142mm, IP54

Czujnik obecnisci sufitowy, promien zasiegu min. 6m,
P44

Ak B[]

tacznik pojedynczy, IP20

AW1 Oprawa awaryjna LED, optyka do otwartych przestrzeni,
B 2-zadaniowa, test autom.,1h, 3W

AW?2 Oprawa awaryjna LED, optyka do przestrzeni korytarzowych,
] 2-zadaniowa, test autom., 1h,2W

EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, test autom., 3h, 2,5W
p Yl piktog ) ,3h, 2,

EW?2 Oprawa ewakuacyjna zwieszana z piktogramem, tesr autom.,
3h, 1,8W

EW3 Oprawa ewakuacyjna wyposazona w grzatke, oswietlenie

wyjscia ewakuacyjnego

Wypust kablowy jednofazowy

Jof

Wypust kablowy tréjfazowy

UWAGI

1.1
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1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach

fazienek wykonaé z zachowaniem IP44. W pozostatych

pomieszczeniach IP2X. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
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e

Zwéd pionowy kominowy h=1,5m

Zwody poziome Drut Fe/Zn fi8mm
uktadany na uchwytach systemowych co 1m

Zwody poziome, drut wysokonapieciowy aluminiowy

uktadany na uchwytach systemowych co 1m

Przewdd odprowadzajgcy - potgczenie za pomoca
zfaczy z przewodem odproawdzajgcym w rurkach

taczenie zwoddéw poziomych przy réznych
wysokosciach dachu.

Zlgcze krzyzowe

Panel fotowoltaiczny 400W, monokrystaliczny

Panel fotowoltaiczny 600W, monokrystaliczny

Wymiana przewodu odprowadzajacego

™

WV

=1,5m
h=1,5
h=1,5m
~~~~~~~ 1)

Instalacje odgromowa wykonac jako nieizolowang, zwodami niskimi
nienaprezanymi oraz zwodami wysokiego napiecia. Zwody poziome
na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn 8mm stosujgc systemowe uchwyty
do montazu,

Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych
wychodzgce ponad dach nalezy chronié instalacja odgromowa,
Wszystkie nadbuddwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub
przewodzacych, w ktérych pracujg urzadzenia elektryczne powinny
znajdowad sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe,

Jako przewody odprowadzajgce wykonaé drut Fe/Zn 8mm uktadany
w rurkach niepalnych pod warstwg ocieplenia,

Nalezy zachowac trwate metaliczne potaczenie metalowego pokrycia
dachu oraz metalowej fasady budynku,

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce oraz
sporzadzi¢ protokot,

W miejscach, gdzie zwody poziome zblizg sie do urzadzen na
odlegto$¢é mniejsza niz 0,8m nalezy zastosowac zwody poziome
izolowane,

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie ze sztuka oraz
obowigzujacymi polskimi Normami.
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