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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Termomodernizacja z wymiang zrodta ciepta oraz budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego

OBIEKT:

KAT.:
ADRES:

JEDN. / OBREB EWID.:

Budynek administracyjny Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w lfowej
XII = budynki administracji publicznej
ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa

m. ltowa / 0001 ltowa

ID DZIALKI: 081004_4.0001.868/1 (cze$é dziatki),
081004_4.0001.863 i 081004_4.0001.807/1 (dziatki drogowe)
INWESTOR: Gmina ltowa
ul. Zeromskiego 27
68-100 ltowa
Czes¢ Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
) 12/WPOKK/2013
Projektant: mgr inz. arch. uprawnienia budowlane 15.05.24
(architektura) Monika Plichta w specjalnoéci architektonicznej e
do projektowania bez ograniczen
L LBS/0015/POOS/07 \
Projektant: mgr inz. uprawnienia budowlane w specjalnosci 15.05.24
(br. sanitarna) Rafat Michalak instalacyjnej do projektowania o
bez ograniczen
; . LBS/0055/PWOK/07
I(Dbl;’Ojektant. mgr inz. uprawnienia budowlane w specjalnosci 15.05.24
: . Woiciech Janik konstrukcyjno — budowlanej bez B
konstrukcyjna) J ograniczen
L LBS/0031/PWBE/21
Projektant: mgr inz. uprawnienia budowlane do proj. 15.05.24
(br. elektryczna) tukasz Borkowski i kierowania robotami bud. w spec;j. inst. e
i urz. elektr. i elektroenerget. bez ogr.
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OSWIADCZENIE

o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
(na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu termomodernizacii
z wymiang zrodia ciepta oraz budowg mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku
administracyjnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej przy

ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa, dz. nr 868/1 zostat opracowany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czes¢ Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
12/WPOKK/2013

; . ins uprawnienia budowlane
Projektant: mgrinz. arch. | | o ialnosci architektonicznej | 15.05.24
(architektura) Monika Plichta do projektowania bez

ograniczen
LBS/0015/POOS/07

; . in uprawnienia budowlane
PrOJekt_ant. mgr .mz' w specjalnosci instalacyjnej 15.05.24
(br. sanitarna) | Rafat Michalak do projektowania

bez ograniczen

: . LBS/0055/PWOK/07
F;rOJektant. mgr inz. uprawnienia budowlane 15.05.24
(br. . Wojciech Janik | W specjalnosci konstrukcyjno — e
konstrukcyjna) budowlanej bez ograniczen

. L LBS/0031/PWBE/21
Projektant: mgr Inz. uprawnienia budowlane do proj.
(br. tukasz i kierowania robotami bud. 15.05.24
elektryczna) Borkowski W specj. inst. i urz. elekir.

i elektroenerget. bez ogr.

15 maja 2024 r




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwea 2013 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/10/2013

DECYZJA nr 12/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
- budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Monika Helena Plichta
- ur. 06 maja 1978 r. w Pile

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie stmhy nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej [zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Stronalz?2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: : mQr inz. arch. ~ Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: - mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak .. /- MAAZAISH

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisj: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak

6. Czionek Komisj: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska

7. Czlonek Komisj: - mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
(podpis)

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna S e
(podpis)

Otrzymuja; V , ’

1) arch. Monika Helena Plichta 61-131 Poznan, ul. Katowicka 45/17

2) -~ Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (61) 855 08. 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Plichta
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1013.

Cztonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1013-6B55-7779-C57B-7DD6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0004/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi MICHALAKOWI
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 04 marca 1974r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0015/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. Marek PUCHALSK]I /éé":?
2. “Byiilia KUCHARCZ\K/ v’t/\hf}

3. Jerzy MINCZYK !
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5G1-HR2-AYU *

Pan Rafat Michalak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0161/07
adres zamieszkania ul. Chabrowa 2, 66-415 Chwalecice
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-55/0015/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pdzn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Antoniemu JANIKOWI
magistrowi inzynierowi -budownictwo
urodzonemu 22 stycznia 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PWO0K/07

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKI

l
2. Emilia KUCHARC Ké %
\

3. Jerzy MINCZYK




® POLSKA
= | Z B A

==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-KR3-B6C-KK8 *

Pan Wojciech Antoni Janik o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0018/08
adres zamieszkania ul. Dekerta 18 B/4, 66-400 Gorzow WIkp.
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Gorzoéw Wlkp., dnia 24.03.2021 r.
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynier6w Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0016/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan LUKASZ BORKOWSKI
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 30 kwietnia 1993 r. w Stubicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0031/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: -
. Pan Lukasz Borkowski
. Okregowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1
2
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-X3W-18S-GGJ *

Pan tukasz Borkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0056/21

adres zamieszkania Konopnickiej 5a/10, 69-100 Stubice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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‘ I OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

1.  DANE OGOLNE

Inwestor
Gmina lfowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 ltfowa
Lokalizacja
ID Dziatki: 081004_4.0001.868/1 (czes¢ dziatki)
081004_4.0001.863 i 081004_4.0001.807/1
(dziatki drogowe)
Obreb: 0001 ILOWA
Jednostka ewidencyjna: ILOWA

ILOWA, UL. iEROMSKIEGO_ 25, 68-120 ILOWA
WOJ. LUBUSKIE, POWIAT ZAGANSKI

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

inwentaryzacja budowlana

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm.)

Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.
1030 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

Mapa zasadnicza
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1.4

2.1

2.2

2.3

24

241

24.2
243

2.5

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany umozliwiajacy przeprowadzenie
termomodernizacji z wymiang Zrédta ciepta oraz budowg mikroinstalacji fotowoltaicznej (o
tacznej mocy 2kW) dla budynku administracyjnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Howej przy ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa.

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi
wykonawczemu. Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu
budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptac;ji
projektantow niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ogolna charakterystyka

Budynek administracyjny Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlokalizowany jest w
miejscowosci ltowa, woj. lubuskie. Obiekt ztozony z dwdch czesci — budynek gtéwny

z wiatrotapem oraz dobudéwka. Dobuddéwka przylega pod katem do diuzszej Sciany
zewnetrznej budynku gtéwnego.

Budynek gtéwny: piwnica, parter, pietro, poddasze. Dach sko$ny, wielospadowy o konstrukcii
drewnianej kryty dachowka ceramiczng karpiéwka uktadang w koronke.

Wiatrotap: parter, ze stropodachem krytym papg asfaltowa.

Dobudéwka: parter, poddasze. Dach dwuspadowy o niewielkim spadku, o konstrukcii
drewnianej, kryty papq asfaltowa.

Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo — wapiennym.

Czes¢ okien w budynku (na parterze i pietrze budynku) wymieniona na okna z PVC
dwuszybowe. Okna strychu i okna piwniczne drewniane stare.

Ogrzewanie budynku za pomocg instalacji grzejnikowej zasilanej z kotta na paliwo state
zainstalowanego w kottowni zlokalizowanej w piwnicy. Ciepta woda przygotowywana jest
miejscowo za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

Istniejacy uktad komunikacyjny — bez zmian
Dziatka jest wiaczona do drogi publicznej, istniejacym zjazdem prowadzacym na dziatke
drogowa o oznaczeniu dr 807/1 (ul. Zeromskiego).

Istniejace uzbrojenie terenu — bez zmian
Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Miejsca postojowe dla pojazdow osobowych — bez zmian
Nie projektuje sie nowych miejsc postojowych.

Miejsca gromadzenia odpadow statych - bez zmian

Ogrodzenie — bez zmian
Istniejace. Wysoko$¢ do 2,2m.

Sposob odprowadzenie Sciekow — bez zmian
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

14



2.6

Rozbidérka obiektéw istniejacych
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W wyniku projektowanej inwestycji nie ulegna zmianie istotne wielkosci i parametry
charakteryzujace zabudowe w tym:

- kubatura

- sposob obstugi komunikacyjnej oraz ilo¢ miejsc postojowych na terenie

- dojazd ppoz.

Bilans terenu nie ulegnie zmianie.

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu — bez zmian

Ochrona zabytkow
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, jednakze
znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej miasta ltowa - historyczny ukiad
urbanistyczny ltowy.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploataciji gérnicze;.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczerstwo
powodzi.

Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZ_ECIWP02AROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, na podstawie przepiséw §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zamyka sie w obrebie dziatek
objetych inwestycjq (dz. nr ewid. 868/1, 863 oraz 807/1) — w wyniku ww inwestycji nie ulegnie zmianie.
Ocieplenie budynku znajdzie sie w obrebie dziatek drogowych nr 863 oraz 807/1 na co uzyskano zgode
- decyzja w zatgcznikach do projektu.

Opracowanie:

mgr inz. arch/Monika Plichta
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KLIMA-TERM

KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE

EGZ. 1

Biuro Projektowe — rok zat. 2000

ul. Wréblewskiego 69A/17, 66-400 Gorzéw Wikp.

BRE Bank S.A., nr konta 51 1140 2004 0000 3102 3297 5451 NIP 599-200-16-07
e-mai: klimaterm@go.home.pl

Tel. 790 553 100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Termomodernizacja z wymiang zrodta ciepta oraz budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego

OBIEKT:

KAT.:
ADRES:

JEDN. / OBREB EWID.:

Budynek administracyjny Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w lfowej
XII = budynki administracji publicznej
ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa

m. ltowa / 0001 ltowa

ID DZIALKI: 081004_4.0001.868/1 (cze$é dziatki),
081004_4.0001.863 i 081004_4.0001.807/1 (dziatki drogowe)
INWESTOR: Gmina ltowa
ul. Zeromskiego 27
68-100 ltowa
Czes¢ Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
) 12/WPOKK/2013
Projektant: mgr inz. arch. uprawnienia budowlane 15.05.24
(architektura) Monika Plichta w specjalnoéci architektonicznej e
do projektowania bez ograniczen
L LBS/0015/POOS/07 '
Projektant: mgr inz. uprawnienia budowlane w specjalnosci 15.05.24
(br. sanitarna) Rafat Michalak instalacyjnej do projektowania o
bez ograniczen
; . LBS/0055/PWOK/07
I(Dbl;’Ojektant. mgr inz. uprawnienia budowlane w specjalnosci 15.05.24
: . Woiciech Janik konstrukcyjno — budowlanej bez B
konstrukcyjna) J ograniczen
L LBS/0031/PWBE/21
Projektant: mgr inz. uprawnienia budowlane do proj. 15.05.24
(br. elektryczna) tukasz Borkowski i kierowania robotami bud. w spec;j. inst. B
i urz. elektr. i elektroenerget. bez ogr.

Spis zawartosci na stronie 2 i 3

15.05.2024r.
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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
NO1 Rzut piwnicy. Inwentaryzacja 1:100
NO2 Rzut parteru. Inwentaryzacja 1:100
NO3 Rzut pietra. Inwentaryzacja 1:100
NO4 Rzut poddasza. Inwentaryzacja 1:100



NOS
A0l
A02
A03
AO4
A05
AO6
A07
A08
A09
A10

Rzut dachu. Inwentaryzacja

Rzut piwnicy. Termomodernizacja

Rzut parteru. Termomodernizacja

Rzut pietra. Termomodernizacja

Rzut poddasza. Termomodernizacja

Rzut dachu. Termomodernizacja
Zestawienie stolarki. Termomodernizacja
Elewacja potudniowa. Termomodernizacja
Elewacja wschodnia. Termomodernizacja
Elewacja potnocna. Termomodernizacja
Elewacja zachodnia. Termomodernizacja

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50



OSWIADCZENIE

o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
(na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany termomodernizaciji
z wymiang zrodia ciepta oraz budowg mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku
administracyjnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej przy

ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa, dz. nr 868/1 zostat opracowany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Czes¢ Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
12/WPOKK/2013

; . ina uprawnienia budowlane
Propktant. mgr_ Inz. grch. w specjalnosci architektonicznej 15.05.24
(architektura) Monika Plichta do projektowania bez

ograniczen
LBS/0015/POOS/07

; . ins uprawnienia budowlane
Projektant: mgr Inz. w specjalnosci instalacyjnej 15.05.24
(br. sanitarna) | Rafat Michalak do projektowania

bez ograniczen

; . LBS/0055/PWOK/07
F;rOJektant. mgr inz. uprawnienia budowlane 15.05.24
(br. . Woijciech Janik w specjalnosci konstrukcyjno — e
konstrukcyjna) budowlanej bez ograniczen

. L. LBS/0031/PWBE/21
Projektant: mgr InZ. uprawnienia budowlane do proj.
(br. tukasz i kierowania robotami bud. 15.05.24
elektryczna) Borkowski W specj. inst. i urz. elekir.

i elektroenerget. bez ogr.

15 maja 2024 r
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1.  DANE OGOLNE

Inwestor
Gmina lfowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 ltowa
Lokalizacja
ID Dziatki: 081004_4.0001.868/1 (czes¢ dziatki)
081004_4.0001.863 i 081004_4.0001.807/1
(dziatki drogowe)
Obreb: 0001 ILOWA
Jednostka ewidencyjna: ILOWA

ILOWA, UL. 2EROMSKIEGO_ 25, 68-120 ILOWA
WOJ. LUBUSKIE, POWIAT ZAGANSKI

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

inwentaryzacja budowlana
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm.)

Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)
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2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XII - budynki administracji publiczne;

3. ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA

Celem termomodernizacii jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynku poprzez
poprawe izolacyjno$ci cieplnej przegrdéd zewnetrznych oraz wymiane zrédta ciepta. Ponadto
w wyniku inwestycji zostanie polepszona estetyka catego budynku.

Planowane prace:

e rozhiérka / demontaz elementéw i urzadzen znajdujacych sie na elewacji budynku
m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, itp.
Cze$¢ zdemontowanych elementdw i urzadzen zostanie ponownie zainstalowana po
ich odpowiednim przygotowaniu (umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.),

e oczyszczenie powierzchni $cian zewnetrznych z ftuszczacej si¢ farby oraz
uzupetnienie ubytkdw w tynku, osuszenie $cian, chemiczne usunigcie pleéni i
grzybow,

o wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie bezspoinowym,

o wykonanie ocieplenia dachu,

e wykonanie ocieplenia stropodachu wiatrotapu,

o wykonanie remontu Sciany cokofowe;j,

e wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne),

e wymiana cze$ci stolarki okiennej,

e wymiana podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana pokrycia dachu pokrytego dachéwkg ceramiczng,

e wykonanie nowych obrébek blacharsko — dekarskich,

e montaz zadaszen i oSwietlenia nad drzwiami zewnetrznymi,

e montaz instalacji odgromowej,

o demontaz istniejacego zrodta ciepta,

e montaz pompy ciepta,

o wykonanie automatycznego sterowania instalacjg grzewcza,

o wykonanie oSwietlenia zewnetrznego,

e przebudowa komindw,

e montaz instalacji paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 2kW,

e przebudowa instalacji o$wietlenia wewnetrznego,

e montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,

e montaz doswietlaczy okien piwnicznych.

Planowane prace w zakresie ogrzewania budynku:

Istniejace zrodio ciepta (kociot na paliwo state) podlega likwidacji. Powstate po demontazu
urzadzen i elementdéw instalacji c.0. ubytki w wyposazeniu wewnetrznym np. otwory w
$cianach, braki w ciggtosci tynkdw, braki w ciagtosci posadzki nalezy uzupetnic.

W ramach zadania planuje sie wykonanie nowego Zrédta ciepta - pompa ciepta z uktadem
hydraulicznym  zlokalizowanym w pomieszczeniu kotlowni uprzednio przystosowanym



w zakresie budowlanym.

4, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJACY

Budynek administracyjny Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlokalizowany jest
w miejscowosci ltowa, woj. lubuskie. Obiekt ztozony z dwéch czesci — budynek gtowny
z wiatrotapem oraz dobuddéwka. Dobudowka przylega pod katem do dluzszej $ciany
zewnetrznej budynku gtéwnego.

Budynek gtéwny: piwnica, parter, pietro, poddasze. Dach sko$ny, wielospadowy o konstrukcii
drewnianej kryty dachdwka ceramiczng karpiéwka uktadang w koronke.

Wiatrotap: parter, ze stropodachem krytym papg asfaltowa.

Dobudowka: parter, poddasze. Dach dwuspadowy o niewielkim spadku, o konstrukcji
drewnianej, kryty papg asfaltowa.

Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej petnej
obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo — wapiennym.

Czes¢ okien w budynku (na parterze i pietrze budynku) wymieniona na okna z PVC
dwuszybowe. Okna strychu i okna piwniczne drewniane stare.

Ogrzewanie budynku za pomocq instalacji grzejnikowej zasilanej z kotta na paliwo state
zainstalowanego w kottowni zlokalizowanej w piwnicy. Ciepta woda przygotowywana jest
miejscowo za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

Stan istniejacy przegréd budowlanych:
e Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej. Wspétczynnik U = 2,31, 1,41,
1,95, 1,99W/m2K
e dach. Wspotczynnik U = 1,00W/m2K
e okna zewnetrzne. Wspdtczynnik U = 2,60, 2,30, 1,10W/mK
o drzwi zewnetrzne. Wspotczynnik U = 2,60W/m2K
e podtoga na gruncie. Wspotczynnik U = 3,13W/mZK
e Sciany wewnetrzna. Wspdtczynnik U = 1,32, 1,25, 1,66, 1,91, 2,29 W/mZ/K
o stropodach. Wspotczynnik U = 2,79W/mK

Ogolny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegréd
zewnetrznych réwniez dobry. Istniejace przegrody zewnetrzne (podtogi na gruncie, $ciany
zewnetrzne, dach, stropodach, drzwi zewnetrzne, cze$¢ okien zewnetrznych) nie spetniajg
obecnie obowigzujgcych wymagan dotyczacych izolacyjnosci termiczne.

Budynek Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych nie zmieni swojej funkcji i przeznaczenia.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek gtéwny wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegty ceramicznej petnej. Dach
stromy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng. Posadowienia obiektu nie
inwentaryzowano — przypuszczalnie fundamenty z kamienia naturalnego.

Przybudoéwka wykonana w technologii tradycyjnej murowany z ceglty ceramicznej petnej. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papa asfaltowa. Posadowienia obiektu nie
inwentaryzowano — przypuszczalnie fundamenty betonowe.



Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie nie stwierdzono oznak technicznych
$wiadczacych o nieprawidtowej pracy obiektu budowlanego.

Istniejace peknigcia i zarysowania zwigzane sg z naturalnym stopniem zuzycia materiatéw oraz
wynikajg z zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych charakterystycznych dla okresu
powstawania poszczegdlnych obiektow budowlanych.

Elementy konstrukcyjne nie posiadajg wiekszych uszkodzen. Budynki po wstepnych ogledzinach
nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikéw obiektdw. Stan techniczny okre$la sie jako dobry.
W czesci budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia w elementach wykonczenia przegréd
zewnetrznych.

Whioski i zalecenia
Obiekt nadaje si¢ do wykonania prac budowlanych polegajacych na termomodernizacji.

Naprawy spekan muru nalezy wykonaC poprzez zszycie istniejacych peknie¢ i zarysowan za
pomocy systemdw naprawczych lub poprzez przemurowanie.

Naprawa elewacji. Powierzchnie Sciany nalezy doktadnie umyc¢. Algi, glony i inne mikroorganizmy
nalezy usung¢ $rodkiem do tego przeznaczonym. Na oczyszczonym tynku nalezy wykonac
niezbedne prace naprawcze. Luzne, piaskujace sie fragmenty tynku nalezy usunaé. Miejsca,
w ktorych usunieto tynk nalezy naprawi¢ nowym tynkiem, ktérego rodzaj i struktura powinna
odpowiada¢ tynkowi istniejacemu.

Podczas projektowania docieplenia nalezy prognozowa¢ zachowanie przegrody w czasie jej
eksploatacji, tak aby po zmianie pierwotnej budowy przegrody na inng z materiatem
termoizolacyjnym unikng¢ niekorzystnych  zjawisk i przyspieszonego starzenia sie
poszczegoinych elementéw muru.

Naprawe dachu nalezy przeprowadzi¢ poprzez kompletng wymiane pokrycia — dachowki
ceramicznej oraz obrobek blacharskich przy zastosowaniu wspdiczesnych rozwigzan
systemowych. Nalezy wykona¢ przebudowe komindw.

W ramach Inwestycji planuje sie montaz paneli PV na stropodachu przybudowki.
Prace remontowe i termomodernizacyjne powinny by¢ przeprowadzane wytgcznie przez

pracownikéw dysponujacych odpowiednim sprzetem oraz kwalifikacjami pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.



Dokumentacja fotograficzna
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6. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC

6.1. Ocieplenie Scian zewnetrznych.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykorzysta¢é metode lekkga mokrg polegajaca na
przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej Sciany ciagtej warstwy izolacji
termicznej, zabezpieczeniu jej warstwg klejowg z tkaning (siatka) szklang i wykonczeniu
powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowa wyprawg tynkarska.

Nastepnie wykonac¢ ocieplenie cian zewnetrznych z plyt styropianowych (Sciany elewacii tylne;
od podworka) oraz z piyt rezolowych (§ciany elewacii frontowej od ul. Drzymaty i Zeromskiego).
Grubos¢ warstwy styropianu powinna by¢ taka, aby uzyska¢ wspétczynnik przenikania ciepta
nie wiekszy niz U = 0,20W/mZK przy wspotczynniku przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
nie wyzszym niz A = 0,034W/mK. W przypadku elewacji frontowych maksymalna grubo$¢
warstwy izolacji termicznej wynika z wymagan konserwatora zabytkéw i wynosi 4cm.

Grubo$¢ izolacii dla $cian zewnetrznych — elewacje od podwérka:

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié styropianem o grubosci 15cm i wspdtczynniku
A=0,034W/mK.

Oscieza okienne nalezy ociepli¢ styropianem o gruboséci 1,0 — 2,0cm.

Grubo$¢ izolagji dla $cian zewnetrznych — elewacie od ul. Drzymaly i ul. Zeromskiego:

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplic ptytami rezolowymi o grubosci 4cm i wspotczynniku
A=0,020W/mK.

Oscieza okienne nalezy ociepli¢ ptytami rezolowymi o grubosci 1,0 - 2,0cm.

Zgodnie z metoda, ptyty izolacyjne sg przyklejone do $cian zaprawami lub masami klejacymi
oraz mocowane dodatkowo tacznikami z trzpieniem metalowym. Warstwe elewacyjng nalezy
wykona¢ w jednym kompletnym systemie, na ktory sktada sie:

e zaprawa klejowa — o0 bardzo wysokiej wytrzymatosci na odrywanie, odporna na naprezenia
w wysokich i niskich temperaturach, bardzo dobra przyczepno$¢ do zrdznicowanych
podtozy budowalnych

e plyta ocieplajgca — konieczne jest docieplenie $cian zewnetrznych elewacji ptytami
styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A = 0,034W/mK
oraz ptytami rezolowymi o wspdtczynniku nie wyzszym niz A = 0,020W/mK,

e warstwa zbrojona, sktadajaca sie z zaprawy i siatki o gramaturze 165g/m?, o bardzo
wysokiej wytrzymatosSci na rozcigganie i zrywanie, odpornosci na $rodowisko alkaliczne,
niepalnej. Do poziomu okien pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg
warstwe siatki,

o tynk nawierzchniowy o parametrach:

—  nowa generacja ha zaprawie cementowo — wapiennej,

— z dodatkiem lekkich wypetniaczy o bardzo niskim zuzyciu,

— odporny na zanieczyszczenia, hydrofobowy, mato nasiakliwy,

— niepalny, nie ulegajacy procesowi starzenia,

— wysoce odporny na rozwoj alg i grzybdw, wysoka zasadowos¢,

— niewymagajacy gruntowania.

o farba malarska fasadowa o charakterze mineralnym:
— zabezpieczajaca malowane podtoze przed rozwojem glonéw i grzybow,
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— odporno$¢ na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,

— powinna posiada¢ pozwolenia na obrot produktem biobojczym,

— wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu,

— odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

— hydrofobowa,

— fatwa w nakfadaniu,

— doskonale pokrywajaca krawedzie i wypuktosci,

— Swiatlotrwato$¢ wg BFS — Markblatt 26: Klasa B, Grupa 1-3 (zaleznie od koloru),

—  potysk: mat,
—  grubo$¢ powtoki: 100-200um,
—  wielko$¢ ziarna: <100um,

— przenikanie pary wodnej: S¢-H20 < 00,14m.

Nie dopuszcza sie mieszania producentow poszczegoinych komponentow. Dopuszcza sie
jedynie zastosowanie wyrobéw innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie $cian
metodg systemowg nalezy wykonywa¢ zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami
technicznymi, wybranymi dla danego systemu.

W ramach ocieplenia elewacji nalezy wykona¢ elementy ozdobne:
— obramowania wokot okien i drzwi - za pomoca ptyt styropianowych o grubosci 2,0cm
i szerokosci 10-12cm,
— gzymsy — odwzorowa¢ na podstawie istniejgcych gzymséw za pomocg ksztattek
wykonanych z ptyt izolacyjnych.

6.2. Ocieplenie dachu.

Ocieplenie dachu budynku krytego dachéwka ceramiczng nalezy wykona¢ za pomocg wetny
mineralnej o wspétczynniku A= 0,038W/mK w taki sposéb, aby uzyska¢ wspotczynnik
przenikania ciepta dla przegrody nie wiekszy niz U = 0,15W/mZK.

Ocieplenie wykona¢ od strony wewnetrznej za pomocq wetny mineralnej uktadanej pomiedzy
krokwiami oraz pod krokwiami. Nalezy wykonaé¢ ruszt z profili metalowych, do ktérego bedg
przymocowane ptyty gipsowo — kartonowe. Pod ptytami gipsowymi powinna znalez¢ si¢ folia
paroizolacyjna.

Nalezy wymieni¢ istniejacq dachdwke ceramiczng - jest w zlym stanie technicznym.
Zastosowac¢ dachéwke karpidwke uktadang w koronke, w kolorystyce zblizonej do istniejace;.

Grubo$¢ izolacji dla dachu budynku gtéwnego.
Dach budynku nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubo$ci 22cm i wspotczynniku A =
0,038W/mK. Powierzchnia dachu do ocieplenia ok. 222,34m?.

6.3. Ocieplenie stropodachu wiatrotapu.

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu wiatrotapu plytami ze skalnej wetny mineralne;
z wierzchnig warstwg utwardzong o wspétczynniku A = 0,038W/m2K o grubosci 24cm.

Plyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, zachowujac minimalne przesuniecie
stykéw o 100mm w sasiednich warstwach. W trakcie montazu ptyty powinny byé przenoszone
przy uchwycie za diuzsze krawedzie. W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby
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zminimalizowaé ilo§¢ wprowadzanych na dach obcigzen w trakcie prac, jak réwniez w jego
pbzniejszej eksploatacii.

Mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposdb, aby na kazdg wierzchnig ptyte
z wetny o wymiarach dt. szer. 2000mm x 1200mm przypadaty minimum 2 tgczniki. Informacje
0 doborze typu tgcznikow mechanicznych do zamocowania warstw stropodachu, w zaleznosci
m.in. od rodzaju podtoza dachowego i hydroizolacji, grubosci izolacji termicznej, wymagane;
wytrzymatosci mechanicznej, nalezy uzyska¢ od ich producentéw. Przy projektowaniu
mocowania pokrycia dachowego nalezy réwniez pamietaC o zmiennej ilosci tgcznikow
w zaleznosci od strefy dachu, ksztattu budynku oraz jego lokalizacii.

Dla wtasciwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia nalezy wykonaé
paroizolacje.

Warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykonczy¢ stosujac system:
— przektadka z welonu szklanego 120g/m(2x60g/m),
— hydroizolacyjna warstwa podktadowa - papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa 3mm
na osnowie z widkien szklanych,
— hydroizolacyjna warstwa wierzchniego krycia - papa asfaltowa zgrzewalna o grubosci
5mm modyfikowana SBS o reakcji na ogien E.

Grubos¢ izolacii dla stropodachu.
Stropodach nalezy ocieplic welng mineralng o0 grubo$ci 24cm i wspotczynniku
A=0,038W/mK. Powierzchnia stropodachu do ocieplenia ok. 21,74m2,

6.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury wpustowe.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej.
Nowe rynny i rury spustowe wykonac o tych samych wymiarach oraz w tych samych miejscach
jak elementy zdemontowane.

6.5. Instalacja odgromowa.

Nalezy wykonaC nowe instalacje odgromowe wraz z pomiarami. Zwody pionowe instalacji
odgromowej wprowadzi¢ pod warstwe styropianu, z utwierdzeniem uchwytem z obejmg i
kotkiem rozporowym do litej cze$ci Sciany. Osadzi¢ skrzynki probiercze na zwodach pionowych
na wys. 0,5m p.p.t.

6.6. Stolarka okienna.

Nalezy zainstalowa¢ nowe okna PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie
wiekszym niz U = 0,90W/m2K.

Wykonanie stolarki nalezy poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie $cian budynkow.
Okna montowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
czes¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych. Instrukcja ITB.

6.7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym. Drzwi wejsciowe
o0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie wigkszym niz 1,30W/m2K.
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6.8. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.
Podokienniki z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnym. Podokienniki wewnetrzne np.
Z konglomeratu.

6.9. Daszki nad drzwiami zewnetrznymi.

Nalezy wykona¢ nowe daszki nad drzwiami zewnetrznymi o szeroko$ci tak, aby byty szersze
co najmniej 100cm od drzwi oraz o gtebokosci co najmniej 100cm. Daszki systemowe, ze szkta
bezpiecznego.

6.10. Remont pomieszczenia kottowni z przeznaczeniem na montaz pompy ciepta.

W celu zainstalowania nowego zrodfa ciepta dla budynku — pompa ciepta — nalezy wykonaé
remont pomieszczenia kottowni po uprzednim demontazu istniejacego zrodta ciepta — kociot na
paliwo state — wraz ze wszystkimi elementami i urzadzeniami instalacji c.o.

Pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do nowych warunkéw poprzez wykonanie prac
remontowych {j.:

— uzupetnienie ubytkéw w wykonczeniu powierzchni $cian i sufitu — uzupetnienie
tynkow oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

— malowanie $cian do wysoko$ci 2,0m farbami zmywalnymi w kolorze jasnym, oraz
powyzej 2,0m w kolorze biatym. Malowanie sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

— wykonanie nowego pokrycia podfogi ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym
z cokotem o wysoko$ci min. 10cm po catym obwodzie $cian,

— wykonanie wpustu podtogowego z syfonem i kratkq ze stali nierdzewnej,
podtaczonego do kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie czy istniejgca rozdzielnica elektryczna pozwala na przebudowe
instalacji elektrycznej w sposéb zapewniajacy zasilanie projektowanych urzadzen i
elementow pompy ciepta. W razie konieczno$ci wykonanie nowej rozdzielnicy
wyposazonej w niezbedng aparature do zasilania o$wietlenia, gniazd wtykowych
oraz urzadzen i elementéw pompy ciepta,

— wykonanie instalacji wodociggowej z uktadem zmigkczania na potrzeby uzupetniania
Ztadu instalaciji c.o.,

— montaz nowych drzwi wejSciowych do pomieszczenia, technicznych o wymiarach
100x200cm otwieranych na zewnatrz, zamykanych na klucz.

6.11. Oswietlenie zewnetrzne budynku.

W ramach zadania nalezy wykona¢ o$wietlenie zewnetrzne budynku. Stosowal oprawy
o$wietleniowe zewnetrzne z energooszczednymi zrodtami Swiatta (LED). Oprawy nalezy zasila¢
z istniejacej instalacji elektrycznej budynku. O$wietlenie zewnetrzne powinno by¢ zasilane
wydzielonym obwodem elektrycznym wyposazonym w zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe
i roznicowopradowe.

6.12. Montaz pompy ciepta.
Do ogrzewania budynku nalezy zainstalowa¢ pompe ciepta powietrze — woda.
Pompe ciepta zainstalowa¢ na dachu wiatrotapu na konstrukcji wsporcze;.

6.13. Przemurowanie kominow.

Kominy nalezy rozebra¢ i ponownie wymurowa¢ z nowej cegty ceramicznej petnej w kolorze
zblizonym do cegly istniejace;.
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1.

8.

6.14. Remont $ciany cokotowe;.

W ramach zadania cokét budynku nalezy podda¢ pracom remontowym poprzez naprawienie
ewentualnych spekan, uzupetnienie ubytkow w tynku. Wykoriczenie $ciany cokotowej wykonaé
przy uzyciu tynku mozaikowego w kolorystyce przedstawionej w czesci rysunkowej.

6.15. Montaz doswietlaczy okiennych.

Okna piwniczne nalezy wyposazy¢ w do$wietlacze wykonane z polipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym. Ruszty kratowe ze stali ocynkowanej, przeznaczone dla ruchu pieszego.
Doswietlacz zbudowany jest z korpusu, ewentualnej nadstawki, ramy wzmacniajacej, rusztu
i odptywu. Stosowaé odptywy z zasyfonowaniem i koszykiem na liscie.

6.16. Kolorystyka elewaciji.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunkéw elewacii.

6.17. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.17.1. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Nie wymagana.

6.17.2. Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000.
Nie wymagana.

6.17.3. Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
czesci architektoniczno-budowlane;.
Teren inwestycji celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a charakter wykonywanych prac nie wymaga wydania decyzji
o lokalizacji celu publicznego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Dane dotyczace budynku:
o ilo$¢ kondygnacii: 2-3,
e powierzchnia uzytkowa: 717,60m2,
e  kubatura budynku: 1856,68m3.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W ramach planowanych prac nie przewiduje sie robot zwigzanych ze zmiang warunkéw dla
0s6b niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
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wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska i obiektow
w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

9.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych
Bez zmian.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakltécenia, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

o Projektowana inwestycja spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny
i ochrony zdrowia. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

o Emisja hatasu przez przegrody zewngtrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB
W nocy.

o Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

¢ Nie wystepujq zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakoS¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponize;
dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jakos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy
drzewostan.

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGIl OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Tabela 1. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla c.o. 13525,00 kWh/a
i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do 1422,23 KWh/a

przygotowania c.w.u.

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg 14947,23 kWh/a
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2. Dostepne nosniki energii.

Tabela 2. Dostepne no$niki energii i warunki przytaczenia.

Rodzaj nosnika / urzadzenia Dostepno$é Warunki
nosnika / przytaczenia do
rozwigzania sieci

zewnetrznych

Energia elektryczna dostepne tak

Pompa ciepta dostepne nie dot.

Kolektory stoneczne dostepne nie dot.

Kociot na biomase niedostepne nie dot.

Kogenerator CHP niedostepne nie dot.

Panele fotowoltaiczne dostepne nie

Mata turbina wiatrowa niedostepne nie dot.

Mata turbina wodna niedostepne nie dot.

Gaz ziemny niedostepne nie

Gaz plynny ze zbiornika dostepne nie dot.

3. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

a) system konwencjonalny.

Do analizy porownawczej jako system konwencjonalny zaopatrzenia
w energie wybrano ciepto produkowane za pomocag kotta na paliwo state.

b) system alternatywny.

Do analizy porownawczej jako system alternatywny zaopatrzenia w energie wybrano pompe ciepta

powietrze - woda.

4. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze

a) kociot na paliwo state

Tabela 3. Parametry wejSciowe

Rodzaj paliwa wegiel kamienny | -
Moc 28,95 kW
Sprawno$é 65,0 %
Tabela 4. Warto$ci obliczone

Roczna produkcja ciepta 14947,23 kWh/a
Srednia godzinowa produkcja ciepta 2,28 KWh
Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepto 100 %
llos¢ godzin pracy (w roku) 6552 h/a
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 2,60 t/a
Tabela 5. Bilans energii

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych 100 %
Suma niewykorzystanych nadwyzek ciepta 0 kWh
Suma niedoboréw ciepta 0 kWh
Udziat OZE 0 %
Emisja CO, 4988 kg/a
b) pompa ciepta

Tabela 6. Parametry wejSciowe.
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Rodzaj paliwa Energia

elektryczna
Moc grzewcza 28,95 kW
Sprawno$é 3,50 -
Moc elektryczna 8,27 kW
Tabela 7. Warto$ci obliczone
Roczna produkcja ciepta 14947,23 kWh/a
Srednia godzinowa produkcja ciepta 1,71 KWh
Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepto 100 %
llos¢ godzin pracy (w roku) 8760 h/a
Roczne zapotrzebowanie na en. elektryczng 4271 kWh/a
Tabela 8. Bilans energii
Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych 100 %
Suma niewykorzystanych nadwyzek ciepta 0 kWh
Suma niedoboréw ciepta 0 kWh
Udziat OZE 64,00 %
Emisja CO; 3557 kg/a
5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
a) kociot na paliwo state
Tabela 9. Koszty eksploatacyjne
Roczne zuzycie ciepta 82,78 GJla
Koszt jednostkowy ciepta 25,22 ztiGJ
Roczny koszt obstugi i konserwacii 2000,00 ztla
Roczny koszt catkowity 4319,81 ztla
Emisja CO; 4988 kg/a
b) pompa ciepta
Tabela 10. Koszty eksploatacyjne
Roczne zuzycie energii 4270,64 kWh
Koszt za energie 0,75 zZt/lkWh
Miesigczna optata stata za energie 3,81 ztim-c
Roczny koszt obstugi i konserwacii 2000,00 Ztla
Roczny koszt catkowity 5206,79 ztla
Emisja CO; 3557 kg/a
6. Wybor rozwigzania ze wzgledu na korzysci
Tabela 11. Kryteria funkcji korzysci
Kryterium Waga -
Koszt inwestycji 33,3 %
Koszt eksploatacii 33,3 %
Emisja CO, 33,3 %

Na podstawie przeprowadzonej analizy optymalizacyjno — poréwnawczej konwencjonalnego zrodta
ciepta (kociot na paliwo state) z alternatywnym zrodtem energii (pompa ciepta) najlepszym zrédtem
energii pod wzgledem technicznym i srodowiskowym dla rozpatrywanej inwestycji jest

zainstalowanie pompy ciepfa.

18



1.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

W budynku, na istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, zostanie wykonany system automatyczne;
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub wyznaczonych strefach
ogrzewanych. System bedzie zbudowany z gtowic termostatycznych zdalnych instalowanych na
zaworach termostatycznych przy kazdym grzejniku. Gtowice beda komunikowaly sie ze sterownikiem
centralnym, ktory bedzie nadzorowat prace poszczegéinych grzejnikéw lub utworzonych stref
ogrzewanych.

Proponowane rozwigzanie stanowi najprostszy i najbardziej efektywny system automatycznego
regulowania temperatury w pomieszczeniach. System posiada funkcje detekcji otwartego okna, co
pozwala zaoszczedzi¢ energie podczas wietrzenia pomieszczen.

12.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961 z p6zn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz.1065 z pozn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pdzn. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zn. zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
W planowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie.

13.

14.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczefistwa uzytkowania. Skrzydia wszystkich okien

otwierane sg do wnetrza.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.
Budynek nie jest objety opiekg konserwatorska, jednakze znajduje sie w obszarze ochrony

konserwatorskiej miasta owa - historyczny uktad urbanistyczny ltowy.

Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Monika Plichta
mgr inz. Rafat Michalak

mgr inz. Wojciech Janik
tech. el. Kazimierz Borkowski
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Panel fotowoltaiczny 400W, monokrystaliczny
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1. Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci
otworéw na budowie.
2. Stolarka nie ujeta w zestawieniu nie podlega wymianie.

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17
- 66—-400 Gorzow Wikp.
t

el. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Budynek administracyjny
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Zeromskiego 25, 27 AOD

68-120 ltowa
FAZA
P.A-B
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA

LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 15.05.24

TERMOMODERNIZACJA

BRANZA

ARCHITEKTURA

K h 12/WPOKK /2013
mgr inz. arcn. Uprawnienia budowlane w specj.
PROJEKTANT Monika Plichta architektonicznej do projektowania
bez ograniczef




OT

oo

Elewacja podstawowa (kolor RAL 9001)

- Obraméwki okienne (kolor RAL 1001)
- Cokst (kolor RAL 7037)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Zakres robét:

Zakres robdt obejmuje termomodernizacje z wymiang zrédta ciepta oraz budowg
mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej przy ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa.

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynku poprzez poprawe
izolacyjno$ci cieplnej przegrod zewnetrznych oraz wymiane zrodta ciepta. Ponadto w wyniku
inwestycji zostanie polepszona estetyka catego budynku.

Zakres planowanych prac:

rozbiérka / demontaz elementéw i urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji budynku
m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, opraw os$wietleniowych, itp.
Czes¢ zdemontowanych elementdw i urzgdzen zostanie ponownie zainstalowana po
ich odpowiednim przygotowaniu (umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.),
oczyszczenie powierzchni $cian zewnetrznych z tuszczacej sie farby oraz
uzupetnienie ubytkdw w tynku, osuszenie $cian, chemiczne usuniecie plesni
i grzybéw,

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie bezspoinowym,

wykonanie ocieplenia dachu,

wykonanie ocieplenia stropodachu wiatrotapu,

wykonanie remontu Sciany cokotowej,

wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne),

wymiana czesci stolarki okiennej,

wymiana podokiennikbw wewnetrznych i zewnetrznych,

wymiana rynien i rur spustowych,

wymiana pokrycia dachu pokrytego dachéwkg ceramiczng,

wykonanie nowych obrébek blacharsko — dekarskich,

montaz zadaszen i oSwietlenia nad drzwiami zewnetrznymi,

montaz instalacji odgromowej,

demontaz istniejgcego zrédta ciepta,

montaz pompy ciepta,

wykonanie automatycznego starowania instalacjg grzewczg,

wykonanie oswietlenia zewnetrznego,

odrestaurowanie kominow,

montaz instalacji paneli fotowoltaicznych,

przebudowa instalacji oswietlenia wewnetrznego,

montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

montaz doswietlaczy okien piwnicznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce wystepujg inne budynki administracyjne i gospodarcze, a takze

infrastruktura techniczna i podziemne uzbrojenie terenu.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé wystepujgce na dzialce
obiekty w postaci infrastruktury technicznej oraz elementy obiektéw budowlanych, a przede

wszystkim nagromadzone na terenie materiaty oraz inne elementy i urzgdzenia techniczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystagpienia.

zaproszenie ognia podczas ciecia, spawania i lutowania,

poparzenie podczas ciecia, spawania i lutowania,

porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami,

niebezpieczenstwo pracy na wysokosciach.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie BHP przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Sprzet i narzedzia uzywane
do prac szczegolnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed uzyciem

i posiadac wiasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawnos$¢. Strefy szczegodlnie

niebezpieczne nalezy wtasciwie oznakowac.

Informacje sporzadzita:

mgr inz. arch. Monika Plichta
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Urzyd Miejski w Hlowej
ul. Zeromskiego 27
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Odpowiadajgc na Panstwa wniosek z dnia 20.05.2024 r. w sprawie wydania opinii
dotyczgcej termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Zeromskiego 25 w Itowej,
uprzejmie informuj¢ iz przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje si¢ na obszarze zespotu
urbanistycznego lowy, ujetego w gminnej ewidencji zabvtkow. Miasto ltowa jako zespot
stanowi zabytek urbanistyczny o rozplanowaniu si¢gajacym okresu sredniowiecza. W sktad
zespolu wchodzi rowniez zabudowa, ktéra w wickszosei charakteryzuje si¢ spdjnym
wykonczeniem zewnetrznym partii elewacji i dachow. 7 konserwatorskicgo punktu widzenia
wskazane jest aby w obrgbie zespotu urbanistycznego Howy, remontowane budynki swoim
wykonczeniem harmonijnie wkomponowaly sig¢ krajobraz kulturowy micjscowosci.

Termomodernizacja — rozumiana jako modernizacja majgca na celu poprawg
warunkow termicznych budynku, zmniejszenie zapotrzecbowania i zuzycia energii w obiektach
zabytkowych zazwyczaj mozliwa w ograniczonym stopniu ze wzgledu na wartosci zabytkowe
obiektu. Natozenie warstw dociepleniowych, zwlaszcza grubych, na $ciany zewngtrzne
catkowicie likwiduje kontakt wzrokowy 7z oryginalng materig zabytku, zmienia jego forme,
proporcje, czesto nieodwracalnie niszezy oryginalny, dekoracyjny detal architektoniczny. Na
pokrytej grubg warstwa docieplajgca elewacji, nastgpuje zmiana glgbokosei osadzenia okien,
ktore ,,wpadaja” w glgb, zniszczenie wszelkich grzymsowan, obramien opaskowych,
zmnigjszenie wysunigcia okapu dachu itd., a wspolezesne wykonczenia tynkarskie sprawiaja,
ze powierzchnia $ciany staje si¢ ahistoryczna. Wszystko to powoduje, ze historyczny obiekt
wyglada jak makieta oryginalnego dzicta okreslonej cpoki historyeznej. W zwigzku
z powyzszym wskazane jest aby ograniczy¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej do niezbgdnego
minimum, np. poprzez zastosowanie pianki rezylowej. w partiach clewacji widocznych
z przestrzeni publicznej. Nalezy réwniez odwzorowac istnicjgcy detal architektoniczny w celu
zapewnienia plastyki i kompozycji elewacji. 7 konscrwatorskiego punktu widzenia przy
wymianie ceramicznego pokrycia dachowego istotny jest jego stan faktyczny, czy na pewno
material, tj. dachowka jest w takim stopniu wyeksploatowana, ze¢ nalezy jq w cato$ci wymienic¢
na nowa. W przypadku potwierdzenia takiej koniccznosei, nalezy uzy¢ materiatu, ktory
wymiarami i kolorystyka zblizony jest do oryginalu.

Ocieplenie budynku zabytkowego od zewnatrz styropianem przy jednoczesnym
wystepowaniu szczelnych okien z PCV bez wentylacji to wszystko moze doprowadzi¢ do
szybkiej degradacji obiektu poprzez zawilgocenic. W zwigzku z powyzszym nowe okna
wykonane z tworzywa PCV powinny by¢ wyposazone w nawiewnikami, ktore umozliwig
naplyw powietrza do wnetrza pomieszczen. Ponadto wskazane jest aby odtworzy¢ historyczne
podzialy stolarki okiennej.

Jednoczesnie informuje, ze planowana inwestyeja przy uwzglednieniu powyzszych
wytycznych moze zosta¢ zaakceptowana ze stanowiska konserwatorskiego.

2 up. SIAROSTY ZAGANSKIE
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Otrzymuje:
1. Pelnomocnik: Rafal Michalalk (cPUAP)

2. aa
Klauzula Informacyjna

W zwigzku z preetwarzaniem PanifPana danych osobowych zgodnie z 13 art. 14Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 2 dnia 27.04.2016 1. w sprawie ochrony osob fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych craz uchylenia dyrektywy 95/46/WL (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrocie ,RODG”
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iz:
ADMINISTRATOR DANYCH,
Starostwo Powiatowe w Zaganiu ¢ siedzibg przy ul Dworcowe) 39, 68-100 Zagar, reprezentowane przez Staroste Zaganskiego w zakresie danych
przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych sbiorach danych prowadzonych przez organ, z ktérym mozna sie skontaktowaé pisemnie
na adres siedziby, telefonicznie: 68 4777901
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator- Starostwo Powiatowe w Zaganiu wyznaczylo Inspektora Ochrony Danych- Pana Macie] Gesigdra. W sprawach z zakresu ochrony
danych osobowych moga sie Paristwo kontaktowac pod adresem e-mail: iod @ powiatzaganski.pl, tel. 684793460 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

CELE | PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa sie w ¢wigzku 2 realizacj zadari wlasnych badz zleconych Starostwu Powiatowemu w Zaganiu
okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci okreslonych:

ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

Na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2022 roku miedzy Wojewodg Lubuskim a Powiatem Zaganskim, Starosta Zagariski przejat
prowadzenie spraw z zakresu wlagciwosc Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
dotyczacych ochrony zabytkow potozonych w granicach administracyjnych Powiatu Zagariskiego okreslonych w niniejszym porozumieniu (Dz.
Urz. Woj. Lub, 2022.2656).

w celu realizacji przystugujgcych Starostwu uprawnien, bad? spelnienia przez Starostwo obowigzkdw okreslonych tymi przepisami prawa albo
gdy jest to niezbedne do wykanania zadania realizowancgo winteresie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publiczne].
Przetwarzanie moze by¢ réwnies niezbedne w cely wykonania umowy, ktdrej Pani/Pan jest strong.

KATEGORIE GDNOSNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zalezny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ instytucje, ktérym administrator zobowigzany jest lub moze przekazywaé Pani/Pana dane
osobowe na mocy przepiséw prawa, jak réwniez inne podmioty zewngltrzne wspierajgce administratora w wypeltnieniu cigzacego na nim
obowigzku prawnego. Mogg to by¢ organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organdw
wiadzy publicznej, w zakresie | w celach, ktore wynikajg 2 preepisow powszechnie obowiazujacego prawa oraz inne podmioty, ktére na
podstawie stosownych umow podpisanych 7 Administratorem, preetwarzajg dane osobowe na jego polecenie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spetnienia celu, dla ktérego zostaly zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa.

Po spetnieniu celu, dla ktdrego Pani/Pana dane zostaly zebrane, mogg one byé przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podslawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukeji ka ncelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakladowych, chyba ze przepisy
szczegdlne stanowig inacze).

PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH QSOBOWYCH.

Na zasadach okreslonych przepisami RODG, posiada Pani/Pan prawo do 23dania od administratora:

1)
2)
3)
4)
5)

dostepu do tresci swoich danych osobowych,

sprostowania (poprawiania) swoich danych asobowych,

usunigcia swoich danych osobowych, w zakresie preewidzianym przepisami prawa
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

K2.4123.175.2024.81

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.,

W przypadku uznania, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kidrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

ZRODLA DANYCH.

PanifPana dane sg zbierane bezposrednio lub pozyskiwane w sposob inny, w szczegélnosci od podmiotow uprawnionych na podstawie
przepisow prawa.

INFORMACIA O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCIACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych moie by¢ wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku, gdy bedzie istniat obowigzek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bedziemy mogli zrealizowaé zadania ustawowego,
co moze skutkowat konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy bedzie istnial wymag umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bedziemy mogli wykonac takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych bedzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda PanifPan swoich danych, nie bedziemy mogli zawrze¢ takiej
UMowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEIMOWANIE DECYZII, PROFILOWANIE.

Pana/Paniq dane osohowe nie beda wykorzystywane do cautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o ktérym mowa w
art. 22 RODO.

Dokument opracowat: Powiatowy Konserwater 7a bytkéw, tel. (068)477 58 28 Strona 2
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Znak: 17ZP-V.7230.1.9.2024 Itowa, dnia 27.05.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2024r. poz. 320 t.j.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2024r. poz. 572 t,j.) oraz § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518 tj.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia
15.05.2024r. przez Pana Jarostawa Michalaka adres do kontaktu: 66-415 Chwalecice
ul. Chabrowa 2, dzialajacego w imieniu Gminy Itowa z siedzibg przy ulicy Zeromskiego 27,
68-120 Ilowa na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia 03.04.2024r. zwanym dale;j

wnioskodawca, w sprawie uzgodnienia lokalizacji materialébw obcych w pasie drogowym,
zezwalam

na lokalizacj¢ projektowanej warstwy ocieplenia termicznego wykonanego z warstwy

styropianu o gr. 15 cm, $ciany zewnetrznej budynku Zakladu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Ilowej, potozonego przy ul. Zeromskiego 25, jako materiatléw obcych

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

w nw. drogach gminnych:

- nr drogi 101125F, dz. nr 807/1, obreb 0001 Itowa;

- nr drogi 101104F, dz. nr 863, obreb 0001 Itowa;

stanowiagcych wlasno$¢ Gminy lfowa, na nastepujacych warunkach:

1. Projektowane ocieplenie termiczne lokalizowaé jak zaznaczono w zalaczniku graficznym
do wniosku, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

2. W czasie wykonywania robdt zabrania sie sktadowania urobku i materialéw na jezdni.

3. Zabrania si¢ niszczenia zieleni przydrozne;.

4. Po zakornczeniu robdt nalezy przywrdcié¢ pas drogowy tj. tereny zielone, chodniki, skarpy
rowow, jezdni¢ i pobocza do stanu pierwotnego.

5. Teren robét nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo

uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym roboty w pasie drogowym,



zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
I., poz. 2311 t. j., Zatacznik nr 4, pkt. 11).

6. Jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy i ogranicza widocznosé
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych, wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
nalezy uzupeli¢ o projekt organizacji ruchu sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 22017 poz. 784) i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem.

7. Jedli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu nalezy do wniosku nalezy dolaczy¢
informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

8. Inwestor przy odbiorze pasa drogowego zobowigzany jest do przedstawienia zarzadcy drogi
inwentaryzacji geodezyjnej, na ktorej nalezy wskaza¢ umieszczone materialy obce w pasie
drogowym.

9. Jezeli projektowane ocieplenie kolidowa¢ bedzie z innymi urzadzeniami infrastruktury
nalezy uzgodni¢ jego lokalizacje z wlascicielami tych urzadzen.

10. Za skutki wynikte z lokalizacji projektowanego ocieplenia w pasie drogowym
i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt drogowych zarzadca drogi nie
bedzie ponosil odpowiedzialnosci.

11. Podczas realizacji niniejszego zadania Inwestor zobowigzany jest do kazdorazowego

uzyskania zgody zarzadcy drogi na ewentualng zmiang lokalizacji ocieplenia.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 14 maja br. (data wplywu 15.05.2024r.) o uzgodnienie umieszczenia
warstwy ocieplenia budynku ZGKiM w Itowej oraz wyrazeniu zgody na lokalizacje
materialow obcych (warstwa ocieplenia) w pasie drogowym drég gminnych nr 101125F
i 101104F, stanowiacych wilasnos¢ Gminy Itowa, wystgpil Pan Rafal Michalak dzialajacy
w imieniu Gminy lfowa na podstawie pelnomocnictwa zalaczonego do akt sprawy.

Projektowane ocieplenie budynku  zostanie wykonane w celu poprawy parametrow
termoizolacyjnych budynkéw ZGKiM w Itowej nalezgcych do Gminy Ifowa. W uznaniu
zarzadcy ww. drog gminnych w niniejszej sprawie, w dniu wydania decyzji zachodza

przestanki okreslone w art. 39 ust. 3



ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
przedmiotowego ocieplenia w pasie drég gminnych.

Lokalizacja w zaprojektowanym miejscu nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie
ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez wnioskujaca strone warunkéw

wymienionych w niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub gdy przepisy prawa budowlanego przewiduja zgloszenie wiasciwemu organowi.
W przypadku gdy budowa przedmiotowych urzgdzen nie wymaga koniecznos$ci uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo rob6t budowlanych nalezy do wniosku

0 zajecie pasa drogowego dolaczyé oswiadezenie o braku koniecznodci jego uzyskania.

Decyzja nie jest réwnoznaczna ze zgodg na prowadzenie robdt i umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej lub materiatéw w pasie drogowym, o ktére Wykonawca lub Inwestor
powinien zwrdci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U.2024 poz. 320 t. j.), do Urzedu Miejskiego w Itowe;j.

Oplata za umieszczenie urzadzed/materiatow Jest coroczna, platna przez wiasciciela
urzadzenia/materiatow.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym zostang okreslone po podaniu powierzchni

zajecia pasa drogowego.

Zezwolenie niniejsze jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora do
dysponowania cze¢écia pasa drogowego w zakresie i celu okreslonym w decyzji.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzccfjék w.sentenci.

Decyzja wydana jest na okres 3 Iat i | és;. Z_,t_l(‘,ailina z'wola Strony.

“POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
W Zielonej Gérze, al. Niepodleglosci 7, 65-001 Zielona Gora. Odwotlanie wnosi sie za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci
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zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot i umieszczenia urzadzenia/materialow
w pasie drogowym.

Przed rozpoczg¢ciem robot wnioskodawca zobowigzany jest zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320 t.j.) do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robo6t
budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia,
o ktérym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktérym
mowa w ust. 3.

Zalaczniki:
- mapa z lokalizacjg ocieplenia — legz.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Rafat Michalak PHU KLIMA-TERM
ul. Wréblewskiego 69A/17,
66-400 Gorzéw Wikp.

2. a/a.lZP

Sprawe prowadzi: Daniel Sobkdéw tel. 68 368 14 12 e-mail: d.sobkow@ilowa.pl
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