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PRZEDMIAR ROBOT
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INWESTPROJEKT-SLUPSK

lfowa ul. Zeromskiego 25 - termomodernizacja budynku ZGKiM

BUDYNKU ZGKIM O

Identyfikator kosztorysu: GMINA MIASTO ILOWA - TERMOMODERNIZACJA

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 02.05.2025 str. 1

’Nr ’Nazwa Jednostka miary Tosé
1 Docieplenie scian
1 KNR 2-02 1604-1 m2 558,94
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
elewacja zachodnia
7,0*7,80+0,70*7,80 60,06
elewwacja wschodnia
(11,20+2,20)*7,70 103,18
5,0%2,50 12,50
elewacja potnocna
12,0*7,60 91,20
4,01,50 6,00
14,0*5,70 79,80
elewacja potudniowa
12,07,70 92,40
3,0%1,50 4,50
17,80%6,0+2,50*1,0 109,30
2 KNR 4-03 0-0 m-g 670,70
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 2816,9213 / (Sktad zespotu
roboczego 5 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 670,70
3 KNNR 2 1505-1 m2 558,94
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
elewacja zachodnia
7,0*7,80+0,70*7,80 60,06
elewwacja wschodnia
(11,20+2,20)*7,70 103,18
5,0%2,50 12,50
elewacja potnocna
12,0*7,60 91,20
4,01,50 6,00
14,0*5,70 79,80
elewacja potudniowa
12,07,70 92,40
3,0%1,50 4,50
17,80%6,0+2,50*1,0 109,30
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Nazwa

Jednostka miary

Tlos¢

KNNR 2 1506-1
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

elewacja zachodnia

7,0*7,80+0,70*7,80 60,06
elewwacja wschodnia

(11,20+2,20)*7,70 103,18
5,0*2,50 12,50
elewacja potnocna

12,0%7,60 91,20
4,01,50 6,00
14,0%5,70 79,80
elewacja potudniowa

12,07,70 92,40
3,0%1,50 4,50
17,80%6,0+2,50*1,0 109,30

m2

558,94

KNR 2-02 WACETOB 1613-4
Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

(7,0+4,0+11,20+2,20+14,0)*1,0 38,40

38,40

KNR 2-02 WACETOB 923-1
Ostony okien folig polietylenowg

m2 otworow

elewacja zachodnia

1,15*1,40*3+0,90*0,80+0,50*0,80*4+0,60*0,40*4+0,90*2,0 9,91
elewwacja wschodnia

1,0*1,40*8+0,60*0,40*2+0,80*1,10*2+1,20*2,10 15,96
elewacja potnocna

1,0*1,40*4+1,40*1,40+0,60*0,40+0,80*0,80*3+2,0*2,10*4 26,52
elewacja potudniowa
1,15*1,40*2+1,25*1,50+0,60*0,40*2+0,80*0,80*2+0,80%0,80*6+1,
50*1,40+0,90*2,0 14,60

66,99

KNR 2-31 703-3
Zdjecie tablic informacyjnych - do ponownego zatozenia

szt

12,00

KNR 4-01 354-15
Demontaz uchwytu na flage

szt

1,00

KNR 4-03 1142-1
Demontaz trzondw lub hakéw, podioze ceglane

szt

8,00

10

KNR 4-01 526-1
Skrécenie rynny w celu wykonania docieplenie $cian z blachy z tytan-cynku -
analogia

szt

2,00

11

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikéw stalowych

elewacja zachodnia

1,15*3+0,90+0,50%4 6,35
elewwacja wschodnia

1,0*8+0,80%2 9,60
elewacja potnocna

1,0*4+1,40+0,80*3+2,0*4 15,80
elewacja potudniowa _
1,15*2+1,25+0,80*2+0,80*6+1,50 11,45

43,20

12

KNR 4-01 701-5
Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

15,00




W1 Przedmiar robot
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Nazwa

Jednostka miary Tosé

13

KNR 4-01 702-4
Odbicie tynkédw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szer.do 15 cm - oscieza

elewacja zachodnia
1,15*3+1,40*2*3+0,90+0,80*2+0,50*4+0,80*2*4+0,60*4+0,40*2*

4+0,90+2,0*2 33,25
elewwacja wschodnia
1,0*8+1,40*2*8+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+1,10*2*2+1,20+2,10*2 44,60
elewacja potnocna
1,0*4+1,40*2*4+1,40+1,40*2+0,60+0,40*2+0,80*3+0,80*2*3+2,0

*4+2,10*2%4 52,80
elewacja potudniowa
1,15*2+1,40*2*2+1,25+1,50*2+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+0,80*2*
2+0,80*6+0,80*2*6+1,50+1,40*2+0,90+2,0*2 43,35

m 174,00

14

KNR 4-01 346-3
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla kgtownikéw
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty - w oknach o wymierze 1,20 szer.

gniazdo 86,00

15

KNR 4-01 322-3
Obsadzenie w Scianach katownikéw stalowych 80x80mm - wzmocnienie
nadprozy

szt 43,00

16

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 585,37

elewacja zachodnia

8,0*7,80+0,70*7,80+(2,20+1,0)*4,75/2*2+2,50%4,0 93,06
elewwacja wschodnia

(11,20+2,20)*7,70+4,70*1,80+3,0*1,80/2*2+2,50*4,0 127,04
elewacja potnocna

12,0*7,60+3,30%1,0+1,50*1,0/2*2 96,00
14,0%5,70 79,80
elewacja potudniowa

12,0*7,70+2,30*1,0+1,50*1,0/2*2 96,20
17,80*6,0+2,50%1,0/2 108,05

-66,99+52,21 -14,78

17

KNR 0-17 IGM 2608-2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacije
grzybobdjcza jednokrotnie

m2 585,37

elewacja zachodnia

8,0*7,80+0,70*7,80+(2,20+1,0)*4,75/2*2+2,50%4,0 93,06
elewwacja wschodnia

(11,20+2,20)*7,70+4,70*1,80+3,0*1,80/2*2+2,50*4,0 127,04
elewacja potnocna

12,0*7,60+3,30%1,0+1,50*1,0/2*2 96,00
14,0%5,70 79,80
elewacja potudniowa

12,0*7,70+2,30*1,0+1,50*1,0/2*2 96,20
17,80*6,0+2,50%1,0/2 108,05

-66,99+52,21 -14,78
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Nazwa

Jednostka miary Tosé

18

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym - dwukrotnie

elewacja zachodnia
8,0*7,80+0,70*7,80+(2,20+1,0)*4,75/2*2+2,50%4,0
elewwacja wschodnia
(11,20+2,20)*7,70+4,70*1,80+3,0%1,80/2*2+2,50*4,0
elewacja potnocna

12,0*7,60+3,30*1,0+1,50%1,0/2*2

14,0*5,70

elewacja potudniowa
12,0*7,70+2,30%1,0+1,50*1,0/2*2
17,80%6,0+2,50*1,0/2

93,06
127,04

96,00
79,80

96,20
108,05

-66,99+52,21 -14,78

m2 585,37

19

KNR 0-23 IGM 2612-9
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej

m 77,00

7-1+2,50+12,0+2,50-1,20+11,20+2,20+12,0+14,0+17,80-1-1,0 77,00

20

KNR 0-23 IGM 2612-1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych EPS 70-033 L=0,034 W/mK gr. 15 cm do $cian klejem do
styropianu

m2 279,80

elewacja zachodnia
8,07,10+0,70*7,10+(2,20+1,0)*4,75/2*2+2,50%4,0
elewwacja wschodnia

2,50%3,15

elewacja potnocna

14,0*4,90

elewacja potudniowa
12,0*7,10+2,30%1,0+1,50*1,0/2*2

17,80%5,30

-66,99

86,97

7,88
68,60
89,00

94,34
-66,99

21

KNR 0-23 IGM 2612-1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami rezolowymi - przyklejenie ptyt rezolowych
L=0,020 W/mK gr. 4 cm do $cian klejem do styropianu

m2 194,06

elewwacja wschodnia
(11,20+2,20)*7,0+4,70%1,80+3,0*1,80/2*2
elewacja potnocna
12,0*6,80+3,30*1,0+1,50%1,0/2*2

107,66
86,40

22

KNR 0-23 IGM 2612-1

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych EPS 70-033 L=0,034 W/mK gr. 8 cm do Scian klejem do
styropianu cokét

m2 60,08

elewacja zachodnia
8,0*0,70+0,70*0,70+2,50*0,70
elewwacja wschodnia
(11,20+2,20)*0,70+2,50*0,70
elewacja potnocna

12,0%0,80

14,0%0,80

elewacja potudniowa
12,0*0,55
17,80*0,70+2,50%1,0/2

7,84
11,13

9,60
11,20

6,60
13,71
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Jednostka miary Tosé

23

KNR 0-23 IGM 2612-5
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system - przymocowanie
piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu

(279,80+194,08+60,08)*5 2 669,80

szt 2 669,80

24

KNR 0-23 IGM 2612-6
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki (gramatura min 165
g/m2) na scianach masg klejowg , biatg modyfikowang mikrowtéknami

279,80+194,06 473,86

m2 473,86

25

KNR 0-23 IGM 2612-2
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
klejem do styropianu

m2 52,21

elewacja zachodnia
(1,15*3+1,40*2*3+0,90+0,80*2+0,50*4+0,80*2*4+0,60*4+0,40*2*
4+0,90+2,0%2)*0,30

elewwacja wschodnia
(1,0*8+1,40*2*8+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+1,10*2*2+1,20+2,10*2
)*0,30

elewacja potnocna
(1,0*4+1,40*2*4+1,40+1,40*2+0,60+0,40*2+0,80*3+0,80*2*3+2,0
*4+2,10*2*4)*0,30

elewacja potudniowa
(1,15*2+1,40*2*2+1,25+1,50*2+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+0,80*2*
2+0,80*6+0,80*2*6+1,50+1,40%2+0,90+2,0*2)*0,30

9,98

13,38

15,84

13,01

26

KNR 0-23 IGM 2612-7
Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki ( gramatura min 165
g/m2) na osciezach masg klejowsg , biata modyfikowang mikrowtoknami

m2 52,21

elewacja zachodnia
(1,15*3+1,40*2*3+0,90+0,80*2+0,50*4+0,80*2*4+0,60*4+0,40*2*
4+0,90+2,0%2)*0,30

elewwacja wschodnia
(1,0*8+1,40*2*8+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+1,10*2*2+1,20+2,10*2
)*0,30

elewacja potnocna
(1,0*4+1,40*2*4+1,40+1,40*2+0,60+0,40*2+0,80*3+0,80*2*3+2,0
*4+2,10*2*4)*0,30

elewacja potudniowa
(1,15*2+1,40*2*2+1,25+1,50*2+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+0,80*2*
2+0,80*6+0,80*2*6+1,50+1,40%2+0,90+2,0*2)*0,30

9,98

13,38

15,84

13,01

27

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2608-8
Docieplenie Scian zewn.- ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie

m 212,05

elewacja zachodnia
1,15*3+1,40*2*3+0,90+0,80*2+0,50*4+0,80*2*4+0,60*4+0,40*2*
4+0,90+2,0*2+7,70*2

elewwacja wschodnia
1,0*8+1,40*2*8+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+1,10*2*2+1,20+2,10*2
+3,65+7,70+1,80*2

elewacja potnocna
1,0*4+1,40*2*4+1,40+1,40*2+0,60+0,40*2+0,80*3+0,80*2*3+2,0
*4+2,10*2*4+7,70

elewacja potudniowa
1,15*2+1,40*2*2+1,25+1,50*2+0,60*2+0,40*2*2+0,80*2+0,80*2*
2+0,80*6+0,80*2*6+1,50+1,40*2+0,90+2,0*2

48,65

59,55

60,50

43,35
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Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

174*0,15*0,02+15,0%0,02 0,82

Nt Nazwa Jednostka miary Tosé

28 1-1 m 14,900
Montaz detali architektonicznych z gotowych profilii fasadowych - gzymsy
podokienne
1,50+0,80*4+1,10+1,20*4+1,30*2+1,70 14,900

29 1-1 m 44,300
Montaz detali architektonicznych z gotowych profilii fasadowych -
miedzypietrowe
8,0-1,10+11,20+2,20+12,0+12,0 44,300

30 KNR 0-33 IGM 124-6 m2 60,08
Tynk elewacyjne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o
walorach tynku zmywalnego - wykonywane recznie na cokole budynku
60,08 60,08

31 KNR 0-23 IGM 931-2 m2 526,07
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu- Sciany ptaskie i powierzchnie poziome,
tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biaty hydrofobowy
279,80+194,06+52,21 526,07

32 KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 526,07
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa
526,07 526,07

33 KNR 4-01 321-1 szt 48,00
Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych do 1.5 m w $cianach
48 48,00

34 KNR 4-01 321-2 szt 4,00
Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych ponad 1.5 m

35 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 6,99
541-2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25
cm
4,70*0,30+2,30*0,30+3,30*0,30+1,50*0,30*4+3,50*0,30*2 6,99

36 1-1 szt 4,00
Odstawienie klimatyzatoréw od $ciany na wymagang odlegto$¢ (ujgé dtuzsze
uchwyty) - kalkulacja wtasna

37 KNR 4-01 1209-8 m2 2,00
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, Scianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne - drzwi do piwnicy
1,0%2,0 2,00

38 KNR 2-17 137-1 szt 2,00
Demontaz i montaz wywietrzakow - analogia

39 KNR 4-03 1133-7 szt 3,00
Demontaz opraw zarowych przykrecanych

40 KNR 5-08 502-5 kpl 3,00
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

41 KNR 5-08 504-7 szt 3,00
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych stylowych

42 KNR 2-31 703-1 szt 12,00
Przymocowywanie tablic informacyjnych - tablice z odzysku

43 KNR 2-02 1219-8 szt 2,00
Uchwyty do flag

44 KNR 4-01 108-13 m3 0,82
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Jednostka miary

Tlos¢

45

KNR 4-01 108-16
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukciji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

0,82

46

1-1
Optata za utylizacje gruzu

0,82*1,8 1,48

1,48

Docieplenie wiatrotapu

a7

KNR 4-01 519-4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

m2

8,0%0,40+2,50%0,40*2 5,20

5,20

48

KNR 4-01 519-5
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [R=3]

m2

8,00,40+2,50*0,40*2 5,20

5,20

49

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

8,0%0,25+2,50*0,35*2 3,75

3,75

50

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy i pcw nie nadajacej sie do uzytku

3,0 8,00

8,00

51

KNR 4-01 535-5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku

4,00

52

KNR 2-02 406-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

(8,0+2,50*2)*0,18*0,24 0,56

0,56

53

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie folii paraizolacyjnej

m2

8,0"2,50 20,00

20,00

54

KNR 0-22 IGM 530-2

Krycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowsg i nawierzchniowg SBS o
reakcji na ogien E na uprzednio wykonanym dociepleniu z wetny mineralnej gr.
24 cm (12+12) L=0,038 W/mK

m2

8,0"2,50 20,00

20,00

55

KNR 2-02 WACETOB 504-3
Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej

m2

8,0%0,30 2,40

2,40

56

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
517-4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk pétokragtych o
Srednicy 15 cm

m

3,0 8,00

8,00

57

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
519-3

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk okragtych o
Srednicy 12 cm - rura z odzysku

m

4 4,00

4,00

58

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
546-2
Montaz lejéw spustowych z blachy tytan-cynk

szt

1,00

59

KNR 4-01 528-5

szt

Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

1,00




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 02.05.2025 str. 8

Nazwa

Jednostka miary

Tlos¢

60

KNR 2-02 507-1
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk

m2

sala gimnastyczna

(18,50+10,60)*0,25 7,28
budynek dydaktyczny

(45,0+47,0+4,0)*0,25 24,00

31,28

61

KNR 2-02 507-2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk

m2

8,00,47+2,50%0,57*2 6,61

6,61

62

KNR 2-02 515-4
Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m

8,0 8,00

8,00

63

KNR 2-02 WACETOB 616-6
Uszczelnienie obrobek blacharskich - asfaltem plastyczny - analogia

8,0 8,00

8,00

64

KNR 4-01 108-13
Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

5,20%0,02 0,10

0,10

65

KNR 4-01 108-16
Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - kazdy
nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

0,10

66

1-1
Optata za utylizacje papy

5,20*0,018 0,09

0,09

31

Remont dachu - budynku gtéwnego
Remont dachu

67

KNR 4-04 901-6
Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia

7,00

68

KNR 4-04 901-7
Rozebranie leja zsypowego do papy i gruzu - analogia

7,00

69

KNR 4-01 508-2
Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki, podwajnie

(9,0+4,15)*9/2*2 118,35
(13,0+5,50)*9/2-4,20*1,80+3,50*3,0*2 96,69
6,079,0/2*2-3,30%1,0 50,70
6,079,0/2*2-2,30%1,0 51,70

m2

317,44

70

KNR 4-01 519-4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -

3,30%1,50 4,95
2,30%1,50 3,45

m2

8,40

71

KNR 4-01 519-5
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [R=3]

3,30%1,50 4,95
2,30*1,50 3,45

m2

8,40

72

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

pas nadrynnowy
(18,80+13,50+4,70+3,0*2+14,20+3,30+12,50+2,30)*0,25 18,83

m2

18,83

73

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

18,80+13,50+4,70+3,02+14,20+3,30+12,50+2,30 75,30

75,30
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74 KNR 4-01 535-6 m 22,60
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
8,0+1,50*2+1,20*3+8,0 22,60

75 KNR 4-01 430-5 m2 pofaci 317,44
Rozbiérki elementéw wiezb dachowych ofacenie dachu odstep fat ponad 24cm
(9,0+4,15)*9/2*2 118,35
(13,0+5,50)*9/2-4,20*1,80+3,50*3,0*2 96,69
6,0%9,0/2*2-3,30*1,0 50,70
6,0%9,0/2*2-2,30*1,0 51,70

76 KNR 4-01 414-2 m2 1,00
Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk

77 KNR 2-02 WACETOB 504-2 m2 8,40
Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
3,30*1,50 4,95
2,30*1,50 3,45

78 KNR 0-15 IGM 517-2 m2 317,44
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
(9,0+4,15)*9/2*2 118,35
(13,0+5,50)*9/2-4,20*1,80+3,50*3,0*2 96,69
6,0%9,0/2*2-3,30*1,0 50,70
6,0%9,0/2*2-2,30%1,0 51,70

79 KNR 0-15 IGM 517-1 m2 317,44
UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membramy
(9,0+4,15)*9/2*2 118,35
(13,0+5,50)*9/2-4,20*1,80+3,50*3,0*2 96,69
6,0%9,0/2*2-3,30*1,0 50,70
6,0%9,0/2*2-2,30*1,0 51,70

80 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane |m 81,30
517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk pétokragtych o
Srednicy 15 cm
18,80+13,50+4,70+3,0*2+14,20+3,30+12,50+2,30+1,50*4 81,30

81 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane |m 22,60
519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk okragtych o
Srednicy 12 cm
8,0+1,50*2+1,20*3+8,0 22,60

82 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane szt 5,00
546-2
Montaz lejéw spustowych z blachy tytan-cynk

83 KNR 4-01 528-5 szt 15,00
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

84 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane szt 10,00
546-3
Montaz naroznikéw z blachy tytan-cynk

85 KNR 2-02 504-4 m2 317,44
Pokrycie dachéw dachowka karpidwkg ceramiczng w koronke
(9,0+4,15)*9/2*2 118,35
(13,0+5,50)*9/2-4,20*1,80+3,50*3,0*2 96,69
6,079,0/2*2-3,30*1,0 50,70
6,0%9,0/2*2-2,30*1,0 51,70

86 KNR 2-15 209-6 szt 4,00
Montaz dachéwki - kominka wentylacyjnego - analogia
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87

KNR 4-01 416-1
Montaz drabinek sniegowych - analogia

18,80+13,50+4,70+3,0*2+14,20+3,30+12,50+2,30+1,50*4 81,30

m

81,30

88

KNR 4-01 416-1
Montaz faw kominowych metalowych - analogia

10,0 10,00

10,00

89

KNR 2-02 WACETOB 1016-7
Wytaz dachowy

szt

2,00

90

KNR 2-02 507-1
Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk

pas nadrynnowy
(18,80+13,50+4,70+3,0*2+14,20+3,30+12,50+2,30+1,50*4)*0,25 20,33

m2

20,33

91

KNR 4-01 108-13
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

317,44%0,03 9,52
317,44/0,29%0,06*0,04 2,63
8,4070,02 0,17

12,32

92

KNR 4-01 108-16
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukciji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

12,32

93

1-1
Optata za utylizacje gruzu

9,562*1,8 17,14

17,14

94

1-1
Optata za utylizacje papy

8,40%0,018 0,15

0,15

3.2

Przemurowanie gtowic kominowych

95

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

(0,60+3,0)"2%0,33 2,38
(0,60+2,0)*2*0,33 1,72
(0,60+1,20)*2*0,33 1,19

5,29

96

KNR 4-01 419-2
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

szt

3,00

97

KNR 4-01 310-1
Przemurowanie komindw z cegty klinkierowej petnej kl. 35, objeto$¢é w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

0,38*0,80*1,50 0,46

0,46

98

KNR 4-01 310-2
Przemurowanie komindw z cegty klinkierowej petnej kl. 35, objetos¢é w jednym
miejscu ponad 0.5 m3

m3

0,38"1,40*3,50 1,86
0,38"1,40%2,40 1,28

3,14

99

KNR 2-02 923-2
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong, wykonanie reczne

m2

(0,38+1,40)*2*3,50 12,46
(0,38+1,40)*2*2,40 8,54
(0,38+0,80)*2*1,50 3,54

24,54
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100 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 5,29
541-2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
(0,60+3,0)*2*0,33 2,38
(0,60+2,0)*2*0,33 1,72
(0,60+1,20)*2*0,33 1,19

101  |KNR 4-03 1001-1 m 13,60
Wykucie bruzd mechanicznie dla obrébek blacharskich, podtoze z cegly
0,40*2*3+2,80*2+1,80*2+1,0*2 13,60

102 |KNR 2-02 515-4 m 13,60
Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m
0,40*2*3+2,80*2+1,80*2+1,0*2 13,60

103 |KNR 2-02 WACETOB 616-6 m 13,60
Uszczelnienie obrébek blacharskich - asfaltem plastycznym - analogia
0,40*2*3+2,80*2+1,80*2+1,0*2 13,60

104 |KNR 4-01 108-13 m3 3,60
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km
0,46+3,14 3,60

105 |KNR 4-01 108-16 m3 3,60
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

106 |11 t 6,48
Optata za utylizacje gruzu
3,60"1,8 6,48

4 Wymiana podbitki dachowej na nizszej czesci

107 |KNR 2-02 2007-2 m2 19,08
Konstrukcje rusztéw pod wykonanie podbitki dachowej z listew drewnianych -
analogia
(14,0+17,80)*0,60 19,08

108 |KNR 4-01 410-4 m2 19,08
Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm
(14,0+17,80)*0,60 19,08

109 |KNR 4-01 628-1 m2 19,08
Gruntowanie drewna lakierem
(14,0+17,80)*0,60 19,08

110 |KNR 2-02 WACETOB 1509-2 m2 19,08
Lakierowanie
(14,0+17,80)*0,60 19,08

5 Ocieplenie potaci dachu od wewnatrz

111 |KNR 2-02 613-6 m2 222,34
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 22 cm
L=0,038W/mK z ptyt uktadanych na sucho miedzy krokwiami - analogia

112 KNRO0-151GM 517-1 m2 222,34
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paraizolacyjnej

6 Montaz daszkéw systemowych ze szkta bezpiecznego

113 |KNR 2-02 1220-4 m2 4,50
Montaz daszkow systemowych nad drzwiami ze szkta bezpiecznego - analogia
1,50%1,0*3 4,50

7 Wymiana stolarki drzwiowej

114 |KNR 4-01 354-7 szt 2,00

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
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115

KNR 4-01 354-8
Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia

m2

1,20*2,10 2,52

2,52

116

KNR 0-19 IGM 1024-6
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe o wspoétczynniku przenikania ciepta dla
catych drzwi nie wiekszym niz 1,30W/m2K

m2

0,80"2,0 1,6

0
0,90*2,0 1,80

3,40

117

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catych drzwi nie wigkszym niz 1,30W/m2K

m2

1,20°2,10 252

2,52

118

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie starych drzwi z utylizacjg spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

5,92*0,07 0,41

0,41

119

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie starych drzwi z utylizacja spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km [S=14]

m3

0,41

Wymiana stolarki okiennej

120

KNR 4-01 354-3
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i pcv o powierzchni do 1 m2

szt

20,00

121

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

2,00

122

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikoéw drewnianych, stalowych

0,93*5+0,60*10+0,80*5+0,90*2 16,45

16,45

123

KNR 0-19 IGM 1023-5

Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do
1.0 m2 o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszym niz U
= 0,90W/m2K

0,93*1,0*5 4,65

m2

4,65

124

KNR 0-19 IGM 1023-8
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1.5
m2 o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszym niz U =
0,90W/m2K

0,6*0,40*10 2,40
0,80*0,80*5 3,20
0,90*1,18*2 2,12

m2

7,72

125

KNR 4-01 321-1
Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw laminowanych do 1.5 m

5+10+5+2 22,00

szt

22,00

126

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie elementéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

(4,65+7,72)*0,07 0,87

m3

0,87

127

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie elementéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

m3

0,87

128

1-1
Utylizacja starych okien - kalkulacja wiasna

m2

12,37

Montaz doswietlaczy okiennych

129

KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej - do ponownego utozenia

m2

1,20*3,0*5-0,50*1,50*5 14,25

14,25
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130

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej - do
ponownego utozenia

(0,50+1,50+0,50)*2 5,00

m

5,00

131

KNR 2-01 310-2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobku na odkfad, kat.gruntu Ill, gtebokos¢ wykopu do 1.5 m

3,0*1,10*1,50*5-1,50*0,50*1,0*5 21,00

m3

21,00

132

KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.50 m i gteb.do 3 m,
umochnienie petne, grunt kat.l-IV

(1,10*2+3,0)*1,50*5 39,00

m2

39,00

133

KNR 4-01 348-3
Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.Scianki 1/2

cegly

(0,50+1,50+0,50)*1,0*5 12,50

m2

12,50

134

1-1

Montaz doswietlaczy okiennych piwnicznych z prolipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym, ruszty kratowe ze stali ocynkowanej, przeznaczone dla
ruchu pieszego, stosowa¢ odptywy z zasyfonowaniem i koszykiem na liscie -
kalkulacja wtasha

kpl

5,00

135

KNR 2-01 320-2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

3,0*1,10*1,50*5-1,50*0,50*1,0*5 21,00

m3

21,00

136

KNR 2-31 105-5
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

1,20*3,0*5-0,50*1,50*5 14,25

m2

14,25

137

KNR 2-31 105-6
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

1,20*3,0"5-0,50*1,50*5 14,25

m2

14,25

138

KNR 2-31 407-3
Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - obrzeza z odzysku

5,00

139

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

1,20*3,0*5-0,50*1,50*5 14,25

14,25

10

Remont pomieszczenia kottowni

140

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

1,00

141

KNR 2-02 1203-1
Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg nawiewng 500x800mm

m2

1,0"2,0 2,00

2,00

142

KNR 4-01 212-1
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
posadzki

m3

6,0*4,70 28,20

28,20
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143 |KNR 2-02 607-1 m2 28,20
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe
6,0%4,70 28,20

144 KNR 2-02 1106-2 m2 28,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm
6,0%4,70 28,20

145 |KNR 2-02 1106-3 m2 28,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm [R=5,5]
6,0%4,70 28,20

146 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 28,20
1130-2
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
6,0%4,70 28,20

147 |KNR 4-01 711-3 m2 45,08
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na Scianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2
(6,0+4,70)*2*2,20-1,0*2,0 45,08

148 KNR 4-01 711-15 m2 28,20
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach pfaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 5 m2
6,0%4,70 28,20

149 |KNR 2-02 2601-8 m 5,00
Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym
5 5,00

150 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 28,20
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych
6,0%4,70 28,20

151 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 45,08
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych
(6,0+4,70)*2*2,20-1,0*2,0 45,08

152 |KNR 2-02 2009-2 m2 45,08
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie scian na tynku
(6,0+4,70)*2*2,20-1,0*2,0 45,08

153 |KNR 2-02 2009-7 m2 45,08
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynkéw $cian 0 2 mm
(6,0+4,70)*2*2,20-1,0*2,0 45,08

154 |KNR 2-02 2009-3 m2 28,20
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie stropdéw na podtozu betonowym
6,0%4,70 28,20

155 |KNR 2-02 2009-8 m2 28,20
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynkéw stropdw 0 2 mm
6,0%4,70 28,20
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156

KNR 2-02 WACETOB 1510-3
Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywaing -
powierzchnie wewnetrzne

(6,0+4,70)*2*2,20-1,0*2,0 45,08
6,0*4,70 28,20

m2

73,28

157

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2805-5

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

6,0*4,70 28,20

m2

28,20

158

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2809-1
Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10 m2

m

(6,0+4,70)"2-1,0 20,40

20,40

159

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

m3

28,20%0,10+45,08*0,02+28,20*0,02 4,29

4,29

160

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=14]

m3

4,29

1

Wykonanie tynkéw po bruzdach z instalacja elektryczna

161

KNR 4-01 326-1
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegly

26,10 26,10

26,10

162

KNR 4-01 705-7

Wykonanie paséw z tynku zwyktych kat.Ill na murach z cegty lub Scianach z
betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.paséw tynku
do 10 cm

6,60+89,0+391,20+244,20+185,50+185,50+18,0 1120,00

1120,00

163

KNR 2-02 2009-2
'Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego po
wykonaniu pasow tynku

m2

26,10*0,10+1120,0%0,10 114,61

114,61

164

KNR 2-02 2009-7
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

m2

26,10*0,10+1120,0%0,10 114,61

114,61

165

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

26,10*0,10+1120,0*0,10 114,61

114,61

12
121

Instalacje sanitarne w wezle
Kanalizacyjne

166

KNR 4-01 106-1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
bez wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

0,95*0,95*1,0*2+(3,50+1,0+2,0)*0,20%0,50 2,46

2,46

167

KNR 4-01 106-3
\Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku -
zasypanie wykopow ziemig z ukopdw

m3

(3,50+1,0+2,0)*0,20%0,40 0,52

0,52
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168

KNR 4-01 108-2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Ill

2,46-0,52 1,94

m3

1,94

169

KNR 4-01 108-4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km

m3

1,94

170

KNNR 4 203-1
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych

0,50+6,0+0,50*3+4,0+0,50*2 13,00

13,00

171

KNNR 4 203-3
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnagtrz budynku o
Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych

3,50+1,0+1,50 6,00

6,00

172

KNNR 4 224-1
Studnie schtadzajgce z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow,
wykonywanych w gotowym wykopie o srednicy 800 mm i gtebokosci do 1,0 m

szt

2,00

173

KNNR 4 216-2
Wpust podtogowy o $rednicy 75 mm z zasyfonowaniem, korpus i kratka ze stali
nierdzewnej - analogia

szt

1,00

174

KNR 7-07 107-1
Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej - analogia

kpl

2,00

175

KNR 2-15 402-3
Montaz stalowego przewodu ttocznego na scianach budynku o srednicy 32 mm

1,0+1,0+4,0+4,50+3,50+1,30 15,30
1,50+3,30+1,20+1,20+3,0+1,30 11,50

26,80

176

KNR 4-02 WACETOB 202-6
Wykonanie wigczenia rury ttocznej do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

szt

2,00

12.2

Instalacja chtodnicza

177

KNR 2-15 601-2
Rurociggi w instalacjach klimatyzacji miedziane o $rednicy 9,52 mm w izolacji
termicznej - analogia

8+4 12,00

12,00

178

KNR 2-15 601-3
Rurociggi w instalacjach klimatyzacji miedziane o $rednicy 12,70 mm w izolacji
termicznej - analogia

6+3+0,5+0,3+0,3+4 14,10

14,10

179

KNR 2-15 633-1
Przygotowanie instalacji do uruchomienia - przedmuchanie

punktéw poboru

2,00

180

KNR 2-15 633-2
Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1 MPa,
pierwsze 30 m

m

26,10

181

KNR 2-15 633-6
Przygotowanie instalacji do uruchomienia - napetnienie

punktéw poboru

1,00

12.3

Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjna

182

KNR 2-15 WACETOB 111-1

Rurociggi z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadkg
aluminiowg SDR 6 (PN20) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - Srednica zewnetrzna 15 mm

(1,0+6,0+7,0+1,50+2,20+4,0+3,0+4,50+3,0+2,0+5,0+2,0)*2 82,40

82,40

183

KNR 2-15 112-1
Zawory termostatyczne cyrk. z automatyczng dezynfekcjg termiczna oraz
monitoringiem temperatury sieci wodociggowych, o Dn: 15 mm

szt

2,00
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184 |KNR 2-15 WACETOB 127-2 m 82,40
Préba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
rurociggi o srednicy do 90 mm w budynkach mieszkalnych
(1,0+6,0+7,0+1,50+2,20+4,0+3,0+4,50+3,0+2,0+5,0+2,0)*2 82,40

185 |KNR 2-15 WACETOB 128-1 m 82,40
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
(1,0+6,0+7,0+1,50+2,20+4,0+3,0+4,50+3,0+2,0+5,0+2,0)*2 82,40

186 |KNR 0-35IGM 128-27 m 82,40
Otulina termoizol.z PE powl.folig gr.20 mm do rur.d:15 mm
(1,0+6,0+7,0+1,50+2,20+4,0+3,0+4,50+3,0+2,0+5,0+2,0)*2 82,40

12.4 Instalacja c.o.

187 |KNR 2-15 WACETOB 111-3 m 20,00
Rurociggi z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadkg
aluminiowg SDR 6 (PN20) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - Srednica zewnetrzna 32 mm
10,0*2 20,00

188 |11 kpl 1,00
Wiaczenie sie do istniejgcego wezta cieplnego - kalkulacja wtasna

189 |KNR 2-15 WACETOB 127-3 m 20,00
Préba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
rurociggi o srednicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych

190 |KNR 2-15 WACETOB 128-2 m 20,00
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

191 KNR0-35I1GM 128-30 m 20,00
Otulina termoizol.z PE powl.folig gr.40 mm do rur.d:32 mm
20 20,00

12.5 Wymiana rur i grzejnikéw c.o.

192 |KNR 4-02 506-4 m 281,90
Demontaz rurociggu stalowego bez wzgledu na srednice
3+3,80+15,10+68,50+191,50 281,90

193 |KNR 4-02 521-2 kpl 34,00
Demontaz starych grzejnikéw

194 |KNR 4-02 409-7 kpl 1,00
Demontaz i rozebranie starego kotta

195 |KNR 0-35IGM 201-7 m 3,00
Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal 1.0215 ) tgczone za
pomoca ztgczek zaciskowych ze stali niestopowej wyposazonych w uszczelki
EPDM - rury o $rednicy zewnetrznej i gr.scianki 35x1,5 mm
3,0 3,00

196 |KNR 0-35IGM 201-6 m 3,80
Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal 1.0215 ) tgczone za
pomoca ztgczek zaciskowych ze stali niestopowej wyposazonych w uszczelki
EPDM - rury o $rednicy zewnetrznej i gr.scianki 28x1,5 mm
3,80 3,80

197 |KNR 0-35I1GM 201-5 m 15,10

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal 1.0215 ) tgczone za
pomoca zlgczek zaciskowych ze stali niestopowej wyposazonych w uszczelki
EPDM - rury o $rednicy zewnetrznej i gr.scianki 22x1,5 mm

15,10 15,10
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198

KNR 0-35 IGM 201-3

S. T. 01 - instalacja c.o.

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal 1.0215 ) tgczone za
pomoca ztgczek zaciskowych ze stali niestopowej wyposazonych w uszczelki
EPDM - rury o $rednicy zewnetrznej i gr.scianki 18x1,2 mm

68,50 68,50

m

68,50

199

KNR 0-35 IGM 201-3

S. T. 01 - instalacja c.o.

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal 1.0215 ) tgczone za
pomoca ztgczek zaciskowych ze stali niestopowej wyposazonych w uszczelki
EPDM - rury o $rednicy zewnetrznej i gr.scianki 15x1,2 mm

191,50 191,50

191,50

200

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x520mm

szt

2,00

201

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x600mm

szt

1,00

202

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x920mm

szt

3,00

203

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x400mm

szt

1,00

204

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 KV 500x520mm

szt

1,00

205

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 KV 500x600mm

szt

1,00

206

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x800mm

szt

6,00

207

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x920mm

szt

2,00

208

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x1000mm

szt

3,00

209

KNR 2-15 WACETOB 418-5
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x1600mm

szt

4,00

210

KNR 2-15 WACETOB 418-7
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22kV 900x600 mm

szt

1,00

211

KNR 2-15 WACETOB 418-7
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22kV 900x720 mm

szt

1,00

212

KNR 2-15 WACETOB 418-9
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x800mm

szt

1,00

213

KNR 2-15 WACETOB 418-9
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x920mm

szt

3,00
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214

KNR 2-15 WACETOB 418-9
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x1320mm

szt

1,00

215

KNR 2-15 WACETOB 418-9
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x1600mm

szt

1,00

216

KNR 2-15 WACETOB 425-3
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ftazienkowe 500/1130 mm

szt

2,00

217

KNB 200 305-8

S. T. 01 - instalacja c.o.

Rury przytagczne do grzejnika c.o. ptytowego - podigczenie dolne srednicy
zewnetrznej 15 mm na Scianach

kpl

32,00

218

KNB 200 309-7
S. T. 01 - instalacja c.o.
Montaz zestawu przytgczeniowego do grzejnika dolozasilanego d: 15mm

szt

32,00

219

KNB 200 305-1

S. T. 01 - instalacja c.o.

Rury przytgczne do grzejnika tazienkowego ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowane do potgczen zaciskowych - Srednica zewnetrznea15 mm na
Scianach wraz z zaworem powrotnym d: 15mm

kpl

2,00

220

KNB 200 106-1
Podejscia obustronne do cieptomierza ultradzwiekowego o srednicy nominalne;j
15 mm

kpl

1,00

221

KNR 2-15 WACETOB 128-1
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych

3,0+3,80+15,10+191,50 213,40

213,40

222

KNR 2-15 WACETOB 406-1
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w
budynkach mieszkalnych

urzgdzen

3,0+3,80+15,10+191,50 213,40

213,40

223

KNR 4-01 333-8
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.$cian 1/2

cegly

szt

9,00

224

KNR 4-01 333-9
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.8cian 1

cegly

szt

12,00

225

KNR 4-01 333-10

S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.écian 1
1/2 cegty

szt

4 4,00

4,00

226

KNR 4-01 333-21
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w stropach

szt

5,00

227

KNR 4-01 323-2
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o gr.1/2 ceglty

szt

9,00

228

KNR 4-01 323-3
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w scianach o gr.1 cegly

szt

12,00

229

KNR 4-01 323-4
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.ponad 1 cegte

szt

4,00
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230 |KNR 4-01 323-5 szt 5,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w stropach

231 |KNR 4-01 706-1 szt 50,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego
iednego miejsca do 0.10 m2 w $cianach, tynki z zaprawy
50 50,00

232 |KNR 4-01 706-3 szt 10,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego
jednego miejsca do 0.10 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j

233  |1-1 kpl 1,00
Ztomowanie i utylizacja demontowanych rur - kalkulacja wtasna

12.5 Schemat hydrauliczny

234 |KNNR 4 514-1 m 2,00
Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej 65 mm

235 |KNR 2-15 WACETOB 530-2 szt 10,00
Manometr tarczowy do c.o. 0,6 bar

236 |KNR 2-15 WACETOB 530-1 szt 4,00
Termometr tarczowy do c.o. zakres cisnienia 0,6 bar, zakres temp 0-100)*C

237 |KNNR 4 411-4 szt 14,00
Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 32 mm

238 |KNNR 4 411-4 szt 2,00
Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 32 mm

239 |KNR 2-15408-2 szt 2,00
Zawor trojdrogowy mieszajgcy Kvs=6,3 dn: 20mm,

240 |KNR 2-15 408-3 szt 2,00
Filtr siatkowy skosny o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25
mm

241 |KNR 2-15 408-4 szt 2,00
Filtr siatkowy skosny o potagczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32
mm

242 |KNR 2-15 408-3 szt 2,00
Odmulnik dn: 25 mm - analogia

243 |KNR 5-04 1408-6 szt 2,00
Montaz pompy

244 |KNR 2-15 408-1 szt 3,00
Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15 mm i o cisn. otw. 3,0bar

245 |KNR 2-15 408-2 szt 1,00
Zawory bezpieczenstwa o Srednicy nominalnej 20 mm i o cisn. otw. 3,0bar

246 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80I- c.o.

247 |KNR 2-15121-4 kpl 1,00
Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300 I. - analogia

248 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00
Montaz pompy obiegu tadowania zasobnika cieptej wody

249 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00
Montaz pompy obiegu grzejnikowego

250 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00

Montaz pompy cyrkulacji c.w.u.
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251 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Naczynia wzbiorcze c.w.u. o pojemnosci 33|

252 |KNR 0-35IGM 132-1 szt 1,00
Montaz stacji zmiekczania wody

253 |KNR 2-15 408-3 szt 1,00
Montaz filtra wody zimnej - analogia

254 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Zbiornik buforowy o poj. 300 litréw - analogia

255 |KNR 2-15 WACETOB 132-1 szt 2,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy
nominalnej 15 mm
2 2,00

256 |KNR 2-15 WACETOB 132-2 szt 1,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominalnej 20 mm

257 |KNR 2-15 WACETOB 132-3 szt 3,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominalnej 25 mm

258 |KNR 2-15 WACETOB 132-4 szt 10,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominalnej 32 mm

259 |KNR 4-01 333-8 szt 7,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.$cian 1/2
cegly

260 |KNR 4-01 333-9 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.8cian 1
cegly

261 |KNR 4-01 333-10 szt 6,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.8cian 1
1/2 cegly

262 |KNR 4-01 333-21 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w stropach

263 |KNR 4-01 323-2 szt 7,00
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.1/2 cegty

264 |KNR 4-01 323-3 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.1 cegly

265 |KNR 4-01 323-4 szt 6,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w scianach o gr.ponad 1 cegte

266 |KNR 4-01 323-5 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w stropach

267 |KNR 4-01 706-1 szt 30,00
Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego
jednego miejsca do 0.10 m2 w $cianach, tynki z zaprawy

268 |KNR 4-01 706-3 szt 4,00
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego
jednego miejsca do 0.10 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j




W1 Przedmiar robot
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’N azwa

Jednostka miary

Tlos¢

13

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta

269

KNR 4-01 346-3
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla kgtownikéw
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty - w oknach o wymierze 1,20 szer.

gniazdo

2,00

270

KNR 4-01 203-13
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego - podlewka
cementowa pod belki stalowe - analogia

0,20*0,20*4 0,16

m2

0,16

271

KNR 4-01 317-5
\Wciagniecie, utozenie i poskrecanie belek stalowych - dwuteownikéw
walcowanych HEA 140 mm - zgodnie z dokumentacjg

2,63"2+0,96+0,50*2 7,22

7,22

272

KNR 4-01 317-6
Obmurowanie koncow belek

szt

2,00

14

Montaz pompy ciepta

273

1-1
Montaz pompy ciepta wraz z peing automatykg zgodnie z dokumentacjg
projektowg- kalkulacja wiasna

kpl

1,00

274

2-2

Automatyka do pompy ciepta obejmujgca:- kalkulacja wtasna
. Uniwersalna bramka internetowa

. Regulator temperatury

. Inteligentny przekaznik - do sterowania klimatyzacjag

. Inteligentna gtowica termostatyczna

. Ostona zabezpieczajgca gtowice

. Bezprzewodowy czujnik otwarcia

. Modut sterujgcy zrodta ciepta

NoO O WN =

kpl

1,00

275

KNR 4-03 509-3
Montaz licznika elektrycznego z archiwizacjg danych - analogia

szt

1,00

276

KNR 0-35 IGM 222-1

Montaz cieptomierzy elektronicznych z archiwizacjg danych do pomiaru zuzycia
energii cieplnej o srednicy nominalnej gwintowanych kréécow 15 mm -
cieptomierz ultradzwiekowy

kpl

1,00

277

1-1
Ukfad sterowania pracg kaskadowg pomp ciepta - kalkulacja wtasna

kpl

1,00

----- Koniec wydruku -----



Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
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Poziom cen:I kw. 2025r. wydawnictwa "SEKOCENBUD"

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: GMINA MIASTO ILOWA - TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZGKIM O

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 02.05.2025 str. 1
’Nr ’Nazwa Jednostka miary [[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢
1 Docieplenie scian
1 KNR 2-02 1604-1 m2 558,94
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
2 KNR 4-03 0-0 m-g 670,70

Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot

3 KNNR 2 1505-1 m2 558,94
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

4 KNNR 2 1506-1 m2 558,94
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

5 KNR 2-02 WACETOB 1613-4 m2 38,40

Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla
pieszych o konstrukcji drewnianej

6 KNR 2-02 WACETOB 923-1 m2 otworéw 66,99
Ostony okien folig polietylenowg

7 KNR 2-31 703-3 szt 12,00
Zdjecie tablic informacyjnych - do ponownego zatozenia

8 KNR 4-01 354-15 szt 1,00
Demontaz uchwytu na flage

9 KNR 4-03 1142-1 szt 8,00
Demontaz trzonéw lub hakéw, podtoze ceglane

10 KNR 4-01 526-1 szt 2,00

Skrécenie rynny w celu wykonania docieplenie scian z blachy z
tytan-cynku - analogia

11 KNR 4-01 354-11 m 43,20
Wykucie z muru podokienikéw stalowych
12 KNR 4-01 701-5 m2 15,00

Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej

13 KNR 4-01 702-4 m 174,00
Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szer.do 15 cm - oScieza

14 KNR 4-01 346-3 gniazdo 86,00
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
dla kgtownikow stalowych o gteb.gniazd 1 cegty - w oknach o
wymierze 1,20 szer.

15  |KNR 4-01 322-3 szt 43,00
Obsadzenie w Scianach katownikéw stalowych 80x80mm -
wzmochienie nadprozy

16 KNR 0-17 IGM 2608-1 m?2 585,37
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

17 KNR 0-17 IGM 2608-2 m?2 585,37
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
impregnacje grzybobdjczg jednokrotnie




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 02.05.2025 str. 2

Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych do 1.5 m w
Scianach

INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢

18 KNR 0-17 IGM 2608-3 m2 585,37
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - dwukrotnie

19 KNR 0-23 IGM 2612-9 m 77,00
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokotowej

20 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 279,80
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-033 L=0,034 W/mK
gr. 15 cm do $cian klejem do styropianu

21 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 194,06
Ocieplenie scian budynkéw ptytami rezolowymi - przyklejenie
ptyt rezolowych L=0,020 W/mK gr. 4 cm do $cian klejem do
styropianu

22 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 60,08
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-033 L=0,034 W/mK
gr. 8 cm do Scian klejem do styropianu cokot

23 KNR 0-23 IGM 2612-5 szt 2 669,80
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu

24 KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 473,86
Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie warstwy siatki
(gramatura min 165 g/m2) na scianach masg klejowg , biatg
modyfikowang mikrowtéknami

25 KNR 0-23 IGM 2612-2 m2 52,21
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie plyt styropianowych
do osciezy klejem do styropianu

26 KNR 0-23 IGM 2612-7 m2 52,21
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki (
gramatura min 165 g/m2) na osciezach masg klejowg , biatg
modyfikowang mikrowtéknami

27 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na m 212,05
konstrukcje budowlane 2608-8
Docieplenie Scian zewn.- ochrona naroznikow wypuktych na
styropianie

28 1-1 m 14,900
Montaz detali architektonicznych z gotowych profilii fasadowych
- gzymsy podokienne

29 1-1 m 44,300
Montaz detali architektonicznych z gotowych profilii fasadowych
- miedzypietrowe

30 KNR 0-33 IGM 124-6 m2 60,08
'Tynk elewacyjne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - wykonywane recznie
na cokole budynku

31 KNR 0-23 IGM 931-2 m2 526,07
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu- Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome, tynk mineralny lekki 2 mm
baranek, biaty hydrofobowy

32 KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 526,07
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg

33 KNR 4-01 321-1 szt 48,00




WU Kosztorys uproszczony
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Nazwa

Jednostka miary |[lo$¢

Cena jedn.

‘Warto$¢

34

KNR 4-01 321-2
Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych ponad 1.5

szt

4,00

35

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddéw rzecz.na
konstrukcje budowlane 541-2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm

m2

6,99

36

1-1
Odstawienie klimatyzatoréw od $ciany na wymagang odlegtos¢
(ujg¢ diuzsze uchwyty) - kalkulacja wtasna

szt

4,00

37

KNR 4-01 1209-8

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej,
Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne -
drzwi do piwnicy

m2

2,00

38

KNR 2-17 137-1
Demontaz i montaz wywietrzakéw - analogia

szt

2,00

39

KNR 4-03 1133-7
Demontaz opraw zarowych przykrecanych

szt

3,00

40

KNR 5-08 502-5
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza
z cegty, mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

kpl

3,00

41

KNR 5-08 504-7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych stylowych

szt

3,00

42

KNR 2-31 703-1
Przymocowywanie tablic informacyjnych - tablice z odzysku

szt

12,00

43

KNR 2-02 1219-8
Uchwyty do flag

szt

2,00

44

KNR 4-01 108-13
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km

m3

0,82

45

KNR 4-01 108-16

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji - kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr.
[S=9]

m3

0,82

46

1-1
Optata za utylizacje gruzu

1,48

Razem rozdziat 1: Docieplenie $cian

2

Docieplenie wiatrotapu

a7

KNR 4-01 519-4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza
warstwa

m2

5,20

48

KNR 4-01 519-5
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna
warstwa [R=3]

m2

5,20

49

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

3,75

50

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy i pcw nie nadajgcej sie do uzytku

8,00

51

KNR 4-01 535-5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

4,00

52

KNR 2-02 406-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,56

53

KNR 0-15 IGM 517-1
UtoZenie folii paraizolacyjnej

m2

20,00
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Cena jedn.
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54

KNR 0-22 IGM 530-2

Krycie dachow papag termozgrzewalng podktadows i
nawierzchniowg SBS o reakcji na ogien E na uprzednio
wykonanym dociepleniu z wetny mineralnej gr. 24 cm (12+12)
L=0,038 W/mK

m2 20,00

55

KNR 2-02 WACETOB 504-3
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy
nawierzchniowej

m2 2,40

56

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na
konstrukcje budowlane 517-4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
tytan-cynk potokragtych o srednicy 15 cm

m 8,00

57

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na
konstrukcje budowlane 519-3

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk
okragtych o srednicy 12 cm - rura z odzysku

m 4,00

58

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na
konstrukcje budowlane 546-2
Montaz lejéw spustowych z blachy tytan-cynk

szt 1,00

59

KNR 4-01 528-5
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

szt 1,00

60

KNR 2-02 507-1
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
tytan-cynk

m2 31,28

61

KNR 2-02 507-2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy
tytan-cynk

m2 6,61

62

KNR 2-02 515-4
Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy powlekanej o szer.
do 0.2 m

m 8,00

63

KNR 2-02 WACETOB 616-6
Uszczelnienie obrébek blacharskich - asfaltem plastyczny -
analogia

m 8,00

64

KNR 4-01 108-13
\Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km

m3 0,10

65

KNR 4-01 108-16

Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji - kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr.
[S=9]

m3 0,10

66

1-1
Optata za utylizacje papy

t 0,09

Razem rozdziat 2: Docieplenie wiatrotapu

3
3.1

Remont dachu - budynku gtéwnego
Remont dachu

67

KNR 4-04 901-6
Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia

m 7,00

68

KNR 4-04 901-7
Rozebranie leja zsypowego do papy i gruzu - analogia

m 7,00

69

KNR 4-01 508-2
Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki, podwajnie

m2 317,44

70

KNR 4-01 519-4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza
warstwa - wykusze

m2 8,40

71

KNR 4-01 519-5
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna

m2 8,40

warstwa [R=3]
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Optata za utylizacje gruzu

INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢

72 KNR 4-01 535-8 m2 18,83
Rozebranie muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

73 KNR 4-01 535-4 m 75,30
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

74 KNR 4-01 535-6 m 22,60
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

75 KNR 4-01 430-5 m2 potaci 317,44
Rozbidrki elementéw wiezb dachowych otacenie dachu odstep
tat ponad 24cm

76 KNR 4-01 414-2 m2 1,00
Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk

77 KNR 2-02 WACETOB 504-2 m2 8,40
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

78 KNR 0-15 IGM 517-2 m2 317,44
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i tat

79 KNR 0-15 IGM 517-1 m2 317,44
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membramy

80 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na m 81,30
konstrukcje budowlane 517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
tytan-cynk potokragtych o srednicy 15 cm

81 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na m 22,60
konstrukcje budowlane 519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk
okragtych o $rednicy 12 cm

82 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na szt 5,00
konstrukcje budowlane 546-2
Montaz lejéw spustowych z blachy tytan-cynk

83 KNR 4-01 528-5 szt 15,00
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

84 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na szt 10,00
konstrukcje budowlane 546-3
Montaz naroznikéw z blachy tytan-cynk

85 KNR 2-02 504-4 m2 317,44
Pokrycie dachéw dachdowka karpiowkg ceramiczng w koronke

86 KNR 2-15 209-6 szt 4,00
MontaZz dachowki - kominka wentylacyjnego - analogia

87 KNR 4-01 416-1 m 81,30
Montaz drabinek $niegowych - analogia

88 KNR 4-01 416-1 m 10,00
Montaz taw kominowych metalowych - analogia

89 KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 2,00
Wytaz dachowy

90 KNR 2-02 507-1 m2 20,33
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
tytan-cynk

91 KNR 4-01 108-13 m3 12,32
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km

92 KNR 4-01 108-16 m3 12,32
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji - kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr.
[S=9]

93 1-1 t 17,14
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INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢

94 1-1 t 0,15
Optata za utylizacje papy

Razem element 3.1: Remont dachu

3.2 Przemurowanie gtowic kominowych

95 KNR 4-01 535-8 m2 5,29
Rozebranie muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

96 KNR 4-01 419-2 szt 3,00
\Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

97 KNR 4-01 310-1 m3 0,46
Przemurowanie kominow z cegty klinkierowej petnej kl. 35,
objetos¢ w jednym miejscu do 0.5 m3

98 KNR 4-01 310-2 m3 3,14
Przemurowanie kominow z cegty klinkierowej petnej kl. 35,
objetos¢ w jednym miejscu ponad 0.5 m3

99 KNR 2-02 923-2 m2 24,54
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong, wykonanie
reczne

100 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na m2 5,29
konstrukcje budowlane 541-2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm

101  |KNR 4-03 1001-1 m 13,60
\Wykucie bruzd mechanicznie dla obrébek blacharskich, podtoze
z cegty

102 |KNR 2-02 515-4 m 13,60
Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy powlekanej o szer.
do 0.2 m

103 |KNR 2-02 WACETOB 616-6 m 13,60
Uszczelnienie obrobek blacharskich - asfaltem plastycznym -
analogia

104 |KNR 4-01 108-13 m3 3,60
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km

105 |KNR 4-01 108-16 m3 3,60
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych
konstrukcji - kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr.
[S=9]

106 |11 t 6,48
Optata za utylizacje gruzu

Razem element 3.2: Przemurowanie gtowic kominowych

Razem rozdziat 3: Remont dachu - budynku gtéwnego

4 Wymiana podbitki dachowej na nizszej czesci

107 |KNR 2-02 2007-2 m2 19,08
Konstrukcje rusztow pod wykonanie podbitki dachowej z listew
drewnianych - analogia

108 |KNR 4-01 410-4 m2 19,08
\Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm

109 |KNR 4-01 628-1 m2 19,08
Gruntowanie drewna lakierem

110 |KNR 2-02 WACETOB 1509-2 m2 19,08
Lakierowanie

Razem rozdziat 4: Wymiana podbitki dachowej na nizszej czesci

5

Ocieplenie potaci dachu od wewnatrz
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’Nr INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn. [Warto$é

111 |KNR 2-02 613-6 m2 222,34
Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr. 22
cm L=0,038W/mK z ptyt uktadanych na sucho miedzy
krokwiami - analogia

112 KNRO0-151GM 517-1 m2 222,34
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
paraizolacyjnej

Razem rozdziat 5: Ocieplenie potaci dachu od wewnatrz

6 Montaz daszkéw systemowych ze szkta bezpiecznego

113 |KNR 2-02 1220-4 m2 4,50
Montaz daszkéw systemowych nad drzwiami ze szkta
bezpiecznego - analogia

Razem rozdziat 6: Montaz daszkéw systemowych ze szkta bezpiecznego

7 Wymiana stolarki drzwiowej

114 |KNR 4-01 354-7 szt 2,00
\Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

115 |KNR 4-01 354-8 m2 2,52
Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2
- analogia

116 |KNRO0-19IGM 1024-6 m2 3,40
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe o wspoétczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz

117 |KNRO0-19IGM 1024-8 m2 2,52
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wspoétczynniku przenikania
ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz 1,30W/m2K

118 |KNR 4-01 108-9 m3 0,41
\Wywiezienie starych drzwi z utylizacjg spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

119 |KNR 4-01 108-10 m3 0,41
Wywiezienie starych drzwi z utylizacjg spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km [S=14]

Razem rozdziat 7: Wymiana stolarki drzwiowej

8 Wymiana stolarki okiennej

120 |KNR 4-01 354-3 szt 20,00
\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i pcv o powierzchni do 1
m2

121 |KNR 4-01 354-4 szt 2,00
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

122  |KNR 4-01 354-11 m 16,45
\Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych

123 |KNR0-19 IGM 1023-5 m2 4,65
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o
powierzchni do 1.0 m2 o wspoétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna nie wiekszym niz U = 0,90W/m2K

124 |KNR 0-19 IGM 1023-8 m2 7,72
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni do 1.5 m2 o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna nie wiekszym niz U = 0,90W/m2K

125 |KNR 4-01 321-1 szt 22,00
Obsadzenie w Scianach z cegiet podokiennikéw laminowanych
do 1.5 m

126 |KNR 4-01 108-9 m3 0,87

Wywiezienie elementéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi
na odl.do 1 km
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Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
gr.do 15 cm - posadzki

INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢

127 |KNR 4-01 108-10 m3 0,87
Wywiezienie elementow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi
- kazdy nastepny 1 km [S=9]

128 |11 m2 12,37
Utylizacja starych okien - kalkulacja wtasna

Razem rozdziat 8: Wymiana stolarki okiennej

9 Montaz doswietlaczy okiennych

129 |KNR 2-31 807-1 m2 14,25
Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej - do ponownego
utozenia

130 |KNR 2-31 814-2 m 5,00
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce
piaskowej - do ponownego utozenia

131 KNR 2-01 310-2 m3 21,00
\Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze
ztozeniem urobku na odkfad, kat.gruntu lll, gtebokos¢ wykopu
do 1.5m

132 |KNNR 1 313-1 m2 39,00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg, palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
wykopy o szer.do 1.50 m i gteb.do 3 m, umocnienie petne, grunt
kat.l-IV

133 |KNR 4-01 348-3 m2 12,50
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
o gr.$cianki 1/2 cegly

134 |11 kpl 5,00
Montaz doswietlaczy okiennych piwnicznych z prolipropylenu
wzmocnionego widknem szklanym, ruszty kratowe ze stali
ocynkowanej, przeznaczone dla ruchu pieszego, stosowaé
odptywy z zasyfonowaniem i koszykiem na liscie - kalkulacja
wiasna

135 |KNR 2-01 320-2 m3 21,00
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-IV

136 |KNR 2-31 105-5 m2 14,25
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie,
gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

137 |KNR 2-31 105-6 m2 14,25
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

138 |KNR 2-31407-3 m 5,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku

139 |KNR 2-31511-2 m2 14,25
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

Razem rozdziat 9: Montaz doswietlaczy okiennych

10 Remont pomieszczenia kottowni

140 |KNR 4-01 354-4 szt 1,00
\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

141 |KNR 2-02 1203-1 m2 2,00
Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg nawiewna
500x800mm

142 |KNR 4-01 212-1 m3 28,20
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konstrukcje budowlane 2805-5

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10
m2 wym.ptytek 30x30 cm

INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢
143 |KNR 2-02 607-1 m2 28,20
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenow;j
szerokiej poziome podposadzkowe
144 KNR 2-02 1106-2 m2 28,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25
mm
145 |KNR 2-02 1106-3 m2 28,20
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki
o 1cm [R=5,5]
146 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na m2 28,20
konstrukcje budowlane 1130-2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej o grub.5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
147 |KNR 4-01 711-3 m2 45,08
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéow
ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5
m2
148 |KNR 4-01 711-15 m2 28,20
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach
ptaskich, belkach, podciggach biegowych i spocznikach
schod.na podtozu z cegty, pustakdéw ceramicznych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5
m2
149 |KNR 2-02 2601-8 m 5,00
Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem aluminiowym
150 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na m2 28,20
konstrukcje budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych
151  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na m2 45,08
konstrukcje budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych
152 |KNR 2-02 2009-2 m2 45,08
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie scian na tynku
153 |KNR 2-02 2009-7 m2 45,08
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie
tynkow $cian 0 2 mm
154 |KNR 2-02 2009-3 m2 28,20
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie stropéw na podtozu
betonowym
155 |KNR 2-02 2009-8 m2 28,20
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie
tynkow stropéw 0 2 mm
156 |KNR 2-02 WACETOB 1510-3 m2 73,28
Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem farbg
zmywalng - powierzchnie wewnetrzne
157 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na m2 28,20
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INT INazwa Jednostka miary |[lo$¢ Cena jedn.  |[Wartos¢

158 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na m 20,40
konstrukcje budowlane 2809-1

Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10 m2

159 |KNR 4-01 108-9 m3 4,29
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

160 |KNR 4-01 108-10 m3 4,29
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km [S=14]

Razem rozdziat 10: Remont pomieszczenia kottowni

1" Wykonanie tynkéw po bruzdach z instalacja elektryczna

161 |KNR 4-01 326-1 m 26,10
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegly
162 |KNR 4-01 705-7 m 1 120,00

Wykonanie paséw z tynku zwyktych kat.Ill na murach z cegly
lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami
elektrycznymi, szer.pasoéw tynku do 10 cm

163 |KNR 2-02 2009-2 m2 114,61
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego po wykonaniu pasow tynku

164 |KNR 2-02 2009-7 m2 114,61
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o
2 mm

165 |KNR 2-02 1505-3 m2 114,61
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych
z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

Razem rozdziat 11: Wykonanie tynkéw po bruzdach z instalacjq elektryczna

12 Instalacje sanitarne w wezle
12.1 Kanalizacyjne

166 |KNR 4-01 106-1 m3 2,46
\Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku bez wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na
odl.do 3 m

167 |KNR 4-01 106-3 m3 0,52
\Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemig z ukopow

168 |KNR 4-01 108-2 m3 1,94
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,
kat.gruntu 11l

169 |KNR 4-01 108-4 m3 1,94
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1
km

170 |KNNR 4 203-1 m 13,00
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach,
wewnagtrz budynku o srednicy 50 mm o potgczeniach

171  |KNNR 4 203-3 m 6,00
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach,
wewnatrz budynku o $rednicy 110 mm o potgczeniach

172 |KNNR 4 224-1 szt 2,00
Studnie schtadzajgce z kregéw betonowych, wewnatrz
budynkoéw, wykonywanych w gotowym wykopie o $rednicy 800
mm i gteboko$ci do 1,0 m

173 |KNNR 4 216-2 szt 1,00
\Wpust podtogowy o $rednicy 75 mm z zasyfonowaniem, korpus
i kratka ze stali nierdzewnej - analogia
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174 |KNR 7-07 107-1 kpl 2,00

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej - analogia
175 |KNR 2-15 402-3 m 26,80

Montaz stalowego przewodu ttocznego na scianach budynku o
Srednicy 32 mm

176 | KNR 4-02 WACETOB 202-6 szt 2,00
Wykonanie wigczenia rury ttocznej do istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej

Razem element 12.1: Kanalizacyjne

12.2 Instalacja chtodnicza

177 |KNR 2-15601-2 m 12,00
Rurociaggi w instalacjach klimatyzacji miedziane o $rednicy 9,52
mm w izolacji termicznej - analogia

178 |KNR 2-15601-3 m 14,10
Rurociggi w instalacjach klimatyzacji miedziane o $rednicy
12,70 mm w izolacji termicznej - analogia

179 |KNR 2-15 633-1 punktéw 2,00
Przygotowanie instalacji do uruchomienia - przedmuchanie poboru
180 |KNR 2-15633-2 m 26,10

Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie
do 1 MPa, pierwsze 30 m

181 |KNR 2-15 633-6 punktéw 1,00
Przygotowanie instalacji do uruchomienia - napetnienie poboru

Razem element 12.2: Instalacja chlodnicza

12.3 Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjna

182 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 82,40
Rurociagi z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowana
wktadkg aluminiowg SDR 6 (PN20) o potgczeniach
zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych -
Srednica zewnetrzna 15 mm

183 |KNR 2-15 112-1 szt 2,00
Zawory termostatyczne cyrk. z automatyczng dezynfekcijg
termiczna oraz monitoringiem temperatury sieci
wodociggowych, o Dn: 15 mm

184 |KNR 2-15 WACETOB 127-2 m 82,40
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - rurociggi o srednicy do 90 mm w budynkach
mieszkalnych

185 |KNR 2-15 WACETOB 128-1 m 82,40
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
186 |KNR0-35IGM 128-27 m 82,40

Otulina termoizol.z PE powl.folig gr.20 mm do rur.d:15 mm

Razem element 12.3: Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjna

12.4 Instalacja c.o.

187 |KNR 2-15 WACETOB 111-3 m 20,00
Rurociggi z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang
wktadkg aluminiowg SDR 6 (PN20) o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
Srednica zewnetrzna 32 mm

188 |1-1 kpl 1,00
Wiaczenie sie do istniejgcego wezta cieplnego - kalkulacja
wiasna

189 |KNR 2-15 WACETOB 127-3 m 20,00

Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - rurociggi o $rednicy do 63 mm w budynkach
niemieszkalnych
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190 |KNR 2-15 WACETOB 128-2 m 20,00

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
191 |KNR0-351GM 128-30 m 20,00

Otulina termoizol.z PE powl.folig gr.40 mm do rur.d:32 mm

Razem element 12.4: Instalacja c.o.

12.5 Wymiana rur i grzejnikéw c.o.

192 |KNR 4-02 506-4 m 281,90
Demontaz rurociggu stalowego bez wzgledu na srednice

193 |KNR 4-02 521-2 kpl 34,00
Demontaz starych grzejnikéw

194 |KNR 4-02 409-7 kpl 1,00
Demontaz i rozebranie starego kotta

195 |KNR 0-35IGM 201-7 m 3,00

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal
1.0215 ) tgczone za pomoca ztgczek zaciskowych ze stali
niestopowej wyposazonych w uszczelki EPDM - rury o srednicy
zewnetrznej i gr.scianki 35x1,5 mm

196 |KNR 0-35IGM 201-6 m 3,80
Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal
1.0215 ) tgczone za pomoca ztgczek zaciskowych ze stali
niestopowej wyposazonych w uszczelki EPDM - rury o srednicy
zewnetrznej i gr.scianki 28x1,5 mm

197 |KNR0-35IGM 201-5 m 15,10
Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal
1.0215 ) tgczone za pomoca ztgczek zaciskowych ze stali
niestopowej wyposazonych w uszczelki EPDM - rury o $rednicy
zewnetrznej i gr.8cianki 22x1,5 mm

198 |KNR 0-35IGM 201-3 m 68,50
S. T. 01 - instalacja c.o.

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal
1.0215 ) tgczone za pomoca ztgczek zaciskowych ze stali
niestopowej wyposazonych w uszczelki EPDM - rury o $rednicy
zewnetrznej i gr.$cianki 18x1,2 mm

199 |KNR 0-35IGM 201-3 m 191,50
S. T. 01 - instalacja c.o.

Rurociggi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej ( stal
1.0215 ) tgczone za pomoca ztgczek zaciskowych ze stali
niestopowej wyposazonych w uszczelki EPDM - rury o $rednicy
zewnetrznej i gr.8cianki 15x1,2 mm

200 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x520mm

201 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x600mm

202 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 3,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 K 500x920mm

203 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x400mm

204 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 KV 500x520mm

205 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 KV 500x600mm
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206 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 6,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x800mm

207 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x920mm

208 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 3,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x1000mm

209 |KNR 2-15 WACETOB 418-5 szt 4,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22 kV 500x1600mm

210 |KNR 2-15 WACETOB 418-7 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22kV 900x600 mm

211 |KNR 2-15 WACETOB 418-7 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 22kV 900x720 mm

212 |KNR 2-15 WACETOB 418-9 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x800mm

213 |KNR 2-15 WACETOB 418-9 szt 3,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x920mm

214 |KNR 2-15 WACETOB 418-9 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x1320mm

215 |KNR 2-15 WACETOB 418-9 szt 1,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe ptytowe 33 kV 500x1600mm

216 |KNR 2-15 WACETOB 425-3 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Grzejniki stalowe tazienkowe 500/1130 mm

217 |KNB 200 305-8 kpl 32,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Rury przytagczne do grzejnika c.o. ptytowego - podtgczenie dolne
Srednicy zewnetrznej 15 mm na Scianach

218 |KNB 200 309-7 szt 32,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Montaz zestawu przytgczeniowego do grzejnika dolozasilanego
d: 15mm

219 |KNB 200 305-1 kpl 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Rury przytgczne do grzejnika tazienkowego ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowane do potgczen zaciskowych - srednica
zewnetrznea15 mm na $cianach wraz z zaworem powrotnym d:
15mm

220 |KNB 200 106-1 kpl 1,00
Podejscia obustronne do cieptomierza ultradzwiekowego o
Srednicy nominalnej 15 mm

221 |KNR 2-15 WACETOB 128-1 m 213,40
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
222 |KNR 2-15 WACETOB 406-1 urzadzen 213,40

Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur
stalowych w budynkach mieszkalnych
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223 |KNR 4-01 333-8 szt 9,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scian 1/2 cegty

224 |KNR 4-01 333-9 szt 12,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.8cian 1 cegty

225 |KNR 4-01 333-10 szt 4,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scian 1 1/2 cegty

226 |KNR 4-01 333-21 szt 5,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w stropach

227 |KNR 4-01 323-2 szt 9,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o gr.1/2 ceglty

228 |KNR 4-01 323-3 szt 12,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w scianach o gr.1 cegly

229 |KNR 4-01 323-4 szt 4,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.ponad 1 cegte

230 |KNR 4-01 323-5 szt 5,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w stropach

231 |KNR 4-01 706-1 szt 50,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych
cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o
powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w
Scianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej

232 |KNR 4-01 706-3 szt 10,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

\Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych
cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o
powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w
stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j

233 | 1-1 kpl 1,00
Ztomowanie i utylizacja demontowanych rur - kalkulacja wtasna

Razem element 12.5: Wymiana rur i grzejnikéw c.o.

12.5 Schemat hydrauliczny

234 |KNNR 4 514-1 m 2,00
Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o. z rur o Srednicy
nominalnej 65 mm

235 |KNR 2-15 WACETOB 530-2 szt 10,00
Manometr tarczowy do c.o. 0,6 bar
236 |KNR 2-15 WACETOB 530-1 szt 4,00

Termometr tarczowy do c.o. zakres cisnienia 0,6 bar, zakres
temp 0-100)*C

237 |KNNR 4 411-4 szt 14,00
Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o srednicy
nominalnej 32 mm

238 |KNNR 4 411-4 szt 2,00
Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy
nominalnej 32 mm
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239 |KNR 2-15408-2 szt 2,00

Zawor trojdrogowy mieszajgcy Kvs=6,3 dn: 20mm,
240 |KNR 2-15408-3 szt 2,00

Filtr siatkowy skosny o potgczeniach gwintowanych o $rednicy
nominalnej 25 mm

241 |KNR 2-15 408-4 szt 2,00
Filtr siatkowy skosny o potgczeniach gwintowanych o srednicy
nominalnej 32 mm

242 |KNR 2-15 408-3 szt 2,00
Odmulnik dn: 25 mm - analogia

243 |KNR 5-04 1408-6 szt 2,00
Montaz pompy

244 |KNR 2-15 408-1 szt 3,00
Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15 mm i o cisn.
otw. 3,0bar

245 |KNR 2-15 408-2 szt 1,00
Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 20 mm i o cisn.
otw. 3,0bar

246 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80I- c.o.

247 |KNR 2-15121-4 kpl 1,00
Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300 I. - analogia

248 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00
Montaz pompy obiegu tadowania zasobnika cieptej wody

249 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00
Montaz pompy obiegu grzejnikowego

250 |KNR 5-04 1408-6 szt 1,00
Montaz pompy cyrkulacji c.w.u.

251 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Naczynia wzbiorcze c.w.u. o pojemnosci 33|

252 |KNR 0-35IGM 132-1 szt 1,00
Montaz stacji zmiekczania wody

253 |KNR 2-15408-3 szt 1,00
Montaz filtra wody zimnej - analogia

254 |KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Zbiornik buforowy o poj. 300 litréw - analogia

255 |KNR 2-15 WACETOB 132-1 szt 2,00

Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o srednicy nominalnej 15 mm

256 |KNR 2-15 WACETOB 132-2 szt 1,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o srednicy nominalnej 20 mm

257 |KNR 2-15 WACETOB 132-3 szt 3,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 25 mm

258 |KNR 2-15 WACETOB 132-4 szt 10,00
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 32 mm

259 |KNR 4-01 333-8 szt 7,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scian 1/2 cegly

260 |KNR 4-01 333-9 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.8cian 1 cegty
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261 |KNR 4-01 333-10 szt 6,00
S. T. 01 - instalacja c.o.

Przebicie otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scian 1 1/2 cegty

262 |KNR 4-01 333-21 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Przebicie otworéw w stropach

263 |KNR 4-01 323-2 szt 7,00
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o gr.1/2 ceglty
264 |KNR 4-01 323-3 szt 2,00

S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.1 cegly

265 |KNR 4-01 323-4 szt 6,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr.ponad 1 cegte

266 |KNR 4-01 323-5 szt 2,00
S. T. 01 - instalacja c.o.
Zamurowanie przebi¢ w stropach

267 |KNR 4-01 706-1 szt 30,00
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych
cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o
powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w
Scianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej

268 |KNR 4-01 706-3 szt 4,00
\Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach zamurowanych
cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o
powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w
stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j

Razem element 12.5: Schemat hydrauliczny

Razem rozdziat 12: Instalacje sanitarne w wezle

13 Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng pompy
ciepta

269 |KNR 4-01 346-3 gniazdo 2,00
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
dla kgtownikow stalowych o gteb.gniazd 1 cegty - w oknach o
wymierze 1,20 szer.

270 |KNR 4-01 203-13 m2 0,16
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego -
podlewka cementowa pod belki stalowe - analogia

271 |KNR 4-01 317-5 m 7,22
\Wciggniecie, utozenie i poskrecanie belek stalowych -
dwuteownikow walcowanych HEA 140 mm - zgodnie z
dokumentacja

272 |KNR 4-01 317-6 szt 2,00
Obmurowanie koncow belek

Razem rozdziat 13: Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta

14 Montaz pompy ciepta

273 |11 kpl 1,00
Montaz pompy ciepta wraz z petng automatykg zgodnie z
dokumentacjg projektowg- kalkulacja wtasna
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274 | 2-2 kpl 1,00
IAutomatyka do pompy ciepta obejmujgca:- kalkulacja wtasna
. Uniwersalna bramka internetowa

. Regulator temperatury

. Inteligentny przekaznik - do sterowania klimatyzacjag

. Inteligentna gtowica termostatyczna

. Ostona zabezpieczajgca gtowice

. Bezprzewodowy czujnik otwarcia

. Modut sterujgcy zrodta ciepta

NoO O WN =

275 |KNR 4-03 509-3 szt 1,00
Montaz licznika elektrycznego z archiwizacjg danych - analogia

276 |KNR 0-35I1GM 222-1 kpl 1,00
Montaz cieptomierzy elektronicznych z archiwizacjg danych do
pomiaru zuzycia energii cieplnej o Srednicy nominalne;j
gwintowanych kré¢céw 15 mm - cieptomierz ultradzwigkowy

277 |11 kpl 1,00
Uktad sterowania pracg kaskadowg pomp ciepta - kalkulacja
wiasna

Razem rozdziat 14: Montaz pompy ciepta

Razem kosztorys: lfowa ul. Zeromskiego 25 - termomodernizacja budynku ZGKiM

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




