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Zamawiajgcy:
Gmina Sokdtka
Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka

Nazwa zaméwienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej
oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacjqg klimatyzacji w pokoju nauczyciela
(pomieszczenie zebran / sala konferencyjna) w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Walerego Wrdblewskiego w Sokétce.

Adres obiekiu budowlanego, kiérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Os. Zielone 2, 16-100 Sokdtka
Dz. Nr 2874 jedn. ewid. 201108_4 Sokdtka, obreb: 0034 Sokotka.

Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien

(CPV):

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71500000-3  Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowq

71350000-6  Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71630000-3  Ustugi kontroli nadzoru technicznego

45200000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

42500000-1 Urzgdzenia chtodnicze i wentylacyjne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych

45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45232460-4 Roboty sanitarne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
Opracowat:

Beata Karolina Korzeniewska
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do przedstawienia oferty na wykonanie
zadania "Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali
gimnastycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacjg klimatyzacji w
pokoju nauczyciela (pomieszczenie zebran / sala konferencyjna) w budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 im. Walerego Wrdblewskiego w Sokdtce".

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

¢ wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem akceptaciji
Zamawiajgcego oraz harmonogramem wykonania prac budowlanych,

e uzyskanie niezbednych uzgodnieh oraz pozwolen lub zgtoszen,

e wykonanie robdt instalacyjnych i budowlanych na podstawie wykonanego
projektu oraz harmonogramu wykonania prac budowlanych,

e zOrganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, odbiordw, szkoleh oraz
odbioru koncowego catosci robdt bedgceych przedmiotem zamodwienia.

Zamowienie obejmuije:
a) wykonanie projektu budowlanego
Wykonawca opracuje dokumentacije niezbedng do wystgpienia z wnioskiem o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru prowadzenia rob bt
budowlanych zgodnie z ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023r. poz.
682), wraz z wnioskiem - jezeli bedzie wymagane.
b) Wykonanie projekiu wykonawczego:
¢ wykonanie inwentaryzacii czesci budynku do celdéw projektowych;
e wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego obejmujgcego:
- instalacje sanitarne w zakresie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
odprowadzenia skroplin,
- instalacje elektryczne,
- branze konstrukeyjng;
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dlia wszystkich
niezbednych branz;
e przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz;
e uzyskanie uzgodnienh z zakresu ochrony p. poz., wymagan sanitarno-higienicznych,
bezpieczenstwa i higieny pracy;
e uzyskanie w razie takiej koniecznosci warunkéw technicznych do projektowania w
zakresie instalacji wewnetrznych i przytqaczy mediéw;
e dokonanie wszelkich uzgodnieh branzowych,
e uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego.

c) Pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktéorym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (1j. Dz. U. Z 2021r., poz. 2351);

d) Wykonanie robét budowlanych, sanitarnych i elekirycznych dotyczgcych budowy
instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji wraz z instalacjq
odprowadzenia skroplin we wskazanych pomieszczeniach Szkoly Podstawowej nr 3 im.
Walerego Wréblewskiego w Sokétce;

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, odbioréw, szkolen;

f) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (... egz.) oraz
elekironicznej (ptyta CD) - 1 egz.;

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Podane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdéw z uwzglednienia innych,
nieopisanych uwarunkowan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sie z nalezytqg starannosciq z
przedmiotem zamodwienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbednych informacji odnoénie
warunkdw i zobowigzan, ktdre w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na cene ofert lub
redlizacje robdt. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie
watpliwosci przed ztozeniem oferty.



2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamowienia

Realizacje zamierzenia przewiduje sie w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz w
pokoju nauczyciela (pomieszczenie zebran / sala konferencyjna) budynku Szkoty
Podstawowe] nr 3 im. Walerego Wrdblewskiego w Sokdtce, Dz. Nr 2874 jedn. ewid.
201108_4 Sokdtka, obreb: 0034 Sokdtka, przy ul. Os. Zielone 2.

Powierzchnia objeta zamdwieniem:
e sala gimnastyczna ok. 390 m?
e pokdj nauczyciela (pomieszczenie zebran / sala konferencyjna) 68 m?

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje budowlane oraz branzowe
budynku. Prace projektowe nalezy wykonac¢ w zakresie niezbednym do realizacji zadania.
Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy
techniczno-budowlane i normy zwigzane.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do:

o przygotowania oferty przez Wykonawce,

o przeprowadzenia procedury wybory Wykonawcy w formie: zaprojektuj i wybuduj,

e zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowe] i
realizacje rob 6t budowlanych.

4. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem zadania jest doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza $wiezego oraz
poprawa parametréw mikroklimatu w sali gimnastycznej oraz pokoju nauczyciela a takze
schtodzenie powietrza w omawianych pomieszczeniach w okresie letnim.

Stan istniejgcy.
Sala gimnastyczna.

Brak instalacji nawiewnej lub fransferowej nawiewne] dostarczajgcej Swieze
powietrze wentylacyjne.

Wywiew powietrza z pomieszczenia jest realizowany poprzez 4 wywietrzaki
dachowe. Po stronie pomieszczenia sali gimnastycznej, kazdy wywietrzak jest potgczony z
kratkg wentylacyjng o przekroju znacznie za matym, w stosunku do wielkosci i przekroju
samego wywietrzaka. Wentylacja nie pracuje w sposdb prawidtowy. Przeptyw powietrza
jest ograniczony.

Jako cze$¢ prac przy wykonywaniu instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢
rozbidrke obecnie istniejgcych urzadzeh wentylacyjnych wywiewnych, zarébwno wewngtrz
pomieszczenia jak i na dachu pomieszczenia.

Zatozenia pracy pomieszczenia sali gimnastycznej:
e zajecia wychowania fizycznego
e mecze miedzyszkolne
e apeleiuroczystosci szkolne

Pokdj nauczyciela (pomieszczenie zebran — sala konferencyjna)

Pomieszczenie jest wyposazone wytqcznie w wentylacje grawitacyjng wywiewna.
Sg to dwa murowane piony wyprowadzone ponad dach budynku. Skutecznos¢ pracy
wentylacji grawitacyjnej jest niewielka, biorgc pod uwage lokalizacje pomieszczenia na
najwyzszej kondygnacii.

Pomieszczenie petni funkcje sali konferencyjnej. Zaktada sie, ze maksymalna ilo$¢
0séb przebywajgcych w pomieszczeniu podczas jego uzytkowania wynosi 50.



5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
5.1. Wytyczne ogdlne

W celu poprawy skutecznosci wentylacji nalezy dopasowac bilans powietrza
wentylacyjnego oraz zapewnic¢ powietrze wentylacyjne dla omawianych pomieszczen.

Jako cze$¢ prac przy wykonywaniu instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢
rozbiérke obecnie istniejgcych urzgdzenh wentylacyjnych wywiewnych, zarbwno wewngtrz
pomieszczenia jak i na dachu pomieszczenia.

5.2. Wytyczne szczegotowe

a) Instalacja wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej

W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewiduje sie instalacje wentylacji bytowej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w oparciu o cenfrale wentylacyjno-
kimatyzacyjng zintegrowang z pompqg ciepta. Lokalizacja centrali wentylacyjnej na
dachu pomieszczen sgsiednich budynku. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zintegrowane
w bloku centrali wentylacyjnej.

Centrala wentylacyjna

Zatozono stojgca centrale nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta realizowanym
poprzez wymiennik obrotowy, zintegrowang z rewersyjng pompq ciepta. Centrala
wentylacyjna realizowaé bedzie funkcje grzania oraz chtodzenia powietrza.

Centrala wentylacyjna winna by¢é wyposazona w automatyke zasilajgcg
producenta. Sterownik centrali powinien posiada¢ wbudowany  tygodniowy
harmonogram pracy pozwalajgcy zaprogramowad prace centfrali dla kazdego dnia
tygodnia oraz osobno dla dni swigtecznych i wakacyjnych.

Jednostka powinna by¢ podzielona na poszczegdlne sekcje tak, aby byt mozliwy
jej transport do miejsca montazu.

Pompa ciepta zinfegrowana w centrali wentylacyjnej wyposazona w:
e sprezarke inwerterowq z silnikiem BLDC umozliwiajgcym ptynng regulacje mocy
chtodniczej,
zawor czterodrogowy przetgczajgey funkcje grzania i chtodzenia,
skraplacz,
parownik,
zbiornik czynnika chtodniczego,
elektroniczny zawér rozprezny,
e elementy sterujgce.
Wszystkie elementy pompy ciepta zamontowane w jednej sekcji centrali wentylacyjne;.
System sterowania pompq ciepta zintegrowany i spdjny z systemem sterowania catg
centralg wentylacyjng.

Bilans powietrza wentylacyjnego
llo$¢ powietrza przyjeto na podstawie ilosci wymian powietrza, wedtug danych z
literatury lub warunkdw jakim powinny odpowiadac pomieszczenia.

Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Liczba wymian v'\::;‘t:yf::".itmo
[m?] [m] [m?] powietrza cyineg
[m°/h]
__Sala 400 8 3200 1,5 4000
gimnastyczna

b) Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pokoju nauczyciela
(pomieszczenie zebran - sala konferencyjna)

W pomieszczeniu pokoju nauczyciela (pomieszczenie zebran - sala konferencyjna)
przewiduje sie instalacje wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w
oparciu o centrale wentylacyjng. Lokalizacja centrali wentylacyjnej na dachu
pomieszczen sgsiednich budynku. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zintegrowane w
bloku centrali wentylacyjnej.




Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej zapewni dogrzewanie powietrza
do wymaganej temperatury w okresie zimowym, nie przewiduje sie chtodzenia powietrza
w okresie letnim.

Cenirala wentylacyjna

Zatozono stojgca centrale nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta realizowanym
poprzez wymiennik obrotowy, wyposazong w nagrzewnice elektryczng.

Centrala wentylacyjna winna by¢ wyposazona w automatyke zasilajgcqg
producenta. Sterownik centrali powinien posiada¢ wbudowany  tygodniowy
harmonogram pracy pozwalajgcy zaprogramowac¢ prace centrali dla kazdego dnia
tygodnia oraz osobno dla dni $wigtecznych i wakacyjnych.

Jednostka powinna by¢ podzielona na poszczegdlne sekcje tak, aby byt mozliwy
jej transport do miejsca montazu.

Bilans powietrza wentylacyjnego
llo$¢ powietrza przyjeto na podstawie ilosci wymian powietrza, wedtug danych z
literatury lub warunkdw jokim powinny odpowiadad pomieszczenia.

. . |Powierzchnia| Wysokos¢ |Kubatura| llosé oséb w Wskaznik e pow[etrza
Pomieszczenie 2 3 . . 3 wentylacyjnego
[m?] [m] [m’] |pomieszczeniu [m*/os] [m?/h]
Pokdj
nauczyciela 68 3,0 204 50 20 1 000
(sala
konferencyjna)

c) Instalacja wentylacji mechanicznej - materiaty

e Kanaty rozprowadzajgce powietrze proponuje sie wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokgtnym typu Al, o potgczeniach kotnierzowych
oraz o przekroju okrggtym typu SPIRO tgczonych na nypel lub mufe. Kanaty
wentylacyjne prostokgtne i okrggte powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci nie
nizszej niz B wedtug norm odpowiednio PN/EN 1507:2007 i PN/EN 12237:2005.

e Punkty nawiewne - dysze dalekiego zasiegu.

¢ Punkty wywiewne - anemostaty wywiewne na kanatach typu SPIRO.

e Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne zgodne z
wytycznymi COBRTI Instal Zeszyt 5.

e Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne wraz z ksztattkami nalezy izolowac
cieplnie i przeciwwilgociowo. Nalezy zaizolowac¢ wszystkie kanaty prowadzone w
pomieszczeniach nieogrzewanych oraz na zewngtrz. Grubos¢ izolacji zgodnie z
warunkami technicznymi. Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowej, izolacje na zewngtrz budynku zabezpieczyé ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;.

e Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatdéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

e PrzejScia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywac w otworach ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewododw.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

o Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego powinny odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

d) Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniv nauczyciela (pomieszczenie zebran - sala
konferencyjna)
Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu zaprojektowaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:
Parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

o strefa klimatyczna ll

o temperatura zewnetrzna T1,=32°C

e wilgotno$¢ wzgledna ¢, = 45%




e zawarto$¢ wilgoci xzl = 11,9 g/kg
e entalpiaizl = 60,6 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego dla lata:
e w pomieszczeniach klimatyzowanych 26°C, w pozostatych wynikowa
e wilgotno$¢ wynikowa

Instalacje klimatyzaciji w pomieszczeniu przewidzie¢ nalezy w wersji VRF, pracujgcg
w opcji chtodzenia i grzania. Zrodtem chtodu bedzie agregat freonowy. Jednostki
wewnetrzne nalezy umiejscowi¢ w sposdb zapewniajgcy réwnomierny rozptyw powietrza
na catej powierzchni pomieszczenia. Montaz jednostek wewnetrznych wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Jako jednostki wewnetrzne przewidzie¢ klimatyzatory sufitowe
kasetonowe. Jednostka zewnetrzna usytuowana na dachu budynku. Przy montazu nalezy
stosowac wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzgdzenie od konstrukcji  oraz
zabezpieczy¢é agregat przed przemieszczaniem sie.  Montazu jednostki zewnetrznej
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z
zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji  klimatyzaciji
powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Projektowane urzgdzenia muszqg spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Jednostka zewnetrzna systemu
e Czynnik chtodniczy R410A. Jednostka zewnetrzna o znamionowej wydajnosci
chtodniczej nie mniej niz 14 kW, znamionowej wydajnosci grzewczej nie mniej niz 14
kW.
o Zakres temperatury zewnetrznej chtodzenie od co najmniej -5°C nie mnigj niz do
+50°C.
e Zakres temperatury zewnetrznej grzanie od co najmniej -20°C nie mniej niz do
+27°C.
Wydatek powietrza nie mniejszy niz 7200 m*/h.
Zakres temperatury pracy potwierdzony DIR producenta.
Sprezarka wykonana w technologii rotacyjne;.
Pobdr energii elektrycznej nie wiecej niz 3,51 kW dla chtodzenia, nie wiecej niz 3,7
kW dla grzania.
Poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz 58 dB(A).
SEER nie mnigj niz 6,65, SCOP nie mniej niz 4,11.
wspdtczynnik COP nie mnigj niz 4,3 kW.
Certyfikat Eurovent: tak.

Jednostki wewnetrzne systemu kasetonowe (600x600)

e Czynnik chtodniczy R410A. Jednostka wewnetrzna o znamionowej wydajnosci
chtodniczej nie mniegj niz 7,1 kW, znamionowej wydajnosci grzewczej nie mniej niz
8.0 kW.

e Poziom ci$nienia akustycznego maksymalnie: 31-35 dB(A)

Pobdr energii elektrycznej nie wiecej niz 0,1 kW dla chtodzenia, nie wiecej niz 0,1

kW dla grzania.

Wbudowana pompka skroplin.

Menu sterownika w jezyku polskim (funkcje uzytkownika i serwisu).

Zmiana nastaw temperatury co 0,5°C.

Wbudowany programator tygodniowy.

Mozliwos$¢ zablokowania zmiany trybu pracy, zmiany temperatury, zmiany

predkosci wentylatora.

e Autodiagnostyka bteddw (kody bteddw), pamiec bteddw z informacjg o dacie i
godzinie wystgpienia awarii.

e Monitorowanie parametréw pracy urzqgdzenia z poziomu sterownika.

e  Mozliwos¢ aktywacii czujnika temperatury w sterowniku.

e  Mozliwos¢ zaprogramowania daty kolejnego serwisu i kolejnego czyszczenia filtrow
powietrza.

e Funkcja restartu.



Sterowanie

Sterowanie  systemem  klimatyzacji  przewidzie¢ za pomocqg  pilotéw
bezprzewodowych umozliwiajgcych wtgczenie / wytgczenie urzgdzenia, nastawe
temperatury, ustawienie wydatku wentylatora.

Instalacje chlodnicze

Instalacje wykonac¢ jaoko dwururowq, ciSnieniowqg w uktadzie zamknietym.
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych
nalezy uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Rury mocowac przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do $cian szachtu lub
sufitu, zastosowac obejmy i uchwyty do rur z przektadkg gumowq. Przy przejsciach rur
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Jako izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji freonowej (ciecz i gaz)
stosowacé otuliny kauczukowe z podwding warstwg samoprzylepng. Przewody
prowadzone na zewngtrz budynku zaizolowaé otuling z podwdjing warstwg
samoprzylepng w ostonie ochronnej z blachy ocynkowanej lub PCV. Izolacje wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje zamontowac tak, aby byty one oddalone od siebie na odlegto$c
umozliwiajgcqg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody
przedmuchac sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na
cisSnienie 2,5 ciSnienia roboczego (préba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu
pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadzi¢
rozruch instalacji. Wykonawca instalacji chtodniczej powinien by¢ przeszkolony przez
Dostawce urzgdzeh oraz powinien posiadac¢ odpowiednie certyfikaty. Uruchomienie i
odbidér pod nadzorem Dostawcy urzgdzen.

Odprowadzenie skroplin

Odwodnienie jednostek wewnetrznych przewidzie¢ do najblizszych piondw
kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przerwy powietrznej. Kazdy pion przed wtgczeniem
do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac wykorzystujgc syfon kondensacyjny
z mechanicznym zamknieciem przeciwzapachowym i czyszczakiem. W przypadku braku
mozliwosci odwodnienia w sposdb grawitacyjny, jednostki wyposazyE w pompki skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé nalezy z rur PVC tgczonych przez
klejenie lub PP tgczonych przez zgrzewanie. Rury instalacji odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 2%.

Instalacja elekiryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do  wszystkich  urzgdzeh tego
wymagajgcych. Przewody zasilajgce w energie elekiryczng jednostki wewnetrzne oraz
przewody automatyki nalezy prowadzi¢ niezaleznie od linii czynnika chtodniczego.
Podtgczenia urzgdzeh wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzqgdzeh. Urzgdzenia
wyposazy¢ w wytqcznik serwisowy.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacii, nalezy przewody przedmuchacé sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac¢ prébe szczelno$ci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla
samych przewoddw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2. Po wuzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Rozruch urzgdzenh tylko pod nadzorem przedstawicieli
producenta.

5.3. Wymagania do wykonania dokumentaciji projektowej

Projekty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem branz towarzyszacych, w zestawie
niezbednym dla wykonania petnego zakresu prac systemu wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacii.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowigzujgcych aktéow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania).

Projekt musi uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

W  zakresie wykonania dokumentacji jest przygotowanie dokumentacji
wielobranzowej:

e instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

e instalacji  wentylacji mechanicznej pomieszczenia  pokoju  nauczyciela
(pomieszczenia zebran - sali konferencyjnej)

e instalacji klimatyzacji pomieszczenia pokoju nauczyciela (pomieszczenia zebran -
sali konferencyjnej) wraz z posadowieniem jednostek zewnetrznych na dachu
budynku

e instalacji elektrycznej i automatyki oraz sterowania

e konstrukciji

5.4. Wymagania dotyczgce konstrukciji

Wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji w  zakresie
realizacji konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze
dachowe. Konstrukcja wsporcza musi posiada¢ wysokg odporno$¢ na  warunki
atmosferyczne.

Przewierty przez dach oraz $ciany zewnetrzne muszg by¢é wykonane w sposdb
szczelny.

5.5. Wymagania na etapie realizacji inwestycji

Roboty budowlane prowadzone w ramach zamierzenia muszg zostac wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2021, poz. 2351, z 2022, poz. 88), dokumentacjq
projektowq, przepisami BHP i przepisami przeciwpozarowymi dla tego rodzaju robdt
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401 z
pdZn. zmianami), warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych, postanowieniami kosztorysu ofertowego oraz zasadami rzetelne] wiedzy
techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z obiektem w czasie wizji lokalnej i
uzyskania wszelkich niezbednych informacji do przygotowania oferty oraz wykonania
umowy.

W przedmiotowym zamodwieniu zakres robdt obejmuje rowniez: sprzgtanie, wywdz
Smieci, odpaddw, zabezpieczenie oraz oznokowanie terenu robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania
przez caty czas tfrwania budowy, uporzgdkowanie placu budowy po zakohczeniu robbt.

Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamdwienia wynikajgce wprost z PFU i zatgcznikédw do PFU, jak réwniez w niej nieujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

Wykonawca ponosi  catkowitq odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt z zapewnieniem warunkdw
zgodnych z przepisami BHP, ppoz i ochrony przed kradziezq oraz w trakcie realizacji rob ot
utrzymywac¢ miejsca robdt w porzgdku, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze i
materiaty w sposdb bezpieczny oraz na biezgco usuwac odpady i Smieci. Wykonawca jest
zobowigzany do wywozu i utylizacji gruzu i odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek po zakohczeniu robdt uporzgdkowal teren i
przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robdt.



Roboty zostang wykonane z materiatéw wtasnych Wykonawcy, odpowiadajgcych
co do jakosci wymaganiom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonymi w Ustawie Prawo budowlane, zgodnie z projekiem
wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamodwienia, ofertg Wykonawcy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
autorskiego, przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Z 2021,
poz. 2351, z 2022, poz. 88) z pdzniejszymi zmianami oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Zastosowane materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym ppoz.)
oraz atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w
polskich normach lub aprobatami technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono
Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Wykonawca przed wybudowaniem powinien przekaza¢ Zamawigjgcemu
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i / lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdtowymi dotyczgce materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do projektowania,
kierowania oraz wykonania robdt przewidzianych niniejszg umowaq.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzdr przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca zapewnia wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z PFU i
zatgcznikdw do PFU jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktdérych nie mozna wykonac
zamadwienia.

Wykonawca przejmie obiekt wraz z istniejgcymi i zamontowanymi urzgdzeniami i
bedzie odpowiadat za wszelkie ewentualne szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem
robét objetych niniejszym postepowaniem.

W przypadku ingerenciji / wtgczania sie w istniejgce instalacje Wykonawca bedzie
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia ewentualnych usterek w istniejgcych
instalacjach, do ktérych bedzie sie wtgczat, jezeli usterki te wystgpig w wyniku btedu w
sztuce lub nie zachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu robdt. Zamawiajgcy
nie bedzie pokrywat kosztéw robdt naprawczych, nieuzasadnionych przyjetqg technologig
robdét. Wszelkie ewentualne naprawy, ktérych konieczno$¢ wyniktaby z przyczyn lezqgcych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcego
wszystkich materiatéw, urzgdzen i elementédw koniecznych do wykonania zadania. Do
whiosku o zatwierdzenie materiatdw / urzgdzen powinny by¢ zatgczone deklaracje
zgodnosci, atesty, dokumenty potwierdzajgce jakosé, sktad i pochodzenie materiatdw.
Wykorzystywane materiaty i urzgdzenia muszg mieé, zgodnie z obowigzujgcym prawem,
oznaczenia i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dodatkowo do urzgdzeh
nalezy dotgczy¢ instrukcje w jezyku polskim, a w razie koniecznosci przeszkoli¢ wskazanych
pracownikdw do obstugi zamontowanych urzgdzen. Wbudowanie materiatéw lub
zamontowane urzgdzeh bez wczesdniejszego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bedzie
skutkowac koniecznosciq demontazu lub usuniecia urzgdzenia i koniecznoscig
wbudowania / zamontowania zatwierdzonych materiatdw / urzgdzen. Wykonawca
zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji materiatéw lub urzgdzen jezeli bedzie miat
uzasadnione watpliwosci co do rédta ich uzyskania, ich jakosci, tfrwatosci,
funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca ma prawo wnosi¢ ewentualne uwagi i zapytania dotyczgce
przedmiotu zamadwienia. Po podpisaniu umowy jakiekolwiek roszczenia z tytutu wykonania
prac, niewymienionych w PFU, a niezbednych do kompleksowej realizacji zadania nie
bedqg uznawane.

Prowadzenie robdt nie moze naruszac interesu osob trzecich.



Projekty muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe o ile jest to
wymagane prawem.

Wszystkie  zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢  zgodne z
przeznaczeniem projektowanych pomieszczen i spetnia¢ standardy bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci.

Projektowane materiaty stosowane do budowy winny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,\Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca musi
posiadac¢ w swoim zespole osoby uprawnione do projektowania we wszystkich branzach
objetych budowaq.

Wykonawca musi posiadaé w swoim zespole osoby do kierowania pracami
budowlanymi we wszystkich branzach objetych pracami projektowymi i budowlanymi.

Po wykonaniu robdt objetych zakresem zamdédwienia nalezy opracowad i
przekaza¢ Zamawiagjgcemu dokumentacje budowy i komplet wielobranzowej
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (... egzemplarze) oraz w wersji
elektronicznej (rysunki: pliki dwg, pliki tekstowe z rozszerzeniem pdf).

Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedqg w dziatajgcym normalnie
budynku uzytecznosci publicznej Wykonawca jest zobowigzany technologie
prowadzonych robdt oraz terminy ich wykonywania dostosowaé do codziennej pracy
szkoty oraz prace szczegdlnie ucigzliwe i gtosSne wykonywac w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

5.6. Opis pozostatych wymagan
Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatdw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robdt,

zabezpieczenia oséb trzecich,

ochrony Srodowiska,

warunkdéw BHP i p.poz.,

zabezpieczeniem terenu robdt oraz zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych

przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych robét.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robét. Kontroli bedg
podlegaty w szczegdlnosci:

e zgodnosc¢ realizacji robét budowlanych z zatwierdzonym projektem,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w dokumentacji technicznej objetej zakresem opracowania,

¢ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

e jokos¢ i doktadno$¢ wykonania prac, prawidtowos¢  funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr i zatwierdzenie dokumentacji projektowej

odbidr dokumentacji technicznej i harmonogramu rzeczowo-finansowego

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robdt)
odbiér kohcowy, w tym przekazanie Zamawigjgcemu gotowych do dziatania
urzgdzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, sprawnych instalacji oraz
elementéw ogdlnobudowlanych i wykonczeniowych, a takze kompletu
dokumentaciji powykonawczej, protokotdw pomiardw, atestdow, certyfikatdw,
instrukcii obstugi, serwisowania i eksploatacji.



Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska oraz
Prawa Wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw pozyska
Wykonawca we witasnym zakresie (nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci
projektowanych rozwigzan z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami).

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Akty prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisdw, norm i instrukciji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych
wymaganiach jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

Akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (dz. U. z 2021, poz. 2351, z 2022
poz. 88) z pdzn. zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 1609) z pdzn. zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr
169 poz. 1650) z pbdzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320)

e Pozostate ustawy i rozporzgdzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Normy:

e PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

e PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.



PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Potqgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76004 Wentylacja i klimatyzacja. Filiry powietrza. Grawimetryczne metody
badan.

PN-EN 779+AC Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania,
badania, oznaczanie.

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 1.
Przewody instalacyjne.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220 Wentylacja budynkdw. Sieci przewoddw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylaciji ogdinej.

PN-EN 25136 Akustyka. Okreélanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez
wentylatory. Metoda kanatowa.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczqce odbioréw instalacji wentylaciji i klimatyzacii.

PN-ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
stfrumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza.

PN-84/M-42058 Elekiryczne regulatory temperatury i wilgotnosci do klimatyzacii.
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| 01 | SALA GIMNASTYCZNA wykladzina linoleum 393,26
: 01A | SILOWNIA wykladzina PCV 32,03
| 02 | KORYTARZ terakota 37,26
: 03 | SZATNIA wyktadzina PCV 24,32
| 04 SZATNIA wyktadzina PCV 16,50
: 05 | szATNIA wykladzina PCV 16,50
| 06 | SILOWNIA wykladzina PCV 25,10
: 07 | POKOJINSTRUKTORA wykladzina PCV 16,56
I 08 | POKOJ INSTRUKTORA wyktadzina PCV 15,81
: 09 | MAGAZYNEK SPORTOWY wyktadzina PCV 8,76
| 10 || MAGAZYNEK SPORTOWY wyktadzina PCV 7,40
: 11 | POKOJ SPRZATACZEK lastryko 2,82
| 12 | POKOJ SPRZATACZEK lastryko 4,95
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