Zatacznik nr 2 do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia:

,,Budowa Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego dla Szpitala Powiatowego
w Skarzysku — Kamiennej — etap I”

Dofinansowanie przedsiewziecia pn. ,,Zwigkszenie dostepnosci do swiadczen opieki dfugoterminowej
poprzez budowe Zakfadu Opiekuriczo Leczniczego dla Szpitala Powiatowego w Skarzysku Kamiennej”
ze srodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci (KPO) — inwestycja D4.1.1

Przedmiotem zamdwienia jest Budowa Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego dla Szpitala
Powiatowego w Skarzysku — Kamiennej oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowe]j, obejmujacej petny zakres prac niezbednych do budowy nowego Zaktadu
Opiekuniczo-Leczniczego (ZOL), ktéry bedzie mdgt pomiesci¢ 74 tézka, w tym 8 ftozek
przeznaczonych dla pacjentéw wymagajacych wentylacji mechanicznej.

Szpital Powiatowy im. Marii Skfodowskiej Curie, zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej Dz. 4/1,
obreb Borki, w gminie Skarzysko Kamienna i stanowi kluczowa placéwke medyczna regionu.
Wytyczne do przygotowania kompleksowego projektu budowlanego, ktérego celem jest
budowa nowego obiektu Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego (ZOL) na terenie Szpitala
Powiatowego im. Marii Sktodowskiej-Curie w Skarzysku - Kamiennej, przy ul. Szpitalnej 1,
okreéla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), ktory stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ.
Planowana budowa tj. Budynku Zaktadu Opiekuriczo - Leczniczego nalezy do PKOB klasa 1264
,Budynki instytucji ochrony zdrowia $wiadczace ustugi zakwaterowania, z opiek3 lekarskq i

pielegniarska dla ludzi starszych, niepetnosprawnych, itp.”

Przedmiotowe zamdwienie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

Nowy budynek ZOL zostanie wyposazony w najnowoczesniejsze technologie medyczne, co
znaczgco wplynie na jako$¢ $wiadczonych ustug. Nowoczesny sprzet pozwoli na bardziej
precyzyjng diagnostyke i leczenie pacjentdw, co przetozy sie na wyzsza jakoSC opieki
zdrowotnej, szczegdlnie dla pacjentdw wymagajacych dtugoterminowej opieki medyczne;j.
Zastosowanie zaawansowanych urzadzen umozliwi szybsze i dokfadniejsze wykonywanie
zabiegdw oraz badan, a takze poprawi komfort pacjentéw i personelu medycznego. W nowym
ZOL, nalezy zastosowal innowacyjne rozwigzania architektoniczne, ktére poprawig
funkcjonalno$¢ budynku oraz zapewnig odpowiednie warunki dla pacjentéw, personelu
‘medycznego i odwiedzajacych. Wnetrza nalezy zaprojektowa¢ w sposdb sprzyjajgcy zdrowiu
pacjentow, z odpowiednim dostepem do naturalnego $wiatta, komfortowymi przestrzeniami
do odpoczynku oraz nowoczesnymi systemami wentylacji i klimatyzacji. Dzigki temu obiekt
bedzie spetniat najwyzsze standardy sanitarno-epidemiologiczne oraz normy techniczne, co
wptynie na bezpieczenstwo i komfort pacjentdw oraz personelu.



2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do:

1) opracowania kompleksowej oferty przez wykonawcéw dotyczacej opracowania projektu
budowlanego,

2) zawarcia umowy z wybranym wykonawcg na opracowanie dokumentacji projektowe;j,
obejmujacej wszystkie niezbedne uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
standardami,

3) realizacji inwestycji zgodnie z wymogami technicznymi, normami bezpieczefstwa oraz
warunkami sanitarno-epidemiologicznymi,

4) koordynacji i nadzoru nad realizacjg prac budowlanych, w tym weryfikacji zgodnosci robét
z dokumentacjg projektowg i harmonogramem,

5) przeprowadzenia odbioréw czgéciowych i koricowych, a takze uzyskania niezbednych
decyzji i pozwoleri, w tym pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie.

3. Parametry okreslajace wielko$¢ budynku:

* Powierzchnia uzytkowa parteru: = 2 452,99 m?2
* Powierzchnia uzytkowa pietra: = 537,80 m2

* Powierzchnia zabudowy: = 2 343,61 m2

* Kubatura Brutto: ~ 8 988,72 m3

* Kubatura pomieszczen: =~ 7412,36 m3

¢ lloé¢ kondygnaciji 2

4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE) Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE.

1 materiaty przygotowawcze:

a) Wystapienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

b) Rozpoznanie terenowo prawne gruntéw,

c) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

d) Badania warunkéw gruntowo wodnych,

e) Wystapienie i uzyskanie warunkéw przytagczeniowych od gestordw sieci o ile $3 wymagane,
f) Dostosowanie rozwigzan koncepcji funkcjonalno - uzytkowej do przepiséw i uzgodnieri z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

g) Opracowanie zaktualizowane;j prezentacji koncepcji, zawierajacej wizualizacje projektu,

2 prace projektowe:

a) Projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,

b) Projekt konstrukgji,

c) Projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, c.o.,
przeciwpozarowej,

d) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: o$wietlenie ogdlne i nocne, ewakuacyjne,
gniazd wtykowych, oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu, instalacja trdjfazowa,
domofonowa wraz z kontrolg dostepu, telefoniczna, odgromowa, komputerowa, RTV
(naziemna), dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny), przeciwpozarowa,



e) Projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia wymienionego w PFU,
- projekt statej zabudowy meblowej

Wykonawca zaprojektuje i wykona statg zabudowe meblowg w pomieszczeniach:

PARTER

1. MAG. BIELIZNY CZYSTEJ: zabudowa ok. 2 m biezgce — szafki z pétkami na bielizne czysta;
2. KUCHENKA CZYSTA - zabudowa ok. 3 m biezace — szafki z blatem roboczym (géra + dét),
w tym pod zlewozmywak 2-komorowy;

3. KUCHENKA BRUDNA: zabudowa ok. 3 m biezgce — szafki z blatem roboczym (géra + dét),
w tym pod zlewozmywak 2-komorowy;

4. GAB. LOGOPEDY | PSYCHOLOGA: zabudowa pod umywalke, szafki (géra + dét) ok. 80 cm
biezace, w tym blat ;

5. POKOJ LEKARSKI: zabudowa pod umywalke, szafki (géra + d6t) ok. 80 cm biezgce, w tym
blat;

6. POKOJ PRZYJEC: zabudowa ok. 3 m biezace — szafki z blatem roboczym (géra + dot),

7. MAG. LEKOW | PIELUCH: zabudowa - szafki na leki - zamykane z pétkami - ok. 3 m
dtugoéci x 2 m wysokosci, regaty typu ,magazyn” na pieluchy - 3 m dtugosci x 2,5 m
wysokosci;

8. DYZURKA Z PUNKTEM PIELEGNIARSKIM - 4 stanowiska: zabudowa meblowa typu
,Bocianek”/recepcja na 4 stanowiska, zabudowa pod umywalke, szafki (géra + d6t) ok. 2 m
biezgce, w tym blat roboczy;

9. POM. ODPADOW MEDYCZNYCH: zabudowa pod zlewozmywak, szafka géra + dét, ok. 80
cm biezace;

10. PROMORTE: zabudowa pod zlewozmywak, szafka - dét, ok. 80 cm biezace;
11.BRUDOWNIK: zabudowa pod zlewozmywak, szafka gora + dét, ok. 80 cm biezace;

12. POM. PORZADKOWE: zabudowa pod zlewozmywak, szafka géra + dof, ok. 80 cm
biezgce z blatem roboczym;

13. DYZURKA Z PUNKTEM PIELEGNIARSKIM - 2 stanowiska: zabudowa typu
,Bocianek”/recepcja na 2 stanowiska, zabudowa meblowa - szafki gora + dét ok. 2 m
biezgce z blatem roboczym;

1 PIETRO
POKOJ SOCJALNY: zabudowa meblowa, szafki géra + dét ok. 1,2 -1,4 m biezgce dtugosci z
blatem roboczym, w tym zabudowany zlewozmywak.

POKOJ KAPIELOWY - pomieszczenie nr 18 wg PFU o pow. 23,04 m2 — projekt aranzacji
pomieszczeri powinien uwzglednia¢ montaz zintegrowanego systemu higieny Pacjenta
(zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r.
w sprawie $wiadczern gwarantowanych z zakresu $wiadczen pielegnacyjnych
i opiekuniczych w ramach opieki dtugoterminowej)

f) Nalezy uwzgledni¢ w razie koniecznosci przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, drdég, chodnikéw komunikacji wewnegtrznej mogacych
kolidowa¢ z nowoprojektowanym budynkiem,



g) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drég ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i
urzadzenia przeciwpozarowe,

h) Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

j) Kosztorysy Inwestorskie,

k) Wytyczne realizacji inwestycji,

) Charakterystyke energetyczna obiektu,

m) Inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentaciji,

n) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

5. Zestawienie technologiczne — wymagania minimalne jakie powinny spetnia¢ poszczegdlne
pomieszczenia okreslone w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym - zatjcznik nr 2 do
swz

6. Uzyskanie niezbednych map do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy, a koszty
wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej. Zamawiajgcy nie
posiada badar gruntowo-wodnych obszaru objetego przedmiotowg inwestycja. Uzyskanie
niezbgdnych badan do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z
ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

7. Inwentaryzacja zieleni

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowa inwentaryzacje zieleni na obszarze wokét budynku, w
ktorym planowana jest realizacja inwestycji. Inwentaryzacja powinna obejmowaé wszystkie
drzewa, krzewy oraz inne elementy roslinnosci, z doktadnym okreéleniem ich gatunkdw, stanu
zdrowotnego oraz wartosci przyrodniczej. Na tej podstawie nalezy sporzadzi¢ raport
inwentaryzacyjny, ktéry postuzy do dalszego planowania dziatan zwigzanych z ewentualng
wycinkg lub ochrong istniejgcej zieleni.

Teren objety inwestycjg znajduje sie w obszarze, na ktdrym rosng drzewa, dlatego przed
przystapieniem do prac budowlanych konieczne jest dokonanie inwentaryzacji drzewostanu. Po
sporzadzeniu dokumentagiji inwentaryzacyjnej nalezy wystapi¢ do odpowiednich organéw
administracji samorzadowej lub $rodowiskowej w celu uzyskania stosownych zezwolenr na
wycinke drzew. Wymog ten wynika z obowigzujgcych przepiséw o ochronie $rodowiska, ktdre
majg na celu ochrone drzewostanu oraz ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na
przyrode. Wazne jest, aby wycinka drzew odbywata sie w zgodzie z harmonogramem prac.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w okresie legowym ptakdéw, wymagane S3
dodatkowe konsultacje z organami ochrony $rodowiska oraz zastosowanie odpowiednich
srodkéw minimalizujgcych wptyw inwestycji na faune.

Dodatkowo, warto rozwazyé dziatania kompensacyjne, takie jak nasadzenia zastepcze, ktére
mogg by¢ wymagane przez organy administracyjne w przypadku wycinki duzych drzew lub
wigkszej ilosci roslinnosci, aby zrekompensowad usunietg zielen.

8. Zagospodarowanie terenu:

Zaprojektowac nawierzchnie chodnikéw, drog dojazdowych i parkingéw z kostki betonowe;j.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie za pomocom energooszczednych latarni parkowych LED. Nalezy
zaprojektowac nasadzenia terenu Patio.

9. Instalacje sanitarne:
Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej: nalezy zaprojektowac przewody kanalizacji zruri
ksztattek PCV kielichowych, przystosowanych i faczonych na uszczelke gumowa.



Instalacje wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji: Zaprojektowac instalacje z rur i ksztattek PEX
Instalacje C.O. : zaprojektowac z rur i ksztattek PEX, grzejniki ptytowe higieniczne z zaworem
termostatycznym, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w salach chorych zaprojektowac
ogrzewanie podtogowe.

Instalacje wentylacji mechanicznej: nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa,

Zaprojektowa¢ instalacje klimatyzacji w wybranych przez Zamawiajacego pomieszczeniach
wspotpracujacy z wentylacjg mechaniczng i C.O.

Instalacja ppoz. zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami z
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych

10. Instalacje gazow medycznych

Instalacje gazéw medycznych ( tlen, sprezone powietrze oraz préznia) nalezy zaprojektowac wg
norm zharmonizowanych z dyrektywga europejska, a w szczegélnosci zgodnie z normg PN-EN
S0-7396 — ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Cze$¢ 3: Rurociggi dla sprgzonych
gazéw medycznych i podcisnienia”. Projektowana instalacja powinna by¢ wykonana z rur
miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PNEN 13348, taczonych przez lutowanie twarde, przy
uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich ztaczek i ksztaftek
miedzianych.

Punkty poboru tlenu Punkty poboru gazéw medycznych nalezy instalowa¢ w panelach
$ciennych w pokojach t6zkowych, izolatkach, oraz jako punkty $cienne w pokoju diagnostyczno
- zabiegowym zgodnie ze standardem DIN lub punktami AGA.

11. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

Dla inwestycji nalezy zaprojektowa¢ instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne w
zakresie:

- Instalacje o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego — zaprojektowac lampy LED,

- Instalacja o$wietlenia nocnego sal chorych oraz komunikacji — Lampy LED,

- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - ilo$¢ punktéw gniazd wtykowych nalezy uzgodnic z
Inwestorem,

- Linia WLZ — zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami i przepisami gestora sieci, zapewnic¢
instalacje 3-fazowg

- Szafy rozdzielcze — nalezy zaprojektowa¢ kompletne szafy w pomieszczeniu niedostepnym dla
0s0b po-stronnych, 4

- Instalacja RTV — zaprojektowaé we wszystkich pomieszczeniach : sale chorych, sale
rehabilitacyjne, pokdj lekarski, dyzurki pielegniarskie, sala szkoler. Doktadne rozktad instalacji
RTV nalezy uzgodnic z Inwestorem,

- Instalacja LAN — zaprojektowa¢ w pomieszczeniach administracyjnych,

- Monitoring CCTV — zaprojektowa¢ monitoring wewnetrzny oraz zewnetrzny budynku,
zaprojektowac kamery o parametrach odpowiednich do miejsca montazu, zastosowac kamery
o rozdzielczosci min. 1080p,

- Instalacja domofonowa i kontroli dostepu

- Instalacja przyzywowa — nalezy zaprojektowac instalacje przyzywowg w salach chorych oraz
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z ktérych korzysta¢ beda pacjenci,

- Instalacja SSP oraz przeciwpozarowy wyfgcznik pradu,

12. Wymagania ilosciowe dokumentacji projektowej:
PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKTY TECHNICZNE W PODZIALE NA BRANZE — wymagana
ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze przekazane w celu
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uzyskania pozwolenia na budowe; wymagana iloé¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i
ztoionej w segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i
ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie
pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.

PROJEKT TECHNOLOGICZNY - wymagana iloé¢ egzemplarzy w formie wydrukowane;j i
oprawionej: 3 egzemplarze; wymagana iloé¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w
segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treéci i ponumerowanymi
stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls,

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNETRZ - wymagana iloé¢
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze; wymagana iloé¢
egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze: 2egzemplarze (segregator
opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna
wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach
dwg., doc., xls.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — sztuk 2

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI w petnym zakresie zamdwienia wymagana ilosé
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1
kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja zapisana w formatach
edytowalnych przez program NORMA

13. Budowa budynku zgodnie z projektem wraz z instalacjami, wykoriczenie, instalacja
o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, drég dojazdowych i parkingéw, oraz
zagospodarowanie terenu. Zaprojektowanie i wykonanie statej zabudowy meblowej
wymienionej w pkt. 4 niniejszego OPZ.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw
publicznych - Dofinansowanie przedsiewziecia pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci do $wiadczen opieki
dtugoterminowej poprzez budowe Zaktadu Opiekuriczo Leczniczego dla Szpitala Powiatowego w
Skarzysku Kamiennej” ze $rodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci (KPO) —
inwestycja D4.1.1.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sig realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z zasada:
DNSH - ,,nie czyri powaznych szkdd” w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2020/852, uwzgledniaé¢ érodki stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami oraz podda¢ sie kontroli, ktérej mogg dokonywa¢ osoby wyznaczone przez instytucje
przyznajgcy wsparcie finansowe - na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia. W ramach realizacji
przedsigwziecia, dane dotyczace Wykonawcy moga by¢ wykorzystywane i przetwarzane w systemach
Arachne i Skaner.
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