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NAZWY | KODY :

DZIAL: 71000000-8 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
GRUPA: 71200000-0 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

KLASA: 71220000-6 - UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

KLASA: 71240000-2 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

KLASA: 71250000-5 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | POMIAROWE

GRUPA: 71300000-1 - USLtUGI INZYNIERYJNE

KLASA : 71320000-7 - USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASA : 71330000-0 - ROZNE UStUGI INZYNIERYJNE

GRUPA: 71400000-2 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE DOT. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASA : 71420000-8 - ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GRUPA: 71500000-3 - UStUGI ZWIAZANE Z BUDOWNICTWEM

KLASA : 71510000-6 - UStUGI BADANIA TERENU

KLASA : 71520000-9 - UStUGI NADZORU BUDOWLANEGO

KLASA : 71540000-5 - UStUGI ZARZADZANIA BUDOWA
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l. Cze$¢ opisowa

(strony 3 - 28 )

1. Czesc opisowa
1.1  Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu | zakres robét budowlanych,

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia,

1.1.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe,

1.1.4 Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazane we wskaznikach powierzchniowo- kubaturowych,

1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

1.2.1 Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu zamdwienia,

1.2.2 Dokumentacja projektowa,

1.2.3 Wymagania ilosciowe dokumentacji projektowej,

1.2.4 W zakresie architektury oraz rozwigzan techniczno-materiatowych:

1.2.4.1 Architektura

1.2.4.2 Gtéwne elementy konstrukcyjne:

1.2.4.3 Materialy wykonczeniowe i wyposazenie
1.2.4.4 lzolacyjnos¢ akustyczna

1.2.4.5 Zagospodarowanie placu budowy

1.2.4.6 Instalacje sanitarne.

1.2.4.7 Instalacje gazéw medycznych

1.2.4.8 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

1.2.5 Wymagania dotyczace materiatéw, badan i odbioru robét budowlanych,

1.2.6 Ubezpieczenie i gwarancja,,

1.2.7 Ochrona $rodowiska,

2. Czes¢informacyjna,
2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow,
2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,
2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej,

2.4.2  Woyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

2.4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw,

2.4.4 Inwentaryzacje zieleni,

2.4.5 Dane z zakresu ochrony srodowiska,

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

2.4.7 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektdw przewidzianych do rozbiodrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek ,

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

2.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem,
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1. Czes$¢ opisowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stanowi kluczowe wytyczne do przygotowania kompleksowego
projektu budowlanego, ktéorego celem jest budowa nowego obiektu Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego (ZOL) na
terenie Szpitala Powiatowego im. Marii Sktodowskiej-Curie w Skarzysku - Kamiennej, przy ul. Szpitalnej 1. Obiekt ten
ma by¢ nowoczesnym i w petni dostosowanym do potrzeb pacjentéw oraz wymogdw technicznych budynkiem, ktory
zapewni wysoki standard opieki dtugoterminowej, w tym dla pacjentéw wentylowanych mechanicznie.

Podstawg opracowania niniejszego PFU jest koncepcja Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego, ktéra zostata
szczegbtowo opisana i stanowi integralny zatgcznik do tego dokumentu. Koncepcja ta okresla ogdlng wizje
architektoniczng, funkcjonalng oraz techniczng planowanego obiektu, ale ze wzgledu na specyfike procesu
projektowania i realizacji budowlanej, dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzania pewnych modyfikacji.

W fazie projektowania Wykonawca ma prawo wprowadzaé niezbedne zmiany dotyczace proponowanych
rozwigzan budowlanych, instalacyjnych, jak réwniez technologicznych, o ile zmiany te bedg miaty na celu
optymalizacje kosztéw, zwiekszenie efektywnosci energetycznej, lepsze dostosowanie do norm technicznych lub
poprawe warunkow uzytkowych. Kazda taka zmiana musi jednak zosta¢ uprzednio uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Akceptacja zmian bedzie wymagana zaréwno na poziomie rozwigzan konstrukcyjnych, instalacyjnych (np.
systemy HVAC, instalacje elektryczne i sanitarne), jak i materiatowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny
proponowanych modyfikacji pod katem zgodnosci z pierwotng koncepcja, przepisami prawa budowlanego oraz
wymaganiami dotyczacymi efektywnosci energetycznej i standarddw opieki medyczne;j.

Wprowadzenie mozliwosci elastycznego podejscia do projektowania zapewnia nie tylko lepsze
dostosowanie rozwigzan do zmieniajacych sie warunkéw technicznych i technologicznych, ale réwniez umozliwia
reagowanie na ewentualne ograniczenia przestrzenne, budzetowe czy $rodowiskowe, jakie moga wystapi¢ podczas
realizacji inwestycji. W ten sposdb PFU nie tylko definiuje ramy projektowe, ale réwniez daje przestrzen na

optymalizacje procesu inwestycyjnego, zawsze w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa zamodwien
publicznych,

e opracowania kompleksowej oferty przez wykonawcdow dotyczacej opracowania projektu budowlanego,

e zawarcia umowy z wybranym wykonawcg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmujgcej
wszystkie niezbedne uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami,

e realizacji inwestycji zgodnie z wymogami technicznymi, normami bezpieczernstwa oraz warunkami
sanitarno-epidemiologicznymi,

e  koordynacji i nadzoru nad realizacjg prac budowlanych, w tym weryfikacji zgodnosci rob6t z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem,

e przeprowadzenia odbioréw czesSciowych i koricowych, a takze uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen, w

tym pozwolenia na uzytkowanie.
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1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmujacej petny za-
kres prac niezbednych do budowy nowego Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego (ZOL), ktéry bedzie mogt pomiesci¢ 74
tézka, w tym 8 t6zek przeznaczonych dla pacjentéw wymagajacych wentylacji mechanicznej.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmia-
ry oraz kosztorysy inwestorskie, ktore pozwolg na przeprowadzenie przetargu na wybor wykonawcy oraz realizacje
budowy nowoczesnego obiektu ZOL na terenie Szpitala Powiatowego im. Marii Sktodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej
1 w Skarzysku - Kamiennej.

Obecnie Zaktad Opiekunczo-Leczniczy funkcjonuje przy ul. Ekonomii 4, jednak nowa lokalizacja w poblizu
gtéwnego budynku Szpitala Powiatowego przyniesie szereg korzysci, ktére usprawnia dziatalnos¢ placowki. Przenie-
sienie ZOL do nowego budynku wptynie na poprawe zaréwno warunkow bytowych pacjentéw, jak i efektywnosé
funkcjonowania catego Zaktadu. Zastosowanie energooszczednych rozwigzan technologicznych, takich jak nowocze-
sne systemy ogrzewania, wentylacji, izolacji termicznej i zarzadzania energig, pozwoli na znaczgce zmniejszenie zuzy-
cia energii elektrycznej i cieplnej. Dzieki temu nie tylko obnizone zostang koszty eksploatacyjne, ale takze zmniejszy
sie negatywny wptyw na srodowisko naturalne.

Bliskos¢ nowego ZOL do gtéwnego budynku Szpitala przyniesie konkretne oszczednosci operacyjne. Koszty
zwigzane z transportem pacjentéw na badania diagnostyczne zostang znaczaco zredukowane, poniewaz wszystkie
niezbedne badania bedg mogty by¢ przeprowadzane na miejscu, bez potrzeby transportu pacjentéw do innych
osrodkéw czy zawierania uméw podwykonawczych. Dzieki temu zapewniona bedzie lepsza koordynacja leczenia, a
czas oczekiwania na badania zostanie skrocony, co wptynie na poprawe opieki nad pacjentami. ZOL bedzie korzystac
z istniejacej infrastruktury diagnostycznej i laboratoryjnej Szpitala Powiatowego, co usprawni proces diagnostyczny i
leczniczy, jednoczesnie obnizajac koszty funkcjonowania placowki.

Nowy budynek ZOL zostanie wyposazony w najnowoczes$niejsze technologie medyczne, co znaczgco wpty-
nie na jakos¢ $wiadczonych ustug. Nowoczesny sprzet pozwoli na bardziej precyzyjng diagnostyke i leczenie pacjen-
téw, co przetozy sie na wyzszg jakosé opieki zdrowotnej, szczegdlnie dla pacjentdw wymagajacych dtugoterminowej
opieki medycznej. Zastosowanie zaawansowanych urzgdzen umozliwi szybsze i doktadniejsze wykonywanie zabie-
gow oraz badan, a takze poprawi komfort pacjentow i personelu medycznego.

W nowym ZOL, nalezy zastosowac innowacyjne rozwigzania architektoniczne, ktére poprawig funkcjonal-
no$¢ budynku oraz zapewnig odpowiednie warunki dla pacjentéw, personelu medycznego i odwiedzajgcych. Wne-
trza nalezy zaprojektowac w sposdb sprzyjajacy zdrowiu pacjentow, z odpowiednim dostepem do naturalnego $wia-
tta, komfortowymi przestrzeniami do odpoczynku oraz nowoczesnymi systemami wentylacji i klimatyzacji. Dzieki
temu obiekt bedzie spetniat najwyzsze standardy sanitarno-epidemiologiczne oraz normy techniczne, co wptynie na
bezpieczenstwo i komfort pacjentéw oraz personelu.

Ostatecznie, realizacja tego projektu przyczyni sie do stworzenia placowki opiekunczo-leczniczej, ktora be-
dzie nie tylko nowoczesna i funkcjonalna, ale rowniez ekonomicznie efektywna, co przyniesie dtugoterminowe ko-

rzysci zaréwno pacjentom, jak i catemu systemowi opieki zdrowotnej w regionie.
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1.1.1

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych,

Szpital Powiatowy im. Marii Sktodowskiej - Curie, zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej Dz. 4/1, obreb

Borki, w gminie Skarzysko-Kamienna i stanowi kluczowg placowke medyczng regionu.

Szpital potozony jest w kompleksie lesnym, dzieki temu pacjenci oraz personel mogga korzysta¢ z cichego i spo-

kojnego otoczenia, sprzyjajacego rekonwalescencji i regeneracji. Bliskos¢ natury wptywa pozytywnie na samopoczu-

cie chorych, tworzac warunki do lepszego wypoczynku i redukcji stresu.

Parametry okreslajgce wielko$¢ budynku:

Powierzchnia uzytkowa parteru: ~2452,99 - m’
Powierzchnia uzytkowa pietra: = 537,80 - m’
Powierzchnia zabudowy: =2343,61 - m’
Kubatura Brutto: ~ 8 988,72 - m?
Kubatura pomieszczen: ~7412,36 - m’
llos¢ kondygnacji 2

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE.

Etap 1 — materiaty przygotowawcze:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Wystgpienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

Rozpoznanie terenowo — prawne gruntéw,

Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

Badania warunkéw gruntowo-wodnych,

Wystapienie i uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestordw sieci o ile s3 wymagane,

Dostosowanie rozwigzan koncepcji funkcjonalno-uzytkowej do przepiséw i uzgodnied z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem,

Opracowanie zaktualizowanej prezentacji koncepcji, zawierajacej wizualizacje projektu,

Etap 2 - prace projektowe:

a) Projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,

b) Projekt konstrukcji,

c) Projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, c.o., przeciwpozarowe;j,

d) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oswietlenie ogdlne i nocne, ewakuacyjne, gniazd wtyko-
wych, oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu, instalacja tréjfazowa, domofonowa wraz z kontrolg doste-
pu, telefoniczna, odgromowa, komputerowa, RTV (naziemna), dozorowa (monitoring wewnetrzny i ze-
wnetrzny), przeciwpozarowa,

e) Projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia,

f)  Nalezy uwzglednic¢ w razie koniecznosci przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanali-
zacji sanitarnej, drég, chodnikédw komunikacji wewnetrznej moggacych kolidowa¢ z nowoprojektowanym bu-
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dynkiem,

g) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu, schematami ewakuacyj-
nymi, oznaczeniem drég ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe,

h) Informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

i)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

j)  Kosztorysy Inwestorskie,

k) Wytyczne realizacji inwestycji,

I) Charakterystyke energetyczng obiektu,

m) Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji,

n) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

1.1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Planowana inwestycja dotyczgca budowy nowego budynku zlokalizowana bedzie przy ul. Szpitalnej 1 na terenie

Szpitala Powiatowego w Skarzysku — Kamiennej.

Teren Szpitala posiada wjazd do strony ul. Szpitalnej, wewnetrzne drogi to drogi utwardzone — asfalt oraz trylinka.
Teren objety inwestycja jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociggowg, elektroenergetyczng, kanalizacje sanitarng

oraz sie¢ cieptownicza.
Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zaméwienia okresla¢ beda:
. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
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1.1.3

Rysunki koncepcyjne dotaczone do programu funkcjonalno — uzytkowego

Ogdlne witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe Zaktadu Opiekunczo Leczniczego..

Zaktad Opiekunczo-Leczniczy (ZOL) to placowka medyczna, ktorej celem jest zapewnienie dtugoterminowej

opieki osobom przewlekle chorym, starszym oraz niepetnosprawnym, ktére nie wymagajg juz intensywnego leczenia

szpitalnego, ale wcigz potrzebujg statej opieki medycznej i pielegnacyjnej. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe ZOL obejmuja:

Funkcje medyczne i pielegnacyjne:

Stata opieka medyczna: ZOL zapewnia pacjentom dostep do lekarzy réznych specjalizacji, pielegniarek oraz

rehabilitantéw. Pacjenci otrzymuja regularng pomoc medyczng, w tym monitorowanie stanu zdrowia, po-
dawanie lekdw, zabiegi pielegnacyjne i procedury diagnostyczne.

Rehabilitacja: Placéwka oferuje programy rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb pacjentéw, w tym fizjo-
terapie, terapie zajeciowq i ¢wiczenia usprawniajgce.

Opieka pielegniarska: Pacjenci s3 pod statg opieka pielegniarek, ktére pomagajg w codziennych czynno-

Sciach, takich jak higiena, karmienie, zmiana opatrunkdw i monitorowanie stanu zdrowia.

Opieka dtugoterminowa:

Dtugotrwata opieka nad pacjentami przewlekle chorymi: ZOL jest miejscem, gdzie pacjenci moga przebywa¢é

przez dtuzszy czas, nawet przez lata, w zaleznosci od ich stanu zdrowia i potrzeb.

Indywidualny plan opieki: Kazdy pacjent ma indywidualnie opracowany plan leczenia i opieki, ktory

uwzglednia specyfike jego choroby i potrzeby w zakresie rehabilitacji.

Funkcje socjalne

Wsparcie emocjonalne: Pacjenci, zwtaszcza starsi, czesto cierpig z powodu osamotnienia lub poczucia izola-

cji. W ZOL oferowane sg formy wsparcia psychologicznego oraz organizowane s3 zajecia, ktére pomagajg
pacjentom utrzymywac aktywnos¢ spoteczna.

Organizacja zycia codziennego: Placdwka zapewnia pacjentom dostep do ustug takich jak wyzywienie, po-

moc w codziennych czynnosciach oraz rézne formy aktywizacji.

Funkcje uzytkowe

Dostosowanie infrastruktury: Budynek ZOL jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych i star-

szych, z uwzglednieniem takich elementéw jak porecze, szerokie drzwi, tatwy dostep do tazienek i toalet
oraz odpowiednie wyposazenie pokoi pacjentow.

Zapewnienie bezpieczenstwa: Placowka bedzie wyposazona w systemy alarmowe, monitoring oraz odpo-

wiednie procedury bezpieczenstwa w przypadku zagrozen zdrowotnych lub innych.

Opieka psychologiczna i duchowa

Wsparcie psychologiczne: ZOL oferuje pomoc psychologiczng pacjentom i ich rodzinom, pomagajgc w ra-

dzeniu sobie z chorobg, starzeniem sie czy akceptacjg trudnej sytuacji zyciowe;.
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e Opieka duchowa: Placéwka zapewnia réwniez opieke duszpasterska, zwtaszcza w przypadku pacjentéw

wierzgcych.

Wspétpraca z rodzinami pacjentéw

e  Wsparcie dla rodzin: Rodziny pacjentéw mogg liczy¢ na informacje o stanie zdrowia bliskich oraz na wspot-

prace z personelem w kwestii organizacji opieki.

e Mozliwosé odwiedzin: W ZOL czesto sg zapewnione mozliwosci regularnych odwiedzin pacjentow, aby

umozliwi¢ utrzymanie kontaktu z bliskimi.

1.1.4  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazane we wskaznikach powierzchniowo- kubatu-

rowych.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
PARTER
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m2 WYSOKOSC m KUBATURA m3

1 WIATROLAP 6,16 2,70 16,632
2 KOMUNIKACJA 106,06 2,70 286,362
3 ARCHIWUM 23,70 3,00 71,1
4 ARCHIWUM 24,44 3,00 73,32
5 WOZKOWNIA 27,05 3,00 81,15
6 MAG. BIELIZNY BRUDNE]J 13,66 3,00 40,98
7 MAG. BIELIZNY CZYSTE) 16,16 3,00 48,48
8 KUCHENKA CZYSTA 14,64 3,00 43,92
9 KUCHENKA BRUDNA 14,87 3,00 44,61
10 GA. LOGOPEDY | PSYCHOLOGA 12,01 3,00 36,03
11 POKOJ PRZYJEC 20,28 3,00 60,84
12 SALA REHABILITACYINA Il 51,03 3,00 153,09
13 MAG. LEKOW | PIELUCH 17,52 3,00 52,56
14 KLATKA SCHODOWA 13,27

15 POM. HIG.-SANITARNE 7,95 2,70 21,465
16 SALA CHORYCH 28,34 3,00 85,02
17 SALA CHORYCH 33,02 3,00 99,06
18 POKOJ KAPIELOWY 23,04 2,70 62,208
19 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
20 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
21 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8
22 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8
23 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
24 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
25 SALA CHORYCH 27,40 3,00 82,2
26 BRUDOWNIK 12,29 2,70 33,183
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27 WIATROLAP 4,06 2,70 10,962
28 POM. HIG.-SANITARNE 6,85 2,70 18,495
29 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8

30 POM. HIG.-SANITARNE DLA PERSONELU 4,85 2,70 13,095
31 POKOJ ODPOCZYNKU 9,31 3,00 27,93
32 DYZ. Z PKT PIELEGNIARSKIM 23,43 3,00 70,29
33 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8

34 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
35 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
36 SALA CHORYCH 20,98 3,00 62,94
37 SALA CHORYCH 21,55 3,00 64,65
38 POM. HIG.-SANITARNE 5,48 2,70 14,796
39 POM. HIG.-SANITARNE 5,45 2,70 14,715
40 SALA CHORYCH 31,53 3,00 94,59
41 SALA CHORYCH 29,26 3,00 87,78
42 SALA CHORYCH 36,62 3,00 109,86
43 SALA CHORYCH 35,76 3,00 107,28
44 POM. HIG.-SANITARNE 5,45 2,70 14,715
45 POM. HIG.-SANITARNE 5,48 2,70 14,796
46 POM. HIG.-SANITARNE 5,45 2,70 14,715
47 SALA CHORYCH 29,27 3,00 87,81
48 SLUZA 6,62 2,70 17,874
49 IZOLATKA 14,19 3,00 42,57
50 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
51 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
52 IZOLATKA 14,24 3,00 42,72
53 SLUZA 6,62 2,70 17,874
54 SALA CHORYCH 31,89 3,00 95,67
55 POM. HIG.-SANITARNE 5,45 2,70 14,715
56 POM. HIG.-SANITARNE 5,47 2,70 14,769
57 SALA CHORYCH 29,34 3,00 88,02
58 WIATROtAP 3,76 2,70 10,152
59 SALA CHORYCH 37,29 3,00 111,87
60 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
61 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8

62 POM. ODPADOW MEDYCZNYCH 5,85 2,70 15,795
63 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
64 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
65 SALA CHORYCH 22,35 3,00 67,05
66 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
67 SALA CHORYCH 36,23 3,00 108,69
68 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8
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69 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
70 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
71 SALA CHORYCH 38,69 3,00 116,07
72 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
73 POM. HIG.-SANITARNE 5,85 2,70 15,795
74 SALA CHORYCH 36,23 3,00 108,69
75 PROMORTE 9,60 3,00 28,8
76 SALA CHORYCH 21,60 3,00 64,8
77 BRUDOWNIK 9,13 2,70 24,651
78 SALA CHORYCH 36,53 3,00 109,59
79 POM. HIG.-SANITARNE 5,47 2,70 14,769
80 POM. HIG.-SANITARNE 5,47 2,70 14,769
81 SALA CHORYCH 34,28 3,00 102,84
82 POM. PORZADKOWE 9,13 2,70 24,651
83 POM. ODPADOW MEDYCZNYCH 11,15 2,70 30,105
84 DYZ. Z PKT PIELEGNIARSKIM 11,73 3,00 35,19
85 WIATROtAP 4,30 2,70 11,61
86 SALA CHORYCH 35,72 3,00 107,16
87 POM. HIG.-SANITARNE 5,45 2,70 14,715
88 SALA CHORYCH 38,21 3,00 114,63
89 POM. HIG.-SANITARNE 6,93 2,70 18,711
90 SALA ZAJEC 36,07 3,00 108,21
91 POKOJ LEKARSKI 12,31 3,00 36,93
92 SALA REHABILITACYINA | 36,14 3,00 108,42
93 POKOJ ODWIEDZIN 33,16 3,00 99,48
94 TOALETA DAMSKA 8,30 2,70 22,41
95 TOALETA MESKA 8,30 2,70 22,41
96 PATIO 412,85

97 KOMUNIKACIA 370,07 2,70 999,189

RAZEM 2452,99 5849,718
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PIETRO |

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m2 WYSOKOSE m KUBATURA m3

1 TOALETA MESKA 8,3 2,7 22,41

2 TOALETA DAMSKA 8,3 2,7 22,41

3 SEKRETARIAT 34,41 3 103,23

4 SALA SZKOLEN 160,59 3 481,77

5 GAB. KIEROWNIKA ZOL 26,17 3 78,51

6 MAGAZYN 20,54 3 61,62

7 POKOJ SOCJALNY 35,73 3 107,19

8 KOMUNIKACIA 109,05 2,7 294,435

9 WENTYLATORNIA 19,02 3 57,06

10 POM. HIG. - SANITARNE 21,77 2,7 58,779

11 SZATNIA MESKA 15,17 3 45,51

12 SZATNIA DAMSKA 56,98 3 170,94

13 POM. HIG. - SANITARNE 21,77 2,7 58,779
RAZEM 537,8 1562,643

Zestawienie technologiczne — wymagania minimalne jakie powinny spetniaé poszczegdine

pomieszczenia

Urzadzenia technologiczne wymagajace statego

Wymagane w

nadzér — dla pacjentéw wenty-
lowanych mechanicznie

Oswietlenie ogdlne i nocne sali chorych
Gniazda wtykowe 230V ekwipotencjalne
Gniazdo dedykowane /monitoring/
Gniazdo wtykowe ogdlne

Manipulator instalacji przyzywowej
Gniazdo teletechniczne

Uziemienie podtogi antystatycznej
Wypust uziemienia szyn nadtézkowych
Klimatyzator

Panel nadtozkowy

Grzejnik

Lp. Nazwa pomieszczenia . . R .
podtaczenia. pomieszczeniu media
1 Komunikacja oswietlenie sufitowe, oSwietlenie nocne sie¢ elektryczna
2 Sale chorych Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i
Oswietlenie ogdlne i nocne sali chorych cieptej;
Gniazda wtykowe 230V ekwipotencjalne Kanalizacji; wentylacji i
Manipulator instalacji przyzywowej klimatyzacji;
Oprawy sufitowe /$luza/ gazy medyczne;
punkty poboru gazéw pod tynkowe tlen, préznia. sie¢ elektryczna;
Grzejnik siec telefoniczna
instalacja przyzywowa;
c.0
3 Sale chorych — wzmozony Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i

cieptej;

kanalizacji; klimatyzacji i
wentylacji;

gazy medyczne;

sie¢ elektryczna;

siec telefoniczna
instalacja przyzywowa;
c.0

wentylacja
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4 Pomieszczenie higieniczno — Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, Podejscia wody zimnej i
sanitarne wyprofilowanie wyktadziny ze spadkami do kratek $cie- cieptej;
kowych jako brodzik, umywalka przystosowana dla nie- sie¢ elektryczna;
petnosprawnego poruszajacego instalacja przyzywowa;
sie na wozku; montaz pochwytow i siedzisk dla oséb c.0
niepetnosprawnych, wentylacja
Oprawy sufitowe
Instalacja przyzywowa
Gniazdo wtykowe 230V
Ogrzewania podfogowe
5 Wadzkowania oswietlenie sufitowe, Gniazda wtykowe 230V siec elektryczna
6 Wiatrotap | e e
7 Brudownik, Pom. na Odpady Myjnia dezynfektor, umywalka wraz z Podejscia wody zimnej i
medyczne osprzetem, miska ustepowa cieptej;
Oprawy sufitowe Kanalizacji; Wentylacja,
Gniazdo wtykowe 230V sie¢ elektryczna;
Grzejnik c.0
8 Pomieszczenie higieniczno — Umywalka, miska ustepowa wraz z osprzetem Podejscia wody zimnej i
sanitarne dla personelu Oprawa sufitowa cieptej;
Gniazdo wtykowe 230V Kanalizacji; wentylacja;
sie¢ elektryczna;
9 Klatka schodowa | e e
10 Sekretariat Umywalka z osprzetem Podejscie wody zimnej i
2 gniazda 2xRJ-45 cieptej;
Oswietlenie sufitowe kanalizacja; klimatyzacji i
(w tym 1 oprawa z modutem awaryjnym) wentylacji;
Gniazda wtykowe 230V siec komputerowa;
Gniazdo teletechniczne siec elektryczna;
Grzejnik sie¢ telefoniczna
c.o.
11 Pomieszczenie porzagdkowe Oprawy sufitowe Podejscia wody zimnej i
Gniazdo wtykowe 230V cieptej;
umywalka wraz z osprzetem, kanalizacja; klimatyzacji i
wentylacji;
sie¢ elektryczna;
12 Dyzurka pielegniarska Umywalka z osprzetem Podejscie wody zimnej i
2 gniazda 2xRJ-45 cieptej; kanalizacji;
Oswietlenie sufitowe siec komputerowa; Klima-
(w tym 1 oprawa z modutem awaryjnym) tyzacja i wentylacja
Gniazda wtykowe 230V sie¢ elektryczna;
Gniazdo teletechniczne siec telefoniczna
Grzejnik c.0.
13 Pokdj odpoczynku Oswietlenie sufitowe siec RTV;
(w tym 1 oprawa z modutem awaryjnym) sie¢ elektryczna;
Gniazda wtykowe 230V siec telefoniczna
Gniazdo teletechniczne RTV c.o.
Grzejnik
14 Sluza Oprawa sufitowa/sluza/ Podejscia wody zimnej i
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa cieptej;
Umywalka z osprzetem Kanalizacja; Wentylacja,
siec elektryczna;
15 Izolatka Oswietlenie ogdlne i nocne Sali chorych gazy medyczne;
Gniazda wtykowe 230V sie¢ elektryczna;
Manipulator instalacji przyzywowej siec telefoniczna
Oprawy sufitowe punkty poboru gazéw pod tynkowe instalacja przyzywowa;
tlen, préznia. c.o
Grzejnik
16 Promorte Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i

Oswietlenie ogdlne
Gniazda wtykowe 230V
Klimatyzacja

cieptej;

kanalizacji; klimatyzacji i
wentylacji;

sie¢ elektryczna;
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17 Pokdj lekarski Umywalka z osprzetem Podejscie wody zimnej i
2 gniazda 2xRJ-45 cieptej;
Oswietlenie (w tym 1 oprawa z modutem awaryjnym) kanalizacja; klimatyzacji i
Gniazda wtykowe 230V wentylacji;
Gniazdo teletechniczne siec komputerowa;
Grzejnik siec elektryczna;
siec telefoniczna
c.0.
18 Pokoj Odwiedzin Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i
Oswietlenie ogdlne cieptej; klimatyzacji i wen-
Gniazda wtykowe 230V tylacji;
Klimatyzacja sie¢ elektryczna;
19 Pokoj Logopedy i Psychologa 2 gniazda 2xRJ-45 siec komputerowa;
Oswietlenie sufitowe siec elektryczna; klimatyza-
Gniazda wtykowe 230V cji i wentylacji;
Gniazdo teletechniczne sie¢ telefoniczna;
Grzejnik c.o.
Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i
cieptej;
kanalizacji
20 Pokoj Przyjec Umywalka z osprzetem siec komputerowa;
Oswietlenie ogdlne sie¢ elektryczna; klimatyza-
Gniazda wtykowe 230V cji i wentylacji;
Klimatyzacja sie¢ telefoniczna;
2 gniazda 2xRJ-45 c.o.
Podejscia wody zimnej i
cieptej; kanalizacji
21 Sala Rehabilitacyjna li ll Umywalka z osprzetem siec komputerowa;
1 gniazda 2xRJ-45 sie¢ elektryczna; klimatyza-
Oswietlenie sufitowe cji i wentylacji;
Gniazdo wtykowe 230V ogdlne szt. 6 sie¢ telefoniczna;
Gniazdo teletechniczne c.o.
Podejscia wody zimnej i
cieptej;
kanalizacja
22 Magazyny Oswietlenie sufitowe sie€ elektryczna;
Gniazdo wtykowe 230V
23 Kuchnia czysta i brudna Umywalka z osprzetem, zlewozmywak 2-komorowy z Podejscie wody zimnej i
osprzetem cieptej;
Oswietlenie sufitowe kanalizacja;
Gniazda wtykowe 230V ogdlne szt. 6 siec komputerowa;
Grzejnik sie€ elektryczna;
c.0.
24 Sala Zajec Umywalka z osprzetem siec komputerowa;
1 gniazda 2xRJ-45 siec elektryczna; klimatyza-
Oswietlenie sufitowe cji i wentylacji;
Gniazdo wtykowe 230V ogdlne szt. 6 siec telefoniczna;
Gniazdo teletechniczne c.o.
Podejscia wody zimnej i
cieptej;
kanalizacja
25 Pom. na Odpady medyczne Oswietlenie sufitowe sie¢ elektryczna;
Gniazdo wtykowe 230V klimatyzacji i wentylacji;
26 Toalety meska i damska Umywalka, brodzik, miska ustepowa wraz z osprzetem Podejscia wody zimnej i
Oprawy sufitowe cieptej;
Gniazdko wtykowe hermetyczne 2 kanalizacji;
sie¢ elektryczna;
c.0.
27 Patio Oswietlenie zewnetrzne siec elektryczna;
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28 Sekretariat Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i
2 gniazdo 2xRJ-45 cieptej;
Oswietlenie sufitowe kanalizacji; klimatyzacji i
Gniazdo wtykowe 230V ogdlne szt. 6 wentylacji;
Gniazdo teletechniczne siec komputerowa;
Grzejnik siec elektryczna;
sie¢ telefoniczna;
c.0
29 Sala szkolen 2 gniazdo 2xRJ-45 siec komputerowa;
Oswietlenie sufitowe siec elektryczna; klimatyza-
Gniazdo wtykowe 230V ogdlne szt. 6 cji i wentylacji;
Gniazdo teletechniczne sie¢ telefoniczna;
Grzejnik c.0
30 Gab. Kierownika ZOL Umywalka z osprzetem Podejscia wody zimnej i
2 gniazdo 2xRJ-45 cieptej;
Oswietlenie sufitowe kanalizacji;
Gniazdo wtykowe 230V ogdlne szt. 6 siec komputerowa;
Gniazdo teletechniczne sie¢ elektryczna;
Grzejnik sie¢ telefoniczna;
c.0
31 Wentylatornia Oswietlenie sufitowe sie¢ elektryczna;
Gniazdo wtykowe 230V

1.2  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1.2.1 Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu zamodwienia:

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy dazy¢ do osiggniecia jak najnizszych wskaznikdw zuzycia energii
cieplnej, maksymalnego wykorzystania energii biernej oraz energii odpadowej, a takze zminimalizowania zapotrze-
bowania na moc zainstalowang, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wptywu na srodowisko. Niezbedne
jest rowniez zapewnienie optymalizacji zaréwno kosztéw realizacji inwestycji, jak i pdzniejszych kosztéw eksploatacji

obiektu, z uwzglednieniem trwatosci i efektywnosci zastosowanych rozwigzan technicznych.

Podane wielkosci na rysunkach koncepcyjnych sg wielkosciami przyblizonymi. Zamawiajacy dopuszcza
odchytki dla powierzchni catkowitych i kubatury rzedu max 3% pod warunkiem spetnienia przez wszystkie
pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okresSlonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan

Uzytkownika i obowigzujgcych przepisow budowlanych.

1.2.2 Dokumentacja projektowa:

e Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zamowienia musi zawiera¢ rozwigzania umoz-
liwiajgce wykonanie wszystkich planowanych robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami technicznymi.

e Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej bedzie niniejszy PFU zawierajgcy wstepng koncepcje
pomieszczen, wizja lokalna, a takze informacje uzyskane od Zamawiajgcego, niezbedne do uwzglednienia
petnego zakresu robét budowlanych przewidzianych w ramach umowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowej, uwzgledniajac zaréwno wyma-
gania PFU, jak i ewentualne dodatkowe informacje dostarczone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
lub w trakcie realizacji projektu. Wykonawca uzyska réwniez wszystkie wymagane prawem uzgodnienia,

opinie, zatwierdzenia oraz ztozy wniosek o pozwolenie na budowe, zapewniajac jego prawomocnosé.
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Dokumentacja projektowa oraz zawarte w niej rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgce-
go przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe. Przed ztozeniem wniosku nie-
zbedne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego dotyczacej rozwigzan projektowych zawartych w do-
kumentacji. Przekazanie dokumentacji do ostatecznego zatwierdzenia powinno odby¢ sie w siedzibie Za-
mawiajgcego, ktory dokona weryfikacji i zatwierdzenia w terminie i formie okreslonych w Opisie Przedmio-
tu Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji projektowej zgodnie z zalece-
niami Zamawiajgcego, o ile nie bedg one sprzeczne z przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej oraz wymaganiami zawartymi w PFU i innych dokumentach przekazanych w trakcie
trwania umowy.

W ramach realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania i sporzadzenia
wszelkich dodatkowych dokumentéw oraz opracowan niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
oraz do zakonczenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé spis opracowan skfadajacych sie na jej cato$¢ oraz pisemne
oswiadczenie o jej kompletnosci w odniesieniu do celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze o jej wykonaniu z nale-
Zyta starannoscia.

Dokumentacja powinna obejmowacé wszystkie niezbedne roboty oraz zawieraé szczegétowe obliczenia i da-
ne umozliwiajace sprawdzenie jej poprawnosci i zgodnosci z zatozeniami.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego oraz bezpieczenstwa uzyt-

kowania.

Wymagania ilosciowe dokumentacji projektowej:

PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKTY TECHNICZNE W PODZIALE NA BRANZE — wymagana iloé¢ egzempla-
rzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze przekazane w celu uzyskania pozwolenia na bu-
dowe; wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze: 2 egzemplarze (se-
gregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja
zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.
PROJEKT TECHNOLOGICZNY — wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzem-
plarze; wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowane;j i ztozonej w segregatorze: 2 egzemplarze (se-
gregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja
zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls,
WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNETRZ - wymagana iloéé egzemplarzy w formie
wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze; wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozo-
nej w segregatorze: 2egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami); wer-
sja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisa-
na w formatach dwg., doc., xls.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — sztuk 2
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e PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI w petnym zakresie zamdwienia wymagana ilos¢ egzemplarzy w
formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w
formacie pdf oraz 1 kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA

e uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynikajacych z wykonywane;j

dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot.

1.2.4 W zakresie architektury oraz rozwigzan techniczno-materiatowych:

W przypadku zamdwienia publicznego istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatow, urzadzen lub
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych niz te okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), pod warunkiem,
ze spetniajg one wymagania techniczne, technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania nie gorsze niz te,
ktore zostaty okreslone w PFU. Oznacza to, ze wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania, jednak
muszg one by¢ poréwnywalne lub lepsze pod wzgledem jakosci i funkcjonalnosci, zgodnie z zasadg rownowaznosci.
W takim przypadku, przed ich zastosowaniem, konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego, aby upewnic sie, ze

spetnione sg wszystkie warunki zamdwienia, a zmiany nie wptyna negatywnie na realizacje projektu.

1.2.4.1 Architektura

Kolorystyka elewaciji:

e Elewacja powinna nawigzywac kolorystycznie do istniejgcych budynkdw szpitalnych, co nada spdjnosc¢ cate-
mu kompleksowi. Warto postawic¢ na neutralne, jasne barwy, takie jak biele, beze czy szarosci, ktdre czesto
sg stosowane w obiektach medycznych, gdyz wprowadzajg uczucie spokoju i czystosci.

e Mozna dodac¢ akcenty kolorystyczne, ktére podkreslg wejscia do budynku co utatwi orientacje pacjentom i

personelowi.

Uatrakcyjnienie elewacji:

e  Oktadziny elewacyjne: Poza tynkiem strukturalnym akrylowym mozna rozwazy¢ zastosowanie dodatkowych
materiatéw elewacyjnych, takich jak panele drewniane, kompozytowe lub kamienne w strategicznych miej-

scach, np. wokot wejs¢ czy na rogach budynku, co wprowadzi elementy nowoczesnosci i elegancji.

1.2.4.2 Gtéwne elementy konstrukcyjne:

Zaprojektowac nalezy konstrukcje budynku, zgodng z zapisami PFU i zatwierdzonym projektem. Zaktada sie
tradycyjna technologie murowang z dachem ptaskim.
e Konstrukcja: fundamenty i podziemne czesci $cian - zelbetowe, ocieplone styropianem spetniajgcego wy-
magania wspoétczynnika przenikania ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e Zaprojektowac posadzke na gruncie sktadajacg sie z:
—  Warstwy podktadowej
—  Foli polietylenowej
— lzolacji termicznej

— lzolacji przeciwwilgociowej
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—  Wylewki betonowej

—  Warstwy wyréwnujacej
Sciany zewnetrzne zaprojektowa¢ jako murowane tradycyjnie spetniajgce wymagania wspdtczynnika przeni-
kania ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do docieplenia Scian zewnetrznych nalezy zastosowac
wetne mineralng spetniajgcg wymagania wspétczynnika przenikania ciepta, aby zapewnié niskie zuzycie
energii.
Sciany wewnetrzne dziatowe i noéne, zwtaszcza te oddzielajgce pomieszczenia pacjentéw od czeéci komuni-
kacyjnych, muszg zapewnia¢ odpowiednig ochrone przed hatasem.
Strop zaprojektowac jako zelbetowy wylewany na budowie lub prefabrykowany.
Stropodach zaprojektowaé z minimalnym spadkiem (2 %), aby umozliwi¢ odpowiednie odprowadzenie wo-
dy deszczowej. Nalezy zaprojektowac stropodach zelbetowy wylewany na budowie lub jako prefabrykowa-
ny.

Wszystkie te przegrody musza spetnia¢ aktualne normy budowlane dotyczace wspoétczynnika przenikania

ciepta (U), ktéry nie powinien przekracza¢ wartosci okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

1.2.4.3 Materiaty wykonczeniowe i wyposazenie:

Posadzki: W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé wyktadzine PCV antyposlizgowa min. R11. Dzieki jej
zastosowaniu pozwoli to na utrzymanie tych pomieszczen w czystosci. W salach pacjentéow, komunikacji oraz
pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowaé wyktadziny PVC antybakteryjne, ktdre sg ciche, odporne na
wilgo¢ i tatwe do dezynfekcji. Antyposlizgowosé minimum R11. We wszystkich pomieszczeniach posadzke
nalezy zaprojektowac jako bezprogowg o minimalnych wymaganiach podanych w tabeli. Proponuje sie za-
stosowanie wyktadziny Tarkett 1Q Granit.

W pomieszczeniach mokrych: wyktadziny scienne PVC do wysokosci 2,00 m od poziomu posadzki odporne
na zmywanie. W obrebie umywalek nalezy zaprojektowa¢ fartuch ochronny z wyktadziny PCV do wysokosci

1,60 m oraz 60 cm poza obrys umywalki,

CHARAKTERYSTYKA WYKLADZINY

Dane techniczne Norma Wyktadzina PCV homogeniczna Wyktadzina PCV homogeniczna
np. 1Q Granit np. 1Q Granit MultiSafe
Klasa uzytkowa EN 685 34 31
Grubos¢ catkowita EN 428 2,00 mm 2,5 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2,00 mm 2,00 mm
Zabezpieczenie powierzchni IQ PUR IQ PUR
EN ISO 13501-1
Ognioodpornosé EN I1SO 9239-1 Bfi-s1 Bfi-s1
EN ISO 11925-2
Antyposlizgowosc EN 13893 R9 R10
Antystatycznosc En 1815 <2kv <2kv
Odpornosé na bakterie i grzyby ISO 846 odporna odporna
Opor elektryczny EN 1081

TRACTUS

Tab.1 wykaz wtasciwosci charakterystycznych

Sciany: Tynki cementowo wapienne kategorii IV + gtadz. W zaleznoéci od funkcji pomieszczen, w salach pa-
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cjentédw i korytarzach zastosowac farby lateksowe w klasie 1 wg PN EN 13300 barwiona wg palety NCS,

Proponuje sie zastosowanie farby Tikkurila Argentum Plus 20, Tikkurila Optiva Matt 5 lub rGwnowazne.

CHARAKTERYSTYKA FARB
Dane techniczne Norma Tikkurila Tikkurila
Optiva Matt 5 Argentum Plus 20
Klasa $cieralnosci PN-EN 13300 Klasa 1 Klasa 1
Zawartos¢ czesci statych wagowo % 49-52 50
Gestos¢ (kg/I) IS0 2811 11‘22_ SZZ‘ /é 1,2
LZO Ponizej 1,5 g/I 1,0g/l
Rozcienczalnik Woda Woda
Zawartosc szkta fosforanowego EN 13893 Nie Tak
Stopien potysku PN-EN 13300 Mat Pétmat
Atest higieniczny Tak Tak

Tab.2 wykaz wtasciwosci charakterystycznych

Uchwyty dla niepetnosprawnych: nalezy zaprojektowac¢ w weztach sanitarnych przy salach chorych oraz w
prysznicach dla niepetnosprawnych, wymagane zastosowanie pochwytéw statych i ruchomych ze stali nie-
rdzewnej atestowanych oraz krzesetek w kabinach prysznicowych,
Pochwyty dla niepetnosprawnych: nalezy zaprojektowaé na $cianach korytarzy pochwyty jako system orien-
tacji na wysokosci od 85 cm do 100 cm (pierwszy pochwyt) i od 60 cm do 75c¢cm (drugi pochwyt). Pochwyty
powinny by¢ zaprojektowane réwniez na przeciwlegtej Scianie,
Na scianach w komunikacji projektuje sie wykonanie ochrony od uderzen np. TP CS Acrovyn lub réwnowaz-
ne na wysokos¢:
— komunikacja - na wysokosci 60-90 cm od poziomu posadzi nalezy zamontowa¢ pasy wyktadziny
sciennej o szerokosci min. 30 cm na catej dtugosci Scian.
— Narozniki $cian projektuje sie jako ochronne na wysokos¢ 1,50 m. Narozniki nalezy wykona¢ na-
rozniki z tworzywa na profilach aluminiowych : przyktadowo typ SM-20 lub SM-20M firmy CS

Acrovyn lub réwnowazne

CHARAKTERYSTYKA OKtADZIN SCIENNYCH

Dane techniczne Norma TP CS Acrovyn
. . EN 11925-2
Reakcja na ogien EN 13823 B-s2,d0
Odpornosc¢ na bakterie 1SO 22196 Bakteriobdjcza, bakteriostatyczna
Grubos$¢ 2 mm

Tab.3 wykaz wtasciwosci charakterystycznych

TRACTUS

Sufity: w komunikacji, pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, zaprojektowa¢ sufity podwieszane sys-
temowe 60x60 cm na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi typu Armstrong. W pozostatych po-
mieszczeniach tyki cienkowarstwowe gipsowe malowane farbg lateksowag w klasie 1 wg PN EN 13300 bar-

wiona wg palety NCS,
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CHARAKTERYSTYKA SUFITOW SYSTEMOWYCH

Dane techniczne Norma Armstrong Saniguard
Pochtanianie dzwieku EN ISO 354 aw = 0,95
Redukcja dzwieku EI\IIEII\IS|OS(2078107A;;-2 Dntw= 25 dB
Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1, dO
Odbicie Swiatta - 85 %
Przewodnos¢ cieplna EN 12667 A =0,04 W/mK
Klasa czystosci EN ISO 14644-1 ISO 5
Kolor - biaty

Tab.4 wykaz wtasciwosci charakterystycznych

e Stolarka drzwiowa: W obiekcie nalezy zaprojektowaé drzwi gtadkie, tatwo zmywalne o szerokosciach zgod-
nych z obowigzujgcymi przepisami. Przewidywana stolarka aluminiowa oraz ptytowa drewniana w kolorze
biatym o izolacyjnosci akustycznej min. R’A1 = 30 dB. Pakiet szyb tzw. bezpiecznych w systemie 3:3:1. Wypo-
sazone w zawiasy dociskowe w ilosci 3 sztuk na skrzydto. Drzwi bez progowe. Nalezy zastosowac¢ odbojniki
drzwiowe. W pomieszczeniu sanitarnym oraz w pomieszczeniu gospodarczym otwory wentylacyjne w dolnej
czesci drzwi o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2

e Stolarka drzwiowa PPOZ.: zaprojektowac jako drzwi Ppoz. EI30 S200 o profilu aluminiowym wyposazonym w
samozamykacz oraz klamko—gatke.

e Stolarka okienna: Wspodtczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 (W/m2*K). Stolarka okienna PCV w kolorze
biatym o izolacyjnosci akustycznej Rw = 35dB. Nad komunikacjg nalezy zaprojektowac swietliki dachowe o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 1,1 (W/m2*K).

e Armatura sanitarna: miski ustepowe porcelanowe wiszgce, umywalki porcelanowe, baterie natryskowe, ba-
terie umywalkowe, z przystosowaniem dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach przezna-
czonych dla tych oséb,

e Wyposazenie sanitariatéw: pojemniki na papier do rak wraz z koszem , lustra zlicowane z powierzchnig pty-

tek ceramicznych, dozowniki na mydto, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ptyn dezynfekcyjny,

1.2.4.4 I1zolacyjnosc akustyczna:

Izolacyjnoéé akustyczna: Sciany wewnetrzne, zwtaszcza te oddzielajace pomieszczenia pacjentéw od czesci ko-
munikacyjnych, muszg zapewnia¢ odpowiednig ochrone przed hatasem. Zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepi-

sami.

1.2.4.5 Zagospodarowanie terenu:
Zaprojektowac nawierzchnie chodnikéw, drég dojazdowych i parkingdw z kostki betonowej. Nalezy zapew-
ni¢ oswietlenie za pomocom energooszczednych latarni parkowych LED. Nalezy zaprojektowac nasadzenia terenu

Patio.

1.2.4.6 Instalacje sanitarne:

e Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Nalezy zaprojektowac przewody kanalizacji z rur i ksztattek
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1.2.4.7

1.24.8

PCV kielichowych, przystosowanych i tgczonych na uszczelke gumowa.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji: Zaprojektowac instalacje z rur i ksztattek PEX

Instalacje C.O. : zaprojektowac z rur i ksztattek PEX, grzejniki ptytowe higieniczne z zaworem termostatycz-
nym, w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych w salach chorych zaprojektowac ogrzewanie podtogowe.
Instalacje wentylacji mechanicznej: zaprojektowa¢ instalacje wentylacji mechaniczng nawiewno -wywiewng
z odzyskiem ciepta,

Zaprojektowa¢ instalacje klimatyzacji w wybranych przez Zamawiajacego pomieszczeniach wspétpracujaca
z wentylacjg mechaniczng i C.O.

Instalacja ppoz. zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami z rzeczoznawcy ds.

przeciwpozarowych

Instalacje gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych ( tlen, sprezone powietrze oraz prdznia) nalezy zaprojektowaé wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa europejska, a w szczegdélnosci zgodnie z normg PN-EN SO-7396 — ,, Systemy
rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 3: Rurociagi dla sprezonych gazow medycznych i podcisnienia”.
Projektowana instalacja powinna by¢ wykonana z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PNEN 13348, {3-
czonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy zastosowaniu odpo-
wiednich ztgczek i ksztattek miedzianych.

Punkty poboru tlenu Punkty poboru gazéw medycznych nalezy instalowa¢ w panelach sciennych w poko-
jach tézkowych, izolatkach, oraz jako punkty Scienne w pokoju diagnostyczno - zabiegowym zgodnie ze

standardem DIN lub punktami AGA.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

Dla inwestycji nalezy zaprojektowad instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne w zakresie:

Instalacje o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego — zaprojektowac lampy LED,

Instalacja oswietlenia nocnego sal chorych oraz komunikacji — Lampy LED,

Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - ilo$é punktéw gniazd wtykowych nalezy uzgodnic z Inwestorem,
Linia WLZ — zaprojektowac zgodnie z wymaganiami i przepisami gestora sieci, zapewni¢ instalacje 3-fazowg
Szafy rozdzielcze — nalezy zaprojektowa¢ kompletne szafy w pomieszczeniu niedostepnym dla oséb po-
stronnych,

Instalacja RTV — zaprojektowac¢ we wszystkich pomieszczeniach : sale chorych, sale rehabilitacyjne, pokdj
lekarski, dyzurki pielegniarskie, sala szkolen. Doktadne rozktad instalacji RTV nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
Instalacja LAN — zaprojektowac w pomieszczeniach administracyjnych,

Monitoring CCTV — zaprojektowa¢ monitoring wewnetrzny oraz zewnetrzny budynku, zaprojektowac¢ kame-
ry o parametrach odpowiednich do miejsca montazu, zastosowac kamery o rozdzielczosci min. 1080p,
Instalacja domofonowa i kontroli dostepu

Instalacja przyzywowa — nalezy zaprojektowac instalacje przyzywowa w salach chorych oraz pomieszcze-
niach higieniczno -—sanitarnych z ktérych korzysta¢ beda pacjenci,

Instalacja SSP oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

é + ‘ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

TRACTUS

Opracowat: inz. Michat Jelski 29
Pazdziernik 2024




e Instalacja odgromowa, przepieciowa,
e Instalacja oswietlenia zewnetrznego — zaprojektowac oswietlenie zewnetrzne budynku oraz oswietlenie te-

renu z wykorzystaniem energooszczednych opraw LED.

1.2.5 Wymagania dotyczace materiatéw, badan i odbioru robéot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole roboét i jako$¢ materiatéw oraz ich odpowiednie zasto-
sowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wskazanego jako wymagane, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2.6  Ubezpieczenie i gwarancja:

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdét projektowych na wiasny koszt. Wykonawca musi
posiada¢ wazng polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej, ktdéra obejmuje wszystkie aspekty
prowadzone] dziatalnosci zwigzane z realizacja zamowienia. Suma ubezpieczenia musi by¢ co najmniej rowna
wartosci umowy zawartej z Zamawiajacym.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
potwierdzong kopie polisy ubezpieczeniowej.

Dodatkowo, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji technicznej i uzytkowej na wykonane roboty.
Gwarancja bedzie obowigzywata przez minimum 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru
robét. Obejmie ona petne zabezpieczenie wykonanych prac, w tym wszelkie naprawy lub wymiany wynikajgce z
usterek lub wadliwego funkcjonowania.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego usuwania zgtoszonych przez
Zamawiajacego usterek w dokumentacji projektowej. Czas reakcji na zgtoszenie oraz terminy napraw beda okreslone

w umowie. Wszelkie naprawy muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi.

1.2.7 Ochrona srodowiska:

Na etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie przepisy oraz normy dotyczace
ochrony srodowiska, zapewniajac, ze planowane rozwigzania zminimalizujg negatywny wptyw budowy na otoczenie.
W ramach tych dziatan nalezy szczegdlnie uwzglednic:

e  Bazy, warsztaty i magazyny: Obiekty te muszg by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby nie powodowac za-

nieczyszczenia gleby, wéd gruntowych ani powietrza. Wazne jest takze zachowanie odpowiedniej odlegtosci
od terendéw zamieszkatych, aby ograniczy¢ wptyw hatasu i pytu.

e Drogi dojazdowe: Drogi tymczasowe powinny by¢ tak zaprojektowane, aby minimalizowa¢ ingerencje w te-
reny o szczegdlnych walorach przyrodniczych, z uwzglednieniem odpowiednich zabezpieczen przeciwero-
zyjnych oraz systemow zapobiegajgcych zanieczyszczeniom waod.

e  Zanieczyszczenie powietrza: Projekt powinien uwzgledniaé srodki ograniczajgce emisje pytow i spalin, m.in.

przez stosowanie odpowiednich technologii, a takze planowanie prac w sposéb ograniczajgcy emisje do mi-
nimum.

e  Gospodarka odpadami: Nalezy zaplanowaé odpowiednie miejsca do selektywnej zbiérki odpadéw budowla-
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nych oraz ich bezpieczne sktadowanie i utylizacje, zgodnie z przepisami prawa.

e Minimalizacja hatasu: Projektowanie powinno uwzglednia¢ rozwigzania redukujgce emisje hatasu, takie jak
zastosowanie barier akustycznych, odpowiednie rozmieszczenie maszyn oraz organizacje prac w godzinach
najmniej ucigzliwych dla otoczenia.

e Ochrona przed pozarem: Projekt powinien przewidywaé¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed ryzy-

kiem pozaru, w tym rozmieszczenie gasnic, oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz dodatkowe S$rodki

ochrony w miejscach sktadowania materiatéw fatwopalnych.

Wszystkie te aspekty muszg by¢ szczegdtowo ujete w projekcie, aby podczas realizacji inwestycji spetniono

wymagania ochrony srodowiska i zapewniono bezpieczng oraz zgodng z przepisami realizacje prac budowlanych.

2.0 Czes$¢informacyjna.

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odreb-
nych przepiséw,

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do zebrania, opraco-
wania oraz wtgczenia do dokumentacji projektowej wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami
prawa, ktére potwierdzg zgodnos$¢ planowanego zamierzenia budowlanego z obowigzujgcymi regulacjami. Obejmuje
to m.in. uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, zaswiadczen i uzgodnieh wymaganych przez przepisy
prawa budowlanego, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, sanitarnej, a takze innych odrebnych przepi-
séw, ktdre majg zastosowanie do realizowanej inwestycji. Wykonawca musi zapewnié, ze wszystkie te dokumenty
zostang dostarczone w formie kompletnej i zgodnej z wymaganiami prawnymi na kazdym etapie realizacji zamierze-

nia.

2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele bu-
dowlane,

Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy formalnego oswiadczenia, ktére potwierdza, ze po-
siada petne i nieograniczone prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérej prowadzone
beda prace zwigzane z realizacjg inwestycji. Oswiadczenie to bedzie obejmowaé prawo wtasnosci lub inne tytuty
prawne, ktére umozliwiajg Zamawiajgcemu legalne prowadzenie prac budowlanych na danej nieruchomosci, w tym
wszystkie niezbedne zgody, pozwolenia i uzgodnienia administracyjne oraz prawne. Dokument ten stanowi¢ bedzie
gwarancje dla Wykonawcy, ze inwestycja moze by¢ realizowana bez przeszkdd formalno-prawnych na wskazanym

terenie.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725,834,1222 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i

urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
2.4.1 Kopia mapy zasadniczej:
Zamawiajacy nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowych ani kopi mapy zasadniczej obszaru objete-
go przedmiotowg inwestycjg. Uzyskanie niezbednych map do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy, a koszty

wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

2.4.2 Woyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
Zamawiajacy nie posiada badan gruntowo-wodnych obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg. Uzyskanie
niezbednych badan do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy

uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

2.4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Teren nie znajduje sie w ewidencji konserwatorskiej.

2.4.4 Dane z zakresu ochrony srodowiska,

Nie dotyczy — obiekt nie wywotuje zanieczyszczen atmosfery.

2.4.5 Inwentaryzacja zieleni

Nalezy przeprowadzi¢ szczegbétowq inwentaryzacje zieleni na obszarze wokdét budynku, w ktérym planowana
jest realizacja inwestycji. Inwentaryzacja powinna obejmowaé wszystkie drzewa, krzewy oraz inne elementy
roslinnosci, z doktadnym okresleniem ich gatunkéw, stanu zdrowotnego oraz wartosci przyrodniczej. Na tej
podstawie nalezy sporzadzi¢ raport inwentaryzacyjny, ktory postuzy do dalszego planowania dziatan zwigzanych z
ewentualng wycinkg lub ochrong istniejgcej zieleni.

Teren objety inwestycjg znajduje sie w obszarze, na ktérym rosng drzewa, dlatego przed przystgpieniem do
prac budowlanych konieczne jest dokonanie inwentaryzacji drzewostanu. Po sporzadzeniu dokumentacji inwenta-
ryzacyjnej nalezy wystgpi¢ do odpowiednich organéw administracji samorzgdowej lub srodowiskowej w celu uzy-
skania stosownych zezwolen na wycinke drzew. Wymadg ten wynika z obowigzujgcych przepiséw o ochronie s$ro-
dowiska, ktore majg na celu ochrone drzewostanu oraz ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na przyrode.

Wazne jest, aby wycinka drzew odbywata sie w zgodzie z harmonogramem prac, jednakze nalezy pamietaé, ze
musi by¢ ona przeprowadzona poza okresem legowym ptakow, czyli od 16 pazdziernika do korica lutego. Pozwala

to unikng¢ zaktécenia proceséw rozrodczych i wychowu mtodych, co jest szczegélnie istotne z punktu widzenia
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ochrony przyrody. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w okresie legowym, wymagane sg dodatkowe
konsultacje z organami ochrony $Srodowiska oraz zastosowanie odpowiednich srodkéw minimalizujgcych wptyw
inwestycji na faune.

Dodatkowo, warto rozwazy¢ dziatania kompensacyjne, takie jak nasadzenia zastepcze, ktére mogg by¢ wyma-
gane przez organy administracyjne w przypadku wycinki duzych drzew lub wiekszej ilosci roslinnosci, aby zrekom-

pensowac usunietg zielen.

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powinna powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, moz-
liwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Roboty zwigzane z budowa przedmiotowej inwestycji nalezy zapro-
jektowac tak aby byty prowadzone w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich orz pod nadzorem oséb upraw-
nionych. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hata-

sem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

2.4.7 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziem-
nych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych roz-
biorek ,

Nie dotyczy

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i te-

letechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Sie¢ uzbrojenia terenu :

e sie¢ wodociggowa — sie¢ miejsca

e siec elektryczna — sie¢ miejska

e siec c.0.—sie¢ miejska

e siec kanalizacji sanitarnej — sie¢ miejska
e siec kanalizacji deszczowej — sie¢ miejska

e siec teletechniczna- operator teletechniczny

2.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem,
Ustala sie, ze roboty dodatkowe, ktore nie zostaty przewidziane na etapie sporzgdzania Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego, mogg by¢ konieczne w nastepujgcych przypadkach i w okreslonym zakresie:
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Odkrycie nieznanych elementéw budowlanych lub instalacyjnych:

Jezeli podczas realizacji prac projektowych zostang odkryte elementy budowlane, konstrukcyjne,
instalacyjne lub inne komponenty infrastruktury, ktére nie byty znane na etapie przygotowania Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i ktérych nie mozna byto racjonalnie przewidzie¢, a ktére wymagaja przebudowy, adaptacji
lub wymiany, prace te bedg uznawane za dodatkowe.

Dotyczy to sytuacji, gdy np. podczas inwentaryzacji terenu ujawnione zostang stare instalacje, ukryte
elementy konstrukcji, nieprawidtowo wykonane wczesniejsze prace budowlane lub instalacyjne, ktdre wymagajg

dodatkowej interwencji.

Zmiana przepisow budowlanych lub innych przepiséw prawa:

Jesli w trakcie realizacji projektu nastgpia zmiany przepisdw prawa budowlanego, przepiséw technicznych,
przepisow ochrony srodowiska lub innych przepiséw, ktére majg wptyw na zakres prac przewidziany w zamdwieniu, i
ktore wymagajg modyfikacji projektu lub dodatkowych robét budowlanych lub instalacyjnych, takie prace beda trak-
towane jako roboty dodatkowe.

Przyktadem moze by¢ wprowadzenie nowych norm technicznych dotyczacych instalacji elektrycznych, sys-

temow wentylacyjnych czy izolacyjnych, ktére bedg musiaty by¢ uwzglednione w projekcie.

Zakres robé6t dodatkowych:

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Inwestorowi kazdej sytuacji wymagajacej wyko-
nania robot dodatkowych wraz z uzasadnieniem ich koniecznosci oraz kosztorysem tych prac.

Roboty te beda realizowane po zatwierdzeniu przez Inwestora i uwzglednieniu w aneksie do umowy, a ich

koszt bedzie rozliczany odrebnie od ceny ryczattowej o ile zostang uznane jako roboty dodatkowe.

Zakres robot objetych ceng ryczattowa:

Wszelkie inne prace projektowe, ktére nie sg wyraznie wymienione jako roboty dodatkowe, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach ustalonej ceny ryczattowe;.

Oznacza to, ze wszelkie prace, ktore wynikajg z dokumentacji technicznej, specyfikacji zamdéwienia, umowy
oraz obowigzujgcych przepiséw, a ktore nie zostaty wyraznie okreslone jako roboty dodatkowe, powinny zostac

zrealizowane bez zwiekszenia wynagrodzenia, poniewaz ich koszt jest wliczony w pierwotng cene ryczattowa.

Brak mozliwosci podwyzszenia ceny ryczattowej:

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w umowie, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwie-
nia, z wyjatkiem sytuacji uznanych za roboty dodatkowe, wynikajgce z odkrycia nieprzewidzianych elementéw lub
zmian w przepisach prawa.

Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty, ktére nie byly wyraznie uznane
za roboty dodatkowe lub nie byty zgtoszone i zatwierdzone przez Inwestora.

Taka procedura zapewnia jasnos$¢ co do zakresu prac i kosztdw oraz umozliwia elastyczne dostosowanie projektu do

ewentualnych nieprzewidzianych okolicznosci, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnosci finansowej umowy.

é + ‘ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowat: inz. Michat Jelski 27
TRA CT U S Pazdziernik 2024




TRACTUS

CZESC RYSUNKOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowat: inz. Michat Jelski
Pazdziernik 2024

28



