OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DZ. NR 453/1 w miejscowosci Ostrow Krolewski,
JEDN. EWID.: 120107_2 Rzezawa, OBREB EWID: 0010 Ostrow Kroélewski

PODSTAWA OPRACOWANIA

—umowa o prace projektowe,

- ustalenia programowe oméwione z Inwestorem,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

—UCHWALA NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Rzezawa [1]

—koncepcja zagospodarowania dziatek nr 453/1, zaakceptowana przez Inwestora,

—niezbedne warunki oraz uzgodnienia formalne, uzyskane w trakcie opracowania niniejszej
dokumentacji projektowej,

—obowiazujace przepisy i normy techniczno - budowlane

— spetnienie warunkow art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji: . .
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY W OSTROWIE KROLEWSKIM DO FUNKCJI ZLOBKA
Z INFRASTRUKTURA TRCHNICZNA

Lokalizacja:

DZ. NR 453/1, Ostrow Krolewski
JEDN. EWID.: 120107_2 Rzezawa
OBREB EWID: 0010 Ostrow Krolewski

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 453/1 w Rzezawie, objeta zakresem opracowania, jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem szkoty objetym przebudowa. Teren jest lekko ptaski, uzbrojony. Budynek posiada
istniejace przytacza: gazu, wodociagowy, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne przytacza
teletechniczny oraz elektroenergetyczny. Na dziatce znajduje sie rowniez budynek gospodarczy,
murowany - przeznaczony do rozbiorki.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej KD-Z potozonej na dziatce nr 369 - od
strony potnocnej poprzez istniejace 2 zjazdy na dziatke inwestora.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych, rezerwatow lub
pomnikdw przyrody ani nie znajduje sie na obszarach objetych programem “Natura 2000".
Odlegtos¢ od najblizej zlokalizowanych obszaréow ,,Natura 2000” wynosi:

— ok. 11,20 km od obszaru Nowy Wisnicz PLH 120048 - obszar siedliskowy,
— ok. 5,83 km od obszaru Dolny Rzeki Grobki PLH120067- obszar siedliskowy,
— ok. 4,08 km od obszaru Puszcza Niepotomicka PLB120002 - obszar ptasi,

Teren dziatki nie jest zalesiony.
Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze osuwiskowym

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

e URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:
Przedmiotowy budynek posiada istniejacy przytacz gazowy do istniejacej skrzynki gazowej,
istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacz wodociagowy, przytacz teletechniczny oraz
elektroenergetyczny.

Dla przedmiotowego zatozenia projektowego projektuje sie urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi - 12 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, smietnik.
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e SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW :
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane istniejacym przytaczem kanalizacyjnym do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z terenow utwardzonych jak i dachow bedga infiltrowac do gruntu zgodnie z §5.6
UCHWALA NR XXVII1/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Rzezawa

Rodzaj terenu Powierzchnia Wsp. sptywu Przeptyw obliczeniowy
[-] [m?] [-] [ dm®/(s-ha) ]
Dachy o nachyleniu powyzej15° 250,01 1 3,61
Tereny utwardzone 564,28 1 6,92
)2 10,53

o UKLAD KOMUNIKACYJNY:

— Projektuje sie uktad komunikacji wewnetrznej dla dziatki 453/1 Zgodnie z §7.9 ppkt 4) MPZP za-
projektowano 12 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla pojazdu uzytkowanego przez
osobe niepetnosprawna. (wg wskaznika 1 m.p./50m m? pow. uzytkowej a ponadto 1m.p. dla kaz-
dych 5 pracownikow). Pow. uzytkowa wynosi 186,2m, - wymagane min. 4 miejsca parkingowe.
Nawierzchnia miejsc utwardzonych z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

e SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej KDZ dz. nr 369 - od strony poétnocnej
poprzez istniejacy zjazd.

o PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
W ramach projektowanej inwestycji wykorzystuje sie istniejace przytacza : wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej oraz gazowe.

o UKSZTALTOWANIE TERENU DZIALKI | UKLAD ZIELENI:
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest dziatka o regularnym ksztatcie zblizonym do prostokata.
Przedmiotowa dziatka jest ptaska. W zwiazku z realizacja projektu nie przewiduje sie
przemieszczania mas ziemi poza obreb dziatki inwestora oraz nie przewiduje sie wycinki drzew ani
krzewow. Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania przedmiotowej dziatki.
Projekt spetnia wymagania techniczne i formalne zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym na
dzien jego opracowania.

Projektowana przebudowa, znajdujaca sie na terenach o istniejacej zabudowie, nie narusza cech
swoistych oraz dyspozycji przestrzeni wtasciwych dla danej miejscowosci. Projektowane
zamierzenie nie zwieksza powierzchni zabudowy.

IV. ZESTAWIENIE:

o Dotyczy dziatki nr 453/1 bedacej wtasnoscig inwestora obejmujacej zakres opracowania:

powierzchnia dziatki 453/1: 2289,88 m?
Powierzchnia dziatek 453/1 (w terenie 10.U.2) 1969,64 m?
Powierzchnia dziatek 453/1 (w terenie KD-Z) 230,08 m?
Powierzchnia dziatek 453/1 (w terenie KDW) 90.16 m?

Stan istniejacy  Stan projektowany

Dotyczy obszaru w zakresie 10.U.2

powierzchnia zabudowy budynku przedmiotowego 250,01 m? 250,01 m?
pow. zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiorki 57,70 m? pow biol.czynna.
powierzchnia catkowita budynku 500,02 m? 500,02 m?
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kubatura brutto budynku 1785,00 m? 1785,00 m3

pow. utwardzona dojs¢ i dojazdow miejsc post. 160,38 m? 564,28 m?

powierzchnia biologicznie czynna 1501,38 m? 1155,35 m?

Powierzchnia zabudowy | 250,01m? / 1969,64m? = 12,69%
(Zgodnie z uchwatg max 60%) - §15.2 ppkt 2b)

Intensywnos¢ zabudowy | 500,02m? / 1969,64m? = 0,25
(Zgodnie z uchwata 0,2-1,2) - §15.2 ppkt 2a)

Pow. biologicznie czynna | 1155,35m? / 1969,64m2 = 58,65%
(Zgodnie z uchwatg min 30%) - 8§15.2 ppkt 2¢)

Wysokos¢ budynku | max 10 m zgodnie z §7.3 ppkt 1b), 8,70m
Kat nachylenia dachu | 30°-45° zgodnie z §7.3 ppkt 1c) 37°

UCHWALA NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Rzezawa

INFORMACJE | DANE:

Obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 25 pod nazwa ,,Szkota podstawowa” oraz
lokalizacja budynku na obszarze ,strefy B” - ,ochrony konserwatorskiej zachowanych
zasoboéw kulturowych”

Pismem znak: DT-1.5183.250.2024.DZ z dnia 05.11.2024r. uzyskano zalecenia konserwatorskie
odnosnie planowanej inwestycji. Wytyczne w zatacznikach.

Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowa inwestycja, nie jest zlokalizowana w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012
r przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Posadowienie realizowane za pomoca taw i stop
fundamentowych.

W odniesienie do §7 ust.2 pkt 3, przy uwzglednieniu §2 ust.16 MPZP inwestor uzyskat interpretacje
planu, oraz zgode z dnia 21.01.2025 znak: RID.271.2.9.2024.ES na lokalizacje schodow poza linig
zabudowy, zgodnie z rysunkiem nr A.01 Projekt zagospodarowania.

Dodatkowo w odniesieniu do §43 ust.1 Ustawy o Drogach Publicznych oraz powyzszych paragrafow
MPZP inwestor uzyskat zgode z dnia 16.12.2024 znak: ZID.4403.210.2024 na lokalizacje 8 miejsc
postojowych, wewnetrznego utwardzenia oraz schodéw zewnetrznych zgodnie z rysunkiem nr A.01
Projekt zagospodarowania.

Obrys istniejacego budynku pozostaje bez zmian. Projektuje sie schody oraz pochylnie na zewnatrz
budynku.

Podstawowe parametry przebudowywanego budynku takie jak: dtugosc, szerokosc, wysokosc, pow.
zabudowy, kubatura, pozostaja bez zmian w zwiazku z tym zakres inwestycji obejmuje wytacznie
przebudowe obiektu. W celu prawidtowego skomunikowania i przystosowania do funkcji ztobka,
planuje sie likwidacje schodow zewnetrznych oraz wykonanie wyzej opisanych schodow od strony
poétnocnej oraz pochylni od strony zachodniej.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze osuwiskowym
Obszar inwestycji nie lezy w terenach zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych, na terenie
dziatki Inwestora nie znajduja sie drzewa i krzewy, kolidujace z planowana inwestycja. Teren

inwestycji nie lezy na obszarze objetym zagrozeniem powodziowym (wystepowanie wody 100-
letniej).
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VI.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych.
Planowana inwestycja realizowana bedzie tak aby nie powodowata utrudnien ani ograniczen osob
trzecich, a w szczegolnosci: nie utrudniata dostepu do drogi publicznej, nie pozbawiata mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zasieg
uciazliwosci inwestycji (rodzaj uciazliwosci - hatas) zawiera sie w granicy dziatki inwestora.

Przedmiotowe budynki z przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituja szczegolnych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Odpady komunalne socjalno-bytowe sktadowane beda w przeznaczonych do tego pojemnikach - w
wyznaczonych zgodnie rysunkiem PZT do tego miejscach, a nastepnie wywozone na gminne
sktadowisko na terenie obrebu, zgodnie z zasadami obowiazujacymi na przedmiotowym terenie.
Gospodarowanie odpadami bedzie odbywac sie w sposob zgodny z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest terenem zalesionym. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatku lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2023 r. poz. 1563).

a) INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, KUBATURZE, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, posiadajacy strych nieuzytkowy, o powierzchni
uzytkowej 186,20 m?, kubaturze 1785m3, Wysokos¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019r. ) réwna 8,7 m - kwalifikuje go do grupy wysokosciowej ,,N”
(obiekt niski). Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
pierwszej kondygnacji nadziemnej do gornej krawedzi stropu nad najwyzsza kondygnacja
przeznaczong na pobyt ludzi. Budynek parterowy.

b) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek z uwagi na jego sposob uzytkowania zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.

c) INFORMACJE O KLASIE ODPORNQéCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Inwestycja dotyczy budynku uzytecznosci publicznej - ztobka o wysokosci 8,70m - budynek
niski (N) zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18 z p6zn. zm.)

Budynek parterowy, niski, ZLIl wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzenia ognia elementow
budynku, o ktérych mowa w § 216 rozporzadzenia [2] sa nastepujace:

Poszczegolne elementy powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:
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, klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3
klasa odpornosci P s ) y
pozarowej gtowna konstrukcja sciana sciana przekrycie
budynku konstrukc strop " zewnetrzna |wewnetrzna 3)
i3 noéna dachu 0.2) 1 dachu
1 2 3 4 5 6 7
.D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kon-
dygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

5 Sciana wewnetrzna wydzielajaca samodzielne mieszkania od drog komunikacji ogélnej i od innych mieszkan - El 60.

Warunki budowlane obiektu:

- fundamenty - zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne (istniejace i projektowane) - murowane z pustakow na zaprawie

- Sciany wewnetrzne - (istniejace) murowane z pustakéw,

- strop - istniejacy drewniany, projektuje sie sufit podwieszony na wysokosci 3,5m z ptyt ogniotrwatych
REI30

- dach - konstrukcji drewnianej (istniejacy)

- przekrycie dachu - blacha trapezowa(istniejaca) - klasy RE15 NRO

Biorac pod uwage elementy konstrukcyjne, budynek bedzie spetniat wymagania klasy odpornosci pozarowej.

Wszystkie elementy budynku powinny posiadac¢ stopien NRO (nierozprzestrzeniania ognia), a dla dachu
Broof(t1).

UWAGI

przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 11-06-2002 r.
(Dz. U. Nr 91, poz. 811);

stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza miec
aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac PN.

d) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM ,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani przestrzeni

zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem.

e) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE W TYM INFORMACJE O
PAREMETRACH WPt YWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE

Budynek znajduje sie w wymaganej odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki i budynkow.

- odlegtosc¢ budynku od granicy z dziatkg drogowa nr 369 od strony pétnocnej wynosi 6,1m,
- odlegtosc od strony potudniowo do dziatki nr 452/3 odlegtos¢ wynosi 16,2m,

- odlegtos¢ od strony zachodniej do dziatki drogowej 450 wynosi 7,8m i 10,1m

- odlegtosc od strony wschodniej do dziatki nr 453/2 odlegtos¢ wynosi 33,9m

W zwiazku z powyzszym usytuowanie rozpatrywanego obiektu nie budzi zastrzezen i spetnia
wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe okreslone § 271 - 273 rozporzadzenia Ministra
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VII.

VIII.

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jako powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

f) INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Droga pozarowa
Droga pozarowa do budynku zapewniona zostanie zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych - poprzez droge publiczng KD-Z od frontu budynku po
dtuzszym boku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

strefy pozarowej ZLIl - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 w odlegtosci
5-75m. Wydajnos¢ jw. nalezy potwierdzi¢ poprzez zapewnienie wydane przez wtasciciela/
zarzadce sieci wodociggowej lub poprzez protokolarne badanie wydajnosci sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejacy hydrant zewnetrzny
DN 80 na dziatce sasiedniej nr 452/3 w odlegtosci 60m od przedmiotowego budynku podlegajacego
inwestycji.

g) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

nie dotyczy

INNE

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

—opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz umiesci¢ ja w miejscu dostepnym dla
ekip ratowniczych,

—wywiesi¢ w budynku w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem telefondw alarmowych,

—wyposazyc¢ obiekt w wymagana ilos¢ i rodzaj gasnic przenosnych,

—oznakowac obiekt pozarowymi znakami zgodnymi z Polskimi Normami

Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej jw. moga wykonywac¢ osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje, zgonie z ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

UWAGI

Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 11-06-2002 r.
(Dz. U. Nr 91, poz. 811).

Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza
mie¢ aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac PN.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Nie dotyczy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Przedmiotowy budynek klasyfikowany ze wzgledu na wysokos¢ 8,7m ( wg WT) jako niski (N),
zaliczane do kategorii zagrozenia pozarowego ludzi ZLII.
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ANALIZA USYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW TECHNICZNO UDOWLANYCH

Zabudowa:

- odlegtosc¢ budynku od granicy z dziatkg drogowa nr 369 od strony pétnocnej wynosi 6,1m,
- odlegtosc od strony potudniowo do dziatki nr 452/3 odlegtos¢ wynosi 16,2m,

- odlegtos¢ od strony zachodniej do dziatki drogowej 450 wynosi 7,8m i 10,1m

- odlegtosc od strony wschodniej do dziatki nr 453/2 odlegtos¢ wynosi 33,9m

—Projektuje sie uktad komunikacji wewnetrznej dla dziatki 453/1 Zgodnie z §7.9 ppkt 4) MPZP za-
projektowano 12 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla pojazdu uzytkowanego przez
osobe niepetnosprawna. (wg wskaznika 1 m.p./50m m? pow. uzytkowej a ponadto 1m.p. dla kaz-
dych 5 pracownikow). Pow. uzytkowa wynosi 186,2m, - wymagane min. 4 miejsca parkingowe.
Nawierzchnia miejsc utwardzonych z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich w rozumieniu Prawa Budowlanego, poniewaz:

nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci,

nie ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie powoduje ucigzliwosci wywotanej wibracjami, emisja hatasu, promieniowaniem
jonizujacym, polem magnetycznym, zawilgoceniem, korozja biologiczng, substancjami
toksycznymi, materiatami wybuchowymi, srodkami biologicznie zakaznymi itp.

WNIOSKI

Planowana inwestycja jest zgodna z wymogami:

§12 (odlegtosc od granicy dziatki budowlanej),

§13 (zacienianie),

§19 (odlegtosc stanowisk postojowych),

§21 (wymiary stanowisk postojowych),

§23 (miejsce do gromadzenia odpaddw statych),
§60 (minimalny czas nastonecznienia pomieszczen),
§271- §273 (bezpieczenstwo pozarowe)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 -
z pozn.zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié¢, iz obszar oddziatywania planowanej inwestycji

miesci sie w granicach dziatki inwestora nr 453/1
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