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PROJEKT KONSTRUKCYJNY
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY DO FUNKCJI ZLOBKA
POLOZONEGO NA DZIALCE NR 453/1 W OSTROWIE KROLEWSKIM

Spis tresci
1. Opis techniczny i wytyczne do realizacji.
2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

3. Rysunki konstrukcyjne.

Opis Techniczny

Cel i zakres opracowania.
Opis techniczny oraz wytyczne do realizacji dla przebudowy budynku szkoty w miejscowosci Ostrow

Krolewski, Gmina Rzezawa.

Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:
- Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji.
- Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono na podstawie

obowiazujacych Polskich Norm.

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste.
Podtoze projektowanego budynku zostato udokumentowane opinig geotechniczna.
W badanym podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

W sadowaniu S1 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp niekontrolowany, zbudowany z
gruntu gliniastego: gliny w stanie twardoplastycznym z domieszka cegty.
Ponizej utworow antropogenicznych wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:

Warstwa geotechniczna 0 - grunty niebudowlane
W obrebie tej warstwy znajduja sie grunty mtode, nieskonsolidowane — nasyp niebudowlany i gleba,
stanowiace podtoze stabonosne.

Warstwa | - grunty spoiste (gliny pylaste)
Warstwe | tworza nawiercone gliny pylaste w stanach twardoplastycznym i plastycznym. W warstwie |
wydzielono:
e warstwe |IA — do ktorej przypisano twardoplastyczne gliny pylaste, o stopniu plastycznosci IL
zawierajacym sie w przedziale 0,15 — 0,20 [-]. Osady warstwy IA stanowiag nosne podtoze
gruntowe.

e warstwe IB — w ktorej zawarto plastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci IL wynoszacym
0,40 [-]. Grunty warstwy IB stanowia podtoze stabonosne, jednak tworza cienka i zalegajaca
stosunkowo ptytko wktadke.
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Warstwa Il - grunty spoiste (gliny pylaste zwigzte)

Do warstwy |l zaliczono zlokalizowane podtozu gruntowym gliny pylaste zwiezte oraz gliny pylaste
zwiezte z domieszka czesci organicznych w stanie twardoplastycznym, stopniu plastycznosci IL
wynoszacym 0,10 — 0,15 [-]. Grunty warstwy Il stanowia nosne podtoze gruntowe dla przedmiotowej
inwestycji.

Warstwa Ill - grunty spoiste (ity pylaste)
W warstwie Il znajduja sie zlokalizowane od poziomu 2,0 m p.p.t. ity pylaste w stanie
twardoplastycznym oraz plastyczne ity pylaste z domieszka czesci organicznych. W warstwie
WYyrozniono:
e warstwe IlIA — do ktorej zaliczono twardoplastyczne ity pylaste, o stopniu plastycznosci IL
wynoszacym 0,10 [-]. Grunty warstwy IIIA stanowig podtoze nosne.
o warstwe IlIB — w obrebie ktorej znajduje sie warstwa plastycznych itow pylastych z domieszka
czesci organicznych, o stopniu plastycznosci IL wynoszacym 0,30 [-].
Osady warstwy IlIB stanowig nosne podtoze gruntowe.

Wykopy przed wykonaniem chudego betonu powinny by¢ odebrane przez kierownika
budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy stwierdzajacym zgodno$¢ wystepujacego
gruntu z danymi przyjetymi do obliczen.

Wytyczne do realizacji:

zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie Scian wykopow - sposob prowadzenia prac
zabezpieczajacych wykonac wg odrebnego opracowania,

wykopy wasko przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed wptynieciem do nich wody. Maksymalna
gtebokosc wykopdow lokalnie ok. 0,5 m. Zabezpieczenie scian wykopdw na czas realizacji wykonac
wg oddzielnego opracowania.

wszelkie wykopy nalezy wykonaé¢ o 0,10 m ptytsze niz zaprojektowany poziom fundowania.
Ostatniag warstwe 0,10 m gruntu usunac recznie i nie dopusci¢c do zawilgocenia wykopu lub
wykonania gtebszego niz przewidziany w projekcie.

pod fundamenty utozy¢ chudy beton B10 (C8/10) o grubosci 10cm,

po wykonaniu fundamentéw nie dopusci¢ do przemarzania gruntu w poziomie posadowienia -
nalezy tak szybko jak to mozliwe dokonac obsypania Scian fundamentowych,

poziom posadowienia zweryfikowac na budowie,

elementy zelbetowe nalezy doktadnie wypetni¢ betonem z wibrowaniem, dobierajac odpowiednia
frakcje kruszywa oraz konsystencje betonu,

kierownik budowy jest zobowigzany przed przystapieniem do prac do sporzadzenia, w oparciu o
opis techniczny oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126),
wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi Polskimi
Normami, a takze zachowujac przepisy BHP oraz majac na wzgledzie ochrone interesu oséb
trzecich.
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OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

Nadproza stalowe.

Zaprojektowano nadproza stalowa z dwuteownikow HEB100 ze stali S235JR. Ilos¢ profili nalezy
dostosowac do szerokosci Sciany. Belki stalowe nalezy obtozyc siatka Rabitza i otynkowac zaprawa
cementowa. Oparcie belek stalowych na poduszkach betonowych o wym. 20 x 20 cm i wysokosci 20 cm
z betonu B25 (C20/25). Poziom nadprozy dostosowac do wysokosci stolarki.

Belki stalowe.

Zaprojektowano belki stalowe z podwojnego profilu goracowalcowanego HEA160 ze stali 5235.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie. Oparcie belki stalowej na wczesniej wykonanych
poduszkach betonowych wym. 25cm x 20cm z betonu B25 (C20/25) oraz na stupach stalowych
HEA160.

Belki oraz stupy taczyc¢ ze soba przy pomocy blach stalowych gr. 8mm.
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OBLICZENIA STATYCZNE
| WYMIAROWANIE
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ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH:

. 1.0 Nadproza stalowe parteru.
Poz. 1.1 Nadproza stalowe N1-HEB100.

. 2.0 Belki zelbetowe i stalowe nad pietrem.
Poz. 2.1 Belka zelbetowa BST-1 - 2 x HEA160.
Poz. 2.2 Belka zelbetowa BST-2 - 2 x HEB100.

. 3.0 P-1 Poduszka zelbetowa 40x41x150cm.

. 4.0 F-1 Fundament pod sciany dziatowe 25x25cm.
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Poz. 1.0 Nadproza stalowe parteru.

Poz. 1.1 Nadproza stalowe N1-HEB100.

Zaprojektowano nadproze stalowe z dwuteownikéw HEB100 ze stali S235JR. Ilos¢ profili nalezy
dostosowac do szerokosci Sciany. Belki stalowe nalezy obtozyc siatka Rabitza i otynkowac zaprawa
cementowa. Oparcie belek stalowych na poduszkach betonowych o wym. 20 x 20 cm i wysokosci 20 cm
z betonu B25 (C20/25). Poziom nadprozy dostosowac do wysokosci stolarki.

Poz.2.0 Belki zelbetowe i stalowe nad pietrem.
Poz.2.1 Belka zelbetowa BST-1 - 2 x HEA160.
SCHEMAT BELKI

A N A
A B c

| 1,45 y 3,71 L

a a A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi = 1,15)
Schergat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

1,45 v 3,71

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

-46,74

N
A

[sp]

A

40,20

53,5
>

136,83 CWD_

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
lly |
T
| |
y
Przekréj: 2x HE 160 A, potgczone spoinami ciggtymi
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Av=18,2cm? m = 60,8 kg/m
Jx = 3340 cm?, Jy =6198 cm*, J, = 31410 cmé, Jr =12,3 cm*, Wx =440 cm?
Stal: S$235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,059) Mgr = 100,19 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 VR = 227,45 kN
Belka

Nosnos¢€ na zginanie
Przekréjz=1,45m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -46,74 KNm
(52) Mmax / (pL-MRr) = 0,467 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz=1,45m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 78,74 kN
(53) Vmax/ VR =0,346 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)98,09 kKN < Vo =0,6-Vr = 136,47 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =3,49 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 6,15 mm
Ugiecie graniczne fgr =10 /350 =3710/350 = 10,60 mm
fumax = 6,15 mm < fgr=10,60 mm (58,1%)

Zaprojektowano belke stalowa z podwoéjnego profilu goragcowalcowanego HEA160 ze stali S235.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie. Oparcie belki stalowej na wczesniej wykonanych
poduszkach betonowych wym. 25cm x 20cm z betonu B25 (C20/25) oraz na stupach stalowych
HEA160.

Belki oraz stupy taczyc ze soba przy pomocy blach stalowych gr. 8mm.

Poz.2.2 Belka zelbetowa BST-2 - 2 x HEB100.

SCHEMAT BELKI

K A
A B
L 1,45 L
A A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys=1,15)
Schergat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

145 L
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WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

Py

5,37

14,82 B

=>

14,82 ;
WD“

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Py
Przekroj: 2x HE 100 B, potgczone spoinami ciggtymi

Av=12,0cm?, m = 40,8 kg/m

Jx =900 cm?, Jy = 1634 cm*, J, = 3375 cmb, Jr=9,29 cm*, Wx =180 cm?
Stal:  S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,080) Mgr = 41,73 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 149,64 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz =0,72 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 5,37 KNm
(52) Mmax / (¢L-Mgr) = 0,129 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 14,82 kN
(53) Vmax/ VR =0,099 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = 14,82 KN < Vo, =0,6-Vr=89,78 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =0,72 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,56 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 1450/ 350 = 4,14 mm
fumax = 0,56 mm < fgr=4,14 mm (13,4%)

Zaprojektowano belke stalowa z podwdjnego profilu goracowalcowanego HEB100 ze stali 5235.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie. Oparcie belki stalowej na wczesniej wykonanych
poduszkach betonowych wym. 25cm x 20cm z betonu B25 (C20/25).

Poz.3.0 P-1 Poduszka zelbetowa 40x41x150cm.
Zaprojektowano jako zelbetowa wylewana na mokro grubosci 41 cm i wysokosci 40cm.
Zbrojenie podtuzne 5 $12 mm dotem i 5 $12 mm gbra, strzemiona $8 mm co 15 cm.

Beton B25 (C 20/25), stal zebrowana A-IIIN RB500W.
Klasa ekspozycji: XC3. Otulenie 2.5 cm.
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Poduszke betonowa wykonac na istniejacej Scianie fundamentowej po wczesniejszym usunieciu jej
fragmentu o wymiarach projektowanej poduszki. Poduszka stanowi zamocowanie dla stupow stalowych
HEA160.

W projektowanej poduszce nalezy zakotwiczy¢ marke stalowa o grubosci 16mm - do zamocowania
stupow stalowych.

Poz.4.0 F-1 Fundament pod sciany dziatowe 25x25cm.
Zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25 cm i wysokosci 25cm.
Zbrojenie podtuzne 2 $12 mm dotem i 2 ¢$12 mm gora, strzemiona ¢6 mm co 25 cm.

Beton B25 (C 20/25), stal zebrowana A-IIIN RB500W, stal gtadka A-0 St0S.
Klasa ekspozycji: XC3. Otulenie 2.5 cm.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH.
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