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Uwagi ogdlne:

1.
2.

Niniejszy projekt zostat skoordynowany z projektami
branzowymi.
Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac sig z trescig catego
projektu budowlanego, w szczegélnosci z projektem konstrukcii.
Elementy konstrukcyjne oraz instalacje wykona¢ nalezy wedtug
projektéw  branzowych. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢
takg zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektu
budowlanego. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub inwestorowi w
formie zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W przypadku
wprowadzenia nie zgloszonych (niesygnalizowanych) zmian w
stosunku do projektu, wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem zmienionych
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane elementy musza
zapewni¢ utrzymanie standardu przewidywanych zatozen
projektowych.
. Wszystkie wymiary podane w dokumentacji projektu
budowlanego sprawdzi¢ po wykonaniu prac na budowie. Przed
zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, sprawdzi¢ na
budowie wymiary gotowych otworéw. Montazu dokona¢ zgodnie
z zaleceniami instrukcji producenta.
Opisy ujgte w projekcie uwzgledniajg standard minimalny dla
materiatéw i rozwigzan, niezbgdny do  wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢  alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu. Wszelkie zamienne
rozwigzania wymagajg potwierdzenia przez inwestora oraz
projektanta.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, innych
materiatow lub typdw urzadzen w stosunku do wskazanych w
projekcie budowlanym, wykonawca we wiasnym zakresie
dokona wszelkich zmian spowodowanych tym rozwigzaniem,
ma za zadanie dokona¢ koordynacji miedzybranzowej dla
wprowadzanej zmiany.

. Wykonawca poszczegdlnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie

elementy niezbedne do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia

petnej funkcjonalnosci wykonywanych elementéw.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe

do wydania pozwolenia na budowe w mysl przepisow

rozporzadzenia ministra transportu, budpwnictwa i gospodarki

morskiej z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegoétowych

rysunkéw lub obliczen), pomocnych w wykonaniu inwestycji, a

nieobjetych ~ wymaganiami  powyzszego rozporzadzenia,

informacje dostepne w projekcie wykonawczym.
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