KLAUZULA:
1. Ninigjszy projekt wykonawczy instalacji zostat
skoordynowany z projektami architektury, konstrukeji oraz
prajektami innych instalacji w zakresie informaciji dostgpnych
W momencie jego edyciji.
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjami wszystkich pozostatych instalaciji oraz
projektem architektury i konstrukeji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy rozbieznosé takg zgtosic projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentagii
wzajemnie uzupetniajgeymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a hie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub
wapliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosié te kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgloszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zostaé obcigzony kosztami
demaontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacjs,
4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
ofrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatoZzonych
parameirow.
5. Specyfikacje i apisy uwzgledniajg standard minimalny dla
materiatow i instalacii, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
Zamienne rozwigzania wymagajg potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
6. Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegolowe
praponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow.
7. Dopuszcza sig zamiang wszystkich dobranych urzgdzen i
elementow instalacji na inne, dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz
podano w projekcie.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzah lub
typow urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg
zamiang, takze koordynacji migdzybranzowej (np. zmiana
nastaw na zaworach rownowazgcych, zmiany zdolnosci
tlumienia akustycznego ttumikow, zmian konstrukcji
wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajgcych, itp.).
9. Wykonawca poszczegolnych robét ma uwzglednic
wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac
i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wehodzg proby, regulacia i
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisoéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgca procedurg. Sposdb wykonania
instalacji, odbioru, badan, pomiaréw konfrolnych oraz
wykonania protokotow okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
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LEGENDA - INSTALACJE KLIMATYZACJI

PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - CIECZ
""""" PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - GAZ
———="— PROJ. PRZEW) ODPROWADZAJACY SKROPLINY

UWAGA

1. Przewody odprowadzajgce skropliny z kimatyzatorow éciennych
wyposazyé w pompki skroplin (w przypadku, kiedy grawitacyjne
odprowadzenie skroplin bedzie niemozliwe) zaraz za urzgdzeniami.

2. Minimalny spadek instalacji odpowiedzialnej za odprowadzenie skroplin
wynosi 0,5%.

3. Przed anemostatami zamontowaé przepustnice.

4. Wentylatory wywiewne wyposazyé w klapy zwrotne.

LEGENDA - INSTALACJE WENTYLAC.I | KLUIMATYZACJI
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. NAWIEWNEJ N1
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W1
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W2
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W3

KKap KRATKA TRANSFEROWA ZLOKALIZOWANA
W DOLNEJ CZESCI DRZWI
ws WENTYLATOR SCIENNY/SUFITOWY
WK WENTYLATOR KANALOWY
ZN/ZW  ZAWOR NAWIEWNYWYWIEWNY

UWAGA

1. Wszystkie kanaly wentylacyine oraz wentylatory na przewodach
recyrkulacji, prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
prowadzace powietrze zewnegtrzne przez pomieszczenia ogrzewane
muszg bys zaizolowane ofuling z wetny minerainej zabezpieczong
przeciwwilgociowo.

2. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazys w otwory rewizyjne

3. Przed anemostatami zastosowaé przepustnice,
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