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INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji wodociagowej dla budynku uzytecznosci publicznej - Ztobka w
miejscowosci Ostrow Krolewski.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

projekt architektoniczny,

plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 t.j z dnia 2015.09.18)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

Polskie Normy

aktualne katalogi producentow,
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3. Opis instalacji wodociagowej
3.1. Opis przytacza wodociggowego

Woda do istniejacego budynku dostarczana bedzie poprzez projektowana przebudowe przytacza
wodociggowego @50 x 4,6 PE100 RC SDR11 zgodnie z projektem zagospodarowania. Przytacze
wodociagowe stanowi odrebne opracowanie. Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany poprzez wodomierz
DN25 o Q; = 6,3 m?/h oraz o przecigzeniowym strumieniu objetosci 7,875 m3/h, zamontowany w
pomieszczeniu porzadkowym 1.4 wyposazonym w kratke Sciekowa.

3.2. Opis instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN
16. Laczenie rur i ksztattek systemu wykonaé poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych, pod stropem oraz w
bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym - zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu. Przy
przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od
srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy
przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji
zgodna z ofertg wg srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

3.3. Opis instalacji wody cieptej

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych. taczenie rur
i ksztattek systemu wykona¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych, pod stropem oraz w bruzdach sciennych
w systemie trojnikowym - zgodnie z czesciag rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany
nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od Srednicy rury przewodowej
o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.
Rurociagi wodne nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja dostepng w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

3.4. Opis instalacji wody cyrkulacyjnej

Zgodnie z §120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach, z wyjatkiem
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji cieptej wody powinien by¢
zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3
dm? prowadzacych do punktow czerpalnych.

Rozprowadzenie przewodow wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje sie z rur polipropylenowych
stabilizowanych pod stropem, w posadzce oraz w bruzdach sciennych w systemie trojnikowym. Przy
przejsciach  przez sciany nalezy zastosowa¢ tuleje ochronne wykonane z rur PE
o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje.

Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Ztaczki z brazu. Rozprowadzenie
przewodow pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

3.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Rury stabilizowane maja pieciokrotny mniejszy wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej od rur
jednorodnych. Z tego wzgledu przy stosowaniu rur z wktadka aluminiowa nie trzeba kompensowac
odcinkéw poziomych o dtugosci do 40 m. Punkty state montowac¢ maksymalnie co 6 m.
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Na odcinkach poziomych dtuzszych niz 40 m nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen realizowana
poprzez budowe kompensatorow.
Piony z rur stabilizowanych nalezy traktowa¢ w sposob identyczny jak piony budowane z rur
jednorodnych, a wiec stosowa¢ w celu kompensacji wydtuzen punkty state przy kazdym odejsciu,
lokalizowane pod trojnikiem, w rozstawie ok. 2,7 m.

3.6. Zrodto cieptej wody

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana przy pomocy zasobnika c.w.u o pojemnosci 500l w
pomieszczeniu porzadkowym 1.4.
Zgodnie z wymaganiami normatywnymi, ciepta woda doprowadzona do punktu poboru powinna
posiadac temperature 55 do 60°C.
Zabezpieczenie i armatura przygotowania c.w.u. zgodnie z rysunkiem schematu technologicznego
instalacji ogrzewczej.
Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. Rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i aleatur.a wg poz. 11-4 przechodzace przez sciany lub Y wymaganh z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3.7. Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Lagionella

Nalezy przestrzegac zasad i przepisow dotyczacych ochrony zasobnika i instalacji c.w.u. przed
bakteriami Legionella. Przegrzew antybakteryjny nalezy wykonywac¢ w okresie nocnym dla unikniecia
niebezpieczenstwa poparzen, oraz po uprzednim poinformowaniu o0s6b mogacych znajdowaé sie
w budynku. Temperatura przegrzewu 70°C. Baterie powinny by¢ wyposazone w modut termostatyczny
umozliwiajacy utrzymanie wybranej przez uzytkownika temperatury na wylewce réwniez w okresie
prowadzenia przegrzewu. Wykonanie przegrzewu nalezy dla instalacji nalezy przeprowadzi¢ poprzez
projektowany kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 30 kW.

3.8. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u

Pojemnosciowy zasobnik c.w.u nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem objetosci wody podczas jej
podgrzewania zaworem bezpieczenstwa wraz z przeponowym naczynieniem wzbiorczym o pojemnosci 50L.

3.9. Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur polipropylenowych. Parametry proponowanego systemu rur
i ksztattek:

e temperatura pracy statej - 60°C;

e maksymalna temperatura - 95°C;

e maksymalne cisnienie przy pracy statej - 10 barow;

e zgrzewanie polifuzyjne.

Armature i wyposazenie stanowia:
e baterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyptywu do umywalek i zlewozmywakow

e zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow
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e sptuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 31 6 L

e baterie natryskowe

Uwaga!

Wszystkie urzadzenia domowe takie jak pralki i
w odpowiednie indywidualne urzadzenia zabezpieczajace - antyskazeniowe (np. przerwa powietrzna
pomiedzy koncem wylewki baterii czerpalnej, a gorng krawedzig przyboru sanitarnego w przypadku

urzadzen sanitarnych oraz syfony odptywowe.

4, Zapotrzebowanie wody

4.1. Zapotrzebowanie wody

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Dane: U - ilos¢ oséb, przyjeto: U, =

16

Gr.d - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody: G 44 = 130 dm3/o0s./d
Ng - wskaznik nieréownomiernosci dobowej rozbioru wody Ny = 1,3
Ni - wskaznik nierébwnomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto N, = 2,8

Q:irq =15+ 130 = 1950 dm3/d = 1,95 m*/d

Qmax.d = 1,95 . 1,3 = 2,535 m3/d

Qirn = 2,535 /12 = 211,25 dm3/h

Qmax.h = 211,25 - 2,8 = 591,5 dm3/h

4.2. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbior wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych wg

normy PN-92/B-01706:

urzadzenia sanitarne musza by¢ wyposazone

Maksymalny chwilowy rozbior wody wynosi wiec:
q=0,682- (3,81)%% - 0,14

q=1,11dm3/s
q=3,98 mi/s
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normatywny wyptyw ogotem
L.p.| Punkt czerpalny ilos¢ [ dm3/s ] [ dm3/s ]
zimnej cieptej | zimnej | cieptej
1 Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49
2 Zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,35 0,35
3 | sbiomikowa 6 | o1 0,78
4 Wanna/natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3
5 Pralka 0 0,25 0
6 Zmywarka 1 0,15 0,15
7 Zawor czerpalny 2 0,3 0,6
z 2,67 1,14
Razem wody: 3,81
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5. Wytyczne

5.1. Uwagi wykonawcze

Przewidzie¢ wykonanie nastepujacych przebic:

Niezbedne przebicia dla podejs¢ zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji

Otwory w s$cianach na poziome przewody wodociagowe

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac jako systemowe o odpornosci ogniowej
danej przegrody (zgodnie z aprobatga techniczna).

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan lub typdw urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

5.2. Wytyczne budowlane.

Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Nalezy zachowad warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.

W razie potrzeby rurociagi wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

Przed obudowaniem instalacje poddac prébie szczelnosci.

Rozwiniecie instalacji wodociggowej ma charakter pogladowy ukazujacy dobor srednic.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku uzytecznosci publicznej -
Ztobka w miejscowosci Ostrow Krélewski.

7. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

= projekt architektoniczny,

»= plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 t.j z dnia 2015.09.18)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

= Polskie Normy

» aktualne katalogi producentow,

8. Opis ogolny instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane z istniejacego budynku przewodem kanalizacji
sanitarnej w kierunku potudniowym ze spadkiem minimalnym 1,5% (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Scieki sanitarne zostana odprowadzone istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej do
istniejace]j sieci kanalizacyjnej zgodnie z opracowaniem przytacza kanalizacji sanitarnej.

Przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac w przypadku zbyt ptytkiego utozenia kanatu.

9. Opis instalacji kanalizacji wewnatrz budynku

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) na ztacza kielichowe z uszczelka elastyczna. Podejscia odptywowe
nalezy wykonac¢ typowe dla wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustepowa DN100) zachowujac spadek
podejs¢ nie mniejszy niz 2,0 %.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC-U $110 mm wentylowane wywietrznikiem dachowym.

Poziome przewody odptywowe w budynku zostana wykonane z rur $110 i $160 PVC utozonych ze spadkiem
w kierunku wyjscia z budynku. Srednice wraz z spadkami pokazano w czeici graficznej opracowania. W
przejsciach przez $ciany zastosowane beda rury ochronne stalowe.

Rury prowadzone pod stropem nalezy wykonac z rur niskoszumowych.

9.1. Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur PP i PVC
Armature i wyposazenie stanowia:
e zestawy kompaktowe WC z odptywem poziomym
e umywalki ceramiczne
e zlewozmywaki stalowe
e kratki Sciekowe
e natryski
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10.Obliczenia instalacji kanalizacji

10.1.

Przewidywana dobowa ilo$¢ Sciekow

Przyjeto ilos¢ sciekdw rowna zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-gospodarcze:

Qi = 2,625 m3/d

10.2. Chwilowy przeptyw $ciekéw z budynku

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw sciekow na podstawie sumy rownowaznikow odptywu AWs :

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AW, TAW;
1. Umywalka 7 0,5 3,5
2. Zlewozmywak/zlew 5 1 5
3. Miska ustepowa 6 2,5 15
4, Natrysk/wanna 2 1 2
6. Kratka Sciekowa 2 1 2
7. Zmywarka 1 1 1

)3 28,5

Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:

Poniewaz obliczona warto$¢ q¢ jest wieksza od najwiekszej wartosci

Qi = 0,5 + 7 (ZAWs) = 0,5 - /28,5,0= 2,67 dm?/s

rownowaznika odptywu

z pojedynczego przyboru, przyjeto przeptyw:

Qe = 2,67 [dm3/s]

11.Wytyczne budowlane

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.
Przebicia przez strop dla pionow kanalizacji,

Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC,

Obudowac piony kanalizacji, jesli jest taka potrzeba to nalezy je obudowac rowniez akustycznie
Spadki posadzki do kratek sciekowych

Otwory w scianach na przewody poziome kanalizacyjne

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wyposazy¢ w opaski p.poz. lub uszczelni¢
masa uszczelniajaca tak, aby uszczelnienia posiadaty odporno$¢ ogniowa nie mniejszg niz
odpornos¢ ogniowa przebitych przegrod.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan lub typédw urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tg zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

Rozwiniecia instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej maja charakter pogladowy ukazujacy
dobdér srednic.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz
projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian
w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikow, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowiazujaca procedurg. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréow kontrolnych
oraz wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.
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