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1. Wstep

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej przebudowy istniejacego
budynku szkoty do funkcji ztobka zostaly okre§lone na zlecenie Zleceniodawcy. Odwiert
badawczy zostal wykonany na dzialce nr 453/1 w miejscowosci Ostrow Krolewski, gmina

Rzezawa, powiat bochenski.
Opracowanie obejmuje:

e opini¢ geotechniczng;
e dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego;

e projekt geotechniczny.

2. Cel opracowania

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z projektem
geotechnicznym powstala w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanej przebudowy istniejacego budynku szkoty do funkcji Zlobka. Uzyskane
parametry geotechniczne podtoza postuza do prawidlowego zaprojektowania wykonawstwa
robot ziemnych oraz glgbokosci i sposobu posadowienia obiektu.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z:

e Ustawg Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011

nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.);

e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

Z pozn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

e PN-B-02481/1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.;

e Normg PN-EN 1997-2

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntows;
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e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1. Zasady
ogolne;

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2.

Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego.

W opracowaniu wykorzystano informacje pochodzace z nastgpujacych materiatow

archiwalnych:

e Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2002;

e Plonczynski J., Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz
975 — Nowe Brzesko, P1IG-PIB, Warszawa 1990.

o Wiluin Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji 1 kLacznosci,

Warszawa 1982.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to przebudowa istniejagcego budynku szkoly do funkcji
ztobka. Badania geologiczne zostaly zaprojektowane i wykonane w porozumieniu ze

Zleceniodawca.

4. Zakres wykonanych prac
4.1. Prace geodezyjne

Otwoér badawczy wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu
o prostolinijne bazy pomiarowe istniejace w terenie (granice podzialu geodezyjnego) na

podstawie dostarczonego podkitadu mapowego w skali 1:500.

Rzedna wysokosciowa otworu zostala odczytana z mapy na podstawie interpolacji
cigcia warstwicowego 1 pikiety wysokosciowej odczytanej z mapy. Warto$¢ ta obarczona jest

btedem + 0,2 m.

Lokalizacja wykonanego w terenie otworu badawczego zostala naniesiona na mape
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dokumentacyjng w skali 1:500, stanowigca Zalacznik 1 niniejszego opracowania.

4.2. Wiercenia

Odwiert badawczy zostat wykonany w dniu 1.03.2025 r. Jego lokalizacja i gteboko$¢
zostaly uzgodnione ze Zleceniodawca 1 uznane przez niego za wystarczajace do

prawidlowego zaprojektowania przedmiotowej inwestycji.

Rozpoznanie = podtoza  przeprowadzono  przez  wiercenia  penetracyjne
mato$rednicowym $widrem rgcznym. Wykonano jeden otwor penetracyjny do glebokosci

3,0 m p.p.t. Laczny metraz wykonanych wiercen wynosi 3,0 mb.

Lokalizacja otworu penetracyjnego zostala przedstawiona na mapie, stanowiacej

Zatacznik 1 niniejszego opracowania.

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci profilu geologicznego (Zalaczniki 2).

4.3. Badania polowe i oprébowanie wyrobisk
W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego
marszu §widra zgodnie z PN-EN 1997:2-2009.

Po zakonczeniu wiercen otwor badawczy zostal zlikwidowany przez zasypanie

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.

Prace polowe zostaly przeprowadzone pod stalym nadzorem geologicznym osoby

uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

4.4. Prace kameralne

Prace kameralne zwigzane z wykonaniem opinii geotechnicznej oraz dokumentacji

badan podloza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym obejmowaty:
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e analizg i ocen¢ wynikéw badan polowych i materiatoéw archiwalnych;

e opracowanie graficzne wynikow prac terenowych w formie mapy dokumentacyjnej
1 profilu geologicznego;

e ustalenie wartosci wiodacych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
na podstawie normy PN-81/B-03020;

e opracowanie tekstowe zawierajace ocen¢ warunkow geotechnicznych z wnioskami

1 zaleceniami.

5. Srodowisko geograficzne

5.1. Topografia i zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ostrow Krolewski,

nalezacej do gminy Rzezawa, powiatu bochenskiego, wojewddztwa matopolskiego.

Dziatka nr 453/1 jest zagospodarowana — znajduje si¢ na niej budynek szkoty oraz

budynek gospodarczy wraz infrastrukturg towarzyszacg i placem zabaw.

5.2. Geomorfologia

Wedlug regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego, obszar projektowanej

inwestycji lezy w:

e megaregionie: Karpaty, Podkarpackie i Nizina Panonska;

e prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i P6lnocnym,;
e podprowincji: Podkarpacie Potnocne;

e makroregionie: Kotlina Sandomierska;

e mezoregionie: Podgorze Bochenskie (512.42).
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5.3. Hipsometria

Dziatka, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, jest stosunkowo ptlaska.

Deniwelacje terenu dochodza do kilkudziesigciu centymetrow.

Rzedne wysokosciowe w rejonie projektowanej inwestycji wynoszg ok. 190,6 —

191,1 m n.p.m.

5.4. Hydrografia

Najblizej miejsca projektowanej inwestycji, w kierunku zachodnim, przeptywa rzeka

Grobka, stanowigca prawy doplyw Wisty.

5.5. Budowa geologiczna

Obszar bedacy przedmiotem opracowania tworzony jest przez:

holocenskie namuly torfiaste starorzeczy,
gliny, gliny pytowate, mulki (mady), piaski i zwiry tarasow zalewowych 2,0 —
8,0 m n.p. rzeki datowane na holocen;

plejstocenskie piaski i zwiry oraz mulki rzeczne zlodowacenia poéinocnopolskiego.

6. Warunki gruntowo-wodne

Podloze gruntowe terenu projektowanej budowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego tworzone jest przez:

wierzchnig warstwe nasypu niebudowlanego, ztozonego z gleby i pojedynczych
kamieni, oraz gleby;

grunty spoiste — reprezentowane przez gliny pylaste w stanach:
twardoplastycznym 1 plastycznym, twardoplastyczne gliny pylaste zwigzle 1 gliny

pylaste zwigzle z domieszka czeSci organicznych (korzeni). Podloze tworza

DA< biuro@geologs.pl 7
Ve 668337 486
Re517 185575



réwniez twardoplastyczne ity pylaste i plastyczne ily pylaste z domieszka czgsci

organicznych.

Bezposrednio pod nasypem niebudowlanym i gleba zlokalizowano wystgpowanie
1,1 m warstwy glin pylastych. Wraz z glebokos$cia przechodza one w gliny pylaste zwigzle,
ktérych wktadka ma grubos¢ 0,3 m. Kolejno w profilu litologicznym wyr6zniono 0,2 m
wktadke glin pylastych zwieztych z domieszka czes$ci organicznych (korzeni). Nastepnie
odnotowano ity pylaste, ktérych warstwa ma grubo$¢ 0,7 m. Glegbiej nawiercono ity pylaste
z domieszka czg$ci organicznych, zalegajace do spodu otworu badawczego, do glebokosci

3,0 mp.p.t.

Zwierciadto wod gruntowych nie zostato nawiercone do glebokosci 3,0 m p.p.t. Na

glebokosci 1,3 m p.p.t. zlokalizowano wystepowanie sgczenia infiltrujacych wod opadowych.

7. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty =zalegajace w podlozu wg normy PN-86/B-02480 nalezg do gruntéw
budowlanych, naturalnych, rodzimych, mineralnych, nieskalistych, drobnoziarnistych,

spoistych.
Podzielono je na warstwy geotechniczne rdznigce si¢ rodzajem i stanem.

Parametry gruntéw spoistych zostaly wyznaczone w oparciu o literaturg

1 do$wiadczenie na podstawie normy PN-81/03020.

Warstwa 0 — grunty niebudowlane

W obrebie tej warstwy znajduja si¢ grunty miode, nieskonsolidowane — nasyp

niebudowlany i gleba, stanowiace podtoze stabonosne.

Warstwa I — grunty spoiste (gliny pylaste)

Warstwe [ tworza nawiercone gliny pylaste w stanach twardoplastycznym
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1 plastycznym. W warstwie [ wydzielono:

o warstwe IA — do ktorej przypisano twardoplastyczne gliny pylaste, o stopniu

plastycznosci I zawierajacym si¢ w przedziale 0,15 — 0,20 [-]. Osady warstwy 1A

stanowig no$ne podloze gruntowe.

Tabela 1. Wartosci parametrow gruntowych dla gruntow warstwy 1A

wedtug normy PN-81/B-03020

topien tos¢ tos$¢ Edomet dut
Stopien L GQ? (.)SC .G?S,O.S ¢ Kat tarcia Kohezja ,O.H,ll? I'YQZpyl\jIr;) .
Stan eruntu plastycznos$ci | wlasciwa | objetosciowa wewnetrz. o° | cu [kPa] Scisliwosci [MPa]
8 I ps[g/cm?] p [g/cm?] ez @ ! Pierwotny M, | Wtorny M
twardoplastyczny 0,15 2,68 2,10 16 19 33 55
e warstwe IB — w ktorej zawarto plastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci I
wynoszacym 0,40 [-]. Grunty warstwy IB stanowig podtoze stabonos$ne, jednak
tworza cienka i zalegajaca stosunkowo ptytko wkiadke.
Tabela 2. Wartosci parametrow gruntowych dla gruntow warstwy 1B
wedtug normy PN-81/B-03020
topien tos¢ tos$¢ Edomet dut
Stopien L GQ? (.)SC .G?S,O.S ¢ Kat tarcia Kohezja ,O.H,ll? I'YQZpyl\jIr;) .
Stan eruntu plastycznos$ci | wlasciwa | objetosciowa wewnetrz. o° | cu [kPa] Scisliwosci [MPa]
8 I ps[g/cm?] p [g/cm?] ez @ ! Pierwotny M, | Wtorny M
plastyczny 0,40 2,68 2,00 12 11 19 32

Warstwa II — grunty spoiste (gliny pylaste zwi¢zle)

oraz gliny pylaste zwigzte z domieszka cz¢s$ci organicznych w stanie twardoplastycznym,

stopniu plastycznosci I wynoszacym 0,10 — 0,15 [-]. Grunty warstwy II stanowig nosne

Do warstwy Il zaliczono zlokalizowane podiozu gruntowym gliny pylaste zwigzle

podtoze gruntowe dla przedmiotowej inwestycji.
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Tabela 3. Wartosci parametrow gruntowych dla gruntow warstwy 11

wedtug normy PN-81 B-03020

Stopien Gestose Gestosé Kat tarcia Kohezja Ecrlo'n’le‘ttrycfzpy modut
Stan gruntu plastycznosci | wlasciwa | objetosciowa wewnetrz. " | co [kPa] Scisliwosci [M?a]
I ps[g/cm?] p [g/cm?] ’ Pierwotny M, | Wtorny M
twardoplastyczny 0,10 2,71 2,00 16 19 33 55

Warstwa III — grunty spoiste (ity pylaste)

twardoplastycznym oraz plastyczne ily pylaste z domieszkg czg$ci organicznych. W warstwie

W warstwie Il znajdujg si¢ zlokalizowane od poziomu 2,0 m p.p.t. ily pylaste w stanie

1T wyrdzniono:

warstwe IIIA — do ktoérej zaliczono twardoplastyczne ity pylaste, o stopniu

plastycznosci I wynoszacym 0,10 [-]. Grunty warstwy IIIA stanowig podloze

nosne.

Tabela 4. Wartosci parametrow gruntowych dla gruntow warstwy 1A

wedtug normy PN-81 B-03020

Stopieh L GQ?t(.)éé 'Ge;sfo.é ¢ Kat tarcia Kohezja Ecrioprllsttrycfzpyl\jlr;) dut
Stan gruntu plastycznos$ci | wlasciwa | objgtosciowa wewnetrz. ¢° | cu [kPa] Scisliwosci [MPa]
I ps[g/cm?] p [g/cm?] - ¢ N Pierwotny M, | Wtérny M
twardoplastyczny 0,10 2,75 1,90 12 54 31 38
e warstwe IIIB — w obrgbie ktorej znajduje si¢ warstwa plastycznych itéw pylastych
z domieszkg czesci organicznych, o stopniu plastycznosci I wynoszacym 0,30 [-].
Osady warstwy IIIB stanowig no$ne podtoze gruntowe.
Tabela 5. Warto$ci parametrow gruntowych dla gruntow warstwy I11B
wedtug normy PN-81 B-03020
Stopien Gestosc Gestos¢ Kat tarci Kohezi Edometryczny modut
. . . . ia a RO
Stan erunt plastycznosci | wlasciwa | objetosciowa . qn . o O[kizi] Scisliwosci [MPa]
u w Z. u . .
8 I ps[g/cm?] p [g/cm?] WREHZ. @ € Pierwotny M, | Wtérny M
plastyczny 0,30 2,75 1,80 9 44 19 24
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8. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich

1. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono proste warunki gruntowe.

2. Grunty spoiste, zaliczone do warstw geotechnicznych: IA, II, IIIA i IIIB nawiercone
w podtozu stanowig nosne podtoze gruntowe dla przedmiotowej inwestycji. Wktadka
plastycznych gruntow spoistych o stopniu plastycznosci I. przekraczajacym 0,35 [-] —
warstwa IB — stanowi podtoze stabonos$ne, jednak jej migzszos¢ jest znikoma (0,3 m).

3. Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wodd gruntowych. Na glebokosci
1,3 m p.p.t. nawiercono saczenie infiltrujacych wod opadowych.

4. Wykonane badania terenowe maja charakter punktowy. Z tego powodu nie wyklucza
si¢ lokalnych réznic w migzszo$ci i rodzajow gruntdéw wystepujacych w podilozu

gruntowym projektowanej inwestycji.

9. WhniosKi i zalecenia

1. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego powstala na
potrzeby przebudowy istniejacego budynku szkoty do funkcji Ztobka w miejscowosci
Ostrow Krolewski, gmina Rzezawa, powiat bochenski, wojewddztwo matopolskie.

2. Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie 1 otworu badawczego do
glebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznym metraz wykonanych wiercen to 3,0 mb. Lokalizacja
1 glebokos¢ otworu badawczego zostala skonsultowana ze Zleceniodawcg 1 uznana za
wystarczajaca do prawidtowego zaprojektowania projektowanej inwestycji.

3. Prace terenowe nie przyniosly negatywnego wptywu na §rodowisko gruntowo-wodne.

4. Podloze gruntowe tworza utwory spoiste — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
(warstwa IA), plastyczne gliny pylaste (warstwa IB), a takze gliny pylaste zwigzle
i gliny pylaste zwi¢zte z domieszka czgsci organicznych w stanie twardoplastycznych
(warstwa II). Glebiej zalegaja ity pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwa II1A)
oraz ity pylaste z domieszka czesci organicznych (warstwa I1IB),

5. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych: IA, II, IIIA i IIIB stanowig no$ne
podtoze gruntowe.

6. Grunty zawierajace w swoim skladzie frakcj¢ pylasta zmieniaja swdj stan
w przypadku nawet niewielkiej zmiany wilgotnosci, co wigze si¢ z modyfikacja

parametrow mechanicznych, wplywajacych na no$nos¢. Wiaze si¢ to z koniecznoscia
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wlasciwego odprowadzenia wod opadowych poza obrgb zabudowy, co pozwoli
unikna¢ dodatkowego nawilgocenia podtoza gruntowego.

7. Grunty o duzej zawarto$ci frakcji pylastej charakteryzuje zdolno§¢ do kapilarnego
podciggania wody ponad swobodne zwierciadto wod gruntowych.

8. W wykonanym otworze nie stwierdzono wyst¢gpowania zwierciadta wod gruntowych.
Nawiercono saczenie infiltrujacych wod opadowych na glebokosci 1,3 m p.p.t.

9. Glgbokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi
h,= 1,0 m (III strefa przemarzania).

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami,
w porze suche;j.

11. Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy.

12. W podtozu gruntowym stwierdzono proste warunki gruntowe.

13. Projektowang inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji projektowanej inwestycji do odpowiedniej

kategorii geotechnicznej podejmuje projektant.

10.Projekt geotechniczny

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Podloze gruntowe budujg grunty charakteryzujace si¢ duza zawartos$cia frakcji pylastej
(warstwa IA, IB i II) oraz itowej (warstwy IIIA i I1IB), ktore nie wykazuja tendencji do zmian
parametrow z uplywem czasu. Nie przewiduje si¢ zatem zmian wlasciwosci podloza

gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych Xq¢ nalezy wyznaczy¢ w oparciu
o obowigzujaca norm¢ PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne cz. 1 Zasady
ogblne, dzielac warto$¢ charakterystyczng parametru przez odpowiedni wspotczynnik

czgSciowy.

Xa =X/ ym
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Warto$§¢ wspoélczynnika przyjmuje si¢ w zaleznosci od przyjetego podejscia
obliczeniowego. W podejsciu obliczeniowym 2, zalecanym przez Komitet Techniczny
ds. Geotechniki PKN stosuje si¢ wspotczynniki czgsciowe z zestawu M1, o wartosci ym =1

dla wszystkich parametréw gruntowych (Zat. A normy PN-EN 1997-1:2008, tab. A.4).

3. OkreSlenie czesciowych  wspolczynnikow  bezpieczenstwa do  obliczen

geotechnicznych.

Wedlug 2 podejécia obliczeniowego (norma PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie
geotechniczne cz. 1 Zasady ogdlne) wspotczynniki czgsciowe do oddzialywan Y'g przyjmuje

si¢ z zestawu Al (Zal. A normy PN-EN 1997-1:2008, tab. A.3).

Dla oddziatywan stalych niekorzystnych Y = 1,35; dla oddziatywan stalych
korzystnych Ys=1,0.

Dla oddziatywan zmiennych niekorzystnych Y = 1,5; dla oddziatywan zmiennych

korzystnych Yc=0.

Wartosci obliczeniowe oddziatywan oblicza si¢ mnozac warto$¢ reprezentatywna

przez odpowiedni wspotczynnik czesciowy.
F p = Y¢ F;"ep

Wspoétezynniki czeSciowe do oporu (nosnosci) gruntu Yr, wedlug zalecanego
drugiego podejscia obliczeniowego, przyjmuje si¢ z zestawu R2 (Zat. A normy PN-EN 1997-
1:2008, tab. A.5). Dla no$nosci podtoza Yr=1,4; dla oporu gruntu na przesunigcie (poslizg)
Yr=1,1. Obliczeniowe warto$ci oporow gruntu oblicza si¢, dzielagc warto$¢ charakterystyczng

oporu przez odpowiedni wspdtczynnik czgsciowy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W opisywanym przypadku przewiduje si¢ nastgpujace oddzialywania od gruntu: cigzar

gruntu, ci¢zar wody, naprezenia geostatyczne (PN-EN 1997-1:2008 p. 2.4.2).
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5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Stanowi go profil geologiczny, bedacy zatacznikiem 2 niniejszego opracowania.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Obliczenia stanu granicznego nos$nosci i uzytkowalnosci oblicza konstruktor obiektu.
W zaleznosci od modelu strukturalnego podtoza (profil geologiczny stanowiacy zalacznik 2
niniejszego opracowania) no$nos$¢ podioza nalezy policzy¢ dla warunkéw z odptywem
wedlug zal. D.4 PN-EN 1997-1:2008, lub bez odptywu (Zal. D.3 PN-EN 1997-1:2008),
osiadania wedtug zal. F normy PN-EN 1997-1:2008.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentu.

Niezbedne dane zostaly zamieszczone przedstawione w rozdziale 7 — Charakterystyka

geotechniczna gruntow.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wod gruntowych na obiekt.

W trakcie badan nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych. Nalezy

jednak zaprojektowac i starannie wykonac izolacje przeciwwodna.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci prowadzenia obserwacji po wykonaniu obiektu.

Ostateczng decyzje podejmie konstruktor.
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Zat. 1. Mapa dokumentacyjna

Obiekt:

przebudowa
budynku szkoty

Lokalizacja:
Ostréw Krolewski, dziatka nr 453/1,
gmina Rzezawa, powiat bochenski,
wojewddztwo matopolskie

‘ - otwor badawczy

Skala: 1:500




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Rejon: Ostréw Krolewski
Gmina: Rzezawa
Powiat: bochenski

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: przebudowa budynku szkoty, dz. nr 453/1
Zleceniodawca: InvestSolid s.c.

Wiercenie: GEOLOGS

Dozér geol.: mgr inz. Pawet Gryzto

System wiercenia: reczny

Rzedna: 190.90 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.00

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2025-03-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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