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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDYNEKU2YTECZNO$CIPU@UCZNEJ-ZLOBEK
na dziatce nr 453/1 w OSTROWIE KROLEWSKIM, gmina RZEZAWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

—umowa o prace projektowe,

- ustalenia programowe omoéwione z Inwestorem,

—mapa do celéow projektowych w skali 1:500

—UCHWALA NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Rzezawa [1]

—koncepcja zagospodarowania dziatek nr 453/1, zaakceptowana przez Inwestora,

—niezbedne warunki oraz uzgodnienia formalne, uzyskane w trakcie opracowania niniejszej
dokumentacji projektowej,

—obowiazujace przepisy i normy techniczno - budowlane

— spetnienie warunkow art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

DANE OGOLNE

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ) .
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY W OSTROWIE KROLEWSKIM DO FUNKCJI ZL OBKA

Z INFRASTRUKTURA TRCHNICZNA
- 12 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym jedno przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych,

miejsce gromadzenia odpadow statych - Smietnik

KATEGORIA BUDYNKU - IX

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W przedmiotowym budynku na parterze zaprojektowano 2 sale zaje¢, przeznaczone dla
maksymalnie 16 dzieci wraz z zapleczem socjalno - szatniowym i magazynowym. Wydawanie
positkow odbywa sie poprzez pomieszczenie przygotowalni, w systemie cateringowym, zwrot
naczyn poprzez zmywalnie. Przedmiotowy budynek posiada wejscie gtowne od strony potudniowej,
z projektowana rampa dla niepetnosprawnych (réznica poziomu ok 60cm). Przy wejsciu
zlokalizowano wiatrotap, wc dostosowane dla osob niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla
pracownikow z WC, aneks porzadkowy, wozkownie, szatnie, przygotowalnie ze zmywalnia,
pomieszczenie dyrektora i komunikacja z ktorej dostepne sa obie sale zajec. Sale zajec potaczone
sg bezposrednio z weztami sanitarnymi dostosowanymi dla dzieci.

W przedmiotowym budynku zatrudnionych bedzie maksymalnie 5 pracownikdw, w systemie 8-
godzinnym.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek to istniejacy obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany
w tradycyjnej technologii murowo - zelbetowej, kryty dachem gtéwnym dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych wynoszacym 37°. Przyjete rozwigzanie jest zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Zastosowano naturalne materiaty jak tynk mineralny w
kolorach stonowanych. Oktadzina kamienna piaskowa cokotow. Pokrycie dachowe stanowi blacha
trapezowa w kolorze bordowym - istniejace bez ingerencji. Szklenia PCV w kolorze biatym -
istniejace bez ingerencji. Bryta budynku oparta na rzucie prostopadtosciennym. Budynek posiada
horyzontalny uktad dopasowany do konfiguracji terenu. Teren ptaski.

Kolorystyka budynku z zastosowaniem kolorow stonowanych, dopasowanych do otaczajacego

krajobrazu (bez stosowania agresywnych barw) przedstawiona w czesci graficznej (rysunki
elewacji) zgodnie z przepisami MPZP oraz opiniag konserwatorska.
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Opis szczeg6towy elementéw wykonczeniowych:

Obrobki blacharskie:

— Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor wg.
wytycznych konserwatorskich.

— Obrobka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym.

Stolarka okienna i drzwiowa:

— stolarka okienna - PVC profil pieciokomorowy, szerokos¢ 70mm z dodatkowym uszczelnieniem
wewnetrznym w kolorze biatym

— stolarka okienna w catosci z nawietrzakami - patrz elewacje / wizualizacje
— drzwiowa - drzwi wewnetrzne ocynkowane, malowane proszkowo, 3 zawiasy

— drzwi zewnetrzne - aluminiowe, dopasowane kolorystyka do wytycznych konserwatorskich-
patrz elewacje / wizualizacje

— Wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne
montowane w ich dolnej czesci. Stolarke i Slusarke drzwiowa nalezy montowacé zgodnie
z instrukcja producenta. Przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
wszystkich otwordw na budowie.

— Pochwyty i klamki drzwiowe ze stali nierdzewnej;

— Tak dla stolarki okiennej jak i drzwiowej, otwory przyjmowac szersze po 2cm z kazdej strony
na pianke uszczelniajaca.

— Okna nalezy montowac¢ w otworach okiennych zgodnie z instrukcja producenta.

Wykonczenie Scian:

— Tynki wewnetrzne gtadkie wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne 1.5 cm i gtadzie
gipsowe;

— Sciany malowane farbami akrylowymi, odpornymi na szorowanie, w kolorze ustalonym
z Zamawiajacym. W tazienkach, pomieszczeniach sanitarnych, sciany nalezy malowaé farbami
do pomieszczen mokrych z dodatkiem srodkow grzybobdjczych oraz dodatkow
antyroszeniowych.

— Do wszystkich malowan stosowac farbe emulsyjng kat. Il (odporng na zmywanie).

— Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny by¢ pokryte do wysokosci co najmniej 1,6
m i szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrys urzadzenia materiatami, trwatymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkow myjaco-dezynfekcyjnych
Grzejniki ptytowe w odlegtosciach umozliwiajacych mycie Scian i podtog.

— Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie aluminiowym.
Nastepnie sciany wykonczy¢, zgodnie z opisem pomieszczenia.

— Listwy odbojowe montowana na sScianach, gérne i dolne- nalezy zamontowac listwy odbojowe
lub odbojoporecze na ciggach komunikacji ogoélnej.

Posadzki:
— Posadzki w strefie wejsciowej oraz pomieszczeniach sasiadujacych zaprojektowano jako
wykonane z ptytek gressowych. Ptytki antyposlizgowe (min R10) w gatunku |. W wiekszej

czesci budynku rowniez zastosowano ptytki typu Gress. W czesci sal gtdwnych oraz szatni
projektuje sie posadzke wykonana z wyktadziny premium, proponowang przez producenta.
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— Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

Wykonczenie sufitow:

— Projektuje sie modutowe sufity podwieszane kasetonowe na kondygnacji parteru.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci ptyty odporne na wilgo¢. W pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity winny by¢é wykonane w sposob
zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

— Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub nie
tatwo zapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Stosowane materiaty

do wystroju i wyposazenia wnetrz powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
i certyfikaty uprawnionych jednostek naukowo-badawczych.

Balustrady:

— Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwiazaniach systemowych- zastosowac
wypetnienia balustrad z przeswitami lub otworami miedzy elementami balustrady nie moze
przekracza¢ 12 cm.

Szczeg6towe wymagania dla pomieszczen:

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne:

— pomieszczenie wyposazone co najmniej w miske ustepowa, umywalke, dozownik z mydtem
w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki;
umywalki z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze srodkiem
dezynfekujacym uruchamianym bez kontaktu z dtonig

Pomieszczenie porzadkowe:

- pomieszczenie stuzace do przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci,
srodkow czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania
roztworow roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania
czystosci, wyposazone w zlew gospodarczy 45x45cm montowany na wys. 45 c¢cm, z baterig
i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym, zawor ze ztaczka i wpust podtogowy

Lazienki i toalety dla osob niepetnosprawnych:

- w weztach sanitarnych nalezy zapewni¢ wolna przestrzen o wymiarach 1.5 x 1.5m,
umozliwiajaca swobodne poruszanie sie osoby na wozku inwalidzkim. Pomieszczenia sanitarne
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty state przy umywalce,
oraz dwa pochwyty, w tym jeden staty, drugi sktadany przy muszli ustepowej ( przy muszli
ustepowej montaz uchwytow na wysokosci max. 70cm od poziomu posadzki i w odlegtosci nie
mniejszej niz 6cm od lica Sciany). Umywalki o wymiarach 60x45cm o wysokosci gornej
krawedzi 80cm od poziomu posadzki (przy umywalkach rekomendowana wysokos¢ montazu
uchwytow: 80 cm od posadzki do gornej czesci ramienia uchwytu, rekomendowana odlegtosé
od umywalki: 10 cm). Baterie przy umywalce wyposazone w dzwigniowy mieszacz wody oraz
zawor dzwigniowy. Przybory sanitarne takie jak umywalka i miska ustepowa-
Z przeznaczeniem do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo

UWAGA!

W budynkach zaliczanych do ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace (5258 WT). Na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W catym obiekcie
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, starych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione (§260 WT).

Wszystkie zaprojektowane rozwigzania materiatowe sa rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie
ewentualne zamienniki muszg mie¢ parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych
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w projekcie, musza spetnia¢ wymagania normatywne oraz musza posiadac wszystkie wymagane
atesty i aprobaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w placéwkach tego typu.

Wszystkie detale architektoniczne nalezy wykonac¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane
z gtéwnym projektantem obiektu.

Wszystkie zewnetrzne elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zgodnie
z instrukcja w czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Wszystkie zastosowane rozwigzania beda odpowiadaty wymogom ergonomii, bhp i ppoz. Ze
wzgledu na charakter obiektu, wszystkie rozwigzania budowlane i elementy wyposazenia musza
sie charakteryzowad trwatoscig i odpornosciag na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materiaty
i urzadzenia beda posiadaty stosowne dokumenty potwierdzajace posiadanie wymienionych
parametrow.

Projektowany budynek spetnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

Obiekt budowlany wraz ze zwiqzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorqc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Bezpieczenstwo konstrukcji osiagnieto poprzez odpowiednie obliczenia statyczne, pozwalajace na
sprawdzenie pracy konstrukcji budynku podczas jej uzytkowania. Projektowane rozwiazania
konstrukcyjne pozwola na bezpieczne uzytkowanie konstrukcji i nie beda stanowity dla niej
zagrozenia.

b) bezpieczeristwa pozarowego,

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia pozarowego ludzi ZLII, obiekt zaprojektowano
w odpornosci ogniowej D - budynek niski

Budynek istniejacy - zlokalizowany w odpowiednich odlegtosciach od budynkow sasiednich.
Przyjete rozwiazania projektowe pozwola na spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego dla powyzszej klasy odpornosci pozarowej.

Projekt wymaga uzgodnienia u rzeczoznawcy ds. PPOZ

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Bezpieczenstwo uzytkowania osiagnieto poprzez zaprojektowanie wykonczenia posadzek i schodow
Z materiatow niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

Budynek zaprojektowano z materiatow nie stanowiacych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow a takze nie stanowiacych zagrozenie dla otaczajacego srodowiska.

Projekt uzgodniono u rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

W otoczeniu projektowanego budynku nie znajduja sie zrodta takiego hatasu, ktore wymagatyby
dodatkowego zabezpieczenia budynku przed hatasem.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wspotczynnikow
przenikania przez przegrody zewnetrzne.

Do oswietlenia pomieszczen Inwestor planuje zastosowanie nowoczesnych swietlowek i zarowek
energooszczednych zmniejszajacych znacznie zuzycie energii.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

Budynek posiada przytacza wodociagowe oraz elektroenergetyczne.

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;

Usuwanie wody opadowej poprzez odprowadzenie wdd na tereny zielone dziatki Inwestora.

Odbior odpadéw bytowo-gospodarczych odbywat sie bedzie poprzez wyspecjalizowang firme
z ktora Inwestor podpisze stosowang umowe.

¢) mozliwos¢ dostepu do wustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
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Funkcjonuje kilku dostawcow szerokopasmowego Internetu majacych w swojej ofercie rézne ustugi
telekomunikacyjne. Istnieje zatem mozliwos¢ dostepu do Internetu uzalezniona jest tylko od
wyboru dostawcy i podpisania stosownej umowy z dostawca ustugi.

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Inwestor zobowiazany jest do przeprowadzania okresowych kontroli budynku, ktére s3 wymagane
przepisami tj. szczelnos¢ instalacji gazowej, badanie przewodow kominowych, pomiary instalacji
elektrycznej oraz nie zbede roboty remontowe pozwalajace na utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego budynku w czasie jego uzytkowania.

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich;

Budynek zaprojektowano w sposob umozliwiajacy dostep osobom niepetnosprawnym i starszym (w
szczegblnosci osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich). Wejscie gtowne do obiektu - od
strony potudniowej. Przy wejsciu gtdownym projektuje sie pochylnie dostosowana do potrzeb osob
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich. W budynku zaprojektowano toalete przystosowana do
korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne.

5) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;

Nie dotyczy

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg;

Obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkow pod nr 25 pod nazwa ,Szkota podstawowa” oraz
lokalizacja budynku na obszarze ,strefy B” - ,ochrony konserwatorskiej zachowanych zasobow

kulturowych”
Pismem znak: DT-1.5183.250.2024.DZ z dnia 05.11.2024r. uzyskano zalecenia konserwatorskie

odnosnie planowanej inwestycji. Wytyczne w zatacznikach.

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Podstawowe parametry przebudowywanego budynku takie jak: dtugosc, szerokosc, wysokosc, pow.
zabudowy, kubatura, pozostaja bez zmian w zwiazku z tym zakres inwestycji obejmuje wytacznie
przebudowe obiektu. W celu prawidtowego skomunikowania i przystosowania do funkcji ztobka,
planuje sie likwidacje schodow zewnetrznych oraz wykonanie wyzej opisanych schodow od strony
poétnocnej oraz pochylni od strony zachodniej.

W odniesienie do 87 ust.2 pkt 3, przy uwzglednieniu §2 ust.16 MPZP inwestor uzyskat interpretacje
planu, oraz zgode z dnia 21.01.2025 znak: RID.271.2.9.2024.ES na lokalizacje schodéw poza linig
zabudowy, zgodnie z rysunkiem nr A.01 Projekt zagospodarowania.

Dodatkowo w odniesieniu do §43 ust.1 Ustawy o Drogach Publicznych oraz powyzszych paragrafow
MPZP inwestor uzyskat zgode z dnia 16.12.2024 znak: ZID.4403.210.2024 na lokalizacje 8 miejsc
postojowych, wewnetrznego utwardzenia oraz schodow zewnetrznych zgodnie z rysunkiem nr A.01
Projekt zagospodarowania.

Obrys istniejacego budynku pozostaje bez zmian. Projektuje sie schody oraz pochylnie na zewnatrz
budynku.

Szczegotowa lokalizacja zostata opisana w pkt. 3 (projektowane zagospodarowanie terenu) czesc¢
opisowa projektu zagospodarowania terenu

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Budynek i jego infrastruktura nie naruszaja interesow osob trzecich ani nie ograniczajg dostepu do
drogi publicznej.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqcych na terenie budowy.
Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe, wszystkie roboty budowlane prowadzone beda pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktory udzieli szczegétowych zasad BHP oraz bedzie
dbat o przestrzeganie tych zasad przez wszystkie osoby przebywajace na placu budowy.
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4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

powierzchnia uzytkowa 189,7 m? 186,2 m?
powierzchnia catkowita 500,02 m? 500,03 m?
kubatura 1 785,00 m3 1 785,00 m3
wysokos¢ budynku 8,7m
dtugosc budynku 23,08 m
szerokosc budynku 12,95 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Parter:

1.1 Wiatrotap 5,1 m?
1.2 Komunikacja 13,2 m?
1.3 Woézkownia 4,0 m?
1.4 Toaleta NPN 3,7 m?
1.5 Aneks porzadkowy 2,4 m?
1.6 Szatnia 10,9 m?
1.7 Zmywalnia 5,6 m?
1.8 Przygotowalnia 7,0 m?
1.9 Sala | 47,2 m?
1.10 Pion sanitarny | 5,6 m?
1.11 Magazyn | / Nocnikownia 5,5 m?
1.12 Pion sanitarny Il 5,8 m?
1.13 Magazyn Il / Nocnikownia 5,5 m?
1.14 Pokdj dyrektora 6,0 m?
1.15 Pomieszczenie socjalne 6,7 m?
1.16 WC dla personelu 4,1 m?

185,9 m?

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012
przedmiotowe roboty budowlane zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych. Nie projektuje sie zadnych nowych elementéw posadowienia.

Ocena warunkéw geotechnicznych oraz podtoza gruntowego do projektu przebudowy i rozbudowy
budynku uzytecznosci publicznej - ztobka. Zakres robot nie obejmuje wykonanie nowego
posadowienia.

Podstawa opracowania byto:

e normy gruntowe PN-86/B-02480 , PN-81/B-03020 , PN-81/B-04452, PN-EN 1997-1,PN-EN 1997-2
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
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(z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Wystepujace grunty scharakteryzowano w oparciu o badania wykonane na dziatce inwestora,
zgodnie z normami PN-86/B-02480 , PN-81/B-03020 , PN-81/B-04452 PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

W wyniku badan geotechnicznych na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie
pokrywowych utworow czwartorzedowych gliniasto-pylaste - sa to grunty szczegélnie wrazliwe na
zmiany wilgotnosci - parametry tych gruntow, np. ich stan, gestos¢ objetosciowa, kat tarcia
wewnetrznego, spéjnos¢ i inne, pod wptywem wilgoci i wody /intensywne opady, wiosenne
roztopy/ szybko moga ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptywem wody grunty te moga ulegac
uplastycznieniu.

W zakresie przebudowy istniejacego budynku nie przewiduje sie wykonanie zadnych nowych
elementow posadowienia ani podbicia fundamentow. Projektuje sie rozbiorke scian wewnetrznych
oraz wykonanie nowych nadprozy. Zakres robdt budowlanych zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Opis szczegotowy elementéw konstrukcyjnych budynku:

Nadproza stalowe:

— Zaprojektowano nadproza stalowa z dwuteownikow HEB100 ze stali S235JR. Ilos¢ profili nalezy
dostosowac do szerokosci Sciany. Belki stalowe nalezy obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowac
zaprawa cementowa. Oparcie belek stalowych na poduszkach betonowych o wym. 20 x 20 cm
i wysokosci 20 cm z betonu B25 (€20/25). Poziom nadprozy dostosowac do wysokosci stolarki.

Belki stalowe:
— Zaprojektowano belki stalowe z podwdjnego profilu gorgcowalcowanego HEA160 ze stali S235.

— Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie. Oparcie belki stalowej na wczesniej
wykonanych poduszkach betonowych wym. 25cm x 20cm z betonu B25 (C20/25) oraz na
stupach stalowych HEA160.

— Belki oraz stupy taczy¢ ze sobg przy pomocy blach stalowych gr. 8mm.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W projektowanym budynku zlokalizowano jeden lokal uzytkowy, o funkcji zgodnej z nazwa
realizowanego przedsiewziecia - ztobek,

7) W__przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych
przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach os6b niepetnosprawnych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012
r. poz 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych

Nie dotyczy - projektowany budynek nie jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkalnego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r.,w tym osoby starsze

Budynek zaprojektowano w sposob umozliwiajacy dostep osobom niepetnosprawnym i starszym

(w szczegolnosci osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich). Wejscie gtowne do obiektu -

bezposrednio z poziomu terenu; w budynku zaprojektowano toalete przystosowana do korzystania

Z niej przez osoby niepetnosprawne.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

— zapotrzebowanie wody (Srednie dobowe) -1,2 m3,

— Scieki bytowo - gospodarcze, bez zmian, beda odprowadzane istniejacym przytaczem
kanalizacji sanitarnej do sieci, w ilosci 1,2 m?

— obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta gazowego oraz
pompy ciepta typu powietrze-woda, ktory ma emisje zanieczyszczen nie wieksza niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach. Emisja zanieczyszczen gazowych nie przekroczy
ilosci 2800kg na rok
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— odpady komunalne socjalno-bytowe segregowane z obiektu sktadowane w pojemnikach -
kontenerach o pojemnosci 120 | w wydzielonym miejscu z wywozem przez firme
specjalistyczna, w ilosci Ilos¢ ok na 50kg miesiecznie.

— budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych,

- nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdow w ramach przedmiotowej inwestycji oraz
negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10) W_przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w_tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w _art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej i wentylacji obliczono zgodnie przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow wynosi 58,03 kWh/(m?-rok).

Dostepne nosniki energii nieodnawialnej:
- wegiel,

— paliwa ciekte i gaz skroplony,

— energia elektryczna,

Dostepne nosniki energii odnawialnej
— energia wiatru,

— energia stoneczna,

— energia biomasy,

— ciepto natury (pompa ciepta)

W celu przeprowadzenia analizy porownawczej wybrano 2 systemy:
— system konwencjonalny,
— hybrydowy

System konwencjonalny polega na wykorzystaniu energii elektrycznej oraz gazu z sieci gazowej
potrzebnego do zasilenia kotta kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.
oraz energii elektrycznej do zasilania pompy ciepta typu powietrze-woda.

System hybrydowy zaktada dodania do powyzszego systemu energii z instalacji fotowoltaicznej
zasilajacej pompe ciepta typu powietrze/woda napedzanej elektrycznie do przygotowania cieptej
wody uzytkowej i ogrzewania budynku .

Przeprowadzono obliczenia optymalizacyjno - porownawcze, dla obydwu systemow polegajace na
obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna do ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej i wentylacji. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Obliczenie zapotrzebowania na energie pierwotna oraz energie koncowa przy zastosowaniu
systemu konwencjonalnego:

- zapotrzebowanie na energie pierwotna 69,71 kWh/(m?-rok)

— zapotrzebowanie na energie koncowa 78,30 kWh/(m?-rok)

Obliczenie zapotrzebowania na energie pierwotng oraz energie koncowa przy zastosowaniu
systemu hybrydowego:

— zapotrzebowanie na energie pierwotna 55,44 kWh/(m?-rok)

— zapotrzebowanie na energie koncowa 69,23 kWh/(m?-rok)

Wybér systemu hybrydowego zaopatrzenia w energie z wykorzystaniem pompy ciepta do
wytwarzania cieptej wody uzytkowej generuje zmniejszenie zapotrzebowania na energie
pierwotna o ok. 20,48% wzgledem systemu konwencjonalnego.

Wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie.
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11) W _stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w_poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w_sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zgodnie z wymogiem zawartym w Prawie Budowlanym oraz Rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja grzewcza
w budynku zostanie wyposazona w automatyczne urzadzenia regulujace temperature
w poszczegodlnych pomieszczeniach lub strefach.

W pomieszczeniach wyposazonych w petle ogrzewania podtogowego role regulatora temperatury
petnia gtowice termostatyczne. Urzadzenia te w sposob automatyczny umozliwiaja utrzymanie
zadanej przez uzytkownika temperatury komfortu, jednoczesnie ograniczajac niepotrzebne
przegrzewanie pomieszczen powodowane podnoszeniem temperatury ponad wartos¢ zadana,
a wiec redukujac zuzycie energii.

Temperatura medium zasilajacego instalacje w obiekcie bedzie dostosowywana do temperatury
zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej
zmiang za pomoca krzywej grzewczej zmienia sie temperatura medium grzewczego w uktadzie.

12) Informacja o  zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W obiekcie znajduja sie:

— instalacje elektryczne wewnetrzne:

— gniazd wtykowych,

- oswietlenia podstawowego i oswietlenia terenu zewnetrznego,

- oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,

- zasilania urzadzen oraz instalacje informatyczna i telekomunikacyjna,

— instalacje odgromowa i uziemienia

— instalacje sanitarne wewnetrzne: instalacje gazu wykonana z rur stalowych bez szwu
cisnieniowych wg normy PN-EN 10216, taczonych metoda spawania; rury stalowe stosowane do
budowy gazociagu powinny charakteryzowaé sie wymaganymi wartosciami udarnosci,
okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powmny by¢ poddane u producenta probie szczelnosci;
ksztattki stosowane do budowy gazociagu powinny byc wykonane z materiatow spawalnych,
odpow1adajqcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktorymi maja by¢ pospawane; ksztattki
powinny mie¢ dopasowana grubosc scianki do grubosci scianki rury, do ktérej maja by¢
przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004,

mstalaCJe wody uzytkowe], instalacje wykonano z rur pollpropylenowych jednorodnych (PP-R). Do
wody 21mne] nalezy uzyc rur z szeregu PN 16. taczenie rur i ksztattek systemu wykonac poprzez
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C; instalacje hydrantowa wykonano z rur stalowych,
ocynkowanych, taczonych technika zaprasowywang na zimno,

instalacje kanalizacji sanitarnej, scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa z budynku dwoma
istniejacymi przewodem kanalizacji sanitarnej $160 mm PVC-U do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych.

instalacje c.o., instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem ciepta jest kondensacyjny,
jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 35,0 kW; w pomieszczeniu
kottowni za zrodtem ciepta i sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz gtowny wraz z
trzema obiegami grzewczymi. Dodatkowym zrodtem ciepta jest pompa ciepta typu powietrze
woda. Przypadku zbyt ujemnych temperatur zewnetrznych role ogrzewania przejmuje kociot
gazowy ktory wspomaga pompe. Alternowanie dopuszcza sie projektowanie hybrydowej gazowej
pompy ciepta.

instalacje wentylacji mechanicznej; system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
z projektowana centrala wentylacyjng podwieszang pod stropem bedzie funkcjonowat
w pomieszczeniach parteru. Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczna. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano indywidualne wentylatory wywiewne zakonczone wyrzutniami dachowymi
typu C nad potacia dachowa.
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13) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563).

1) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNI, KUBATURZE, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, posiadajacy strych nieuzytkowy, o powierzchni
wewnetrznej 206,70 m?, kubaturze brutto 1785m?, Wysoko$¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019r. ) rowna 8,7 m - kwalifikuje go do grupy wysokosciowej ,,N”
(obiekt niski). Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
pierwszej kondygnacji nadziemnej do gornej krawedzi stropu nad najwyzsza kondygnacja
przeznaczona na pobyt ludzi. Budynek parterowy.

2) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu 82 ust.1 pkt
1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822).

3) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Przedmiotowy budynek z uwagi na jego sposob uzytkowania zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.

4) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANA ILOSC 0OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY BYC
OTWIERANE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W przedmiotowym budynku w

zadnym pomieszczeniu nie przewiduje sie przebywania grupy ludzi w ilosci wiekszej niz 50 osob.

Drzwi z pomieszczen dla ponad 6 oséb oraz drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku

otwierane na zewnatrz. W budynku 2 sale zabaw dla dzieci, kazda dla nie wiecej niz 25 oso6b.

Szatnia dla nie wiecej niz 30 osob.

taczna liczba os6b w budynku - do 50.

5) INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

W przedmiotowym obiekcie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania wystepuje jedna
strefa pozarowa (ZLIl). Powierzchnia strefy nie przekracza dopuszczalnej wielkosci (dla ZLII
o jednej kondygnacji nadziemnej - 5 000 m?)

6) PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej ZL Il - nie okresla sie.

7) INFORMACJE O KLASIE ODPORNQ$C| POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Na podstawie § 212 ust. 4 rozporzadzenia przyjeto, iz projektowany obiekt (ZL Il, budynek niski,
jedna kondygnacja nadziemna) powinien spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku >
odpornosci gtowna $ciana .
; ; . |konstrukcja sciana przekrycie
ozarowe 1)
pbudynkuJ kon?]torgjrlgja dachu strop zewr:gt)rzna vewnetrzna V| dachu 3
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI 30 El 30 (o-i) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

5 Sciana wewnetrzna wydzielajaca samodzielne mieszkania od drég komunikacji ogélnej i od innych mieszkan - El 60.

UWAGI

przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 11-06-2002
r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811);

stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza miec
aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac PN.

8) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM ,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani przestrzeni

zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem.

9) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA W INNY SPOSOB
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

W analizowanym budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz. Dtugosc
przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.

—drzwi ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej otwierane na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

—dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych - do 10m przy jednym dojsciu w strefie ZLII,

—dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m przy przejsciu przez max.
3 pomieszczenia,

—szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé¢ do liczby osdb
przebywajacych jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na
kazde 100 osob, lecz nie moze to by¢ mniej niz 0,9 m w swietle,

—szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 1,4 m, z dopuszczeniem do 1,2 m - w przypadku
ewakuacji dla nie wiecej niz 20 osob,

—wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m, szerokos¢ przejscia min. 0,9 m,

—drzwi stanowiace wyjscie z pomieszczen, ktore po otwarciu zawezaja szerokosc¢ korytarza beda
wyktadaty sie na Sciane lub zaopatrzone w samozamykacze,

—drogi wyjscia i kierunki ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

—projektuje sie obudowe poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15,

—zabrania sie stosowania do wykanczania wnetrz oraz drog ewakuacyjnych materiatow ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Zabrania sie
stosowania materiatow tatwo zapalnych. Sufity podwieszane oraz oktadziny sufitow wykonane z
materiatow niepalnych badz niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

10) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN 'PRZECIWPO'ZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN St UZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ 7Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

— przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony na zewnatrz przy ztaczu, odcinajacy doptyw
pradu od wszystkich obwodow elektrycznych w budynku,

—awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Korytarze, stanowiace drogi
ewakuacyjne wyposazone beda w oswietlenie ewakuacyjne dziatajace przez min. 1 godz. od
zaniku oswietlenia podstawowego, natezeniu oswietlenia min. 1 Ix, spetniajace wymagania
normy PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne,

—w budynku projektuje sie wewnetrzny hydrant wewnetrzny 25 z wezem poétsztywnym z zasilanie
Zz zewnetrznej sieci wodocagowe] W przypadku potaczenia instalacji bytowej z hydrantowa
nalezy zastosowac tzw. zawor pierwszenstwa.

Urzadzenia przeciwpozarowe jak wyzej wymienione w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania - § 3 ust 1 rozporzadzenia
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MSWiA z7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

11) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAt AN
RATOWNICZYCH.

strefy pozarowej ZLIl - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 w odlegtosci
5-75m. Wydajnos¢ jw. nalezy potwierdzic poprzez zapewnienie wydane przez wtasciciela/
zarzadce sieci wodociggowej lub poprzez protokolarne badanie wydajnosci sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejacy hydrant zewnetrzny
DN 80 na dziatce sasiedniej nr 452/3 w odlegtosci 60m od przedmiotowego budynku podlegajacego
inwestycji.

Droga pozarowa do budynku zapewniona zostanie zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych - poprzez droge publiczng KD-Z od frontu budynku po
dtuzszym boku.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przy zachowaniu wskaznika: 1 jednostka srodka gasniczego 2
kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie wieksza niz 30 m
z kazdego miejsca gdzie moze znajdowac sie cztowiek. Gasnice w obiekcie musza byc
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - w szczegdlnosci przy wejsciach do
budynku, na klatkach schodowych, korytarzach, przy wyjsciu z pomieszczen na zewnatrz.
Oznakowanie sprzetu zgodnie z Polska Norma.

12) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE W TYM INFORMACJE O
PAREMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

- odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkg drogowa nr 369 od strony pétnocnej wynosi 6,1m,
- odlegtos¢ od strony potudniowo do dziatki nr 452/3 odlegtos¢ wynosi 16,2m,

- odlegtos¢ od strony zachodniej do dziatki drogowej 450 wynosi 7,8m i 10,1m

- odlegtosc od strony wschodniej do dziatki nr 453/2 odlegtos¢ wynosi 33,9m

13) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

nie dotyczy

14) INNE

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

—opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz umiesci¢ jag w miejscu dostepnym dla
ekip ratowniczych,

—wywiesi¢ w budynku w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem telefonow alarmowych,

—wyposazy¢ obiekt w wymagana ilos¢ i rodzaj gasnic przenosnych,

—oznakowac obiekt pozarowymi znakami zgodnymi z Polskimi Normami

Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej jw. moga wykonywac¢ osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, zgonie z ustawa o ochronie przeciwpozarowej.
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lll. UWAGI

— Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 11-
06-2002 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

— Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza
miec aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac PN.

www.investsolid.eu


http://www.invest/
http://www.investsolid.eu/
http://www.investsolid.eu/

