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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWA OPRACOWANIA: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
W OSTROWIE KROLEWSKIM DO FUNKCJI ZLOBKA

Adres obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowanego

OSTROW KROLEWSKI, dziatka nr 453/1
IX

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych na ktorych obiekt
budowlany jest usytuowany

120107_2.0010.453/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA RZEZAWA
ul. Dtuga 21, 32-765 Rzezawa

Woéjt Gminy Rzezawa

projektant

dr inz. arch. LUKASZ WESOLOWSKI

UL. JAGIELLONSKA 24, 32-040 OCHOJNO

nr uprawnien: MPOIA/084/2009 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

BOCHNIA GRUDZIEN 2024 .
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PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa o prace projektowe,

— ustalenia programowe omowione z Inwestorem,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500

— obowiazujace przepisy i normy techniczno - budowlane

LOKALIZACJA

Dziatka nr 453/1 objeta zakresem opracowania, zlokalizowana jest w miejscowosci Ostrow
Krolewski, przy drodze publicznej KD-Z(dziatka drogowa nr 369). Teren inwestycji posiada dostep
do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy. Dziatka jest uzbrojona i zabudowana istniejacym
budynkiem przedszkola, podlegajacym przebudowie. Na analizowanym obszarze nie wystepuja
drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. Teren dziatki nr 453/1 jest terenem ptaskim.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Inwestycja, dla ktérej opracowano niniejszg informacje obejmuje nastepujacy zakres robot:

— Przebudowe budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z wewnetrzna
infrastruktura

— dojscia i dojazdy utwardzone wraz z miejscami postojowymi,

— zielen,

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia dla poszczegdlnych zadan bedzie przedmiotem projektu
organizacji robot budowlanych, ktérego opracowanie lezy w gestii Inwestora lub wybranego przez
niego Wykonawcy robét.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej - przedszkole, ktory
podlega przebudowie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie szczegdlnego zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem
zachowania przepisow BHP, wymaganych prawnie na terenie takiej budowy i egzekwowanych przez
kierownika.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego
moga stwarzac ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ miedzy innymi podczas realizacji takich rodzajow robot,
jak:

— roboty na wysokosci - malowanie elewacji

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - j.w.,

— roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem zabezpieczen grzybobdjczych, ogniochronnych itp.
- przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych.,

— roboty budowlane powadzone w obrebie stref i przestrzeni zagrozenia wybuchem - nalezy
ZWroci¢ szczegolng uwage na spetnienie wszystkich wymogow bezpieczenstwa podczas
wykonywania wszelkich prac stanowiacych, jakiekolwiek niebezpieczenstwo dla stref
i przestrzeni zagrozonych wybuchem
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INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZY REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot, powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zapoznac z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy ) oraz powinni posiadac¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych
dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy. Pracownicy, zatrudnieni przez
Inwestora, zobowiazani sa do Scistego przestrzegania przepisow zawartych w obowiagzujacych
aktach normatywnych z zakresu bhp i p.poz. oraz innych przepisow szczegdotowych obowigzujacych
na terenie zaktadu pracy Inwestora, a w szczegolnosci:

— znac¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach
i instruktazach z tego zakresu, a takze poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

— wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

— dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy,

— stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,

— niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow - a takze inne osoby znajdujace sie
w rejonie zagrozenia - o grozacym niebezpieczenstwie,

— wspétdziata¢ z pracodawca i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
réznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych winno byc¢ potwierdzone wtasnorecznym
podpisem w rejestrze ewidencji

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

— w trakcie budowy nalezy przestrzegac ogolnych przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegoélnosci Inwestor, Wykonawca i Uzytkownik
terenu winni wspotpracowac ze soba w zakresie bhp, zardwno w procesie przygotowania, jak
i realizacji budowy,

— wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy winny stosowac niezbedne srodki ochrony
indywidualnej,

— przed przystapieniem do realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robot
budowlanych jednoczesnie prze roznych wykonawcoéw nalezy wyznaczy¢ koordynatora,
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikow,

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonac¢ wtasciwe zagospodarowanie terenu
budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu albo w inny sposéb uniemozliwienia wejscia osobom
nieupowaznionym oraz wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne,

— wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,
a takze wykonania odpowiedniego oznakowania drog i przejs¢ ewakuacyjnych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( medidéw ) oraz odprowadzenie lub
utylizacja sciekow,

— urzadzenie dla pracownikow budowy pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie wtasciwej wentylacji,

— zapewnienie tacznosci telefonicznej,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
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Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robot budowlanych dla przedmiotowej
inwestycji wystapia rowniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te
wystapig m.in. podczas realizacji robot wymienionych w punkcie 6 niniejszego opracowania.

- strefy niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic, ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia pomiedzy stanowiskami pracy w strefie
niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ deskami ochronnymi,

— odpowiednio wyznaczong strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotow nalezy ogrodzic¢ balustradami,

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci nalezy stasowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, a w sytuacjach szczegolnych, gdy nie ma
mozliwosci stosowania w/w Srodkow stosowac s$rodki ochrony indywidualnej, jak szelki
bezpieczenstwa,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowal sie do ogolnie obowiazujacych
przepisow bhp oraz do zarzadzen wewnetrznych, w szczegélnosci zas:

— zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznych w poblizu
elektroenergetycznych i teletechnicznych tras kablowych,
- wykonawca robot ziemnych zobowiazany jest do:

- bezwzglednego przestrzegania warunkow robot okreslonych zezwoleniem poleceniem
oraz pozwoleniem,

— natychmiastowego przerwania prac w przypadku zgtoszenia lub zauwazenia stanu
awaryjnego stwarzajacego zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego
odkopania, uszkodzenia lub przerwania kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych
powiadomi¢ szeféw odpowiednich stuzb,

— uzyskania zgody od wystawiajacego zezwolenie na zasypanie odkrytych w czasie
prowadzenia prac urzadzen podziemnych. Brak takiej zgody moze spowodowad
koniecznos¢ ich odkrycia na koszt wykonawcy,

- likwidacji zawinionych szkod powstatych w trakcie prowadzenia prac na wtasny koszt,

- porzadkowania terenu po zakonczeniu prac i zwrotu otrzymanych dokumentow
upowazniajacych do wykonywania robot,

- W czasie wykonywania robét ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wykonane w kazdym miejscu z bezpiecznym nachyleniem skarpy. W pasie
terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykonac spadki uniemozliwiajace odptyw wod
opadowych w kierunku,

- do wykopow nalezy wykonaé bezpieczne zejscia. Przed wejsciem do wykopu nalezy
skontrolowaé powietrze w wykopie na zawartos¢ substancji ropopochodnych, a takze stan
obudowy lub skarp,

— istniejace rurociagi i kable nalezy na czas trwania robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi stuzbami dysponujacymi infrastruktura,

— zasypke wykopow pod istniejacymi sieciami wykonywac recznie,

— dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac wykopy ciagte - wasko przestrzenne
o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy,
jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéow hydrogeologicznych. Nalezy zwrdci¢
uwage na wykonanie drabinek, schodkdow umozliwiajacych szybkie opuszczenie wykonywanych
wykopow w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej,

— na wszelkie prace zwiagzane z uzyciem ognia (spawanie, ciecie konstrukcji ), jak rowniez prace
prowadzone w strefie zagrozenia wybuchem lub w jej sasiedztwie, nalezy posiadaé pisemne
zezwolenie od uzytkownika obiektu (obszaru) na terenie ktorego maja by¢ prowadzone prace,

— w widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow:

— pogotowia ratunkowego 999

— strazy pozarnej 998
—  policji 997
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PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzi¢
zgodnie z  ,warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych”:
Tom | ,,Budownictwo ogolne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementow systemowych)
i przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy
porozumiec sie z nadzorem budowlanym.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. “Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z p6zniejszymi
zZmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. Poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263 z 2001 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.492),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. W sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U .Nr 180, poz.1860 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow
prac, ktore wymagaja szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Z 1996r. Nr 62, poz.287),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy
(Dz. U. z 2016 poz. 2067),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 1997 poz. 704)
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