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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST/ 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY W OSTROWIE KROLEWSKIM DO FUNKCJI ZLOBKA

Z INFRASTRUKTURA TRCHNICZNA.

Kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45430000-0 Pokrywanie podtoég i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45311 200-2 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych:
przebudowy istniejacego budynku szkoty w Ostrowie Krolewskim do funkcji ztobka z
infrastruktura techniczna.

Lokalizacja:
DZ. NR 453/1, Ostrow Krolewski JEDN. EWID.: 120107_2 Rzezawa OBREB EWID: 0010 Ostrow
Krolewski

Przedmiotowy budynek to istniejacy obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony,
wykonany w tradycyjnej technologii murowo - zelbetowej, kryty dachem gtéwnym dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym 37°. Przyjete rozwigzanie jest zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zastosowano naturalne materiaty jak tynk
mineralny w kolorach stonowanych. Oktadzina kamienna piaskowa cokotow. Pokrycie dachowe
stanowi blacha trapezowa w kolorze bordowym - istniejace bez ingerencji. Szklenia PCV w kolorze
biatym - istniejace bez ingerencji. Bryta budynku oparta na rzucie prostopadtosciennym. Budynek
posiada horyzontalny uktad dopasowany do konfiguracji terenu. Teren ptaski.

W obiekcie znajduja sie:

- instalacje elektryczne wewnetrzne:

gniazd wtykowych,

oswietlenia podstawowego i oswietlenia terenu zewnetrznego,

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,



zasilania urzadzen oraz instalacje informatyczna i telekomunikacyjna,

instalacje odgromowa i uziemienia

instalacje sanitarne wewnetrzne: instalacje gazu wykonana z rur stalowych bez szwu
cisnieniowych wg normy PN-EN 10216, taczonych metoda spawania; rury stalowe stosowane do
budowy gazociagu powinny charakteryzowac sie wymaganymi wartosciami udarnosci, okreslonymi
w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci; ksztattki
stosowane do budowy gazociaggu powinny by¢ wykonane z materiatow spawalnych,
odpow1adajqcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktorymi maja by¢ pospawane; ksztattki
powinny mie¢ dopasowana grubosc scianki do grubosci s$cianki rury, do ktoérej maja byc
przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 1 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004,

mstalac;e wody uzytkowej, instalacje wykonano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP-
R). Do wody zimnej nalezy uzyc rur z szeregu PN 16. taczenie rur i ksztattek systemu wykonac
poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C; instalacje hydrantowa wykonano z rur
stalowych, ocynkowanych, taczonych technika zaprasowywana na zimno,

instalacje kanalizacji sanitarnej, scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa z budynku
dwoma istniejagcymi przewodem kanalizacji sanitarnej @160 mm PVC-U do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych.

instalacje c.o.,instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem ciepta jest kondensacyjny,
jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 35,0 kW; w pomieszczeniu
kottowni za zrddtem ciepta i sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz gtowny wraz z
trzema obiegami grzewczymi. Dodatkowym zrodtem ciepta jest pompa ciepta typu powietrze woda.
Przypadku zbyt ujemnych temepratur zewnetrznych role ogrzewania przejmuje kociot gazowy ktory
wspomaga pompe. Alternowanie dopuszcza sie projektowanie hybrydowej gazowej pompy ciepta.

instalacje wentylacji mechanicznej; system wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej z projektowana centrala wentylacyjna podwieszanq pod stropem bedzie funkcjonowat
w pomieszczeniach parteru. Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczna. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano indywidualne wentylatory wywiewne zakonczone wyrzutniami dachowymi
typu C nad potacia dachowa.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentdow  Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumiec w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng czes¢ opracowania stanowia: dokumentacja techniczna, przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja



potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnosc¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich

elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegotowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i



elementow budowli musza wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
=  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
ryczattowa.
= Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
= Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne



dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byc¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéow winno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu roboét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byc
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Harmonogram robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) szczegotowy harmonogram robot ,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.7.2. Szczegbdtowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.
1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w



warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byc
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Opradcz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.



1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogoélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
Zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot

przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcdw, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez



inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciaggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza byc¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
0d | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczna, zachowuja waznosc
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegotowa informacje o zrddle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
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W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i
wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zostana usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbga zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jakos¢ robdt
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktdére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja byc obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z pozniejszymi
zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01
ROBOTY ZIEMNE.

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wykopu pod fundamenty .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze
zdjeciem warstwy gleby (humusu) i wykopu pod fundamenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.
1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z norma BN - 77/8931-12.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiOR 00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia warstwy gleby i wykopu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy gleby i wykopu nie nadajacej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

rowniarki.

Koparki gasienicowe i kotowe,

Samochody samowytadowcze,

Zageszczarki,

3.4. Spycharki gasienicowe i spychokoparki,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
na miejscu budowy, jak i poza nim, Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Ogolne warunki prowadzenia i wykonania Robot podano w ST. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle
obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do szerokosci fundamentu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna
przekracza¢ 5cm. W czasie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)

sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu inwestycji, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U., poz. 463) przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych. Projektowany budynek posiada konstrukcje
szkieletowa i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych - opinie geotechniczna dla terenu
planowanej inwestycji wykonat uprawniony geolog i stanowi ona podstawe zataczonych obliczen
konstrukcyjnych.

- w przypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza gruntowego w dnie wykopu fundamentowego
warstwe taka nalezy usunac i w zaleznosci od jej migzszosci, zastapi¢ podsypka piaskowozwirowa
zageszczang warstwami o grubosci 10 - 20 cm do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym
betonem o grubosci 10 cm.

- gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,2 m wg normy
PN-81/B-03020

Wykopy - szerokoprzestrzenne do poziomu spodu stop i taw fundamentowych (+10 cm na warstwe z
chudego betonu nalezy wykonac w suchej porze roku i nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow.
Gtebokos¢ wykopu dostosowac do poziomu posadowienia stop fundamentowych w porozumieniu

z geologiem. Ostatnie 20 cm wykopu odspoi¢ w sposéb reczny, bezposrednio przed

potozeniem chudego betonu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe odprowadzenie wod opadowych oraz wod gruntowych tak,

aby nie przedostawaty sie do wykopow budowlanych zaréwno w okresie budowy jak i eksploatacji.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopach niezbedne jest wykonanie drenazu,

ktory odprowadzi wody poza obreb inwestycji.

Umocnienie scian wykopu i rozbiérka umocnien.
Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywac na catej dtugosci. Dopuszcza sie stosowanie roznych
technologii sposobu umocnien Scian wykopow zaproponowanych przez Wykonawce. Rozbiorka
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umocnien powinna nastepowac sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu.
Technologie umocnien $cian wykopow jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodnic

z Inspektorem nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Stosownie do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze z zageszczonej
podsypki piaskowo - zwirowej.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno -
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony.

Odwodnienie wykopoéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopdw w stanie suchym podczas prowadzenia i
odbioru robot. Wykopy czeSciowo wymagaja odwodnienia, z uwagi na wystepowanie wody
gruntowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia warstwy gleby
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy gleby.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykop.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbidrze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

- Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot umozliwiajacych
wykonanie i odbior robét okreslonych w punkcie 1.1, a obejmujacych:

rozebranie posadzek,

rozebranie wylewek cementowych

rozebranie Scianek dziatowych,

rozebranie elementow zelbetowych i betonowych

demontaz instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania,

demontaz instalacji elektrycznej,

odbicie tynkow

rozbiorka izolacji,

wykucia oscieznic okiennych i drzwiowych,

wykucia podokiennikow stalowych,

rozebranie budynku gospodarczego,

demontaz balustrad schodowych,

demontaz ogrodzen,

. wywoz gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, normami i aprobatami
technicznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowiagzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
zasadniczych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosc¢ robot wynikajacych z projektu, norm,
przepisdw technicznych, warunkdéw niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z
zachowaniem ich jakosci. Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych i demontazowych nalezy w
szczegolnosci przepisow BHP i p.poz.

2. MATERIAL
2.1 Materiaty rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposob wskazany
przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1 Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowal sprawny
technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

3.3 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.

34 Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu
organizacji robot, ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.

3.5 Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen nalezy stosowac , sprawne
technicznie

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu.
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42 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne

z ustaleniami ST.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji

budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe,

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowieniami  umowy.

5.2. Wykonawca realizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace roboty
przygotowawcze:

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz doswiadczenie przy tego typu robotach;

- materiaty wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do ich gromadzenia na i przy obiekcie;

- gruz z rozbiorki sktadowac w kontenerze;

5.3 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi imienia:

- Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbidrkowych przez zrzut bezposredni z kondygnacji.
Nalezy stosowac zsypy lub wynosi¢ w pojemnikach albo wywozi¢ w zamknietych pojemnikach na kotach
gumowych.;

- Kontrolowanie nosnosci stropu powinien na biezaco sprawdzac kierownik budowy.;

- Pomieszczenia , w ktdorych prowadzone sa roboty nalezy zabezpieczyc folia i tasma;

- Nalezy umiesci¢ stosowne tablice ostrzegawcze..

- Podczas prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U nr 47/2003 r. poz 401);

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na biezaco przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

m? - zrywanie starych posadzek;

7.2. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z zestawieniem ilosciowym,
postanowieniami

umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robot.

7.3 llos¢ robot oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych

w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

83 Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowiazujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,

obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2 Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac zakres robot wymieniony w zestawieniu
ilosSciowym

oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.
9.3 Cena wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
- wykonanie robot zasadniczych;
- uporzadkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
(Tekst jednolity - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. .U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002,
poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiang Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.03
ZBROJENIE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwiazanych z wykonaniem zbrojenia w budownictwie mieszkaniowym
i uzytecznosci publicznej

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
stanowi

podstawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza
specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicach

okreslonych w PB;

- Prety niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Roboét powinien przedtozyc inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,,Czesc ogblna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, krajowe oceny
techniczne techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie

parametrow przedmiotu zamowienia za pomocga podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzona oferte odpowiadac bedzie
jednak za dobér tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

1.1 Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem

kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkoéw wg. Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500S, B500Sp oraz klasy AL. , gatunku St3SX-b.

Stal zbrojeniowa AllIN

1.2 Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.

1.3 Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica preta w mm - 5,540,

- granica plastycznosci Re (min.) w MPa - 220,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa - 310,

- wydtuzanie (min) w % - 22,

- zginanie kata 1800 - brak pekniec i rys na ztaczu.

1.4 Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A IlIN (B500SP) wg PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 632,

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410,

- wytrzymatos¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 590,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 410,

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 340.

- wydtuzenie (min) A5 w % 16,

- zginanie do kata 90° brak p ekniec i rys w ztaczu.

1.5 Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

1.6 Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

1.7 Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,
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- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.
1.8 Drut montazowy. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego.
1.9 Podktadki dystansowe. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych
wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ”Wymagania ogoélne” pkt. 3. Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”.
5.1. Organizacja robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1.Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2.Czyszczenie pretow. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z
zendry.
Luznych ptatéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora nadzoru.
5.2.3.Prostowanie pretéw. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.4.Ciecie pretow zbrojeniowych. Cieciem pretdw zbrojeniowych nalezy wykonac przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.2.5.0dgiecia pretow. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia
podaje tabela nr. 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozyc¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na
budowie
mozna wykona¢ odgiecia pretow o srednicy d S 12mm. Prety o srednicy d>12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzaniem. W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
Srednice zagiecia rowna, co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbidrze hakow i odgiec pretow
nalezy zwrdcic szczegblng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa pekniecia powstate
podczas wypinania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
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przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie

i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi

srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej stali, ktora byta wystawiona
na

dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni
przekroju

elementu zelbetowego powinna wynoscie, co najmniej:

- 0.07m - dla zabrudzenia gtownego elementow i podpor masowych

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpor masowych

- 0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali

- 0,03m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagow, gzymsow

- 0.025m - dla strzemion ram, belek, podciaggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretéw
o srednicy do 12mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm. W
szkieletach zbrojenia belek i slupow nalezy taczyc¢ wszystkie skrzyzowania pretow narazonych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robéot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrola jakosci robot
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiérowi przed betonowaniem. Przy odbioérze stali
dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢ nastepujace badania:

- sprawdzanie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzanie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzanie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzanie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN10002-1 + AC1:1998

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobraé z
roznych miejsc kregu. Jakosc pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie o 5mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji; +10mm,

- dtugosc preta miedzy odgieciami: +10mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym przecie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich

liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5%,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”. Jednostka obmiarowa jest 1,0
kilogram. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj.

taczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
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(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu

wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.4. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.5. Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z PW,

- zgodnosci z PW liczby pretdw w poszczegélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztaczy i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,,Wymagania wolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przyciecie pretow stalowych,

- taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- IDT-1SO-6935-1:1991

- PN-1SO6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

- IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
- Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27. 2.Bl 4/84 poz.38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz.17

- PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

- PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

- PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcje zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.04
ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu i robot
betonowych.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjq
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu i obejmuje:

.3.1. Podktady betonowe .
.3.2. tawy fundamentowe.
.3.3. Stopy fundamentowe.
.3.4. Ptyty fundamentowe.
.3.5. Belki, podciagi, wience.
.3.6. Stupy zelbetowe .

.3.7. Schody, podjazdy

JEE I (U (I (I U U §

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/ m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. beton
klasy B25 przy RpC = 25 MPa).

Nasiagkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

26



Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S-00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712,
Z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny byc
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2. Wymagane wtasciwosci betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z
norma PN-88/B-06250 :

» tawyistopy: B25
»  Stupy, belki, wience, nadproza: B25
e Podbudowy: B10, B15

2.2.2. Wymagania dla betonu.
Beton musi spetnia¢c wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasiakliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornos¢ | ubytek masy nie wigkszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)
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2.3. Zbrojenie.
» Stal zbrojeniowa zgodnie z Projektem Technicznym i wymaganiami ST
« Siatka do zbrojenia posadzek

SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o Srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami
moze wynosic¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metoda "Ve-
be" roznice nie powinny przekraczac:

a) dla betondéw gestoplastycznych 4°C do 6 °C,

b) dla betonéw wilgotnych 10°C do 15°C.

Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
Ilos¢ "gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C
¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),
b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna byc wieksza niz 1 m/s,
c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12 ° przy

transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odlegtosc transportu nie przekracza 10 m.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych.
W zakres robot przygotowawczych wchodza nastepujace prace
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

b)  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Dokumentacja
Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Warunki techniczne wykonania robét betonowych.

ZAKRES ROBOT, OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Belki stalowe w miejscach przebic:

W istniejacych scianach wewnetrznych i zewnetrznych projektuje sie wykonanie przebi¢ w
miejscach nowych przejsc¢ oraz nowych otwordw okiennych i drzwiowych.

W miejscu przebi¢ nalezy wykonac belki stalowe, wykonywane etapami przy petnym podsteplowaniu
stropu i scian.

Nad projektowanymi otworami zastosowac belki stalowe z dwoch ceownikéw ze stali S235JR. Ilosc
profili nalezy dostosowac do szerokosci sSciany. Belki stalowe nalezy obtozy¢ siatka Rabitza i
otynkowa¢ zaprawa cementowa. Oparcie belek stalowych na poduszkach betonowych oraz
projektowanych stupach zelbetowych z betonu B25 (C20/25).

Fundamenty:

Zaprojektowano rozwigzanie fundamentowania bezposredniego w postaci tawy fundamentowej
z betonu B25 (C 20/25), stal zebrowana A-11IN RB500W, stal gtadka A-0 St0S.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu B10 (C 8/10) o grubosci 10 cm.

Klasa ekspozycji XC3.

Zbrojenie taw wg wynikow obliczen statycznych oraz rysunkow konstrukcyjnych.

Otulenie spodu taw 5 cm. Otulenie od gory oraz bokéw taw fundamentowych 3 cm.

Sciany fundamentowe:

Zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, gr. 25 cm, zbrojenie pionowe i poziome dwustronne
@8 mm co 25 cm, beton B25 (C 20/25), stal zebrowana A-11IN RB500W, stal gtadka A-0 St0S.

Klasa ekspozycji XC2. )

Zbrojenie $ciany fundamentowej potaczy¢ ze zbrojeniem tawy fundamentowej. Sciany zaizolowac
przy zastosowaniu bez spoinowej dyspersyjnej powtoki bitumicznej o gr. min. 3 mm. Na styku sciany
z tawa fundamentowa nalezy wykonaé¢ klin z zaprawy cementowej o przekroju trojkata
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rownoramiennego o boku min. 4 cm. W celu ograniczenia odksztatcen na skutek skurczu i petzania
Scian zelbetowych nalezy je rozdeskowac po uptywie minimum 3 dob.

Po rozdeskowaniu otwory po tacznikach szalunkow nalezy uszczelnia¢ zaprawami bez skurczowymi
z dodatkami uszczelniajacymi. Do mieszanki betonowej zaleca sie stosowanie domieszek
uszczelniajacych.

Na scianach fundamentowych nalezy wykonac ciagty wieniec zelbetowy 4 @ 12 mm, strzemiona @6
mm co 25 cm. Otulenie 3 cm.

Dopuszcza sie rozwiazanie alternatywne (w przypadku jednorodnego podtoza gruntowego o
wysokich parametrach wytrzymatosciowych gruntu, bez zataman warstw geotechnicznych) - Sciany
murowane z pustakéw szalunkowych klasy > 3MPa gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M10,
zbrojone pionowo @10 mm co 30 cm, poziomo 210 mm co 50 cm. Na scianach fundamentowych
murowanych nalezy wykona¢ ciagty wieniec zelbetowy 4 g 12 mm, strzemiona g6 co 25 cm.

5.3.1. Zalecenia ogoélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujac potozenie
otworow wg projektow architektonicznego i instalacyjnego.

Przy betonowaniu stropow nalezy wykona¢ przerwy przeciwskurczowe - pasma szerokosci 60cm.
Betonowanie tych przerw wykonac po 28 dniach od wykonania zasadniczych pol konstrukcji stropow.

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac postanowien

Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegolnosci:

a) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 sek.

g) Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc
trwate i sztywne.
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3) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.3.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnieg,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktéorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywac podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci
4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,
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f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

5.3.7. Fundamenty betonowe bez deskowania i w deskowaniu
Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

a) dla taw fundamentowych w planie +5cm
b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
c) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2 cm

5.3.8. Podktady pod posadzki

Podktad uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzna
powierzchni, ktora powinna byc pozioma, jezeli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po
utozeniu beton nalezy zagescic tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i
wygtadzic przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu wykona¢ sfazowanie potaczenia na styku
Sciana -posadzka oraz umiesci¢ w podktadzie siatki do zbrojenia posadzek .

Dla podktadow gr.4 i 5 cm - w potowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na zaktad min. 10 cm.
Dla podktadu pod posadzke na gruncie - zbroi¢ wg PT.

Wykonac szczeliny przeciwskurczowe w postaci naciec o gtebokosci min. 1/3 grubosci podktadu.
Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5-6 tygodniach wykazywac wilgotnos¢ 3%. Powinien by¢
rowny, gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na catej
dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekraczac + 2 mm. Podktad oddzieli¢ od scian tasma
dylatacyjna z pianki poliuretanowej.

5.4. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betondow ciektych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obciazeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé
wigkszy niz 2 mm.

Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu
konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzic¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajacym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami
podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozyc Inzynierowi szczegétowy projekt rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny byc zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny byc tak zaprojektowane i wykonane
aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego
wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002
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We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktore umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan

Inzynier moze odméwic zezwolenia na prowadzenie robo6t betonowych jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie roboét nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali moga by¢ stosowane pod
warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie
placowki naukowo badawcze.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

)  konsystencja mieszanki betonowej,

) wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

) nasiakliwosc betonu,

) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f)  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

DT O 0O T

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na 100 zarobow,

jedna probke na 50 m3, jedna probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosc¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) Przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15

Ri min 2 d RbG [1]

gdzie:
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Ri min = najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,
a = wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,

RbG = wytrzymatos¢ gwarantowana.

Liczba probek n a
od 3 do 4 1.15
od5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej

klasie, jesli spetnione sa nastepujace warunki [2] i [3]:

Rimin 2 Ro® [2] oraz R 2 RyC [3]

gdzie:

R - érednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru

R = %Z; Ri [4], w ktorym R; - wytrzymatosc poszczegolnych probek;

b) Przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkéw [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-1.64s = RvS[5]

w ktorym:

R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4],

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru

=LY R-R) (6

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci
0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowana partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki
tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na préobkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych stycznosé ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
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Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

1) po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250
probka nie wykazuje peknieg,

taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250
probka nie wykazuje peknieg,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w
zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

a)
b)

<)

a)
b)

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do

potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu
badanie mieszanki betonowej,

a)
b)

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej.

Rodzaj badania

Punkt normy

Metoda badania

Termin

PN-88/B- wg lub czestosc badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane robocza
Badania 1) Wytrzymato$¢ na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii
betonu sciskanie betonu
2) Wytrzymatosc na 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m? betonu
4) Mrozoodpornos¢ 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosc¢ wod itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
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Obmiar robot

e Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

e Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

» llos¢ robodt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

»  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sa : m?, m?

W_m? mierzy sie :
* Podtoza i podktady betonowe

W_m? mierzy sie :
» Elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe

Odbiér robét

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
) deskowania i rusztowania

) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 02.01

) beton wykonanych elementow

o N o

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajace parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarow geometrycznych wykonanych
elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawa ptatnosci jest wykonanie zakresu robot wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robdét betonowych obejmuje:
a) prace przygotowawcze,
b) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji
c) prace geotechniczne
d) badania laboratoryjne materiatow i wraz z opracowaniem dokumentacji
e) zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza z ubitych materiatow sypkich,
) zakup, dostawa i montaz zbrojenia,
montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)
prace zasadnicze - betonowanie,
k) wykonanie fundamentéw do kotwienia bramek

T o

~

—.
~

36



) pielegnacje betonu,

m) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

n) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
0) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Przepisy zwiagzane
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.
3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na

beton.
5) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8) PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
10) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
11) PN-88/B- 32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

13) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

14) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

15) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

16) BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

17) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i

wykonania.

18) WTWIOR - tom | - Budownictwo Ogolne.
19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.05
ROBOTY MUROWE.

WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych.

Elementy robét:
»  Mury z pustakow ceramicznych gr.12cm.

e Zamurowania otworow

* Poddasze z ptyt G-K F na ruszcie metalowym, wypetnionych wetng mineralng
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 - Wymagania ogolne.
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1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
45261000-4 podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> Sciany wewnetrzne - konstrukcyjne: gr. 25 cm pustak ceramiczny, dziatowe :- pustaki z ceramiki
gr. 12 cm; poddasza- z ptyt G-K F na ruszcie metalowym, wypetnionych wetng mineralng

» cegta petna klasy 151 20

> kotwy ocynkowane do wiazania warstw murow

> wsporniki stalowe ocynkowane (konsole) do podwieszania murdw z cegty klinkierowej wraz z
kotwami

» ksztattki wentylacyjne z siatka p.owadom

» zaprawa cementowa marki 5MPa

» zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje

dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i préobki do zatwierdzenia

inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochod ciezarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katow Scian

b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z cegiet ceramicznych, bloczkéw bet.

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie sciany

b). zamurowania otworéow

c). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.
Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac zasade przewiazania spoin. Wiagzanie cegiet w
murze powinno zapewniac przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegty warstwy
gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac
recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Na kondygnacji -2 wiazania muru na przemiennie warstwa gtowki i warstwa wozowki. Wyzej
wigzanie tylko wozowka.

Mury zewnetrzne (klinkierowe) dylatowane co ok. 12-14m.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwosc ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

¢). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m2mierzy sie powierzchnie robot:

> wykonanie $cian z cegiet, bloczkow

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Podstawe odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot, protokoty obioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbior robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
8.1 Doktadnos$¢é wykonania rob6t murowych
Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczad:
> + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i wysokosci poszczegélnych
kondygnacji
>+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos$¢ muréw - w stanie surowym grubos¢ wykonac¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murow,
liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
> dla murdw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, ¥; lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow samej
cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)
> gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
> Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
> Dopuszczalne odchytki wymiardw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.
Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku
muréw o grubosci ¥z lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.
» wieksze niz 2 mm
8.3 Odbior cegty i bloczkow
> Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac nastepujace badania:
> sprawdzenie zgodnosci klasy cegty i pustakow z zamowieniem i wymaganiami technicznymi
> przeprowadzenie proby doraznej
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjqg odniesienia jest:
1. SIwWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

3. PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody
badan

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechn. uzytku

5. PN-EN 998-1: 2016 Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw i okreslenia.

7. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

8. PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

9. PN-EN 934:2012 - Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

10. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$c¢1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

12. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

13. PN-EN459-1:2010 Wapno budowlane -- Cze$¢1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

14. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢1: Elementy murowe
ceramiczne.

15. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢2: Elementy murowe
silikatowe.

16. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

17. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

18. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego.

19. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

20. PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czesc1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

21. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czesc¢2: Nadproza.

22. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

23. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czesc¢3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

24. PN-EN998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢1: Zaprawa
tynkarska

25. PN-EN 998-2:2004+Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czesc¢1: Zaprawa
murarska.
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26. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.06
ELEMENTY STALOWE.

WSTEP

1.4 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
konstrukcji stalowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
-+ Belka stalowa HEB 100

-+ Belka stalowa HEA 160

-+ Stup HEA 160

-+ Sciagi stalowe

-+ blacha perforowana

-+ $ruby z podktadkami i nakretkami,

elektrody ER 3.46

kotwy stalowe do betonu i cegty,
farba Podktadowa epoksydowa
farba nawierzchniowa,

R

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

= ZUraw

-+ $rodek transportu do przewozenia elementow

-+ spawarki

-+ klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii i
organizacji robot, ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementow na budowie odbywac sie bedzie recznie.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i Srodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normowymi i

postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1) zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania

5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworow pod sruby kotwiace przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondw, wykonanie otworow pod sruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
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Do zakresu robdt zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych
elementow:

1) Nadprozy w bryle istniejacego budynku z belek z dwuteownikow

2) porecze, balustrady

W zakres robot sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegow do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardow i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow montazowych konstrukcji poprzez

Srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farba antykorozyjna i ewentualnie ogniochronna (stupy)
10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow

montazowych konstrukcji
5.5 Warunki techniczne wykonania robot
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrdbka elementéw
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.
Ciecie elementow i obrabianie brzegéow nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyrownac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnia ciecia elementdw sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy
cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorsza niz
3-2-2-4.. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone
z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] <1 [1:5 |>5

Dopuszczalna odchytka [mm] #1 | £1.5 | £2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac probne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosc¢ nie zostata podana na Rysunkach

lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktorych doktadnosc nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

44



Wym]a[rnr:r?:]mnalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1 000 0.5 1.5
1 000 2 000 1.0 2.5
2 000 4000 1.5 4.0
4 000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i

udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunac ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja
nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadaé na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

¢). dobra widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny byé odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien byc
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych
wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm.

Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakoéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Wymagania szczegétowe dotyczgce warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych pekniec i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.
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Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu
i Sniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosc
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jakosc i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania

5) jakosc potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementow montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjag a w szczegoélnosci

sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie srub kotwiacych w elementach podporowych
) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow
sSrubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie srub i nakretek.

w N

15. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

16. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
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Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogolne”.
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegoblnosci powinny by¢ sprawdzone:
» Podpory konstrukcji
» Odchytki geometryczne uktadu
> Jakosc¢ materiatéw i spoin
> Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
> Stan i kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego
Parametry sprawdzone w obecnosci komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

VV Y VY YV

8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
> Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w wytworni
> Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
> 0dbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbiér konstrukcji u Wytweércy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbior
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
» Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych
» Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
> Dokumentacje techniczna obiektu i robot
> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
> Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
> Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
> Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbior koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:
» Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczng
> Prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji
> Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
> Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji

YV V VYV V
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> Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokét odbioru koncowego zawiera:

» Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

> Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura
Projektow opracowujacego Rysunki

> Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

> Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, nie majacych wptywu na
nosnos¢, walory uzytkowe i trwatos$¢ obiektu

> Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac
catosc robot albo tylko ich czesc¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny byc¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

17. JROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjqg odniesienia jest:
1) SIWZ

)
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
1) PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych
o PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkow.
o PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc 1-2: Reguty ogolne - Obliczanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
o PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-3: Reguty ogolne - Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno
o PN-EN 1993-1-4: 2007
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-4: Reguty ogolne - Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
o PN-EN 1993-1-5:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$c 1-5: Blachownice
o PN-EN 1993-1-6: 2009/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-6: Wytrzymatosc i statecznosé
konstrukcji powtokowych
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o PN-EN 1993-1-7:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-7: Wytrzymatosc i statecznosé
blachownic powierzchniowych przy obcigzeniach poprzecznych
o PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow
o PN-EN 1993-1-9:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-9: Zmeczenie
o PN-EN 1993-1-10:2007/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-10: Dobor stali ze wzgledu na
odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwosé miedzywarstwowa
o PN-EN 1993-1-11:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe
o PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-12: Dodatkowe reguty stosowania EN
1993 uwzgledniajace wyzsze gatunki stali z S700 wtacznie
o PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc 3-1: Wieze, maszty i kominy - Wieze i
maszty
o PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 3-2: Wieze, maszty i kominy - Kominy
o PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-1: Silosy
o PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-2: Zbiorniki
o PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc 4-3: Rurociagi
o PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 5: Palowanie i grodze
oPN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 6: Konstrukcje

wsporcze suwni

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -Czesc 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych-Czes¢ 2:Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -Czes¢ 3: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujacym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -Czes¢ 4: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu
termomechanicznym.

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -Czes¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejacych.

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -Czes¢ 6: Warunki
techniczne dostawy wyrobow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym
cieplnie.

PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali -Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali -System cyfrowy.

NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Czes$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

INNE

PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej --Tolerancje
wymiardw, ksztattu i masy

PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe
i odchytki ksztattu
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PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na goraco w sposob
ciagty, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i ramieniem, walcowane
na goraco --Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10056-1:2000: Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --
Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamknigete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatoscido potaczen sprezanych -Czesci:1-
10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczaca ztaczy spawanych wraz z
ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczace ztaczy spawanych z
ilustracjami(oryg.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00.07 ROBOTY BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot blacharskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskiej.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubosc blachy 0,55 mm,

warstwy:

powtoka organiczna (poliester utwardzony)

farba gruntujaca,

powtoka antykorozyjna,

powtoka cynkowa, rdzen stalowy,

powtoka cynkowa,

powtoka antykorozyjna,

farba gruntujaca,

spodnia powtoka ochronna,
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kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

Sruby i nakretki M 8,

gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

. rusztowanie

. ptyty pomostowe komunikacyjne

. bale iglaste

. zuraw okienny przenosny 0,15 t

. nozyce do ciecia blachy,
lutownica

. oraz inny drobny sprzet potrzebny

do wykonania robot

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obréobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione Sciany o warstwe styropianu powoduja konieczno$¢ demontazu rur spustowych
i kotew je przytrzymujacych a nastepnie wykonanie na nowo .

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowac¢ wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gtéwnego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L 100
po 3 szt. do ktorych zostana przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych winny byc¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc
dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢c wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

b) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

c) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

d) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Nastepnym etapem prac zwiazanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie
ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocza¢ od rozebrania chodnika i
wykonania wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztattek zeliwnych instalacji. Przed
zasypaniem wykopu sprawdzi¢ szczelnosc¢ potaczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych

wykonac¢ w sposéb nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia scian przed zalewaniem Scian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST

"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest:

dla robot pokrywczych - m? pokrytej powierzchni,

dla robot montazowych rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur

spustowych.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.
Odbior robét powinien obejmowac:

a)

S on o
—_——_—

S >

podtoza (deskowania i tat),

jakos$ci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czesc 1: Stal.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.08
IZOLACJE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ocieplenia i izolacji.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

»  Wetna mineralna gr.30cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037

W/m?K
Wymagania:
» ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz
scisliwosc.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.
4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
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2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, krajowe oceny
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN. Dobrane przez projektanta
materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamowienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych)
parametrow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobér tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

Przyjete rozwigzania:

Izolacje poziome pod scianami - z warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej. Pozioma
powierzchnie ptyty zagruntowac érodkiem bez dodatkéw organicznych np. ,,Dysperbitem”. Sciany
istniejacych piwnic w czesci na wysokosci stykajacej sie z proj. ptyta i Sciang fundamentowa oraz
Sciany piwniczne rozbudowy, nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo masa bitumiczng lub szlamem ,
po uprzednim wykonaniu fasety uszczelniajacej. Przed wykonaniem izolacji nalezy uzupetni¢ ubytki,
wyréwnac fragmenty scian zaprawa wyréwnujaca i zagruntowaé odpowiednim srodkiem . Po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i obtozeniu scian fundamentowych XPS s$ciany obtozy¢ od
strony gruntu mata drenarska.

Izolacje pozostate:

W warstwach stropodachu ,,skosnego” jako warstwe paroizolacyjna (pod ptytami gips.- karton.)
projektuje sie folie gr. 0,2 mm. Izolacje wiatrowa (folie wstepnego krycia) projektuje sie z folii
paroprzepuszczalnej o przepuszczalnosci pary min. 1500 g/m2/ 24 h

2.1 Wetna mineralna.

Zaleca sie stosowanie jednej z dwoch rodzajow wetny - albo specjalnej wetny o zaburzonym
uktadzie

wtdkien, albo wetny lamelowej, ktorej wtokna sg prostopadte wzgledem najdtuzszej krawedzi ptyty.
Pierwsza ma wieksza gestosc i lepsza wytrzymatosc na odrywanie, druga jest lzejsza i tansza, lecz
mniej wytrzymata na odrywanie i wykazuje gorsza izolacyjnos¢. Wetny lamelowej mozna nie
kotkowac,

jesli podtoze jest nosne, a wysokosc sciany nie przekracza 20m. | jedna i druga wetna powinna miec
gestosc 80-150kg/m3. Do ocieplania cokotow najlepiej jest wykorzysta¢ wetne twardsza,
produkowana

Z przeznaczeniem do izolowania termicznego fundamentow. Wetna powinna by¢ nasaczona
preparatem hydrofobowym, ktory zmniejszy jej nasigkliwosc. W systemach ocieplen nie stosuje sie
mat wetnianych, ale jedynie ptyty grubosci: 8, 10, 12cm.

2.2 Styropian i wetna mineralna.

W systemach ocieplen stosuje sie styropian samogasnacy FS odmiany nie mniejszej niz 20 (gestosc
20 kg/m3), XPS. Najczesciej ptyty z krawedziami bocznymi profilowanymi dotaczenia na wpust i
wypust oraz na zaktad. Cokoty warto ociepla¢ polistyrenem ekstrudowanym, gdyz jest on twardszy i
mniej nasigkliwy. Niektorzy polecaja styropian ryflowany z podtuznymi rowkami (z jednej strony) do
odprowadzania wody, ktora moze ewentualnie pojawic sie na jego powierzchni po skropleniu pary
wodnej. Wymiary ptyt uzywanych do ocieplania nie powinny przekraczac¢ 120cm wysokosci i 60cm
szerokosci. Do docieplania powinien by¢ stosowany styropian sezonowany przez minimum 8 tygodni.
2.3 Papy.

Do izolacji wodochronnych nalezy stosowac papy o wktadkach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym.
Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01MPa
dziatajacego na izolacje.

2.4 Lepiki i kleje.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornosc¢ w srodowisku, w ktorym zostaty uzyte oraz nalezyta przyczepnosc¢ do
sklejanych materiatow.

2.5 Wetna mineralna

Parametr Jednostka Wartos¢ Norma

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,040 EN 12667

Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji - CS(10) kPa =70 EN 826
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Wytrzymatosc na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa 215 EN 1607

Poziom obciazenia punktowego dla odksztatcenia - 5 mm PL(5) N 2600 EN 12430

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953

Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym kKN/m3 1,75 PN-EN 1991-1-1 PN-EN 1990
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN
12087

Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609

Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czeSciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Wymagania z zakresu ochrony cieplnej. Wymagania dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej budynkow zawarte sg w Dziale X rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Spetnienie wymagan zapewnia uzyskanie odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej, wyrazonej przez
wspotczynnik przenikania ciepta U * U(max), W/(m2 - K), gdzie:

- wspotczynnik U oblicza sie wedtug normy PN-EN ISO 6946:2008,

- U(maX) jest maksymalng wartoscia wspotczynnika przenikania ciepta sciany, okreslona w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury jw. lub wynikajaca z obliczen potwierdzajacych spetnienie
maksymalnej dopuszczalnej wartosci wskaznika EP wedtug tego rozporzadzenia, okreslonego w
kWh/(m2/rok), oznaczajacego roczne, obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia w
przypadku budynkéw mieszkalnych, a w przypadku budynkow zamieszkania zbiorowego,
uzytecznosci publicznej i produkcyjnych, rowniez do oswietlenia.

W obliczeniach nalezy przyjmowac projektowe, nazywane rowniez obliczeniowymi, wartosci
wspoétczynnika przewodzenia ciepta AO ptyt izolacyjnych, odpowiadajace przecietnym warunkom ich
zastosowania w sezonie grzewczym. Dla ptyt z wetny mineralnej stosowanych do wykonywania
izolacji cieplnej, wartosci obliczeniowe wspotczynnika przewodzenia ciepta A0 przyjmuje sie rowne
deklarowanym przez producenta wartosciom tego wspoétczynnika, AD, wyznaczonym w temperaturze
10°C, wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015, podanym w tablicy 2.
Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Ptyty objete Rekomendacja Techniczng zostaty
sklasyfikowane w klasie A1 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
Wedtug okreslen podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) klasa A1 reakcji na ogien odpowiada klasyfikacji ,,wyrob
niepalny”.
Warunki uktadania i mocowania ptyt do podtoza. Ptyty ze styropianu powinny by¢ mocowane do
podtoza za pomoca tacznikdw oraz zaprawy klejacej, niezaleznie od wysokosci $cian budynku i
rodzaju podtoza. Mocowanie wytacznie za pomoca zaprawy klejacej moze by¢ wykonywane w
przypadku ocieplania przegrod o wytrzymatosci podtoza na rozerwanie nie mniejszej niz 0,08 MPa:
Sposob mocowania ptyt do podtoza, liczba, rodzaj, dtugos¢ oraz rozmieszczenie tacznikéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna ocieplenia.
Prace nalezy wykonywac, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +25°C.
Ptyt nie nalezy uktadad przy silnym wietrze i opadach atmosferycznych.
Przygotowanie podtoza (Sciany lub stropu). Podtoze, do ktorego beda mocowane ptyty powinno
by¢ stabilne, nosne, suche, pozbawione luznych, niezwigzanych z podtozem fragmentow podtoza,
wypraw tynkarskich, powtok malarskich i zanieczyszczen (oczyszczone z kurzu, pytéw, ttuszczu
itp.) oraz wyrownane (wystajace nierownosci podtoza powinny byc¢ skute lub zeszlifowane, a
ubytki powinny by¢ uzupetnione zaprawa). Silnie chtonace wilgo¢ podtoza powinny by¢
zagruntowane preparatami zmniejszajacymi ich chtonnos¢. Zaprawa do napraw oraz preparat do
gruntowania podtoza powinny byc wskazane przez kompletujacego systemowy zestaw wyrobow
do wykonywania ocieplen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa roboét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

z
z
z
VA

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$T-00.09
PODLOGI | POSADZKI.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
stanowi

podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie podtog i posadzek w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- podtoga - wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne.

- posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego

- podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Roboét powinien przedtozyc inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych
muszg posiadac aktualne polskie krajowe oceny techniczney techniczne lub odpowiadac¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne
lub

nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Cement portlandzki,

- Zaprawa cementowa,

- Beton C8/10.

- Zaprawa samopoziomujaca

- Ptytki gressowe podtogowe rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15,
30x15cm

Minimalne parametry:

Odpornos¢ na poslizg R10 A+B+C,

Absorpcja wody 0,05%

Odpornosc na gtebokie zarysowanie na poziomie <145mm3

Odpornos¢ na lod, gwattowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.

Stopien potysku - pot-mat

- masa fugowa do ptytek - fuga w kolorze dopasowanym do ptytek. Szerokos¢ fugi
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,
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- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesc¢
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o
boku

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnosc z normami,
cement nie moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach.

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych
powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza nis+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Beton
Beton powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru receptura,

- kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z receptura,
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podtogowy wyréwnuje podtoza w pomieszczeniach suchych: pokojach
mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest

idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania podtogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy

podktad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Wtasciwosci

- cementowa

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji
- bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy - utatwia aplikacje
Gtowne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubos¢ warstwy: 5 - 60 mm

- wytrz. na sciskanie: min 16 N/mm?2

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca

Zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow

dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtog i posadzek powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegblnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktore winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac
instrukcje obstugi.

- mieszarki do zapraw i betonu

- betoniarki wolnospadowe

- pompy do zapraw i betonow

- przenosne zbiorniki na wode

- elektronarzedzia

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na
srodku

transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement,
mieszanke gipsowa i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed

zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Panele podtogowe wraz z listwami przysciennymi nalezy transportowac¢ samochodami krytymi,
zabezpieczajac przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

5.2. ZAKRES OGOLNY ROBOT DO WYKONANIA

Poziom projektowanych podtog zrownac z poziomem podtog w kondygnacji pietra i poddasza
czesci istniejacej.

Uktad warstw posadzek w czesci graficznej projektu.
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5.2.2. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folia), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

- Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

- Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -

10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
- Wilgotnosc nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i $ciaga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniana, a nastepnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od scian,

stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

5.2.3. Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogoélne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosc < 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnosc < 0,5 %) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od scian i innych elementéw znajdujacych sie w polu wylewania PROFILEM
DYLATACYJNYM . Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich,
ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich
nalezy

przeniesc¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykonac wokot stupow nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac do kosza w agregacie mieszajaco-pompujacym i
ustawic staty poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiagna¢ prawidtowa konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z woda (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomoca mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwa konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzyc ,,placek” o srednicy ok.45:50 cm.
Wylewanie masy Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczyc¢ przyszta grubosc¢ podktadu (na
Scianach i w polu

wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperow wysokosciowych. Wylewanie
maszynowe - za pomoca agregatu mieszajaco-pompujacego z ciagtym przeptywowym dozowaniem
wody, wylewanie reczne - tylko na polach o wielkosci 10-15 m2.

Przygotowana mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzyc, stosujac np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z dtugim, twardym wtosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzasowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie
samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetnic¢, wyrownac i odpowietrzy¢ w czasie ok.
45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciagdéw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
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Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usuna¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie cata powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow
cieplnowilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczac srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego
typu prac, wyschnieta powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac emulsja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze

i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego

- odbior materiatow

- odbior przygotowanego podtoza

- sprawdzanie spadkow podtoza

- sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

- sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

- odbior kazdej warstwy izolacji

- sprawdzanie ciagtosci i grubosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzanie uszczelnienia izolacji

6.6 Badania w czasie odbioru robot

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzanie jakosci uzytych materiatow

- sprawdzanie dotrzymania warunkow wykonania robot (wilgotnos¢, temperatura)

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie

protokotow

- odbioru miedzyfazowych.

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny byc¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

- ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Jednostka obmiarowa jest
1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow czesciowych powinien byc¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu przy odbiérze koncowym.

8.1.3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz

niniejszej ST.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.
8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

- wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

- elementy odbidrowe robot (po kazdym ich zakonczeniu)

- Dziennik Budowy;

- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréow czesciowych;
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- zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnosc zastosowanych materiatow z normami
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczney techniczne itp.);

- zgodnosc¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
- Aktualnosc¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

- PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ITB.

- Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47
poz. 401) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. (z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.10
OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem oktadzin i wyktadzin z ptytek
ceramicznych

w budownictwie uzytecznosci publicznej

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
stanowi

podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza obejmuje wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych
w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska.

Opracowanie obejmuje wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania i sposoby oceny podtozy,
wykonanie oktadzin i wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robét
oktadzinowych i wyktadzinowych.



1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- podtoga - wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci
techniczno - uzytkowe i estetyczne.

- posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub

trwale z nig potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego

- podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Roboét powinien przedtozyc inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, krajowe oceny
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie

parametrow przedmiotu zamodwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzona oferte odpowiadac bedzie
jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny

koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1 cement - nalezy stosowac cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Do
mieszanek betonowych stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w
podktadach o grubosci powyzej 40mm - 16mm.

2.3 kompozycje klejowe - winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie
krajowe oceny techniczne

2.4 ptytki ceramiczne - winny odpowiada¢ jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997; PN-EN 178:1998; PN-ISO 13006:2001

lub odpowiednie krajowe oceny techniczne.

zaprawy do spoinowania - winny odpowiada¢ odpowiednim krajowym ocenom technicznym lub
normom

- Ptytki gressowe scienne rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15,
30x15cm. Dodatkowe parametry: absorpcja wody 0,05%, odpornos¢ na gtebokie zarysowanie na
poziomie <145mm3, odpornos¢ na ldd, gwattowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.

2.5 Ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,,na klej” z wykonczeniem ,,cokolikiem”, o grubosci
i wymiarach okreslonych w PB/W - ptytki ceramiczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”. Wykonawca
Zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow
dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtég i posadzek powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegblnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktére winny byc sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac
instrukcje obstugi.

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do oczyszczania powierzchni podtoza

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek
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- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-5-12mm - do
rozprowadzania kompozycji klejacych

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

- poziomice

- wktadki dystansowe

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektronarzedziami

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych\gabki, zmywaki i osprzet do utrzymania
czystosci stanowiska pracy.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 4.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na
srodku

transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i suchych kompozycji klejowych powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i mieszanke kompozycji klejowych, workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
sSrodkami transportu np. samochodami krytymi, zabezpieczajac przed wptywami atmosferycznymi i
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed

zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ST-00 ,,Czesc ogdlna”.

5.1 OKLADZINY

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian i sufitéw

- podtogi z materiatéw mineralnych - wytacznie z cokolikiem

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne c.o. (po probach cisnieniowych), instalacje (bez
montazu osprzetu)

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi

- temperatura nie powinna by¢ nizsza jak +50C w ciggu catej doby.

5.2 PODLOZA POD OKLADZINY

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ sciany
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Prze
przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzic¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoze betonowe powinno byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki
wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ 2-warstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty ,,na ostro”, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4:M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym ,,na ostro” marki M4+M7.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkéw i ttustych plam, pozbawiona powtok malarskich

- odchylenie powierzchni tynku mierzone tatg kontrolng dtugosci 2,0m nie moze przekraczac
3mm przy liczbie odchytek nie wiecej niz 3 na dtugosci taty

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz 2mm na

1,0m.

Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawic¢ zaprawa centowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi

d
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- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.3 WYKONANIE OKLADZINY

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wg wymiarow, gatunkow, kolorow

i odcieni.

Wytrasowac na scianach linie poziome, od ktdrych uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia
wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowac kompozycje klejaca - zgodnie z instrukcja
producenta. KompozyCJe rozprowadzi¢ paca zabkowana, ustaw1onq pod katem = 50st. Kompozycja
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w czasie okoto 15 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktadamy warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej

na scianie linii. Naktadajac ptytke nalezy ja lekko przesunaé po scianie (okoto 1:2cm), ustawic¢ w
zadanej pozycji i docisnac tak, by warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 4:6mm. Przesunigecie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ wktadki i wypetnic spoiny zaprawa do fugowania.
5.5. WYKONANIE WYKLADZINY

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wg wymiarow, gatunkow, kolorow i
odcieni.

Wytrasowac linie, od ktorych uktadane beda ptytki oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca -

zgodnie z instrukcja producenta.

KompozyCJe rozprowadzi¢ paca zabkowana, ustawiong pod katem = 500. Kompozycja powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji
klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w czasie okoto 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktadamy warstwami, poczawszy od wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke nalezy ja lekko przesunac po Scianie (okoto 1+2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ tak, by warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6:8mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i otrzymania oczekiwanej
szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm = 2mm

- od 100 do 200mm = 3mm

- od 300 do 600mm = 4mm

- powyzej 600mm = 5:20mm

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ wktadki, usuna¢ nadmiar kompozycji i wypetni¢
spoiny zaprawa do fugowania na menisk wypukty. W wyktadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w
miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng krajowe oceny technicznee
techniczna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze

i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
1.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

1.4 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego materiatow

- odbidr przygotowanego podtoza

- sprawdzanie spadkow podtoza

- sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

- sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

1.6 Badania w czasie robot:

- odbior kazdej warstwy izolacji

- sprawdzanie ciagtosci i grubosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzanie uszczelnienia izolacji

- sprawdzanie przyczepnosci podtoza

- odchylen poziomych i pionowych
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1.7 Badania w czasie odbioru robot:

- prawidtowosci utozenia wyktadzin i oktadzin

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadnoscia do 1Tmm

- grubosci warstw kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczac grubosci
okreslonej przez producenta.

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzanie jakosci uzytych materiatow

- sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robot (wilgotnos¢, temperatura min. +50C)

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotow odbioru miedzyfazowych.

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu

- przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

- ocena wzrokowa

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania stykow miedzy wyktadzinami i oktadzinami, i pomiedzy
nimi a $ciang

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia cokotow.

1.5 Wyniki odbioru materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Czg$¢ ogolna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2.
8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

9.0DBIOR KONCOWY

1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentdw robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu
przy odbiorze koncowym.

3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

4. Odbior koncowy powinien byc potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.

5. Podczas odbioru powinny byc sprawdzone:

- przygotowanie podtoza i podktadu

- wykonanie warstwy izolacji

- elementy odbidrowe robot (po kazdym ich zakonczeniu)

- Dziennik Budowy;

- Protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;

- Zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatow z normami
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczney techniczne itp.);

- Zgodnosc wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- Aktualnosc¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >

10%. Grupa B Ill. PN-EN 176-1996. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa Bl. Definicja, klasy fikacja, wtasciwosci i znakowanie PNEN
177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej 3% E <

6%. Grupa B Ha.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <

E < 10%. Grupa B nb.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.
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- Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47
poz. 401)

- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi
zZmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.11
ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robét malarskich w
budownictwie uzytecznosci publicznej.

1.2 Zakres stosowania ST

ST35 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
stanowi podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie robdt malarskich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-0 ,,Czes¢ ogdlna”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, krajowe oceny
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zamodwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
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(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg

one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub

lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie

jednak za dobér tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdéw (na wtasny koszt)

znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

Przyjete rozwigzania:

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien potysku - mat.

1.1 Pigmenty. Powinny mie¢ postac suchego proszku, bez grudek, skawalen i zanieczyszczen
mechanicznych.

Powinny wykazywac nastepujace cech:

- odpowiednia barwa i odcien

- odpowiednia miatkos¢

- masa oznaczona wg normy przedmiotowe;j

- wymagana zdolnos¢ barwienia

- dostateczna odpornos¢ na wptyw swiatta (promieni ultrafioletowych)

- wystarczajgca odpornos$¢ na dziatanie wapna i cementu

- wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie szkta wodnego

- okreslona ,liczba olejowa”

- zdolnos¢ do przeciwdziataniu korozji

1.2 Spoiwa wodne.

- mleko wapienne powinno miec postad cieczy o gestosci ,$Smietany” uzyskanej z rozcieficzenia
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacego jednolity, lepkg w dotyku
jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczerh mechanicznych

- zaczyn o konsystencji ,,$mietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,
odpowiadaj mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci ,,$Smietany uzyskanej z
rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcego jednolity, lepkg w
dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

- klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zéttawy suchy proszek, bez grudek i skawalen oraz
bez zapachu $wiadczgcego o procesach gnilnych, powinien rozpuszczac sie w wodzie w
ciggu 1 godziny

- szkto wodne potasowe - powinno by¢ cieczg gesty, przezroczystg, bezbarwng lub barwy lekko
76ttej, bez osadu.

1.3 Spoiwa bezwodne.

- pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego,
odpowiadajgcg wymaganiom normy

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym

- lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztwordéw zywicznych
naturalnych lub syntetycznych w olejach schnacych lub w rozciericzalnikach, a po
rozprowadzeniu ich cienkg warstwga powtokowg powinny tworzy¢ I1$Snigcg badz matowa (ewent.
potmatowa) bezbarwng lekko z6ttg , btonke”.

1.4 Rozcienczalniki

- woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych

- terpentyna i benzyna — do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych
- spirytus — do lakieréw spirytusowych

- aceton — do lakieréw i emalii

- rozpuszczalnik do wyrobow chemoutwardzalnych

- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiada¢ normom.
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1.5 Farby emulsyjne

- Emulsja — to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktdrych jedna jest rozpuszczona w
drugiej w postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo
zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczesciej konsystencje
»Smietany”.

1.6 Farby dyspersyjne

- Farby dyspersyjne — majg spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. tatwo sie
rozpuszczajg i szybko wysychajg, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe farby
mozna naktadac jednak po trzech do szesciu godzin. Nie z6tkng nawet pod wptywem promieni
stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sg odporne na dziatanie sSrodkéw myjacych, porowate i
dobrze przepuszczajg pare wodng, pozwalajgc na tzw. ,,oddychanie” scian.

1.7 Farby akrylowe i lateksowe

- Farby akrylowe i lateksowe — majg podobne wtasciwosci do farb dyspersyjnych. Sg
odporniejsze na Scieranie, dlatego mozna je stosowac w pomieszczeniach, gdzie wystepuje
duze ryzyko zabrudzen (np.: przedpokoje, pokoje dziecinne czy kuchnie). Te farby, w
odréznieniu od innych farb emulsyjnych, tworzg na powierzchni $cian btone

nieprzepuszczalng dla pary wodnej, uniemozliwiajgc dyfuzje. Sg odporne na wysoka
temperature i uszkodzenia mechaniczne.

1.8 Emalie akrylowe

- Emalie akrylowe — przeznaczone sg do ogdlnego stosowania: malowania drewna, metalu i
powierzchni otynkowanych $cian. Doskonale kryjg malowane powierzchnie i dajg elastyczne,
odporne na $cieranie powierzchnie o jedwabistym potysku. Nadajg sie do malowania scian w
pomieszczeniach narazonych na wilgoé i zabrudzenia (fazienki, pomieszczenia gospodarcze,

...). Powtoki wiekszosci emalii akrylowych nie przepuszczajg pary wodnej, uniemozliwiajgc
dyfuzje.

1.9 Farby strukturalne

- Farby strukturalne — s3 to geste, ptynne i plastyczne masy na spoiwie dyspersyjnym:

akrylowe, lateksowe, polioctanowowinylowo-lateksowe. Naktada sie je grubg warstwa na
Sciane za pomocg pedzla, watka futerkowego, packi lub natryskowo. Przed zaschnieciem w

ich powierzchni wyttacza sie nieregularne wzory z a pomoca specjalnego watka. Dzieki nim
mozna uzyskiwac ciekawe efekty wizualne. Farby tego typu tuszujg wszelkie nieréwnosci. Sg
paroprzepuszczalne i elastyczne. Zabrudzenia mozna zmywac wodg ze srodkami myjacymi.
Technika przygotowania powierzchni jest podobna — jak w przypadku farb emulsyjnych.

1.10 Farby silikatowe

- Farby silikatowe (krzemianowe). Zaliczamy je do tradycyjnych, ale specjalistycznych
materiatdw malarskich. Stosuje sie je w nowo budowanych domach czy obiektach, ale najczesciej do
renowacji starych i zniszczonych budynkdéw. Sg mieszaning ptynnego krzemianu potasowego (szktfa
wodnego), petnigcego role spoiwa, z mineralnymi sktadnikami wypetniajgcymi i nieorganicznymi
pigmentami. Tworzg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej. Ich cechg charakterystyczng jest
skamienianie z podtozem, dzieki czemu powstaje twarde, mineralne i nierozpuszczalne potaczenie
farby z podtozem. Ich struktura zapobiega rozwojowi grzybdw plesniowych i bakterii. Farbami
krzemianowymi mozna malowad tynki surowe mineralne lub tynki pokryte wczesniej farba
mineralng, np. wapienng lub silikatowa. Przed malowaniem zasadniczym nalezy potozy¢ powtoke z
krzemianowej farby podktadowej.

1.11 Farby alkidowe

- Farby alkidowe sg nazywane czesto farbami i emaliami ogdlnego w rozciericzalnikach
organicznych, najczesciej benzynie lakierniczej. Przeznaczone sg do malowania zaréwno
drewna, metali jak i tynkdw, cegty oraz innych materiatdw. Majg dobrg przyczepnosé i dobrze
pokrywajg malowane powierzchnie.

1.12 Farby chlorokauczukowe

- Farby chlorokauczukowe sg wyrobami ogdlnego stosowania. Stuzg przede wszystkim do
malowania metali, tynkow i betonu. Majg duzg przyczepnos$¢ do podtozy i dobrze je
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pokrywajg. Nie przepuszczajg pary wodnej. Sg odporne na $cieranie, uszkodzenia

mechaniczne, na dziatanie wody, roztworédw mydta, sSrodkéw pioracych i olejéw mineralnych.
Nadaja sie idealnie do pomieszczen sanitarnych i kuchni w miejscach narazonych na staty

kontakt z wodg. Sg produktami palnymi. Podobnie jak w przypadku wyrobow ftalowych,
pomieszczenia pomalowane farbami chlorokauczukowymi muszg by¢ doktadnie wietrzone -

do zaniku par rozpuszczalnika.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne”. Wykonawca
zobowigzany

jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robdt. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét malarskich powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich
rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktdre winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe,
...) oraz posiadac instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w
spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodnié nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowg. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen
powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkdw pocienionych.
5.1.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania lub po zagruntowaniu podtoza roztworem mydfa szarego.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowac¢ mozna rozciericzong farbg emulsyjng z tego
rodzaju, z jakiej farby przewiduje sie powtoki malarskie lub innym srodkiem, przeznaczonym

do gruntowania, posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowac rozciericzonym
pokostem.

5.1.3. Malowanie.

- Powtoki 1-warstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskdw oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac przy potarciu miekka tkanina.

Dopuszczalne sg slady pedzla i nierédwnomierny odcien barwy powtok.

- Powtoki wielowarstwowe nie powinny wykazywac przeswitdéw, plam, sladéw pedzla i
odpryskdw. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki, odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie

poprawek i potaczen o réznym odcieniu i natezeniu barwy.

- Na styku odmiennych barw powtok mogg wystepowaé odchylenia od linii prostej do 2mm na
dtugosci 1,0m oraz do 4mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Nie dopuszcza sie
widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi.

- Powtoki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw
myjacych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny

one dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
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- Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg,
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,

plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi

faktury pokrywanego podtoza lub podktadu. Powtoka bez przeswitéw winna pokrywaé podtoze
lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne gotym okiem (,,nieuzbrojonym”). Powtoki
powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Przy
malowaniu dwu- lub trzykrotnym, pierwsza warstwa z tych warstw powinna by¢ wykonana z

farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby lub rdzochronnej a nastepnie z farb
nawierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby s dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok malarskich

- barwy powtoki ze wzorcem

- potysku (matu, pétmatu)

- odpornosci powtoki na wycieranie

- odpornosci powtoki na uderzanie

- grubosci potozonych powtok na elementach metalowych

- elastycznosci powtok

- twardosci powtok

- przyczepnosci powtok

- odpornosci na zmywanie wodg

- nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciericzalnych farb

- emulsyjnych i silikonowych.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowg jest im2 lub
1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
byc¢

wpis do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbidrze koncowym.

8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koricowego”.
8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- Dziennik Budowy;

- Protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;

- Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé zastosowanych materiatéw z normami
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne itp.);

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
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Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbiordw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

- PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobér

- PN-EN 927-3:2002 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czes¢ 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

- PN-EN 927-3:2002/AC:2002 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane
na zewnatrz. Czes$¢ 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

- PN-EN 927-4:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes$¢ 4: Ocena przepuszczalnosci pary wodnej- PN-EN 927-5:2002 Farby i
lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 5: Ocena przepuszczalnosci wody

- PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogdlne

- PN-EN 1062-1:2004(U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 1: Klasyfikacja

- PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Oznaczenie i klasyfikacja wspétczynnika przenikania wody
(przepuszczalnosci)

- PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja

- PN-EN 23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce. Temperatury i wilgotnosci do
kondycjonowania i badan

- PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

- PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

- PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schniecia powierzchniowego. Metoda z
kuleczkami szklanymi

- PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Préba zarysowania

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metody siatki naciec

- PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody
ogolne

- PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metoda
zanurzania w wodzie

- PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie potysku zwierciadlanego niemetalicznych
powtok lakierowych pod katem 200, 600 i 850

- PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery
zawierajgce ditlenek siarki

- PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wptywu ciepta

- PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

- PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie

- PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowg. Czes¢ 1:
podtoze stalowe

- PN-EN ISO 4624:2004 Préby odrywania do oceny przyczepnosci

- PN-EN ISO 4628-2:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 2: Ocena
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stopnia specherzenia

- PN-EN ISO 4628-3:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 3: Ocena
stopnia zardzewienia

- PN-EN ISO 4628-4:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 4: Ocena
stopnia spekania

- PN-EN ISO 4628-5:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 5: Ocena
stopnia ztuszczenia

- PN-EN ISO 4628-7:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 7: Ocena
stopnia kredowania metodg z uzyciem aksamitu

- PN-EN ISO 4628-10:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 10: Ocena

stopnia korozji nitkowej

- PN-EN ISO 6270-1:2002 Oznaczenie odpornosci na wilgoc¢. Cze$¢ 1: Kondensacja ciggta

- PN-EN ISO 6272-1:2004(U) Farby i lakiery. Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie
(odpornos¢ udarowa). Czesé 1: Badanie za pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej
powierzchni

- PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wspodfczynnika przenikania pary wodnej.
Czesc 1: Metoda szlakowa dla swobodnych powtok

- PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton. Czes$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przenikania
pary wodnej (przepuszczalnosci)

- PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace
oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

- PN-EN ISO 9514:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania systemoéw
ciektych. Przygotowanie i kondycjonowanie prébek oraz do badan

- PN-EN ISO 9514:2000/Ap1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania
systemow ciektych. Przygotowanie i kondycjonowanie probek oraz do badan

- PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatnos$¢ na czyszczenie

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

- PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania

powierzchni

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

- PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badarn wtasciwosci

- PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadzdr prac malarskich

- PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji
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- PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakieréw. Pobieranie probek

- PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery> Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 2: Wymagania

- PN-ISO 2810:2002 Farby i lakiery. Wytyczne prowadzenia badan w naturalnych warunkach
atmosferycznych

- PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia. Ocena stopnia
kredowania metodg tasmy

- PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Cze$¢ 1: Twardo$é Knoopa
oznaczana na podstawie pomiaru dtugosci odcisku

- PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Cze$¢ 2: Twardo$é Knoopa
oznaczana pod obcigzeniem na podstawie pomiaru gtebokosci odcisku

- PN-ISO 6504-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Cze$¢ 1: Metoda Kubelki-Munka dla
farb biatych i o jasnym odcieniu barwy

- PN-ISO 7784-1:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na scieranie. Cze$¢ 1: Metoda
obracajgcego sie krazka, pokrytego papierem Sciernym

- PN-ISO 7784-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na scieranie. Cze$¢ 2: Metoda
obracajgcego sie gumowego krazka Sciernego

- PN-ISO 7784-3:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na scieranie. Cze$¢ 3: Metoda
badania ptytek w ruchu posuwisto-zwrotnym

- PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja nieciagta)
- PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Cze$¢ 1:
Metoda z zastosowaniem zaokraglonego rylca

- PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Czes$¢ 2:
Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca

- PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtoki metodg otéwkowg

- PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

- PN-C-81900 Farby wodorozciericzalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia,
schnagce w piecu

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

- PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

- PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

- PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

- PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

- PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

- PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane na zewnatrz

- PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

- Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
- higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47
poz.401)

- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony sSrodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.12
TYNKI O OKLADZINY WEWNETRZNE .

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin
wewnetrznych w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie tynkow w budownictwie mieszkaniowym

i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy niniejsza ST stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub krajowe oceny
techniczne technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.
3.”Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania przy odbiorze”. Przy wykonaniu zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN- 70/B-10100p.3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie

Z wymaganiami norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w specyfikacji ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,

krajowe oceny techniczne i instrukcjami

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace

- przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozyc inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,,Czesc ogblna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, krajowe oceny
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.
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Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie

parametrow przedmiotu zamodwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzona oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow
(na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

Przyjete rozwiazania:

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne gtadkie kat. Ill.

Sciany w pom. sanitarnych wytozone ptytkami $ciennymi glazurowanymi do wysokosci

2,0 m. Podtogi w proj. pom. sanitarnych wytozone ptytkami gresowymi.

Parapety wewnetrzne z pcv.

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,,zaprawy budowlane zwykte” lub krajowe oceny techniczne.

2.3 Do wykonania zabudow, sufitow, scianek dziatowych i obuddw zastosowano nastepujace
materiaty :
- Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim
zastosowaniu w budownictwie ladowym, niewrazliwe na wilgoc.
Ptyta gipsowo - kartonowa ,,zwykta” (GK) - grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

- Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) - grubos¢ 12,5 m - ptyta zapewnia
zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasiakliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

- Ptyta gipsowo - kartonowa ,,0gien” (GKF) - grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone sa do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

- Ptyta gipsowo - kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

- Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosc¢
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku.
Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
dtugosc¢ elementow - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

- Profile sufitowe CD60 o szerokosci 60 mm. Profile wykonane ze stali pokryte
ochronna warstwa cynku.

- Profile sufitowe UD30 o szerokosci 30 mm. Profile wykonane ze stali pokryte
ochronna warstwa cynku.

- Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

Elementy mocujace

- typu ELi ESiinne

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
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srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku

nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

- Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez
sito o przeswicie 0,5mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinny by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy wykonac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
lub

kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc jednolita,
jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Zaprawy gipsowe.

Do zapraw gipsowych nalezy stosowac sucha mieszanke gipsowa stanowiacg mieszanke gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem srodkow modyfikujacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne”. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow
dla

prowadzonych robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny byc sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz
posiadac instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

4, TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogolna”.

Materiaty do wykonania robot powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na
srodku

transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatow:

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,

natomiast cement, mieszanke gipsowa i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic¢ w skrzyniach lub pojemnikach

- stalowych.

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Ptyty G-K pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla
usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych
jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.
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5. WYKONANIE ROBQT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna”. Wykonawca powinien przedstawic

Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podtoza betonowe i tynki posiadajace drobne uszkodzenia

powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa. Dopuszcza

sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidywana do
wykonania tynkéw pocienionych.

5.1.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1.3. Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania i
skurczow muroéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonac

w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapit spadek ponizej 0o C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robot

budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
Nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo potozone tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia

tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.4. Przygotowanie podtoza

- podtoza tynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

- spoiny w murach ceglanych

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych

- licach na gtebokosci 5-10mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z

- rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac 10% roztworem szarego
mydta

- lub wypalajac je lampa benzynowa.

- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.1.5. Wykonanie tynkéw

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.

- sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.

- grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- tynki zwykte kategorii Il i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

- tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
Zacierania gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

- do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow narazonych na
- zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkow zewnetrznych w
proporcji 1:1:2.

- tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach réwnych, bez widocznych
zwichrowan i krzywizn.

- tynki gipsowe moga byc¢ stosowane do pomieszczen w ktorych wilgotnos¢ wzgledng powietrza
jest mniejsza niz 75%.

- prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowych.

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia.

- na $cianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe.
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- na $cianach murowanych mozna wykonac¢ tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe
- nalezy naktada¢ przed zwiazaniem pierwszej warstwy.

5.1.6 Scianki, zabudowy systemowe z ptyt gipsowo - kartonowych - wymagania ogélne

Sciany, zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, musza spetnia¢ podstawowe
wymagania wykonawcze.

Wszystkie elementy jak np. ptyty, elementy montazowe, profile, mocowania i inne
nalezy przyjmowac zgodnie z ich przeznaczeniem wedtug zalecen producenta. Wielkos¢ i
rodzaj profili podany w instrukcjach traktowac jako minimalny; dostosowac wielkos¢, rodzaj
i spos6b mocowania profili do wysokosci $cian, zgodnie z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie statyczne sciany - po stronie Wykonawcy.

Wszystkie $cianki, zabudowy gipsowo - kartonowe, jezeli nie wyspecyfikowano
inaczej powinny by¢ montowane od ptyty zelbetowej posadzki (lub od wylewki
podposadzkowej) do ptyty zelbetowej, stropowej.

Sciane, zabudowe budowana systemu z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi
samonosna konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu
stalowego z obustronng oktadzina, wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy
zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejacego stropu
oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1
m2 Sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiarow poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sa do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami
mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod
profile ,,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do
stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia sie je doktadnie co
600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sa trwale taczone z
profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci
mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach
miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sie jednolita gtadka
powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrow akustycznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng mineralna. W zaleznosci
od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm
i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz
gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy
sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod
uwage czynniki:
ksztatt pomieszczenia:
jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢
konstrukcji dwuwarstwowej,
rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
grubos$¢ zastosowanych ptyt:
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rozmieszczenia ptyt,

sztywnosc ptyt,

funkcje jaka ma spetniac sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany

z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

styki krawedzi podtuznych powinny byc¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniaé
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obciazenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitdéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosc
normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowa lub z wtdkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia

i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorag wykonuje
sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze

i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacija.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
6.4 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
6.5 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
6.6 Przed przystapieniem do robdt tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji
6.7 Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 specyfikacji.
6.8 Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegbélnosci
jej marki i konsystencji powinny wynikac z normy PN-90/B -14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte:.
6.9 Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.10 Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-
70/B10100 p.4.3 i powinny umozliwiac¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej,
- jakosci stosowanych materiatéw i wyrobow,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.11 Wyniki odbioru materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.12 Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigc

- karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy

odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
- sprawdzenie wymiaréow - odchytki:
grubosc (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 +10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac sie z powierzchnia

sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien byc

wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg
ponizszej tabeli:

w

odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz 2

nie wieksze niz 2 mm

nie wieksze niz 1,5
mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni

3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm

ograniczonej
Scianami, belkami,
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w pomieszczeniach itp.
powyzej 3,5 m wys

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2.
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym
Powierzchnie tynkow stropowych ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza
sie w rozwinieciu wg. Wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sie
powierzchni

nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5m2

7.3 llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. O DBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny byc przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow roboét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.

8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. 0dbior koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.
8.1.5. Odbior podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczyscic i
umyc¢ woda.

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
w

takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiania, usunac tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.1.8. Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga byc wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanej na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia, i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokdtem, ktory powinien zawierac:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- Dziennik Budowy;
- Protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;
- Zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnosé zastosowanych materiatow z normami
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczney techniczne itp.);
- Zgodnosc wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- Protokoty z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
11. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Ptaci sie za wykonana i odebrang ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny ryczattowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4m.
- przygotowanie podtoza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- wykonanie tynkéw
- reperacja tynkow po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
- PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.
- PN-1S0-9000 (seria 9000,9001,9002,9003,9004). Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
- PN-B30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
— PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.
- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
- PN-87/B-02355 - Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogolne.
- PN-90/B-02867 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.
— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-92/B - 01302 - Gips, anhydryt i wyroby Gipsowe
- PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementdow budowlanych - Wymagania.
— PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
— PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
- PN-B-79405 - Ptyty gipsowo - kartonowe
- PN-EN 520:2006 - Ptyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badan.
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10.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r nr 47

poz. 401)

- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dzbudowlane, (Dz.U. nr 207 poz. 2016 (z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,tynki”, wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- - montazowych ITB.

- Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.13
RUSZTOWANIA

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST: Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robot zwigzanych montazem i demontazem rusztowan dla wykonania przedmiotowego zadania.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po
dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno
posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
techniczna moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna
zawierac: - nazwe producenta z danymi adresowymi, - system rusztowania (rusztowanie ramowe,
modutowe, ruchome lub inne), - zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem
podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat: -
dopuszczalne obciazenie pomostdw roboczych, - dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie
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ma koniecznosci wykonania projektu technicznego, - dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen
wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa, - sposéb montazu i warunki
eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki), - informacje na temat ilosci poziomow
roboczych i ich wyposazenia, - warunki montazu i demontazu rusztowania, - schematy montazowe
konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, - wzor protokétu odbioru, - wymagania
montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, - certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacja
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci
rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadaja
certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogdlne: Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 2 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Dobor materiatow:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow
wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowiacych integralng czes¢ catego
rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to: - wysokosc rusztowania, - wysokosc przesta, - dtugosc przesta, -
szerokosc przesta, Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
- stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe), - stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty
ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienie poziome), - stupki poreczowe (rura z tacznikami,
umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania), - stezenie wspornikow
(rura z tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie, w razie
potrzeby), - wezet - miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych, -
stezenie wzdtuzne, - stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace, - odciag-
element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku, - pomosty robocze - podesty, ktore
tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami, - wspornik - element konstrukcyjny
rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow
roboczych lub daszkow ochronnych, - podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na
wiekszg powierzchnie), - fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obciazenie), - rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami, - rama pionowa -
gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z
dwoch stojakow potaczonych poprzeczkami, - kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone
do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu, - osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczaja
rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow budowlanych, - porecz gtéwna,
porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne, - podstawki Srubowe, ztagcza
(krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogolne: Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogéblne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 ,,Wymagania
ogodlne”. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
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5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogolne”.

5.2. Rusztowania W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego
montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znac¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji
danego rusztowania. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu
technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcja eksploatacji i
tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa. Po zakonczeniu robot
(eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku budowy.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach: - w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono
Swiatta dajacego dobra widocznos¢, - w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu, gotoledzi, -
podczas burzy i silnego wiatru, - w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢
liczac od skrajnych przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla
linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spetnione linie energetyczna
nalezy zdemontowac lub wytaczyc napiecie). Na rusztowaniach winna by¢é wywieszona tablica
informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow. W miejscach wejsc, przejsc, przejazdow i przy
drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci: Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 ,,Wymagania ogdlne”. Przed odbiorem nalezy poddac
rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objac nalezy: - stan podtoza -
przeprowadzenie badan podtoza na ktorym beda montowane rusztowania, - posadowienie
rusztowania, - siatke konstrukcyjna

- sprawdzenie wymiardow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, -
stezenia - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania, - zakotwienia -
poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania, - pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania, - urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci, - usytuowanie wzgledem
linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii, - zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej

pracy.
7.0BMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot: Ogélne wymagania obmiaru robét podano w ST (kod 45000000 -
7) pkt. 7 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego
rusztowania wg rzutu sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja
inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej, daszki ochronne .

8. ODBIOR ROBOT:
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét: Ogélne wymagania wykonania robét podano w ST (kod 45000000

7) pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”. Odbioér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu
rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora
Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania. Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac, czy: - rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone, -
rusztowanie jest prawidtowo zakotwione, - rusztowanie nie styka sie z przewodami elektrycznymi, -
stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie,
stabilne), - porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak, - nie zaszty zjawiska majace ujemny
wptyw na bezpieczenstwo rusztowania. Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien
je przeprowadzac kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzic¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Nalezy prowadzic¢
dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej
burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace sa takie jak w
odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie
jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli. Kazdorazowo
po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokoét pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogélne zasady ptatnosci: Ogoélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7)
pkt. 9 ,,Wymagania ogolne”. Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Z pézniejszymi zmianami
- w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. - Ustawa o systemie oceny zgodnosci. - Rozporzadzenie w sprawie
rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie w sprawie wymagan
zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej. - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot. - Dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. - Rozporzadzenie w sprawie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe
robocze -- Rusztowania stojakowe z rur - PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan --
Warunki techniczne dostawy - PN-EN 74 - Ztacza, Sruby centrujace i stopy stosowane w
rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych. - PN-EN 12811-Tymczasowe
urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. - PN-EN 12810-2:2010
Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.14
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
nastepujacych robot: « montaz stolarki okiennej pcv « montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
Z Polskimi Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji
technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, specyﬁkaCJq techniczna. UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do
produkcji lub ztozeniem zamodwienia do producenta okien, zobowiazany jest do wykonania szczegot
owych pomiaréw z natury okien przewidzianych do wymiany. Wszelkie nastepstwa btednych
wymiarow okien obcigzaja wykonawce.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Przy
wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe: Szczegotowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wbudowac nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami.  Rodzaj, wymiary
i miejsce montazu stolarki i $lusarki okreslono w dokumentacji projektowej. Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych lub
miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowac wg. Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza.

Stolarka drzwiowa aluminiowa z parametrem 1,3 W/m2*k

Stolarka okienna z parametrem 0,9 W/m2*k

Okno aluminiowe

Okno aluminiowe podawcze EI15

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow Podane materiaty i technologie producentow stanowia
propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze
podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang dotrzymane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST00.00. Przy wykonywaniu
robot bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwiazanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej.

4. TRANSPORT Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST0O.
4.1.5zczeg6towe wymagania dotyczace transportu Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej
powinno zabezpieczac elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i
magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny byc
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej
przez: « Sciste ich ustawienie w rzedach « Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami
rozpierajacymi « Usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych o
Usztywnienie blokow za pomoca progéw. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementow po podtozu. Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z
bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podto2u w
odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
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drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na bie2aco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji
technicznej ST00. 5.1. Ogdlne zasady montazu stolarki Warunki przystapienia do robot: « przed
przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla scian murowanych
odchytki moga wynosi¢ nie wiecej niz: - szerokos¢ - +10 mm o wysokos¢ - +10 mm - dopuszczalna
ré2nica dtugosci przekatnych - 10 mm « przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic
jakos¢ elementow i innych materiatdéw pomocniczych. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy
przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej: « sprawdzenie i przygotowanie osciezy do
osadzenia oscieznic « zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki « ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki « wypetnienie pianka
szczelin « silikonowanie ztaczy « usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu « osadzenie skrzydet
okiennych i drzwiowych « montaz parapetow Oscieznice powinny byc osadzone zgodnie z instrukcja
wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac
do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach
dziatowych murowanych powinny byc osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow
usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone
przez podlinkowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego
potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia osScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig
profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawic szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robét
wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzic
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawié¢ ustawienie i
osunac wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowa faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w
postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST. Sprawdzenie
jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlana polega na: a) dokonaniu oceny jakosci stolarki
budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem tzn.: zgodnos¢ wymiardw; jakos¢
materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi
- okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakos¢ i dobor oscieznic; sprawnosc dziatania skrzydet i
elementow ruchomych. b) kontroli prawidtowosci wykonania robot montazowych: « sprawdzenie
wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i
poziomie - zgodnie z zasadami montazu, « sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
« sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang, « sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia, « kontrola
sprawnosci dziatania elementow ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST. Jednostka obmiarowa robdt jest: e [szt.] wbudowanej
stolarki drzwiowej « [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej
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8. ODBIOR ROBOT Zgodnie z ST. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbior powinien byc
potwierdzony protokotem i winien zawierac: - ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, - protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Zgodnie z ST. 00.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA « PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania
zbadan. « PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. « PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. « PN-88/B-1 0085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 « PN-88/B-1 0085 Zmiana
2. « PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka. « Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. « Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje
podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja
zastosowanie. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.16 BALUSTRADY.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych schodowych i dla oséb

niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada - konstrukcja stanowiaca element bezpieczenstwa na schodach ,balkonach itp., porecz -

poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosc.
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stupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obciazenia na

konstrukcje .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

- Balustrada

Elementy balustrady - stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w PN-82/S-
10052 p. 2.1.1.

- Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 stalowe.

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania balustrady powinny

odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, taczniki, zaslepki ,
powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia
zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwiazane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Obraébke spoin mozna wykonad recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inng obrébke
mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
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PN-88/M-69433.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sa kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajac szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzic
istniejacych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia styku
stupkow z nawierzchnia nalezy pod podstawami stupkdow wykonac polewki epoksydowe grubosci ~ 5

mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew
wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbidr wszystkich elementow wraz z odbiorem

powtoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbiorow wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac¢ za

zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢

roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcji; przygotowanie otwordw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod
stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu roboét; usuniecie
zbednych materiatow i odpadow poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/5-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Potaczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
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Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU 22003 nr 207 poz.2016 z

pozniejszymi zmianami/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonywania robét zagospodarowania terenu.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
1. Korytowanie i wykonanie podbudowy
. Wykonanie schodow betonowych
3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 i 8 cm, c¢m na podsypce
piaskowej o grubosci 5 cm (front i bok od wjazdu)
4. Utozenie kraweznikow i obrzezy na tawie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
,Wymagania ogolne".
Betonowa kostka brukowa gr. 6, 8 cm szara
Krawezniki betonowe 15x30 cm
Obrzeza betonowe 8x30 cm
Kruszywo do podbudow tamane i naturalne
Beton klasy C20/25

NN
ocUTNWN

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli przedmiar nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w normach branzowych i wymaganiach
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien byc¢ zgodny z przedmiarem.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowi¢:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- lub inny rodzaj podbudowy okreslonej przez Zamawiajacego.

Podbudowa powinna byc¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

5.6. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od zaktadanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.9. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
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zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.10. Ustawienie obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z
Zamawiajacym.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wg szczegdtu rysunkowego, pokazanego w Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych. Podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3 cm powinna
zostac tak ubita, aby stopa cztowieka pozostawata ledwie widoczny $lad.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".
6.2, Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kostki

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.
6.2.1. Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajacemurowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajacego i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z zatozeniami oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z zatozeniami oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi zaktadanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokosc nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci zaktadanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od zaktadanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.

6.6. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne z
pkt 5.2.
6.7. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z przedmiaru.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z zaktadana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci zaktadanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci zaktadanej.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Ltawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac na
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od zaktadanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od zaktadanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.8. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw i obrzezy
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii zaktadanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna
powierzchniag kraweznika i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny musza byc¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika i obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.17 ROBOTY SANITARNE.

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:

2. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 6
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przytqcz wodociggowy

Woda do istniejacego budynku dostarczana bedzie poprzez projektowana przebudowe
przytacza wodociagowego ¢50 x 4,6 PE100 RC SDR11 zgodnie z projektem zagospodarowania.
Przytacze wodociggowe stanowi odrebne opracowanie. Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany
poprzez wodomierz JS 6,3 DN25 o przeciazeniowym strumieniu objetosci 7,875 m3/h, zamontowany
w pomieszczeniu porzadkowym 1.4 wyposazonym w kratke sciekowa.

Lokalizacja wodomierza

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zamontowany na konsoli
wodomierzowej JS 6,3 DN 25 wraz filtrem skosnym, zaworem antyskazeniowym EA oraz zaworami
odcinajacymi

Wykonanie wodociagow

Podtoze

Podtoze dla uktadania wodociagu wykonac z piasku grubosci 15 cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do |,
nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.

Montaz wodociqgu

Przy montazu elementdw rurociggu nalezy sie Scisle stosowac do instrukcji montazu i zalecen
producenta o ile sa zgodne z PN. Srednice, zgtebienia i spadki w/g czesci graficznej opracowania.
Planuje sie utozenie sieci w wykopie o umocnionych $cianach pionowych zgodnie z profilami.
Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej %
obwodu. Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu. Montaz armatury
zgodnie z DT-R producentéw armatury.

Zasypka wykopow

Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem
dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejacej rzednej terenu. Przewody nalezy
zasypac zasypka piaskowo - zwirowa w obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury
recznie, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,,Grunty
budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” do wysokosci 30 cm ponad lico rury
zageszczenie nalezy prowadzic ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach. Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury. Obsypke nalezy wykonac gruntem G1. Pozostata
cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jesli nadaje
sie do zageszczenia) lub dowiezionym zwirem ewentualnie piaskiem.
Wymagane zageszczenie powinno by¢ przyjete jak dla podbudowy drog dla miejskich wg normy PN-
S-02205:1998.

Préby i dezynfekcja

Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac badanie
szczelnosci proba hydrauliczng wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

» w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,

» wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncowki przewodéow powinny byé doktadnie

zakorkowane,

e proby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

« cisnienie prébne dla badanego odcinka = 1,5 x ciSnienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
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Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkosc przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1
m/s. Przewod wodociaggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewdd po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworéw wapna
chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opis instalacji wodociagowej

Opis instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych
(PP) PN 16. taczenie rur i ksztattek systemu wykonac poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp.
260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych,
pod stropem oraz w bruzdach sciennych w systemie trdjnikowym - zgodnie z czescia rysunkowa
niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z
rur PP o Srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury
ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.
Rurociagi wodne nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Opis instalacji wody zimnej
Rozprowadzenie przewoddw projektuje sie z rur PEX z polietylenu sieciowanego
w bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac
tuleje ochronne wykonane z rur PE o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej
dwie dymensje. Rozprowadzenie przewodow pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy np. THERMAFLEX.
Grubosc izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Opis instalacji wody cieptej

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych. taczenie rur
i ksztattek systemu wykonac poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody
instalacji wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych, pod stropem oraz w
bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym - zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu.
Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o Srednicy
wiekszej od srednicy rury przewodowej
o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.
Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Opis instalacji wody cyrkulacyjnej

Zgodnie z §120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w budynkach, z
wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji cieptej wody
powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow o objetosci wewnatrz
przewodu powyzej 3 dm? prowadzacych do punktow czerpalnych.

Rozprowadzenie przewodow wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje sie z rur
polipropylenowych stabilizowanych pod stropem, w posadzce oraz w bruzdach sciennych w systemie
trojnikowym. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PE
o Srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje.

Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Ztaczki z brazu.
Rozprowadzenie przewoddow pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji
zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zrédto cieptej wody

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana przy pomocy zasobnika c.w.u o pojemnosci

500l w pomieszczeniu porzadkowym 1.4.

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi, ciepta woda doprowadzona do punktu poboru powinna
posiada¢ temperature 55 do 60°C.

Zabezpieczenie i armatura przygotowania c.w.u. zgodnie z rysunkiem schematu
technologicznego instalacji ogrzewczej.

Pojemnosciowy zasobnik c.w.u nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem objetosci wody podczas jej
podgrzewania zaworem bezpieczenstwa wraz z przeponowym naczynieniem wzbiorczym o
pojemnosci 50L.

Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Legionella

Nalezy przestrzegac zasad i przepisow dotyczacych ochrony zasobnikow i instalacji c.w.u. przed
bakteriami Legionella.

Przegrzew antybakteryjny nalezy wykonywac w okresie nocnym dla unikniecia
niebezpieczenstwa poparzen. Temperatura przegrzewu 70°C.

W razie przeprowadzania czestego niz zalecany (co trzy tygodnie) odstep pomiedzy
przegrzewami. Nalezy zleci¢ wykonanie proby twardosci wody i zwrocié¢ sie do projektanta, w celu
doboru odpowiedniej stacji uzdatniania wody, ktora zabezpieczy instalacje c.w.u. przed
wzmozonym odktadaniem sie kamienia.

Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z systemu rur z polietylenu sieciowanego PEX-a

wraz ze ztaczkami, kompletnego systemu rur i ksztattek. Parametry

proponowanego systemu rur i ksztattek:

o temperatura pracy statej - 60 oC

o maksymalna temperatura - 80 oC

o maksymalne cisnienie przy pracy statej - 10 barow

Armature i wyposazenie stanowia:

o baterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyptywu do umywalek i zlewozmywakow

o zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukéw

o sptuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 3i 6 L

Uwaga!

Wszystkie urzadzenia sanitarne musza by¢ wyposazone w odpowiednie indywidualne urzadzenia
zabezpieczajace - antyskazeniowe (np. przerwa powietrzna pomiedzy koncem wylewki baterii
czerpalnej,

a gorna krawedzig przyboru sanitarnego w przypadku urzadzen sanitarnych oraz syfony
odptywowe).

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis ogblny

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane z istniejacego budynku przewodem kanalizacji

sanitarnej w kierunku potudniowym ze spadkiem minimalnym 1,5% (zgodnie z czeScia graficzna

opracowania). Scieki sanitarne zostang odprowadzone istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej

do istniejacej sieci kanalizacyjnej zgodnie z opracowaniem przytacza kanalizacji sanitarnej.
Przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac w przypadku zbyt ptytkiego utozenia kanatu.
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Opis instalacji kanalizacji wewnatrz budynku

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) na ztacza kielichowe z uszczelka elastyczna. Podejscia
odptywowe nalezy wykonac¢ typowe dla wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustepowa DN100)
zachowujac spadek podejs¢ nie mniejszy niz 2,0 %.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC-U @110 mm wentylowane wywietrznikiem dachowym.
Poziome przewody odptywowe w budynku zostang wykonane z rur ¢110 i @160 PVC utozonych ze
spadkiem w kierunku wyjécia z budynku. Srednice wraz z spadkami pokazano w czeci graficznej
opracowania. W przejsciach przez sciany zastosowane beda rury ochronne stalowe.

Rury prowadzone pod stropem nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych.

Wyposazenie i armatura
Proponuje sie wykonanie instalacji z rur PVC-u.
Armature i wyposazenie stanowia:

» zestawy kompaktowe WC z odptywem poziomym
e umywalki ceramiczne

» zlewozmywaki stalowe

»  kratki Sciekowe

e natryski
Wytyczne budowlane
o Przewidzie¢ wykonanie nastepujacych przebic, bruzd i zabudowy pionow:
o Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.
o Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
o Nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.
o Bruzdy w Scianach pod podejscia do przyborow sanitarnych
o Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC, jesli podejscia przechodza przez inne
pomieszczenia rowniez obudowac akustycznie

o Spadki posadzki do kratki sciekowej.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Opis ogolny

Budynek podlega wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami), w tym wymaganiom dotyczacym oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC

i spetniaja one wymagania stawiane przez powyzsze Rozporzadzenie.

Opis projektowanych instalacji grzewczych

Dla budynku uzytecznosci publicznej projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, ktorej
zrodtem ciepta jest kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o
mocy 30,0 kW.

Od projektowanego kotta zaprojektowano wtaczenie obiegu instalacji ogrzewania podtogowego
oraz zasilanie zasobnika c.w.u.

» obiegl: obieg zasilajacy 2 osobne rozdzielacze, od ktérych rozprowadzone sa petle
ogrzewania podtogowego dla pomieszczen ogrzewanych,
« obiegll: obieg zasilajacy wezownice spiralng pojemnosciowego zasobnika c.w.u.

zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej w kotle wynosi Q= 0,8 m3/h, H=14,8 kPa.
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Obieg | zasilajacy petle ogrzewania podtogowego zaopatrzono w tréjdrogowy zawor mieszajacy
z sitownikiem o regulacji ptynnej.

Parametry dobranych urzadzen przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanych obiegdw grzewczych bedzie kondensacyjny, jednofunkcyijny
kociot gazowy o mocy 30,0 kW, np. Vaillant ecoTEC Plus VC 30CS/1-5 z ograniczeniem mocy do 30
kW. Zaprojektowany kociot zlokalizowano w pomieszczeniu oznaczonym w czesci graficznej
opracowania jako 1.2a.

Temperatura zasilania medium grzewczego instalacji ogrzewczej (wody) wynosi 70°C, a powrotu
50°C. Na obiegu instalacji ogrzewczej zasilajacym petle ogrzewania podtogowego temperatura
zasilania wynosi 38,5°C, a temperatura powrotu 29,5C°.

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.
zasilanej z kondensacyjnego kotta gazowego.

Dla instalacji ogrzewczej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 L.
Jako zabezpieczenie dla projektowanego kotta przyjeto zawor bezpieczenstwa 1/2” o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.

Rurociqgi instalacji ogrzewczej

Instalacje ogrzewcza od kotta do rozdzielaczy zaprojektowano w systemie zaciskowym z rur
galwanicznie ocynkowanymi ze stali weglowej. System ten sktada sie ze ztaczek zaciskowych
wykonanych z ocynkowanej stali weglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, taczonych z ocynkowanymi
rurami ze stali weglowej.

Przewody gtowne stalowe ocynkowane prowadzone do rozdzielaczy montowac pod stropem,
przy scianach i wykona¢ mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku (poprzez opaski
zaciskowe). Przewody instalacji zabezpieczy¢ izolacja termiczng zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi.

Ogrzewanie podtogowe

W pomieszczeniach na parterze zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania podtogowego z
rur wielowarstwowych np. HERZ-FH/PE-RT - o srednicy 16 mm. Parametry petli ogrzewania
podtogowego przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji.

Izolacje cieplna nalezy wykonacd z ptyt styropianowych. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane sa fabrycznie. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem izolacji cieplnej, pokrywa
sie warstwa folii polietylenowej badz folii polietylenowej z naniesiong warstwa odblaskowa (A1).

Rury ogrzewania podtogowego nalezy utozy¢ w petle tak aby pojedynczy obieg tacznie z
przytaczem nie byt dtuzszy niz 120 m. Poszczegolne petle podtacza sie do rozdzielaczy zgodnie z
czescia graficzng opracowania. Koniec kazdej rury zasilajacej nalezy potaczy¢ z rozdzielaczem
zasilajacym natomiast powrotnej z rozdzielaczem powrotnym.

Aby zapobiec pekaniu ptyty grzewczej nalezy utozy¢ wzdtuz scian tasme brzegowa oraz
stosowac dylatacje. Dylatacje nalezy zastosowac w takich miejscach jak: przy drzwiach, gdy
podtoga ma powierzchnie ponad 40m?, gdy jedna ze Scian ma dtugos¢ wieksza niz 8m lub gdy
pomieszczenie ma ztozony ksztatt. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ tasma dylatacyjna,
natomiast w miejscach gdy prowadzimy rury przez dylatacje przewody grzejne nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych.
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Grzejniki

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zaprojektowano dodatkowo elektryczne grzejniki.
Lokalizacja grzejnikow oraz ich parametry przedstawiono w czesci graficznej opracowania oraz w
branzy elektrycznej.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki elektryczne nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposab trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami zastosowac zawory odcinajace.

Instalacja moze zosta¢ odpowietrzona rowniez poprzez zastosowaniem odpowietrznikow
wbudowanych w grzejniki.

Odwodnienie instalacji projektuje sie przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatura odcinajaca (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.

Armature regulacyjng w pom. ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja,
stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy jej jednoznaczna identyfikacje.

Proby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.o. nalezy poddac prdébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem
instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy ustawic¢ nastawe wstepng zgodnie z
wielkosciami (nastaw) podanymi na rysunkach rzutow instalacji c.o. Proba ta powinna by¢
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i
uruchomieniu zrddta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddad regulacji.

1. Zrédto ciepta nalezy ustawi¢ stato wartosciowo na temperature zasilania instalacji minimum
70°C.

2. Pompe nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce statego cisnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.
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Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie swiezego powietrza do projektowanego kotta,
niezbednego do procesu spalania bedzie sie odbywac przewodem powietrzno - spalinowym @
60/100. Podtaczenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy wykonac zgodnie z
zaleceniami oraz wytycznymi producenta.

W pomieszczeniu z kottem do 30 kW dopuszczalna jest wentylacja kazdego typu.
Zastosowano wentylacje wywiewna podtaczona do systemu rekuperacji.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego, a ich sprawnosc¢ musi by¢ potwierdzona opinia kominiarska.

Wytyczne budowlane

- Przygotowac przejscia przez $ciany dla rur instalacji ogrzewczych.

- Nalezy zapewnic¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajgcej, regulujgce;j,
rownowazgcej, odpowietrzajgcej

* Nalezy zapewnic¢ mozliwos¢ posadowienia i podwieszenia elementdw instalacji prowadzonej

wewnatrz budynkow.
Uwagi wykonawcze

* Roboty montazowe instalacji z rur dowolnego producenta

- Catosc robot objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

* Prace budowlano-montazowe prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP

- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z catoscia dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci.
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INSTALACJA GAZU

Opis ogolny

Istniejacy Projektowany budynek uzytecznosci publicznej - ztobek bedzie zasilany w gaz z
sieci gazowej Sredniego cisnienia za posrednictwem przytacza z kurkiem gtownym oraz zestawem
redukcyjno - pomiarowym, zlokalizowanym w skrzynce gazowej na $cianie budynku.

Dostarczany do budynku gaz bedzie wykorzystywany do jego ogrzewania oraz
przygotowywania cieptej wody uzytkowej w zasobniku.

Przytacz gazu zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Elementy wyposazenia szafki gazowej

Istniejaca szafka gazowa powinna zawiera¢ Gazomierz miechowy G4 o obciazeniu nominalnym 4
m3/h, reduktor ci$nienia o przepustowosci do 10,0 m3/h ora kurek gtowny.

przybory gazowe
W budynku uzytecznosci publicznej beda zainstalowane nastepujace urzadzenia:

* 1x kociot kondensacyjny gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 30,0 kW oraz
maksymalnym zapotrzebowaniu na gaz 2,6 m3/h.

» 1 x kuchenka gazowa czteropalnikowa o zapotrzebowaniu maksymalnym na gaz 1,1 m*/h.
Opis instalacji wewnatrz budynku
Opis rozprowadzenia przewodow
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji
- tatwo usuwalng masa tynkarska, niepowodujaca korozji przewodow.
Pomieszczenie, w ktorych instalowany bedzie kociot gazowy musi by¢ zaopatrzone w instalacje
elektryczna wykonana tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Podejscie do kotta nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym. Zainstalowany kociot powinien miec
samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz
spetnia¢c wymagania Polskich Norm.
Redukcja powinna by¢ dostosowana srednica do krocca przytaczeniowego urzadzenia.
Srednica i prowadzenie przewodu pokazano na rzucie instalacji gazu.

Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie do kotta gazowego swiezego powietrza, niezbednego do
procesu spalania bedzie sie odbywac poprzez przewo6d powietrzno - spalinowy @ 60/100. Wysokos¢
oraz montaz przewodu zgodnie z wytycznymi producenta. W zwiazku z zamiang lokalizacji kotta
gazowego nalezy przewiedzie¢ nowy kanat powietrzno spalinowy.

Zgodnie z W.T. §170.3. Urzadzenia gazowe z zamknieta komora spalania, przez co rozumie sie
urzadzenia typu C, moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju
wystepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewoddw powietrzno —
spalinowych, z zachowaniem wymagan §175 tego Rozporzadzenia.

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywna opinia kominiarska o stanie technicznym przewoddéw
wentylacyjnych oraz spalinowych.

Préoba szczelnosci i odbiér instalacji

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbywacé sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. Rozdziat 13 ,,Uzytkowanie
instalacji i urzadzen gazowych.”

Instalacje nalezy uznac za szczelng o ile wytworzone cisnienie 50 kPa pozostanie w ciggu 30 min

niezmienione. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, winien nastgpi¢ komisyjny
odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji
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Przewody gazowe nalezy prowadzié¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co najmniej:
- 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

- 15 cm od poziomych przewodoéw cieplnych,

- 10 cm od pionowych przewoddw instalacji z wytgczeniem instalacji elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, gniazd wtykowych itp.).

Technologia wykonania instalacji z rur stalowych

Materiaty

Czes¢ projektowanej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg

normy PN-EN 10216, tgczonych metodg spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy gazociggu powinny charakteryzowaé sie wymaganymi wartosciami
udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci.
Ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatéw spawalnych,
odpowiadajacych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Ksztattki powinny miec
dopasowana grubos¢ scianki do grubosci scianki rury, do ktorej majg by¢ przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i
6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggdw lub urzadzen gazowniczych oraz materiaty

dodatkowe do spawania musza posiadaé éwiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Swiadectwa odbioru (wraz
z wykazem materiatéw) powinny by¢ przedstawiane stuzbom spawalniczym inwestora w postaci oryginatu lub
kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, przed przystgpieniem do
wykonywania gazociggu lub urzadzenia gazowniczego.

Technologia tgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewnic¢ wytrzymatos¢
potaczen réwng wytrzymatosci materiatdéw podstawowych. tacznie rur i ksztattek powinno by¢ wykonane
wytgcznie za pomocy spawania elektrycznego. Dobér materiatéw dodatkowych do spawania powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o wymagania okres$lone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowac¢
materiaty dodatkowe z gwarantowang pracg tamania KV.

Wymagania stawiane wykonawcy Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnos¢ do wykonania prac
spawalniczych. Wszystkie osoby uczestniczgce w procesie realizacji zadania powinny by¢ kompetentne w
zakresie wykonywania prac.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadac system jakosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia swoich Podwykonawcéw do akceptacji
Inwestorowi. Wszystkie wymagania, jakie odnoszg sie do wykonawcy obowigzujg rowniez jego
podwykonawcédw. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zadania powinien przedstawié stuzbom
spawalniczym Inwestora posiadane $wiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o posiadanych systemach jakosci.
Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o kwalifikowang (uznang) instrukcje
spawania. Wykonawca powinien opracowac lub posiada¢ kwalifikowang technologie spawania tukowego
zgodnie z Polskimi Normami.

Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowac swoim zakresem zmiennych zasadniczych zakres
okreslonych w projekcie: rodzajéw ztgczy, grup materiatowych, srednic, grubosci $cianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora

wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami WPAR, WPQR przed rozpoczeciem
wykonania zadania.

Spawacze do spawania rurociggdw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PNEN 287-1.
Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac sie z metodami spawania, grupami

materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami
spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci. Spawacze wykonujgcy prace na gazociggach lub
urzadzeniach gazowniczych poddozorowych powinni posiadaé swiadectwa wydane przez UDT. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora liste przewidzianych do
wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem i terminem waznosci uprawnien lub kserokopii Swiadectw
egzamindw spawaczy.

Personel spawalniczy petnigcy nadzoér nad realizacjg prac spawalniczych powinien by¢ kompetentny i
posiadac, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w budowie gazociggdw i urzagdzen
gazowniczych. Zaleca sie, aby personel nadzorujacy prace spawalnicze posiadat przeszkolenie z zakresu kontroli
prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w zakresie badan wizualnych spoin.
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Personel prowadzacy badania nieniszczgce potgczen spawanych powinien by¢ kwalifikowany w

zakresie czynnosci, jakie ma wykonac, zgodnie z normg PN-EN 473. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora kserokopie $wiadectwa uznania laboratorium
przewidzianego do wykonania badan nieniszczgcych wraz z kserokopiami Swiadectw personelu wykonujgcego
badania nieniszczace spoin. Laboratorium wykonujgce badania powinno posiadac swiadectwo uznania wg PN-
EN ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowad sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbednej do wykonania
gazociggow lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty spawalnicze, zrédta pradu,
urzadzenia do ciecia i ukosowania termicznego i mechanicznego, urzadzenia do podgrzewania, wskazniki
temperatury i inne przyrzady zwiane z pracami spawalniczymi, w szczegdlnosci te, ktére majg wptyw na jakosc
tych prac powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazéw ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomocg przeptywomierzy
wskazujgcych ich wartosé bezposrednio w I/min. Zaciski pradowe przewodéw przytgczanych do wyrobu
spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby nie powodowac zajarzen tuku na powierzchni
wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym inwestora liste
posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzetu. Wykaz ten powinien obejmowac, co najmniej:
ilos¢ i rodzaj posiadanych urzgdzen spawalniczych, generatoréw pradu, urzgdzen do ciecia i przygotowania
krawedzi do spawania.

Wykonanie prac spawalniczych Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztgczy spawanych, powinny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania WPS Wytwarcy.

taczenie odcinkdw rurowych oraz ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztgczy, minimalnych dtugosci odcinkéw oraz sposobu
dopasowania odcinkdw o rdéznej grubosci scianek. Nie dopuszcza sie dopasowywania odcinkdéw ze stali
obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i obrébke plastyczng. W
przypadkach gdy wystepuje przesuniecie krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zatgczniku C normy
PN-EN 12732:2004 zaleca sie stosowanie ksztattek przejSciowych.

Preferowane jest ciecie na wymiar i ukosowanie brzegéw rur za pomocg obrébki mechaniczne;.

Dopuszcza sie ciecie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w

przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cieciu termicznym nalezy wyszlifowa¢ na gteboko$¢ 1mm na
catym obwodzie rury.

Ztgcza spawane nie spetniajgce warunkdéw akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje

technologiczng spawania dotyczacg napraw. Dopuszcza sie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z
peknieciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie na minus 5

stopni (-50C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkéw i metod zaradczych, adekwatnych do
wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktdére nie wptywajg ujemnie na jakosc
wykonywanych ztgczy spawanych.

Kontrola jakosci i badanie spoin Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg jakos¢ wyrobu. Wtasciwa jakos¢
potaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzor inwestora na
miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce oraz prébe cisnieniowa. Kontrola powinna obejmowacé
sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koricowe po spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN
12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed prébg cisnieniowa. Badanie wizualne wg normy PN-EN
970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociggdw i
urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wymagan jako$ciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczgcych:

- radiograficznych,

- ultradzwiekowych,

- penetracyjnych,

- magnetyczno-proszkowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmujg mniej niz 100% ztaczy spawanych, a jakosé niektorych z nich nie spetnia
wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny rozlegtosci problemu przyjmujac zasade, ze za kazda
odrzucong spoine nalezy przeprowadzic¢ kontrole dwdch kolejnych spoin.
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Wytyczne budowlane

- Otwory w Scianach na poziome przewody instalacji gazu

* Przewdd powietrzno-spalinowy prowadzi¢ przy Scianie zewnetrznej budynku i wyprowadzi¢ ponad
dach przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow.

Uwagi koncowe

Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce. Instalacje winien
wykonac¢ koncesjonowany zakfad instalacyjny. Instalacja podlega odbiorowi przez Zaktad Gazowniczy.
Do odbioru nalezy przedtozyc:
- Wazne oswiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewoddw kominowych, wentylacyjnych i
mozliwosci podtgczenia do nich projektowanych przyboréw gazowych
- Pozwolenie na budowe instalacji wydane przez wydziat Architektury i Nadzoru Budowlanego
urzedu Miasta lub Gminy danego rejonu
- Protokét odbioru préby szczelnosci
- Atesty rur, ksztattek PE i stalowych oraz nieroztgcznych potgczen PE/stal,
Podczas instalowania i eksploatacji projektowanych przyboréw gazowych nalezy wzig¢ pod uwage
wszystkie uwagi i zalecenia producenta tych przyboréw gazowych.
Catosc robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie:
— ,Warunkami technicznymi- projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdw wykonanych z
polietylenu” — Karpacka Spétka Gazownictwa — Tarnéw styczen 2010.
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw wydanymi przez producenta rur.
Prace przy budowie przytacza gazu prowadzié bezpiecznie z uwzglednieniem istniejgcej zabudowy. W
czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i P. POZ.
stosownie do prowadzonych prac.

3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
4. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty Budowlane
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t budowlanych podano w punktach 5.2
7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
8. 0Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.18 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa instalacji elektrycznych w ramach projektu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

» Instalacje oswietlenia podstawowego,

» Instalacja oswietlenia awaryjnego,
» Instalacje gniazd 1-fazowych,

» Instalacje gniazd 3-fazowych,

» Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje stabopradowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktoére linia jest zbudowana.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespot tych
aparatow ze zwiazanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami

i konstrukcjami wsporczymi - stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji
pracy obwodéw elektrycznych,

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem

i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;

Rozdzielnica - zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej,

przysciennej lub wnekowej,

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z norma PN-IEC60050-826.2000.
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1.5 Ogdolne wymagania dotyczgce robot

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

- Polskimi Normami

- Obecnie obowiazujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na zeszyt nr 6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6 Dokumentacja robot montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacje robot montazowych instalacji elektrycznych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,W sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U.
Z 2003 r. Nr 120. poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U.z20D4 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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1.7 Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot:

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

45 310 000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45 317 000-2 Instalacje elektryczne

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow réownorzednej
jakosci. Jakiekolwiek przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt
wykonawcy. Wszystkie materiaty wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta
0 zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obstugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc
i wtasciwosc.

2.2. Parametry techniczne

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny posiada¢ parametry techniczne
odpowiednie do warunkow, w ktorych maja byc¢ zastosowane, w szczegolnosci powinny spetniac
ponizsze wymagania :

a. Napiecie - wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napiec roboczych (wartos¢ skuteczna napiecia w przypadku pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepie¢. W pewnych przypadkach dla okreslonego wyposazenia moze byc
wymagane uwzglednienie najnizszych wartosci napie¢, ktére moga wystapic.

b. Prad - wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnej wartosci pradu ustalonego (wartos$¢ skuteczna w przypadku pradu przemiennego),
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ktéra moze wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie ( np. w czasie dziatania
zabezpieczen ), podczas ktorego moze byc¢ spodziewany przeptyw pradu przecigzeniowego.

c. Czestotliwos¢ - jezeli czestotliwos¢ ma wptyw na dziatanie wyposazenia elektrycznego,
to czestotliwos¢ znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwoscia,
ktora moze wystapic w obwodzie.

d. Warunki wykonania instalacji elektrycznej - wyposazenie elektryczne powinno byc¢ dobrane
tak, aby bezpiecznie wytrzymywato narazenia i i warunki sSrodowiskowe w miejscu zainstalowania
wg. PN-IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania. Jezeli element wyposazenia
nie odpowiada warunkom jego zainstalowania, moze on byc¢ zastosowany pod warunkiem,
ze bedzie zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako cze$¢ kompletnej instalacji
elektrycznej.

e. Obciazenie - wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obcigzenia powinno
by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem  wspotczynnika  obcigzenia
i normalnych warunkow eksploatacji.

f. Zapobieganie szkodliwym skutkom - wyposazenie powinno by¢ dobrane tak, aby nie byto
powodem szkdd w innym wyposazeniu lub zaktécen w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji,
w tym rowniez podczas czynnosci taczeniowych. W tym kontekscie do czynnikow, ktore moga
miec¢ szkodliwy wptyw naleza np. :

- wspotczynnik mocy
- prad rozruchowy
- niesymetria obcigzenia.

2.3. Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno- montazowe. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych
w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny byc¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢  sprzetu powinna  gwarantowac  wykonanie robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Do wykonania robét elektrycznych wymagany jest nastepujacy sprzet podstawowy:

- elektronarzedzia podreczne,

- przyrzady pomiarowe elektrotechniczne (megaomomierz, mostek kablowy, probnik wytrzymatosci
izolacji, prébnik pomiaru izolacji, miernik opornosci pozornej).
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4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach
samochodéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebnow powinny byc
przymocowane do dna samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykona¢ za pomoca zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabla w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C
przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna
kabla. Do transportu materiatdow potrzebnych do wykonania robét elektrycznych wykorzystany
zostanie sprzet wymieniony w pkt. 3 oraz $rodki transportu dostawcow materiatow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot elektrycznych przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot elektrycznych uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich te roboty beda
wykonywane.

Przy wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robot elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru
w Budownictwie Ogolnym”.

5.1.1. Kolejnos¢ realizacji robot.

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonywane wg. harmonogramu budowy skoordynowanego
ze wszystkimi rodzajami robot budowlano - montazowych.
Zasilanie.

Zasilanie.

Napowietrzny przytacz do budynku pozostaje bez zmian. Od wysiegnika przytacza do
projektowanej szafki pomiarowej P1 zlokalizowanej na zewnatrz budynku nalezy utozyc
nowa wewnetrzna linie zasilajaca (WLZ). Prace zwigzane z wymiang WLZ i szafki
pomiarowej bezwzglednie wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem TAURON-Dystrybucja
S.A.

Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu.

Na zewnetrznej Scianie od strony zachodniej nalezy zabudowac Przeciwpozarowy
Whytacznik Pradu (PWP). Szafke wytacznika nalezy zabudowac podtynkowo. Drzwi szafki nalezy
wykonac jako przeszklone zamykane na zamek, a sam wytacznik zabezpieczy¢ ostona. PWP

nalezy oznaczy¢ piktogramem zgodnym z obowigzujacymi przepisami.

Reczny przycisk p.poz. nalezy zabudowac przy gtownym wejsciu do budynku od
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strony potudniowej. Nalezy zastosowac przycisk z uruchamianiem typu A (uruchomienie
nastepuje samoczynnie po zbiciu szybki).Stan dozorowania sygnalizowany jest czerwona dioda
LED natomiast stan uruchomienia, po sttuczeniu szybki, jest sygnalizowany zielona dioda LED.
Sygnalizacja LED w zaleznosci od sposobu podtaczenia moze by¢ zasilana napieciem 24V AC/DC
lub 230V AC.

Ponadto PWP jak i reczny przycisk p.poz. musi posiada¢ certyfikat statosci i
wtasciwosci  uzytkowych CNBOP lub uzyska¢c od producenta urzadzenia jednostkowe

dopuszczenie.

Energie elektryczna do PWP i recznego przycisku p.poz. nalezy doprowadzi¢ kablem
ognioodpornym PH, PP90 gwarantujacym dostawe energii elektrycznej przez wymagany czas
pracy urzadzen przytaczanych do niego od strony zasilania, chronionym od dziatania wody lub

odpornym na dziatanie wody.

W szafce PWP nalezy dokonal rozdziatu przewodu PEN na PE i N a punkt

rozdziatu nalezy uziemic przez uziemienie o opornosci nie przekraczajacej 5oo
Instalacje odbiorcze.
Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako trojprzewodowa przewodami typu N2XH-J-
704x1,5mm? prowadzonych p/t . Swiatta zataczane i wytaczane przetacznikami
zainstalowanymi na wysokosci 1,20 m od poziomu podtogi. Typy opraw w poszczegoélnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach instalacji.

W ciagach komunikacyjnych nalezy zastosowac oprawy wyposazone w indywidualne czujniki
natezenia $wiatta i w czujniki ruchu. Przewody musza spetniac klase reakcji na ogien: B2ca,
s1b, dO, at.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza by¢ wyposazone w akumulatory i uktady
samoczynnego podtrzymania, ktére zapewnia w trybie pracy awaryjnej prace lamp przez
czas 1h.

Ponadto na drogach ewakuacyjnych nalezy zabudowac oprawy z piktogramami, ktore
zapewnia w trybie pracy awaryjnej prace lampy przez czas 1h. Oprawy ewakuacyjne
oznaczono na rysunkach symbolami EW.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wymagaja doprowadzenia do nich dodatkowej zyty dlatego
do ich zasilania nalezy uzy¢ przewodu 4-zytowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy
zasilac z tego samego obwodu co oprawy oswietlenia podstawowego w danym
pomieszczeniu.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadac
certyfikaty CNBOP.
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Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje nalezy wykonac jako tréjprzewodowa przewodami N2XH-J-zo3x2,5mm?

prowadzonymi p/t.

Gniazda nalezy instalowac na wysokosci:
- 1,2m od poziomu podtogi w pomieszczeniach socjalnych, tazienkach, kuchni. W
pomieszczeniach tych zastosowaé ponadto osprzet hermetyczny.
- 0,3m od poziomu podtogi w pozostatych pomieszczeniach.
Zastosowane przewody musza spetniac klase reakcji na ogien: B2ca, s1b, d0, af.

Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w
instalacjach odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym
nalezy przytaczy¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktore moga sie znalez¢ pod napieciem
na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-

fazowych.

Wytqczniki roznicowo-prgdowe.

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum
pradow porazeniowych, w tablicy rozdzielczej T-1 nalezy zabudowaé wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zabudowaé w rozdzielni T-1 zgodnie ze

schematem ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1+2 np.: DEHNventil.

Potqgczenia wyrownawcze.

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy
metalowymi urzadzeniami zasilanymi z instalacji wewnetrznych budynku np. wody itp.,

nalezy zabudowac gtowna szyne uziemiajaca do ktorej nalezy podtaczyc :

przewod ochronny obwodu rozdzielczego,

metalowe rury instalacji wewnetrznych,

Instalacja odgromowa.

. Zwody.
Zwody nalezy wykorzysta¢ drutem FeZn oo8 mm prowadzonym na uchwytach po

kalenicy dachu. Dodatkowo komin nalezy wyposazy¢ w zwody wykonane drutem FeZn oo8

mm na uchwytach. Zwody nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za pomoca
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zaciskow Srubowych z dwoma sSrubami o sSrednicy co najmniej M8. Wszystkie taczenia

zabezpieczy¢ przed korozja przez towotowanie.

. Przewody odprowadzajece.
Nalezy wykona¢ drutem FeZn o 8 mm podtynkowo w rurze grubosciennej typu RSO.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami poziomymi wykonac jako Srubowe z

dwoma srubami o srednicy co najmniej M6. Nalezy wykona¢ 4 przewody odprowadzajace.

. Przewody uziemiajace.
Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ tasma FeZn 35x5 uktadajac ja po mozliwie

najkrotszej trasie miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemieniem. Przewody
uziemiajace nalezy potaczy¢ od gory za pomoca zacisku probierczego srubowego (z dwoma
srubami o Srednicy co najmniej M6) z przewodem odprowadzajacym, a od dotu za pomoca
potaczenia spawanego z uziomem. Dodatkowo przewody uziemiajace nalezy zabezpieczyc
przed korozja przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemia i do
gtebokosci 20cm w ziemi. Zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozja przez towotowanie.

Przewody uziemiajace nalezy zakonczyc ztaczem krzyzowym w skrzynkach ziemnych
probierczych. Od skrzynki ziemnej probierczej przewod odprowadzajacy nalezy prowadzi¢ w

rurze odgromowej grubosciennej typu RSO.

. Uziemienie budynku.
Nalezy wykonac jako otokowe tasma FeZn 35x5 utozona w ziemi wokot budynku. Bednarke

uziemiajaca prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od sciany budynku, podjazdu dla
niepetnosprawnych na gtebokosci co najmniej 0,5m. taczenie bednarki poprzez spawanie.

Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacja LAN.

Projektowana instalacja spetnia wymagania kategorii 6.
Projektuje sie jeden punkt dystrybucyjny GPD zabudowany w pomieszczeniu 1.14.
Przewody instalacji LAN nalezy prowadzi¢ w rurze instalacyjnej utozonej p/t.
Kazdy punkt dostepowy nalezy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ-45 kat. 6. Nalezy stosowac
wytacznie certyfikowany osprzet i urzadzenia. Caty system nalezy zbudowa¢ w oparciu o

jednego producenta tak aby byta mozliwos¢ uzyskania certyfikatu na cata siec.

. System telewizji dozorowej CCTV.

W szafie GPD nalezy zamontowac wysokiej klasy, wydajny rejestrator IP pozwalajacy na
zapis obrazu z kamer 4K w maksymalnej rozdzielczosci do 8MP. Rejestrator musi posiadac:
kompresje obrazu H.265N, niezalezne wyjscia HDMI (rozdzielczo$¢ do 4K) i VGA (rozdzielczosc

do 1080p), umozliwiaé podtaczenie dwoch monitorow.
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Najwazniejsze cechy rejestratora:
» Mozliwos¢ podtaczenia kamer IP innego producenta
» Mozliwos¢ podtaczenia do 16 kamer IP
» Nagrywanie w rozdzielczosci do 8 Mpx
» Obstuga podgladu na zywo, przechowywanie i odtwarzanie o rozdzielczosci do 8 MP
»  Wyjscie HDMI Video o rozdzielczosci do 4K (3840 x 2160)
« 1 Dysk twardy SATA o pojemnosci do 6 TB
» Kompresja H.265 oszczednos¢ miejsca na dysku do 75%
« 1RJ45 10M/100/1000M samoadaptacyjny port Ethernet
e Scentralizowane zarzadzanie kamerami IP, w tym konfiguracja, import / eksport,
wyswietlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja itp.
e Obstuga alarmu wykrywania VCA (Video Content Analytics)
» Natychmiastowe odtwarzanie dla przypisanego kanatu podczas wielokanatowego trybu
wyswietlania
» Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo i odtwarzanie w celu poprawy
wydajnosci odtwarzania
Zastosowany rejestrator musi posiada¢ parametry na poziomie co najmniej rejestratora
AVIZIO AVB-IPR216
Projektuje sie kamery wandaloodporne oparte na przetworniku obrazu 1/2.8"
uzyskujace rozdzielczos¢ 1920x1080, wyposazone w obiektyw 2.8 mm oraz w oswietlacz
podczerwieni, zapewniajacy doswietlenie monitorowanej przestrzeni do 30 metrow. Obudowa
musi pozwala¢ na montaz kamery zaréowno na suficie, jak i na $cianie. Zasilanie oraz transfer
danych moze odbywac sie za posrednictwem jednego kabla dzieki zastosowaniu PoE.
Najwazniejsze cechy kamer:
* 1/2.8" skanowanie progresywne CMOS
* 1920 x 1080 @ 30fps
* Obiektyw staty 2.8 mm
e H.265+, H.265, H.264+, H.264
* Podwojny strumien
- Digital WDR
» 3D DNR (cyfrowa redukcja szumow)
e Zasieg podczerwieni do 30 m
» PoE (Power over Ethernet)
» IP67, IK10
Zastosowane kamery musza posiadac¢ parametry na poziomie co najmniej kamery AVIZIO AV-
IPMK20S.
Dla urzadzen instalacji CCTV nalezy zapewni¢ zasilacz UPS ktory zapewni prawidtowg prace

kamer jak i rejestratora w przypadku przerwy w zasilaniu budynku z sieci operatora OSD.
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. Uwagi koricowe.

» W catej instalacji nalezy zastosowac przewody elektryczne na napiecie 750V.

»  Wszystkie przepusty kablowe przez sciany pozarowe nalezy uszczelni¢ ognioochronna
elastyczna masa uszczelniajaca odpowiednia do wytrzymatosci ogniowej przegrody.

»  Wszystkie zaproponowane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione
zamiennikami pod warunkiem, ze beda one posiadaty parametry nie gorsze od tych
zaproponowanych.

»  Wszystkie prace montazowe przy montazu instalacji stabopradowych nalezy powierzyc
uprawnionej firmie.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i sztuka budowlana.

Proby i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ badania i pomiary dla wykonanej instalacji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
posiadajacego odpowiednie uprawnienia wykonawce tych badan i pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robot reguluja odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych
i aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowiazujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji elektrycznej
powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatow, metod wytwarzania
i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci
projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty
na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie
realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc
wykonanych robot.

6.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.3. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac

118



odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za dodatni,

jezeli rezystancja izolacji wynosi¢ co najmniej :

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napieciu znamionowym do 1 kV

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji
Z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg. PN-76/E-90300.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na whiosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazic zgode
na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznych. Obmiaru robdt przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiaru sa:

1im - dla zewnetrznych linii kablowych

1szt - dla aparatury i urzadzen

1obw. - dla instalacji sity i oswietleniowej

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem

ich do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci

wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty :

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- ewentualna ocene robot wydang przez zaktad energetyczny.

Przy dokonywaniu odbioru robot nalezy:

1) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, z dokumentacja i ewentualnymi wpisami
uprawnionych osob w Dzienniku Budowy (Roboét), z warunkami technicznymi wykonania, normami
i przepisami;
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2) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami pomiarow
i prob po montazowych oraz protokétami z rozruchu technologicznego;

3) Z odbioru robot elektrycznych powinien by¢ spisany protokédt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonane roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota
ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczattowe beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

PN-76/E-05125 budowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace

PN-EN 60439-1:2003 zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
PN-93/E-90401 polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Instalacje elektr. w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 A . o
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC/60364-1+5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
N-SEP-E-004 !—Zlektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11: Architektoniczne
PN-EN 60617-11:2004 i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych .
Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w Sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektro- energetyczne i urzadzenia oswietlenia
elektrycznego (Dz.U. nr.14 z 1977r.- poz. 58).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
W sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr80 poz 563).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektow budowlanych i terenow
(DzU Nr 109 z 2010r. poz. 719).
Zakres prac pomiarowo - regulacyjnych urzadzen elektroenergetycznych budownictwa.

, Elektromontaz” 1982r.
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