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INSTALACJA OGRZEWCZA

1. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny obejmuje budowe instalacji ogrzewczej dla budynku uzytecznosci publicznej -
Ztobka na dz. nr 453/1 w miejscowosci Ostrow Krélewski.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

= projekt architektoniczny,

= plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

= Polskie Normy

= aktualne katalogi producentow,
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3. Opis ogblny

Budynek podlega wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami), w tym wymaganiom dotyczacym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC i
spetniaja one wymagania stawiane przez powyzsze Rozporzadzenie.

4. Opis projektowanych instalacji grzewczych

Dla budynku uzytecznosci publicznej projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem
ciepta jest kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 30,0 kW.
Od projektowanego kotta zaprojektowano wtaczenie obiegu instalacji ogrzewania podtogowego oraz
zasilanie zasobnika c.w.u.

e obiegl: obieg zasilajacy 2 osobne rozdzielacze, od ktérych rozprowadzone sa petle ogrzewania
podtogowego dla pomieszczen ogrzewanych,
e obiegll: obieg zasilajacy wezownice spiralng pojemnosciowego zasobnika c.w.u. zlokalizowanego

w pomieszczeniu kottowni.

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej w kotle wynosi Q= 0,8 m3/h, H=14,8 kPa.
Obieg | zasilajacy petle ogrzewania podtogowego zaopatrzono w trojdrogowy zawoér mieszajacy z
sitownikiem o regulacji ptynnej.

4.1, Zatozenia ogolne

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Zgodne z norma PN-EN 12831 dla
lokalizacji budynku w 11l strefie klimatycznej temperatury wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C

4.2. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta jest wielkoscig uwzgledniajaca wartosci projektowego obciazenia cieplnego,
powiekszone o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze oraz wspotczynniki uwzgledniajace
sposab i lokalizacje odbiornikow.

Na cele ogrzewania pomieszczen petlami podtogowymi obliczono zapotrzebowanie rowne 7,9 kW. Moc
grzewcza ok 9 kW przeznaczono na ogrzewanie wezownicy spiralnej zasobnika cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 500L.

4.3. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanych obiegdw grzewczych bedzie kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot
gazowy o mocy 30,0 kW. Zaprojektowany kociot zlokalizowano w pomieszczeniu oznaczonym w czesci
graficznej opracowania jako 1.2a.

Temperatura zasilania medium grzewczego instalacji ogrzewczej (wody) wynosi 70°C, a powrotu

50°C. Na obiegu instalacji ogrzewczej zasilajacym petle ogrzewania podtogowego temperatura zasilania
wynosi 38,5°C, a temperatura powrotu 29,5C°.
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4.4, Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.
zasilanej z kondensacyjnego kotta gazowego.

Pojemnosc uzytkowa oraz catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego:
V,=1,1-0,159 - 977,81- 0,0196 = 3,35 |
V,=3,34-3+1)/(3-1,5)=8,91

Dla instalacji ogrzewczej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 .

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa obliczono w oparciu o Warunki Techniczne Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT-UC-KW/04:

m = 3600 -

_ kg
21255 5081 /h

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

50,81

A=
10 -0,532 -1 - 0,56 - (0,3 +0,1)

= 42,63 mm?

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4 -42,63
d= — = 7,37 mm

Jako zabezpieczenie dla projektowanego kotta przyjeto zawér bezpieczenstwa 1/2” o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.

Uwagal!

Przed doborem kotta nalezy sprawdzi¢ czy ma on wbudowany na wyposazeniu odpowiedni zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia rownym 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci
min 25 L.

W przypadku braku zaworu lub braku mozliwosci zmiany nastawy otwarcia zaworu na wymagane
cisnienie 3,0 bar, nalezy zastosowac obliczony, zaprojektowany zawor bezpieczefnstwa o parametrach
1/2” o ciSnieniu otwarcia 3,0 bar.

W przypadku braku zainstalowanego naczynia wzbiorczego w dobranym kotle gazowym lub naczynia
niespetniajacego obliczonej, minimalnej pojemnosci nalezy zastosowac¢ na instalacji projektowane
naczynie wzbiorcze przystosowane do instalacji ogrzewczej o pojemnosci 25 |, ciSnieniu wstepnym 1,5
bar, dopuszczalnym cisnieniu pracy 10 bar i dopuszczalnej maksymalnej temperatury pracy 70°C.
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4.5. Projektowane rurociagi instalacji ogrzewczej

Instalacje ogrzewcza od kotta do rozdzielaczy zaprojektowano w systemie zaciskowym z rur
galwanicznie ocynkowanymi ze stali weglowej. System ten sktada sie ze ztaczek zaciskowych wykonanych
z ocynkowanej stali weglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, taczonych z ocynkowanymi rurami ze stali
weglowej.

Przewody gtowne stalowe ocynkowane prowadzone do rozdzielaczy montowaé pod stropem, przy
scianach i wykona¢ mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku (poprzez opaski zaciskowe).
Przewody instalacji zabezpieczy¢ izolacja termiczna zgodnie z obowiazujacymi Warunkami Technicznymi.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. Rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub

> stropy, skrzyzowania przewodéw V2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami A wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen z
odpowiednim rozmieszczeniem punktow statych i przesuwnych. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowaé zawory spustowe ze ztaczka do weza, w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym.

4.6. Ogrzewanie podtogowe

W pomieszczeniach na parterze zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania podtogowego z rur
wielowarstwowych o srednicy 16 mm. Parametry petli ogrzewania podtogowego przedstawiono w czesci
graficznej dokumentacji.

Izolacje cieplna nalezy wykonac z ptyt styropianowych. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
sq fabrycznie. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem izolacji cieplnej, pokrywa sie warstwa folii
polietylenowej badz folii polietylenowej z naniesiong warstwa odblaskowa (A1).

Rury ogrzewania podtogowego nalezy utozy¢ w petle tak aby pojedynczy obieg tacznie z
przytaczem nie byt dtuzszy niz 120 m. Poszczegolne petle podtacza sie do rozdzielaczy zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Koniec kazdej rury zasilajacej nalezy potaczy¢ z rozdzielaczem zasilajgcym
natomiast powrotnej z rozdzielaczem powrotnym.

Aby zapobiec pekaniu ptyty grzewczej nalezy utozy¢ wzdtuz $cian taSme brzegowa oraz stosowac
dylatacje. Dylatacje nalezy zastosowa¢ w takich miejscach jak: przy drzwiach, gdy podtoga ma
powierzchnie ponad 40m?, gdy jedna ze s$cian ma dtugo$¢ wieksza niz 8m lub gdy pomieszczenie ma
ztozony ksztatt. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ tasma dylatacyjna, natomiast w miejscach gdy
prowadzimy rury przez dylatacje przewody grzejne nalezy prowadzic¢ w rurach ostonowych.
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4.7. Grzejniki

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zaprojektowano dodatkowo elektryczne grzejniki.
Lokalizacja grzejnikdéw oraz ich parametry przedstawiono w czesci graficznej opracowania oraz w branzy
elektrycznej.

4.8. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki elektryczne nalezy mocowac¢ do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byc¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych.

4.9. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow montowanych
w najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi odpowietrznikami
zastosowac zawory odcinajace.
Instalacja moze zosta¢ odpowietrzona rowniez poprzez zastosowaniem odpowietrznikow wbudowanych w
grzejniki.
Odwaodnienie instalacji projektuje sie przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.

4.10. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatura odcinajaca (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature wyposazyc w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.

Armature regulacyjng w pom. ogoélnodostepnych zabezpieczyé¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy jej jednoznaczna identyfikacje.

4.11. Préby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.o. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem instalacji.
W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy ustawi¢ nastawe wstepna zgodnie z wielkosciami
(nastaw) podanymi na rysunkach rzutow instalacji c.o. Proba ta powinna by¢ prowadzona po okresie
ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i uruchomieniu
zrodta ciepta catosc uktadu nalezy poddac regulacji.
1. Zrodto ciepta nalezy ustawi¢ stato warto$ciowo na temperature zasilania instalacji minimum 70°C.
2. Pompe nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce statego ciSnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.
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4,12, Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie swiezego powietrza do projektowanego kotta, niezbednego
do procesu spalania bedzie sie odbywac¢ przewodem powietrzno - spalinowym ¢ 60/100. Podtaczenie
koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz
wytycznymi producenta.

W pomieszczeniu z kottem do 30 kW dopuszczalna jest wentylacja kazdego typu. Zastosowano

wentylacje wywiewna podtaczona do systemu rekuperacji.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego, a ich sprawnos¢ musi by¢ potwierdzona opinia kominiarska.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne budowlane

Przygotowac szachty, przejscia przez sciany i stropy dla rur instalacji ogrzewczych.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajacej, regulujacej,
rownowazacej, odpowietrzajacej

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia i podwieszenia elementéw instalacji prowadzonej
wewnatrz budynkow.

6. Uwagi wykonawcze

Roboty montazowe instalacji ogrzewczej danego producenta zleci¢ do wykonania firmie
posiadajacej certyfikat do jej montazu w technologii wybranego producenta.

Catos¢ robot objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegolnych zakresow robot.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem € wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz podano w projekcie.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt techniczny instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacija.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typoéw urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikéw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktéw badz producentéow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementéw, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,Llub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rGwnowazne”.
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