KLAUZULA:
1. Niniejszy projekt techniczny instalacji zostat
skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz
projektami innych instalacji w zakresie informaciji dostgpnych
w momencie jego edycji.
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sie z
dokumentacjami wszystkich pozostalych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukeji. W przypadku
rozbiezmosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy rozbienosé takq zglosié projektantowi, kidry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych instalacji objgtych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.
3. Rysunki i czes$6 opisowa sg czgéciami dokumentacii
wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujpte w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czg$ci opisowej winny
byé traktowane jakby byly ujete w obu czgéciach
dokumentacji projektowej. W przypadku bledu, pomytki lub
wafpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczgciem prac, powinien zglosic te kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projekiowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zostaé obcigzony kosztami
demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacjg,
4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnic utrzymanie zafoZzonych
parametrow.
5. Specyfikacie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dia
materitow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowat altematywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wezelkie
Zamienne rozwigzania wymagajg potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
6. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegtlowe
proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow.
7. Dopuszcza si¢ zamiang wszystkich dobranych urzadzef i
elementow instalacji na inne, dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz
podano w projekcie.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub
typéw urzgdze i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie
dokona wezelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg
zamiang, takze koordynacji migdzybranzowej (np. zmiana
nastaw na zaworach rdwnowazagcych, zmiany zdolnosci
#umienia akustycznego thumikéw, zmian konstrukgii
wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).
9. Wykonawca poszczegoinych robot ma uwzglednic
wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac
i zapawnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych
instalagji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i
uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgeych norm i
przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowiazujacq procedurg. Sposdb wykonania
instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

= Polskie Normy
11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym
podstawe do wydania pozwolenia na budowe w mysl
przepisbw Rozporzgadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 r. poz. 462).
12. W razie potrzeby dodatkowych informacii
(szczegdtowych rysunkow lub obliczen), pomocnych w
wykonaniu inwestycji, a nieobjgtych wymaganiami
powyzszego Rozporzadzenia Inwestor powinien zamowic
projekt wykonawczy przed przystapieniem do robot
budowlanych.
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