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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny obejmuje budowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
budynku uzytecznosci publicznej - Ztobka w miejscowosci Ostrow Krolewski.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

= projekt architektoniczny,

»= plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

=  Polskie Normy

» aktualne katalogi producentow.
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3. Opis instalacji

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej bedzie wyposazony w instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacje mechaniczna wywiewna dla nastepujacych
pomieszczen:

e inst. wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej sali lekcyjnych, przygotowalni, zmywalni,
pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia biurowego, wozkowni i komunikacji - obstugiwana przez
system wentylacyjny N1W1 z projektowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta;

e inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen higieniczno-sanitarnych- obstugiwana przez
system W2 sktadajacy sie z osobnych, indywidualnych wentylatoréw sufitowych o przerywanym
dziataniu pracy.

e inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej szatni - obstugiwana przez system W3 sktadajacy sie
wentylatora kanatowego w wersji wycieszonej o dziataniu ciagtej pracy.

3.1. System wentylacyjny z centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta N1W1

Projektowany system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z projektowana centralg
wentylacyjna bedzie funkcjonowat w salach lekcyjnych, wozkowni, przygotowalni, zmywalni,
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu biurowym i komunikacji.

Laczny strumien powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjnag wynosi 715 m3/h, a strumienia
wywiewanego 555 m3/h. Centrale wentylacyjng zlokalizowano w szatni pod stropem. Nalezy zapewnic
dostep rewizyjny od dotu oraz boku zabudowy centrali. Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez
czerpnie scienng o wymiarach $355 mm i powierzchni efektywnej minimalnej 0,099 m? zlokalizowana w
Scianie potnocnej budynku.

Zimne powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane powietrzem wywiewanym z pomieszczen w
rekuperatorze obrotowym o sprawnosci 74% oraz nagrzewnica elektryczng podgrzewajaca powietrze do
20°C, a nastepnie nawiewane do pomieszczen uktadem kanatow, kratkami oraz zaworami nawiewnymi.

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice zasilang elektrycznie o mocy 3 kW.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej @ 250 o powierzchni efektywnej minimalnej 0,078 m2.

W pomieszczeniach sanitarnych oznaczonych nr 1,3, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 zastosowano indywidualne
wentylatory wywiewne zakonczone wyrzutniami dachowymi typu C nad potacia dachowa o wydajnosci
usuwanego powietrza rownej 65 m*/h dla kazdego z wymienionych pomieszczen.

Bilans catkowity strumieni wentylacyjnych w budynku uzytecznosci publicznej, Tabela nr 1:

nr nazwa pomieszczenia Qnaw (M3/h) | Quyw (M3/h)
1.1 Wiatrotap 55 -
1.2 Komunikacja - -
1.2a Waozkownia - 40
1.3 Toaleta dla NP - -
1.4 Aneks porzadk. - 15
1.5 Szatnia 160 -
1.6 Zmywalnia 0 70
1.7 Przygotowalnia 70 -
1.8 Sala | 195 195
1.10 Magazyn | / nocnikownia - -
1.11 Pion Sanitarny Il - -
1.12 Magazyn Il / nocnikownia - -
1.13 Sala ll 195 195
1.14 Pokoj Dyrektora 40 -
1.15 Pomieszczenie Socjalne - 40
1.16 WC dla personelu - -

| suma 715 555
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3.2. System wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen higieniczno-sanitarnych -
obstugiwana przez system W2

W szatni oznaczonej jako nr 1.5 zaprojektowano indywidualny wentylator kanatowy wywiewny
zastosowany w wersji wyciszonej. Wentylatory wyciagowe nalezy skonfigurowac z centrala wentylacyjna
by suma strumieni nawiewnych i wywiewnych w budynku rownowazyta sie. Bilans powietrza wywiewano
dla pomieszczen sanitarnych okreslono w tabeli nr 1. Wentylatory beda podtaczone do indywidualnych
przewodow wentylacyjnych zakonczonych indywidualnymi wyrzutniami dachowymi typu C.

4, Obliczenia

W obliczeniach oparto sie na danych zawartych w:
=  PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”;
= PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”;
= literaturze fachowej.

4.1. Obliczenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

Wymiana powietrza w pomieszczeniach:
e  Min. krotnos¢ wymian powietrza: n = 0,5 [1/h]
e Min. ilos¢ powietrza swiezego na dziecko: V = 15 [m3/(h os)]
e Min. ilos¢ powietrza swiezego na osobe dorosta: V = 20 [m3/(h os)]
e Min. ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla WC (ustepu): V = 50 [m3/h]
e Min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla natrysku: V = 35 [m3/h]
e Min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla umywalki: V = 15 [m3/h]
e  Min. ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pom. pomocniczego bez okien: V = 15 [m3/h]

5. Urzadzenia wentylacyjne

5.1. Galanteria wentylacyjna

W pomieszczeniu biurowym, salach lekcyjnych, przygotowalni oraz komunikacji zaprojektowano
zawory wentylacyjne nawiewne z mozliwoscia regulacji powietrza nawiewanego, a w pozostatych
pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng zawory wentylacyjne wywiewne. Przed kazdym zaworem
wentylacyjnym nalezy zastosowac przepustnice powietrza.

Poszczegodlne wielkosci galanterii nalezy stosowa¢ odpowiednio do wielkosci kanatow i wymaganej
wydajnosci - zgodnie z rysunkami rzutow.

5.2. Kanaty wentylacyjne

Gtowne przewody wentylacyjne prowadzone od centrali wentylacyjnej pod stropem w przestrzeni
sufitu podwieszanego nalezy wykonac jako przewody stalowe o przekroju okragtym. taczenie przewodow
wykonac¢ w sposdb zapewniajacy szczelne potaczenie elementow.

Przewody prowadzone od czerpni powietrza oraz do wyrzutni wykona¢ z przewodow stalowych o
przekroju okragtym.

Przewody wentylacyjne prowadzone od kanatow gtownych do pomieszczen uzytkowych parteru nalezy
wykona¢ z rur typu SPIRO dowolnego producenta. Nalezy stosowac rury w systemach szybkoztacznych,
spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowana uszczelka gumowa EPDM. Uszczelka
powinna zapewniac¢ szczelne i trwate potaczenie przewodow SPIRO. Odgatezienia do anemostatow mozna
wykonac z rur typu FLEX.

Na przewodach wentylacyjnych prowadzonych nalezy wykonac¢ rewizje umozliwiajace swobodny
dostep do czyszczenia kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przy sScianie pod stropem kondygnacji parteru nalezy obudowad
ptytami g-k tacznie z innymi instalacjami prowadzonymi w danej przestrzeni.

www.investsolid.eu


http://www.investsolid.eu/

(3 investsolid

5.3. Centrale wentylacyjne

Dla systemu wentylacyjnego N1W1 projektuje sie podwieszana centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta

nastepujacych parametrach:

e Rekuperator obrotowy;

e Sprawnosc odzysku ciepta 93,1 %

e Strumien powietrza nawiewanego: 715 m3/h

e Strumien powietrza wywiewanego: 555 m3/h

e (Cisnienie dyspozycyjne czesci nawiewnej: 190 Pa
e Cisnienie dyspozycyjne czesci wywiewnej: 170 Pa
e nagrzewnica elektryczna o mocy 3 kW;

e filtry minipleat klasy M5;

e Waga: 128 kg.

5.4. Przepustnice

Wydajnos¢ instalacji bedzie regulowana otwarciem zaworéw nawiewnych i wyciagowych oraz
przepustnic zintegrowanymi z kratkami wentylacyjnymi.

5.5. Filtry

W centrali wentylacyjnej zastosowano filtry minipleat klasy M5.

Zgodnie z §153.6. Warunkow Technicznych przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji, o

ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy
ich sytuowac w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

5.6. Ttumiki hatasu

Zaprojektowano ttumiki hatasu o przekroju okragtym zainstalowane na wylocie i wlocie kanatow z
centrali doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze z wentylowanych pomieszczen uzytkowych.
Wymiary ttumikow wraz z ich lokalizacja zgodnie z czeScia graficznego opracowania.

5.7. Wentylator kanatowy

Zaprojektowano wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej wywiewajace powietrze z szatni nr 1.5.
W pomieszczeniu 1.5 zastosowano 2 wentylatory wywiewne @125 o parametrach: Q=80 m3/h; AP=70
Pa.

Lokalizacja zastosowanego wentylatora kanatowego zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez czerpnie scienng o wymiarach @350 i powierzchni
efektywnej minimalnej 0,099 m? zlokalizowana w $cianie pétnocnej budynku.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej okragtej o srednicy @ 250 i powierzchni efektywnej
minimalnej 0,078 m2.

5.9. Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie odcinki projektowanych kanatow wentylacyjnych wraz z ksztattkami dla wszystkich
systemow wentylacyjnych, nalezy izolowac cieplnie i przeciwwilgotnosciowo matami z wetny mineralnej
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pod zbrojona folig aluminiowa. Ponadto nalezy zaizolowac¢ wszystkie kanaty wraz ze ksztattkami, ktore
prowadzone sa w pomieszczeniach nieogrzewanych tj. strych.
Grubosc izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.

6. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne budowlane

e Catosc prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”.

e Przebicia przez stropy i dachu dla pionéw wentylacyjnych.

e Przewody instalacyjne zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

e Przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze z sanitariatow oraz pomieszczen technicznych
na zewnatrz wyprowadzic¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi typu C
(alternatywnie obudowac).

e Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

6.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

e Nalezy doprowadzi¢ napiecie do zasilania wentylatorow wywiewnych oraz centrali wentylacyjnej

¢ Indywidualne wentylatory kanatowe nalezy ustawic tak by pracowaty w sposob ciagty réwno z
dziataniem centrali wentylacyjnej, zapewniajac zrownowazenie bilansu powietrza nawiewanego i
wywiewanego z wszystkich pomieszczen budynku.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, ktore szczegotowo okreslaja warunki
wykonawcze i eksploatacyjne instalacji co zapewnia spetnienie warunkow B.H.P. i P.Poz.

7. Opis ogolny instalacji klimatyzacji

Projektuje sie instalacje klimatyzacji w salach oznaczonych na rzutach jako 1.8, 1.13, w zmywalni
1.6, przygotowalni 1.7 oraz w pokoju dyrektora 1.14. Instalacje zaprojektowano w systemie MULTISPLIT -
3 jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach 1.6, 1.7 i 1.14 beda podtaczone indywidualnymi przewodami
do jednej wspdlnej jednostki zewnetrznej oraz 2 jednostki wewnetrzne z pomieszczen 1.8 i 1.13 beda
podtaczone indywidualnymi przewodami do jednej wspolnej jednostki zewnetrznej.

Instalacja klimatyzacji bedzie zapewnia¢ utrzymanie komfortowych warunkow mikroklimatu.
Lokalizacja zaprojektowanych jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

8. Zatozenia projektowe
Budynek, zgodnie z PN-76/B-03420 znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Powotujac sie na wyzej
wymieniong norme oraz literature fachowa, do obliczen zyskow ciepta przyjeto nastepujace zatozenia:

e temperatura powietrza zewnetrznego: +32°C;

e temperatura powietrza wewnetrznego: +26°C.

9. Dobér elementow instalacji

Dla pomieszczenia:

- sali | 1.8 projektuje sie scienng jednostke klimatyzacyjna o mocy chtodniczej 2,5 kW

- sali Il 1.13 projektuje sie scienng jednostke klimatyzacyjna mocy chtodniczej 2,5 kW

- pokoju dyrektora 1.14 projektuje sie scienng jednostke klimatyzacyjna mocy chtodniczej 2,0 kW
- zmywalni 1.6 projektuje sie scienna jednostke klimatyzacyjna mocy chtodniczej 2,0 kW

- przygotowalni 1.6 projektuje sie Scienng jednostke klimatyzacyjna mocy chtodniczej 2,0 kW
Jednostki zewnetrzne zaprojektowano na Scianie zewnetrznej budynku od strony potudnowej.
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9.1. Materiat i wykonanie instalacji klimatyzacyjnych
Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego R410A.
taczenia odcinkow za pomoca potaczen mufowych taczonych lutem twardym 3-11% srebra na goraco.
Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomoca fabrycznych tacznikow
instalacyjnych gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne. Podtaczenia do klimatyzatora i
agregatu wykonywa¢ za pomocg potaczen kotnierzowych falcowanych oraz fabrycznych ztaczy
gwintowanych.
Instalacje spawac w ostonie azotowej pod cisnieniem od 0,01 do 0,005 bar w celu unikniecia powstawania
zgorzelu w instalacji.
Wykona¢ kompensacje wydtuzeniowa instalacji stosujac autokompensacje lub przez U-ksztattowe
kompensatory wydtuzeniowe. W s$rodku dtugosci kompensatorow oraz w srodku odcinkéw prostych
instalowac¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac przesuwne. Kompensatory U-
ksztattowe stosowa¢ w przypadku braku mozliwosci stosowania auto-kompesacji. Minimalne wymiary
kompensatoréw U-ksztattowych wykonywaé niezaleznie od srednicy rurociagu - dtugos¢ kompensatora 400
mm, ramie kompensatora 400 mm.
Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng probe cisnieniowa napetniajac instalacje azotem
technicznym do cisnienia 40,0 bar. Nastepnie wykonac¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -785
mbar. Osuszanie prézniowe przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajac instalacje
azotem technicznym do cisnienia 1 bar. Instalacje dopetni¢ po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A.
Po udanej probie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie otulinami
chloro-kauczukowymi o grubosci min 9,5 mm. Laczenia izolacji wykona¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej
choro-kauczukowej.

Wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin od klimatyzatora z rurociagobw PP. Minimalna s$rednica
zewnetrzna przy grawitacyjnym odprowadzaniu skroplin nie moze by¢é mniejsza niz 25 mm.
Odprowadzenie przewodow skroplinowych montowac ze spadkiem 0,5% od urzadzenia w kierunku pionu
skroplinowego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora nalezy wykonac¢ w systemie grawitacyjnym (w przypadku braku
takiej mozliwosci nalezy zastosowac pompki).

Wtaczenia do pionow kanalizacyjnych lub rur spustowych nalezy odpowietrzy¢ i montowac poprzez
zamkniecia syfonowe o wysokosci min 150 mm, umozliwiajacych przeptukanie i zalanie ich w okresie
zimowym woda. Podpory pod rurociagi instalowac w odlegtosciach nie mniejszych niz 1 metr.

Poziomy skroplinowe mozna prowadzi¢ na wspolnych wspornikach razem z rurociggami klimatyzacyjnymi.
Agregat instalowac na konstrukcji spawanej z ksztattownikow walcowanych. Konstrukcje doktadnie
oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ dwukrotnie farba ftalowa lub przez cynkowanie na goraco przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Mocowanie agregatow do konstrukcji za pomoca podktadek z gumy twardej o
grubosci 10 mm.

9.2. Sterowanie
Projektuje sie sterowanie za pomoca sterownika bezprzewodowego.

9.3. Zagadnienia p.poz

Instalacje klimatyzacyjng w catosci wykona¢ z atestowanych materiatow niepalnych w szczegolnosci
materiaty izolacyjne. Systemy zawieszen musza byc¢ atestowane i posiada¢ odpowiednia odpornosc
ogniowa. Prace pozarowo niebezpieczne nalezy wykona¢ i organizowac w sposob okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Przebicia przez przegrody oddzielenia p.poz. nie moga posiada¢ odpornosci ogniowej mniejszej niz
odpornos¢ przebitych przegrod.
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10. Wytyczne branzowe
10.1. Wytyczne budowlane

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”.

Montaz wszystkich instalacji nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan lub typdw urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

10.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen - zgodnie z wytycznymi producentow.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zostaé¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badz producentéw dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementdow, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.
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