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PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytacza wodociagowego dla budynku
uzytecznosci publicznej. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym zostata zlokalizowana
na dziatce nr 453/1 w miejscowosci Ostrow Krolewski, Gmina Rzezawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

Plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP.

Warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej gminy Rzezawa:
GZGK.051.87.2024.0B z dnia 18.12.2025 r. Rzezawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 1118
z 2006r., z pdzn. zm.).

PN-EN 805 Wymagania dla sieci wodociggowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRTI INSTAL.

Aktualne katalogi producentow.
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1. Opis przytacza wodociagowego

W celu dostawy wody do projektowanego budynku uzytecznosci publicznej (ztobek) zlokalizowanego
na dziatce nr 453/1, zaprojektowano przebudowe przytacza wodociagowego w zakresie zmiany srednicy
rury z @ 32 na @ 50 x 4,6 mm PE-100 RC SDR-11 z wtaczeniem do istniejacego przewodu wodociagowego
@50. Witaczenie projektowanej przebudowy przytacza do istniejacego przewodu zaprojektowano za
pomoca ztaczki elektrooporowej.

Doktadny przebieg trasy przebudowanego przytacza z uwzglednieniem jego dtugosci i spadkow
pokazano na rysunku zagospodarowania terenu oraz na profilu.

3.2. Zapotrzebowanie wody
3.2.1. Zapotrzebowanie wody oraz obliczenia hydrauliczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz. 70) - przyjeto
zapotrzebowanie wody 130 dm3/os./d. dla dziecka.

Dane: U - ilos¢ oséb, przyjeto: U; = 16
Gr.d - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody: g 44 = 130 dm3/o0s./d
Ng - wskaznik nieréownomiernosci dobowej rozbioru wody Ny = 1,3
Ni - wskaznik nierownomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto N, = 2,8
Qz.q =15+ 130 =1950 dm3/d = 1,95 m?/d
axd=1,95+1,3=2,535m3/d
Qirp =2,535 /12 = 211,25 dm3/h
Quaxh = 211,25 - 2,8 =591,5 dm3/h

Maksymalny chwilowy rozbior wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych
wg normy PN-92/B-01706:

Maksymalny chwilowy rozbior wody wynosi wiec:
q=0,682- (3,81)%% - 0,14

normatywny wyptyw ogotem
L.p.| Punkt czerpalny ilos¢ [ dm3/s ] [ dm3/s ]
zimnej cieptej | zimnej | cieptej
1 Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49
2 Zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,35 0,35
3| sbiomikowa | & | 013 078
4 Wanna/natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3
5 Pralka 0 0,25 0
6 Zmywarka 1 0,15 0,15
7 Zawor czerpalny 2 0,3 0,6
I 2,67 1,14
Razem wody: 3,81

q=1,11dm3/s
q=3,98 mi/s
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3.3. Lokalizacja wodomierza

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zamontowany na konsoli wodomierzowej
DN 25 0 Q; = 6,3 m3/h wraz filtrem skosnym, zaworem antyskazeniowym EA oraz zaworami odcinajacymi.

3.4.

Dobor elementéw sieci i przytacza

3.4.1. Doboér wodomierza

W celu pomiaru zuzycia pobieranej wody na cele gospodarczo-bytowe w istniejacym budynku

uzytecznosci publicznej dobrano wodomierz DN 25 o Q3 = 6,3 m?/h. Pomieszczenie gospodarcze
wyposazone jest w wpust kanalizacyjny. W celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniu
gospodarczym nalezy je wyposazy¢ w grzejnik lub zestaw wodomierzowy zabezpieczy¢ grzejnym kablem
elektrycznym.

3.5.

Dobér srednicy i materiatu przytacza wodociaggowego
Przeptyw normatywny w wodociagu z rur @ 50 x 4,6 mm PE-100 RC SDR-11 wynosi:
q=1,11dm3/s

Dtugos¢ wodociagu - 39,95 m
Strata cisnienia na wodociagu: Hyy = 0,84 [mH,0]
Przytacze zaprojektowano z rury @ 50 x 4,6 mm PE-100 RC SDR-11

3.6.

Uwagi wykonawcze

3.6.1. Rurociagi

Przewdd wodociagowy oraz przytacze zaprojektowano z rur polietylenowych:

Klasa materiatu XSC 50 / PE 100 TS

Szereg wymiarowy SDR-11

Wymiary rur : @ 50 x 4,6 mm

Technologia taczenia - zgrzewanie i elektrooporowe

Typ armatury

Materiat - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
Powtoka - zewnatrz i wewnatrz epoksydowane
Rodzaj potaczen - zgrzewane, gwintowane i kotnierzowe

Typ ksztattek

Ksztattki z polietylenu PE100 taczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe

4. Wymagania stawiane zastosowanym materiatom

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

rury powinny byc¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych i dostarczane
przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: PE100 kolor ciemno niebieski,

rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtownego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach
szkdd gdrniczych),

rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne laboratorium
zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej.
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Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm, nastepnie wykonac obsypke gruntem
piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie zasypac gruntem
rodzimym bez kamieni, zageszczanym co 20 cm.

5. Wykonanie wodociagow

5.1. Podtoze

Podtoze dla uktadania wodociagu wykonac z piasku grubosci 15 cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie
mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

5.2. Montaz wodociagu

Przy montazu elementow rurociagu nalezy sie Scisle stosowac do instrukcji montazu i zalecen

producenta o ile sa zgodne z PN. Srednice, zgtebienia i spadki w/g czesci graficznej opracowania. Planuje
sie utozenie sieci w wykopie o umocnionych scianach pionowych zgodnie z profilami.
Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej %
obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Montaz armatury zgodnie z
DT-R producentéw armatury.

5.3. Zasypka wykopow

Wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem
dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejacej rzednej terenu. Przewody nalezy zasypac
zasypka piaskowo - zwirowa w obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury recznie,
gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczenie nalezy
prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach. Po wypetnieniu
wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od scian
wykopu do rury. Obsypke nalezy wykona¢ gruntem G1. Pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem
rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub dowiezionym zwirem
ewentualnie piaskiem.

Wymagane zageszczenie powinno by¢ przyjete jak dla podbudowy dréog dla miejskich wg normy PN-S-
02205:1998.

6. Proby i dezynfekcja
6.1. Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé badanie szczelnosci
proba hydrauliczna wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:
e w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,
wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncowki przewodow powinny by¢ doktadnie zakorkowane,
e proby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,
e cisnienie probne dla badanego odcinka = 1,5 x ciSnienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

6.2. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu
czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s.
Przewod wodociagowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
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Przewod po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworéw wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.ll

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI
WODOCIAGOWYCH. wyd: Instal 2001.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (DZ.U.N.13. poz
93.).

W celu zminimalizowania kosztow zwiazanych z odwodnieniem wykopdow zaleca sie wykonywanie
prac w okresie niskich stanow wad gruntowych.

Wykonawca winien scisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

W przypadku dokonania wymiany gruntéw, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( Is) lub
stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypow oraz ich rownomiernos¢ winna byc kontrolowana
i odbierana przez nadzor geotechniczny.

Po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy dopusci
wykopy do dalszych prac fundamentowych.
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KLAUZULA

Niniejsze opracowanie przytaczy zostato skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji
oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych przytaczy
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacija.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikow, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiarow kontrolnych
oraz wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.
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