KLAUZULA:
1. Niniejszy projekt techniczny instalacji zostat
skoordynowany z projektami architektury, konstrukji oraz
projektami innych instaleciji w zakresie informaciji dostgpnych
w momencie jego edycji.
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sie z
dokumentacjami wszystkich pozostalych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukeji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy rozbieznosé takq zglosié projektantowi, kidry
zobowigzany bedzie do pissmnego rozstrzygnigcia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynagji montazowych instalagii objetych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elekirycznymi.
3. Rysunki i czes6 opisowa sg czg$ciami dokumentacii
wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czeéci opisowej winny
byé traktowane jakby byty ujete w obu czgéciach
dokumentacji projektowej. W przypadku bledu, pomytki lub
wafpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczgciem prac, powinien zglosic te kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zostaé obcigzony kosztami
demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacja,
4. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnic utrzymanie zafoZzonych
parametrow.
5. Specyfikacie i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla
materigtow i instalacji, niezbgdny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiekiu. Wykonawca moze
zaproponowac altematywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
zamienne rozwigzania wymagajg potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
6. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegttowe
proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow.
7. Dopuszcza sig¢ zamiang wszystkich dobranych urzadzef i
elementow instalacji na inne, dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz
podano w projekcie.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub
typéw urzadzen i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg
zamiang, takze koordynacji migdzybranzowej (np. zmiana
nastaw na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolnosci
#umienia akustycznego thumikéw, zmian konstrukgii
wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajgoych, itp.).
9. Wykonawca poszczegoinych robot ma uwzglednic
wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calogci prac
i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych
instalagji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i
uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgeych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatagji
zgodnie z obowigzujacq procedurg. Sposob wykonania
instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

= Polskie Normy
11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym
podstawe do wydania pozwolenia na budowe w mysl
przepisow Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 r. poz. 462).
12. W razie potrzeby dodatkowych informacii
(szczegotowych rysunkow lub obliczen), pomocnych w
wykonaniu inwestycji, a nieobjgtych wymaganiami
powyzszego Rozporzadzenia Inwestor powinien zaméwic
projekt wykonawczy przed przystapieniem do robot
budowlanych.
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Centrala wentylocyjna podwieszana

RZUT PARTERU

INSTALACJA WENTYLACJI

| KLIMATYZACJI
skala 1:100

nawiewno—wywiewna z odzyskiem ciepfa

z wymiennikiem przeciwprqdowym
Qn=715 m3/h, An=190 Pa
Qw=555 m3/h, 8w=170 Pa

LEGENDA -

UWAGA

INSTALACJE KLIMATYZACJI

PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - CIECZ
PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - GAZ
PROJ. PRZEWO ODPROWADZAJACY SKROPLINY

1. Przewody odprowadzajgce skropliny z kimatyzatorow éciennych
wyposazyé w pompki skroplin (w przypadku, kiedy grawitacyjne
odprowadzenie skroplin bedzie niemozliwe) zaraz za urzgdzeniami.

2. Minimalny spadek instalacji odpowiedzialnej za odprowadzenie skroplin
wynosi 0,5%.

3. Przed anemostatami zamontowaé przepustnice.

4. Wentylatory wywiewne wyposazyé w klapy zwrotne.
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INSTALACJE WENTYLAC.JI | KLIMATYZACJI
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. NAWIEWNEJ N1
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W1
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W2
PROJEKTOWANA INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W3

KRATKA TRANSFEROWA ZLOKALIZOWANA
W DOLNEJ CZESCI DRZWI

WENTYLATOR SCIENNY/SUFITOWY
WENTYLATOR KANALOWY

ZAWOR NAWIEWNYWYWIEWNY

1. Wszystkie kanaly wentylacyine oraz wentylatory na przewodach
recyrkulacji, prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
prowadzace powietrze zewnegtrzne przez pomieszczenia ogrzewane
muszg bys zaizolowane ofuling z wetny minerainej zabezpieczong
przeciwwilgociowo.

2. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazys w otwory rewizyjne

3. Przed anemostatami zastosowaé przepustnice,
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