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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIII.7131/54/02 Krakow, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 126 z pdzn. zm.), w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentdéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK
Kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z up. Wgjewody aiopolskiego

mgrinz.

teta Gabrys
Zasigped ‘» & 2

Xeglonalnego

Otrzymuja:

. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow

. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RE1-FDI-D8B *

Pan Andrzej Palonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0620/04
adres zamieszkania ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji i elementow
konstrukcji budynku willi ,Grzybowska” w zwigzku z planowanym przeznaczeniem
budynku na cele Centrum Nietoperza. Zakresem opracowania objety jest budynek

usytuowany w Ojcowie pod numerem 21, na dziatce nr 2/4 obreb 0008 Ojcéw.

2. PODSTAWY OPINII

2.1. Podstawa formalna

Zamowienie przez Ojcowski Park Narodowy, Ojcow 9, 32-045 Sutoszowa, ekspertyzy
technicznej w sprawie stanu bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania
budynku w zwigzku z planowanym przeznaczeniem budynku na cele Centrum Nietoperza.
Opinia zostata wykonana w czerwcu 2023 r., po ogledzinach, odkrywkach i ustaleniach

szczegotowych w miejscu lokalizacji nieruchomosci.

2.2. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z pézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z 1997 r.
Z pozn. zm.),

— Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty
dla budynkéw.

PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdine i reguty
dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdine i requly

dotyczgce budynkdw.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W niniejszym opracowaniu wystepuje objety zakresem opracowania budynek willi
,Grzybowska”, zlokalizowany w Ojcowie na dz. nr 2/4. W chwili obecnej obiekt nie jest
uzytkowany.

Budynek zostat wybudowany na poczatku XXw, okoto 1900 roku w technologii tradycyjnej,
przyziemie murowane ze stropami drewnianymi, parter i | pietro wykonane w konstrukcji
drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty blachg trapezowa. Budynek posiada trzy
kondygnacje naziemne i poddasze nieuzytkowe.

Budynek posiada dwa wejscia, na parterze od strony zachodniej oraz w przyziemiu od
strony wschodniej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdéw nieruchomych woj.

matopolskiego pozycja 1872 numer A-580/M.

3.1. Opis terenu

Budynek zlokalizowany jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Budynek
usytuowany jest na stromym zboczu. Teren wokét budynku opada w kierunku wschodnim,
w kierunku potoku Pradnik. R6znica poziomow na szerokosci budynku wynosi okoto 2,5m.
Teren uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej — wode, kanalizacje

sanitarng, gaz i elektryczna.

3.2. Stan techniczno - uzytkowy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem

nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku:

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, przyziemie murowane ze stropami
drewnianymi, parter i | pietro wykonane catkowicie w konstrukcji drewnianej.

Fundamenty : budynek posiada fundamenty w formie $cian ceglano-kamiennych o
grubosci okoto 60-65cm. Posadowienie budynku nie spetnia warunkow dotyczacych
koniecznej gtebokosci posadowienia z uwagi na przemarzanie. Poziom posadowienia
wynosi okoto 50cm pod poziomem przyziemia. W pomieszczeniach od strony naziomu,
widoczne ptytsze posadowienie Sciany przyziemia, ktéra zostata podkopana na catej
swojej dtugosci.

Sciany konstrukcyjne przyziemia o szerokosci okoto 60-65cm, wykonano jako ceglano-

kamienne, catos¢ otynkowana obustronnie.

Sciany czesci nadziemnej — belki drewniane o konstrukcji wiehcowej, belki drewniane o

réznych przekrojach poprzecznych 18x18cm, 20x20cm, sciany od strony zewnetrznej



oszalowane deskg na ptasko w uktadzie pionowym, z wyjgtkiem $ciany pétnocnej, gdzie
uktad desek jest poziomy. Od wewnatrz sciany czesciowo wykonczone tynkiem
wapiennym bezposrednio na belkach drewnianych. Sciany cze$ciowo malowane.

Scianki dziatowe wykonane w konstrukcji drewniane;.

Stropy nad przyziemiem — strop drewniany, belki drewniane o wymiarze przekroju

poprzecznego b x h = 18x18cm co okoto 1.3m, oparte na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych, na belkach wykonano deskowanie, podtoga drewniana na legarach
drewnianych,

Strop nad parterem — strop drewniany, belki drewniane o wymiarze przekroju poprzecznego

b x h = 18x18cm co okoto 1.4m, oparte na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, na
belkach wykonano deskowanie, podtoga drewniana na legarach drewnianych,

Strop nad | pietrem — strop drewniany, belki drewniane o wymiarze przekroju poprzecznego

b x h = 18x18cm co okoto 1.4m, oparte na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, na
belkach wykonano deskowanie, podtoga drewniana na legarach drewnianych,

Schody wewnetrzne: schody w konstrukcji drewnianej,

Dach: dach drewniany, w konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej, 0 kacie nachylenia pofaci
dachowej okoto 21°. Dach pokryty jest blachg trapezowa.

Kominy — murowane z cegty petnej.

Instalacje: - budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng i
gazowg

Wykonczenie:
tynki zewnetrzne na $cianach przyziemia cementowo-wapienne

— tynki wewnetrzne wapienne,
— malowanie klejowe,
— stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, skrzynkowa, dwu lub trzyrzedowa,

malowana na biato farbami olejnymi

4. STAN ZACHOWANIA MATERIALOW | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

I. Stan ogdiny budynku — budynek w ztym stanie technicznym, widoczne liczne pekniecia
Scian przyziemia, pekniecia wylewki w przyziemiu, rozluznienie konstrukcji drewnianej
Scian, deformacja stropow i s$cian drewnianych, czesciowo zawalone stropy nad
przyziemiem.

[I. Stan techniczny materiatow konstrukcyjnych:

— cegta w scianach murowanych w dostatecznym stanie technicznym, zawilgocona,

stabej jakosci,



elementy drewniane konstrukcji dachu w dostatecznym stanie technicznym, widoczne
ugiecia, przy kominach widoczne przecieki,

belki drewniane stropéw miedzykondygnacyjnych w zlym stanie technicznym,
widoczne duze ugiecia i przemieszczenia, w miejscach wczesniejszych zalan belki

drewniane zbutwiate, zagrzybiate.

. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych:
. Dach — pota¢ dachu nieszczelna, widoczne oznaki nieszczelnosci potaci i przeciekania
dachu w rejonie kominéw. Elementy konstrukcyjne dachu w dostatecznym stanie
technicznym, widocznych ugiec¢ ptatwi i krokwi,
. Strop nad przyziemiem w ztym stanie technicznym, widoczne nadmierne ugiecia i
przemieszczenia. W pomieszczeniu od strony poéthocno-zachodniej strop w czesci
zawalony. Belki stropowe zgnite i zbutwiate. W jednym z pomieszczen, strop zostat
tymczasowo podparty, w celu zabezpieczenia przed zawaleniem.
. Strop nad parterem w ziym stanie technicznym, widoczne nadmierne ugiecia i
przemieszczenia belek stropowych tgczenie z poszyciem stropu. Dodatkowo caty strop
wykazuje tendencje spadkowg w kierunku wschodnim (w kierunku potoku Pradnik)
. Strop nad | pietrem w zlym stanie technicznym, widoczne nadmierne ugiecia i
przemieszczenia belek stropowych tgczenie z poszyciem stropu.
. Belki i nadproza — wszystkie elementy w dostatecznym stanie technicznym, widoczne
nadmierne ugiecia i przemieszczenia..
. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne przyziemia - ceglano-kamienne, w ztym stanie
technicznym, tynki wewnetrzne w ztym stanie technicznym, liczne ubytki i
zawilgocenia. W pomieszczeniach od strony wschodniej sciany w bardzo ztym stanie
technicznym, widoczne liczne pekniecia i zarysowania (patrz dokumentacja zdjeciowa).
Czes¢ Scian nie posiada odpowiedniego fundamentu, Sciany sg podmyte od strony
zewnetrznej i czesciowo podkopane od strony wewnetrznej.
. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne parteru i | pietra — w ztym stanie technicznym,
widoczna deformacja konstrukcji scian, widoczne rozluznienie belek drewnianych i
stupow. Miejscowo widoczne przeswity pomiedzy belkami, ubytki w pakutach. Liczne
ubytki tynkoéw wewnetrznych, odstoniete belki drewniane scian wykazujg widoczne
oznaki korozji biologiczne;.
. Posadzka piwnicy — w czesci pomieszczen piwnicy wykonano wylewke betonows,
ktéra w obecnej chwili jest popekana i zapadnieta w kierunku wschodnim,

Elewacja — elewacja zewnetrzna na poziomie przyziemia w dostatecznym stanie
technicznym, widoczne zawilgocenia i ubytki tynkéw, elewacja parteru i | pietra w

dostatecznym stanie technicznym. Deski elewacyjne zniszczone, popekane i zgnite.



10. Kominy — przewody kominowe w dostatecznym stanie technicznym.

IV. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych:
1. Tynki:

zewnetrzne — w dostatecznym stanie technicznym,

— wewnetrzne — w zlym stanie technicznym,

2. Rynny i rury spustowe w dostatecznym stanie technicznym, widoczne nieszczelnosci,

3. Obroébki blacharskie gzymséw i komindw w dobrym stanie technicznym, na biezgco
remontowane.

4. Cokoty scian budynku w ztym stanie technicznym, zawilgocone, liczne ubytki tynku

5. Sciany fundamentowe nie posiada izolacji przeciwwilgociowej. Sciany fundamentowe
zawilgocone.

6. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne: podtogi, posadzki, powtoki malarskie w
pomieszczeniach w bardzo ztym stanie technicznym. Obiekt dawno nie remontowany.

7. Stolarka okienna i drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym, w cato$ci nadaje sie
do wymiany.

8. Instalacje wewnetrzne — w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono zuzycie

instalacji wewnetrznych zwigzane z wieloletnig eksploatacja.

5. OPIS STANU PODLOZA GRUNTOWEGO
Kategoria geotechniczna budynku 2
Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych.

W ramach niniejszej ekspertyzy nie wykonywano badanh geologicznych.

6. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

6.1 Sprawdzenie stropu nad przyziemiem
Istniejgcy strop drewniany, belki drewniane o wymiarze przekroju poprzecznego b x h =
18x18cm w rozstawie srednim co 130cm, oparte na sScianach zewnetrznych i

wewnetrznych.

Zestawienie obcigzen:
- obcigzenie zmienne uzytkowe g = 1,50 kN/m? vi= 1,50
Zestawienie obcigzen na belke stropu:

- ciezar warstw wykonczeniowych q =1,30*0,72 = 0,94kN/m? yi=1,35
- obcigzenia zmienne q =1,30*1,50 = 1,95 kN/m? vi=1,50

Ciezar wiasny belki zostanie przyjety automatycznie przez program obliczeniowy.



- ciezar warstw dla stropu nad parterem — stan istniejgcy

wartos¢ charakt. wartos¢ oblicz.
kN/m?® 7 kN/m2
parkiet 0,18 1,35 0,24
deska gr.2,5cm na legarach 0,15 1,35 0,20
deska gr.3,0cm 0,18 1,35 0,24
belki drewniane 18x18cm 0,06 1,35 0,08
deska gr.2,5cm 0,15 1,35 0,20
Razem 0,72 0,97
Yf $rednie = 1,35

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa lg = 1,05 * 4,45 = 4,67m

x 1 y Sl
\ | V=4.670
‘ 4.670 | H=0.000

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 324.0 8748 8748 972 972 18.0 1.3E+2 Drewno C18
STALE MATERIALIOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
132 Drewno C18 9 18.000 5.0E-6

OBCIAZENIA: Skala 1:40

1.95 1.95

0.p4 0.p4

1 a

OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1.35/1.00
Grupa: A "ciezar warstw" State Ye= 1.35/1.00

1 Liniowe 0.0 0.94 0.94 0.00 4.67
Grupa: B "obc. zmienne" Zmienne Yo= 1.50

1 Liniowe 0.0 1.95 1.95 0.00 4.67



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1.35/1.00
A -"ciezar warstw" State 1.35/1.00
B -"obc. zmienne" Zmienne 1 1.50 1/1/1
MOMENTY : Skala 1:40
1 W
11.89
TNACE: Skala 1:40
10.18
1
-10.18
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0.00 0.000 0.00 10.18 0.00
b 0.00 0.000 0.00 9.68 0.00
a 0.50 2.335 11.89* 0.00 0.00
a 1.00 4.670 0.00 -10.18 0.00
b 1.00 4.670 0.00 -9.68 0.00

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:40
1- 2_
X 2
10.18 10.18
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW AB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 a 0.00 10.18 10.18
b 0.00 9.68 9.68
2 a 0.00 10.18 10.18
b 0.00 9.68 9.68



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW AB

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0.00 7.04 7.04
2 0.00 7.04 7.04
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:40
\l//
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0.0000 0.0000 -0.931 0.931 0.0237 197.0
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 17412)
Zadanie: bd

Przekréj: 1 ,,B 18x18”
Wymiary przekroju:
h=180.0 mm b=180.0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=8748.0; Jzg=8748.0 cm*; A=324.00 cm?; iy=5.2;iz=5.2 cm; Wy=972.0; Wz=972.0 cm>.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji ( femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obcigzenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Kinoa=0.60 ym=1.3

Cechy drewna: Drewno C18.
fmx=1.000x18.00=18.00 fma= 8308 MPa
frox=1.000x10.00=10.00 fro0a=4.615 MPa
Sro0k=0.40 fr904=0.185 MPa
Sfeox=18.00 fe04=28.308 MPa

Seook=2.20 fes0a=1.015 MPa



fvxk=3.40 fva=1.569 MPa

E 0,mean = 9000 MPa

E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 6000 MPa

G mean = 560 MPa

p k=320 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2.335 m; xy=2.335 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

los=1.0x4670.0 + 180 + 180 = 5030.0 mm

) 0,78x 1802
0,78 b E. . _180x5030.0
hl 0,05 —
ef

dretm = Sk ! Omeris =~/18.00/167.475 =0.328  (6.30)

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla /1 rel,m S 0,75 kcrit = 1

x6000
= 167475 MPa  (6.32)

O m,crit —

Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W=11.89/972.00 x10°> =12.229 > 8.308 = 1.000x8.308 = kcrit fma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2.335 m; x,=2.335 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)”:

Gm, d Gm,z,

Mk, 212229 45,0000y 475 5 (6.17)
Joya Snza 8308 8.308

Gﬂ‘l, 5 sz
g Cmyd | Omzd _ 12229 ,0.000 4 430> 1 6.18)

" fuyd  Swza 8308 8308

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4.378 m; xy=0.292 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)”.
Naprezenia tnace:
Ta=15V,/ (ks A)=1,5%8.91/(0.67x324.00) x10 =0.616 MPa
Tyd=15Vy/ (ke A)=1,5%0/(1.00x324.00) x10 = 0.000 MPa
Przyjeto k= 1.000.

Warunek no$nosci

2 2
ra=Tza T Tra =-/0.6162+0.000> =0.616 <1.569 = 1.000x1.569 = k. f\q

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4.670 m; x,=0.000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1.35-0.85-(CW+A)+1.5-B (b)”.

M, _ 0

W 0207x18.0°X18.0 x10° = 0.000 < 1.648 = 1.050%1.569 = Kggpe fv.a (6.14)
n 207x18.0>x18.

Ttor,d —

Stan graniczny uzytkowania:



Wyniki dla x,=2.335 m; xp=2.335 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+B; Q-S:
CW+A+B” liczone od cigciwy preta.

Warto$ci graniczne ugie¢ koncowych:
Uz fing =1/150=4670.0/150=31.1 mm
Uy fing =1/ 150=4670.0 /150 = 31.1 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obciazen:
U zinst = U, =23.70 =23.70 mm
Uyinst =ty =0.00=0.00 mm

Ugiecia koncowe obliczone z uwzglgdnieniem ugig¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji
obcigzen (poprawka A2:2014):

U 7fin = (U zinst T U creep) = (23.70 + 14.22) = 37.92 mm
Uy fin= (U ynst T Uy.creep) = (0.00 + 0.00) = 0.00 mm
Warunki SGU:
U 2inst = 23.7

U z.fin = 379>31.1=u zfin,gr

Istniejace belki drewniane stropu nad przyziemiem nie sg wystarczajace do
przeniesienia obcigzen pochodzacych z warstw wykonczeniowych oraz obcigzen
uzytkowych. Wytezenie belek stropu w chwili obecnej wynosi okoto 147%, przy
zatozeniu obcigzen 1,5 kN/m?2.

W przypadku remontu i przebudowy budynku na cele Centrum Nietoperza, nalezy

przewidzie¢ wymiane lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych stropu.

6.2 Sprawdzenie stropu nad parterem | pietrem

Istniejgcy strop drewniany, belki drewniane o wymiarze przekroju poprzecznego b x h =
18x18cm w rozstawie srednim co 130cm, oparte na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Zestawienie obcigzen:

- ciezar warstw dla stropu nad parterem — stan istniejgcy

wartos¢ charakt. wartos¢ oblicz.
kN/m? T kN/m2

parkiet 0,18 1,35 0,24

deska gr.2,5cm na legarach 0,15 1,35 0,20

deska gr.3,0cm 0,18 1,35 0,24

belki drewniane 18x18cm 0,06 1,35 0,08

deska gr.2,5cm 0,15 1,35 0,20

Razem 0,72 0,97

Yt srednie = 1,35

- obcigzenie zmienne uzytkowe q = 1,50 kN/m? ve= 1,50
Zestawienie obcigzen na belke stropu:
- ciezar warstw wykonczeniowych q =1,30*0,72 = 0,94kN/m? vi=1,35
- obcigzenia zmienne q = 1,30*1,50 = 1,95 kN/m? vi=1,50



Ciezar wiasny belki zostanie przyjety automatycznie przez program obliczeniowy.

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa lg = 1,05 * 4,45 = 4,67m

X 1 2
\ | V=4.670
| 4670 ' H=0.000
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materialt:
1 324.0 8748 8748 972 972 18.0 1.3E+2 Drewno C18
STALE MATERIALIOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
132 Drewno C18 9 18.000 5.0E-6
OBCIAZENIA: Skala 1:40
1.95 1.95
0.94 0.94
1 a
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1.35/1.00
Grupa: A "ciezar warstw" State Ye= 1.35/1.00
1 Liniowe 0.0 0.94 0.94 0.00 4.67
Grupa: B "obc. zmienne" Zmienne Yo= 1.50
1 Liniowe 0.0 1.95 1.95 0.00 4.67
MOMENTY : Skala 1:40
k‘“wm 1 2
11.89
TNACE: Skala 1:40

10.18

Wﬂﬂﬂﬂm i
1\%%%

-10.18




SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW AB

Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0.00 0.000 0.00 10.18 0.00
b 0.00 0.000 0.00 9.68 0.00
a 0.50 2.335 11.89* 0.00 0.00
a 1.00 4.670 0.00 -10.18 0.00
b 1.00 4.670 0.00 -9.68 0.00

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:40
1 2
X 2
10.18 10.18
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW AB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 a 0.00 10.18 10.18
b 0.00 9.68 9.68
2 a 0.00 10.18 10.18
b 0.00 9.68 9.68
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW AB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0.00 7.04 7.04
2 0.00 7.04 7.04
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:40
\l//_
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0.0000 0.0000 -0.931 0.931 0.0237 197.0
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 17412)
Zadanie: bd



Przekréj: 1 ,,B 18x18”
Wymiary przekroju:
h=180.0 mm b=180.0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=8748.0; Jzg=8748.0 cm*; A=324.00 cm?; iy=5.2;iz=5.2 cm; Wy=972.0; Wz=972.0 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji ( femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kinoa=0.60 ym=1.3

Cechy drewna: Drewno C18.
fmx=1.000%x18.00=18.00 fma= 8308 MPa
frox=1.000x10.00=10.00 fr04=4.615 MPa
Sroox = 0.40 f1904=0.185 MPa
Seox=18.00 fe0a=18.308 MPa
Seo0k=2.20 fe904=1.015 MPa
fvx=3.40 fva=1.569 MPa

E 0mean = 9000 MPa
E 90,mean — 300 MPa
E 0,05 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
p =320 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkos$ci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2.335 m; xy=2.335 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

lor=1.0x4670.0 + 180 + 180 =5030.0 mm

) 0.78x180° oo
0,78 b £ _ 180x5030.0
0,05 =

Omgerit— ~— , , =167.475 MPa (632)
hi,

Aretm = Al Sk ! Omeris =~18.00/167.475 =0.328  (6.30)

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla rel,m < 0,75 kcril =1



Warunek statecznosci:
Oma=M/W=11.89/972.00 x103 = 12.229 > 8.308 = 1.000x8.308 = kcrit fma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2.335 m; xp=2.335 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)™:

qu d Gm,z,

2Lk, —mit 212229 15,0000 _ g 375 54 6.17)
Soya Snza 8308 8.308

Gm sz
g Smrd | Owed _ o 12229 ,0.000 _y o0 6.18)

" fuya  Swea 8308 8308

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4.378 m; x4=0.292 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-(CW+A)+1.5-B (a)”.
Naprezenia tnace:
T,d=15V,/ (ke A)=1,5%8.91/(0.67%324.00) x10 =0.616 MPa
Tya=15Vy/ (ke A)=1,5%0/(1.00x324.00) x10 = 0.000 MPa
Przyjeto k= 1.000.
Warunek no$nosci

Ta=1 Tz,d + Ti,d =4/0.616>+0.000> =0.616 <1.569 = 1.000x1.569 =k, f\.4

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4.670 m; x,=0.000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1.35-0.85-(CW+A)+1.5-B (b)”.
M, _ 0

v = 0207x18.0°X18.0 x10° = 0.000 < 1.648 = 1.050%1.569 = Kggpe fv.a (6.14)
n 207%18.0>x18.

Ttor,d —

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2.335 m; xp=2.335 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+B; Q-S:
CW+A+B” liczone od cigciwy preta.

Warto$ci graniczne ugie¢ koncowych:
Uz fing =1/150=4670.0/150=31.1 mm
Uy fingr =1/ 150=4670.0/ 150 =31.1 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
U zinst = U, =23.70=23.70 mm
Uyinst = Uy =0.00=0.00 mm

Ugiecia koncowe obliczone z uwzglgdnieniem ugi¢¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji
obcigzen (poprawka A2:2014):

U 2.fin = (U zinst T U zcreep) = (23.70 + 14.22) = 37.92 mm
Uy fin= (Uyinst T Uycreep) = (0.00 + 0.00) = 0.00 mm
Warunki SGU:
U zinst = 23.7
Uzfin=38.9>31.1 =u,finer

Istniejace belki drewniane stropu nad parterem i | pietrem nie sg wystarczajace do
przeniesienia obcigzen pochodzacych z warstw wykonczeniowych oraz obcigzen
uzytkowych. Wytezenie belek stropu w chwili obecnej wynosi okoto 137%, przy

zatozeniu obcigzen 1,5 kN/m?2.



W przypadku remontu i przebudowy budynku na cele Centrum Nietoperza, nalezy

przewidzie¢ wymiane lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych stropu.

7.ZALECENIA PROJEKTOWE

Z uwagi na zty stan techniczny budynku zaleca sie:

e Wzmocnienie istniejgcych scian  fundamentowych wraz z  czesciowym
przemurowaniem i odtworzeniem $cian

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych

¢ Wykonanie podbicia istniejgcych scian fundamentowych

e Wykonanie nowych wylewek na poziomie przyziemia

e Wymiane stropow drewnianych nad przyziemiem, parterem i | pietrem wraz z
wypoziomowaniem stropow

¢ Wymiane belek drewnianych balkonéw

¢ \Wzmocnienie istniejgcych scian drewnianych

¢ Wymiana zbutwiatych i skorodowanych elementéw drewnianych

¢ Wymiane pokrycia dachu

¢ Wymiane instalacji wewnetrznych

8. WNIOSKI KONCOWE

Konstrukcja budynku w stanie istniejacym nie spetnia warunkéw nieprzekroczenia
stanéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania. Obiekt nie nadaje sie do uzytkowania.

W konstrukcji budynku objetego zakresem opracowania wystepuja lokalne
uszkodzenia lub rysy, ktore zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania budynku
(zawalona czes¢ stropu nad przyziemiem). W przedmiotowym budynku w wielu
miejscach wystepuja odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na
wyglad konstrukciji i jej przydatnosé uzytkowa. Z uwagi na posadowienie budynku
na gruncie o stabej nosnosci, niewtasciwym odprowadzeniu wéd opadowych, ktére
podmywajg poétnocno-wschodni naroznik budynku, wystapito duze osiadanie tej
czesci budynku. Uwidocznito sie to licznymi peknigciami na scianach przyziemia,
peknieciem i zapadnieciem sie wylewki betonowej przyziemia. Dodatkowo na
wskutek osiadania budynku wszystkie stropy kondygnacji parteru i | pietra ulegly
deformacji i znacznemu osiadaniu. Strop nad przyziemiem w czesci péinocno-
zachodniej ulegt zawaleniu z uwagi na wczesniejsze zalanie i korozje biologicznag

belek stropu.



Analize stanu istniejgcego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

poz. 690 z p6zn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.

KONIEC OBLICZEN

Opracowanie:
mgr inz. Andrzej Palonek

Krakéw, czerwiec 2023 r.



9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 2 Budynek willi ,,Grzybowska” widok elewacji zachodnia



Fot. nr 3 Budynek willi ,Grzybowska” widok elewacji pétnocna

Fot. nr 4 Odkrywka nr 1 — strop nad | pietrem



| e ——

Fot. nr 6 Zabezpieczenie balkondéw przed zawaleniem



Fot. nr 7 Pekniecie na $cianie naroznika pétnocno-wschodniego widok z zewnagtrz

Fot. nr 8 Pekniecie na $cianie naroznika pétnocno-wschodniego oraz na wylewce widok z
wewnatrz. Wylewka zapadnieta



Fot. nr 10 Zabezpieczenie stropu nad przyziemiem przed zawaleniem



Fot. nr 12 Podmyta $ciana zewnetrzna— widok z zewnatrz



Fot. nr 14 Zawalony strop nad przyziemiem — zbutwiate belki stropowe



Fot. nr 15 Ugiecia i deformacje stropu nad parterem

Fot. nr 16 Ugiecia i deformacje stropu nad przyziemiem.



e e

Fot. nr 18 Sciana wewnetrzna — widoczna korozja biologiczna elementéw drewnianych



Fot. nr 19 Sciana wewnetrzna — widoczna korozja biologiczna elementéw drewnianych

Fot. nr 20 Nieszczelnosci potaci dachowych



Fot. nr 21 Sciany przyziemia od $rodka, widoczne zawilgocenia
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