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SPIS ZAWARTOSCI
TOMO ZALACZNIKI FORMALNE

NR
STRONY/
NR RYS

Oswiadczenia projektantow

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do izb projektantow i sprawdzajgcych

Mapa do celéw projektowych

TOMI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Cel i zakres opracowania
Inwestor
Lokalizacja
Opis stanu istniejgcego
Zagospodarowanie terenu

© N o gk~

Zestawienie powierzchni

9. Ochrona zabytkéw i powierzchni

10.Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

11.Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
12.Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

13.Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

14.Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami
technicznymi

15.Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami
technicznymi

16.0cena geotechniczna

17.Warunki ochrony ppoz
18.Uwagi ogdélne
CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU PLANSZA ZBIORCZA Pzt 1

TOMII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
A BRANZA ARCHITEKTURA
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CZESC OPISOWA
Podstawy opracowania
Przedmiot opracowania
Lokalizacja
Dane techniczne
Zagospodarowanie terenu
Forma architektoniczna
Uktad Funkcjonalny

® N o ok w0~

Zestawienie pomieszczen

9. Opis projektowanych prac budowlanych
10.Wykonczenie elewacji - kolorystyka
11.Materiaty wykonczenia wnetrz
12.1zolacje

13.Instalacje

14.0Ochrona cieplna budynku

15.Akustyka

16.Wptyw inwestyciji na Srodowisko, zdrowie Ludzi i obiekty
sgsiednie

17.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

18.Warunki ochrony ppoz

19.Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
20.Uwagi ogélne
CZESC RYSUNKOWA

Wg spisu rysunkéw
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany pn.:

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Willi Grzybowskia, na obiekt badawczo -

edukacyjny ,Centrum Nietoperza” wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: ,Inwestycja
odtworzeniowa zabytkowej Willi , Grzybowska”

Adres:
Ojcow 21, Gmina Skata , Powiat Krakowski

Dziatka nr 2/4, 477, obreb nr 0008 Ojcéw, jednostka ewidencyjna 120610_5 Skata.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Listopad 2023r
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,

mgr inz. arch. Agnieszka Sowinska
nr upr. MPOIA/088/2011

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany pn.:

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Willi Grzybowskia, na obiekt badawczo -
edukacyjny ,Centrum Nietoperza” wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: ,Inwestycja
odtworzeniowa zabytkowej Willi ,, Grzybowska”

Adres:
Ojcow 21, Gmina Skata , Powiat Krakowski

Dziatka nr 2/4, 477, obreb nr 0008 Ojcéw, jednostka ewidencyjna 120610_5 Skata.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Listopad 2023r
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1/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

Spis tresci
Podstawy opracowania
Przedmiot opracowania.
Cel i zakres opracowania

Inwestor

1.

2

3

4

5. Lokalizacja.
6 Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

7. Roboty rozbiorkowe.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

9 Zestawienie powierzchni*.

10. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

11. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

14. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych.

15. Zgodnosc¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

16. Warunki ochrony p.poz.
17. Uwagi ogdlne
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1. Podstawy opracowania

*  Umowa z Inwestorem

e Wizja w terenie;

e Zakres rzeczowy zadania;

e Dokumentacja zatwierdzona decyzja o pozwoleniu na budoweg z dnia 29.10.2002 [sygn.
RIB)7351)B)71)2002]

e Inwentaryzacja budynku istniejacego

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez inzyniera Marcina Kolasa

e Aktualne normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku Willi Grzybowskich w Ojcowie z przeznaczeniem go na Centrum Nietoperza. W zakresie
zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie dojs¢ i opasek wokét budynku a takze ktadki pieszo jezdnej
faczacej inwestycje z droga publiczng gminna. Inwestycja podzielona jest na etapy. Jeden etap stanowi projekt
remontu budynku i uporzagdkowania jego najblizszego otoczenia a drugi etap to realizacja ktadki.

3. Celizakres opracowania.
1. Remont istniejacego obiektu
2. Przebudowa czg¢éciowa $cian wewnetrznych

3. Realizacja zagospodarowania w najblizszym otoczeniu budynku — realizacja utwardzen,
uporzadkowanie terenu, realizacja dojs¢

4. Wykonanie drogi pieszo jezdnej wraz z ktadka pieszo jezdna nad potokiem Mtynéwka — II etap
inwestycji

5. Remont istniejacych przytaczy do budynku obj¢te odrebna procedura.

4. Inwestor
Ojcowski Park Narodowy, Ojcéw 9

5. Lokalizacja.

Teren inwestycji wraz z budynkiem obj¢tym opracowaniem miesci si¢ Ojcowie pod numerem 21,
gmina Skata, powiat krakowski,.

Ojcéw to miejscowos¢ zlokalizowana w dolinie Pradnika w Gminie Skata.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzg z 1370 roku. Rozwing¢la si¢ ona z osady powstalej przy zamku.
Od XIX wieku nastgpowala zmiana charakteru miejscowosci z letniskowej na uzdrowiskowg. Dzialalno$é
uzdrowiska datuje si¢ od roku 1855, Z tego okresu pochodzi réwniez budynek objety opracowaniem. Jego
powstanie datuje si¢ na 1880r.

Budynek usytuowany na stromym zboczu gory, tuz nad brzegiem potoku Pradnik, malowniczo

wijacego si¢ przez uzdrowisko, u podnéza ruin zamku w Ojcowie

6. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

6.1. Charakterystyka terenu
Obszar objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dzialce 2/4 oraz 477

Zakres inwestycji ogranicza si¢ do wydzielonego w obrgbie najblizszego otoczenia
budynku, uzytku pastwiska klasy V oraz pasa terenu wyznaczonego pod dojazd i dojécie w obrebie
pastwiska klasy IV

Teren willi objety opracowaniem nie jest ogrodzony. Tuz przed budynkiem przebiega
koryto dawnej Mlynéwki ( wyschnigte z uwagi na nieuzytkowanie mtyna)
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6.2. Komunikacja
Dojazd do budynku mozliwy jest tylko dla stuzb parku i oséb upowaznionych. W chwili obecne;j
prowadzi on poprzez pas stuzebnosci terenu dziatki sgsiednie;j.

6.3. Istniejagca zabudowa kubaturowa
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje si¢ budynek willi ( zakres niniejszego opracowania)
oraz i parterowy budynek gospodarczy ( obiekt wtérny pochodzacy z pdzniejszego okresu niz willa) pozostajacy
bez zmian

6.4. Zadrzewienie
Teren dziatki, na ktérej znajduje si¢ budynek stanowi w pastwisko. W najblizszym otoczeniu budynku
wystepuja jedynie zdziczate drzewa owocowe. Zakres inwestycji nie ingeruje w drzewostan. W pasie dawnej
mtynéwki rosng krzewy.

6.5. Uzbrojenie techniczne
Budynek objety opracowaniem posiada
—  przylacze elektroenergetyczne
— przylacze gazowe
—  przylacze wody
—  przylacz kanalizacji
- remont przylaczy objete odrebnym opracowaniem

6.6. Gromadzenie odpadéw statych
Na terenie dzialki przy budynku gospodarczym, w ramach utwardzonej nawierzchni planuje
si¢ stworzenie miejsce do gromadzenia odpadéw.

7. Roboty zabezpieczajace

W zwigzku ze ztym stanem technicznym budynku (jest on nieuzytkowany od lat 80- tych) prowadzone
byly w okresie od wrzesnia do listopada prace majace na celu zabezpieczenie tkanki zabytkowej (demontaz
okladziny elewacji, skucie tynkéw) wzmocnienie obiektu elementami stalowymi). Prace maja na celu
szczegbtowy diagnozg stanu technicznego budynku.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

8.1. Charakterystyka obiektu
W zwigzku z charakterem Ojcowa w ktérym ruch samochodowy jest znacznie ograniczony dojazd do
budynku zostat przewidziany jedynie dla stuzb parku oraz pojazdéw uprzywilejowanych w sytuacji awaryjnej

W bezpoérednim sasiedztwie budynku planuje si¢ wykonanie jedynie niezbgdnych utwardzen czyli
dwéch miejsc postojowych i doj$¢ prowadzacych do wejs¢ do budynku. Na dzialce 2/4 zaplanowana objeta
odrgbnym postgpowaniem ktadke.

8.2. Projektowany uktad komunikacji
Na potrzeby obstugi komunikacyjnej obiektu planuje si¢ jedynie wykonanie ciggu pieszo jezdnego
stanowiacego dojazd dla stuzb parku oraz dojécie dla turystéw. Planowany dojazd ma za zadanie odciazy¢ ruch
ktéry w chwili obecnej odbywa si¢ po terenie dziatki sasiada Ciag pieszo jezdny przebiega¢ bedzie od gltéwnej
ulicy w Ojcowe ( zjazd tuz za mostem na rzece Pradnik) i dalej po dzialce 477 pod projektowany budynek.

8.3. Nawierzchnie
W otoczeniu budynku zaprojektowano utwardzenia i chodniki:

a) Chodniki z kamienia wapiennego o powierzchni wyréwnanej na podbudowie z betonu
b) Opaski budynku i utwardzenia z grysu dolomitowego na podbudowie z ttucznia
Krawezniki z kamienia wapiennego.

W poblizu budynku projektuje si¢ schodki terenowe z kamienia jak chodniki z tym ze zakonczenie
stopni nalezy wykona¢ z wickszych bryt kamienia

8.4. Zielen
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejaca na terenie dzialki zielenig wysoka

Willa Grzybowska —Opis zagospodarowania terenu str. 11
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8.5. Projektowane uzbrojenie techniczne
Teren posiada przylacza:

— przylacze elektroenergetyczne

— przylacze gazowe

—  przylacze wody

— Instalacje kanalizacji sanitarnej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow
Odwodnienie obiektu na teren inwestycji

9. Zestawienie powierzchni*.

BILANS TERENU DLA DZIAELKI 498
L
P RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M2
1 POWIERZCHNIA DZIALKI 33988
PRZYBLIZONA
POWIERZCHNIA TERENU
INWESTYCJI WG DOKUMENTACIJI Z
2001 R 6530
POWIERZCHNIA
BILOGICZNIE CZYNNA -
2 | ISTNIEJACA BEZ ZMIAN
POWIETRZCHNIA
4| UTWARDZONA 770,8
POWIERZCHNIA
6| ZABUDOWY: 456,62
7 BUDYNEK WILLI 124
BUDYNEK GOSPODARCZY -
8 | GARAZ 77,31
9

* Bilans terenu w tym powierzchni¢ zabudowy obliczono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie PN-ISO 9876:1997

10. Ochrona zabytkoéw i krajobrazu
Budynek objety opracowaniem zostat wpisany do rejestru 1986 .03.12 pod nr A-526 [A-580/M]

11. Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Spelnia wymogi
okreslone w przepisach i warunkach ujetych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektuje si¢ odwodnienie dachéw oraz terenu przylegtego do budynku powierzchniowo do
pobliskiego rowu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Inne formy ochrony
przyrody w sasiedztwie ( w promieniu 10 km) to:

Willa Grzybowska —Opis zagospodarowania terenu str. 12
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LP FORMA OCHRONY NAZWA ODLEGLOSC
W KM*
1 Rezerwat Dolina 4,11
Kluczwody
2 Rezerwat Wawéz 5,47
Bolechowicki
3 Rezerwat Dolina 6,51
Szklarki
4 Park krajobrazowy Dtubnianski 3,04
Park Krajobrazowy -
otulina
Dtubnianski 4,38
Park Krajobrazowy
5 Park krajobrazowy Dolinki 5,36
Krakowskie — otulina
Dolinki 2,18
Krakowskie
6 Teczynski 5,36
Park Krajobrazowy -
otulina
Teczynski 8,02
Park Krajobrazowy
7 Natura 2000 Specjalne Dolina W obszarze
Obszary Ochrony Pradnika PLH120004
8 Dolinki 2,86
Jurajskie

*Na podstawie: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Dziatka, na ktérej projektowana jest niniejsza

eksploatacja gérnicza.

13.0bszar oddziatywania obiektu

inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym

Lp.

Przepisy

Nr dziatki w
obszarze
oddzialywania

Ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1086
z p6zn zmianami)

Nie dotyczy -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065).

- wWg opisu ponizej tabeli

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Nie dotyczy -
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4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z | Nie dotyczy -
dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane nie bedace budynkami,
stuzace obronno$ci panstwa i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Nie dotyczy -
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2007 1., Nr 86, poz. 579)

6 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Nie dotyczy
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie( Dz. U. z
2014 r., poz. 81)

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dla lotnisk cywilnych [Dz. U.1998.130.859 z
pézn. zm.];

9 Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki|Nie dotyczy
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim  powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
[Dz. U.2016.124 t.j.];

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu I | Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000 R.
W Sprawie Warunkéw Technicznych Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogowe Obiekty
Inzynierskie I Ich Usytuowanie [DZ. U.
2000.63.735 Z P6zn. Zm.];

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 | Nie dotyczy -
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie [Dz. U. 2014.1853 t.j.]

12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 | Nie dotyczy -
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. 2013.640];

13 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z | Nie dotyczy -
dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
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usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z p6zn.
zm.];

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | Nie dotyczy -
16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych [Dz. U. 2002.12.116 z
pézn. zm.];

15 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nie dotyczy -
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okre§lenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze [Dz.
U. 1959.52.315]

16 Nie dotyczy -
Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie
Terenéw Bytych Hitlerowskich Obozéw Zagtady
[DZ.U. 2015.2120 T.J.];

17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Nie dotyczy -
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z p6zn. zm.];

18 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 | Nie dotyczy -
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko [Dz.U. 2019
poz. 1839.]

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Nie dotyczy -
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku [Dz. U.
2014.112 tj.]

20 U S T AWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Nie dotyczy
wodne [Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378..];

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Teren inwestycji zjaduje si¢ | Realizacja
ochrony $rodowiska [ Dz. U. z 2020 r. poz. w obszarze Parku inwestycji jest
1219, 1378, 1565. narodowego. zgodna z
wytycznymi planu
ochrony
Ojcowskiego Parku
Narodowego i nie
generuje
negatywnego
wpltywu.
22 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Nie dotyczy -
publicznych [Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087.]

o Analiza obiektu kubaturowego
Analiza funkcji obiektu kubaturowego:

Budynek jest obiektem budowlanym, trwale zwigzanym z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych, posiadajagcym fundament oraz dach. Zakres projektu to zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen. Planowany sposéb uzytkowania nie wykracza poza zakres obiektu

Zgodnie z art. 209 Warunkéw technicznych, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
budynek zalicza si¢ do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi, ze wzgledu na wysoko$¢ do grupy budynkéw
niskich (NW).
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o Analiza bryly obiektu kubaturowego:
Przestanianie: zgodnie z §13 pkt 1, 2 oraz 4, w odleglo$ci wynikajacej z wysokoSci
przestaniania nie znajdujg si¢ budynki sasiednie
Zacienianie: §60 WT, Budynek objety opracowaniem w zakresie pomieszczen mieszkalnych ma
zapewniony odpowiedni czas naslonecznienia.

o Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw
na okreslenie obszaru oddzialywania:

* §12 Warunkow Technicznych- warunki usytuowania:
Budynek usytuowany jest:

.od strony zachodniej — brak budynkéw

- od strony wschodniej — brak budynkéw

- od strony potudniowej — w odlegto$ci okoto 3-5 metréw budynek gospodarczy na dzialce sasiedniej
- od strony pétnocnej — budynek gospodarczy w odleglosci wigkszej niz 8m

Lokalizacja budynku nie ma wptywu na istniejaca zabudowe i zagospodarowanie dzialek sgsiednich.
Mozliwa jest rGwniez zabudowa i zagospodarowanie dziatek niezainwestowanych.

Zblizenie do zabudowy na dzialce sasiedniej od strony potudniowej warunkuje obj¢cie tej dziatki
obszarem oddzistywania. Zblizenie to w zwigzku z przekroczeniem odlegtosci wynikajacych z przepiséw
pozarowych zostanie ujete w ekspertyzie pozarowe;j.

» §18, §19 Warunkow Technicznych- miejsca postojowe:

W ramach inwestycji nie planuje si¢ tworzenia nowych miejsc postojowych. Istniejace miejsca postojowe
w liczbie 2 szt. zlokalizowane po péinocnej stronie budynku.

Ich odlegtos$¢ od granicy dziatki wynosi najmniej korzystnym miejscu wynosi Im ( przy dopuszczalnej
odleglosci wynoszacej 4m, natomiast od okien 3,4 m. (przy dopuszczalnej 7m). Zblizenie miejsc postojowych do
granicy dziatki wystepuje w miejscu gdzie granice wyznacza skarpa a dzialka sasiednia nie jest przeznaczone pod
zabudowe.

o §23 ust 1 Warunkow Technicznych- miejsce gromadzenia odpadow statych:
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmiany miejsca do gromadzenia odpadéw statych. Jest ono
zlokalizowane w odrgbnym budynku gospodarczym

o §31 Warunkow Technicznych- studnie:
Nie dotyczy. Najblizej potozona studnia znajduje si¢ na dziatce po przeciwnej stronie drogi w odlegtosci
37m, nie ma wigc wplywu na obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

* §36 ust 1i §38 Warunkow Technicznych — zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci

ciekte:
Nie dotyczy. Budynek posiada istniejace przytacze do kanalizacji sanitarne;j.

*  §39,40 Warunkow Technicznych — zielen i urzgdzenia rekreacyjne:
Nie dotyczy w poblizu budynku nie ma zlokalizowanych szkét ani zespoléw zabudowy wielorodzinne;j
dla ktérych wymagane jest zapewnienie terenu rekreacji — placéw zabaw

* §271 Warunkow Technicznych — usytuowanie obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe:
Projektowane usytuowanie nie zgodne z warunkami technicznymi w zakresie odlegtosci od budynkéw
sgsiednich. Od strony poludniowej w odleglodci 4.6 metra znajduje si¢ na sasiedniej dzialce budynek gospodarczy

Jednocze$nie z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz sposéb zagospodarowania dziatki wystepuje
zblizenie do uzytku le$nego. Z uwagi na to ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym i
zabytkowym powyzsze zostato wskazane w ekspertyzie pozarowej i stanowi zakres odstepstwa.

e art. 5 ust. 1 PB podstawy prawidlowej budowy:
Projektowane zamierzenie nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.
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* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
Z p6zn. zmianami)
Analizowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko. Rodzaj i skala planowanego przedsi¢wzigcia nie spowoduje negatywnego
wplywu na obszar Natura 2000 w tym na krajobraz, szat¢ ro$linng i faung.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

W zwiazku z charakterem inwestycji, prace ,,budowlano-montazowe” nie beda ucigzliwe dla
okolicznych mieszkancow.

* pkt 3.3.2 z Polskiej Normy PN-89/B-10425 ''Przewody dymowe, spalinowe i

wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze."
Nie dotyczy. Lokalizacja budynku wzgledem budynkéw sgsiednich nie wymaga korekty
wysokos$ci kominéw.

* Posadowienie budynku i warunki gruntowo — wodne
Posadowienie budynku nie zaburza stosunkéw gruntowo wodnych

e Uzasadnienie:
Opisane powyzej elementy zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wynikajgce z przepisow
ich obszary oddzialywania nawet w sytuacji wykroczenia poza granice dzialek inwestycyjnych nie
maja wplywu na mozliwosci zabudowy i zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Biorac powyzsze pod uwage obszar oddzialywania dzialki ogranicza si¢ do dzialek
inwestycyjnych terenu inwestycji okreslonego w czesci rysunkowej zagospodarowania teren i
stanowi dzialtka 744 i 2/4 na ktérej zlokalizowana jest inwestycja a takze dziatka 2/3 z uwagi na
zblizenie do budynku gospodarczego

14. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.

Z uwagi na naturalne uksztattowanie terenu dost¢p do obiektu przez osoby niepetnosprawne mozliwy
jest przy asyScie i pomocy dodatkowej osoby ( podjazd od strony drogi). Jednocze$nie w ramach
projektowanego zagospodarowania terenu mozliwy jest podjazd samochodem pod budynek. Dostgp do
budynku w obrgbie parteru zaprojektowano jako bezprogowy. Mozliwy jest wiec dostep osoby na wézku do
czgéci przyziemia. Wszystkie drzwi na drodze od wejScia do pomieszczen przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych maja szeroko$¢ w swietle 90 cm i sg pozbawione progéw i innych przeszkéd. Na parterze
( w przyziemiu) zaprojektowano réwniez WC wyposazone w sprzety i akcesoria dostosowane do potrzeb
0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

15. Zgodnos¢é zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja speilnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych i
nie narusza obowigzujacych przepiséw a projektowany obiekt budowlany speinia wymagania
podstawowe okre$lone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

* Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenie zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego zniszczenia, przemieszczen i
odksztalceh o niedopuszczalnej wielko$ci, zniszczenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenie zaprojektowano w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
e  Odpowiednie warunki higieniczne i1 zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres

projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Realizacja w/w przedsigwzigcia jest nie jest
zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycj¢ nie jest polozony w granicach obszaréw chronionych.

*  Ochrona przed hatasem i drganiami — zastosowano rozwigzania architektoniczne ( izolacyjnos¢
przegréd) chronigce pomieszczenia szkoty przed wpltywem hatasu zewngtrznego.
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e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii —
wg charakterystyki energetycznej.

16. Warunki ochrony p.poz.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r., Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 oséb, niestanowigcych
zabudowy kolonijnej, a takze znajdujacych si¢ w ich granicach: budynkéw uzyteczno$ci publicznej i
zamieszkanie zbiorowego oraz obiektéw budowlanych i magazynowych. Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewng¢trznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkanie zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m? i o powierzchni
wewnetrznej do 1000 m? — 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m* zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

W sa sasiedztwie budynku brak jest hydrantéw na sieci wodociggowej. Budynek z uwagi na
powierzchnie i kubatur¢ nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia poza siecia osadniczg.

Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r., nie ma konieczno$ci zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego objetego opracowaniem.

Projektowany budynek kwalifikowany jest jako Kategoria zagrozenia Ludzi ZL III dla ktdrej
odlegtos¢ od innych budynkéw powinna wynosi¢ co najmniej 8 metrow.

W chwili obecnej znajdujacy si¢ po stronie potudniowej budynek gospodarczy zlokalizowany jest w
odlegtosci mniejszej niz 8 metréw od projektowanego budynku.

Opis pozostatych warunkéw ochrony p.poz. znajduje si¢ w cze¢Sci architektonicznej niniejszego
opracowania.

17. Uwagi ogolne

*  Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce.

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

*  Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

»  Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.

*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

*  Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

*  Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

Opracowat:

arch. Mirostaw Macioszek
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II/2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Z-141 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

GLOWNY PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Willi
Grzybowska, na obiekt badawczo - edukacyjny ,,Centrum Nietoperza” wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: ,Inwestycja odtworzeniowa
zabytkowej Willi , Grzybowska”

Ojcow 21, Gmina Skata , Powiat Krakowski
Dziatka nr 2/4, 477, obreb nr 0008 Ojcéw, jednostka ewidencyjna
120610_5 Skata.

Ojcowski Park Narodowy, Ojcéw 9

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

mgr inz. arch. Agnieszka Sowinska
nr upr. MPOIA 088/2011

Styczen 2023
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/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis techniczny
Spis tresci
TR Podstawy opracowania
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1 2 PPN Lokalizacja.
N Dane techniczne:
TP Zagospodarowanie terenu.
PP PP PP PO PO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRS Forma architektoniczna.
ST PTPRUPUPRRt Uktad funkcjonalny.
- 2O PRPPPP Zestawienie pomieszczen projektowanych:
L PR SUPTPN Opis projektowanych prac budowlanych
JO0. ..ot e et e e e e rea e Wykoriczenie elewacji — kolorystyka
i OO UUPPR PPN Materiaty wykoriczenia wnetrz (wg wytycznych Inwestora)
PPN Izolacje
B PPN Instalacje
OO PPPRPPPRRRNt Ochrona cieplna budynku
TP Akustyka
J6. e Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
17. .ceenee. Inne konieczne dane, wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
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7.3 e e aan Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych
- PRSP Uwagi ogdlne
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1. Podstawy opracowania
¢ Umowa z Inwestorem
¢ Wizja w terenie;
e Zakres rzeczowy zadania;
¢ Inwentaryzacja budynku istniejacego
¢ Mapa do celéw projektowych
¢ Aktualne normy i przepisy budowlane.
e Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw
¢ Publikacja ,,Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie” , J6zef Partyka, Dominik Ziarkowski
¢ Program Prac Konserwatorskich, opracowany przez pana Dominka Tylke

e Program Prac Zabezpieczajacych autorstwa mgr, inz. arch Wojciecha Fraczka

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku Willi Grzybowskich w Ojcowie z przeznaczeniem go na Centrum Nietoperza.

Inwestycja obejmuje ( w zakresie prac wymagajacych zgloszenia) :

e Prace budowlane i remontowe :
o Prace fundamentowe — wzmocnienie i wykonanie hydroizolacji
o Wymiana elementéw no$nych $cian bedacych w ztym stanie technicznym
o  Wymiana belek stropowych bedacych w ztym stanie technicznym
o  Wykonanie podlég i izolacji akustycznych stropéw
o Prace murowe ( wykonanie nowych $cian w obiekcie
o Wykonanie nowych posadzek
o Wykonanie nowych §cian dzialowych lekkich
o Wykonanie nowych przedscianek
o Demontaz i konserwacja stolarki
o Montaz nowych elementéw stolarki
o Montaz okladzin drewnianych zewnetrznych
o Montaz konstrukcji drewnianej dachu
o Prace dekarskie
o Prace wykonczeniowe
o Prace w zakresie instalacji wewngtrznych

* Zmiana w zakresie warunkéw ochrony pozarowe;j

3. Lokalizacja.
Budynek objety opracowaniem miesci si¢ w Ojcowie pod numerem 21,

4. llos¢ lokali mieszkalnych.
W budynku nie projektuje si¢ lokali mieszkalnych

5. Dane techniczne:
Wg projektu pierwotnego (wg normy PN-70/B-02365 — powierzchnia budynkéw
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Forma obiektu w ksztatcie prostokgta

*  Pow. zabudowy projektowanego budynku: 124,41 m?

o Kubatura 965,77 m?

e  Pow. uzytkowa budynku: 270,9 m?

e Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3  plus nieuzytkowe poddasze
uzytkowe

e Tlo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Zakres prac nie wplywa na parametry urbanistyczne budynku — szeroko$¢ ditugo$¢ i wysoko$é
powierzchnia zabudowy.

6. Kategoria geotechniczna

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz.
u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej, a posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.

7. Forma architektoniczna.

Budynek wzniesiony zostat w eklektycznym stylu; alpejskim (szwajcarskim — wg J6zef Partyka, Dominik
Ziarkowski ), typowym dla budowli kompleksu uzdrowiska na terenie Podzamcza w Ojcowie charakteryzujacym
si¢ wyposazaniem budynkéw w ganki. Autor projektu pozostaje nieznany.

Typowy, kameralny, dwurzedowy budynek mieszkalny na planie prostokata. Tréjkondygnacyjny
wzniesiony w technice mieszanej, z czego pierwsza kondygnacje stanowi murowane przyziemie, cz¢Sciowo
zatopione w zboczu. Kolejne dwie drewniane kondygnacje nakryte sa dwuspadowym dachem o niewielkim kacie,
wspartym na konstrukcji drewnianej krokwiowo- platwiowej, przykrytym obecnie blachg ocynkowang trapezowa.
( remont dachu przeprowadzono w latach 90-tych ubiegtego wieku). Obecnie zachowana bryta budynku, jest
pierwotna, jednak widoczny jest brak elementéw wystrdj elewacji jak balkony na §cianach szczytowych czy
weranda na $cianie zachodniej. (zachowania niepierwotna konstrukcja z kofica XX wieku).

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, skrzynkowa, dwu lub trzyrzedowa, najwyrazniej pierwotne
jedynie dwurzedowe, (duze okna wstawione na parterze wtdrnie jak wynika z dok. fotograficznej), o prostym
profilu i ptasko profilowanej ramie. Malowana na biato farbami olejnymi.

Murowane przyziemie otynkowane i wymalowane na biato, wejscie do jasnych pomieszczen
gospodarczych na $cianie wschodniej oraz do pomieszczen piwnicy na $cianie péinocne;.

Okna usytuowane w osiach. Obydwa pigtra mieszkalne wzniesione z belek drewnianych sosnowych o
konstrukcji wieficowej, zaréwno $ciany zewngtrzne jak i wewngtrzne, z zewnatrz szalowane na ptasko deska w
uktadzie pionowym, za wyjatkiem zachodniej ciany gérnej kondygnacji gdzie zastosowano uktad poziomy
oblicéwki z pojedynczym stopniowaniem. Obecnie drewno mocno pociemniate. Na elewacjach budynku
widoczne centralnie usytuowane balkony w uktadzie wertykalnym o prostej konstrukcji drewnianej , wsparte na
betowej konstrukcji schodkéw i murkéw na poziomie gruntu.

Najistotniejszymi elementami wystroju elewacji budynku sa drewniane balkony i ganek.

Elewacje boczne sa dwuosiowe ( obecnie bez gankéw), obecnos¢ gankéw zdradzaja drzwi na pigtrze.
Elewacja frontowa pigcioosiowa z gankiem. Ganek miat uktad trzyosiowy. Obecnie dwuosiowy.

Barierki zewngtrzne dodatkowo zdobione prostym, ptaskim detalem snycerskim, o profilu tralek,
wycinanych z desek.

Okapy dachu wydatne z widocznymi, prostymi elementami konstrukcji drewnianej i pelnym
deskowaniem na krokwiach. System wspétczesnych rynien i rur spustowych odwodnienia dachu.

Uklad pomieszczen dwutraktowy. Schody z parteru na pigtro wtérne bez waloréw estetycznych
balustrada ogranicza si¢ do pionowych elementéw stupkéw i pochwytu wykonane z krawedziakéw drewnianych
o watlym przekroju.
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Sciany wewngtrzne parteru obtozone boazeria, I pictra tynkowane tradycyjnie tynkiem na stomie.

W zwiazku z tym ze poddasze przeznaczone byto dla letnikéw ogrzewany byt jedynie parter. Zachowat
si¢ jeden piec kuchenny nie przedstawiajacy waloréw artystycznych historycznych czy konserwatorskich.

Otoczenie budynku stanowi od pdtnocy stodota (niepierwotna) i od potudnia sgsiadujaca Willa Pod Ztota
Skata.

8. Stan zachowania obiektu.

W miesigcu listopadzie i grudniu 2022 r. dokonano wizji lokalnych, podczas ktérych wykonano pomiary
inwentaryzacyjne budynku, przeprowadzono szczegétowe ogledziny elementéw konstrukcyjnych stropéw oraz
wykonano zdjecia elementéw budynku . Stwierdzono :

¢ - spekanie $cian przyziemia w narozniku potudniowo wschodnim

e  zapadnigcie si¢ miejscowe czeSci stropdw — zaznaczone na rysunku parteru i pigtra

e - podstemplowanie stropdw w dwdch pomieszczeniach

e - brak cze¢sci podlogi z desek w dwéch pomieszczeniach ( parter i pigtro)

e - bardzo zty stan techniczny cz¢éci drewnianych belek stropowych, §lepego pulapu i podsufitki objawiajacy si¢
widocznymi §ladami murszenia, zbutwienia i sprochnienia drewna,

e - $lady owadéw niszczacych drewno — kotatka domowego i spuszczela pospolitego

¢ - spekania wszystkich stropéw

e - $lady dawnych zalan z dachu na tynkach $cian i podbitkach stropéw

e - odspojenie si¢ czesci tynkéw

Gléwnym czynnikiem niszczacym obiekt sa czynniki biologiczne. Skala zniszczen §wiadczy o tym, ze obiekt
na przestrzeni lat nie byt odpowiednio zabezpieczany srodkami grzybo - i owadobéjczymi.

Czynniki fizyko-chemiczne takie jak zmienne warunki atmosferyczne oraz bezposrednie nastonecznienie
(promieniowanie ultrafioletowe) w znacznym stopniu wplynely na zty stan obiektu. Zmieniajaca si¢ pod wptywem
warunkéw atmosferycznych wilgotno$¢ drewna powodujaca jego pegcznienie i kurczenie, doprowadzita do
uszkodzen struktury drewna. W konsekwencji tego powstaly liczne szczeliny i peknigcia wzdtuz widkien oraz
rozwarstwienia. Na skutek wiatru, ktéry wydmuchiwat i deszczu, ktéry wymywat miekisz z desek powstaty
wglebienia migdzy stojami. W wyniku dziatania promieniowania ultrafioletowego, drewno uleglo procesowi
utlenienia w skutek czego na jego powierzchni pojawity si¢ ciemne przebarwienia. Drewno zmienito swéj kolor na
ciemnobrazowy w najwigkszym stopniu na elewacji poludniowe;j.

W wielu miejscach zaobserwowano wypaczone i przesunigte deski szalunku. Krawedzie desek sa ostabione i
wykruszone. Na elewacji péinocnej odstonigta zostata cata ptaszczyzna elewacji.

Od strony skarpy S$ciany przyziemia wykazuja znaczny stopien zawilgocenia. Spore potacie zmurszalego
zawilgoconego tynku oraz wystepujace wykwity solne.

Koniecznym do wyjasnienia i zapobiezenia dalszej destrukcji budynku jest réwniez przyczyna spgkania
konstrukcji budynku.

Prawdopodobne przyczyny powstania spekan:
- naruszenie struktury budynku podczas wykonywania rob6t budowlanych, koncem ubieglego wieku

- naruszenie struktury budynku w wyniku zmiany gospodarki wodnej ( przed budynkiem przeptywata niegdy$
mitynéwka) od kilku lat korytu jest suche w wyniku zaniechania dziatalno$ci mlyna oraz zmniejszajaca si¢ iloscia
opadoéw

- pekanie muréw na skutek wymywania przez wody opadowe i roztopowe plytko potozonych pod budynkiem
skal wapiennych

9. Wytyczne konserwatorskie

W okresie od pazdziernika do listopada tego roku przy obiekcie prowadzono prace konserwatorskie
badawcze i zabezpieczajace w oparciu o projekt autorstwa mgr inz. arch Wojciecha Fraczka
zatwierdzonego decyzja nr ZN-1.5142.483.2023 polegajace na :
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1) Zabezpieczeniu przyziemia:
- wykonaniu odwiertéw sondazowych geologicznych
- wykonaniu wykopow sondazowych przy fundamentach obiektu
-wykonaniu $ciagow stalowych nagwintowanych na koncach polaczonych $ruba rzymska
- skuciu wtéornych tynkéow
- uzupelnieniu ubytkow spoinowania zaprawg gliniang o skladzie zblizonym do oryginalnej

- uzupeknienie tynkéw wykona¢é zgodnie z tradycja regionalng tynkiem glinianym w spodniej
warstwie i tynkiem wapiennym z drobnymi fragmentami tupka wapiennego

2) Zabezpieczenie deskowania

- ostrozne zabezpieczenie i demontaz drewna szalunkowego $cian zewnetrznych

- oznaczenie elementow poprzez ich zabezpieczenie i opisanie ich pozycji na rysunkach
projektowych

- zdjecie i oznaczenie opasek okiennych

- zachowanie elementéw metalowych ( oku¢ i gwozdzi) z inwentaryzacja obszaru pochodzenia
do ponownego zamontowania

3. Oczyszczenie powierzchni $cian konstrukcji przy pomocy szczotek wlosianych i lub plastikowych
z wtornych zabrudzen i naruszonych struktur drewna

WNIOSKI I ZALOZENIA PLANOWANYCH OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM PRAC

Gléwnym zatozeniem planowanych prac jest adaptacja obiektu na cele budynku uzytecznoéci publiczne;j
o charakterze naukowo- badawczym zwigzanym z ochrong zagrozonych gatunkéw rzadkich zwierzat - nietoperzy.

Projektuje si¢ remont i czgsciowa przebudowe obiektu z zastosowaniem nowoczesnych materiatéw
spelniajacych normy i wymogi dla obiektéw uzytecznos$ci publiczne;.

Proponuje si¢ zatem remont z wymiang tkanki oryginalnej jedynie w niezb¢dnym zakresie wymaganym
dla zachowania parametréw uzytkowych obiektu (przekroczenie stanéw no$nosci elementéw konstrukcyjnych).
Gléwny nacisk postawiono na zachowanie substancji §cian zewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin
drewnianych elewacji.

Istota remontu i przebudowy jest zachowanie bryty budynku z zachowaniem jego najwazniejszych cech
zewnetrznych tj. wymiaréw. Planowane jest przywrécenie elementéw gankéw w $cianach szczytowych oraz
pierwotnego rytmu okien na parterze. Odtworzenie elementéw planowane jest na podstawie zachowanej
dokumentacji historycznej oraz przyktadéw z obiektéw zachowanych w Ojcowie pochodzacych z tego samego
okresu (zwtaszcza w przypadku detalu snycerkiego balustrad. )

Proces ten pozwoli przywrdci¢ obiekt w pejzazu zabytkowego Podzamcza w Ojcowie w pierwotne;j
formie z poczatkéw XX wieku.

Planowana jest konserwacja techniczna pozyskanych elementéw drewnianych w sposéb typowy dla tego
typu zabiegow.:

*  Oczyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne powierzchni drewna,

* Dezynfekcje i dezynsekcje poprzez przemywanie lub zastrzyki powierzchni preparatami
chemicznymi w sposéb catkowicie kontrolowany.

*  Rozjasnienie powierzchni drewna preparatami do zabiegéw tego typu, poprzez przemywanie
jego powierzchni,

»  Zabezpieczenie powierzchni drewna impregnatem wzmacniajacym jego strukturg, bez
widocznej warstwy na jego powierzchni.

e  Zabezpieczenie powierzchni drewna przeciw rozprzestrzenianiu ognia, poprzez powlekanie lub
impregnacje.
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Przewiduje si¢ uzywanie zaréwno gotowych, kojarzonych preparatéw o réwnoczesnym dziataniu, jak
rOwniez r¢cznie sporzadzanych preparatow konserwatorskich. Zabezpieczenie pozyskanego materialu nalezy
przechowywac¢ w bezpiecznych i stabilnych warunkach magazynowych na czas planowanych prac.

Proponuje si¢ wykorzystanie pierwotnej substancji zabytkowej w nowej strukturze budynku w jej
pierwotnych lokalizacjach lub w formie np. opaski okienne i drzwiowe;.

Przewiduje si¢ gruntowny remont murowanej, najnizszej kondygnacji. Wymagane jest uzupetnienie spoin
oraz tynkéw. Wykonanie hydroizolacji od strony gruntéw. W krytycznym stanie wykonanie rowniez spig¢ i
klamer stalowych. W chwili obecnej w efekcie dziatah zabezpieczajacych budynek zostal wzmocniony poprzez
spigcie belka stalowa w obrebie przyziemia.

Koniecznym zabiegiem jest usunigcie wtdrnej betonowej posadzki przyziemia, ktéra uniemozliwia
wlasciwe ,,oddychanie” $cian, oraz tynkéw cementowo wapiennych akumulujacych wilgo¢.

Nastepnie proponuje si¢ remont drewnianych kondygnacji z wymiang niezb¢dnych elementéw tkanki
oryginalnej. Konieczne jest wykorzystanie oryginalnych zachowanych elementéw jak deskowania czy opaski.
Struktura no$na po zdiagnozowaniu jej wtasciwo$ci nosnych powinna zosta¢ uzupetniona 1:1 w przypadku
stwierdzonej degradacji biologicznej drewnem sosnowym ( najlepiej ciosanym). Szczegdlng dbatos$¢ nalezy
zachowa¢ przy uzupetnieniu deskowania tych kondygnacji z odwzorowaniem jego charakterystycznego uktadu,
rodzaju materiatu i kolorystyki.

W oparciu o wykonang inwentaryzacje stolarki okiennej proponuje si¢ zachowanie szczegdlnie
dwuskrzydtowych drzwi ptycinowych parteru i piwnicy. W przypadku zlego stanu zachowania nalezy odtworzy¢
stolarke drzwiowa z zachowaniem jej podziatéw i ogélnego charakteru oraz kolorystyki. Dla nowch (
projektowanych drzwi nalezy zachowa¢ podzialy i plyciny wzorowanych na drzwiach pozostatych w obiekci.
Przywrécenie otworéw okiennych parteru nalezy wykona¢ jako odtworzenie stolarki zachowanej w elewacji
zachodniej i na pigtrze.

Proponuje si¢ takze petng rekonstrukcje uktadu balkonéw wraz z przywrdéceniem pierwotnych podziatéw
na wszystkich elewacjach budynku wraz z charakterystycznymi detalami z cigtych i zabkowanych desek w
obrebie balustrad i werandy.

Proponuje si¢ takze przywrdcenie pierwotnego charakteru pokrycia dachu i jego uktadu odwodnienia z
zastosowaniem blachy plaskiej, niekorodujacej, taczonej na rabek stojacy, w kolorystyce i ogélnym charakterze
dobranej do innych obiektéw tego typu na terenie Uzdrowiska lub na podstawie zachowanej dokumentacji
historyczne;j.

Konserwacja istniejacych elementéw drewnianych:

* Ewentualne wykonanie badan mikrobiologicznych w celu doktadnej identyfikacji
wystepujacych mikroorganizméw i owadzich szkodnikéw drewna.

*  Oddzielenie drewna z korozja biologiczna od zdrowego. Skladowanie drewna w odpowiednich
warunkach - w miejscu ostonietym przed bezposrednim dziataniem stofica i deszczu, na
rownych przektadkach pozwalajacych na prawidtowe przewietrzanie.

*  Dokladny przeglad wszystkich elementéw drewnianych, w szczegdélnosci zakresu destrukcji
materiatu wraz z oceng techniczng wykonang przez konstruktora. Wytypowanie elementéw do
wymiany (przy udziale shuzb konserwatorskich), przy czym nalezy zachowa¢ wszystkie te, ktére
postuza jako wzor do ich odtworzenia.

*  Usunigcie zniszczonych, zdezintegrowanych i zagrzybionych elementéw nienadajacych si¢ do
naprawy.

*  Usunigcie z drewna podlegajacego konserwacji zalegajacych wtérnych nawarstwien (tynk,
piasek) metoda mechaniczng a takze przy uzyciu odkurzacza i migkkich pedzli.

»  Usunigcie resztek wtérnych farb i ewentualnych lakieréw metoda chemiczng przy zastosowaniu
preparatéw do usuwania powtok olejnych np. Remosol, Skansol, Scalpex NW.

*  Dezynfekcja drewna. Przy doborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage na posiadanie odpowiednich
atestow i pamigtaé, ze w konserwowanym obiekcie przewiduje si¢ czasowe przebywanie ludzi.
Preparat nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani wyklucza¢ pozostatych srodkéw ochrony drewna.
Aplikacje Srodka nalezy wykona¢ wedtug zalecen producenta, np. Altax produkt grzybobdjczy -

Willa Grzybowskich — opis architektoniczno-budowlany str. 27



modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektdw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakoéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-
modus.pl

zwalczajacy grzyby domowe i pleSniowe. Nalezy zwrdci¢ uwage czy przylegly mur
ogrodzeniowy nie jest zagrzybiony, jesli tak - rowniez wykonac¢ jego dezynfekcje.

*  Doczyszczenie drewna z wglebieniami migdzy stojami z brudu, kurzu - delikatne przemycie
powierzchni drewna wodg potaczone ze szczotkowaniem (szczotka ryzowa migkka lub $rednio-
twarda, wata stalowa), nastepnie wysuszenie powierzchni drewna. Narzedzie nalezy dobrad tak,
by nie uszkodzi¢ (nie wyréwnywac) naturalnego reliefu drewna. W przypadku drewna dobrze
zachowanego o stosunkowo réwnej powierzchni - deskowanie stropu altany, podtoga na
I -wszym pigtrze i by¢ moze deskowanie §cian oraz stropu od strony wnetrza I-ego pigtra -
mozliwe powierzchniowe szlifowanie.

+  Dezynsekcja. Srodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem
profilaktycznego, nie moze zabarwia¢ powierzchni, ani wykluczaé pozostatych §rodkéow
ochrony drewna. Ilo$¢ i sposéb aplikacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
(nasaczanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny), np. Hylotox Q Altax, Xirein Protector,
Remmers Anti -Insekt.

* Impregnacja wzmacniajaca strukture¢ zabytkowego drewna - np. zywicg poliuretanowa Remmers
PU - Holzverfestigung; 15-20% zywica akrylowa Paraloid B72 w ksylenie. Impregnat nalezy
wprowadzi¢ w cala struktur¢ drewna. Nasycenie powierzchniowe czy lokalne ograniczajace si¢
tylko do zniszczonych partii drewna moze powodowac spgkanie i zniszczenie impregnowanego
obiektu.

Rekonstrukcja drewna podlegajacego konserwaciji
¢ - sklejenie utamanych elementéw, uzupetienie ubytkéw drewna

*  Uzupetnienie duzych ubytkéw drewna metodg flekowania. Zniszczone czgéci elementow
drewna nalezy wycia¢ i uzupetni¢ fragmentem nowego drewna sezonowanego tego samego
gatunku co oryginat, odpowiednio dobranego pod wzglgdem ustojenia i uprzednio
zabezpieczonego (impregnacja biologiczna). Do uzupetnien najlepiej stosowa¢ drewno
pochodzace z tego samego okresu drewno rozbidérkowe obiektéw nie zabytkowych. Nie nalezy
stosowa¢ drewna §wiezo $cigtego lub suszonego w suszarniach. W przypadku braku drewna
rozbiérkowego stosowa¢ drewno nowe odpowiednio sezonowane .

*  Wprowadzane drewno nowe lub rozbiérkowe ( w elementach nieostonigtych) nalezy postarzy¢
tak bu nie odrézniato sieznaczaco od tkanki oryginalnej. Laczenie elementéw nalezy wykonaé
za pomocy klejenia (klej epoksydowy lub poliuretanowy) i tacznikéw mechanicznych takich jak
ocynkowane gwozdzie specjalne (pierScieniowe lub srubowe). W trakcie dosztukowywania
elementéw nalezy dazy¢ do minimalizacji szczelin potaczeniowych. Nowe drewno mozna
taczy¢ ze starym za pomocg kleju poliuretanowego gdy na powierzchni styku elementéw
szerokos$¢ szczeliny nie przekracza 0,3 mm. Taka sytuacja zdarza si¢ rzadko, w praktyce na ogét
szczeliny sa wigksze a ich brzegi poszarpane - wéwczas nalezy uzy¢ kleju epoksydowego, ktéry
ma zdolno$¢ wypehiania wigkszych przestrzeni. Po sklejeniu - szczeliny nalezy uzupetni¢ masa
wypetniajaca z zywicy epoksydowej i trocin. Masg nalezy réwniez przystoni¢ gtéwki tacznikow.

*  Uzupetnienie niewielkich ubytkéw (w tym otworéw wylotowych) metoda kitowania i
odpowiednie opracowanie powierzchni uzupetnien. W tym celu proponuje si¢ zastosowanie
materialéw wypetniajacych wykonanych na bazie zywic syntetycznych np. zywicy epoksydowej
z trocinami, Zywicy poliuretanowej z trocinami w postaci fabrycznego produktu - Remmers PU-
Holzersatzmasse Set lub zywicy akrylowej Paraloid B-72 w ksylenie zmieszanej z trocinami i
pytem drzewnym. W przypadku samodzielnego wykonywania mas na bazie zywic nalezy
stosowac trociny odpowiednio dobrane pod wzgledem gatunku drewna uzupetnianego elementu
i jego koloru. Zastosowane masy uzupelniajace musza posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia do
powierzchniowego scalenia kolorystycznego drewna. Wypehienie gtebszych szczelin i pgknigé
nalezy wykona¢ po uprzednim odkurzeniu wnetrza i nasaczeniu czystym rozpuszczalnikiem w
celu zwigkszenia chtonnosci drewna. Szczelin nie nalezy wypetnia¢ do powierzchni zewngtrznej
drewna, lecz nieco nizej o 1-2 cm (skonsultowaé z nadzorem konserwatorskim).
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Odtworzenie elementow drewnianych - Catosciowa rekonstrukcja (odtworzenie)

zniszczonych i niezachowanych elementéw z respektowaniem warunkéw historycznych i
estetycznych —

*  Nowe drewno powinno by¢ wysezonowane, odpowiednio dobrane pod wzglgdem gatunku,
ustojenia, taczone na tradycyjne ciesielskie ztacza i drewniane kotki. Rekonstrukcje
poszczegblnych elementéw nalezy wykona¢ poprzez odwzorowanie (powtérzenie istniejacych
wymiaréw i ksztalttéw) zdejmujac wzor z elementéw juz istniejacych. Nowe drewno nalezy
postarzy¢ mechanicznie przez piaskowanie lub szczotkowanie, tak aby powstaty wglebienia
mig¢dzy stojami zblizone do tych w drewnie zabytkowym.

Wytyczne ogodlne

*  Wszystkie drewniane elementy (zabytkowe i nowe) nalezy z kazdej strony zabezpieczy¢
srodkiem wielofunkcyjnym do ochrony przed korozjg biologiczng i ogniochronnym
dopuszczonym do uzycia w budownictwie np. ICOPAL FireSmart Bio-P/POZ lub
réwnowaznym. Drewno nalezy pokry¢ srodkiem réwniez w miejscach wykonywanych potaczen
ciesielskich lub docinanych na wymiar na placu budowy. Aby zapewni¢ skuteczng ochrong
prace wybranym $rodkiem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, stosujac $cisle
zalecone dawki preparatu dla okreslonych klas uzytkowania drewna. Powierzchnia drewna po
zabezpieczeniu wybranym $rodkiem powinna by¢ matowa.

*  Po wykonaniu préb i zatwierdzeniu przez komisj¢ konserwatorska - scalenie kolorystyczne
wszystkich eksponowanych elementéw - ,,zblizenie” kolorystyczne elementoéw drewna
dodanych w trakcie prac do koloru drewna oryginalnego i pokrycie cato$ci matowym Srodkiem
dekoracyjno-ochronnym pozwalajacym na zachowanie naturalnego rysunku ustojenia w kolorze
zblizonym do koloru drewna zabytkowego np. impregnat lazurujacy firmy Remmers typu 3 w 1
chroniacy przed czynnikami atmosferycznymi.

*  Montaz konstrukcji drewnianej (na nowym fundamencie i przy zastosowaniu odpowiednich
izolacji przeciwwilgociowych) i wbudowanie drewna poddanego konserwacji oraz petnej
rekonstrukcji z zastosowaniem tradycyjnych ciesielskich ztgczy i drewnianych kotkéw.
Potaczenia migdzy elementami nalezy wzorowac na potaczeniach w konstrukcji pierwotne;j.
Dodatkowo dla usztywnienia elementéw konstrukcji werandy i balkonéw, nalezy zastosowac
skotwienie ich z poziomymi beleczkami migdzy stupkami wewngtrznymi przy uzyciu $rub
zastonigtych kotkami drewnianymi.

Stolarka Okienna - Renowacja drewna:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed rozpoczgciem prac oraz w

trakcie ich trwania.
Demontaz okna.

Usunigcie od strony rewersu okna tuszczacej si¢ warstwy farby w kolorze bieli z ram okiennych i parapetu

metodg chemiczng z uzyciem $rodkéw do usuwania powlok olejnych np. Remosol, Skansol, Scalpex NW.
Ewentualna dezynfekcja i dezynsekcja.
Impregnacja wzmacniajaca strukture drewna.

Wymiana najbardziej zniszczonych elementéw i flekowanie wigkszych ubytkéw przy uzyciu
sezonowanego drewna tego samego gatunku. Mniejsze ubytki uzupeti¢ kitem drewnopodobnym - Zywica
zmieszang z trocinami i pylem drewna; ramy okienne od strony wnetrza mozna uzupetni¢ szpachléwka

akrylowa w odpowiednim kolorze.
Impregnacja biologiczna i przeciwpozarowa wszystkich elementéw.

Wymiana szklenia (rodzaj i zakres do ustalenia z nadzorem konserwatorskim).

Willa Grzybowskich — opis architektoniczno-budowlany str. 29



modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektdw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakoéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-
modus.pl

® Opracowanie kolorystyczne. Awers okna analogicznie jak pozostate elementy architektury, rewers - w

porozumieniu z wlascicielem obiektu.

* Montaz okna i parapetu.

UWAGA:
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng oraz powykonawcza
wszystkich prac.

10. Geometria budynku
Statym elementem odniesienia na dla gabarytu budynku jest obrys §cian zewngtrznych.

O$ symetrii budynku znajduje si¢ w osiach kominéw oraz w potowie rozpigtosci budynku. Geometria
budynku pozostaje niezmienna.

11. Projektowany uktad funkcjonalny.

Pierwotnie ( do Il wojny $wiatowej) willa petnita role pensjonatu. Pod koniec lat 70-tych zostata
wykupiona zostata przez Ojcowski Park Narodowy (w jego posiadaniu pozostaje do dzisiaj). Po wykupieniu
wyremontowano parter. Kolejny remont zwiazany byt z adaptacja budynku na cele Stacji Biologicznej Instytutu
Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie. Stacja rozpoczela dziatalnos¢ 15.04.1989r. W zwiazku z
brakiem funduszy na remont budynek stopniowo ulegat zniszczeniom. W okolicach lat 90 ubiegtego roku
wykonano nowy ganek nad wejSciem. ( zdjgcia z nowym gankiem pochodza z 1997r). Od okoto 2010 — 2012
budynek pozostaje pustostanem

Projekt przewiduje zmiang¢ sposobu uzytkowania obiektu na budynek naukowo badawczy z dodatkowa
funkcja wystawienniczo edukacyjng. Stworzenie w obiekcie warunkéw dla nietoperzy i umozliwienie im
zaktadanie kolonii pozwoli na prowadzenie badan nad gatunkami wystepujacymi w obrebie Ojcowa i okolic,
natomiast funkcja edukacyjna polega¢ bedzie na prezentacji wynikow badan i wiedzy na temat nietoperzy
turystom odwiedzajacym obiekt. Z uwagi na rytm zycia nietoperzy i potrzeb¢ zapewnienia im wtasciwych
warunkéw hibernowania w okresie zimowym planuje si¢ ograniczenie w tym okresie funkcji edukacyjne;j.

Przyziemie budynku planuje si¢ przeznaczy¢ na funkcje techniczna oraz sanitariaty i informacje
turystyczng. Pomieszczenie w pétnocno wschodnim narozniku zostanie przeznaczone na pokdj obserwacji
nietoperzy

Na pietrze zlokalizowano gléwne elementy i funkcje zwigzane z Centrum Nietoperza czyli przestrzen
wystawienniczg oraz sale wielofunkcyjna i konferencyjnag z mozliwo$cia przeprowadzenia warsztatéw dla
mniejszej grupy osob.

By nie ingerowaé w pierwotng forme¢ budynku dopuszcza si¢ jednoczesne przebywanie nie wigcej niz
20 os6b na kondygnacji ( z uwagi na szerokosci drég ewakuacyjnych).

W zwiazku ze zmiang przeznaczenia cze¢$ci pomieszczen mieszkalnych na funkcje uzytkowa zwigzang z
projektowana Izba Pamigci Doliny Pradnika zaktada si¢ przeznaczenie pomieszczen piwnic na funkcje
magazynowg i gospodarczg. Caly parter bedzie po zmianie stuzyl jako miejsce spotecznosci Ojcowa oraz
miejscowosci przylegtych jako miejsce spotkan.

Gtowna funkcja obiektu ( naukowo badawcza realizowana bgdzie poprzez przygotowanie w obiekcie
elementéw umozliwiajacych zasiedlenie przez nietoperze. Jako gtdwne miejsce dla kolonii nietoperzy planuje si¢
poddasze oraz jedno z pomieszczen przyziemia. Poddasze z przyziemiem laczy¢ bedzie szacht umozliwiajacy
przelot nietoperzy. Przy szachcie powstang pomieszczenia obserwacji nietoperzy.

12. Zestawienie pomieszczen projektowanych:

Zestawienie pomieszczen projektowanych:

nr pomieszczenia nazwa powierzchnia

PIWNICE
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0.1 KOMUNIKACJA 17,62
INFORMACJA/ SKLEP Z
0.2 PAMIATKAMI 14,89
0.3 POM. OBSERWACJI NIETOPERZY 13,66
0.4 MAGAZYN 5,66
0.5 WC 13,49
0.7 POM TECHNICZNE 7.89
SUMA 74,1
PARTER
1.1 EKSPOZYCJA 30,62
1.2 KOMUNIKACJA 20,27
1.3 SALA MULTIMEDIALNA 14,54
1.4 SALA KONF. / WARSZTATY 18,50
15 EKSPOZYCJA 11,34
1.5 GANEK 433
SUMA 92,07
PIETRO
2.1 EKSPOZYCJA 18,30
2.2 EKSPOZYCJA/ KOMUNIKACJA 26,13
2.3 PRZESTRZEN WYSTAWIENICZA 17,89
2.4 POM. BIUROWE 15,40
2.5 POM OBSERWACJI NIETOPERZY 14,149
SUMA 91,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 257,80

13. Opis stanu istniejgcego budynku. ( w oparciu o dokumentacje archiwalng oraz wizje
lokalna)

FUNDAMENTY, PRZYZIEMIE

Sciany przyziemia wykonane zostaty z tupka wapiennego. Murowane na zaprawie gliniastej pokryte
tynkami cementowo wapiennymi wykonanymi wtdrnie podczas remontéw realizowanych w latach 80-tych i 90-
tych ubiegtego wieku.

SCIANY, STROPY i SCHODY

Istniejace $ciany obwodowe budynku — drewniane o konstrukcji zrgbowej taczonej na jaskétczy ogon.
Elewacje szalowane w ukladzie pionowym z ich rola sprowadzona jest do roli §ciany ostonowe;j. Stropy
drewniane. Belki w wielu pomieszczeniach ostonigte ptytami wiérowymi w ztym stanie ( zawilgocone i
powyginane). Obcigzenie ze stropdw przekazane na $ciany obwodowe i §ciany wewnetrzne poprzeczne.

Schody z piwnicy na pigtro drewniane policzkowe, bardzo strome. Podobne schody na pigtro. Balustrady
wtorne, brak oryginalnych balustrad.

PODDASZE | DACH
Konstrukcja dachu drewniana tatkowa. Dach kryty wtérnie blacha falista.

14. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | BUDOWLANE

Gtowna konstrukcja

Gléwna konstrukcyjna stanowié¢ bedzie uktad Scian murowanych przyziemia oraz drewnianych parteru i
pigtra . Stopy planuje si¢ pozostawi¢ drewniane. Z uwagi jednak na ich zly stan zachowania planowane
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jest tutaj najwieksza ingerencjg w postaci wymiany ( i dogeszczenia) belek stropowych tak by spetniaty
parametry no$nosci.

Fundamenty:

W zwigzku z zauwazonymi peknigciami w obrgbie $cian naroznika budynku konieczna jest szczegdtowa
diagnostyka przyczyny poprzez wykonanie odstoni¢cia fragmentu fundamentu, Potwierdzenia jego
glebokosci i wykonanie ewentualnego wzmocnienia poprzez podbicie. Konieczne jest réwniez
zabezpieczenie fundamentéw i $cian przed wodami deszczowymi i roztopowymi naplywajacymi na
budynek od strony Péinocno zachodniej (ze skat Z1otej Gory). Aby zapobiec zalewaniu obiektu wodami
planuje si¢ uksztaltowanie powierzchni otoczenia $cian budynku w postaci kontr-spadku wraz z
mozliwo$cig delikatnego korytowania (lub zastosowania kraweznikéw) umozliwiajacego odprowadzenie
wody. Jednoczes$nie po odstonigciu fragmentu fundamentéw budynku nalezy rozwazy¢ wykonanie
drenazu francuskiego. Odkrywka musi jednak wykaza¢ brak form skalnych zlokalizowanych ptytko pod
powierzchnig gruntu.

Istniejace Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ poprze zastosowanie iniekcji preparatami
silikonowymi blokujacymi podciaganie kapilarne tworzace izolacj¢ pozioma $cian

Lokalizacja budynku wskazuje przebiegajace tuz przy budynku koryto mtynéwki. Rz¢dna koryta
przebiega ponizej diagnozowanego poziomu posadowienie. Brak wody w Mtynéwce wyklucza
mozliwo$¢ wystepowania ptytko wéd gruntowych a tym samym koniecznos$¢ stosowania cigzkiej
hydroizolacji. Sciany fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ membrana hydroizolacyjng w plynie a nastepnie
obtozy¢ folig kubetkowa w spos6b umozliwiajacy naturalne odprowadzenie wilgoci z muréw.

Sciany piwnic
Tynki cementowo wapienne w obrgbie piwnicy nalezy sku¢ w spos6b nienaruszajacy struktury muréw (

odcinkami) nast¢pnie uzupeti¢ zaprawe wigzaca elemnty murowe i wykona¢ nowe tynki renowacyjne (
najlepiej gliniaste lub wapienne.

Sciany zewnetrzne drewniane.

Trwajace w okresie jesieni prace remontowo konserwatorskie przy okladzinie drewnianej obiektu
(elewacji) umozliwiajg szczegdtowa diagnostyke stanu zachowani i jakosci drewna konstrukcyjnego.
Projekt zaktada utrzymanie konstrukcji zrebowej i wymiang jedynie uszkodzonych belek. Deski oktdziny
zostaly ponumerowane i zmagazynowane. Po wykonaniu prac przy konserwacji belek no$nych $cian
zostanie przywrécona pierwotna oktadzina. Na fragmencie elewacji zachodniej konieczne jest
uzupelnienie zgodnie ze sztuka konserwatorska.

Sciany zewnetrzne od strony wnetrza zostang ostonigte przez lekka konstrukcje z ptyt CK i welny
mineralnej. Pomiedzy $ciana istniejacg a projektowana przedscianka nalezy pozostawi¢ szczeling
powietrzng i od strony $ciany istniejacej wykona¢ membrang paroizolacyjng.

Sciany wewnetrzne

Planuje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacych $cian wewngtrznych. Jednak dla wydzielenia szachtu
dla nietoperzy zaplaowano $cian¢ murowang

Pozostate nowe elementy $cian planuje si¢ jako lekkie w systemie ptyty gipsowo kartonowej z izolacja z
welny migkkie;j.

Ocieplenie budynku

Planuje si¢ wykonanie izolacji budynku od Srodka w postaci §cian GK (ognioodporna) na profilach z
zachowaniem szczeliny umozliwiajacej odprowadzenie wilgoci oraz poaroizolacji zabezpieczajacej Sciang
istniejaca. Taki uktad umozliwi wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych w obiekcie nie
bedzie ingerowato w zabytkowa tkanke Scian.

W obrgbie tazienki instalacje sanitarne prowadzone b¢da nawierzchniowo piony ostonigte zabudowa z
GKF.

Piwnice nie b¢dg docieplane.

Z uwagi na specyfik¢ miejsca oraz planowane badania Centrum bedzie dziatalo w ograniczony sposéb w
okresie zimowym. Budynek poza pomieszczeniami nietoperzy bedzie ogrzewany.

Kominy:
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Istniejagce w obiekcie kominy projektowane sa do pelnego remontu z uzupetnieniem ubytkéw tynkéw.
Przeczyszczenie przewodéw kominowych, naprawa czapek kominowych, Zamontowanie siatek
uniemozliwiajacych zwierzetom dostanie si¢ do Srodka.

Stolarka

Planuje si¢ pozostawienie pierwotnych okien i drzwi. W przypadku kiedy przejscie ( drzwi) nie beda
wykorzystywane nalezy je pozostawi¢ i ewentualnie poprzedzi¢ przeds$cianka. Dla nowych przejs¢
planuje si¢ odtworzy¢ i wzorowa¢ na istniejacych w obiekcie podziatach i profilach.

Planuje si¢ odtworzenie stolarki skrzynkowej z podziatami wg pomiaréw dla okien w obrebie parteru (
przywrocenie pierwotnych okien)

Istniejace okna do pozostawienia nalezy odczys$ci¢ mechanicznie lub chemicznie z warstw farby,
uzupelni¢ ubytki kitu przyszybowego i pomalowac na kolor biaty. ( nalezy zabezpieczy¢ przed
zamalowaniem okucia)

Zatozenia dla 4 nowych okien na parterze w oparciu o inwentaryzacje:
- konstrukcja okna: skrzynkowa, jednokrosnowa;

- skrzynka osadzona jak w dokumentacji pomiarowo-rysunkowej; ramiaki aczone za pomoca czopow,
dodatkowo wzmocnione blachami katowymi;

- identyczna liczba skrzydet i podziatéw jak w dokumentacji pomiarowo-rysunkowej;
- okapniki drewniane o ksztalcie i wymiarach jak w dokumentacji pomiarowo-rysunkowej;

- detal sztukatorski (stupek okienny, listwa przymykowa, slemi¢ opaski) o ksztalcie i wymiarach jak w
dokumentacji pomiarowo-rysunkowej;

- profilowanie elementéw stolarki identyczne jak w dokumentacji pomiarowo-rysunkowe;j;

- zaleca si¢ rekonstrukcje okué na podstawie zachowanych wzoréw/materiat, ksztatt, wymiary/; - szklenie
metodg tradycyjna na kit albo sylikonem barwnym (w kolorze okna);

- okno pomalowa¢ na kolor biaty.

Okna i drzwi balkonowe projektuje si¢ zasadniczo jako wierne odtworzenie okien istniejacych (okna
»polskie" o charakterystycznych skrzydtach otwieranych na zewnatrz). Zachowuje si¢ réwniez lufciki
(zar6wno ze wzgledéw konserwatorskich jak tez dla poprawy wentylacji poza okresem grzewczym),
rozmieszczajac je odpowiednio do przeksztatlconego nieco uktadu funkcjonalnego, W gérnym ramiaku
oscieznicy projektuje si¢ wykonanie otworéw nawiewnych. Wobec pogrubienia $cian do wewnatrz o 12
cm rezygnuje si¢ z odtwarzania opaski wewnetrznej, wprowadzajac wykonczenie waska listwa i
wprowadzajac parapet drewniany, wysuniety 6 cm przed wyprawiong $ciang. W drzwiach balkonowych ,
skrzydta zewnetrzne, ktére sg obecnie okiennicami ptycinowymi, projektuje si¢ jako skrzydta szklone.
Klamki mosi¢zne. Skrzydta, opaski i parapety malowane na biato. Zawiasy, haczyki — w przypadku
braku identycznych handlowych — wykona¢ indywidualnie.

Dla zachowania symetrii budynku planuje si¢ wykonanie drugiej kraty symetrycznie na oknie przy
wejsciu. Istniejacag kratg nalezy odczysci¢ z warstw farby i ponownie pomalowacé na kolor szary.

Posadzka na gruncie.

W obiekcie konieczne jest wykonanie od podstaw posadzki na gruncie. Poza pomieszczeniami toalet
planowane jest wykonanie nowej ,,oddychajacej posadzki w postaci cegty uktadanej na warstwach
stabilizowanego piasku. Jako warstwe termoizolacyjng nalezy zastosowaé keramzyt.

W pomieszczeniu toalety, w ktérym konieczne jest zapewnienie zmywalnosci posadzki zaprojektowano
tradycyjny uklad warstw w oparciu o plyte betonowa na gruncie oddylatowana jednak ( jako podioga
ptywajaca) od $cian

Szczegblowe opis warstw i wykonczeni opisano na rysunkach.
Stropy

Stropy w obiekcie projektuje si¢ jako drewniane.. W zwiazku z przekroczeniem stanéw no$nosci rozwaza
si¢ catkowita wymiane belek stropowych i w to miejsce wprowadzenie nowych. Nosnos¢ belek moze
zosta¢ potwierdzona po ich catkowitym odstonigciu. ( w tej chwili obudwane sg w wielu pomieszczeniach
dykta.

Elewacja
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Na calej elewacji planuje si¢ remont i odtworzenie deskowania. Zwlaszcza istotne jest uzupetnienie
ubytkéw deskowania na elewacji zachodniej.

Balkony i weranda

Planuje si¢ osadzenie nowych belek stanowigcych gtéwng konstrukcje no§ng w miejscu widocznych
»Swiadkéw na elewacji. Wykonczenie balkonéw deska tarasowa ryflowana.

W elewacji wschodniej — frontowej planowane jest odtworzenie werandy w formie pierwotnej
(wg dokumentacji fotograficzne;j.

Balkony w elewacji péinocnej i potudniowej planuje si¢ odtworzy¢ inspirujac si¢ w zakresie detalu
balustrad na gléwnej werandzie oraz innych podobnych elementach w obrebie Ojcowa.

Jako posadzke balkon6éw nalezy zastosowac deski ukladane z minimalna szczeling.
Dach

W zwigzku z tym ze dach przeszedt w latach 90-tych ubieglego wieku prowizoryczny remont, ktéry
jednak nie zabezpieczyt wystarczajaco wigzby planowana jest wigc jej wymiana wraz z wykonaniem
nowego pokrycia. Planowana funkcja — czyli miejsce lokalizacji kolonii nietoperzy wymaga aby
przestrzen ta pozostala nieocieplona tak wigc nie planuje si¢ montazu termoizolacji w przestrzeni polaci
dachu a jedynie na stropie nad pigtrem.

Poddasze wentylowane jest gtéwnie przestrzatowo.
Jako pokrycie planowana jest blacha ptaska ocynkowana w naturalnym kolorze.
Wytaz na poddasze

Nowy wytaz (z korytarza) nalezy wykonac¢ jako ocieplang pokrywe ze schodami sktadanymi (np.
,»Roto"). Wymiary otworu 60 x 110cm.

Wytaz na dach:

Woyjscia na dach z przestrzeni poddasza nieuzytkowego wykonac jako systemowe wytazy doswietlajace
(np. ,,Fakro").

Lawy kominiarskie
Lawy z krat podestowych stalowych, ocynkowanych ogniowo.
Schody wewnetrzne

Planuje si¢ otworzenie schodéw biegnacych z przyziemia ( piwnicy) na parter w ksztalcie i lokalizacji
niezmienione;j.

Bieg schodéw pomiegdzy parterem a poddaszem zaprojektowano jako powtarzajacy uktad z parteru (
zmieniono lokalizacje wzgledem tej, ktdra jest teraz). Zabieg ten poprawi znaczaco uktad funkcjonalny
budynku.

Schody wykona¢ z drewna dgbowego, policzkowe z prosta balustrada w postaci stupkéw i drewnianego
pochwytu. Niestety nie zachowaly si¢ oryginalne elementy balustrad wewngtrznych.

Elementy wyposazenia:

Aby zapewni¢ nietoperzom mozliwos¢ osiedlenia si¢ w obiekcie planuje si¢ wykonanie i osadzenie w
przestrzeni poddasza i szachtu elementéw utatwiajacych zaczepienie si¢ nietoperzy. ,,domki” wykonane
zostang z naturalnych materialéw takich jak drewno kamien i cegta i zamontowane na elementach
konstrukcyjnych krokwi i §cian. Konieczne jest réwniez wykonanie powloki zabezpieczajacej konstrukcje
budynku przed odchodami poprzez zastosowanie gestej geowldkniny ktéra mozna bedzie regularnie
wymieniac.
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Zdj 2. Element drewniany umozliwiajacy nietoperzom zakladanie kolonii

Zdj 3. Przyktadowe wnetrze szachtu z elementami utatwiajagcymi nietoperzom zaczepienie sig.
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Zdj 4. Widok przyktadowej wigzby z elementami umozliwiajacymi nietoperzom zaczepienie sig.

Elementy wyposazenia
Wyposazenie budynku stuzace funkcji edukacyjno-wystawienniczej objete odrgbnym opracowaniem.

15. Ochrona cieplna budynku

W zwigzku z zabytkowa forma i strukturg budynku a takze ograniczeniem uzytkowania w okresie zimowym
zaktada si¢ tylko cze$ciowe docieplenie $cian. Nie ma mozliwos$ci uzyskania parametréw wynikajacych z
warunkéw technicznych.

16. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Spelnia wymogi
okreslone w przepisach i warunkach ujetych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

17. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostepny jest przy asyscie drugiej osoby ( z uwagi na uksztalttowanie terenu) z poziomu
terenu utwardzonego — parkingu. Dojscie do budynku zapewnia utwardzony chodnik wzdluz elewacji
péinocnej. Wszystkie drzwi na drodze od wejScia do pomieszczen przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych majg szeroko$¢ w $wietle 90 cm i sa pozbawione progéw i innych przeszkéd.
Projektowane WC zlokalizowane na parterze posiada odpowiednie przestrzenie manewrowe, i zostanie
wyposazone w sprzety i akcesoria dostosowane do potrzeb oséb poruszajacych si¢ na wdzkach
inwalidzkich.

18. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Obiekt zabytkowy drewniany w zakresie wielu elementéw ( w tym réwniez odpornosci pozarowej,
ewakuacji, obudowy klatek nie spetnia przepiséw PPOZ co objete zostato ekspertyza i wnioskiem o odstgpstwo
Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarne;.

19.1 Przepisy prawne
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2019

poz. 1086 z p6zn zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz.U.109. poz 719) ze zmianami Dz.u.z dnia 14.01.2019 poz 67)
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* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351, tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610.).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci  (
Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku ).

e Pr. PN-B-02852  Obliczanie ggstoSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

*  Pr. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu .

*  PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogélne wybor
poziom6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r].

*  PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.u. z dnia 14 grudnia 2015r poz 2117)

19.2 Podstawowe dane wielkosciowe

*  Pow. zabudowy projektowanego budynku: 124,41 m2

e  Kubatura 1107,4 m3

*  Pow. uzytkowa budynku: 257,8 m2

*  Tlo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

*  Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

*  Wysokos$¢ budynku: 10.60 m — bud. niski

19.3 Odlegtosc¢ od obiektow sasiednich
Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszych budynkéw istniejacych wynosi:

*  Pod stronie poludniowe;j — budynek gospodarczy — 10 m

e Pod stronie wschodniej — brak budynku

*  Pod stronie p6étnocnej - brak budynku

e  Pod stronie potudniowe;j —budynek  gospodarczy na  dzialce

sasiedniej odleglo$¢ w najmniejszym miejscu —4,6m
Warunek spetniony.

Odlegtos$¢ budynku od uzytku lasu w kierunku zachodnim wynosi od 6.9 — 13,4 m

Odlegtos¢ od granicy terenu wunosi w najmniejszym miejscu ( w kierunku potudniowym — dz nr
2/3) 2,8mdi

19.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie bedg przechowywane ani stosowane materialy niebezpieczne pozarowo.
Wystapia materialy typowe dla pomieszczen edukacyjnych.

19.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

W budynku nie wystepuja pomieszczenia dla ktérych wyznacza si¢ gesto$¢ obcigzenia
ogniowego..

19.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegolnych pomieszczeniach
Budynek w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania klasyfikuje si¢ jako ZL III.

Przewidywana liczba 0os6b mogacych jednocze$nie przebywa¢ w budynku wynosi maksymalnie
20. W wigkszos$ci pomieszczen miesci si¢ nie wiecej niz 10 oséb
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19.7 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

19.8 Strefy pozarowe
Caty budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa ZLIII o powierzchni 250m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej kategorii ZL III zagrozenia ludzi dla budynku
niskiego wynosi 5 000,00 m? — warunek spetniony.

19.9 Klasa odpornosci ogniowej
Budynek objety zakresem niniejszego opracowania jest budynkiem niskim

Dla klasy ZL IIT wymagana klasa odpornosci wynosi C,

Wymagania dla klasy C

*  Gl6éwna konstrukcja no$na -R 60

*  Konstrukcja dachu -R15

*  Strop —REI 60
+  Sciana zewnetrzna —-EI30

+  Sciana wewnetrzna —-EI15

*  Przekrycie dachu —REI15
Sciana oddzielenia ppoz. klatki schodowej — REI60
*  Biegi schod6éw, spoczniki -R 60

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach) okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
ustalenia klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
ustalenia klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
ustalenia klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Zostang spetnione nast¢pujgce wymagania dotyczace wystroju wnetrz:

* wykladziny podlogowe i $cienne - co najmniej trudno zapalne, nie wydzielajace silnie
toksycznych dyméw

» sufity podwieszone wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia

* do wystroju wnetrz nie moga by¢ zastosowane materialy silnie dymiace i o bardzo
toksycznych produktach rozktadu termicznego

* stale elementy wystroju wnetrz wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych oraz z
tkanin — zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

Obiekt jako drewniany nie spetnia powyzszych wymagac¢ co zostanie uj¢te w ekspertyzie i objete odstgpstwem

19.10 Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne

Zgodnie z § 237, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie dopuszczalna
dlugos$¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi:

*  w strefach pozarowych ZL — 40 m — warunek spetniony,
Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Przyjeta szerokos$¢ przej$s¢ ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach wynosi 90 cm
(min. 0,6 m / 100 oséb, lecz nie mniej niz 90 cm, a dla ewakuacji do 3 oséb min. 80 cm).
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W budynku z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma mozliwos$ci spelnienia szerokosci
korytarz ewakuacyjnych i szerokosci biegéw schodéw. Wynosza one odpowiednio — szerokos$¢ przej$¢ w
minimalnym miejscu 90 cm, szeroko$¢ biegéw schodéw 90 cm.

Z pozioméw do ktérych dopuszczony jest wstep zwiedzajacych ewakuacja odbywa sie:
- z piwnicy drzwiami bezpo$rednio na zewnatrz

- z parteru — drzwiami bezpo$rednio na zewnatrz

- z pigtra schodami a nast¢gpnie na zewnatrz.

Jednocze$nie catkowita dlugos¢ przej$cia w budynku ( z pomieszczenia wystaw na poddaszu, na
zewnatrz budynku wynosi okoto 15m. Schody w obiekcie nie sag obudowane pozarowo.

Zgodnie z § 256, ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie dopuszczalna
dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL III przy jednym doj$ciu moze wynosi¢ maksymalnie 30 m —
w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, - warunek spetniony.

Drzwi prowadzace na zewnatrz z budynku maja faczna szeroko$¢ 90 cm i sg to jednak drzwi
dwuskrzydtowe ktorych skrzydlo czynne nie spelnia parametru szeroko$ci. Z uwagi na ich zabytkowy
charakter nie ma mozliwosci ich poszerzy¢.

Powyzsze niezgodno$ci z przepisami stanowia zakres ekspertyzy i odstgpstwa w zakresie
warunkéw ochrony ppoz.

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwieraja si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Zaprojektowano drzwi wyjSciowe dwuskrzydlowe o szeroko$ci skrzydta >120 cm (drzwi
wieloskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m).

Wysoko$¢ korytarzy wynosi 2,4 m. (Dopuszczalna wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2,2 m na odcinku nie wigkszym niz 1,5 m) — warunek
spetniony.

19.11 Instalacje uzytkowe
Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy gléwnym wejsciu do
budynku szkoly. Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

19.12 Techniczne instalacje przeciwpozarowe

Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza si¢:

*  przeciwpozarowy wylacznik pradu,

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

* obwaody instalacji bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwodéw,

* urzadzenia zabezpieczajace przed przet¢zeniem beda tak dobrane i zainstalowane, aby
przecigzenie w jednym obwodzie nie zaklécato prawidtowego zadzialania w innym obwodzie
instalacji bezpieczenstwa,

* urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w
przestrzeniach dost¢pnych dla uprawnionego personelu,

* instalacje bezpieczenstwa bedg zasilane kablami PH 90.

Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach uzytkowych znajduje si¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne — lampy
akumulatorowe z autotestem, zalaczajace si¢ samoczynnie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego. Czas zalaczania o$wietlenia nie jest dluzszy niz 2 s, czas dzialania ochronnego
minimum 1 godzina, nat¢zenie uzyskiwanego $wiatta co najmniej 1,0 1x.

Na drogach ewakuacyjnych zapewniono o$wietlenie awaryjne o natg¢zeniu 1,0lx, w rejonie
urzadzen pozarowych hydranty i gasnice 5,0 1x
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19.13 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy ( hydranty, gasnice)
Zgodnie z §19 rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowanych i terenéw Dz. U. nr 109 poz. 719 hydranty

wewnetrzne 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL.:

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11 lub ZL V,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

— o powierzchni przekraczajacej 200 m2 w budynku $redniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje nadziemna, a nad nig znajduja si¢ wylacznie
strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m2,

— o powierzchni przekraczajacej 1 000 m2 w budynku niskim.

Projektowany budynek jest budynkiem niskim zakwalifikowanym do kategorii ZLIII zagroZenia
ludzi. Wobec powyzszego na nie ma koniczno$ci stosowania hydrantéw DN 25

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe ABC w iloéci 1 szt. 2
kg $rodka gasniczego/100 m? pow. uzytkowe;.

Rozmieszczenie wedlug wskazan instrukcji bezpieczenstwa pozarowego lub inspektora p. poz.

Zastosowane instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej oraz materialty i elementy
budowlane posiadaja stosowne $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty odpowiednich instytucji w tym
ITB i CNBOP.

19.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

2009 r., Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajacej 100 oséb, niestanowiacych
zabudowy kolonijnej, a takze znajdujacych si¢ w ich granicach: budynkéw uzytecznosci publicznej i
zamieszkanie zbiorowego oraz obiektow budowlanych i magazynowych. Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkanie zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m?® i o powierzchni
wewnetrznej do 1000 m?
— 10 dm>/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m* zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.

Budynek objety opracowaniem nie przekracza powierzchni uzytkowej 1000m2 ani kubatury
5000m3. Brak hydrantéw w sasiedztwie obiektu.

19.15 Drogi pozarowe

Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
nie ma koniecznoS$ci zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego objetego opracowaniem.

19.16 Wymagania formalne

Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktérych okreslono wymagania odporno$ci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci I'TB.

Gasnice, hydranty wewngtrzne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodno$ci ITB i Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.
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Elementy grawitacyjnego systemu oddymiania powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB,
Swiadectwo dopuszczenia CNOP, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

Zmiany do projektu budowlanego wymagaja konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz akceptacji gléwnego projektanta.

Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, instalacji elektryczne;j
z uwzglednieniem opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytacznika pradu, instalacji
wodociggowej z uwzglednieniem hydrantéw wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji
oddymiajacej garazu podziemnego sterowana systemem wykrywania dymu) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z
planami ewakuacyjnymi.

14.1 Przepisy prawne
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2019

poz. 1086 z p6zn zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz.U.109. poz 719) ze zmianami Dz.u.z dnia 14.01.2019 poz 67)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351, tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r
w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci  (
Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku ).

 Pr. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

*  Pr. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu .

*  PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogdlne wybodr
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r].

*  PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.u. z dnia 14 grudnia 2015r poz 2117)

14.16 Wymagania formalne

Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktérych okreslono wymagania odporno$ci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci I'TB.

Gasnice, hydranty wewnetrzne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodno$ci ITB i $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Elementy grawitacyjnego systemu oddymiania powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB,
Swiadectwo dopuszczenia CNOP, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

Zmiany do projektu budowlanego wymagaja konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz akceptacji gtbwnego projektanta.

Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, instalacji elektryczne;j
z uwzglednieniem opraw o$§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytacznika pradu, instalacji
wodociggowej z uwzglednieniem hydrantéw wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji
oddymiajacej garazu podziemnego sterowana systemem wykrywania dymu) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z
planami ewakuacyjnymi.
15 Uwagi ogolne

*  Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce.

e Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.
*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

e Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym

e  (Obowiazuja uwagi zawarte na rysunkach.

Opracowat:

arch. Mirostaw Macioszek

m / 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
INWENTARYZACJA

Czes¢ rysunkowa

I-1.1 Rzut piwnic 1:50
I-1.2 Rzut parteru - 1:50
1-1.3 Rzut poddasza 1:50
[-2.1 Przekroj 1:50
[-3.1 Elewacja frontowa i wschodnia 1:50
[-3.2 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:50
1-4.1 Zestawienie stolarki okiennej 1:50
[-4.2 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
[-4.3 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
I-5.1 Detale stolarki okiennej 1:50
I-5.2 Detale stolarki drzwiowej 1:50
[-5.3 Detale stolarki drzwiowe;j 1:50
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/2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ rysunkowa

A-1.1 Rzut piwnic 1:50
A-1.2 Rzut parteru - 1:50
A-1.3 Rzut pietra - 1:50
A-1.4 Rzut poddasza 1:50
A-1.5 Rzut dachu - 1:50
A-2.1 Przekréj A-A 1:50
A-2.2 Przekréj B-B 1:50
A-3.1 Elewacja potudniowa i wschodnia 1:50
A-3.2 Elewacja pétnocna i zachodnia 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIA DODATKOWE

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

GLOWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Willi
Grzybowskia, na obiekt badawczo - edukacyjny ,,Centrum Nietoperza” wraz
z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: ,Inwestycja
odtworzeniowa zabytkowej Willi ,, Grzybowska”

Ojcow 21, Gmina Skata , Powiat Krakowski

Dziatka nr 2/4, 477, obreb nr 0008 Ojcéw, jednostka ewidencyjna
120610_5 Skata.

Ojcowski Park Narodowy, Ojcéw 9

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

mgr inz. arch. Agnieszka Sowinska
nr upr. MPOIA 088/2011

.P | Nazwa opracowania

stron

Program konserwatorski autorstwa Daniel Tylka

Ekspertyza techniczna autor Andrzej Palonek

Dokumentacja archiwalna

A O =

Dokumentacja zdjeciowa zachowania elementdéw wystroju wnetrza
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