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) Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej
1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogodlny przedmioty zamowienia

Zadanie pn. ,Z kulturg i edukacja w tle - zaprojektowanie i wykonanie
wszechstronnego naukowego placu na terenie zielonym za Ksigznicg Beskidzkg w
Bielsku-Biatej wykonywane w ramach Budzetu Obywatelskiego Bielska-Biatej OBB012.
Uzytkownikiem i odbiorcg zrealizowanych robét bedzie Ksigznica Beskidzka ul. Juliusza
Stowackiego 17a w Bielsku-Biatej.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu, petnienie nadzoru autorskiego
oraz budowa naukowego placu zabaw na terenie dwoch dziatek majgcych tgczng
powierzchnie ok. 2500 m2. Teren placu zabaw ma by¢ ogdlnodostepny dla wszystkich
grup wiekowych. Zamontowane urzgadzenia majg pobudza¢ kreatywnos$¢ i pomagac
zrozumie¢ zasady nauki i otaczajgcego swiata. Plac zabaw ma zacheca¢ do aktywnosci
na swiezym powietrzu, co jest istotne dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich stref placu
zabaw z przeznaczeniem do zabaw i ¢wiczen naukowych, komunikacji oraz strefy
zielonej wraz z jego wyposazeniem w urzadzenia zabawowe, tawki, kosz na $miecie,
tablice regulaminowo- informacyjng oraz ogrodzenie.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzgce w zakres procesu
budowlanego poczgwszy od wykonania dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji, poprzez dokonanie zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do wykonywanych tych robd6t (lub decyzji pozwolenia na budowe jedli bedzie
wymagane), realizacje robét budowlanych, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.2.1. Zatozenia programowe

Podstawowym celem inwestycji jest budowa placu zabaw, w ramach programu
Budzetu Obywatelskiego OBB012, celem stworzenia warunkéw do rozwoju aktywnosci
fizycznej oraz intelektualnej dzieci w sposob pozwalajgcy na poznawanie Swiata.

Przewiduje sie budowe placu zabaw o powierzchni catkowitej ok. 750 m? z
wydzieleniem nastepujgcych stref:

a) strefy do zabaw o powierzchni ok. 250 m?, na ktérej zostang zainstalowane
urzgdzenia zabawowe edukacyjne, nie wymagajgce tzw. nawierzchni bezpieczne;j.

b) strefy komunikacyjnej (Sciezka) o powierzchni ok. 150 m?, $ciezka utwardzona
z kostki betonowej typu grubosci 6cm. Szerokos¢ sciezki winna wynosi¢ min. 1,5 m.
Nawierzchnie Sciezki nalezy ograniczyC obrzezem betonowym ( z oporem po stronie
zewnetrznej) na pograniczu z nawierzchnig trawiastg. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny wynoszacy min. 2 %.
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c) strefy zielonej pod trawniki 0 powierzchni ok. 350 m2. KEARERPER R SeRua e
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym powierzchniowy sptyw
wody. W strefie zielonej nalezy przewidzieC rowniez nasadzenia zieleni niskiej
wydzielajgcej poszczegolne strefy zabaw np. Klon palmowy japonski Crimson queen
czerwony w ilosci min 3 szt. oraz trawy pampasowe Cortaderia selloana min 20 szt..

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 2500m?
Powierzchnia placu zabaw ok. 750m?
Powierzchnia strefy do zabaw 250m? ( z tolerancjag

£10%)
Powierzchnia strefy komunikacyjnej (Sciezki) 150m? ( z tolerancjg

10%)
Powierzchnia strefy zielonej ok. 350m?

W ramach inwestycji nalezy wykonac:

a) kompletny projekt budowlany (PZT, PAB, PT — wykonany w standardzie projektu
wykonawczego), wraz ze skutecznym zgtoszeniem robdt (lub uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe o ile bedzie konieczne).

b) plac zabaw wyposazony w urzgdzenia zabawowe typu:

- gra polegajgca na zapamietywaniu i odnajdowaniu par kostek (obrazkow)
spersonalizowanych i zwigzanych z miastem Bielsko-Biata oraz Ksigznicg Beskidzka,
wymiary urzgdzenia ok. 1500x1700 mm,

- urzadzenie imitujgce gre ,gtuchy telefon”,

- urzadzenie obrotowe imitujgce koto optyczne,

- urzgdzenie muzyczne sktadajgce sie z dzwondw, rur i gongéw, wymiar urzgdzenia,

- urzadzenie lustrzane,

- urzadzenie typu kompas o wysokosci ok. 120 cm,

- tablica edukacyjna o tematyce: poér roku, kalendarza, zegara o wymiarach ok.
1000x1150 mm,

- urzgdzenie film animacyjny,

- urzadzenie imitujgce kuchnie,

- Urzadzenie muzyczne zawierajgce dzwony rurowe,

- Urzadzenie peryskop,

- Urzadzenie muzyczne dziatajgce na zasadzie ksylofonu,

- Dwustronne urzgdzenie lustrzane,

- Panel sensoryczny ukazujgce emocje,

- Urzadzenie obrotowe imitujgce dzwieki spadajgcego deszczu,

c) tablice regulaminowo- informacyjng

d) zagospodarowanie strefy zieleni: Klon palmowy japonski Crimson queen czerwony w

ilosci min 3 szt., trawa pampasowa Cortaderia selloana min 20 szt.,

e) nawierzchnie utwardzona,

f) ogrodzenie placu zabaw wraz z furtkg o wys. 100 cm,

g) ftawke parkowg z oparciem, 6 szt.
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h) kosz na $mieci, 6 szt Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

i) uporzgdkowanie terenu placu zabaw po robotach budowlanych,
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Podstawa opracowania

— Szczegodtowy opis zamowienia sporzgdzony przez Zamawiajgcego oraz ustalenia z
Uzytkownikiem.

—  Wizja lokalna.

— Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego odpowiednich terenéw w
Bielsku-Biatej — Uchwata nr XXXI1/587/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej z dnia
20 czerwca 2017 r.

1.3. Zakres zamoéwienia

1.3.1. Etap | - prace projektowe

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robot

budowlano - montazowych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien ( w

tym uzgodnienie konserwatorskie), zatwierdzen i pozwolen, w tym uzyskanie przez

Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét (lub decyzji

pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane). Z uwagi na sgsiedztwo cmentarza,

koniecznym jest wykonanie m.in. opinii miejscowej stacji epidemiologiczne;.

Zakres opracowania dokumentaciji:

— pozyskanie kopii mapy zasadniczej wraz z niezbednym wywiadem branzowym/
wykonanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych (jezeli bedzie konieczna),

— wykonanie koncepcji wielowariantowej (min. 2 warianty) obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu wraz z konkretnym doborem urzadzeh i opisem
planowanych rozwigzan projektowych,

— sporzadzenie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni oraz Projektu Ochrony Drzew
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zgodnie z Zarzgdzeniem nr ON.0050.728. 2019.0S Prezydenta Miasta Bielska-Biatej
zdnia 21 pazdziernika 2019 roku oraz zmienionym Zarzgdzeniem nr
ON.0050.1127.2020.0SE Prezydenta Miasta Bielska-Biatej z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Biatej (tre$¢ zarzadzenh wraz z
kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w procesach inwestycyjnych
Bielska-Biatej sg dostepne na stronach internetowych Urzedu Miejskiego w Bielsku-
Biatej pod adresami:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73128.html,
https://bip.um.bielsko.pl/a, 75437 ,w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-
nron005072820190s-prezydenta-miasta-bielska-bialej-z-dnia-21-pazdziern.html;
https://bielsko-biala.pl/srodowisko-i-energia )

— opracowanie projektu wycinki i nasadzen zastepczych - w przypadku koniecznosci
wyciecia drzew lub/i krzewow

— wykonanie—kompletnego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) placu zabaw z
uwzglednieniem rozwigzania ewentualnych kolizji, rob6t ziemnych i montazowych, a
w szczegoélnosci z uwzglednieniem charakterystycznych przekrojow przez
nawierzchnie oraz szczegdtowym opracowaniem wyposazenia placu zabaw w
urzgdzenia zabawowe,

— wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

— pozyskanie wymaganych uzgodnienien i zatwierdzen, w tym Kkopii MZPZ,
uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow, stacjg epidemiologiczna,
Projektu Ochrony Drzew z Ogrodnikiem Miejskim, cz. projektowej z Powiatowg
Spoteczng Rada ds. Osob Niepetnosprawnych, niezbednych uzgodnien branzowych,

—  zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu do wykonania tych robét (lub w razie potrzeby
decyzje pozwolenie na budowe),

— inne opracowania niezbedne do realizacji robot.

— petnienie nadzoru autorskiego wszystkich branz nad wykonaniem robét objetych
Dokumentacja
Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

— Teren objety opracowaniem ma by¢ dostepny dla 0sob z niepetnosprawnoscia.

— Projekt musi by¢ oparty na uniwersalnych zastosowaniach projektowania, ktore sg
dostepne i wykorzystywane dla uzytkownikéw, w tym osob o réznych potrzebach i
ograniczeniach, zgodnie z wykorzystaniem i standardami.

— Zaleca sie korzystanie z opracowanego przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju
poradnika pt.: , Standardy dostepnosci budynkow dla osob z niepetnosprawnosciami
uwzgledniajac  koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik” oraz
Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027.

Uwaga: zaproponowane rozwigzania funkcjonalne oraz budowlane Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym oraz uzyska ich akceptacje. Niespetnienie obowigzkow, o ktéry mowa w

zdaniu poprzednim daje Zamawiajgcemu prawo odmowy odbioru Dokumentac;i.
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1.3.2 Etap Il - roboty budowlano- montazowe

a) zdjecie darni oraz ziemi urodzajnej, w miejscach przeznaczonych na nawierzchnie,
oraz wywiezienie urobku na sktadowisko odpaddéw,

b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, szerokosci min. 150cm,

c) montaz urzgdzen zabawowych o konstrukcji stalowej, wzbogaconej o elementy ze
stali nierdzewnej. aluminium i stal konstrukcyjna zabezpieczona powitokg
antykorozyjng. Urzadzenia powinny by¢ dobrane w zaleznosci od uwarunkowan
terenowych, zachowujgc bezpieczne strefy pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi
przez producenta, spetnia¢ przy tym wszystkie wymagane przepisami normy oraz
dopuszczenia

d) wykonanie i montaz tabliczek informujgcych (przy kazdym urzgdzeniu) o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposazenia | przestrzegania zasad
bezpiecznego uzytkowania,

e) montaz tablicy regulaminowo - informacyjnej, zawierajgcej regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z placu zabaw, podstawowe numery alarmowe, dane
zarzadcy. Tres¢ regulaminu Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem.

f) prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu placu zabaw, w tym zabiegi
pielegnacyjne nawierzchni trawiastej oraz wykonanie nasadzen z: Klon palmowy
japonski Crimson queen czerwony w ilosci min 3 szt., trawa pampasowa Cortaderia
selloana min. 20 szt., .

g) montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci 100cm,

h) podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggly nadzér
uprawnionego archeologa.

Uwaga! Niniejsze opracowanie ma charakter wstepnych zatozen do koncepcji, zgodnych
Z podstawowymi wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie wymagania i wytyczne zawarte
w_niniejszym PFU winny by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektu budowlanego.
Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowe| od zweryfikowania
zgodnosci proponowanych i zalecanych rozwigzan projektowych, bgdz funkcjonalnych, z
aktualnie obowigzujgcymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, a takze
ustaleniami o charakterze jednostkowym.

1.3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest za Ksigznicg Beskidzka przy ul.
Juliusza Stowackiego 17a w Bielsku-Biatej i obejmuje dziatki stanowigce wtasnos¢ Miasta
na prawach powiatu oraz Gminy Bielsko-Biata (dz. nr 1010/1 oraz 31/4 obreb Gdérne
Przedmiescie) we wiadaniu Ksigznicy Beskidzkiej. Obszar inwestycji nie zmienia
dotychczasowej funkcji terenu. Z uwagi na ustalong w planie miejscowym strefe Scistej
ochrony konserwatorskiej poza uktadem wpisanym do rejestru zabytkow oraz strefe
ochrony archeologicznej, nalezy uzyska¢ opinie Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow, nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznos¢ realizacji prac pod nadzorem
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Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

archeologicznym.

14
1.4.1.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
dotyczace:

1.4.1.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

Ip. Elementy: ilos¢
1 [Koncepcja wielowariantowa (min. dwa warianty) 2 egz.
2 projekt budowlany, w tym: projekt zagospodarowania terenu, 3 egz.
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny
posiadajgcy wszelkie cechy projektu wykonawczego.
Dokumentacja winna uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu
inwestycji na czas wykonania robot oraz stosowny plan BIOZ
3 |Inwentaryzacja i waloryzacja istniejgcej zielni oraz Projekt 3 egz.
ochrony drzew
4 |Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia w tym wypetniony 3 kpl.
wniosek o wykonanie robot objetych zgtoszeniem budowy
5 |Inne opracowania niezbedne do realizacji robot 3 kpl.
6 Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robaot 2 kpl.
7 Wersje elektroniczng powyzszych opracowan w formatach .pdf 1 egz.

1.4.1.2. Wymagana tres¢ dokumentacji

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z :

a)

b)
c)

d)

f)
9)

h)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Prawo budowlane 2018 (czerwiec) tekst jednolity (Dz.U. z 2018-04-30).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami (brzmienie od 01-01-2018).
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych"( lub rbwnowazne).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z pbézniejszymi zmianami).

Innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

Projekt techniczny nalezy opracowaé z uszczegOtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych. Dokumentacja winna
zawierac:

a) optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

b) informacje na temat zagrozeh wystepujgcych w trakcie prowadzenia roboét
oraz o Kkoniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 Prawa
budowlanego).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét powinna by¢ opracowana na
podstawie dokumentacji projektowej [ winna zawierac
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robét. Zakres i sposob jej opracowania okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Dokumentacja, w szczeqgodlnosci projekt techniczny musi nosi¢ wszelkie cechy
projektu wykonawczego.

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢, ze podczas wykonywania prac moze pojawi¢ sie potrzeba
uzupetnienia dokumentacji o inne opracowania i uzgodnienia bedgce niezbednymi do
realizacji inwestyciji.

1.4.1.3. Przygotowanie terenu budowy
Roboty przygotowawcze:
a) zdjecie darni oraz ziemi urodzajnej na pow. ok. 500m?
b) utozenie nowych obrzezy betonowych na tawie betonowej B-15 z oporem,
stanowigcych obramowanie nawierzchni strefy zabaw oraz komunikacyjnej.
C) wywoz i utylizacja odpaddéw oraz ziemi.
Przygotowanie podtoza i nawierzchni utwardzonej o powierzchni ok. 150 m?
a) geotkanina separacyjna,
b) podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
c) podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
d) warstwa kostki brukowej, betonowej gr. 6cm,
e) mechaniczne zageszczenie poszczegdélnych warstw podbudowy oraz gruntu
rodzimego.
Przygotowanie podtoza i nawierzchni pod strefe zielong o powierzchni ok 600 m?
a) warstwa humusu i wysiew mieszanki traw w miejscach uszkodzonych podczas prac
montazowych ( mieszanka traw o przyktadowym sktadzie: Kostrzewa trzcinowa
ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%,
Wiechlina tgkowa BILA — 5%. Nalezy uwzgledni¢ okres wzrostu traw, tak by w dniu
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatacznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

oddania placu, trawa nadawata sie do pierwszego koszenia),
Roslinnos¢é w strefie zielonej:
Nawierzchnie zielencéw nalezy wyprofilowac ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy sptyw wody. Teren przeznaczony pod nawierzchnie urzgdzen
zabawowych winien by¢ uzupetniony wierzchnig warstwg trawy z rolki. W strefie
zielonej nalezy przewidzie¢ réwniez nasadzenia zieleni niskiej wydzielajgcej
poszczegolne strefy zabaw.
strefa zielona:
a) warstwa humusu gr. ok. 10 cm z wysianiem mieszanki traw w miejscach
zniszczonych podczas wykonywania prac budowlanych
b) powierzchniowa warstwa trawy z rolki, w miejscach stref urzadzen zabawowych
c) istniejgca nawierzchnia trawiasta, znajdujgca sie obecnie w dobrym stanie
technicznym, w miejscach nie zniszczonych podczas wykonywania prac.

Uwaga:

Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne 1 materialtowe nawierzchni, rozwigzaé
i uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu. Rozwigzania dostosowac¢ do warunkow
gruntowych, specyfikacji nawierzchni i zalecen Zamawiajgcego.

Uwaga! Nalezy uwzglednié, ze zakres przedstawionych powyzej robdét moze ulec zmianie
w zaleznosci od zatozen projektowych przyjetych przez Wykonawce, uzgodnionych z
Zamawiajacym.

1.4.1.4 wyposazenie, opis urzgdzen zabawowych

Uwaga: Urzadzenia zabawowe majg spetnia¢c norme PN-EN 1176 lub réwnowazng. Pod
pojeciem ,przyktadowa specyfikacja’ nalezy rozumie¢ specyfikacje okreslajgcg minimalne
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg
odpowiadac¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie hazwami producentow/produktow
ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych i
funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza ze wskazaniom
tym towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Podane ponizej wymiary obiektow matej
architektury sg wymiarami minimalnymi.

- gra polegajgca na zapamietywaniu i odnajdowaniu par kostek (obrazkéw)
spersonalizowanych i zwigzanych z miastem Bielsko-Biata oraz Ksigznicg Beskidzka,

Przyktadowa specyfikacja:
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

I AR TN T T A

URBAN MEMORY | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 145 x 20 cm

WYSOKOSC: 175 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,20 x 4,45 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z dibondu, druk zabezpieczony
laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil otwarty
70x45

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem

Strona 12



Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej
- urzadzenie imitujgce gre ,gtuchy telefon”,
Przyktadowa specyfikacja:

- . v n . = Y
GLUCHY TELEFON MiIX | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: duzy 80 x 37 cm; mafy 65 x 30 cm
WYSOKOSC: gtuchy telefon duzy: 180 cm; gtuchy telefon MINI: 146 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3 m przy kazdej tubie

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura duzy
o srednicy 108 mm, rura maty 89 mm

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowe
KOLOR: Ficletowy (RAL 4006).

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem, taczenie tub za pomoca rury PE
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- urzadzenie obrotowe imitujgce koto optyczne,
Przyktadowa specyfikacja:

KOLO OPTYCZNE | DANE TECHNICZNE
WYMIARY: srednica 65 cm

WYSOKOSC: 186 cm

GRUBOSC: 17 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,7m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze

stali nierdzewnej. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
100x100=3

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- urzgdzenie muzyczne skfadajgce sie z dzwondw, rur i gongdéw, wymiar urzgdzenia,
Przyktadowa specyfikacja:

PANEL MUZYCZNY | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 194 x 100 cm

WYSOKOSC: 175 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4 x 4,94 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem.
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- urzadzenie lustrzane,
Przyktadowa specyfikacja:

s W Tt

PISANIE LUSTRZANE | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 65 x 61,5 cm
WYSOKOSC: 116,5 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,6 x 3,65 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, lustro szklane grubosci Smm hartowane. Gtowny
profil konstrukcyjny: stal czarna.

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- urzadzenie typu kompas o wysokosci ok. 120 cm,
Przyktadowa specyfikacja:

KOMPAS | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: srednica 25 cm
WYSOKOSC: 117 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z aluminium, gidowny
profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- tablica edukacyjna o tematyce: por roku, kalendarza, zegara o wymiarach ok.
1000x1150 mm,

Przyktadowa specyfikacja:

TABLICA EDUKACYINA 4 PORY ROKU | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 106 x 7,5 cm

WYSOKOSC: 114 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,1x3m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, elementy ze stali nierdzewnej, gitowny profil
kenstrukcyjny: stal czarna, profil otwarty, nadruki wykonane na folii samoprzylepnej
zabezpieczone] laminatem odpornym na UV

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej
- urzadzenie imitujgce kuchnie,
Przyktadowa specyfikacja:

EKO-KUCHNIA | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 225 x 102 cm
WYSOKOSC: 120 cm (regulowane w zaleznosci od gtebokosci wkopania w ziemie)
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,02 x 5,25 m

MATERIAL: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, piyta HPL, elementy ze
stali nierdzewnej

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018), drewnopodobny

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Urzadzenie muzyczne zawierajgce dzwony rurowe,
Przyktadowa specyfikacja:

DZWONY RUROWE | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 196 x 8 cm
WYSOKOSC: 185 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,08 x 4,96 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem.
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Urzadzenie peryskop,
Przyktadowa specyfikacja:

-,

A WY TR T T T dAnaEs -

= - S - TEPENY TSI T

PERYSKOP | DANE TECHNICZNE
WYMIARY: 46 x 42 cm

WYSOKOSC: 213 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,46 x 3,21 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej, fozyska nierdzewne, wizjer poliweglan

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006).

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Urzadzenie muzyczne dziatajgce na zasadzie ksylofonu,
Przyktadowa specyfikacja:

\

b T ET F AT S O

T T R .

KSYLOFON | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 196 x 67 cm
WYSOKOSC: 185 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,67 x 4,96 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna
egzotycznego. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem.
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Dwustronne urzadzenie lustrzane,
Przyktadowa specyfikacja:

KRZYWE ZWIERCIADLA | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm

WYSOKOSC: 175 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,06 m x4 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna. Gtowny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Green (RAL 6018).

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Panel sensoryczny ukazujgcy emocje,
Przyktadowa specyfikacja:

PANEL SENSORYCZNY | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 100 x 6 cm
WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,06 x4 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa. Gtowny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Urzadzenie obrotowe imitujgce dzwieki spadajgcego deszczu,
Przyktadowa specyfikacja:

RURY DESZCZOWE | DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 103 x 24 cm
WYSOKOSC: 203 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,24 x 4,03 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe. Gtowny profil konstrukcyjny: stal
czarna, profil zamkniety 100x100=3

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006), szary (RAL7035)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- Urzadzenie film animowany,
Przyktadowa specyfikacja:

FILM ANIMOWANY | DANE TECHNICZNE wiekszy cylinder zmiana wymiarow
WYMIARY: 77 x 30 cm

WYSOKOSC: 116 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,3x3,77m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o

srednicy 108 mm, nadruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej

laminatem odpornym na UV

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem

Strona 26



Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25

- tawke parkowa z oparciem, 6 szt.
Przyktadowa specyfikacja:

Max.1,0

ke Ko

1,9

0,6
e

e

Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

0,6
—

tawka parkowa - L/PARK

Przestrzen minimalna
Maksymalna wysoko$¢

1,9x0,6m
1,0m

Opis:

Stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie
za pomocg betonowego fundamentu. Siedzisko

oraz oparcie wykonane z desek.Dodatkowo fawka
wyposazona jest w stopy umozliwiajace przykrecenie
do podtoza np. betonowego.
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatgeznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- kosz na smiecie, 6 szt
Przyktadowa specyfikacja:

Max.0,8
. i
0,0
N=
-0,6
N
¢ 0,5 N

Kosz parkowy - KP

Wymiary urzadzenia 0,5%x0,5m
" Maksymalna wysokosc¢ 0,8m
o

DOSTEPNE OPCIJE:

101 STANDARD

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo wykonczona drewnem. Zakotwiona
w gruncie za pomocq betonowego fundamentu.
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatacznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

- tablice regulaminowo- informacyjng
Przyktadowa specyfikacja:

A 5
2 Ry [
\

|
Regulamin \°F

TABLICA Z REGULAMINEM | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 64 am
WYSOKOSC: 200 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,64 x 3m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczone)
laminatem odpormym na UV, tabliczka aluminiowa. Gidwny profil konstrukcyjny: stal czama, profil
zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dfugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem
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Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25

- ogrodzenie wraz z furtkg
Przyktadowa specyfikacja:

........................................

20

A
v

Schemat montakowy
Opcja z cokolem prefah-y«ommn

Max.1,5

0,8-12m
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Ptotek Metalowy - PLO/MET
Wysokos¢ 1,0-1,5m
Dtugosc panela 2,0 -2,5m

Opis:
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowana

proszkowo, zakotwiona w gruncie za pomocg
betonowego fundamentu.

aaannnannnnng Q000

ifff I‘LWH e fif

Furtka Metalowa - FUR/MET
Wysokos¢ 1,0-1,5m
Wymiary 0,8-1,2m
Opis:
Stupy i panel ocynkowany, malowany proszkowo.




Oznaczenie sprawy: AG.381-1/25 Zatacznik nr 5 do SWZ
Ksigznica Beskidzka w Bielsku-Biatej

Tabliczki informacyjne na poszczegodlne urzgdzenia rekreacyjne

Urzadzenia powinny by¢é dobrane w zaleznosci od uwarunkowan terenowych,
zachowujgc bezpieczne strefy pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi przez producenta.
Wszystkie urzgdzenia zabawowe zastosowane na placu zabaw powinny:

— by¢ dostosowane dla oséb w kazdym wieku,

— posiadac wysokos¢ swobodnego upadku wynoszgcg do 1,00 m,

— by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-3:2017-12 ,Wyposazenie
placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa” lub rownowazne,

— posiadac co najmniej piecioletni okres gwarancji,

— by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, w szczegdolnosci konstrukcje nosne
wykonane z anodowanych profili aluminium PA38, zabezpieczonych antykorozyjnie,

— by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placoéwkach.

— tabliczki informujgce (przy kazdym urzadzeniu) o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania.

— tablica informacyjna oraz jej wyposazenie w regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania z placu zabaw.

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177 lub rownowaznych oraz
posiadac stosowne certyfikaty wydane przez niezalezne instytuty certyfikujgce, akredytowane
przez PCA. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania
parametréw jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiatowych, gabarytowych,
kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z
elementami wskazanymi w PFU. Dopuszcza sie 3% odchylenia pod wzgledem wymiarow
pozostatych elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg sie¢ w obrebie projektowanych stref
bezpieczenstwa. W przypadku stosowania rozwigzahn réwnowaznych nalezy do oferty
przetargowej dotgczyC: karty techniczne oraz kopie certyfikatow, proponowanych
urzadzen. W przypadku stosowania zestawéw zabawowych objetych certyfikatem na
system modutowy, pozwalajagcy na urozmaicone konfiguracje zestawow, nalezy
dolagczyé zestawienie poszczegolnych elementéw objetych certyfikatem wraz z
podaniem ich wymiaréw i charakterystyki materialowej. Elementy nalezy rozmiesci¢ w
terenie wykorzystujgc wytyczne producentdédw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne,
a takze Kkierujgc sie zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z
jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenhstwa i wysokosci upadku dla poszczegdlnych
urzgdzen podanych przez ich producenta. Wymaga sie, aby montaz urzadzen wykonywata
firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzgdzenia, tak
by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono prawidiowy odbior techniczny
i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Rozmieszczenie urzadzen oraz ich posadowienie na roznych rodzajach nawierzchni nalezy
zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm. Powyzsze normy
dopuszczajg aby urzgdzenia o krytycznej wysokosci upadku do 1000mm byly montowane na
nawierzchni naturalnej- darf/gleba, a takze dopuszczajg zachodzenie na siebie powierzchni
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upadku.

1.4.1.5 zagospodarowanie terenu

1.5.
151

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowaé, dokonaé
odbudowy zniszczonych terenow zielonych oraz innych nawierzchni.

warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
warunki wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych

Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentaciji:

a)

b)

d)

f)

9)

h)
K)

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze Wykonawcy z Zamawiajgcym. Do tego czasu Wykonawca ma
obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji  proponowanych przez  Wykonawce rozwigzan technicznych,
materiatowych i standardéw;

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
opinii, zatwierdzen, decyzji, pozwolen (w tym zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
wykonania robét budowlanych lub pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane).
Przed ztozeniem wniosku — zgtoszenie budowy obiektow lub wykonania robdt
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, do obowigzkéw Projektanta
bedzie nalezato uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu
zagospodarowania terenu.

Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien
oraz oryginatow uzyskanych decyzji i uzgodnien, w szczegdlnosci tych, ktére majg
wptyw na ziozenie oswiadczehn lub sg niezbedne do dalszych wystgpien przez
Zamawiajgcego np.: 0 zezwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.
Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych;
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatdw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamdéwienia

W projekcie nalezy przedstawiC rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia
robot przed dostepem oséb trzecich;

Uzyskanie ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepisow;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;
Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta

W zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposéb czytelny,
opisy pismem maszynowym,;
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Wymogi zamawiajgcego w zakresie realizacji robét:

a)

b)

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych (lub pozwolenia
na budowe jesli bedzie wymagane).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposob

bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie

inwestycji. Szczegolnie jest odpowiedzialny za sporzadzenie i przedtozenie

Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robot ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

- jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Do zakresu robdt i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia wchodzic¢

bedzie réwniez:

— organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa),

— doprowadzenie medidw dla potrzeb placu budowy oraz ponoszenia
kosztow energii dla potrzeb realizacji robét.

— uzyskanie wszelkich niezbednych materiatdw, warunkéw technicznych oraz
niezbednych uzgodnien, opinii, zgod, wytycznych itd., w zakresie wymaganym
przez przepisy obowigzujgcego prawa, koniecznych do nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia.

— w trakcie realizacji rob6t wszelkie zmiany dotyczgce aktualizacji w/w uzgodnien
lezg w gestii Wykonawcy robdét.

d) Wykonawca przed przystgpieniem do robot:

— zabezpieczy teren przed dostepem o0sdb trzecich, zabezpieczy istniejgcy
drzewostan (zgodnie z Projektem Ochrony Drzew),

— dokonana pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych posesji i
porowna z rzednymi projektowanej niwelety,

Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca:

— zapewni nadzor prowadzony przez archeologa,

— zapewni bezpieczenstwo nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

— utrzyma porzadek w trakcie realizacji robdt poprzez systematyczne
porzgdkowanie miejsc wykonywania prac.

— zapewni prowadzenie robot w sposéb bezpieczny.

— zapewni obstuge geotechniczna i geodezyjng tacznie z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej i przekaze jg Zamawiajgcemu w 2 egz.

— opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (2egz).

— niezwiocznie usunie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

— Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0
wszelkich trudnosciach zwigzanych =z realizacja zadania w celu
niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan

— roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzic¢
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego nie uszkadzajgc systemow
korzeniowych.

— zapewni demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robot.
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d) Wykonawca jako wytwdérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) i ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (tj. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji zadania odpaddw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do
odpowiedniego Wydziatu Ochrony Srodowiska oraz Zamawiajgcego.

e) W ofercie Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow.

f) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano- montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg byc¢
uzyte materiaty i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej,
ponadto:

oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej,

albo,

oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

g) Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny
sposéb wykonania przedmiotu zamowienia niz okreslony w dokumentac;ji
przetargowe;.

h) Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski.

1)  Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu
budowy na ulice.

1.5.2. warunki odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych
warunki odbioru dokumentacji projektowe;j:

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdowieniem po
przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano- wykonawczej opracowanej
zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie
oraz po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych
(lub pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane).

Warunki odbioru robét budowlanych:
a) odbior czesciowy:
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— odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- zakonczonych elementow robot na podstawie protokotow odbioru
b) odbior koncowy:

- Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru

- Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu zamdwienia w
ciggu 15 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

— jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

« jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigecia
wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad,

- Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad,

- Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

2. Czes¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie Zamawiajacego 0 stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie zgody Prezydenta Miasta Bielska-Biatej
(znak pisma NR.6852.27.2025.BM) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane dz. 31/411010/1, z zastrzezeniem ograniczonych praw rzeczowych
obcigzajgcych dziatke nr 1010/1 (ustanowienie stuzebnosci przesylu na rzecz
Przedsiebiorstwa Komunalnego THERMA sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej).

2.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.2.1 podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowaé w projekcie budowlanym:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 ze zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1133 ze zmianami).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi
Zmianami).

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07.07.2009 r. w sprawie Rzgdowego
programu wspierania w latach 2009 — 2014 i zapewnienia bezpiecznych
warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach | - lll szkét podstawowych i
ogolnoksztatcgcych szkét muzycznych | stopnia — ,Radosna szkota” (Dz. U. z
2009 r. Nr 110, poz. 915).

e) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 04.10.2010r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organow
prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i
opieki w klasach I-lll szkdt podstawowych i ogodlnoksztatcgcych szkot
muzycznych | stopnia (Dz. U. Z 2010r. Nr 187, poz. 1253).

f) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami).

g) Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami).

h) Ustawa z dnia 12.12.2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2003 r. Nr 229, poz. 2275 z pézniejszymi zmianami).

i) Ustawa z dnia 20.07.2000 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22000 r. Nr 62, poz. 718 z pOzniejszymi zmianami )

j) Inne obowigzujgce przepisy.

2.2.2. podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowaé w projekcie budowlanym

a) Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ z duzym uszczegotowieniem
rozwigzan, jednoznacznym okreSleniem parametrow technicznych i
standardow  wykonczenia, dokumentacja winna zawiera¢ optymalne
rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki
szczegotéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

b) informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét
oraz 0 koniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa
budowlanego).

2.2.3. Polskie Normy iinne przepisy obowigzujace
a) Norma PN-EN 1177 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki) lub
rownowazna,
b) Norma serii PN-EN 1176-x (wyposazenie placéw zabaw i wymagania
bezpieczenstwa) lub réwnowazna.
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