ZAYL.ACZNIK DO ZGLOSZENIA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
WEWNETRZNEJ

W MIEJSCOWOSCI: PALECZNICA KOLONIA

ZAWARTOSC:

- opis robot budowlanych,

- szkice i rysunki,

INWESTOR: GMINA NIEDZWIADA
Niedzwiada-Kolonia 43

21-104 Niedzwiada

LOKALIZACJA: gmina Niedzwiada, obreb 0012 Palecznica Kolonia,
dzialka nr 21 i 42

Opracowat

Niedzwiadadnia ...,



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W M. PALECZNICA KOLONIA

dziatki nr 21 1 42, obrgb 0012 Patecznica Kolonia, gmina Niedzwiada.
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Inwestor: Gmina Niedzwiada, Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada
Lokalizacja: gmina Niedzwiada, obreb 0012 Patecznica Kolonia, dziatki nr 21 1 42

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zalozenia 1 warunki wykonania zadania,

* Podktad sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1: 1000,
» Wizja i rozpoznanie w terenie,

» Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej, w obrgbie 0012
Patecznica Kolonia, gmina Niedzwiada. Proponowane rozwigzanie pozwoli zwigkszy¢
bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi.

Odcinek drogi objetej opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 21 1 42.

Projekt obejmuje swym zakresem roboty drogowe, ktore beda stanowity przebudowg istniejace;j
nawierzchni drogi wraz z robotami towarzyszacymi.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projektowana przebudowa drogi gminnej, ma na celu poprawe warunkow ruchu uzytkownikow
drogi jak rowniez poprawe bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow drogi. Zostanie to zrealizowane
poprzez przebudowe istniejacej konstrukcji drogi. Szeroko$¢ pasa drogowego dz. nr 21 - 6,00m,
dz4wiazacaW zakresie branzy drogowej ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Patecznica Kolonia”
obejmuje swym opracowaniem:
* uzupekienie istniejgcej nawierzchni asfaltowe drogi oraz pobocza, w zakresie objetym
opracowaniem,
* budowg nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — szer. 2,50m z nawigzaniem do
istniejgcej nawierzchni,
* budowg nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — szer. 3,50m z nawigzaniem do
istniejacej nawierzchni,
. zagospodarowanie terenéw zielonych,
. humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawa.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycja uwzglednia nastepujace dziatki: 21 1 42 — obreb 0012 Palecznica Kolonia,
gmina NiedZzwiada, powiat Lubartowski.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie czg¢sciowo zabudowanym, w otoczeniu terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny gruntoOw rolnych.

Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa cenne i chronione. Brak jest rowniez drzew o
szczegOlnych walorach estetycznych i1 krajobrazowych. Istniejgca szate roslinng stanowi zielen
trawiasta. [stniejace drzewa nie koliduja z istniejgcg inwestycja.

Dotychczasowy teren przewidziany pod inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni
asfaltowej.



Istniejaca jezdnia drogi gminnej ma nawierzchni¢ asfaltowa szerokosci 3,50m. i 2,50m.
Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu
chronionego NATURA2000.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PALECZNICA KOLONIA
dziatka nr 21 1 42, obreb 0012 Patecznica Kolonia Kolonia, gmina Niedzwiada

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

a) DROGA W PLANIE

W/w droga bedzie przebudowywana na odcinku — dz. Nr 21 — 715m, dz. Nr 42 — 233m. i bedzie
przebiegala po §ladzie istniejacej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Droga przebiega w swym
zakresie przez wigksza cze$¢ odcinkiem prostym.

b) PARAMETRY TECHNICZNE

0 rodzaj obszaru — cze$ciowo zabudowany i grunty rolne,

o0 droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

0 klasa techniczna drogi gminnej — D,

o predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

o predko$¢ miarodajna Vm=40 km/h,

o dlugos¢ przebudowy drogi gminnej — ok. 948m,

o szeroko$¢ jezdni drogi gminnej— dz. nr 21 - 3,00 m i dz. nr 42 - 2,80m,
0 nawierzchnia drogi — beton asfaltowy warstwa $cieralna,

¢) PROFIL PODLUZNY
Projektowang niwelete drogi poprowadzono po istniejagcym terenie.

d) PRZEKROJ POPRZECZNY
Zaprojektowano przekroj poprzeczny jednospadowy o pochyleniu 2% na jezdni. Terenem zielonym
nawigzano si¢ do istniejacego terenu.

e) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia drogi gminngj

* warstwa wigzgca — 5 cm,

 warstwa Scieralna — 5 cm,

f) KRAWEZNIKI I OBRZEZA
Jezdnia drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem nie bedzie ograniczona kraweznikami ani
obrzezami od strony terenow zielonych.

g) ODWODNIENIE

Dla potrzeb odwodnienia w obrebie przebudowywanej drogi zaprojektowano odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne, dzigki czemu woda begdzie odprowadzana na tereny zielone. Odwodnienie
bedzie realizowane w obrebie dziatki inwestora.

h) ZIELEN
Nie planuje si¢ wycinki drzew na terenie objetym inwestycja. Jako zagospodarowanie zielenig
nalezy wykona¢ humusowanie poboczy oraz przyleglych terendw wraz z obsianiem trawa.

i) ROBOTY ZIEMNE
Zalozono nastgpujacy zakres robdt ziemnych:



Humus zdjety z pasa robot ziemnych nalezy czgsciowo wbudowac w tereny zieleni, a nadmiar
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko Wykonawcy.

Po zageszczeniu nasypoéw nalezy wyprofilowa¢ podtoze pod wykonanie dolnych pobocza.

Humus przeznaczony na odktad stanowi wlasno$¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na
jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” -
Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628.

6. UWAGI KONCOWE
Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania 1
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

7. ZALACZONE RYSUNKI
- Plan sytuacyjny skala 1:500
- Przekroje normalne/szczegoty konstrukceyjne.

Opracowata:



