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WYMAGANIA OGOLNE



1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z zadaniem ,,modernizacja budynku poprzez
zmian¢ przeznaczenia oraz przebudowe istniejacego lokalu handlowego w celu dostosowania go

do potrzeb Urban Lab.”

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 0.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuje:

01.00.00. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1
02.00.00 Roboty murowe CVP 45262500-6
03.00.00 Tynki CVP 45324000-4
04.00.00 Posadzki CPV 45430000-0
45321000-3

05.00.00 Stolarka CVP 45421000-4
06.00.00 Roboty malarskie i oktadzinowe CVP 45430000-0
CPV 45440000-3

07.00.00 Wyposazenie obiektu CPV 39150000-8

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wytoniony w drodze przeprowadzenia post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamowien Publicznych - w terminie
umozliwiajgcym rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygniecia przetargu na
wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobow realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robdét — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogdlnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja

przetargowa , ST i1 poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscig dokumentéw rysunkowych

1 opisowych dotyczacych projektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za

tym idzie wszystkie wynikajace z tego obowigzki .

W zakres robot Wykonawcy wchodzi w szczegdlnosci :

- wykonywanie rob6t rozbiérkowych;

- dostawa wszystkich materiatéw niezbgdnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentow i dokumenty zwigzane



- koordynacja prac w obrgbie roznych branz,

- kontrola zgodno$ci materiatow ze sobg 1 z elementami innych branz,
- utrzymanie porzadku i czysto$ci w obrebie placu budowy,

- wywoz odpaddéw na biezgco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Przetargowa.

1.5.3.1. Dokumentacja zalaczona do dokumentoéw przetargowych.

Dokumentacja dofaczona do dokumentéw przetargowych, elementy zgodne z wykazem.
Elementy zataczone do dokumentéw przetargowych pozwalaja na okreslenie charakteru
1 zakresu robot. W zakresie dokumentacji wchodza opracowania wielobranzowe oraz
wyposazenie wnetrz.

1.5.3.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cz¢$¢ kontraktu (umowy), a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Uznaje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z kompletng dokumentacja. W zwiazku z powyzszym,
Wykonawca nie bedzie mogt thumaczy¢ si¢ nieznajomoscig zakresu prac wszystkich branz,
ktorych prace sg powigzane z jego branzg.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catosci prac zwigzanych
z jego branza, niezbednych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie si¢ przez to réwniez te prace, ktore nie bylyby jasno zasygnalizowane

w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Przetargowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem 0so6b niepowolanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) wytworcg
odpadéw jest Wykonawca 1 on bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich
unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.



1.9. Ochrona wlasnoS$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, obiektow 1 urzadzen podziemnych i1 na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji i obiektow.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie 1sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby obiekt i jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy 1 instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Migdzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materialy.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach (Dz.U. 2014 poz 883 z pdzn. zmianami), a ich
wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatdw do innych robdét niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa 1 ST nie przewiduja mozliwos$ci wariantowego zastosowania
materiatlow w wykonywanych robotach.



2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowe;j
nalezy traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

materiatéw 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych ladunkéow 1 w sposob ciggly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow 1 sprzetu. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie na biezaco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadno$ci wymiarow elementéw opisanych w ST 1 dokumentacji przetargowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiardw elementéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiaréw elementow robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdt.

6.1.Zasada kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jakos¢ materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
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przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pismie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN.

W przypadku materiatléw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materialy, ktoére nie spelniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty :
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioréw robét ,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek  z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robdt.

Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Za wyjatkiem sytuacji jasno
okreslonych 1 wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robot, obmiarowi podlegaja wytacznie
roboty stale. Obmiar robot wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Btgedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora, przedstawionych na pis$mie. Obmiar robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celow platnosci na rzecz Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania diluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8.0. Odbior robot.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr czegsciowy,

- odbiér koncowy,

- odbioér pogwarancyjny,

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czg¢sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidor powinien by¢
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przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedlug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajagcych 1 poprawkowych.
W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszang warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot. Termin robdt uzupelniajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki platnosci.
-Podstawg ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,




- koszty posrednie zawierajace ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy i
eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.;
- zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze w
okresie gwarancyjnym,;
- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST 1
dokumentacji projektowej. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkoOw wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwiazanie.

- Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2022 poz. 1360 z p6zn. zmianami);

- Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2021 poz. 2351. z p6zn. zmianami).

- Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami);




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
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1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Rozbiorke istniejacych posadzek;

B.01.02.00. Rozbiorke istniejacych okladzin;

B.01.03.00. Rozbiorke elementéw instalacji;

B.01.04.00. Wywozke elementow z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania og6élne. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

- gruz z rozbieranych elementow,

- elementy metalowe — balustrady, parapety, o$cieznice;
- wyktadziny rulonowe PCV;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe;

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem: mlotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, samochodami do wywozu odpadéw, samowytadowczymi, kontenerowymi,
kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy, drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

5. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

6. Wykonanie robot.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byl ich wywoéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac
W Sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

Materialy z rozbiorki usung¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Utylizacja materialdow _z rozbiérki wraz z dostarczeniem Inwestorowi Karty przekazania
odpadow potwierdzajacej zagospodarowanie odpadow zgodnie z art. 27 ust. 11 2 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pbzn. zm.).

Wykonawca jest wytworcg odpadow w mysl przepiséw art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14
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grudnia 2012 r. o odpadach (t.;. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.).

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg jednostki obmiarowe przyjete w przedmiarze

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

9. Podstawa platnosci.
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje: -w przypadku wszystkich robdt rozbiorkowych objetych niniejsza specyfikacja: -
wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie
odpaddéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

-selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

- w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

-utylizacj¢ odpadow.

10. Przepisy zwiazane.

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony §rodowiska, w tym:
- Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 62 poz. 21 ze zmianami);
- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2019 poz. 215 ze zmianami);

oraz wynikajace z nich przepisy szczegodtowe 1 rozporzadzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.02.01.00. Uzupelniania Scian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
Bloczki silikatowe
Grubos¢ $ciany 12,5 cm. Zalecane do zabudowy $cian wewnetrznych.

Nadproza prefabrykowane
Ceramiczne systemowe

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Cegly dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, itp.). Cegly nalezy przechowywac na ofoliowanych paletach,
nie wolno sktadowac ich bezposrednio na ziemi.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej

1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldwnych. Mury nalezy

wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murdéw
14




wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe. Cegly uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegle z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- sprawdzenie wymiaréw i ksztattu,

- liczby szczerb 1 peknigg,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$s¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
— protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budoweg,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 771 3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 TYNKI

45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.03.01.00 Tynki cementowo-wapienne.

B.03.02.00 Gladzie gipsowe

B.03.03.00 Wykonanie okladzin Sciennych i zabudoéw wewnetrznych z plyt g/k.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3 Gladz gipsowa.

Sucha mieszanka do naktadania pacg i zacierania recznego. Jednowarstwowy, przeznaczony do
sal oraz kuchni i tazienek.

Sktad: gips szpachlowy.

Min grubos$¢ warstwy tynku :$ciana 3mm, sufit 3mm

2.4 Tynk cementowo-wapienny.

Sucha gotowa mieszanka tynkarska cementowo-wapienna, do naktadania agregatem, do
wykonania tynku zacieranego, tynk wewnetrzny.

Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne.

Max wielko$¢ ziarna: 0.6mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni) > 2.5N/mm?2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) > 1.0N/mm2

Wspotczynnik przewodnosci ciepta A: 0.8W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: 15

Min grubo$¢ warstwy tynku :§ciana 10mm, sufit §mm

17



2.5. Scianki dzialowe systemowe — plyty g/k na rusztach stalowych
Rozwigzanie systemowe - Zgodnie z zaleceniami producenta Zgodnie — ptyty wodo i
ognioodporne

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

Do tynku gipsowego i1 tynku cementowo-wapiennego — agregat tynkarski

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Plyty ogniochronne nalezy przewozi¢ na ptaskim podtozu.

S. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbidorkowe i montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw. Tynki
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlnia¢ zaprawag spoin przy
zewngetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych.

Sprawdzenie podioza powinno nastapi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, niehydrofobowe, wolne od
wykwitow, no$ne i wolne od luznych czastek.

Sciany z cegly - potozenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosowaé obrzutke wstepna z przerwa technologiczng 3 dniowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie krawedzie 1 narozniki
nierdzewnymi listwami zabezpieczajacymi. Tynk maszynowy natryskiwa¢ pasmami dwukrotnie,
nastepnie $ciggac tatg na rowno, po stwardnieniu §ciggacé paca styropianowa lub filcows.

Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.

Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowac nacigcia kielnig na catej gr tynku.

Sucha zaprawe przechowywac na paletach w miejscach suchych.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin z plyt g/k na rusztach .
Ruszt stalowy-jednopoziomowy
- profil sufitowy CD
- profil UD30
- wieszak 4D z uchwytem rozpr¢znym kotwowym.
- profil scienny CW 1 UW

Konstrukcja rusztu $cianki badz oktadziny jest zbudowana z profili nosnych CW 1 UW oraz
profili oscieznicowych. Elementy no$ne mocowane sg na listwach elastycznych i pokrywane
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oktadzing z ptyt g/k. Konstrukcje rusztu zwykle wypehia si¢ izolacja z ptyt welny mineralne;j .
Rodzaj $cianki 1 jej odpornos¢ ogniowa determinuje zastosowanie odpowiedniego rodzaju ptyt
g/k — zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Tynki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju tynku z zamowieniem

- sprawdzenie szczelnosci opakowan firmowych

- sprawdzenie waznosci produktow

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Plyty g/k.
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju ptyty z zamoéwieniem,
— sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen na powierzchni ptyty.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Iloéé roboét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z umowa.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zapraw 1 preparatow,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
Ptyty ogniochronne - placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni obtozZenia lub $cianki dziatowej
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materialu i sprzetu,
— przygotowanie podloza,
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— docigcie plyty,

— zamocowanie stelaza

— mocowanie ptyty z wypetieniem powstatych spoinowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

EN 15824:2009 Wtasciwosci tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych zawierajacych spoiwo
organiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 POSADZKI

CPYV 45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek oraz podktadow betonowych pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.04.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzke — posadzki samopoziomowe

B.04.02.00 Posadzka z plytek podlogowych ceramicznych.

B.04.03.00 Wykladzina obiektowa PCV heterogeniczna;

B.04.04.00 Listwy przypodlogowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe ceramiczne i gresy.
a) Wlasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- §cieralno$¢ - min.IV klasa $cieralnosci
— nasiakliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5
— odpornos$¢ na srodki chemiczne — odporne
— wytrzymalosc na zginanie nie mniej niz 35
— wymiary: nie mniej niz 30c30cm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos$¢ 1 szerokos$¢: £1,5 mm
- grubos¢: £+ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy szkliwione — wymagania dodatkowe:
— nasiakliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5
— wytrzymalosc na zginanie nie mniej niz 35
- §cieralno$¢ - V klasa $cieralnosci
na schodach i klatce schodowej jako antyposlizgowe.
mrozoodporno$¢ — mrozoodporne.
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—  Wymiary: nie mniej niz 30x30cm
Plytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe (cokoty),
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos$¢ 1 szerokos$¢:+1,5 mm
- grubos¢: +£0,5 mm
- krzywizna:
¢) Gresy techniczne — wymagania dodatkowe:
- mrozoodporno$¢ — mrozoodporne
- antyposlizgowos¢ — antyposlizgowe
- Scieralno$¢ -V klasa Scieralnosci
- wymiary: nie mniej, niz 30x30cm

Do klejenia ptytek podtogowych wewnatrz stosowac klej. (wg B.08.05.00)

Do wypelnienia spoin wewnatrz stosowa¢ zaprawy fugowe (wg B.08.05.00)

Do klejenia ptytek gresowych na zewnatrz stosowac zaprawe klejowa mrozoodporng i
wodoszczelng, odporng na podgrzewanie, nienasigkliwg i wysokoelastyczng.Zaprawa speinia
wymagania: PN-EN-12004 typ C2E

Przyczepno$¢ poczatkowa: > 1 N/mm?2

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1 N/mm?2

Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym: > 1 N/mm2

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1 N/mm?2

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 I wody na 1 kg suchego proszku

Czas otwarty: > 30 minut

Czas korygowania plytek: > 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego 1 spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18 st.C
Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C

Reakcja na ogien: Al

2.5. Wykladzina obiektowa PCV heterogeniczna

Wyktadzina obiektowa PCV heterogeniczna kolor jasne drewno np. Tarkett FIBER WOOD
NATURAL , o niskiej warto$¢ wgniecenia resztkowego o parametrach nie
gorszych niz:

- Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

- Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 2 mb x 23 m

- Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

- Zawarto$¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ 1

- Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm

- Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : >0.80mm

- Waga catkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m2

- Zabezpieczona poliuretanem TopClean xp zapewnia odpornos¢ na uzytkowanie
15

- Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bflsl

- Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: brak uszkodzen

- Oddziatywanie kotek krzeset wg EN 4918: brak uszkodzen

- Redukcja dzwiekoéw uderzenia wg NF EN ISO 717/2: ALw = 3dB

- Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9/R10, wg EN 13893: >0.3

- Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 : 0.03mm,

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; >6

- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wykladzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe
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<1,8%), czystym réwnym 2mm/2m.

Pod montaz wykladzin nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace; na krawedziach stopni
schodowych zamontowac listwy zabezpieczajace;

2.6. Listwy przypodlogowe

We wszystkich pomieszczeniach wymagajacych listew wykonaé listwy z tworzywa w kolorze
biatym w catym obiekcie (takze na styku plytek z tynkiem). Dobrano listwe¢ Cubu flex life z
rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w
gbrnej 1 dolnej czgsci. Wysokos¢ listew ok. 8cm.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Szczotki druciane lub wtosiane do czyszczenia podloza, taty do sprawdzenia nieroéwnosci
powierzchni, gabki do mycia, poziomice.

Do wylania jastrychy samopoziomujacego pompa do betonu typu miksokret.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigetych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Wyktadzing przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu, przechowywac¢ w suchych
pomieszczeniach, w ktorych beda uktadane.

Przechowywanie zaprawy klejowej: przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, w
oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesiecy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

5.1.1 Beton podkladowy pod posadzki

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy samopoziomujacej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
dylatacja. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzne

5.2. Posadzki wlasciwe.

Wykonanie plytek ceramicznych podlogowych.

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od zathuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i
tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podlozem nalezy usuna¢. Ptytki przeznaczone
do klejenia nie wymagaja nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosic¢ na
przygotowane podioze réwng warstwg 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyrownac kielnig lub
zgbatg szpachelka (stalowa nierdzewng lub plastikowg). Ptytki przykleja¢ w czasie do 20 minut
od natozenia kleju na podtoze. Potozenie ptytek mozna korygowac w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z wodg wynosi okoto 3 godziny. Po
catkowitym zwigzaniu mozna przystagpi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

Montaz wykladzin podlogowych

Prace posadzkowe nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z instrukcjami producenta. Wyktadzina
musi mocno przylega¢ do warstwy statej posadzki. Powierzchnia powinna by¢ rowna i doktadnie
wyczyszczona oraz odkurzona. Niedopuszczalne jest aby pod wykladzing znajdowaly sie
jakiekolwiek drobiny materiatow, kamyczki itd. Wyktadzing nalezy docig¢ do odpowiednich
wymiarOw w pomieszczeniu, a nastepnie utozy¢ na posadzce.
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Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wykladzina, powinno by¢ suche, twarde i gladkie do
pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu
nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna wartos¢
wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W
przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng
jednotarczowa z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe 1 szczeliny w podtozu
powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznos$ci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe
lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podtozu raklg z¢bata
a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnieciu szlifujemy
powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego™.

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikni¢cia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Zard6wno
rulony, jak i plytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed
polozeniem. Rulony nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej, a ptytki -utozone poziomo.
Zanim zabierzemy si¢ do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy dysponujemy dostateczng ilo$cig
materialu podtogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem zg¢batym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podiozu. Do klejenia
wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotow
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchni¢ $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem
Bldociskamy wyktadzing do podtoza, nastepnie uzywajac walca min 60kg pozbywamy si¢
powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek, nastgpnie wzdhuz arkusza). Nastepnie
czynnos$¢ powtarzamy na drugiej polowie arkusza.

Listwy przypodlogowe
Montaz na klej dedykowany przez producenta listew.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m% a dla
podktadéw pod posadzki — m>.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatéw 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
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okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Odbior podtog podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa. Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i1 ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaltki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki
PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 STOLARKA

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych robot wchodzi:

B.05.01.00 Drzwi wewnetrzne

B.05.02.00 Drzwi akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Drzwi do WC z podci¢ciem

Skrzydto petne, jednoskrzydtowe, o konstrukcji z ptyty widrowej petnej, obustronnie obtozone;j
ptyta HDF. Boki skrzydia zabezpieczone tasma brzegowa ABS, odporng na uszkodzenia
mechaniczne. Powierzchnia wykonczona laminatem wysokocisnieniowym CPL o grubosci 0,7
mm, w kolorze jasny szary — np. "Popielaty Euroinvest" (Porta lub rownowazny). Drzwi z
podcigciem wentylacyjnym (wysoko$¢ ok. 20 mm) — zapewniajacym cyrkulacje powietrza.

W wyposazeniu: pochwyt w kolorze czarnym (anodowany lub lakierowany), dopasowany
stylistycznie do stolarki. Zamek tazienkowy WC, z blokada od wewnatrz oraz mozliwoscia
awaryjnego otwarcia z zewnatrz (na monete lub klucz awaryjny). OScieznica stalowa, katowa,
lakierowana proszkowo — kolor dopasowany do stylistyki drzwi. Wysokos¢ i szeroko$¢ skrzydta
dostosowana do otworu drzwiowego wg dokumentacji projektowej Catos¢ spetniajgca
wymagania odpornosci na S$cieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz tatwo$¢ utrzymania
czystosci — przeznaczone do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach sanitarnych.

Drzwi zwykle

Skrzydto petlne, wykonane z ptyty wiérowej petnej, obustronnie obtozone ptyta HDF. Krawedzie
skrzydla wykonczone trwala, odporna na uszkodzenia tasma brzegowa ABS. Powierzchnia
skrzydta pokryta okleing naturalng CPL o grubosci 0,7 mm, zapewniajacg odporno$¢ na
Scieranie i Srodki chemiczne. Kolor wykonczenia: jasny szary, np. "Popielaty Euroinvest" (Porta
lub réwnowazny). Skrzydio wyposazone w pochwyt w kolorze czarnym, lakierowany lub
anodowany. Zamek pod wkladke patentowa, umozliwiajacy montaz zamkni¢cia na klucz
zgodnie z wymaganiami uzytkownika. OS$cieznica katowa stalowa, lakierowana proszkowo w
kolorze dopasowanym do drzwi, z regulacja dopasowang do grubosci muru. Wymiary zgodne z
dokumentacjg projektowa . Drzwi przeznaczone do wnetrz uzytkowych o srednim 1 wysokim
nat¢zeniu ruchu — np. biura, pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne..

Drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych

skrzydta stanowi warstwowa konstrukcja akustyczna (3-warstwowa) w ramie wykonanej z
klejonki drewna sosnowego, zapewniajaca odpowiednie parametry izolacyjne. Konstrukcja
oblozona obustronnie ptyta HDF. Krawedzie skrzydta zabezpieczone trwalg tasma brzegowa
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ABS, odporng na uderzenia i §cieranie. Powierzchnia wykonczona laminatem CPL o grubosci
0,7 mm, w kolorze jasny szary, np. "Popielaty Euroinvest". (Porta lub r6wnowazny). Skrzydto
wyposazone w pochwyt w kolorze czarnym, lakierowany lub anodowany. Zamek pod wktadke
patentowa, umozliwiajacy zamkniecie drzwi na klucz (z wktadka lub bez — zaleznie od etapu
wyposazenia). O$cieznica katowa stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze dopasowanym do
drzwi. Drzwi mogg by¢ wyposazone dodatkowo w uszczelki akustyczne (state lub opadajace —
zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta). Wymiary zgodne z dokumentacja
projektowa — typowe $wiatto przejscia: 80/200 cm.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. Transport i skladowanie

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wymiaréw oraz wykonania mury, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur nalezy naprawi¢ i oczys$cic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy za pomocg pianki montazowej poliuretanowe;.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice regulowang drewnopodobng naktadang montuje si¢ na catkowicie wykonczone
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podioze ($ciana otynkowana i pomalowana) oraz na gotowe posadzki za pomocg pianki
montazowe;.

6. Kontrola jakoS$ci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowe].

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg robot jest sztuka wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczego6lnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki i §lusarki oraz pozostatych elementow

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Norma PN-EN 14351:2006 cz 1,2 1 3 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE

CVP 45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian
CPYV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.06.01.00 Malowanie tynkow.

B.06.02.00 Licowanie Scian plytkami.

B.06.03.00 Panele akustyczne

B.06.04.00 Sufity podwieszane

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg¢ — do farb wapiennych,

terpentyng 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Przed natozeniem powtok na $ciany wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba wewnetrzna

Farba do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o podwyzszonej wilgotnosci, np. Tikkurula Luja
20 kolor biaty. W pomieszczeniach: 0.11 (wc meski) 0.14 (we damski) 0.15 (pom. Porzadkowe)
Malowanie farbami lateksowymi mat do pomieszczen uzytecznosci publicznej np. Tikkurila
Optiva Satin Matt 7, sufity biate, §ciany kolor jasno szary. W pozostatych pomieszczeniach z
wyjatkiem pomieszczenia 0.3 (podcastownia).

2.5. Plytki Scienne

Ptytki do lazienek imitacja betonu.

We wszystkich toaletach ptytki scienne do petnej wysokosci. Ptytki na kleju elastycznym
uszczelnienia silikonem w

kolorze zblizonym do dobranej fugi. Wszystkie narozniki zewngtrzne docina¢ pod katem 45st.
Narozniki wewnetrzne uszczelnia¢ silikonem. Nie stosowac listew naroznikowych ,,0zdobnych”.
W sanitariatach izolacja wodochronna z wywinigciem 10cm oraz na $ciankach z umywalka i
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zlewem. Fugi stosowa¢ waskie, max 2mm, kolor fug dopasowac¢ do koloru ptytki. Silikon w
kolorze uzytej fugi. Ptytki §cienne i podtogowe wymiar ok 29,8x59,8cm, imitacja betonu - jasno
szara.

Plytka dekoracyjna - wstawki z imitacji drewna
- gatunek: 1/ Pierwszy

- mrozoodpornos¢ - tak

- rektyfikacja - nie

- klasa $cieralnosci - 111

- antyposlizgowos¢ - R9

- grubo$¢ — ok. 8,5 mm

- rodzaj powierzchni - matowa

- zastosowanie - wewnatrz / na zewnatrz
- technologia: gres szkliwiony

- ptytka tonalna - wzor niepowtarzalny

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastyczno$ci, charakteryzuje si¢
dobrg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak
splywu). Fuga elastyczna, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg¢

1 zabrudzenia (kolorystyka taka sama jak ptytek)..

2.6. Panele akustyczne

Dobrano $cienne panele akustyczne o rdzeniu MDF w okleinie fornirowanej modyfikowanej
debowej, gr. 16mm. Perforacja okragla krzyzowa fi 6 mm 16x16mm, poziom perforacji 19.6%.
Panel gtadki w uktadzie pionowym (ptyty 600x1200mm). Przy podlogach cokoly 80mm. Sposob
Iaczenia paneli: na pioro 1 wpust ew. za pomocg metalowych tgcznikow lub inny sposoéb zgodnie
z zaleceniami producenta. Montaz do $ciany za pomoca podkontrukcji sklejkowej lub stalowej w
klasie trudnopalnej, wypetienie wetna mineralna 50mm, gestosci ok. 40kg/m3, zgodnie z
wytycznymi producenta. Grubos$¢ panela wraz z podkonstrukcjg i wetng 70- 75mm.

Kolor paneli ma by¢ odzwierciedleniem okleiny wybranych drzwi wewngtrznych.

Klasyfikacja ogniowa B-s2-d0 (niezapalne).

Wekha mineralna 50mm, gestosci ok. 40kg/m3, zgodnie z wytycznymi producenta paneli
akustycznych

2.7. Fornir kamienny

Ciemny dekor bez wigkszych zmian kolorystycznych. Delikatne struktury na stosunkowo
gladkiej powierzchni kamienia. Najwazniejsze cechy: 100% naturalna powierzchnia kamienna,
catkowita grubos¢ ok. 1,0 - 2,5 mm, promien zgi¢cia: ok. 5 cm, wodoodporny i tatwy do
czyszczenia W pomieszczeniach: 0.8 (Strefa kawiarniana)

2.8. Sufity podwieszane

W lokalu zaprojektowano sufity podwieszane z krawedzig niewidoczng D2. Do projektu
wstepnie dobrano systemy Rigips systemowe. Wszystkie wypelnienia biate, format 60x60x12.5,
niepalne (A2).

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

Roboty oktadzinowe dla paneli wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta paneli

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.
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S. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
1 sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetic¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw
2— 3. Do pierwszego malowania farb¢ mozna rozcienczy¢ woda 20%. Pod farbe nie gruntowaé
mlekim wapiennym. Schnigcie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktada¢ po uptywie

4 godzin. Stosowac¢ na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze

sobg powierzchnie malowa¢ w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.3. Wykonanie okladzin z plytek Sciennych

Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm:
PN-75/B-10121 ,,Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych” oraz poradnikow z dziedziny
budownictwa i literatury fachowej. Zaleca si¢ wyktadanie ptytek na spoing 2mm.

Zaprawy klejace 1 zaprawy do spoinowania muszg odpowiadac przepisom Prawa Budowlanego.
Podtoze pod plytki powinno by¢ odpowiednio przygotowane, tzn.: musi by¢ zwarte, nosne,
czyste 1 wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych (oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna,
thuszczow oraz farb np. klejowych i emulsyjnych). Wszelkie nieréwnosci w podtozu powinny
by¢ wyréwnane specjalng zaprawa wyrownujaca.

Szczeliny dylatacyjne w warstwie ulozonych ptytek powinny by¢ zgodne z istniejacymi
dylatacjami w podtozu.

Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

Spoinowanie nalezy rozpocza¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowe;.
Nalezy szczelnie wypeiaé fuga przestrzen miedzy plytkami.

Zaprawe klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwlocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajac do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na ptytkach
spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwlocznie usung¢ odpowiednimi srodkami.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

5.4. Montaz sufitow podwieszanych
Zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy zakonczy¢ prace mokre w obiekcie oraz budynek
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wysuszy¢ do stopnia wilgotno$ci nie wyzszego niz 60%. W/w warunki powinny by¢
ustabilizowane na co najmniej 24 godziny przed dostarczeniem materiatu do miejsca instalacji.
Oznacza to, ze wszelkie prace remontowe czy budowlane takie jak tynkowanie, murowanie,
wyktadnie posadzek, malowanie itp. powinny by¢ zakonczone i doprowadzone do catkowitego
wyschnigcia. Przed montazem zaleca si¢ otwarcie wszystkich opakowan z panelami i
pozostawienie ich w pozycji poziomej przez okres co najmniej 48 godzin w celu ,,aklimatyzacji”
ustabilizowaniu si¢ wlasciwosci materiatu w docelowych warunkach otoczenia. Nalezy stosowaé
ogolnie przyjete dobre praktyki odnoszace si¢ do materiatow z rdzeniem drewnianym i
drewnopochodnym.

5.5. Fornir kamienny
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. Panele akustyczne

Przed przystapieniem do montazu nalezy zakonczy¢ prace mokre w obiekcie oraz budynek
wysuszy¢ do stopnia wilgotnosci nie wyzszego niz 60%. W/w warunki powinny by¢
ustabilizowane na co najmniej 24 godziny przed dostarczeniem materiatu do miejsca instalacji.
Oznacza to, ze wszelkie prace remontowe czy budowlane takie jak tynkowanie, murowanie,
wyktadnie posadzek, malowanie itp. powinny by¢ zakonczone i doprowadzone do catkowitego
wyschnigcia. Przed montazem zaleca si¢ otwarcie wszystkich opakowan z panelami i
pozostawienie ich w pozycji poziomej przez okres co najmniej 48 godzin w celu ,,aklimatyzacji”
ustabilizowaniu si¢ wiasciwosci materiatu w docelowych warunkach otoczenia. Nalezy stosowac
ogolnie przyjete dobre praktyki odnoszace si¢ do materiatow z rdzeniem drewnianym i
drewnopochodnym.;

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
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malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatdéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
W naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 WYPOSAZENIE OBIEKTU

39150000-8- Rézne meble i wyposazenie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru zwigzanych z montazem stalego wyposazenia obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.07.01.00. Podnosnik dla osob niepelnosprawnych.

B.07.02.00. Balustrada

B.07.03.00. Siedziska przyokienne

B.07.04.00. Uchwyty dla niepelnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Podnos$nik dla os6b niepelnosprawnych.

Platforma schodowa na torze prostym. W pelni automatyczna obstuga platformy, szyna
wykonana ze stali nierdzewnej Nowoczesny panel sterowania na urzadzeniu, funkcja tagodnego
startu oraz zatrzymania si¢ platformy, przyciski awaryjne (wezwanie 1 zatrzymanie)

Czujniki bezpieczenstwa zamontowane ze wszystkich stron platformy, antyposlizgowa
powierzchnia Kolor- metaliczny srebrny RAL 9006. Malowana proszkowo konstrukcja stalowo-
aluminiowa Elementy nos$ne ze stali ocynkowane;.

Specyfikacje:

Udzwig 225-400kg

Moc 0,5 kW

Predko$¢ podrézowania 0,15m/s

Zasilanie 24DC/220V-230V 50Hz

Szyna mocowana do $ciany nosnej

Wymiary platformy 800x800mm

Poziom hatasu ponizej 63dB

Szerokos$¢ po ztozeniu 25cm

Podnos$nik w pomieszczeniu 0.9 (Strefa rekreacji) montowana pod katem 200 do podtoza
Podnos$nik w pomieszczeniu 0.5 (Strefa komputerowa) montowana pod katem 200 do podtoza

Balustrada

Siedziska przyokienne

Siedzisko przyokienne wykonane z ptyty meblowej o grubosci 2,8 cm, osadzone na stalowych
nogach. Prosta, minimalistyczna forma zapewnia wygodne miejsce do siedzenia, jednoczesnie
komponujgc si¢ z nowoczesnym charakterem wnetrza. Wykonczenie krawedzi dopasowane do
stylistyki pozostatego wyposazenia. Konstrukcja stabilna i trwala — stalowe nogi zapewniajg
odpowiednie podparcie 1 no$nos¢.

Uchwyty dla niepelnosprawnych
Uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych na blasze 60cm. Lakierowany na kolor biaty
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dhugo$¢ 60 cm, $rednica rury 32 mm, wpis do rejestru wyrobow medycznych, obcigzenie 120
kg.

Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty. Stal weglowa malowana proszkowo lub stal nierdzewna
kwasoodporna, powierzchnia gtadka, mozliwo$¢ dezynfekcji, produkt atestowany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Obcigzenie maksymalne: 120 kg, §rednica 32 mm

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Cegly dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, itp.). Cegly nalezy przechowywac na ofoliowanych paletach,
nie wolno sktadowac ich bezposrednio na ziemi.

S. Wykonanie robot.
Podnos$nik dla osob niepelnosprawnych.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta wraz z odbiorami dedykowanymi.

Balustrada

Montaz balustrady

— Ochrona powierzchni: Na powierzchni PVC, na ktorej balustrady byly zamocowane, nalezy
potozy¢ materiatl ochronny, np. foli¢ ochronng lub tasme¢ maskujaca, aby uniknaé zarysowan
i uszkodzen w trakcie montazu.

— Ochrona wokot otworéw mocujacych: Uzycie oston lub zaklejenie otworéw mocujacych,
aby zapobiec ich zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

Zabezpieczenie cietych krawedzi:

— Zastosowanie ochraniaczy: Na cigtych krawedziach balustrad nalezy zamontowac
ochraniacze, np. gumowe ostony, aby zapobiec ostrym krawedziom 1 zapewnié
bezpieczenstwo.

— W razie potrzeby, na cigtych krawedziach mozna natozy¢ silikon lub inny materiat
uszczelniajacy, aby je wygladzi¢ i zabezpieczy¢ przed korozja oraz uszkodzeniami.

— W miejscu cigcia balustrady, nalezy zastosowac farbe ochronng lub specjalny preparat, ktory
zapobiegnie rdzewieniu metalowych elementow.

Montaz po zakonczeniu prac:

— Po zakonczeniu prac zwigzanych z podno$nikiem, balustrady nalezy ponownie zamontowac
w odpowiednich miejscach, upewniajac sie, ze wszystkie mocowania sg stabilne i
bezpieczne.

— Na trasie podno$nika nalezy zamontowac balustrade otwierang

— Przed zakonczeniem montazu, sprawdzenie, czy wszystkie cigte krawedzie sa odpowiednio
zabezpieczone i nie stanowig zagrozenia.

— Upewnienie si¢, ze balustrady sg stabilnie zamocowane, a wszelkie cigte i zabezpieczone
krawedzie sg bezpieczne.

— Kontrola, czy powierzchnia PVC nie zostata uszkodzona w trakcie prac i czy jest w pelni
zabezpieczona.

Siedziska przyokienne

Blat roboczy / ptyta siedziska:

— Material: ptyta meblowa lub blat kuchenny, laminowany lub fornirowany, gr. min. 28 mm
— Krawedzie: frezowane 1 zabezpieczone (np. okleing PCV lub lakierem)

—  Wymiary: dtugos$¢ dostosowana do projektu

Nogi stalowe:

— Profil stalowy malowany proszkowo lub surowy, zabezpieczony lakierem bezbarwnym
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—  Wysokos¢: dopasowana do wysokosci siedziska (zgodnie z rysunkiem technicznym)

— Mocowanie: plyta montazowa z otworami — min. 4 otwory montazowe/noga

Elementy mocujace:

—  Wkrety do drewna (min. 4 x 40 mm)

— Kotki rozporowe i1 $sruby do mocowania do $ciany (jesli potrzeba dodatkowego mocowania)
— Klej montazowy (opcjonalnie, dla dodatkowego usztywnienia)

Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie wypoziomowania posadzki

Oczyszczenie miejsca montazu

Ustalenie doktadnych punktow podparcia i mocowania noézek

Docigcie i przygotowanie blatu siedziska

— Docigcie plyty zgodnie z wymiarami

— Zaokraglenie lub fazowanie naroznikow

— Zabezpieczenie krawedzi (np. okleina, lakier, silikon przy $cianie/parapecie)

— Przykrecenie ndg stalowych do dolnej powierzchni blatu (min. 4 wkrety do kazdej nogi)
— Upewnienie si¢, ze wszystkie nogi sg stabilne i rownolegle

— Ustawienie siedziska we wnece parapetowej

— Jesli wymagane — mocowanie tylnej krawedzi blatu do §ciany/parapetu:

— Zaklejenie miejsc montazu (np. zaslepki na $ruby)

— Dokladne oczyszczenie powierzchni

Uchwyty dla niepelnosprawnych
Zgodnie z wytycznymi producenta

6. Kontrola jakosci
Dostawa i montaz zgodnie z projektem i zaleceniami producenta

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbidr robot montazowych powinien si¢ odby¢ po wykonaniu innych robot wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoly odbioru poszczeg6lnych etapow robdt montazowych,

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
Instrukcje i karty wyrobow producentow.
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