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Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych, cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji dla pomieszczen dawnego lokalu handlowego podlegajgcego
Zmianie przeznaczenia na przestrzenh spotkan mtodziezy.

1. Okreslenia podstawowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem
i Specyfikacjg Techniczng

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakfadanej trwatoSci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnoci.

Cisnienie nominalne - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura roboczg - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra dla zachowania zakfadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniki ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz scieki o zblizonym sktadzie pochodzgce z tych budynkdw.
Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajgce w wyniku opadoéw atmosferycznych,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

System kanalizacyjny — system zawierajgcy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy
stuzgce do odbierania i grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania $ciekéw. Czescig
sktadowg systemu kanalizacji grawitacyjnej moze by¢ przepompownia sciekow.

System rozdzielczy — system kanalizacyjny odprowadzajgcy oddzielnymi przewodami scieki
oraz oddzielnymi przewodami wody opadowe i roztopowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych
przewoddéw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie
Sciekow do przytgcza kanalizacyjnego.



Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybor lub urzgdzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Odsadzka — cze$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
spustowego, umieszczany nad przewodem odptywowym, atak zenad odsadzkami.

Rura wywiewna — gtéwny przewdd wentylujgcy podtgczony do pionu kanalizacyjnego,
zapobiegajacy powstawaniu w nim podcisnienia.

Zawor napowietrzajacy — zawédr kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie
wentylujgcym, umozliwiajgcy doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednoczesnie
zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazow i zanieczyszczonego powietrza z instalacji.
Czyszczak — element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego.
W przypadku przewoddw prowadzonych w ziemi pod posadzkg — lokalizowany w studzience.
Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski
ustepowe, bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi
Sciekami.

Wpust podiogowy, wpust piwniczny — urzgdzenie zbierajgce wody z posadzki przez
kratke wlotowg do korpusu, z kré¢cem odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym
potgczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotng lub
bez tych elementéw.

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych
przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony od zrédia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania wodnha - instalacja stanowigca czes¢ lub catosc
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - (czynnik grzejny) — woda Ilub wodny roztwér substancii
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta — kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg
ciepfa, ukfad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji ogrzewczej — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji (podczas kragzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowe;,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zzadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewczej — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne instalacji ogrzewczej — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie szczelnosci.



Cisnienie nominalne instalacji ogrzewczej — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i
wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplyw wysokosSci
cidnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu =zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji ogrzewczej — obliczeniowa (projektowa) temperatura

pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane;j
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna - wentylacjia bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury.

Chitodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim

zawartosci wilgoci.
Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na

zewnatrz.
Filtr powietrza — zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Przewéd wentylacyjny - element, zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowe przestrzeni , przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu.

Ttumik halasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktoéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy - jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe.
Z zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposdb wykonania budowy, rozbiorki lub
remontu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajacego — Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajgcego.

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
osoéb.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do lzby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych

robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia
i odbioru koricowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw
kierownika nalezy przyjag¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé¢ dopuszczalnego



przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

v' bezpieczenstwa uzytkownika;

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréd;

warunkéw BHP.

RN

Wykonawca jest zobowigzany do:

v Urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania

instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow

bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla

uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych;

Sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

Czynniki moggce stwarzac zagrozenia;

Wyznaczanie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy;

Oszczednego gospodarowania przestrzenia;

Zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt;

Zapewnienie koniecznej ochrony p.poz;

Zapewnienie BHP;

Zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robét remontowych;

Zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

v Dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

ASANENE NN VNN
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3. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

4. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej powinny byC uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.



Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji, albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
moze zastosowa¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
Szczegdbtowg Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0s6b trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktows.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
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witasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych
urzgdzen, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegngc od ich wtascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

10. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11. Materiaty.

Materiaty i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
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wydane przez jednostki do tego upowaznione. Za jakos¢ materiatdw i urzadzen
przeznaczonych do robdét odpowiada wykonawca robét. Nie dotyczy to materiatdw
dostarczonych bezposrednio do Inwestora. Elementy instalacji wodociggowej stykajgce sie
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie
na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez
Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadac
sie z wymienionych w tej Specyfikacji elementéw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z projektem
oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach,
certyfikatach).

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢é spetnienia wymagan
podstawowych, w szczegolnosci:

v' bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa uzytkowania;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

N NI N NN

12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacji lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie
przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz
te dla ktérych zostaty kupione, w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, nie posiadajgce atestdéw, certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

14. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdow i nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢
uzywanych $Srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne $rodki
techniczne transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowac ostroznosé, aby nie spowodowacC uszkodzenia
materiatéw.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac¢ ze $rodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.1. Rury PVCi PP.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:

v' przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;
v' wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m;
v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

14.2. Rury stalowe.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

14.3. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi sSrodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Warunki przechowywania materiatfdbw do montazu instalacji.
Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢

przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byc¢
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przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wedtug instrukcji producenta
wyrobdw i materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16. Warunki przyjecia na budowe materiatébw do montazu instalacji.

Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych mogg by¢ przyjete na
budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

v' sg zgodne z ich wyszczegotowieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej Specyfikacji Technicznej opracowanej na podstawie projektu;

v' sg wilasciwie oznakowane i opakowane;

posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

v' producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
fabrykatow — rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania
wyrobow;

v na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobdw.

<

Stosowanie materiatdw i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest
catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

17. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do roboét instalacji nalezy:

v' wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

A NERNERN

17.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasdciwymi
normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

18. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

18.1. Pofgczenia rur i ksztaftek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

18.2. Pofaczenia zgrzewane.

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

v' zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncéwek
do odpowiedniej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu;

v' zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuje sie tym, ze ksztaltki zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowacC przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrzne powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

18.3. Pofgczenia mechaniczne zaciskowe.
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktore

zaciskane sg na kohcowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach
0 srednicy do 110mm.
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18.4. Pofaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z o0sadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

18.5. Pofgczenia klejone.

Potgczenia klejone w montazu instalacji stosowane sg dla rur i ksztatltek z PVC-U.
Powierzchnie fgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnik.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentoéw tych materiatéw.

18.6. Pofgczenie gwintowane.

Potagczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio  przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego albo z innego
materialu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czesé tgczonego
elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie
normy. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg Ilub paste
uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjgtkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek
metalowych). Potgczenia gwintowane mogg by¢é wykonane w instalacjach, w ktorych
ciénienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.

18.7. Pofaczenie kolnierzowe.

Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej
miedzy ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio
uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi
powierzchniami ksztattowymi.

Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonac, aby wykluczy¢ mozliwos¢é wydostania sie
miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

19. Wymagania materiafowe projektowanych instalacji.
19.1.Wymagania materiatowe instalacji wody zimnej i cieptej

Calg instalacie wody zimnej, cieptej do poszczegdinych punktéw czerpalnych
zaprojektowana zostanie z rur PP PN16 Glass. Instalacja wody bedzie izolowana termicznie
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otuling z PE do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw. Armatura odcinajgca i
czerpalna na cisnienie 10 bar (1,0 MPa). Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano przez elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 80 litrow.

19.2.Wymagania materiatowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC.
Poziome podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
typu S o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.

Przejscia przewodow przez Sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych wystajacych
3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

W celu odprowadzenia sciekow z aneksu kuchennego nalezy zamontowaé zestaw
podnoszenia ci$nienia - podumywalkowg pompe o mozliwosci podnoszenia $ciekéw na
wysokos¢ 5 m w pionie i 50 m w poziomie. Pompa zabezpieczy odprowadzenie brudnej
wody z umywalki, zlewu oraz zmywarki zamontowanych w aneksie kuchennym. Instalacje
podstropowg nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U do klejenia.

19.3.Wymagania materiatowe instalacji ogrzewania.

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe, w obrebie pomieszczen
toalet grzejniki fazienkowe z zaworami termostatycznymi. Przewody instalacji centralnego
ogrzewania pozostajg bez zmian.

19.3.Wymagania materiatowe instalacji wentylacji.

Zaprojektowano przewody i ksztaltki okrggte typu Spiro oraz kanaty prostokatne.
Wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z topatkami kierujgcymi. Wszystkie podejscia
kanatéw do elementéw wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nalezy wykonac¢
za pomocag kanatéw elastycznych. tgczenie kanatow wentylacyjnych prostokatnych na
nasuwki. Przejscia przewoddéw przez dylatacje nalezy wykona¢ elementami elastycznymi
(rekawami elastycznymi).

Przewody prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego, obudowy gips-
karton lub bezposrednio przez Sciane zewnetrzng.

Czerpanie i wyrzut powietrza odbywat sie bedzie przez kratki wentylacyjne wedtug
projektu.

20. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét

montaz rurociggéw PVC,

montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych
wykonanie podejs¢ odptywowych,
montaz umywalek wraz z armatura,
montaz zlewozmywaka wraz z armatura,
montaz punktu czerpalnego wody zimnej,
montaz zmywarki,

montaz muszli klozetowych,

AU NI N N N NN
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montaz pisuaréw,

montaz grzejnikéw,

montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz rekuperatoréw.

AN NI NERN

20.1. Montaz instalacji wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamanh przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne(min 0,3%). Dopuszcza sie mozliwo$¢ ukfadania
odcinkdw przewoddw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzic¢
po scianach wewnetrznych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co najmniej
z izolacjg powietrzna.

Rury wody zimnej i cieptej powinny by¢ uktadane w bruzdach sciennych. Wszystkie
przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. Przejscia przewoddéw
przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1cm od powierzchni
Sciany. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic materiatem
elastycznym.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zawordéw czerpalnych umieszczonych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Przejscia przewoddéw przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng.

20.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla Sciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych scian budynku.
Podejscia do przyboréw nalezy wykonac z rur PVC. Odcinek kanalizacji ciSnieniowej nalezy
wykonac z przewoddéw PCV-U.

Przejscia przewoddéw przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych 3 cm
od powierzchni Sciany lub podiogi. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

Przejscia przewodéw przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnic¢
masg ogniochronng.

20.3.Montaz instalacji ogrzewania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu
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prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byta zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

20.4.Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ oddalone do przegrdéd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczenh
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potfgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci.

Materiat podpdr i podwieszenh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byc¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci producenta odnoszgcag sie do aktualnej aprobaty technicznej lub
Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Dla wentylacji zaprojektowano przewody okragte typu Spiro oraz przewody prostokatne.
Wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z topatkami kierujgcymi. Wszystkie podejscia
kanatéw do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym
nalezy wykona¢ za pomocg kanatow elastycznych. Przejscia przewoddéw przez dylatacje
nalezy wykona¢ elementami elastycznymi (rekawami elastycznymi).

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Transport wentylatoréw musi odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producent, urzgdzenia
powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe mozna
demontowac dopiero na miejscu montazu;
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Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem,
nalezy unika¢ zanieczyszczenia elementéw i uszkadzania podczas transportu, zatadunku,
wytadunku i sktadowania.

Wykonanie robdét wentylacyjnych

Roboty przygotowawcze:

v’ Zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatéw (dostosowanie
kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych)

v' trasowanie i prefabrykacja kanatow

v" wykonanie otworéw dla instalacji wentylacyjnej

v' wyznaczenie miejsc lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych

Wyznaczenie trasy kanatu jest bardzo wazne, poniewaz decyduje o prefabrykacji
poszczegodlnych elementéw kanatu, osadzaniu mocowan i p6zniejszym montazu urzgdzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
v' montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych
v' scalenie urzgdzen z kanatami

Przewody wentylacyjne muszg by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczen
kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej
Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz przewodow wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywac sie we
wspotpracy w wykonawcg oswietlenia z uwzglednieniem opraw oswietleniowych oraz uwag
architektow.

Wykonanie izolacji cieptochronnej i zimnochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé/zakonczyé po zakonhczeniu montazu przewodéw
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Maty termoizolacyjne przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ natozone na styk i powinny
8cile przylega¢é do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Przewody wentylacyjne obstugujgce ukfady nalezy zaizolowaé matami z wetny min grubosci
40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Zabezpieczenie przed korozjg:

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powifoki cynkowe. Miejsca, ktére wymagajg zabezpieczenia
nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowym.
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Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne:
Wentylatory odizolowane od podtoza i konstrukcji poprzez wibroizolatory, oraz thumiki
ptytowe. Kanaty mocowacé lub zawieszaé na sprezystych uchwytach.

21. Montaz przybordéw i urzadzen.

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej scianki instalacyjnej.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposéb zapewniajgcy
wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢ podkfadke elastyczng i
wykonczy¢ silikonem.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce. Przybory
sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

22. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji,
w ktoérej jest zainstalowana. Przed =zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z nigj
zaslepienia i ewentualne zaslepienia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
do takich punkéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary.
Armatura odcinajgca powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach wykonanych z materiatu nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.
Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

23. Regulacja urzgdzen instalacji wody.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg
woda.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.
v' wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody;
v' wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o
temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej czy nastawy termostatycznych zawordéw regulacyjnych, powinny byc¢
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przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalaciji.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i potwierdzi¢ go przez Inspektora.

24. Préby szczelnosci instalacji wody.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewodéw nalezy wykonac czesciowg probe szczelnosci. Do proby
szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowaé a instalacje doktadnie przewietrzyc.
Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen 1 armatury.
Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszyé cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadkéw
cisnienia.

25. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych sScieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetnic woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i podda¢ obserwaciji.

Badane przewody i ich podtgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

26. Badanie i uruchomienie instalacji wentylacji.

Przed badaniem szczelnoéci przewoddw nalezy doktadnie zaslepi¢ wszystkie krocce
(instalacja nie powinna mie¢ zamontowanych nawiewnikdéw do skrzynek rozpreznych). Prébe
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzgdzenia (wentylator z kryza pomiarowa i elementem
mierzacym przeptyw powietrza) potgczonego do niezaslepionego krééca przewodu. Odczyt
wielkosci objetosciowego strumienia przeptywu na przeptywomierzu odpowiada wielkosSci
przeciekow powietrza dla badanego odcinka przewodu przy réznicy cisnien Dp. Wielko$¢ ta
odniesiona do 1m? powierzchni zewnetrznej przewodu, umozliwia okreslenie wskaznika
nieszczelnosci przewodow dla badanego odcinka.

Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli nie zostang przekroczone wartosci
dopuszczalnych wskaznikow nieszczelnosci dla danej klasy szczelnosci przewoddw (zgodnie
rys. 1 normy PN-B-76001:1996).

Jezeli badanie szczelnosci przewoddéw w istniejgcych instalacjach da wynik negatywny,
nalezy wykonac¢ doszczelnianie badanego odcinka przewoddéw lub catego urzadzenia,
a nastepnie przeprowadzi¢ ponowng probke szczelnosci.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Uruchomienie

Uruchomienie urzadzen powinien dokonaé¢ serwis producenta we wspotpracy z firmag
montujgca instalacje. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent urzgdzen.
Z uruchomienia nalezy sporzgdzic¢ protokét.
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Requlacja
Po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej; w tym

celu nalezy dokonywaé pomiaréw cisnien na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i
za pomocg ciegien odpowiednio ustawi¢ przepustnice regulacyjne skrzynek; regulacje
przeprowadzi¢ z zamocowanymi nawiewnikami. Z regulacji nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

27. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagc¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdbw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okreslajgcych procedury badan.

28. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

29. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je
kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

30. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

31. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych;

v' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v" Polskg normg Ilub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

32. Dokumenty budowy.
32.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

32.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

32.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

33. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzeniu przez inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

W szczegolnosci obejmuja:
v' badanie dostaw materiatéw;
v kontrole prawidtowosci wykonania Robét;
v' kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien;
v' ocene estetyki wykonanych roboét.
Biezgca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

34. Obmiar robét.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robo6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegoine jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

Sposdb obmiaru robét:

v dhugosé¢ rurociggéw nalezy mierzy¢ w metrach wzdiuz ich osi bez odliczania ksztaltek,

v' dtugosé rurociggdw w podejsciach do urzgdzen kanalizacyjnych wlicza sie do ogdinej
dlugosci rurociggdw a niezaleznie od tego do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilo$¢
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podejs¢ w odrebnych pozycjach, w/g rodzajow podej$¢ i srednicy odptywu od danego
urzadzenia.

35.0dbioér robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
v"odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

v" odbiorowi czesciowemu;

v" odbiorowi ostatecznemu;

v odbiorowi pogwarancyjnemu.

35.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot dotyczgcych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

35.2.0dbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje inspektor Nadzoru.

35.3. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robo6t komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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35.3.1. Odbiér robét instalacji wody zimnej i ciepflej.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw
czedciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

v' uzycie wiasciwych materiatéw;

v' sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatdéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami;

prawidtowos¢ wykonania potgczen;

jakos¢ zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych;

wielkos¢ spadkow przewodow;

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami;
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury;

prawidtowo$¢ wykonania izolacji;

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu w zakresie:
v rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy;

v/ zamocowania elementéw ptaszcza;

v' 0gdlnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.

Odbior kohcowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

35.3.2. Odbidr robot instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

v' przebiegu tras kanalizacyjnych;

v' szczelnosci potgczen kanalizacyjnych;

v' sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych;
v' elementéw kompensagji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore znikajg
w wyniku postepu robdt.
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, badan
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wtasciwych materiatow;
zgodnos$c¢ zastosowanych materiatow i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami;
odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych;
prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwanych;
wielkosci spadkéw przewodow;
prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
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35.3.3. Odbior robét instalacji centralnego ogrzewania.

Podczas odbiorow czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
v badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng;
v" badanie materiatow;
v badanie zabezpieczenia przed korozjg;
v badanie przewodow;
v badanie armatury;
v’ badanie czystosci urzadzen;
v' badanie szczelnosci instalacji w stanie zimnym;
v’ badanie szczelnosci instalacji w stanie gorgcym;
v’ sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami;

Badanie instalacji centralneqo ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

v przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewoddéw przez przegrody
budowlane;

v' po zakonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji oraz dokonaniu
regulaciji;

v w okresie gwarancyjnym.

35.3.5. Odbioér robot instalacji wentylacji

Proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
~Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Warunki przystagpienia do badan przy odbiorze technicznym:

v' zakonczenie wszystkich robét montazowych;

v' zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacje;

v' wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikow zasilajgcych;

v'wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego oraz wstepng
regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy.

Materiaty i wyroby gotowe, uzyte do budowy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnosc.

Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposdb widoczny i trwaty oznakowane
symbolem lub nazwa urzadzenia.

Badania przy odbiorze technicznym:
v' sprawdzenie dokumentacji urzgdzenia;

28



szczegotowy przeglad urzgdzenia;

pomiary poziomu dzwieku hatasu;

pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego;

pomiar ilosci powietrza swiezego;

pomiar temperatury powietrza;

pomiar réznicy ciSnien miedzy pomieszczeniami.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto
»oprawozdanie z pomiarow skutecznej wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catosc robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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35.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robot Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne

uzupetniajgce

lub zamienne)

v'dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

recepty i ustalenia technologiczne;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdéw materiatéw i urzgdzen

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

odwiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i

ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy

v' przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

AN NN N N

35.5. Jednostka obmiarowa.

v' Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

v Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
v Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

36 Rozliczenie robét.

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
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37.Przypisy zwigzane.
37.1. Ustawy.

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

v/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

v' Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozniejszymi zmianami).

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

v' Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

37.2. Rozporzadzenia.

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. — 0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zdolnosci (Dz. U. Nr 0 poz. 898).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156).

v' Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718).

37.3. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoéci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
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PN-ENV 1451-2:2007

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco — odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badana sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura
regulujgca.

PN-EN 74200:1957

Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-H-74200:1974

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-01701:1984

Wodociggi i kanalizacja — urzgdzenia wewnetrzne — oznaczanie na rysunkach.

PN-EN 1610:2002

Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociggi i kanalizacja — przewody wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociggi i kanalizacja — przybory sanitarne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Czes¢ 2: kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12831:2006-Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN80/H - 74219

Rury stalowe czarne.

37.4. Inne dokumenty i instrukcje.

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 - zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem
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v' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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