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1 . OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko mgr inz. Marek Alf Data: 14.03.2025
upr. nr SWK/0096/PWOE/14

cztonek Izby  Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

nr ewidencyjny SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY w branzy instalacje elektryczne

dla inwestycji: : ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINEGO Z USLUGAMI NA POTRZEBY URBAN LAB, na dz. nr ewid. 55/14,
49, 48, 55/12, obreb 0016, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 49/51 W KIELCACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko mgr inz. Jarostaw Kolera Data: 14.03.2025
upr. nr KI-214/93

cztonek Izby  Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

nr ewidencyjny SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY w branzy instalacje elektryczne

dla inwestycji: : ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINEGO Z USLUGAMI NA POTRZEBY URBAN LAB, na dz. nr ewid. 55/14,
49, 48, 55/12, obreb 0016, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 49/51 W KIELCACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO WRAZ Z
PRZYNALEZNOSCIA DO OIIB

| SWIETOKRZYSKA Kielee dnia, 30 czerwea 2014r.
OKREGOWA

Z B A
1INZYNIEROW
1L/ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0056(4)/13/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (fekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Marek Stanislaw Alf

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 17 maja 1981 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0096/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
- kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego; -
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw.

II. Na mocey § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i wzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
wrzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

" Przewodnicz du OrzekajgCego

mer inz. A%Pien

Otrzymuja:

1. Pan Marek Stanislaw Alf

Widelki 58
26-021 Daleszycg'
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
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INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& Fritimer i warpTacy] nym)

SWE-IYS-2KD-Y YW *

Pan Marek Stanisfow Alf o numerze ewidencyjnym SWIKE/0156/14

adras zamieszkania \Widelkl 58, 26-021 Daleszyce

jest czlonklem Swigtokreyskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze raswiadczenle jest watne od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Taswindczenie gostalo wygenerowanz elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalillkowsnego certyfikaty w dalu 1024-12-17 roku peoes:

Fwva Skiba, Preewodniczgcy Rady Swietokrrysiiz) Okregowaj by inzynierdw Budownictwa,

Ziodake T art. AV e,

i 1. Do sachowania elaktnan icane) fanmy coymnoso pravwre) wystanon iofenie otetadczenm woll w potac elektronicong) | opatrenin go
hwalTikewanym podpisem eektonicemm,

2. Cladadecrenia wali fokors w farmis eleltranicena) jest rdwnosaire 1 olwideseninm woll shedanym w fonme o =3

Zd TOODNGSC
7 OEYGINALEM

* ‘Weryltkatjg popraswnotcl damych w nsnssgsrym raswadczoniu mozna spravdzic @ pomocy numeru wergtkacynege mbwiadooonta na
siroma Folsile) thy Inbmicrdw Budowniciwn wweaspibiorgpl lubi kontsitujae sig © bivwem winicwe] Obrggoae) (zhy InEynionde
Budsbamictva
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KIELCACH

W)’du-\l GO*JXXJMIJ Pezestrenne - - —
25955 KIE[CL Kielce, 1993 - oy §L5

(ol -457-18 , 219-12

N ewid. KlL-214/93

STHTIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis

Na podstawic 6 13 ust. 1 pkt 4 l%?«.d.uﬁ‘7fﬁ9.% usi .
pkt.l, § 5 ust. L pkt L, § ¥3ust., L pkt 4 lit..d rozporzadzcn
Ministra Gﬁspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
‘w ‘budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pézZniejszymi zmianami/ -

stwierdza sig, Ze

PAN KOLERA JAROSLAW

magister inzynier clektryk -

ufodzony dnia 22 lutego l%CGi r. w Kielcach

posiada przygotowaniec zawodowe, upowazniajgce do wykoﬁywania
samod21elne3 funkcjl proﬁektanta oraz kierownika budowy 1 robo
W spec;alnosc1 lnstalacyjno —-lnzynleryjnej W zakresie sieci

i lnstalacjl elektryc nych - obejmujqce ;n_talacye elektryczne

¢ napowietrzne i kablowe llnle energétyczne stacgp i urzqdzenli

elektroenergetyczne.
PAN KOLERA JAROSLAW — jest upéwazniony do:
l/sporzqdzanié projektéw sieci i instalacji-elektryéthCh

: : Z/klerowanla nadzorowanla i kontrolowanla budowy 3 robét kxero

n&a 1 kontrolowanla wytwarzanla konstrukcyjnych elementow sit




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wenyfkacmym:
SWE-TP4-5FK-XZC *

Pan larostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0175,/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 654711, 25-408 Kielce

jest czfonkiem Swistokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opeatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2024-12-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgoy Rady S»wug‘lsulclz',,rslcmj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarcza dhoienie cswizdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrmm

§ 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jast rownowaine @ ofwiadcreniem woli zhodonym w fonmie pisemnej.

. poprawnasd d:n.ll:hw niniejszym saswisdzeniu maina sprawdzic za pomocy numen wﬁhql]nepmdmemﬂ:
sronie Poiskiej lzby Infynierdw Budowmictwa wew piborgpl lub komtaktujze sig z biurem wiaiciwe] Okregowej kby Infynienow
Budownictwa.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,

€) obowigzujace normy i przepisy.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla tematu: ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO
NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINEGO Z USLUGAMI NA
POTRZEBY URBAN LAB, na dz. nr ewid. 55/14, 49, 48, 55/12, obreb 0016, PRZY UL.
PADEREWSKIEGO 49/51 W KIELCACH”.

W budynku beda nastepujace instalacje odbiorcze:
- os$wietlenia podstawowego,
- os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i kierunkowego,
- gniazd wtykowych 230V og6lnego przeznaczenia,
- instalacja uziemien i polgczen wyro6wnawczych,
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
- instalacja CCTV
- instalacja LAN,
- instalacja TV.

3.3. ZASTALENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach. Zapotrzebowanie
mocy dla czesci remontowanej budynku po przebudowie miesci¢ si¢ bedzie w rezerwie mocy
przydzielonej dla budynku. Nowy uklad pomiarowy (17kW) zabudowaé w miejscu istniejacego —
dostosowa¢ go nalezy do aktualnych wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Zabezpieczenie
przedlicznikowe 3P C32A.

Od uktadu pomiarowego do tablicy lokal TL ulozy¢ nowy wlz typu N2XH-J 5x10mm?2.

3.4. INSTALACJA GNIAZD 230V I OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
Natezenia os$wietlenia wszystkich pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu o




aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z
wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla pomieszczen
zostaty dobrane zgodnie z katalogiem.
Dodatkowo projektuje si¢ oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym lh, pobdr mocy
5W). Przewidziano takze lampy o$wietlenia awaryjno-kierunkowego z piktogramami. Instalacje do
opraw wykona¢ przewodami N2XHzo 4x1,5. Oprawy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-01.
Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwojne projektuje si¢ w strefach rekreacji, spotkan,
komputerowych i korytarzach; nalezy instalowa¢ je nad listwami przypodlogowymi na wysokosci
do 0,3 m od podlogi, a w aneksie kuchennym nad blatem roboczym na wysokosci 1,1 m od podlogi.
Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w wc instalowaé na wysokosci 1,4
m od podlogi. Zestawy gniazd dedykowanych i logicznych wykona¢ rdwniez jako p.t. na wysokosci
gniazd 230V j.w. Odleglosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen
instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje o$§wietleniowe
projektuje si¢ wykona¢ przewodem N2HX7Zo 3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem
N2HXzo 3x2,5 mm2 pod tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w wc z osprzgtem
szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek laczeniowych; wszystkie polaczenia
urzadzen zamontowanych w lazienkach nalezy wykonywaé na zewnatrz (na korytarzach
przylegtych). Oprawy o$wietlenia oraz gniazda wtyczkowe ogolne sa zasilane z tablicy

bezpiecznikowej TL.

3.5.0CHRONA OD PORAZEN
Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie

sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikdw instalacyjnych
(o$wietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wylacznikow roznicowopragdowych o pradzie
r6znicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne
opraw o$wietleniowych i aparatow, urzadzen podlaczonych na state laczy¢ do zyt ochronnych
instalacji. Aby warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodow z

wylacznikami réznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zs x la<=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. r6znicowopradowego ( w czasie nie dluzszym
niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzglgdem ziemi;

RO <Ud/IAN
RO <25V /0,03A
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R0 <833 Q
Przewod ,,PE” potaczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony wszystkich

elemento6w chronionych.

3.6. POLACZENIA WYROWNAWCZE
Nalezy wykona¢ gldéwne polaczenie wyrdOwnawcze, lacze ze soba wszystkie metalowe

instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablicy TL. Oporno$¢ dodatkowego uziomu roboczego
nie moze by¢ wicksza od 10 Q. Glowng szyne polaczen wyrd6wnawczych podtaczyé do uziomu
roboczego. Polaczenie wyrdwnawcze polaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem
DY 10 mm2 ukfadanym w tynku.

3.7. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepigciami

powstajacymi podczas uderzenia pioruna 1 przepieciami tgczeniowymi. W rozdzielni TL

zabudowa¢ nalezy ochronniki przepig¢ T1+T2.

3.8. INSTALACJA DOMOFONU
W lokalu projektuje si¢ instalacj¢ domofonu. Panel zewngtrzny (z klawiaturg numeryczna,

wyswietlaczem LED, modulem informacyjnym oraz czytnikiem KD, panel w wersji pionowej,
podtynkowej z daszkiem) zlokalizowany przy wejsciu glownym do lokalu, stuchawki domofonowe
projektuje si¢ w strefie administracji oraz w strefie rekreacji.

Projektowany uktad domofonowy umozliwiat bedzie otwieranie gtéwnych drzwi wejsciowych.

3.9. INSTALACJA PRZYZYWOWA
Projektuje si¢ wykonanie instalacji przywotawczej w WC dla niepelnosprawnych.

Instalacje kablowa wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym, lokalizacja urzadzen wg podktadow
budowlanych.

Podlaczenie urzadzen wykonaé zgodnie z DTR producenta.

3.10. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWANE]J IP (CCTV IP)
Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen planuje si¢ nowa instalacje telewizji dozorowej

CCTV w oparciu o kamery koputkowe IP instalowane wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku
(kamery tubowe).

Przewiduje si¢ wykorzystanie tej samej szafy SL zar6wno dla system telewizji dozorowej jak 1
sieci LAN.

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego.

Urzadzenia stacyjne oraz kamery zewnetrzne zasilane sa z PoE z przelacznikéw sieciowych
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zabezpieczonych poprzez UPS-a.

Okablowanie na potrzeby kamer przewiduje si¢ wykona¢ na projektowanych korytach kablowych
dla sieci strukturalnej LAN prowadzonych w przestrzeni mi¢dzystropowej oraz podtynkowo poza
sufitami podwieszanymi w ostonie rury karbowanej gietkiej (tzw. peszel). Nie nalezy prowadzi¢
kabli transmisyjnych w jednej, wspolnej rurze z kablami zasilajacymi 230V AC.

Przy uruchamianiu systemu CCTV 1 ustawianiu zakresu widoczno$ci kamer nalezy uwzgledni¢
zalecenia Uzytkownika.

W przypadku urzadzen koncowych takich jak kamery CCTV IP, aby unikna¢ dodatkowych miejsc
faczenia w kanele transmisyjnym, ktore moglyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencji i
naruszenia ciagtosci tacza, kabel instalacyjny nalezy wpia¢ bezposrednio do urzadzenia konicowego.
Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktory zapewni:

*  Ochrong przed niepowolanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwo$¢ wypigcia dopiero po

uzyciu dedykowanego klucza zwalniajacego.

3.11. INSTALACJA OPRZEWODOWANIA STRUKTURALNEGO
Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym glownym punktem rozdzielczym (tablica

teleinformatyczna SL zlokalizowana w pomieszczeniu archiwum). Zastosowana sie¢ logiczna
charakteryzuje sig:

- latwoscia modyfikacji,

- niezalezno$¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodno$¢ transmisji danych,

- topologia sieci bedzie logiczng magistrala, a fizyczng gwiazda,

Okablowanie poziome wykona¢ nalezy od glownego punktu rozdzielczego (szafy SL) do
gniazd telekomunkacyjnych do nich podiaczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych kat. 6 a
od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6 SL. Poziome okablowania
nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany. Glowne ciagi kablowe
projektuje sie prowadzi¢ p.t. w rurkach. Zachowaé nalezy odleglo$¢ co najmniej 200mm od
instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertow przez $ciany uzywacé rur ostonowych w celu
ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciggania. Punkt przylaczeniowy sktadat si¢ bedzie z
2 gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych zas. komputeréw, 2 gniazda elektrycznego ogdlnego.
Wszystkie gniazda umieszczono w puszkach podlogowych oraz §ciennych p.t. Wszystkie gniazda
nalezy oznaczy¢.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli podanych przez
producenta. Nie rozplata¢ kabli na dlugosci wigkszej niz to jest konieczne do ich zakonczenia na

zlagczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na obu koncach. W szafie zamontowa¢ nalezy
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wentylator do chlodzenia urzadzen w niej zamontowanych.

Gniazda LAN na potrzeby instalacji komputerowej i telefonicznej przewiduje si¢ lokalizowa¢ w
pomieszczeniach sal oraz w pomieszczeniu biurowym na wysokosci 0,3 m od podloza zgodnie z
rysunkami. Gniazda LAN na potrzeby instalacji Wi Fi (o ile zajdzie taka potrzeba) przewiduje si¢
zlokalizowa¢ pod sufitem we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach.

Z siecig LAN zintegrowana bedzie sie¢ telefoniczna.

3.12. OCHRONA SRODOWISKOWA
Nie wystepuje 1 nie jest wymagana.

3.13. ZAGADNIENIA BHP
Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone

do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesien 2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji, specyfikacji
technicznych wykonywania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania
uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z
dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy podczas wykonywania robdt budowlanych.

3.14. UWAGI KONCOWE
Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskag Norma PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowal materialy 1 rozwigzania

rownowazne - w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym projekcie, a tym samym niepowodujace koniecznos$ci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani niepozbawiajace Inwestora zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci 1 uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste zastosowanych materialow (w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo§¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i

certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty
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pozwalajace Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez
oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty,
jako zalacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz

warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym postgpowaniu.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Moc zrédet $wiatla dla os$wietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Wyniki

obliczen dla pomieszczen przedstawiono jako zalgczniki na koncu opracowania.

4.2. ZESTAWIENIE MOCY W OBIEKCIE, OBLICZENIA DEUGOTRWALEJ
OBCIAZALNOSCI KABLI

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych w

budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

BILANS MOCY DLAROZDZIELNICY: TL L1,L2,L3,N,PE
U= 400 \V
Lp. Grupa odbiornikoéw Pz Kz cosQp tgo Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAr]
1. |Oswietlenie 4,00 0,70 0,95 0,33 | 2,80 0,92
2. |Gniazda 230V 11,30 | 0,30 0,90 0,48 3,39 1,63
3. |Grzejnictwo drobne 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00
4. |Wentylatory 0,40 0,70 0,80 0,75 0,28 0,21
5. |Przenos$ne urzgdzenia| 0,00 0,50 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 1,10 0,40 0,50 1,73 0,44 0,76
8. |Pompy, sprezarki,silnik 11,80 | 0,70 0,85 0,62 8,26 5,12
RAZEM 30,60 055 088 | 053 | 16,177 @ 8,64
Is= 26,50 A Is < In < ldd
n=" 32 A 26,496 32 30
dd= 51 A 2 < 1,45* Idd
2< 73,95 A
2= Kz * Idd
Kz= 1,45
2= 46,4 A
Idd *1,45 =2 In * Kz
Warunek spetniony: 73,9@ 2 ‘46,4
Dobrano wiz typu: N2XH-J 5x10 mm?2

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej warto$ci IZ nalezy dobiera¢é w oparciu

o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

14



wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa.” W normie tej podane sg rowniez sposoby
utozenia kabli i przewoddéw oraz wspodiczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach

dhugotrwalej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako 1dd).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14

5. RYSUNKI TECHNICZNE

E-01 — Rzut parteru — instalacja o$wietlenia
E-02 — Rzut parteru — instalacja sity

E-03 — Rzut parteru — instalacje niskopradowe
E-04 — Schemat rozdzielni TL

E-05 — Schemat domofonu

E-06 — Schemat instalacji przyzywowej

E-07 — Widok szafy logicznej

E-08 - Schemat radiowego systemu zarzadzania oswietleniem

15



