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CZ. A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna, inwentaryzacja wykonana w styczniu 2025r,
- przeprowadzone rozmowy z uzytkownikami budynku,

- dokumentacja fotograficzna.
2. Inwestor
Gmina Kielce

Rynek 1, 25-303 Kielce

3. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

ul. Paderewskiego 49/51, Kielce

4. Przedmiot (zakres) zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja budynku poprzez zmiane przeznaczenia oraz przebudowe
istniejgcego lokalu handlowego w celu dostosowania go do potrzeb Urban Lab.

Lokal, bedacy przedmiotem niniejszej inwestycji, bedzie miejscem spotkan i spedzania wolnego czasu kieleckiej
miodziezy.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Zmiane funkciji lokalu — przeksztatcenie przestrzeni handlowej w miejsce przeznaczone do prowadzenia dziatan
zwigzanych z Urban Lab, takich jak warsztaty, spotkania, przestrzern wspotdzielona, do rekreacji i wypoczynku,
wykorzystywana przez mtodziez.

Prace budowlane adaptacyjne — demontaz ptyt gipsowo-kartonowych z sufitéw oraz istniejacych zabudéw.,
dostosowanie uktadu pomieszczen do nowej funkgji.

Dostosowanie instalacji technicznych — modyfikacja instalacji elektrycznych, niskopradowych oraz sanitarnych w celu
spetnienia wymagan funkcjonalnych i bezpieczenstwa uzytkowania.

Poprawa dostepnosci — wprowadzenie rozwigzan zapewniajacych dostepno$¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Estetyka i aranzacja wnetrza — aranzacja wnetrza w meble i elementy niezbedne do realizacji funkcji Urban Lab. Meble
poza zakresem niniejszego opracowania.

Zamierzenie budowlane ma na celu stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i dostepnej przestrzeni, wspierajace;
dziatania integracji ze sobg mtodych kielczan.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe istniejacego lokalu handlowego, majaca na celu jego adaptacje do potrzeb
Urban Lab.

Lokal bedacy przedmiotem niniejszej inwestyciji to lokal zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno-ustugowego. W
dotychczasowej historii lokalu bylty tam zawsze sklepy — przez wiele lat sklep z butami, potem ksiegarnia.

Wejscie gtowne znajduje sie od ul. Paderewskiego. Od podwérza znajdujq sie 2 wejscia zapleczowe dla dostaw towaru.



Lokal posiada podioge na kilku poziomach, co zwigzane jest z istniejacq konstrukcjq catego budynku. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony — cze$¢ podpiwniczong osiggnieto poprzez podniesienie stropu nad piwnicg a wiec czesci
posadzek wnioskowanego lokalu o ok. 0.5 do 1.20m. Tam, gdzie posadzki sg réwno z otaczajgcym terenem od ul.
Paderewskiego, budynek nie ma podpiwniczenia. Wizualnie lokal ma dwa poziomy — nizszy i wyzszy, a z pomiaréw
wynika, ze cze$¢ podwyzszona ma rdzne poziomy posadzki.

Wejscie od ul. Paderewskiego znajduje sie w centralnej cze$ci lokalu. Na prawo od wej$cia znajdowac sie bedzie czesé
administracyjna — zatrudnione beda 2 osoby na 1 zmiane lub po 1 osobie na 2 zmiany. Dalej bedzie strefa
komputerowa, w ktorej mtodzi ludzie bedg korzystaé ze stanowisk komputerowych. Wysoko$¢ pomieszczen do istn.
stropu to ok. 3.50m. Przestrzen, jaka znajduje sie na drugim poziomie w/w pomieszczen nie ma przepisowej wysokosci
2.5 - wys. istniejaca do stropu to ok. 2.30m. Ta cze$¢ planowana jest jako strefa wypoczynku dla mtodziezy -

Strefa wypoczynku bedzie udostepniona dla nps poprzez montaz podno$nika.

Na wprost wejécia wydzielone zostanie pomieszczenie tzw. podkastowni, gdzie mtodzi ludzie tworzy¢ bedq nagrania np.
na instagram, itp. Wysoko$¢ tej strefy — 3.5m do stropu.

Na lewo od strefy wejscia zaprojektowano aneks kawiarniany — mozliwos¢ zrobienia sobie herbaty, kawy, zjedzenia
kanapek przyniesionych z domu. Na czesci podwyzszonej znajdowac sie bedzie WC meski, aneks porzadkowy oraz
archiwum. Strefa ta nie bedzie przeznaczona dla 0s6b nps. Wysoko$¢ 3.50m cze$¢ wyzsza oraz ok. 2.85m dla WC i
archiwum.

Za strefq kawiarni zaprojektowano strefe rozrywki na czesci wysokiej i nizszej, wysoko$ciach odpowiednio 3.50m oraz
2.94m do istniejacego stropu. Strefa ta przeznaczona jest dla mtodziezy jako strefa do gier, ogladania wspolnie filmoéw,
itp. Poziom po schodach dostepny bedzie dla nps dzieki projektowanemu podno$nikowi dla nps. W tylnej czesci
zaprojektowano toalete dla kobiet i nps.

W lokalu brak jest czynnikéw uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.

Lokal wentylowany bedzie poprzez projektowang wentylacje nawiewno-wywiewna.

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia h pomieszczeniam | m?
0.1 WIATROLAP 3.50 3,78
0.2 SZATNIA 3.50 10,43
0.3 PODKASTOWNIA 3.50 8,75
04 STREFA ADMINISTRACJI 3.50 25,72
0.5 STREFA KOMPUTEROWA 3.50 27,48
0.6 STREFA SPOTKAN 2.30 28,68
0.7a STREFA ZERO WASTE 2.30 14,41
0.7b STREFA WYPOCZYNKU 2.30 14,94
0.8 STREFA KAWIARNIANA 3.50 24,63
0.9 STREFA REKREACJI 3.50 22,74
0.10 STREFA REKREACJI 2.94 33,06
0.11 WC DAMSKI I NPS 2.85 6,04
0.12 ARCHIWUM 2.85 7,93
0.13 KORYTARZ 2.85 7,21
0.14 WC MESKI 2.85 4,04
0.15 POM. PORZADKOWE 2.85 3,16




6. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia dawnej ksiegarni znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Lokal sktada sie z pieciu pomieszczen na
poziomie wejscia, z centralnie usytuowang strefg wejsciowa. Po jej obu stronach znajdujq sie po dwa pomieszczenia z
réznymi poziomami posadzki.

Przestrzen jest dobrze doswietlona dzieki duzym oknom od strony ul. Paderewskiego. W lokalu znajduje sie znaczna
ilos¢ zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych, w ktdrych ukryte sg instalacje.

Na sufitach — w cze$ci wysokiej — zamontowane sg sufity podwieszone oraz oprawy oswietleniowe. Sufity i oprawy
nalezy zdemontowa¢ az do odstoniecia stropu. Oprawy z cze$ci niskiej — do demontazu.

Wszystkie ostony gipskartonowe przy Scianach do demontazu. Z uwagi na brak mozliwo$ci okre$lenia stanu Sciany
pomiedzy projektowanymi: WC a WC dla NPS , zaktada sie pozostawienie tego odcinka $ciany jako GK z mozliwym jego
odtworzeniem. Najprawdopodobniej wewnatrz znajduja si¢ piony.

Istniejace posadzki nalezy zdemontowac a w przypadku ptytek sku¢. Wykona¢ wylewke wyréwnujaca samopoziomujaca.
Zwréci¢ szczegblng uwage na wyréwnanie poziomu schoddw — wszystkie stopnie w danym biegu powinny mie¢ tg samg,
wysokos¢. Wys. stopni nie moze przekracza¢ 17.5cm

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na poziom posadzek pomiedzy pomieszczeniem 0.10 a 0.11 po odkryciu istn otworu,
obecnie zakrytego GK - istnieje prawdopodobienstwo, ze poziom w projektowanej fazience jest 9 cm wyzszy. Prég do
pomieszczenia dla nps nie moze przekroczy¢ 2cm. Nalezy sku¢ wylewke i pozostate warstwy w czesci przeznaczonej
na WC NPS i wykona¢ cienkg warstwe wylewki samopoziomujacej na cienkiej warstwie EPS 100. Po sprawdzeniu
réznicy pozioméw i skuciu wylewki w p. 0.11 podja¢ dalsze decyzje co do grubosci warstw. W najgorszym wypadku
nalezy podnie$¢ poziom posadzki pomieszczenia 0.10 — skué istn. warstwy i wykonaé taka grubos¢ ocieplenia, ktora
zniweluje réznice wysokosci, przy rownoczesnym podwyzszeniu stopni schodowych.

Wszystkie oktadziny w istn. tazienkach sku¢, wyposazenie do demontazu bez ponownego wykorzystania z uwagi na
degradacje.

Sciany pomalowane sg na intensywne kolory.

Istniejace balustrady ze stali nierdzewnej nalezy zdemontowac i po wykonaniu prac przy posadzkach, zamontowaé
ponownie z dostosowaniem zgodnie z projektem — z uwagi na planowane podno$niki, w miejscu dojazdu podno$nika
musi by¢ wykonana luka w balustradzie. W miejscu tym nalezy wykonac furki zabezpieczajace ze stali nierdzewnej —

podno$nik parkuje na podiodze cze$ci nizszej. W pom. 0.5/0.6 wykona¢ nowg balustrade z furtkg, a pom. 0.9 skréci¢
balustrade i wykona¢ furtke.

Istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej zamurowac.

Zewnetrzne schody od podwdrza maja nieprzepisowe spoczniki. Z uwagi na to, Ze nie spetniajg zadnej funkcji i sg tylko
pomocniczym wyjsciem ewakuacyjnym, nalezy tylko sku¢ istniejace ptytki, wykona¢ wyréwnanie i wykonac tzw.
kamienny dywan. Boki wykona¢ w technologii tynku mozaikowego. Kolorystyke dopasowac¢ do podmurdwki budynku.

Jedne ze schoddw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

8. Prace wykonczeniowe

8.1. Malowanie

Pomieszczenia wymalowane sg na ciemne kolory — fiolety, seledyn, granat. Nie widaé oznak tuszczenia sie farby, co
wskazuje na mocne zwigzanie farb z podtozem. Zaleca sig uzycie farb dobrze kryjacych i wcze$niejsze wykonanie
probek.

8.1.1. Farba do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o podwyzszonej wilgotnosci. W pomieszczeniach: 0.11 (wc meski)
0.14 (wc damski) 0.15 (pom. porzadkowe)

8.1.2. Malowanie farbami lateksowymi mat do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej, sufity biate, $ciany kolor jasno
szary.

W pozostatych pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczenia 0.3 (podkastownia)



8.2. Panele akustyczne Scienne

W pomieszczeniu podkastowni zamontowa¢ $cienne panele akustyczne o rdzeniu MDF w okleinie fornirowanej
modyfikowanej kolor jasne drewno — zblizone do wyktadzin, gr. 16mm. Perforacja okragta krzyzowa fi 6 mm 16x16mm,
poziom perforacji 19.6%.

Dopuszcza si¢ inna perforacje, pod warunkiem uzyskania zgody akustyka.

Panel gtadki w uktadzie pionowym (ptyty 600x1200mm). Przy podtogach cokoty 80mm. Sposob taczenia paneli: na pidro
i wpust ew. za pomocg metalowych tacznikéw lub inny sposéb zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz do $ciany za pomocg podkontrukcji sklejkowej lub stalowej w klasie trudnopalnej, wypetnienie wetna mineralna
50mm, gestosci ok. 40kg/m3, zgodnie z wytycznymi producenta. Grubos¢ panela wraz z podkonstrukcjg i wetng 70-
75mm.

Klasyfikacja ogniowa B-s2-d0 (niezapalne)

8.3. Wetna mineralna 50mm do wypetnienia

Wetna mineralna 50mm, gestosci ok. 40kg/m3, zgodnie z wytycznymi producenta paneli akustycznych.
Wetna + panel majg za zadanie takze ochrone dzwiekoizolacyjng przeciw hatasom z zewnatrz podkastowni.

8.4. Fornir kamienny

Zastosowany jako oktadzina w pasie miedzyszafkowym w aneksie kawiarnianym a takze na $cianie bocznej. W pasie
miedzyszafkowym to ok. 60cm szerokosci, na $cianie bocznej na szerokos$ci szafki — 60x60cm.

Struktura kamienia np. granitu.

100% naturalna powierzchnia kamienna, catkowita grubo$¢ ok. 1,0 - 2,5 mm, promien zgiecia: ok. 5 cm, wodoodporny i
tatwy do czyszczenia, kolor grafitowy.

W pomieszczeniu: 0.8 (Strefa kawiarniana)

Zdjecie pogladowe

8.5. Plytki $cienne
8.5.1 Ptytki do fazienek imitacja betonu

We wszystkich toaletach ptytki do wysokosci sufitu podwieszonego. Plytki na kleju elastycznym uszczelnienia silikonem
w kolorze zblizonym do dobranej fugi. Wszystkie narozniki zewnetrzne docina¢ pod katem 45st. Narozniki wewnetrzne
uszczelniac silikonem. Nie stosowac¢ listew naroznikowych ,0zdobnych”.

W sanitariatach, pom. porzadkowym, izolacja wodochronna z wywinigciem 10cm oraz na $ciankach z umywalkg i
zlewem. Fugi stosowac waskie, max 2mm, kolor fug dopasowac do koloru ptytki.

Ptytki gresowe wymiar dowolny, zalecane: ok. 60x60cm, ok. 30x60, ok. 40x80, imitacja betonu - szare. Na $ciang i
podtoge w toaletach i przy zlewie w p. porzadkowym.



- klasa $cieralnosci — min. IV
- antyposlizgowo$¢ min. R9

- grubo$¢ min. 8mm

- rodzaj powierzchni — matowa
- gres

- gatunek |

Zdjecie pogladowe

W WC meskim wklei¢ lustro pomiedzy ptytki nad umywalka. Lustro dopasowa¢ do wymiaréw wybranych ptytek i wklei¢
na rozmiar wielokrotno$ci plytki. Na szeroko$ci przedsionka, wysoko$¢ co najmniej 20cm powyzej umywalki, wysokos¢
do okre$lenia na budowie — dopasowana do wysokiego mezczyzny.

8.5.1 Ptytka dekoracyjna - wstawki z imitacji drewna

Plytki gresowe wymiar ok 19-20x119-120cm, imitacja drewna kolor jasny.

Na $ciane i podtoge w toaletach jako dekor ok. % powierzchni wszystkich ptytek.
- klasa Scieralnosci — min. |l

- antypos$lizgowos¢ min. R9

- grubos¢ min. 8mm

- rodzaj powierzchni — matowa

- gres

- gatunek |

=~
Zdjecie pogladowe

8.5. Wyktadzina obiektowa PCV heterogeniczna

Wykfadzina spetniajgca minimalne parametry:
- do uzytku w obiekcie uzyteczno$ci publiczne;



- kolor jasne drewno

- grubo$¢ min. 2mm

- gr. warstwy uzytkowej min. 0.7mm

- wsp. odbicia $wiatta min. 37%

- antyposlizgowo$¢ min. R10

- klasyfikacja ogniowa co najmniej Bfl -s1

- odporno$¢ na krzesta na rolkach bardzo dobra

8.6. Listwy przypodtogowe

We wszystkich pomieszczeniach wymagajacych listew wykonac listwy z tworzywa w kolorze biatym w catym obiekcie
(takze na styku ptytek, listew z tynkiem — oprocz pom. podkastowni).

Dobrano listew z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gorne; i
dolnej czesci. Montaz na klej dedykowany przez producenta listew. WysokosS¢ listew ok. 8cm.

Zdjecie pogladowe

8.7. Sufity podwieszane

W czesci wysokiej zaprojektowano sufity kasetonowe tworzace réwng petna siatke a wypetnienie po brzegach z ptyt GK,
w fazienkach z GKI.

W lokalu zaprojektowano sufity podwieszane z krawedzig niewidoczna.
8.7.1. Sufit podwieszony do pom. uzytkowych.

Plyta gipsowo-kartonowa do wykonywania kasetonowych sufitbw podwieszanych o wymiarach 600x600x12.5. . Produkt
sktada sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem zywicy akrylowej, ostonietego $cisle zwigzanymi z
nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaskq i prostokatng ptyte. Krawedzie boczne piyt
fazowane z listwami stalowymi. Powierzchnia licowa ptyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym.
Kwadratowe otwory o wymiarze 9x9 mm w odlegtosci 20 mm tworzace perforacje. Wskaznik perforacji ok. 16,3%.
Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu ok 0,70. Produkt niepalny -
klasa reakcji na ogien ptyty A2. Plyta pokryta biatg wtokning akustyczng od spodu. Plyty posiadajace atest higieniczny
(ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych).

W pomieszczeniach: poza tazienkami i pom. porzadkowym

8.7.2. Sufit podwieszony do pom. wilgotnych

Odporno$¢ na wilgo¢ do 90%. Konstrukcja widoczna
Ptyta gipsowo-kartonowa do pomieszczen wilgotnych. Produkt sktada sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego
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z dodatkami, tworzacymi ptaskg ptyte. Grubo$¢ ptyt 8 mm. Krawedzie boczne ptyt proste — krawedz typu A. Wymiar piyt
600 x 600 mm. Powierzchnia licowa ptyt gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym.
Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu ok. 0,10. Produkt niepalny -
klasa reakcji na ogien ptyty A2. Odporno$¢ na wilgo¢ RH wynosi 90%. Odbicie $wiatta ok. 5%. Wskaznik izolacyjno$ci
ciepinej ok. 0,23 W/m2K. Wszystkie piyty z atestem higienicznym (ze wskazaniem zastosowania plyt w budynkach
stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych).

W pomieszczeniach: 0.11, 0.14,0.15

8.8. Miska WC podwieszana
Miska ceramiczna, prostokatna zaokraglona, o wym. ok. 35x48x44cm, montowana na stelazu systemowym, kolor biaty.

Zdjecie pogladowe
8.9. Deska WC
Kolor bialy, wolnoopadajgca,, dedykowana dla wybranej miski ustepowej, materiat duroplast.

-

Zdjecie pogladowe

8.10. Stelaz podtynkowy samonos$ny

Stelaz podtynkowy, wolnostojacy, montaz do posadzki, do zabudowy lekkiej

- fabryczne ustawienie sptukiwania 6/31 z mozliwo$cig regulaciji do 4,5/3 lub 4/2

- 1 klasa akustyczna, <20dBA

Nalezy dobraé stelaz pasujacy do wybranego WC, kompatybilny z przyciskiem




Zdjecie pogladowe

8.11. Przycisk sptukujgcy

Przycisk dwudzielny, stal nierdzewna, szczotkowana (anti fingerprint). Kompatybilny ze stelazem.

L =4

Zdjecie pogladowe

8.12. Miska WC podwieszana NPS
Wymiary: ok. 36x36x70 cm, dedykowana dla NPS

Ceramiczna, biata. Wysoko$¢ montazu: szpilki stelaza powinny by¢ na 40,5 cm od podtogi (dla os6b z
niepetnosprawnoscia). Zaokraglona, odptyw poziomy, montaz do stelaza. Kompatybilna ze stelazem do zabudowy
lekkiej, wolnostojacym.
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Zdjecie pogladowe

8.13. Deska WC wolnoopadajgca (NPS)

Miska WC podwieszana NPS (dla oséb niepetnosprawnych). Dedykowana dla wybranej miski dla NPS. Zaokraglona,
zawiasy stal nierdzewna.

8.14. Stelaz do miski NPS

Samonosny, do zabudowy lekkiej, przystosowany do misek dla nps. Dopuszczalna dt. miski do 70cm dtugosci. Do
sptukiwania jednoilosciowego, dwudzielnego i lub sptukiwania z funkcjg "stop". Ustawienia fabryczne ilosci wody
sptukujacej - 6 / 3 1, zakres regulacji sptukiwania duza iloscig wody -4 / 4.5/ 6 / 7.5 1. Zakres regulaciji sptukiwania matg
iloScig wody - 2—4 |

B GEBERIT

Zdjecie pogladowe



8.15. Przycisk sptukujacy

Przycisk dwudzielny, stal nierdzewna, szczotkowana (anti fingerprint). Kompatybilny ze stelazem.

8.16. Pisuar Scienny doptyw z tytu, z pokrywa biaty

Wymiary ok. 31x28x49 cm, kolor: biaty, ksztatt okragty/owalny, montaz: scienny, doptyw z tytu, odptyw poziom, z
pokrywg wolnoopadajaca. Na stelazu samono$nym.

Zdjecie pogladowe

8.17. Stelaz do pisuaru z doptywem z tytu

Do zabudowy lekkiej, samonosny, pasujacy do wybranego pisuaru.
Doptyw kompatybilny z pisuarem.

Nalezy dobra¢ stelaz pasujacy do wybranego WC. Przycik musi pasowa¢ do stelaza

Zdjecie pogladowe

8.18. Uchwyty dla niepetnosprawnych

Wolnostojgcy, uchyiny przy WC

- dlugo$¢ 60 cm

- maksymalne obcigzenie (kg) 120

12



- kolor uchwytu biaty

- sposdb montazu przykrecany

- stal weglowa malowana proszkowo
- wysoko$¢ 700/800mm

Zdjecie pogladowe

Wiszacy, uchylny przy umywalce:

- dlugo$¢ (cm) 50 cm

- maksymalne obcigzenie (kg) 120
- kolor uchwytu biaty

- montaz - przykrecany

- stal weglowa malowana proszkowo

Zdjecie pogladowe
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8.18. Umywalka $cienna

Umywalka ceramiczna, biata, wym. ok. 50 x 42 x 13 cm, ksztatt prostokatny z zaokraglonymi brzegami, z przelewem
awaryjnym, otworem na baterie stojaca. W zestawie chromowany syfon oraz korek typu click — biaty lub srebrny.

Zdjecie pogladowe

8.19. Umywalka $cienna dla NPS

Umywalka dedykowana dla NPS. Wymiar ok. 66x55x19¢cm
Umywalka dla osob niepetnosprawnych, z otworem na baterie, bez przelewu, kolor biaty.
Syfon chromowany, korek typu click biaty lub srebrny.

3

Zdjecie pogladowe

8.20. Bateria umywalkowa

Bateria stojaca, chromowana, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowa. Sprawdzi¢ dtugo$¢ wylewki do wybranej
umywalki.

Z napowietrzaczem i gtowicg ceramiczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wody.

8.21. Bateria umywalkowa NPS

Bateria tokciowa, jednouchwytowa, dla oséb NPS. Chromowana. Umywalkowa, stojaca. Klasa przeptywu Z - 4-9l/min. Z
napowietrzaczem i gtowicg ceramiczna.
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Zdjecie pogladowe

8.22. Lustro w tazience dla NPS
Specjalne lustro, umozliwiajace ustawienie kata (osoba na wozku jest nizej niz cztowiek stojacy), dedykowane dla NPS.

Lustro musi posiada¢ bezpieczny montaz na dedykowanych uchwytach. Szkto bezpieczne, ramki boczne, uchwyt do
ustawienia kata.

Zdjecie pogladowe

8.23. Platforma schodowa po torze prostym

Konstrukcja nos$na montowana do $cian no$nych budynku.

Automatyczna obstuga platformy, szyna wykonana ze stali nierdzewnej. Panel sterowania na urzadzeniu, funkcja
tagodnego startu oraz zatrzymania si¢ platformy, przyciski awaryjne (wezwanie i zatrzymanie) Czujniki bezpieczenstwa
zamontowane ze wszystkich stron platformy, antyposlizgowa powierzchnia Kolor- metaliczny srebrny RAL 9006.
Malowana proszkowo konstrukcja stalowo-aluminiowa Elementy no$ne ze stali ocynkowanej
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Udzwig ok. 225-400kg

Moc ok. 0,5 kW

Predkos¢ podrézowania ok. 0,15m/s

Zasilanie 24DC/220V-230V  50Hz

Szyna mocowana do $ciany nosne;

Wymiary platformy ok. 800x800mm

Poziom hatasu ponizej 63dB

Szeroko$¢ po ztozeniu ok. 25¢cm

Podno$nik w pomieszczeniu 0.9 (Strefa rekreacji) montowana pod katem 20° do podtoza
Podnoénik w pomieszczeniu 0.5 (Strefa komputerowa) montowana pod katem 20¢ do podioza

>, " Jednostka napedowa,
/ standardewy kolor RAL 9006

Zdjecia pogladowe
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8.24. Siedziska

Siedzisko przyokienne wykonane z ptyty meblowej o grubosci min. 2,8 cm, osadzone na stalowych podporach w formie
ram. Prosta, minimalistyczna forma zapewnia wygodne miejsce do siedzenia, jednocze$nie komponujac sie z
nowoczesnym charakterem wnetrza. Doktadne wymiary przedstawione na rysunkach technicznych.

Szeroko$¢ siedziska — jak szerokos¢ ptyty 60cm. Boki ptyt, zwtaszcza te od strony okien, zabezpieczy¢ p. wilgociowo.

Konstrukcja indywidualna, wykonana na zaméwienie. Profil zamkniety 40x40mm, ocynkowany i pomalowany na czarno,
podktadki gumowe na styku z posadzka.

Kolor ptyt szary, neutralny.

Zdjecie pogladowe, przyktadowe profile stalowe

8.25. Drzwi wewnetrzne

Drzwi w lokalu majg pochodzi¢ od tego samego producenta i mie€ takg samg okleine (kolor, fakture), oscieznice i okucia
takie same stylistycznie w catym lokalu.

8.25.1. Drzwi z podcieciem pomieszczenia 0.11 0.14 ( WC Damski + NPS, WC meski)

Skrzydto petne o konstrukciji z ptyty widrowej petnej, obustronnie obtozonej ptyta HDF. Boki skrzydia zabezpieczone
tasma brzegowg ABS, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia wykoriczona laminatem
wysokoci$nieniowym CPL o grubosci min. 0,7 mm, w kolorze jasny. Drzwi z podcigciem wentylacyjnym (wysokos¢ ok.
20 mm).

Klamka w kolorze czarnym, dopuszczalny kolor chrom mat lub satyna.
Zamek fazienkowy WC, z blokadg od wewnatrz oraz mozliwo$cig awaryjnego otwarcia z zewnatrz.
Oscieznice stalowa, katowa, lakierowana proszkowo, kompatybilne z wybranymi skrzydtami drzwiowymi.

Klasa IV



1

8.25.2. Drzwi akustyczne — pomieszczenie 0.3 ( podkastownia)

Drzwi jednoskrzydtowe o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej co najmniej Rw = 37 dB. Wypetnienie skrzydta i
warstwowa konstrukcja akustyczna (3-warstwowa) w ramie z klejonki drewna sosnowego. Konstrukcja obtozona
obustronnie ptyta HDF. Krawedzie skrzydta zabezpieczone trwatg tasma brzegowg ABS.

Powierzchnia wykonczona laminatem CPL o grubosci min. 0,7 mm, w kolorze jasny szary. Pochwyt w kolorze czarnym,
dopuszczalny kolor chrom satyna lub mat. Zamek pod wktadke patentowa. O$cieznica katowa stalowa, lakierowana
proszkowo na czarno. Drzwi wyposazone w uszczelki akustyczne (state lub opadajace — zgodnie z rozwigzaniem
systemowym producenta). Klasa IV

8.25.3. Drzwi zwykie (pozostate pomieszczenia)

Skrzydto petne, ptyta widrowa petna, obustronnie obtozona ptyta HDF. Krawedzie skrzydta wykonczone tasma brzegowa
ABS. Powierzchnia skrzydta pokryta okleing CPL o grubo$ci min. 0,7 mm. Kolor wykonczenia: jasny szary. Skrzydio
wyposazone w pochwyt w kolorze czarnym, dopuszczalny kolor chrom satyna lub mat. Zamek na wktadke patentowa.
Oscieznica katowa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czarny. Klasa IV

8.26. Parapety

W oknach od podworza oraz w pom. 0.2, 0.4, 0.8 parapety z aglomarmuru, wystajace 5cm przed lico Sciany. Gr. 3cm,
kolor jasny szary.

W fasadzie wykona¢ parapety zewnetrzne stalowe, powlekane, 0.7mm, kolor szary, zblizony do koloru istn. okien.

Projektowata:
drinz. arch. Edyta Banachowska



