STANDARDY WYPOSAZENIA LODOWISKA

1. WYPOZYCZALNIA

1.1. SUSZARKA DO LYZEW

- Mozliwos¢ suszenia min 48 par butéw.

- Sktad suszarki: grzatki, wentylator, regulator czasu
dziatania, ukosne moduty, na ktére zaktadane jest
obuwie.

- Uktad suszenia musi sktadac sie z wysokiej, jakosci
wyrobdw o charakterze przemystowym, a wiec
trwatych, przystosowanych do ciggtej, nieprzerwanej
pracy.

- Wentylator oraz grzatki musza wtaczaé sie osobno za
pomocga dwdch przyciskdéw umieszczonych w dolnej
czesci bryty suszarki.

- Zastosowanie recznego sterowanego timera umozliwia
zaprogramowanie przedziatéw czasowych dziatania
urzadzenia.

- Moduty, znajdujace sie po jednej stronie bryty
suszarki, musza by¢ wyposazone w dozowniki, ktdre
otwierajg doptyw powietrza dopiero w momencie, gdy
but zatozony jest na modut. Dzieki zastosowaniu
dozownikdw, cata sita suszenia skierowana jest
wytgcznie w moduty, na ktdrych znajdujg sie buty.
Funkcjonalno$¢ ta oraz mozliwosci regulacji czasu pracy
suszarki powinna wptywaé na wysokg skutecznosé
suszenia i duzg energooszczednos¢ urzadzenia.

- Urzgdzenie musi by¢ wykonane ze stali malowane;j
proszkowo.

- Lampa Jonizujaca

- system dezynfekgji

- Montaz suszarki na stopkach, lub na kotach.

- Napiecie: 3x400V,

- Moc min : 5500W.
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1.2. REGAL NA LYZWY

- Konstrukcja musi sktadac sie z ramy, stupow oraz z
dwunastu pétek, na ktérych

znajduja sie specjalne adaptery przystosowane do
przechowywania tyzew.

- Kgtowniki muszg zapewniac stabilnosc¢ regatu.

- System mocowania poétek w stupach musi da¢
mozliwo$¢ zamontowania ich na wielu

réznych poziomach, co pozwala na optymalne
dopasowywanie odlegtosci pomiedzy potkami do
wysokosci tyzew.

- Powierzchnia adapteréw znajdujgcych sie na poétkach
musi by¢ pokryta specjalnym

tworzywem gumowym o wtasciwosciach
antyposlizgowych. Konstrukcja adapteréw

zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic stabilnos¢ i
bezpieczenstwo przechowywania tyzew, a takze
swobode ich wktadania i wyciagania.

- Regat musi by¢ dostosowany do przechowywania
tyzew, a po demontazu adapteréow — wszelkich rodzajow
butéw, kaskéw, wigzan snowboardowych, czy innych
akcesoriow.

- Elementy regatu narazone na korozje muszg by¢
wykonane sg ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

1.3 OSTRZALKA AUTOMATYCZNA

Wysokos$é: 320 mm

Szerokos¢: 250 mm

Gtebokos$¢: 350 mm

Waga: 14.8 kg

Moc: 250 W

Napiecie: 220-240V

Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Maksymalne obroty: 2800-3400 RPM

Pod ostrzatke zamontowac stét warsztatowy dt. 2200-2500mm.
Konstrukcja stotu z profili zamknietych malowanych proszkowo, blat z drewna klejonego
warstwowo gr. min 40mm. Pod blatem 12 szuflad na narzedzia z matg ochronng. Udzwig

stotu powyzej 120kg.

Nad stanowiskiem ostrzenia tyzew okap przyscienny z blachy kwasoodpornej o wymiarze min
1500x700mm podtaczony do kanaty wentylacyjnego, wyposazony w wentylator o wydajnosci

min 1000 m>/h.
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2. PRZEBIERALNIA

2.1 SZAFKI PRZEBIERALNI

Szafka typu S2 z korpusem o wymiarach okoto 400x500x1800mm postawionym na nogach
regulowanych o wysokosci wyjsciowej okoto 350mm. Szafka w podziale na trzy w poziomie
(jedna komora okoto 400x500x900 z osobnymi drzwiczkami).

EWykonane z blachy o gr.:- 0,8 mm

EWzmocnione drzwi posiadaja ogranicznik otwarcia do 90° wykonany z blachy o grubosci

1,5 mm.

W standardzie zamek depozytowy

B4Szyldzik w standardzie.

BDostarczane w catosci i nie wymagaja skfadania.

Szafy posiadaja otwory w Scianie tylnej do mocowania do $ciany oraz otwory w $cianach
bocznych do skrecania szaf ze soba.

EKonstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, ktére usztywniajg i wzmacniaja
konstrukcje.

BdSzafy sg wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodg konwersji cyrkonowej,
pomalowane farbg proszkows.

MDostepne w kolorach z palety RAL bez doptaty.

2.2 LAWKI SZAFKI

zintegrowana z szafkami dla klientéw o szerokosci dostosowanej do szerokosci szafek (ok.
1000mm), gtebokosci siedziska 400mm postawiona na regulowanych nogach o wysokosci
wyjsciowej okoto 420mm. Konstrukcja oparta o profil aluminiowy oxydowany w kolorze
naturalnym. siedzisko wykonane z ptyty HPL o grubosci 10mm, natomiast pozostate elementy
sktadowe szafek z ptyty kompaktowej HPL o grubosci min. 10mm. Wszystkie elementy ztaczne
zastosowac ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Nogi zakonczone nierdzewng stopka
wykonang ze stali nierdzewnej gatunku A4.

2.3 MATY GUMOWE

Wykona¢ z chodnika gumowego gr. 6,0mm szerokosci 1,0m, chodnik roztozy¢ wzdtuz szafek
przebieralni oraz na drogach komunikacyjnych prowadzacych na i z lodowiska. Dodatkowo
chodnik nalezy roztozy¢ na catej dtugosci trasy rolby od wjazdu na ptyte lodowiska
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3. KASA

3.1 LADA KASY

Meble indywidualne jw. o konstrukcji z materiatéw
drewnopochodnych, profili stalowych
nierdzewnych oraz malowanych proszkowo, blaty,
kontuary i inne ptaszczyzny widoczne z ptyty
meblowe]j laminowanej laminatem 0.7mm oraz
oktadzing meblowg, elementy brzegowe szer.
30mm ze sklejki lisciastej laminowanej lub profili
PVC. Wykonawca mebli powinien wykonaé¢ mebel w
sprawdzonej technologii w sposdb zapewniajgcy
meblowi trwatosc i stabilnos¢ przez caty czas
uzytkowania.

Na ladzie zamontowac ostone ochronng (na
catej dtugosci lady) — szkto laminowane o
podwajnej tafli zabezpieczone dwiema warstwami
folii PVB gr. min 0,38mm, tafle szklane mocowane
do stupkow ze stali nierdzewnej wysokosci min
50,0cm z uchwytami dedykowanymi do tafli
szklanych, pomiedzy szktem a blatem wolna
przesrzen wysokosci ok. 10,0cm

Krata aluminiowa rolowana, profile
azurowe kratowe o wys. ok. 50mm,
wyposazona w zabezpieczenie
antyspadowe, wbudowany awaryjny
naped reczny. Prowadnice o szer. Ok.
65mm mocowane do $cian, wyposazone w
uszczelki szczotkowe. Zasilanie i
sterowanie elektryczne za pomocag
przycisku. Zabudowa napedu umieszczona
w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Przewidzie¢ niezbedng podkonstrukcje
umozliwiajgca mocowanie konstrukgji
dachu i lub scian. Kolor ciemno szary.
Dtugosé 1=400cm, wys. 184cm. Wykonadé

obmiar z natury.
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4. POMIESZCZEIE SOCJALNE

4.1 STOL

Ramowa podstawa tworzona jest przez cztery nogi, dwa
nosniki i dwa aluminiowe profile. Nogi o kwadratowym
przekroju 50 x 50 mm w gdrnej czesci przymocowane
ztagczem Srubowym do nosnika i razem z nim tworzg
jedng catosc - "bok stotu". Dwa zestawy nog (boki)
potaczone luminiowym profilem stuzgcym takze jako
podpora blatu. Nogi wyposazone sg w Sruby
rektyfikacyjne 15 mm do wyréwnywania nieréwnosci
podtogi. Wysokos¢ stotu: 742 mm. Wykonczenie
metalowych czesci nég epoksy-poliestrowg farbg
proszkowg, ktéra zapewnia wysokg odpornos¢ na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia charakterystyczne dla
pomieszczen biurowych. Blat roboczy wykonany z LTD
25 mm i oklejony obrzezem ABS.

4.2 KRZESLA

krzesta - Szerokosci siedziska 435 mm. Krzesto
wykonane ze sklejki profilowanej, siedzisko
tapicerowane

4.3 SZAFKI PRACOWNIKOW

Szafki stalowe podwadjne o wymiarach okoto 180x60(2x30)x50, malowane

proszkowo farbami poliestrowo — epoksydowymi z atestem PZH, z wentylacja

poprzez perforacje drzwiczek i korpuséw, z 1 punktowym ryglowaniem i

zamkiem z wktadkg patentowa na kluczyk, wyposazone w gdrng pétke, drazek

i 2 haczyki, szafki montowane do Scinany h=15cm od podtogi. Certyfikat

zgodnosci z PN.
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4.4 ANEKS KUCHENNY

Zestaw mebli kuchennych z urzgdzeniami. Meble z ptyt wiérowych
melaminowanych brzegowanych PVC 2mm z drzwiczkami i potkami — catos¢
odporna na czeste zmywanie. Okucia systemowe (zawiasy, prowadnice itp.)
jak do mebli kuchennych uznanego producenta. Blaty laminowane
postforming z czotem 30mm. Wszystkie uchwyty aluminiowe. Meble na
nozkach z cokotem z blachy nierdzewnej.

Armatura sanitarna zgodnie z rysunkiem mebla: zlew jednokomorowy
ze stali nierdzewnej, powierzchnia LEN; bateria (mosiezna, chrom)
zlewozmywakowa stojgca z perlatorem napowietrzajgcym z tworzywa trwale
elastycznego, wylewka obrotowa, gtowica ceramiczna,

Wyposazenie mebla:
oswietlenie liniowe podszafkowe LED — listwa LED aluminiowa malowana
proszkowo, rozpraszacz biaty poliweglan, wewngatrz tasma LED wymienna,
strumien swiata min 380Im, wspdtczynnik CRi>90
mikrofaldwka — pojemnos¢ min 25I, rodzaj gotowania: mikrofale+grill+crisp,
moc max 800W, moc grilla 1000W stopnie mocy min 5, sterowanie
elektroniczne
lodowka podblatowa - sterowanie elektroniczne, czas utrzymania
temperatury min 8 godzin, klasa energetyczna max F, pojemnos¢ chtodziarki
min 90litrow, pojemno$¢ zamrazarki min 15litrow, poziom hatasu +/- 38db,
oswietlenie LED, trzy szklane potki i trzy potki w drzwiach
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5. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

5.1 WYPOSAZENIE

lustro umywalkowe 3szt + lustro uchylne w toaleicie dla niepetnosprawnych o wymiarze
okoto sxh=60x80cm, odporne na wilgo¢, brzegi szlifowane, klejone do $ciany wykonczonej
ptytkami ceramicznymi.

zestawy poreczy dla niepetnosprawnych 1kpl w sanitariatach — porecze umywalkowe
tukowe, porecz stata i uchylna df. 60cm, ze stali nierdzewnej polerowanej,

zestawy poreczy dla niepetnosprawnych 1lkpl w sanitariatach — porecze przy muszli WC
tukowe, porecz stata ze zintegrowanym uchytem na papier toaletowy i uchylna df. 60cm,
Srednica rurki 32mm, ze stali nierdzewnej polerowanej, przeznaczone do uzytku z toaletach
publicznych, atest higieniczny oraz wpis do rejestru wyrobéw medycznych.

pojemnik na papier toaletowy 4szt wykonany ze stali nierdzewnej polerowane;j,
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 23 cm, zaopatrzony w okienko
umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk

dozownik mydta w ptynie 5szt ze stali nierdzewnej polerowanej - mydfo uzupetniane z
kanistra, pojemnos$¢ zbiornika 400 ml, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zlicowanym z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy, wymiary okoto HxSxL = 19x10x7,5cm.

dozownik recznikéw papierowych 5szt sktadanych ze stali nierdzewnej polerowanej,
pojemnos¢ do 250 szt. recznikow, okienko do kontroli ilosci recznikéw, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym zlicowanym z powierzchnig urzadzenia, faczenia
bokow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

szczotka do WC 4szt - tuba stojgca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, na dnie tuby plastikowa, wyjmowalna miseczka.
pojemnik na odpadki pedatowy 4szt ze stali nierdzewnej polerowanej, pojemnosci 12 |, z
uchwytem do przenoszenia, z plastikowym wiadrem wewnetrznym, mechanizm otwierajgcy
wykonany w 100% z czesci metalowych.

kosz higieniczny 2szt do damskich toalet, pojemnos¢ 4,5 |, stal nierdzewna polerowana,
mocowany do $ciany, unoszona pokrywa.

5.2 TOALETA
NIEPEELNOSPRAWNYCH -
UMYWALKA

biata, ceramiczna, z otworem na baterie, bez
przelewu, dostosowana do uzytkowania przez 'Jt
osoby niepetnosprawne, mocowana na $cianie za

pomoca srub, nalezy jg kompletowac z syfonem
podtynkowym(kolor chrom) i sitkiem
odptywowym, wymiary: gtebokos$é 55cm,
szerokos$¢ 65cm,
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5.3 TOALETA
NIEPEELNOSPRAWNYCH - BATERIA
UMYWALKOWA

Bateria umywalkowa stojgca z uchwytem
lekarskim i mieszaczem ceramicznym 4cm,
automatycznym chromowanym spustem
umywalkowym, przytgczami: dwa wezyki w
oplocie stalowym z koricowkami 3/8”, do
kompletowania z umywalka dla
niepetnosprawnych

5.4 TOALETA
NIEPEELNOSPRAWNYCH - PORECZE

Porecz umywalkowa prawa i lewa, kolor
chrom, wymiary: gtebokos¢ 50cm,
wysokos¢ 30cm, szerokos¢ 153cm

- porecz uchylna do WC

Porecz wykonana ze stali nierdzewnej,
powierzchnia gtadka, wypolerowana,
mocowana na ptytce10x24,5x0,4cm z
otworami dla 6 Srub mocujacych,
$rednica 3,2cm, dtugos¢ 60cm
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5.5 TOALETA
NIEPEELNOSPRAWNYCH - ZESTAW
PODTYNKOWY WC

Zestaw sktadajacy sie z stelaza do wc, miski
wiszgcej biatej, ceramicznej Koto Nova Pro bez
barier rimfree lub rownowaznej, deski
wolnoopadajacej z duroplastu

Przycisk sptukujacy chromowany,
dwuklawiszowy, pasujgcy do wybranego
zestawu podtynkowego, wymiary:
wysokos¢ 15cm, szerokos¢ 24cm,
gtebokos¢ 0,6cm

5.6 TOALETY UMYWALKA

Umywalka ceramiczna w kolorze biatym, z otworem
na baterie i przelewem, do mocowania na Scianie
za pomocg srub. Wymiary: szerokos¢ 60cm,
gtebokos¢ 48cm. Pokryta powtokg utatwiajgca
czyszczenie. Umywalke nalezy kompletowac z
chromowanym syfonem.
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5.7 TOALETY- BATERIA
UMYWALKOWA

Stojaca bateria czasowa do umywalki, uruchamiana
przyciskiem-pokrettem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu
przyciskiem-pokrettem.

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 |/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi,
filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalne;j.

Ergonomiczny, chromowany przycisk-pokretto z
metalu.
10 lat gwarancji.

5.8 TOALETY- STELAZ
PODTYNKOWY WC

Stelaz podtynkowy uniwersalny z regulowanymi do
wysokosci 20cm wspornikami dolnymi stelaza oraz
hamulcem noznym. Caty zestaw powinien sktadaé
sie z wytrzymatej, samonosnej ramy montazowej,
zbiornika sptukujgcego oraz dwudzielnego syfonu
do WC. Samonos$na rama powinna zawiera¢
trawers montazowy z mocowaniami do ceramiki z
rozstawem srub 180mm i 230mm. Trawers
umozliwia bezpieczne trzymanie ceramiki takze w
przypadku duzych obcigzen (do 400kg).
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5.9 TOALETY- MISKA USTEPOWA

Podwieszana miska ustepowa ceramiczna lejowa
bezkotnierzowa w kolorze biatym, w komplecie
deska wolnoopadajacg z duroplastu. Catos¢ pokryta
powtokg utatwiajgcg czyszczenie. Dtugosé miski:
54cm

Przycisk sptukujgcy chromowany, dwuklawiszowy,
pasujgcy do wybranego zestawu podtynkowego,
wymiary: wysoko$¢ 15cm, szerokos$¢ 24cm,
gtebokos¢ 0,6cm

5.10TOALETY- PISUAR

zestaw: stelaz do pisuaru oraz pisuar z doptywem z
tytu. Pisuar w kolorze biatym ze zintegrowanym
sitkiem ceramicznym. Komplet powinien zawierac
zestaw montazowy, syfon oraz automatyczny
radarowy zawdr spustowy lub termiczny system
sptukujacy.
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6. WYPOSAZENIE POZOSTALE

6.1 WYPOSAZENIE

Kosz na $mieci szt. 3, zewnetrzny, bez popielnicy w formie walca o $redni ok.
410 i wysokosci 770mm. Szkielet wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL7016. Podstawa kosza —
blacha nierdzewna. Obudowa zewnetrzna — pionowe listwy drewniane z
drewna jesionowego w kolorze naturalnym. Listwy drewniane montowane do
stelaza metalowego za pomocg gwintowanych $rub ze stali nierdzewne;.
Wktad wewnetrzny o pojemnosci ok. 60l z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1.0mm.

Biurowy kosz na $mieci 1szt, wolnostojgcy, metalowy, siatkowy, otwarty, bez
pokrywy, lakierowany, pojemno$é ok. 20I. Kolor czarny.

6.2 TABLICA WYNIKOW

Dyscypliny sportowe: tablica wielofunkcyjna - koszykéwka, siatkéwka, pitka reczna,
fustal, unihokej
Podstawowe dane techniczne +/- 10%:
Wymiary tablicy: 240 x 100 x 6,5 cm
e Wymiary tablic 24/14 sekund: 40 x 30 x 6,5 cm
e Wysokos$¢é modutéw LED: 13 cm
e Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasnosci
e llos¢ koloréw LED: 2 - czerwony, z6tty
e  Widocznos¢: 60 metréw
e Zasilanie: 230V /50 Hz
e Obudowa: PCV, ptyta czotowa - poliweglan odporny na uderzenia, elementy
metalowe
e Sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe - pulpit sterowniczy
e Sygnat dzwiekowy
e Dodatkowa linia tekstowa jako wyposazenie opcjonalne
Wskazywane parametry:
Czas rzeczywisty
e Ustawiany czas gry
e  Wskaznik zatrzymania czasu
e  Wskaznik zagrywki
e  Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktéw
e Nr potowy meczu od 0do 9
e Stan setow lub suma fauli
e Koniec czasu - odliczanie na oddzielnych mini-tablicach (24/14 sekund)
e Powtdrzony czas na oddzielnych tablicach (24/14 sekund)
e Faule druzynowe
e Faule indywidualne
e Przerwy na zadanie
e Programowane nazwy druzyn
e Wynik w setach
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6.3 ZEGAR ELEKTRONICZNY

Zegar wielkoformatowy z modulow diodowych zamontowanych na dedykowane;j
ramie odpornej na korozje oraz charakteryzuje si¢ zwigkszong wytrzymatoscia.
Cato$¢ wykonana jest z aluminium. Stopien ochrony IP67. Wysokos¢ liter 40cm,
wersja 6-cyfrowa.

Zegar z wbudowanym WEB PANEL, ktory dostepny jest poprzez sie¢ komputerowa
w przegladarce internetowej. Zarzadzanie przez WEB PANEL moze odbywac si¢ za
pomoca komputera, tabletu, smartfonu lub innego urzadzenia zapewniajacego
przegladarke internetows.

Automatyczna regulacja jasnos$ci, automatyczna zamina czasy letni/zimowy
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