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PROGCRAM FUNKCJONAINO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla inwestycji polegajacej na budowie
krytego lodowiska wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie Centrum Park w Chojnicach.

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Chojnice, obreb geodezyjny 0001 Chojnice,
Numer dziatki dz. nr 496/78, 5438, 496/91.

Inwestor:

Centrum Park Chojnice sp. z 0.0.
Ul. Huberta Wagnera 1, 89-604 Chojnice, Wojewddztwo pomorskie

Nazwa i kod ze Wspolnego Stownika Zamowien:

Dziat

- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogdlne

Grupy robot

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty rozbiérkowe




- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych

- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagoéw

- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni drog dla pieszych

- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

- 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o§wietleniowego

- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzgtu pompowego

- 45317400-6 Elektryczne instalacje sprzetu filtrujacego

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

- 45262300-4 Roboty betonowe

- 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

- 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74230000-0 Ustugi inzynieryjne

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74251000-3 Ustugi planowania przestrzennego

74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,,Obiektu budowlanego
w postaci krytego lodowiska statego wraz z zapleczem socjalno-szatniowym w
Chojnicach na terenie Centrum Park Chojnice przy ul. Huberta Wagnera”.
Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie przez oferenta propozycji koncepcyjnej planowanego obiektu
zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w postaci dwéch do
trzech plikow elektronicznych (.pdf), przygotowanych do wydruku w formacie A2
(300dpi), zawierajacych koncepcje zagospodarowanie terenu na podktadzie
mapowym, rzut (-y) obiektu, przekrdj oraz minimum trzy wizualizacje
architektoniczne ( w tym jedng z ,lotu ptaka”);

e Opracowanie wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
umozliwiajgcego uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

e Sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano-wykonaweczej, we wszystkich
etapach wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
r.poz. 1609 oraz Dz.U. 2021 r. poz. 1169).

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i przekazania do oceny
dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego, w tym rysunkdow
wykonawczych, opiséw, specyfikacji technicznych, przed ich skierowaniem do
postepowan administracyjnych oraz realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z
zatozeniami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uzgodnionej
koncepcji oraz umowie na realizacje inwestyc;ji;

e Uzyskanie wszelkich zgdd administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na

budowe, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa;

e Wykonanie wszelkich robét budowlanych wynikajacych z zakresu projektowe;j
dokumentacji budowlano-wykonawczej;

* Petng obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy;

* Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania

— dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny obejmujgcy komplet

aprobat, certyfikatéw, oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw

robét, protokoty kontroli gestordw sieci i jednostek trzecich oraz

protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru;

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie do




uzytkowania robét nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie;
e Wykonanie tafli lodu wraz z uruchomieniem lodowiska oraz wszystkich systemow
obstugujgcych obiekt;

Zamawiajgcy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
dokumentacje projektowg zamierzenia budowlanego (rysunkéw wykonawczych i
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci opracowanie:

1) dokumentacji projektowej - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z
BIOZ, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi
dokumentami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowigzujgcych
przepisach i wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

2) dokumentacji projektowej technicznej - trzy egzemplarze projektu technicznego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane obejmujacych branze
architektoniczng, konstrukcyjng,  sanitarng, elektryczng, niskopradowa.
Dokumentacja techniczna musi rozwigzywaé wszystkie szczegdéty niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania.

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Teren, na ktérym planuje sie budowe obiektu lodowiska nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor posiada decyzje o warunkach
zabudowy dotyczacg planowanej inwestycji.

Zgodnie z zatagczonym planem teren niezabudowany, w postaci terendéw zielonych
obsianych trawg i z nasadzeniami drzewami i krzewami. Na terenie znajduje sie
zasypana niecka basenowa.




Fot nr 1 — widok na teren inestycji

Fot nr 2 — widok na teren inwestycji




Fot nr 3 — widok na teren inwestycji




Fot nr 4 — widok na teren inwestycji
1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

» Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania obiektu uwzgledniajagc ponizsze

wymagania:

a) obiekt powinien petni¢ funkcje lodowiska w okresie zimowym i pozwoli¢ na

wykorzystanie przestrzeni wewnetrznej w okresie letnim (badminton, plac
zabaw dla dzieci, tenis stotowy, Scianki wspinaczkowej, demontowanego boiska
do squash’a) poprzez mozliwos¢ podnoszenia $cian bocznych do wysokosci min
3,0m, i umozliwienia przejazdu dla mechanicznego pojazdu np. Rolba,
samochéd dostawczy lub podnosnik,

b) tafla lodowiska o wymiarach 20m x 40m z bandami umozliwiajagcymi ich

demontaz w okresie letnim, przeznaczona do uzytkowania przez 80 — 100 oséb,

c) konstrukcja hali lodowiska murowana (lub w konstrukcji zelbetowej) przekryta

dachem ptaskim jednospadowym, o wymiarze ca 25,0x45,0m i powierzchni min
1125,0m2 - jednokondygnacyjna hala z ptytg lodowiska 20m x 40, bandami,
o konstrukcji murowanej, ze stupami zelbetowymi, na ktérych zostang oparte
belki petnoscienne (stalowe Ilub z drewna klejonego) zabezpieczone
przeciwpozarowo. Hala przekryta dachem ptaskim w konstrukcji warstwowej o
odpornosci ogniowej EI30 Broof (T1) badanej zgodnie z Polskg Normg PN-ENV
1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy;
badanie 1 oraz PN-EN 13501-5 klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlach i
elementéw budynkdw cze$é 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy (papowym SBS lub z membrany
dachowej)

Gtéwna konstrukcja no$na musi posiadaé odpornosci ogniowg R30. Konstrukcja
dachu stezona stezeniami pionowymi oraz potaciowymi. Konstrukcja i pokrycie
dachu powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzen od instalacji fotowoltaicznej.
Obiekt wykonany z materiatéw ogniotrwatych i odpornych na warunki
atmosferyczne, zdolny do przeniesienia obcigzen normowych na niego
oddziatujgcych z uwzglednieniem potozenia geograficznego inwestycji,
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lokalnych warunkéw terenowych oraz warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w obszarze inwestycji. Ptyta lodowiska w okresie letnim bedzie
wykorzystywana jak rolkowisko lub bedzie stuzyta do organizacji wydarzen jako
boisko wielofunkcyjne. Posadzka hali zgodnie z czescig rysunkowg projektu
koncepcyjnego wyposazona w odwodnienie liniowe pofgczone do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo hala wyposazona jest w
niezbedne oswietlenie i nagtosnienie. Hale wyposazy¢ w system wentylacji z
osuszaniem powietrza

d) budynek z pomieszczeniami infrastruktury lodowiska o powierzchni min
400,0m2. Zaplecze jednokondygnacyjne ze strefg wejsciowg o konstrukcji
wykonanej w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim a w czesci z dachem
stromym. Zaplecze o wymiarach okoto 23,50 x 21,00m i wysokosci okoto 4,50
do 8,50m. Strefa wejsciowa z bramkami, kasg, pomieszczeniem ochrony

i wypozyczalnig sprzetu fyzwiarskiego oraz zapleczami sanitarnymi -
damskim, meskim i dla oséb poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich , a
takze zapleczem szatniowym z szafkami, socjalnym dla pracownikéw
lodowiska (pomieszczeniem gospodarza obiektu) i pomieszczeniem
technicznym. W budynku zaprojektowano réwniez pomieszczeni zaplecza
technicznego z topielnikiem lodu stuzgce jako magazyn na bandy i sprzet oraz
jako garaz dla rolby. Wejscie do wypozyczalni i lada z kasami dostepne z holu.
W holu zlokalizowano miejsce na automaty vendingowe. Obok wejscia
zaplanowano miejsce na kawiarnie serwujgca napoje gorgce oraz desery wraz
z niezbednym zapleczem.

e) Budynek jednokondygnacyjny. Sztywnos¢ przestrzenng zapewnia sie poprzez
usytuowanie w kierunku poprzecznym oraz podfuznym, scian usztywniajgcych
petnych, murowanych na tawach fundamentowych zelbetowych. Stupy i rygle
zelbetowe oraz konstrukcje wsporcze zelbetowe. Ukfad konstrukcyjny
stropow zelbetowe lub stropy z ptyt sprezonych SPK. Sciany dziatowe bloczki
silikatowe. Powierzchnia zaplecza okoto 330,00 m?.

e) w otoczeniu budynku nalezy zaprojektowaé niezbedne ciagi piesze w postaci

chodnikéw zapewniajgce potgczeni komunikacyjne budynku,

f) opaske z kostki betonowej wokét budynku — opaska szerokosci 100,0 cm

g) droge dojazdowg stanowigcg réwniez droge p.poz. z niezbedng nawrotka typy

T dla wozu strazackiego, miejsca postojowe przeznaczone do obstugi obiektu
(nalezy zapewni¢ min 30 miejsc postojowych Wrz z miejscami dla oséb
niepetnosprawnych i miejscami do fadowania samochodéw elektrycznych)

» Obiekt lodowiska powinien by¢ wyposazony w:

a) pomieszczenia techniczne umozliwiajgce witasciwe funkcjonowanie obiektu np.
na wodomierze, rozdzielnie elektryczng,

b) szatnie/przebieralnie dla min 160 osdb,

c) pomieszczenie kasy,

d) pomieszczenie wypozyczalni i zdawalni tyzew,

e) pomieszczenie kawiarni

f) pomieszczenie magazynowe i obstugi tyzew (ostrzenie i suszenie tyzew),

g) sanitariaty dla uzytkownikéw (meski, damski, niepetnosprawni),

h) pomieszczenie socjalne dla pracownikéw — pomieszczenie gospodarza obiektu
—wraz z zapleczem sanitarnym,

i) pomieszczenie techniczne,

j) pomieszczenie zaplecza technicznego,

k) miejsce na agregaty chtodnicze,

[) Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje:
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= elektryczng  wysokopradowg  (oswietlenia  ogdlnego  oraz
nastrojowego hali lodowiska, gniazd wtykowych itp.)
= elektryczna niskopragdowa (Swiattowodowa, komputerows)
= monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego
= instalacje nagtos$nienia hali lodowiska
= instalacje sygnalizacji wtamania,
= instalacje WIFI,
= wodng,
= kanalizacyjng,
= centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta w postaci pompy ciepta
montowane]j na dachu ptaskim,
= klimatyzacji z funkcja grzania poszczegdlnych pomieszczen,
= wentylacji hali lodowiska z funkcjg osuszania powietrza,
= wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z rekuperacja.
» W obiekcie przewiduje sie zastosowanie technologii mrozenia lodowiska oparte;j
o agregat chtodniczy i orurowanie (czynnik chtodzgcy w postaci cieczy).
Agregat: o wydajnosci chfodniczej umozliwiajgcej bezproblemowe korzystanie z
lodowiska o wymiarach 20m x 40m przy temperaturze otoczenia do + 150C
wigcznie.
¢ wydajnos¢ chtodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
* moc ziebnicza agregatu minimum 205kW celem poprawnego mrozenia tafli
lodowiska, dla warunkéw pracy agregatu w temperaturze powietrza
zewnetrznego +15°C i temperaturze glikolu -9°C /-12°C,

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU, DROG, PARKINGOW.
Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji zapewniony istniejgcym
zjazdem. Zaktada sie wykonanie okoto 30 miejsc postojowych wykonanych
jako przedtuzenie istniejgcego parkingu przez basenem. Do budynku nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa o nos$nosci min 50kN i szerokosci min 4,0m
zakoniczona nawrotka typy T dla wozu bojowego. Wzdtuz parkingu oraz
budynku lodowiska nalezy wykonaé cigg pieszy o szerokosci min 2,0m.
Nalezy zaprojektowaé miejsca postojowe dla rowerdw.
1.2.2 PRZYLACZE ENERGETYCZNE.
Nowoprojektowany obiekt bedzie zasilany z nowoprojektowanego
przytgcza. Wykonawca wystgpi do gestora sieci o warunki przytgczenia do
sieci po opracowaniu bilansu i okresleniu zapotrzebowania na moc
elektryczna
1.2.3 ZASILANIE W WODE.
Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Wykonawca wystgpi do gestora sieci o warunki
przytaczenia.
1.2.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Odprowadzenie S$ciekédw z nowoprojektowanego obiektu realizowane
bedzie do istniejgcej na terenie dziatki studni kanalizacyjnej. Wykonawca
wystgpi do gestora sieci o warunki przytgczenia.
1.2.5 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Odprowadzenie wdd opadowych oraz wdd z lodowiska realizowane bedzie
do istniejgcej na terenie dziatki (na istniejgcym parkingu) studni kanalizacji
deszczowej. Wykonawca wystgpi do gestora sieci o warunki przytaczenia.
1.2.6 ZASILANIE W CIEPLO.
Zamawiajacy zaktada zasilanie przy pomocy pompy ciepta oraz klimatyzacji z
funkcja grzania.
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1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE
Zamawiajacy oczekuje, ze wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie dysponowat:
¢ Ptytg lodowiska o wymiarze 20x40m w konstrukcji ptyty betonowej mrozniczej,
eHalg lodowiska w konstrukcji murowanej przekryta dachem ptaskim
Wyposazong w :
oswietlenie typu LED umozliwiajgce sterowanie natezeniem oraz kolorystyka
oswietlenia wewnetrznego oswietlenia budynku,
= instalacje monitoringu,
= instalacje sygnalizacji wtamania,
= instalacje nagtosnienia,
= instalacje dostepu do bezprzewodowego Internetu,
= instalacje wentylacji z osuszaniem powietrza,
instalacje p.poz.,
$ciany boczne posiadajgce mozliwos¢ otwierania w okresie letnim do
wysokosci min 3,0m,
=Bandy rekreacyjne niewymagajace kotwienia
- samoprzymrazalne do lodowiska, muszg mie¢ wysokos$¢ min. 1,2 m, by¢
wyposazone w minimum 1 brame wjazdowa dla rolby o szerokosci min. 3,30 m,
oraz 3 bramki wejsciowe dla tyzwiarzy o szerokosci ok. 0,8 m. Konstrukcja band
wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a poszycie band dwuwarstwowe
wykonane z tworzyw sztucznych w kolorze biatym i przezroczystym, warstwa
pierwsza mocowana do stelazu bandy, w kolorze biatym z ptyt PE300 UV winna
by¢ grubosci od 8mm, zas warstwa druga nakfadana na warstwe pierwszg,
ktdra jest przezroczysta z poliweglanu o grubosci minimum 3mm. W dolnej
czesci bandy wokét catego obwodu powinna byé przymocowana listwa
okopowa z ptyt PEHD UV o grubosci min. 10mm w kolorze zéttym o wysokosci
min. 20 cm, gérna krawedz zaokrgglona R10. Bandy po catym obwodzie
wyposazone w goérne pochwyty — listwe poreczowga (wyznaczajgce koniec band)
z ptyty PEHD UV o grubosci 10mm w kolorze niebieskim z zaokraglonymi
krawedziami. Wewnetrzng ptaszczyzne band wyposazy¢ w graficzne elementy
identyfikacyjne wykonane jako drukowane, montowane pomiedzy ptytami
poszycia
= nawierzchnie polipropylenowg boiska — nawierzchnie nalezy zamontowac¢ na
catej powierzchni hali lodowiska (na okres letni bandy lodowiska beda
demontowane).
Polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.
=Rozmiar modutu (mierzony z zamkiem ok. +/- 10% ) — 27 cm x 27 cm x 1,8
cm grubosci.
=Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego
odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy
zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa
sztucznego.
=Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka
zapewniajgca wysokg przyczepnosé w kazdych warunkach.
=Mechanizm blokujgcy - System blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i
kurczenie sie na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed
odksztatceniami powierzchni.
=Kolory — szary, zielony, pomaranczowy.
=Gwarancja min 5 lat
=Nawierzchnia musi posiada¢:
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= Atest PZH,

=Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujacej,

= Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien,

=Badania na zawartos¢ metali ciezkich,

=Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02.
Scianka wspinaczkowa w systemie ,$wietlista droga” — system $wietlista droga
sktada sie z wielu bezbarwnych chwytéw, podswietlanych lampami LED. W
system obstugujgcym Scianke wgrane sg rdzne rodzaje drog przejscia, ktére
mozna wybraé¢ tworzac podswietlang trase przejscia Scianki wspinaczkowej
wybierajgc réwnoczesnie poziom trudnosci trasy. Uzytkownicy posiadajg do
wyboru wiele drég przejscia o rdinych stopniach trudnosci. System daje
mozliwosé treningu poprzez zabawe np. uciekanie przed lawina lub podgazanie
za wezem, itp.
Trzy petnowymiarowe boiska do squash, montowane w okresie letnim.
Konstrukcja scian wykonana z samonosnej ramy stalowej wypetnionej szktem
bezpiecznym, hartowanym gr. min 12mm. Na szkle nadrukowane system
punktéw w celu zapewnienia odpowiedniego grip’a piteczki. Kort o wymiarze
9,75mx6,4m, wysokosc¢ $ciany frontowej 4,57m, wysokosé scinany tylnej 2,13m.

e Budynkiem zaplecza socjalno-szatniowego jednobrytowym,

prostopadtosciennym, przylegajacym bezposrednio do hali lodowiska
zawierajacym pomieszczenia:

Pomieszczenie szatni przebieralni przeznaczone dla min 160 oséb wyposazone w

szafki min 2 dzielne typu L wraz z tawkami stuzgcymi do przebierania. Szafka z
korpusem o wymiarach okoto 400x500x1800mm postawionym na nogach
regulowanych. Szafka w podziale na dwa w poziomie (jedna komora okoto
400x500x900 z osobnymi drzwiczkami).

EWykonane z blachy o gr.:- 0,8 mm;

AWzmocnione drzwi posiadaja ogranicznik otwarcia do 90° wykonany z
blachy o grubosci 1,5 mm;

AW standardzie zamek depozytowy;

BZSzyldzik w standardzie;

BDostarczane w catosci i nie wymagaja sktadania;.

B&Szafy posiadajg otwory w écianie tylnej do mocowania do $ciany oraz
otwory w Scianach bocznych do skrecania szaf ze sobg;.

EKonstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, ktére
usztywniajg i wzmacniajg konstrukcje;

B&5zafy sg wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodg konwersji
cyrkonowej, pomalowane farbg proszkowg;

EDostepne w kolorach z palety RAL.

=pomieszczenie kasy, pomieszczenie kasy powinno by¢ wyposazone w komputer

potgczony sieciowo z ESOK, kase z dwoma terminalami, fotel biurowy
obrotowy, monitor (o przekatnej min. 32’),umozliwiajacy podglad z kamer
zlokalizowanych na terenie lodowiska i wokét niego.

Pomieszczenie wydzieli¢ od przebieralni ladg indywidualng o konstrukgji

z materiatdow drewnopochodnych, profili stalowych nierdzewnych oraz
malowanych proszkowo, blaty, kontuary i inne ptaszczyzny widoczne z ptyty
meblowej laminowanej laminatem 0.7mm oraz oktadzing meblowg, elementy
brzegowe szer. 30mm ze sklejki lisciastej laminowanej lub profili PVC.
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Wykonawca mebli powinien wykona¢ mebel w sprawdzonej technologii

w sposéb zapewniajgcy meblowi trwatos¢ i stabilnos¢ przez caty czas
uzytkowania Na ladzie zamontowac ostone ochronng (na catej dtugosci lady) —
szkto laminowane o podwdjnej tafli zabezpieczone dwiema warstwami folii
PVB gr. min 0,38mm, tafle szklane mocowane do stupkdéw ze stali nierdzewne;j
wysokosci min 50,0cm z uchwytami dedykowanymi do tafli szklanych,
pomiedzy szktem a blatem wolna przestrzen wysokosci ok. 10,0cm

= pomieszczenie wypozyczalni i zdawania tyzew, zlokalizowane obok szatni -
przymierzenie tyzew nie generuje dla klienta kosztéw zwigzanych pobytem.
Klient moze wypozyczyc¢ tyzwy i przymierzy¢ je przed wejsciem na ptyte
lodowiska. Wydawanie i pobieranie tyzew musi znajdowac sie w odrebnych
okienkach w ramach jednego pomieszczenia.

= pomieszczenie magazynowe i obstugi tyzew (ostrzenie i suszenie).
Suszarnia i ostrzalnia zaplanowano jako dwa odrebne pomieszczenia.
Suszarnia powinna by¢ wyposazona w potki na scierki i Srodki czyszczace i
dezynfekcji, zlewozmywak. Pomieszczenie powinno by¢ wentylowane
grawitacyjnie wspomagane mechanicznie. W ramach zamdwienia nalezy
dostarczy¢:
e suszarke automatyczng
= Mozliwos$é suszenia min 60 par butéw.
= Sktad suszarki: grzatki, wentylator, regulator czasu dziatania, ukosne
moduty, na ktére zaktadane jest obuwie.
= Uktad suszenia musi sktada¢ sie z wysokiej, jakosci wyrobdow
o charakterze przemystowym, a wiec trwatych, przystosowanych do ciggtej,
nieprzerwanej pracy.
= Wentylator oraz grzatki muszg wigczaé sie osobno za pomocg dwdéch
przyciskdw umieszczonych w dolnej czesci bryty suszarki.
= Zastosowanie recznego sterowanego timera umozliwia
zaprogramowanie przedziatéw czasowych dziatania urzgdzenia.
= Moduty, znajdujace sie po jednej stronie bryty suszarki, muszg by¢
wyposazone w dozowniki, ktdre otwierajg doptyw powietrza dopiero
w momencie, gdy but zatozony jest na modut. Dzieki zastosowaniu
dozownikdw, cata sita suszenia skierowana jest wytgcznie w moduty, na
ktdrych znajduja sie buty.
= Funkcjonalnos$¢ oraz mozliwosci regulacji czasu pracy suszarki powinna
wptywac na wysokg skutecznosc suszenia i duzg energooszczednosé
urzgdzenia.
= Urzadzenie wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;.
= Lampa Jonizujaca.
= system dezynfekcji.
= Montaz suszarki na stopkach, lub na kotach.
= Napiecie: 3x400V.
= Moc min : 5500W.

e ostrzatka automatyczna (typu SSM-2) - w petni automatyczna maszyna
przystosowana do profesjonalnego ostrzenia tyzew- zaréwno figurowych
jak i hokejowych.

= tatwe ksztattowanie tarczy ostrzgcej pozwala na dobédr gtebokosci
ostrzenia dla réznych rodzajéw tyzew i indywidualnych wymagan.

= tyzwiarzom figurowym maszyna zapewnia, za pomocg specjalnych
szablondéw petng ochrone zgbkdw i koricowej czesci ptozy, a takze
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zachowanie profilu ptozy, co uzyskuje sie dzieki statemu dociskowi
tarczy w czasie cyklu ostrzenia.

e Regaty na tyzwy na min 280par tyzew - konstrukcja musi sktadac sie z ramy,
stupbéw oraz z pétek, na ktérych znajduja sie specjalne adaptery
przystosowane do przechowywania tyzew.

Katowniki muszg zapewniaé stabilnos¢ regatu.

System mocowania potek w stupach musi da¢ mozliwosé

zamontowania ich na wielu réznych poziomach, co pozwala na

optymalne dopasowywanie odlegtosci pomiedzy pétkami do

wysokosci tyzew.

Powierzchnia adapterdw znajdujgcych sie na pétkach musi by¢

pokryta specjalnym tworzywem gumowym o wtasciwosciach

antyposlizgowych. Konstrukcja adapterdw zostata zaprojektowana

tak, aby zapewnié stabilnosc i bezpieczenstwo przechowywania
tyzew, a takze swobode ich wktadania i wyciggania.

Regat musi by¢ dostosowany do przechowywania tyzew, a po

demontazu adapteréw — wszelkich rodzajow butéw, kaskow, wigzan

snowboardowych, czy innych akcesoridw.

Elementy regatu narazone na korozje muszg byé wykonane s3 ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo.

e tyzwy - Uniwersalny model zaprojektowany specjalnie do wypozyczalni
tyzew. But wykonany z twardego odpornego na uszkodzenia i niskie
temperatury materiatu. But wewnetrzny wykonany z szybkoschnacego
materiatu, utrzymujgcego ciepto. Ptoza z hartowanej stali nierdzewnej.
Oznaczenie numeru z tytu buta Rozmiary: od 28 do 47
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e Kask dzieciecy — 20 szt., regulacja dopasowania do gtowy, uniwersalny
rozmiar, trwate oraz tatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Liczne otwory
wentylacyjne. Zapinany na zatrzask. Rozmiar uniwersalny. Certyfikat CE.
Kolor: granatowy i/lub czarny. Do przechowywania kaskéw przewidzieé
lekki regat metalowy ocynkowany z pétkami z MFP gr. 6 mm, o wymiarze
min 180x180x45cm.
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e Chodzik klasyczny — 5 szt. w ksztafcie réinych zwierzat np.: pingwin,
panda, niedZwiedZz polarny - Pomaga rozwija¢ sprawno$¢ fizyczng i
ruchowa. Waga i srodek ciezkosci chodzika dostosowane tak, aby utrzymac
rownowage pomiedzy zwrotnoscig, skretnoscia, a wywrotnoscia.
Urzadzenie dostepne z cze$ciami zamiennymi: ptozy, podstawa, raczki,
oczka; wymiary /waga: 49 x 45 x 81 cm / 14 kg; pokrycie: atestowana
mieszanka gumowa; certyfikat: CE; (wymiary waga +/-5%).

e Chodzik z siedziskiem — 4szt. - specjalnie zaprojektowane siedzisko
zapewnia pasazerowi przyjemng jazde, dajac mozliwos¢ zregenerowania sit
bez schodzenia z tafli lodowiska. Pozwala idealnie taczy¢ nauke jazdy na
tyzwach z zabawg. Wykonany z trwatego, lekkiego i bardzo wytrzymatego
tworzywa PE; wymiary proponowane: 40 x 55 x 81 cm; waga max. 8 kg;
certyfikat: CE; (wymiary waga +/-5%).

e Sanie dla osdb niepetnosprawnych — 1szt. - sanie lodowe. Przeznaczone
dla tyzwiarzy na wdzkach inwalidzkich.
Parametry:
Podwozie aluminiowe. Rozmiar wdzka inwalidzkiego od 40 cm do 61 cm.
Maksymalne obcigzenie 130 kg.

e Maty gumowe — maty gumowe zabezpieczajgce przestrzen przebieralni,
komunikacji, toalet oraz wejscia na lodowisko zabezpieczajgce przed
uszkodzeniom posadzki przez tyzwy. Maty EPDM gr. min 6,0mm.

= sanitariaty dla uzytkownikow ( wezty sanitarne meskie i damskie oraz toaleta
dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w umywalke, toalete, przewijak,
lustro, kosz na odpady, pokdj wielkoscig umozliwiajgcy wjazd wozkiem ). W
toaletach przy szatni zaplanowaé gumy lub odpowiednie podtoze dla tyzew.

= Pomieszczeni socjalne (pomieszczenie gospodarza obiektu) dla pracownikow
pozwalajgce na zostawienie odziezy wierzchniej i przedmiotédw osobistych
pracownikéw oraz zjedzenie positku, zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP
(pomieszczeni wyposazyé w zabudowe kuchenng ze zlewozmywakiem,
umywalka, lodéwka, kuchenkg mikrofalowg). Obok pomieszczenia przylegta
toaleta przeznaczona wytgcznie dla pracownikéw ( wezet sanitarny wyposazony
w umywalke, toalete, lustro, kosz na odpady).
e W weztach sanitarnych zainstalowaé czujniki obecnosci uruchamiajgce
oswietlenie pomieszczen.
Armatura i ceramika sanitarna — standard podwyzszony, o gwarancji co
najmniej 5 lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-
81/B-12635, systemy sptukujgce do muszli ustepowych podtynkowe,
umywalki na pétpostumentach odbojnice, balustrady i porecze — ze stali
nierdzewne;.
= Pomieszczenie zaplecza technicznego lodowiska wyposazone w:
o Instalacje elektryczng umozliwiajaca fadowanie rolby elektrycznej,
o Instalacje elektryczng oswietleniowg + gniazda 230V, oraz gniazdo
tréjfazowe 400 V
o wodociggowa z bojlerem elektrycznym do grzania wody dla potrzeb
renowac;ji tafli lodowiska (pojemnos¢ : min. 500 | o temp. co najmnie;j
50 st. C),
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o W posadzce pomieszczenia zaplecza technicznego nalezy zastosowac

odwodnienie liniowe potfgczone z instalacjg odwodnieniows.

o Topielnik lodu zatopiony w posadzce pomieszczenia i podtgczony do

systemu ogrzewania obiektu.
o Uwaga:
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é garazowania we wskazanym obiekcie i

wykorzystywania urzgdzenia do konserwac;ji tafli lodu o masie ok. 2,0 t. w

postaci Rolby.

= Pomieszczeni kawiarni przeznaczone dla uzytku klientéw lodowiska. W
kawiarni zaktada sie serwowanie napojow zimnych i gorgcych, deseréw
lodowych itp., zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP (pomieszczeni
wyposazy¢ w zabudowe barowg — zmywarke szkta barowego, zlewozmywak
dwukomorowy i umywalke, piec 3500W, mikser do ciasta, gofrownice, ekspres
do kawy, podgrzewacz do czekoladym dystrybutor do grzanego wina, 2

lodowki, kase i terminal, magazyn na opakowania i napoje). Obok kawiarni

odrebne pomieszczenie socjalne i przylegta toaleta przeznaczona wytgcznie dla
pracownikéw ( wezet sanitarny wyposazony w umywalke, toalete, lustro, kosz
na odpady).

=Planowany budynek w czesci mieszczacej pomieszczenia techniczne powinien
posiadac:
pomieszczenia umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie obiektu np. na:

wodomierze,

rozdzielnie elektryczng,

sterowanie oswietleniem i nagtosnieniem stuzgca
pomieszczenie obstugi imprez, itp.,

=Budynek wyposazy¢ w instalacje wewnetrzne

oswietlenie typu LED wumozliwiajgce sterowanie natezeniem
kolorystyka oswietlenia wewnetrznego oswietlenia budynku,
przytgcze telekomunikacyjne,

instalacje telekomunikacyjna,

instalacje monitoringu,

instalacje sygnalizacji wtamania stopnia,

instalacja nagtosnienia,

dostep do bezprzewodowego Internetu,

Instalacje wod-kan,

Instalacje ogrzewania elektrycznego,

Instalacje klimatyzacji z funkcjg grzania,

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBStUGI KLIENTA potaczony z istniejgcym

jako

oraz

systemem dziatajgcym na przylegtym basenie i z nim kompatybilny,

e Zagospodarowanie terenu przylegtego

Wokdt obiektu nalezy zaprojektowaé niezbedne do funkcjonowania obiektu dojscia

w postaci utwardzenia terenu, nalezy réwniez przewidzie¢ droge pozarowa wraz z
niezbedna nawrotkg oraz wykonanie okoto 30 miejsc parkingowych wraz z
oswietleniem i monitoringiem. Teren wzdtuz drogi i wokdt, obiektu nalezy oswietli¢
oraz objgé zasiegiem monitoringu obiektu.
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1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN — ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfikacja obiektu budowlanego.

Wskazniki kubaturowe

Proponowany przez zamawiajgcego, podstawowy uktad funkcjonalno -
przestrzenny obiektu zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach
koncepcyjnych.

W oparciu o przyjete zatozenia ustalono nastepujgce szczegdtowe wskazniki

powierzchniowo kubaturowe:
1.4.1. Wskazniki powierzchniowe i ilosSciowe

Lp. Element scalony robét ”
llos¢ uwagi
(jednostka) i
1
1.1 |Koszty prac projektowych i wielobranzowych nadzoréw
1.2 | Projekt Budowlany : zagospodarowania 1 kpl.
terenu, architektoniczno — budowlany
techniczny
wraz z decyzjg pozwoleniem na budowe
oraz niezbedna dokumentacjg i optatami
skarbowymi
1.3 | Projekt Wykonawczy 1 kpl.
1.4 | Pozostata dokumentacja szczegétowo 1 kpl.
opisang w PFU
1.5 | Wielobranzowy nadzdr autorski i inne 1 kpl.
nadzory niezbedne dla realizacji
inwestycji
OGOLEM GR 1 - Dokumentacja projektowa i wielobranzowe nadzory
2 GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podiaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami
zewnetrznymi
2.1 |Roboty przygotowawcze
2.2 | Przytacze elektroenergetyczne kpl. Wg. warunkow tech. przytaczenia
2.3 | Przytacze teletechniczne kpl.
2.4 | Przytacze wody kpl. Wg. warunkow tech. przytaczenia
2.5 | Przytacze kanalizacji sanitarnej kpl. Wg. warunkdw tech. przytaczenia
2.6 | Przytacze kanalizacji deszczowej kpl. Wg. warunkow tech. przytaczenia

OGOLEM GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podtaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami
zewnetrznymi
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3 | GR 3 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.1 | Miejsce gromadzenia odpaddéw statych kpl.
3.2 | Wymiana gruntu pod zaktadane trawniki 500 m?
33 E:;tiinpoisvs;e o nawierzchni z kostki 271,0m?
3.4 |Droga p.poz. 870,0m?
3.5 | Miejsca postojowe 400,0m?
3.6 | Ogrodzenie h=2,0m 50,0 mb
3.7 |Zatozenia trawnikéw 500,0 m?
3.8 | Oswietlenie terenu i zasilanie urzadzen kpl.

terenowych

OGOLEM GR 3 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4

GR 4 - Roboty w zakresie architektury i konstrukcji

4.1

Hala 25mx45x z ptytg lodowiska 20x40m

Wymiana gruntu

Roboty ziemne

Izolacje

Roboty fundamentowe

Konstrukcje zelbetowe

Hala

Ptyta lodowiska z instalacjami i
odwodnieniem liniowym

Kanat technologiczny

Roboty wykonczeniowe

1100,0m2PU

4.2

Zaplecze ze strefg wejsciowa

Wymiana gruntu

Roboty ziemne

Izolacje

Roboty fundamentowe

Konstrukcje zelbetowe

Roboty murowe z izolacjami

Stropodach zelbetowy

Slusarka aluminiowa zewnetrzna
trzyszybowa

Slusarka aluminiowa wewnetrzna
pozarowa i bezklasowa

Roboty wykorczeniowe

402,00 m? PU

OGOLEM GR 4 — Roboty w zakresie architektury i konstrukcji
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5 | GR 5 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
5.1 |Instalacja centralnego ogrzewania i kpl.
klimatyzacji
5.2 |Instalacja wod.-kan. kpl.
5.3 |Instalacja hydrantéw wewnetrznych kpl.
5.4 |Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.
5.5 |lInstalacja wentylacji i osuszania hali kpl.

lodowiska

OGOLEM GR 5 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

6 | GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pragdowych
6.1 |Instalacje wewnetrzne elektryczne, kpl.
oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
6.2 |Instalacje wewnetrzne niskopragdowe kpl.
nagtosnienie, CCTV, SSWiN, IT
6.3 |Instalacje wewnetrzne niskopragdowe kpl.
6.4 | Elektoniczny System Obstugi Klienta kpl.
[ESOK]
6.5 | Rozdzielnice kpl.

OGOLEM GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pradowych

7 | GR7-Wyposaienie
7.1 | Wyposazenie budynku sanitarno- kpl. Dostawa + montaz
szatniowego - meble
7.2 | Wyposazenie budynku w sprzet kpl. Dostawa + montaz
komputerowy, oprogramowanie
7.3 | Wyposazenie wypozyczalni tyzew kpl. Dostawa + montaz
(suszarki, regaty, tyzwy, maty gumowe
300 m?)
7.4 | Maszyne do utrzymnia lodu Rolba + kpl. Dostawa + uruchomienie + szkolenie
Edger
7.4 | Nawierzchnia polipropylenowa 1100,00 m? Dostawa + uruchomienie + szkolenie
7.5 | Scianka wspinaczkowa kpl. Dostawa + uruchomienie + szkolenie
7.6 | Boisko do squosh 3 kpl. Dostawa + uruchomienie + szkolenie

OGOLEM GR 7 — Wyposazenie
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg
wymagania Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich,
ktore posiadajg wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub
muszg posiadac¢ aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z
aprobatg techniczna.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi
przepisami dopuszczenia i badania potwierdzajgce spetnienie warunku ich
stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami
prawnymi w budownictwie, sztukg budowlana i wspodtczesnymi standardami
realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnos$é i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne

i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet
informacji zapewniajacych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to
mozliwe) powinny by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii
sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych,
budowanych elementdéw i obiektow.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych.
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU
powyze;j.

2.4. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét zgodnie z 8§18 ust.4 pkt 2
Rozporzadzenia.
Zamodwienie polega w szczegdlnosci na:

e Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujgcych obiektow, wszystkich
detali i elementéw budowlanych w strefach zblizenia budynkéw celem
udokumentowania aktualnego stanu technicznego tych obiektéw przed
rozpoczeciem prac (jako elementu zapewniajgcego mozliwos¢ ochrony interesu
Zamawiajgcego na wypadek wtoérnych uszkodzen tych obiektow w trakcie
prowadzenia prac budowlanych).

Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji na kazdym etapie realizacji
prac.

Opracowaniu projektu realizacji rob6t i zabezpieczenia terenu i obiektow
sgsiadujgcych.

Opracowaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i
obstugi komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robdt oraz docelowej
obstugi komunikacyjnej.
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e Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytaczy medidw na czas budowy,
zasilania dzwigdw, itp.

e Woykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych.

¢ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjne;j.

e Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

e Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploataciji.

e Utylizacji odpadow.

2.5 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH.
2.5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY BUDYNKU.

Przy pracach projektowych nalezy zwrdci¢ uwage na specyfike funkcjonowania
obiektu ustug sportowych oraz jego uzytkownika. Proces postepowania
administracyjnego posiada okreslone wymagania funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte
materiaty muszg by¢ odporne na warunki uzytkowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki,
tatwosci utrzymania czystosci, by¢ tatwo zmywalne jednak o odpowiedniej
antyposlizgowosci. Wszystkie rozwigzania szczegétowe nalezy uzgodnié z
Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami
techniczno- budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materialowe, techniczne i
wyposazenie, posiadajg najwyzszy mozliwy stopien energooszczednosci.

Obiekty spetniajg wymagania energooszczednosci zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023,
poz. 682).

Rozwigzanie elewacji musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania i przez niego zaakceptowane, przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wszystkie czesci obiektu i terenu, bedg dostepne dla oséb z
niepetnosprawnosciami ruchu, wzroku jak i z dysfunkcjg stuchu, dzieki czemu
czytelna komunikacja wewnetrzna oraz informacja wizualna zostang dostosowane
do potrzeb kazdej grupy spotecznej.

Okna, drzwi, witryny, swietliki oraz slusarka okienna i drzwiowa.

Konstrukcja stolarki aluminiowa - trzykomorowy system izolowany termicznie U
dla nowe;j stolarki okiennej: 0,9 W/(m2*K), lakierowany, kolor wg projektu. Ciepty
montaz. Wypetnienie konstrukcji szybg zespolong trdjszybowg obustronnie
bezpieczng (P2). Parapety zewnetrzne systemowe aluminiowe gr. 2,0mm,
malowane proszkowo w kolorze S$lusarki okiennej. Uktad okien powinien
umozliwiaé przewietrzanie ,na przestrzat”, otwieralne okna powyzej 2m powinny
by¢ wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy ich regulacje otwarcia z poziomu
podtogi.
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Wysokos¢ okien tak dobraé¢ by wszystkie grzejniki zmiescity sie we wnekach
podokiennych i wraz z ostong grzejnika nie wystawaly poza lico Sciany.
Rozwigzanie przeszklern musi odpowiadaé uktadowi funkcjonalnemu budynku oraz
by¢ zaakceptowane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Okna, drzwi i witryny wyposazone zostang w uktad rolet zewnetrznych
sterowanych.

Opierzenia, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe.

Opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem. Obrdbki
blacharskie w obrebie elewacji muszg by¢é dostosowane materiatowo i
kolorystycznie do elewacji. Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu poprzez
rynny i rury spustowe.

Drzwi zewnetrzne.

Wysokos¢ minimalna w Swietle 2,0 m, dwudzielne zgodnie z projektem. Zawiasy
systemowe stalowe wzmocnione dla obiektdw uzytecznosci publicznej. Zamykanie
drzwi — zamki antywtamaniowe, okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze stali
nierdzewnej. Drzwi do pomieszczen technicznych wyposazone w zamki
antywfamaniowe.

Balustrady i pochwyty.

Przewiduje sie zewnetrzne balustrady szklane samonosne i pochwyty stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor wg projektu. Balustrady muszg by¢
zgodne z norma PN- EN 13200-1.

Wycieraczki.

Przed wejsciami zastosowa¢ wycieraczki do obuwia na catg szerokos$é¢ drzwi.
Woycieraczki na ruszcie stalowym gumowe, przewidzie¢ odptyw wod deszczowych.:
- strefa zewnetrzna — czyszczenia wstepnego (mata gumowa lub gumowo-
szczotkowa 2:1, 3:1)

- strefa wewnetrzna — czyszczenia wtasciwego (mata szczotkowa lub szczotkowo-
filcowa 1:2, 1:3)

Tapety i powierzchnie malarskie, ceramika $cienna.

* komunikacja,— tynki szlachetne i mozaikowe, malowanie grafik (rysunki
ozdobne) w formacie nie wiekszym niz 400 cm x250 cm, ilo$¢ koloréw — 5. tgczna
liczba grafik na obiekcie — 5. (grafiki do ustalenie z zamawiajgcym).

e szatnie — wykoniczenie scian mikrocementem,

e toalety — ptytki ceramiczne na petna wysoko$é pomieszczenia,

® pom. wypozyczalni, ostrzalni, pom.socjalne — p wykoriczenie scian
mikrocementem.

Malowanie.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie projektu. Malowa¢ farbami
lateksowymi o zwiekszonej odpornosci na scieranie, pom. mokre

kl. min. Il /odpornos¢ na $cieranie
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Przegrody wewnetrzne.

e Scianki dziatowe - Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm.
Sciany nalezy wykonaé jako petne zamkniecie pomieszczenia;

e Nosne —z bloczkdw silikatowych gr. 24,0cm;

e Scianki systemowe — w toaletach przewidzie¢ systemowe $ciany dziatowe i
drzwi z ptyt HPL P5 odpornych na wilgo¢, w natryskach z laminatu
wysokocisnieniowego typu compact 13, profile nosne aluminiowe anodowane,
nozki, okucia, wieszaki ze stali nierdzewnej minimalna szerokos¢ otworéw w wc. w
Swietle os$cieznicy 90cm otwarty pas dolny o wysokosci 20cm. wysokos¢ Scianek
197cm.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

Przegrody i drzwi szklane wewnetrzne wykona¢ z ksztattownikédw aluminiowych o
gtebokosci 52-60mm wyposazone w uszczelki z kauczuku syntetycznego; rama,
profil aluminiowy, kolor wg. projektu aranzacji wnetrz, okucia stalowe systemowe,
samozamykacze, szyby bezpieczne, matowe lub przezierne do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Tynki wewnetrzne.

— pod malowanie — na $cianach murowanych wykonaé¢ tynk cementowo —
wapienny kat. IVF /w pom. drugorzednych kat. Ill/, nastepnie zagruntowac i
malowac¢ zgodnie z projektem

— pod okfadziny scian glazurg — wykonaé warstwe tynku wyréwnujac idealnie
powierzchnie $cian (masy tynkowe wyréwnawcze). Zagruntowaé i wykonac
obtfozenie $cian. Powyzej glazury zagruntowaé i malowac farbami lateksowymi do
pomieszczen wilgotnych, przewidzie¢ kolory.

Posadzki.
komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne — ptytki ceramiczne i
gresowe polerowane i niepolerowane, antyposlizgowe.
Przed wejsciem do budynku ptytki antyposlizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz
system wycieraczek.
e gtféwne halle, strefy wejsciowe, zaplecze techniczne — okfadziny z ptytek
gresowych przekryte matami gumowymi umozliwiajgcymi chodzenie w
tyzwach.;
e garaze,— posadzka betonowa, zatarta powierzchniowo lub pokryta zywicg
epoksydowa.
UWAGA:
Nalezy uwzgledni¢ dostawe mat gumowych do ochrony posadzki
holu/przebieralni oraz toalet klientéw (maty musza pokrywacé catosc
pomieszczen).

Sufity
= Sufit systemowy akustyczny z ptytami prasowanej wetny mineralnej,
= Sufit systemowy z ptyt mineralnych, konstrukcja z profilami poprzecznymi
T24,
= Sufit w pom. technicznych tynkowany tynkiem cementowo-wapienny
maszynowy gr.1,5cm,
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Izolacje termiczne.

Ptyty z wetny mieneralnej mocowa¢ do oczyszczonego podtoza za pomocgy
zaprawy klejowej do izolacji termicznych i kotkéw. Przy dociepleniu Scian
fundamentowych  styropian  XPS  zabezpieczy¢ przed  uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkowa. Izolacje posadzek na gruncie — ze styropianu EPS
100-038 lub EPS 200 — 036 (wg wytycznych projektowych), uktadanego na sucho.

Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajgcych z folii ptynne;j.

e Folia ptynna

e Elastyczna zaprawa uszczelniajaca

e Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii

e Elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe

Na posadzkach i $cianach w pomieszczeniach mokrych, pod ptytki gresowe
wykonaé elastyczne membrany wodoszczelne z ,ptynnej folii”. Na zagruntowane
podtoze powtoki nanosi¢ w dwodch warstwach z minimum 20cm pasem
wyprowadzonym na Sciany. Przy wykonywaniu izolacji scisle przestrzegac zalecen
producenta, co do sposobu nanoszenia warstw, odstepdw czasowych do
wykonywania kolejnych etapéw robét.

Izolacje szczelin dylatacyjnych i narozy.
Elastyczne tasmy, sznury pp - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Informacja wizualna.

Nalezy zaprojektowac system informacji wizualnej wewnatrz obiektowej przy
kazdych drzwiach takiej, jak tabliczki drzwiowe, numeracja pomieszczen, zgodnie z
informacja szczegétowg w dalszej czesci PFU.

Izolacyjnos¢ akustyczna.

Projektowane przegrody wewnetrzne oraz ich elementy powinny mieé
izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej
wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci
akustycznej elementdw budowlanych, wyznaczonej zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

UWAGA

Wszystkie rozwigzania materialowe sg rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie
ewentualne zamienniki muszg mie¢ parametry technologiczne, nie gorsze od
przedstawionych w PFU, muszg spetnia¢ wymagania normatywne oraz muszg
posiadac wszystkie wymagane atesty i aprobaty.
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2.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU.

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII w PROJEKCIE
BUDOWLANYM.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi: Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2023 poz. 682;

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.

Projekt konstrukcyjny powinien zawierac: opis techniczny, obliczenia statystyczne
elementdw i ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsiewziecia,
rysunki z rozwigzaniami technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia
materiatdw konstrukcyjnych (stal zbrojeniowa, prefabrykaty). Konstrukcja stalowa
i zelbetowa opisana w sposdb umozliwiajacy oferentowi wycene konstrukcji oraz
wykonanie projektu wykonawczego hali.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII.
Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych przedmiotowego terenu.

Obliczenia statyczne wykona¢ w oparciu o normy PN-EN:
Projekt konstrukcji obiektu wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
zharmonizowane (PN-EN 1990 do PN-EN 1999).

Uktad konstrukcyjny obiektu.

Nalezy zaprojektowa¢ jednonawowg hale murowana o dachu ptaskim, wykonanej
z materiatéw ogniotrwatych i odpornych na warunki atmosferyczne, zdolng do
przeniesienia obcigzen na nig oddziatywujacych z uwzglednieniem potozenia
geograficznego inwestycji, lokalnych warunkéw terenowych oraz warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w obszarze inwestycji.

Przed $ciang podtuzng hali zaprojektowac nalezy jednokondygnacyjny budynek, w
technologii tradycyjnej, uprzemystowionej. Sciany nosne zaprojektowaé jako
murowane, posadowione na betonowych fawach fundamentowych.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych i wewnetrznych
przegréod budowlanych.

Fundamenty.

Pod budynkiem zaprojektowaé tawy zelbetowe z betonu C25/30 oraz stopy
fundamentowe pod stupy zelbetowe. W miejscach wystepowania trzpieni
zelbetowych poszerzy¢ fawy. Fundamenty zbroi¢ pretami ze stali A-llIN (np.
RB500W). W miejscach trzpieni i stupow nalezy wypusci¢ startery. Otulina
zbrojenia fundamentéw minimum 50mm. Obiekt nalezy posadowi¢ na jednym
poziomie, nie ptycej niz 100cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty wykonaé na
podkfadzie z chudego betonu grubosci min 10cm. Nie dopuszcza sie posadowienia
budynku na gruntach nasypowych, niebudowlanych. W przypadku stwierdzenia
zalegania tego rodzaju gruntéw w poziomie posadowienia, nalezy zastgpi¢ go
zwirem, pospodtka lub piaskiem zageszczanym warstwami gr. 15-20cm do 1D=0,9.
Nie nalezy dopusci¢ do naptywu wody do wykopu oraz nie dopuszcza sie
odwadniania wykopu bezposrednio z dna. W trakcie wykonywania wykopu
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ostatnig warstwe nalezy usung¢ recznie - nie dopuszcza sie uzywania sprzetu
ciezkiego na dnie wykopu z powodu naruszenia struktury gruntu rodzimego.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowaé z bloczkéw betonowych o wymiarach
38x24x14, uktadanych w kierunku 24cm pod Sciany zewnetrzne wewnetrzne. W
miejscach stupdw i trzpieni zelbetowych elementy wykonaé¢ jako zelbetowe
monolityczne.

Izolacje przeciwwodne fundamentéw.

Izolacja pozioma taw fundamentowych oraz pozioma $cian z papy
termozgrzewalnej SBS z wtdkninie szklanej lub poliestrowe gr. min. 5,2 mm.
Izolacja pionowa — systemowa masa hydroizloacyjna bitumiczna gr. warstwy min.
3,0 mm.

Sciany nosne zewnetrzne.

Sciany nosne wszystkich kondygnacji zaprojektowaé z bloczkéw silikatowych
grubosci 24,0cm, docieplonych wetng mineralng o grubosci zapewniajgcej
wiasciwg izolacyjno$é termiczng. Od strony zewnetrznej oktadzina z ptyt z
prasowanej wetny mineralnej z powtokg dostosowana kolorystycznie do budynku
aquaparku; od strony wewnetrznej cementowo-wapienny. W miejscach podparcia
podciggdéw zaprojektowac trzpienie zelbetowe, ktére nalezy powigzac ze Scianami
poprzez strzepia. W trakcie murowania $cian nalezy wykona¢ bruzdy instalacyjne.

Nadproza.
Dla scian nosnych zaprojektowaé nadproza prefabrykowane lub monolityczne.

Stropodach.
Wykonany jako zelbetowy lub z prefabrykowanych ptyt kanatowych sprezonych

oparty na Scianach zewnetrznych.

Dach sko$ny.
Konstrukcja drewniana z drewna klasy minimum C24 impregnowanego do stanu

niezapalnosci. Konstrukcja widoczna, malowana impregnatami koloryzujgcymi w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Widoczne deskowanie z tarcicy
iglastej, obustronnie struganej, zabezpieczonej do stopnia niezapalnosci,
malowanej impregnatami koloryzujgcymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym. lzolacja z ptyt PIR montowanych na deskowaniu, pokrycie z
walcowanych blach tgczonych na rgbek.

Dach hali lodowiska.
W konstrukcji warstwowej uktadanej na blasze trapezowej konstrukcyjnej opartej
na dzwigarach dachowych.

Wience zelbetowe.
Na obrzezach stropéw, na scianach konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ wience
zelbetowe, zbrojone pretami podtuznymi i strzemionami.
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Konstrukcja ptyty lodowiska.

Z rur polietylenowych utozonych réwnolegle miedzy zbrojeniem ptyty (przed ich
zalaniem) na podtozu izolowanym ptytami styropianowymi EPS200.Wolne
przestrzenie miedzy rurami chtodzacymi wypetnione bedg betonem
z odpowiednimi dodatkami tworzgc wten sposdb ptyte chtodzacg gr. ok.
12cm.Ptyta chtodzgca utozona bedzie na folii i warstwie chudego betonu. Warstwa
Slizgowa sktada sie z foli, grafitu ptatkowego rownomiernie roztozonego na catej
powierzchni oraz drugiej warstwy foli.

Kolektory (rozdzielacze) utozone bedg w kanale betonowym wzdtuz krétszego
boku lodowiska. Rozdzielacze zasila¢ bedg wezownice (petle) wykonane z rurek
polietylenowych PEHD 25mmx2,3mm rozstawionych w odpowiednim module
osiowo co 80mm. w celu zapewnienia jednakowego na catej dtugosci lodowiska
rozstawu rur zastosowane bedg ,grzebienie dystansowe” rozstawione
w odpowiedni przestawny sposdéb, co ok. 1,0m.Lodowisko zasilane bedzie
w systemie Tichelmann’a. Chtodziwem bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego
o stezeniu 35% .Uwaga: odcinki rur od ptyty lodowiska do kolektoréw beda
izolowane (gr. iz. 3mm) i prowadzone w rurach ostonowych przy przejsciu przez
Sciane betonowg kanatu. Do kolektoréw powinny by¢ wgrzane rurki przewodowe
o $rednicy 25mm, ktére na drugich koricach zaopatrzone bedg w nawroty.

2.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA ELEWACJI BUDYNKU.

Elewacje budynku zaplanowano jako wentylowana obtozong ptytami z prasowane;j
wetny mineralnej typu Rockapnel lub innymi réwnowaznymi.

Zaktada sie obtozenie elewacji z paneli w wersji Premium kolorystycznie
dobranymi do kolorystyki przylegtego budynku Aquaparku — kolor szary oraz kolor
zielony z drobinkami ztota.
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Cokoét budynku tynkowany tynkiem zywicznym w kolorach grafitowych.

Stolarka okienna w kolorze grafit.

Rynny i rury spustowe w kolorze grafit.

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie opracowania
projektu.

2.5.4. Wymagania p.poz.

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030

Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
W __ sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2023 poz. 822

Nalezy opracowac réwniez instrukcje p.poz. dla budynku
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2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII.

2.6.1.Wstep.

Wymagania Projektowo-Techniczne okreslajg zakres rozwigzan technicznych i
rodzaj stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji.

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenistwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalnosé¢ rozwigzan.
W opracowaniu zawarto ogdlny opis przewidzianych rozwigzan technicznych.
W zakresie zagadnier materiatowych nalezy zauwazyé¢, ze w przypadku kazdej
instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze rozwigzania
i producenta moze podjg¢ Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po
opracowaniu projektu budowlanego a przed rozpoczeciem opracowywania
projektu wykonawczego. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych parametrow
technicznych oraz spetnienia dodatkowych warunkdw wynikajgcych z niniejszych
wymagan specyfikacji.

2.6.2. Wymagania ogdlne.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w jak najwiekszym stopniu
jako inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych
pomieszczen, urzgdzen i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci
uzytkownikow.

2.6.3. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Zaprojektowanie zasilania przedmiotowego budynku w energie elektryczng wraz
z linig zasilajgcg uwzgledniajgc wymagania techniczne i technologiczne
zainstalowanych urzgdzen w obiekcie co do parametréw oraz pewnosci
i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej nalezgcej do wybranego dostawcy
energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia,
zaprojektowanie nowego i oswietlenia terenu tak aby dostosowac je do nowych
warunkéw pracy i projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowanie
instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielnicy gtéwnej obiektu,
rozdzielnic lokalnych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowe), oswietlenie terenu
zewnetrznego, zasilania i technologii obiektu, instalacja zasilania komputerow,
instalacja zasilania systemdw wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z
telewizjg dozorowg, instalacja zasilania systemow p.poz., instalacja uziemien
wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej oraz innych
instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku,
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zaprojektowanie kanalizacji telefonicznej (przytgcza operatora) wraz z
wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi

prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie
instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem

i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzgdzen zainstalowanych
w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie systemu wtamania i napadu,
kontroli dostepu oraz telewizji dozorowej oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

2.6.4. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowad wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu maja stuzyé. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedstawiony w PFU projekt koncepcyjny okresla minimalne
parametry i wskazniki dla realizacji dokumentacji i robét. Zamawiajacy wyraza
zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane. Wykonawca jest
zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.
2.7.1. Zasilanie obiektu.
Zasilanie z istniejgcej stacji trafo zgodnie z warunkami technicznymi.

2.7.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do projektowanego
budynku. Linie zasilajgcg nalezy wykona¢ w Uktadzie TNS kablami typu YAKXS
lub YKXS o przekroju dobranym do mocy przytgczeniowej uktadanym w ziemi
i wprowadzonym do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10
cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢
utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach zblizen oraz
przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ uktadany kabel
rurami ochronnymi DVK. Promien giecia uktadanych kabli nie powinien by¢
mniejszy niz 15*d (d-srednica kabla). Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej
dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Przy wejsciu do budynku przepusty
nalezy uszczelnié¢ przepustami systemowymi wodo i gazoszczelnymi.
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2.7.3. Zasilanie technologii lodowiska.

Dla zasilania zewnetrznego agregatu chtodu nalezy wykonac linie zasilajgca
z rozdzielnicy RG kablem typu YKXS w uktadzie TNS o przekroju dobranym
zgodnie z DTR agregatu. Proponowany przebieg linii zasilajgcej pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym
na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10 cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm
warstwa piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢ utozony linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu. W miejscach zblizen oraz przy skrzyzowaniach z innymi
sieciami nalezy zabezpieczy¢ uktadany kabel rurami ochronnymi DVK. Promien
giecia uktadanych kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-Srednica kabla).
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate
oznaczniki. Przy wejsciu do budynku przepusty nalezy uszczelnié przepustami
systemowymi wodo i gazoszczelnymi. Nalezy wykonac¢ uziemienie dla
konstrukcji agregatu.

2.7.4. Oswietlenie terenu.

Linie oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablem YKY 5x10mm2. Kable
nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10
cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢
utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach oznaczonych
na planie oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
uktadany kabel rurami ochronnymi DVK. Promien giecia uktadanych kabli nie
powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-Srednica kabla). Kable utozone w ziemi
powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Przy wejsciu do
budynku przepusty nalezy uszczelni¢. Totemy informacyjne nalezy zasili¢ z
najblizszej oprawy oswietleniowe;.

Nalezy stosowac stupy aluminiowe parkowe na fundamencie o wysokosci 5,0m
z oprawami montowanymi bezposrednio na stupie. Na stupach zamontowa¢é
oprawy Led o strumieniu min. 5000lm 4000K IP66 . W stupach stosowa¢ tabliczki
stupowe np. NTB-1 dla kabli zasilajgcych o przekroju 5x16mm?2.

Sterownie oswietleniem w rozdzielnicy gtéwnej zegarem astronomicznym
z uktadem umozliwiajgcym zatgczenie reczne. Nalezy stosowad zegar
astronomiczny czterokanatowy umozliwiajgcy réwniez sterowanie oswietleniem
na elewacji lodowiska — neony informacyjne oraz dwdéch totemow
informacyjnych zlokalizowanych w terenie.

2.7.5. Rozdziat energii w budynku.

Przewiduje sie zasilanie obiektu w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej
obiektu,

Rozdzielnice gtdwng nalezy wyposazy¢ w:

pole zasilajgce — wytgcznikowe z wyzwalaczem wzrostowym ochrone przepieciowa

analizator parametréw sieci zamontowany na elewacji rozdzielnicy liczniki energii
elektrycznej w polach odptywowych zasilajgcych rozdzielnice obiektowe pola
odptywowe — roztgczniki bezpiecznikowe zasilajgce :

- agregat zewnetrzny;

- rozdzielnice w pom. technicznym;

- rozdzielnice oswietlenia hali lodowiska w pomieszczeniu ochrony;
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- rozdzielnice dla pomieszczen;

zabezpieczenia dla obwoddéw dla pomieszczen ;

zabezpieczenia i sterownie dla obwoddéw oswietlenia zewnetrznego ,neondw,
totemow;pozostate zabezpieczenia;

Rozdzielnica gtdwna w wykonaniu n/t z podejsciem zasilania od dotu i odptywami
od gory, IP min.44, IK09, prad znamionowy szyn zbiorczych 400A — nalezy
zweryfikowaé po wykonaniu bilansu mocy elektrycznej.

Wszystkie rozdzielnice obiektowe wyposazy¢ w wytgczniki gtdwne, sygnalizacje
napiecia, ochrone przepieciowg oraz odpowiednie zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw. Nie nalezy grupowac obwodow dla jednego
zabezpieczenia rdznicowo-prgdowego. W catym obiekcie nalezy stosowac
aparature zabezpieczeniowg jednego producenta. We wszystkich rozdzielnicach
nalezy zapewni¢ 30% rezerwe miejsca oraz mocy pod przysztg rozbudowe.
Wszystkie linie zasilajgce rozdzielnice obiektowe nalezy wykona¢ kablami typu
YKYzo z 30% rezerwg mocy.

2.7.6. Gtéwny wytacznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢é w gtdwny wytgcznik pradu. Przycisk GWP zlokalizowaé
przy wejsciu gtéwnym do obiektu w holu wejsciowym. Zasilanie GWP wykona¢
sprzed wytgcznika gtéwnego stosujac przekaznik kontroli faz.

2.7.7. Instalacja oswietlenia ogdélnego.

Wszystkie pomieszczenia wyposazyé w oprawy osSwietleniowe Led. Natezenie oraz
rownomiernosc oswietlenia zgodne z PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP44. Oswietlenie toalet sterowane czujkg obecnosci.
Sterownie oswietlenia pozostatych pomieszczen z tgcznikéw, przyciskdw przy
drzwiach wejsciowych. Oswietlenie hali lodowiska nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 12193 Swiatto i o$wietlenie w sporcie. Nalezy stosowa¢ naswietlacze o IP
min.65 IK10. Zasilanie i sterowanie oswietleniem wykona¢ z pomieszczenia
ochrony.

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t./p.t. oraz w
korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego / natynkowego
o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen.

2.7.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne (oprawy niezalezne od opraw oswietlenia
podstawowego) zapewniajgce minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego
zgodnie z PN. Nalezy wykonac¢ centralny system monitoringu stanu opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nalezy stosowaé oprawy LED.
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t./p.t. oraz w
korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego / natynkowego
o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen.
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2.7.9. Oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne natezenie
oswietlenia zgodnie z PN. Oswietlenie to zapewni¢ ma rozpoznanie i uzycie
urzgdzen przeciwpozarowych. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
przewidzie¢ instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych,
wskazujgcych najkrotszg droge ewakuacji z obiektu. Nalezy wykonac centralny
system monitoringu stanu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Nalezy stosowac oprawy LED. Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami
kabelkowymi typu YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach
karbowanych n.t./p.t. oraz w korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu
wtynkowego / natynkowego o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci
od wymagan poszczegdlnych pomieszczen

2.7.10. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie nalezy zamontowaé gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia. Dopuszczalne sg instalacje gniazd wtykowych zaréwno
podtynkowe, natynkowe oraz jako system kaset w posadzce a takze instalacje
doprowadzone i wkomponowane w wyposazenie meblowe - zaleznie od funkgji
pomieszczenia. Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami kabelkowymi
typu YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t./p.t.
oraz w korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego /
natynkowego o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan
poszczegdlnych pomieszczen.

2.7.11. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd dedykowanych przewiduje sie dla zasilania elementéw instalacji
teletechnicznych - gtéwnie urzgdzen komputerowych. Na punkt PEL sktada sie :
2x230V zasilania ogdlnego, 2x230V DATA zasilania dedykowanego dla urzadzen
komputerowych (gniazda Data w kolorze czerwonym z kluczem) + 2x RJ45 kat.6
Lokalizacja oraz uktad — wg decyzji na dalszych etapach projektowych. Instalacje
elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY(p)(zo)
(450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t./p.t. oraz w
korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego / natynkowego
o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen

2.7.12. Instalacja sitowa.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujacych odbiorow:

kottownia,

urzgdzenia techniczne,

inne urzadzenia techniczne i technologiczne stanowigce element struktury
budynku,

Wszystkie zasilania urzagdzen nalezy wykonaé zgodnie z DTR dostarczanych
urzadzen. Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu
YDY(p)(zo) (450/750V) uktadanymi p.t., w RL / rurach karbowanych n.t./p.t. oraz
w korytkach kablowych, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego / natynkowego
o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65), w zaleznos$ci od wymagan poszczegdlnych
pomieszczen. Dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz nalezy przewidzieé
wytgczniki serwisowe.
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2.7.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach zastosowano system potgczen wyrdwnawczych przy
zastosowaniu:

- gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU zlokalizowanej przy RG

- miejscowej szyny wyréwnawczej MSW w pomieszczeniu kottowni

Do instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przytgczycé :

- metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej ;

- metalowe elementy instalacji ogrzewania;

- inne metalowe masy

Instalacje potaczern wyrdwnawczych nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami:

- przewody tgczgce wewnetrzne metalowe instalacje z MSW — LgY 1x6 mm2;

- nalezy wykona¢ uziemienie GSU

2.7.14. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane bedg w miejscach rozgateziania sie
instalacji elektrycznej w budynku a wiec na tablicach i w rozdzielnicach
elektrycznych. Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi, ale réwniez przed przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia przepiec
taczeniowych i zredukowanych przepieé atmosferycznych sieci zastosowano
ograniczniki przepie¢ do poziomu:

- 4,0kV w rozdzielni gtéwnej,

- 1.5kV w rozdzielnicach odbiorczych

Instalacje oprzewodowania ogranicznikdow przepie¢ w rozdzielnicy nalezy wykona

przy zastosowaniu przewoddéw elektroenergetycznych typu LgY 1x6 mm?2 —
ograniczniki klasy 2;

2.8.15. Instalacja przeciwporazeniowa.

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-
2000. Dla urzgdzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone
dodatkowgq przez "SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez
wytgczniki roznicowoprgdowe i wytgczniki nadmiarowe.

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII TELETECHNICZNYCH.

2.8.1. Okablowanie strukturalne.

W budynku nalezy wykonac¢ okablowanie sieci strukturalnej kategorii 6a. Punkty
PEL nalezy wykonaé w koordynacji z branzg elektryczna. W kazdym z
pomieszczen przewidzieé przynajmniej 1 punkt PEL.

Nalezy dostarczy¢ szafe krosowg PD wspdlng dla sieci LAN.

Lokalizacje szafy ustali¢ na etapie projektowania. Zasilanie szafy — z rozdzielni RG.
W szafie zamontowac¢ UPS Rack o mocy dobranej do ilosci projektowanych
przetgcznikdw sieciowych.

Nalezy dostarczy¢ przetaczniki dla :

- sieci LAN i Wi-Fi - PoE

- instalacji SKD, Sawin

- instalacje CCTV nalezy podtgczyé do istniejgcego systemu na przylegtym
lodowisku.
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Wszystkie urzadzenia aktywne potwierdzi¢ u Inwestora przed dostawg. Szafe PD
nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe paneli krosowych dla wprowadzenia
projektowanych instalacji, panel telefoniczny, panele porzgdkowe, listwe
zasilajgca, panel wentylacyjny. Nalezy przewidzie¢ miejsce dla panelu
Swiattowodowego operatora zewnetrznego. W zakres prac Wykonawcy wchodzi
rowniez wykonanie skrosowania szafy PD w tym dostarczenie odpowiedniej
liczby patchord-6w.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym
przewidziano zastosowanie kabli skretkowych F/FTP kat.6A 555 MHz, ktory
przewyzsza standardowe wymagania kat.6A i jest przetestowany w pasmie do
555 MHz. Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PEL) nalezy
zorganizowac w postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze
z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. z klapka ochronng ze sprezyna
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow
w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow,
rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw
elektryczno logicznych. W ramach sieci strukturalnej nalezy wykonaé réwniez
gniazda dla potrzeb sieci Wi-Fi : jeden punkt w holu oraz dwa na hali lodowiska
Gniazda AP (2xRJ45) montowac na stropie statym lub $cianie pomieszczen.

2.8.2. System SSWiN.

W obiekcie projektuje sie System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zaprojektowany
w klasie S3, wedtug normy PN-EN 50136. System SSWiN bedzie oparty na
centrali alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony, ktéra bedzie
nadzorowana oraz monitorowana przez klawiatury umieszczone w
poszczegblnych strefach chronionych. Doktadne strefy oraz ich ilos¢ zostang
doprecyzowane na etapie projektu . W budynku oraz na zewnatrz obiektu beda
zainstalowane sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktérych zadaniem bedzie
obrazowanie informacji o zdarzeniach w odpowiednich strefach alarmowych.
Wszystkie pomieszczenia z oknami oraz ciggi komunikacyjne nalezy zabezpieczyé
za pomocg czujek ruchu typu PIR.

Centrala SSWiN bedzie zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
stopnia 3. Zgodnos¢ zostanie potwierdzona certyfikatem akredytowanej
europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego zaktadu certyfikacyjnego
TECHOM.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:

Komunikacja: TCP/IP

dialer IP zintegrowany na ptycie gtéwnej centrali,

mozliwos¢ podtgczenia dialera PSTN

mozliwos¢ podtgczenia dialera GPRS

Czujnik antysabotazowy

Klasa (Grade): 3

Kody uzytkownika: 500 (9 poziomdw)

aktualizacja licencji (rozbudowa istniejgcych serweréw o niezbedne licencje)
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Wymagania dla elementéw systemu:

Ekspander 8 linii z zasilaczem tj. modut rozszerzenia centrali alarmowej
umozliwiajgcy podtaczenie detektorow.

Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz

9 wyjsc:

2 przekaznikowe,

6 OC (max 100mA),

1 gtosnikowe (8 om).

Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny, stuzgcy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN

Komunikacja: RS485

diody LED sygnalizujgcych stan systemu

Dualne czujniki oparte na pasywnej detekcji podczerwieni oraz detekcji w pasmie
mikrofalowym opartym na zjawisku Dopplera o réznych charakterystykach
(szerokokatnych, korytarzowych). Detektory posiadajg nastepujgce funkcje;

e regulacja zasiegu,

e optyka lustrzana,

e praca z wykorzystaniem dwéch anten,

* zasieg dziatania 16m.

2.8.3. System CCTV.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje systemu monitoringu
wizyjnego CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim
0sOb i mienia. Instalacje potaczyc z istniejgca instalacjg monitoringu dziatajgca na
przylegtym basenie.

Ochrong objete zostaty nastepujgce obszary:

wejscie do budynku — kamera zewnetrzna

hol wejsciowy

ptyta lodowiska — 4 kamery

szatnia

W projektowanym obiekcie przewidziano instalacje 3 typy kamer:

- kamery koputkowe wewnetrzne 2.8-12 mm moto, 5MP,H.265, IP66,

- kamera tubowa zewnetrzna, 2.8-12 mm moto obiektyw, 5MP, H.265/H.265 IP66

- kamery typu "Rybie oko" min. 12 MP.
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2.8.4. System kasowy.
UWAGA: SYSTEM KASOWY NALEZY POtACZYC FUNKCJIONALNIE Z SYSTEMEM
KASOWYM DZIAtAJACYM NA PRYLEGLYM BASENIE.

Obiekt ma by¢ wyposazony w Elektroniczny System Obstugi Klienta (ESOK), ktéry
pozwoli na efektywne zarzgdzanie obiektem, relacjami z klientem, prowadzenie
sprzedazy i rozliczenn, zarzadzania ruchem osobowym z zapewnieniem wysokich
standardow obstugi. Podstawowym zadaniem systemu ma by¢ realizowanie wszystkich
procesoéw zwigzanych z obstuga klienta na terenie obiektu.

Po zakupie biletu ruch osobowy ma sie odbywac¢ przez dedykowane bramki. Nalezy
wykorzystac¢ bramki obrotowe (tripody) dostarczone przez uzytkownika. Bramki muszg
by¢ zlokalizowane w rejonie kas, pod zadaszeniem, pozwalajgcym na ochrone ich
przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych. Przewiduje sie montaz
minimum dwadch takich bramek oraz dwdéch bramek uchylnych (dwustronnej), dla
wejs¢ grupowych i przej$¢ technicznych. Kazda bramka musi zosta¢ wyposazona w
czytnik EAN/QR + Mifare w kierunku wejscia. Sprzedaz biletéw i ewentualnie
abonamentéw prowadzona bedzie w budynku kasy, przez w petni funkcjonalne
stanowisko kasowe, musi zosta¢ ono wyposazone w narzedzia niezbedne do
prowadzenia tej sprzedazy. Stanowisko sprzedazy powinno by¢ wyposazone w
komputer PC (z systemem Windows), monitor dotykowy min. 24”, drukarke fiskalng
wraz z szufladg, czytnik kodéw EAN/QR. Dla obiektu przewiduje sie rowniez instalacje
serwera bedacego osobnym urzadzeniem pozwalajgcym na przechowywanie bazy
danych i utrzymujacym catodobowe kanaty sprzedazy (np. online, automat, aplikacja
mobilna).

Przejscie przez bramke bedzie mozliwe po zeskanowaniu biletu z kodem EAN/QR.

Polityka sprzedazy, plany taryfowe i cennik, majg zostaé¢ skonfigurowane przez
Operatora obiektu samodzielnie w dostarczonym przez wykonawce oprogramowaniu
ESOK, po wykonaniu przez Wykonawce odpowiednich szkolen.

Elektroniczny system obstugi klienta (ESOK) musi umozliwiaé takze (w ramach jednego
programu/systemu) zarzadzanie obiektem pod wzgledem kontroli dostepu i
zarzadzanie urzadzeniami sktadowymi (automaty biletowe, drukarki fiskalne, itp.).
Dodatkowo ESOK ma by¢ narzedziem raportujgcym pozwalajgcym na prawidtowe
okreslenie statystyk, prowadzenie analiz, wspierajagcym ksiegowos¢, itp. oraz
narzedziem do wspomagania pracy dziatu technicznego.

Oprogramowanie musi pracowa¢ w Srodowisku Windows co pozwoli Operatorowi
obiektu na uniwersalne wykorzystanie stanowisk kasowych i serwera. Interfejs ESOK
powinien by¢ przejrzysty z mozliwoscig udostepniania tylko niezbednych danych
uzytkownikowi, w zaleznosci od funkcji jakg bedzie petnit na obiekcie np. kasjer,
ksiegowa, pracownik dziatu technicznego. Dostarczone oprogramowanie ma by¢
klasyczng aplikacjg typu desktop i pracowaé w topologii klient-serwer. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo i  kompatybilnos¢  sprzetowo-systemowg W  uproszczonej
infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego nie dopuszcza sie dostawy
oprogramowania dziatajgcego z wykorzystaniem przeglagdarek internetowych.
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Baza danych wykorzystywana przez ESOK musi posiadaé wsparcie producenta — nie
dopuszcza sie licencji/pochodzenia/dystrybucji  typu Open Source i
podobnych/pochodnych.

Szczegotowe wymagania dla Oprogramowania ESOK:

Kasy — stanowisko

eSprzedaz biletéw wejsciowych,

eSprzedaz kart (abonamentéw) wartosciowych i ilosciowych (za pomocg czytnika lub
recznym wpisaniu numeru transpondera),

eSprzedaz innych ustug,

eSprzedaz towarodw,

eObstuga klientéw Benefit (Multisport), OK System, FitProfit i inne,

eKontrola stanu urzgdzen podtgczonych do systemu (m.in. drukarki fiskalne) —
sprawdzanie pofgczenia z urzgdzeniami i wyswietlenia odpowiednich komunikatow,
e\Wydanie ustug, biletdw, towardéw (nieptatne) zgodnie z wykupionym pakietem,
eKontrola limitow wejs¢ lub stanu konta przypisanych do karty. Wyswietlanie
informacji, o pozostatym do wykorzystania limicie, dacie ostatniego wejscia po
okazaniu karty Benefit, OK System, itp..

e\Wypozyczenia tyzew i innych akcesoriow (optata za wypozyczenie, ,pilnowanie
zwrotow”).

eRabatowanie ustug zgodnie z przyjetg polityka cenowsa.

eReczne rabatowanie (rabaty procentowe oraz kwotowe) wszystkich lub wybranych
biletow (taryf, karnetéw).

eAutomatyczne rabaty.

eAktualna Informacja w programie ile oséb znajduje sie w dane;j strefie.
eWystawianie faktur.

eSprzedaz towardw (z automatycznym skutkiem iloSciowym na stanie magazynowym).
eMozliwos¢ prowadzenia wewnetrznej gospodarki magazynowe;j.

Wymagania funkcjonalne - operacyjne

eObstuga karnetdw i abonamentéw,

eRezerwacje zaje¢ oraz miejsc w grupach zajeé¢ w obiekcie w tym poprzez Internet,
eObstuga klienta indywidualnego,

eObstuga grup,

eKaucje, wypozyczenia,

eRaportowanie,

eNarzedzia administracyjne,

eZarzadzanie uzytkownikami i prawami dostepu,

eZarzgdzanie operatorami,

eZarzadzanie produktami, ustugami,

eZarzadzanie strefami w tym kontrola dostepu,

eZarzadzanie taryfami,

eZarzadzanie cenami w tym rabatowanie, promocje, systemy lojalnosciowe.
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Raportowanie
Modut raportowania musi udostepniac raporty i analizy niezbedne do biezgcych analiz
operacyjnych oraz umozliwiac rozliczanie kas, kasjeréw oraz wspieraé rozliczenia
pomiedzy operatorami w przypadku gdy oprogramowanie lub inna cze$é systemu
zostanie udostepniona do uzytkowania przez podmioty trzecie (np. najemca punktu
gastronomicznego).
Wymagania funkcjonalne:
eEksport wszystkich raportéw do aplikacji Excel lub plikdw PDF z mozliwoscia
bezposredniej wysytki elektronicznej z ESOK
eKazdy z raportdéw musi posiada¢ mozliwos¢ agregacji danych (nie filtrowania) wg
dowolnej kolumny wynikowej, takze wielowarstwowo (z uzyciem wielu kolumn
wynikowych jako kolejne podgrupy agregacji) co ma pozwalaé¢ na sumowanie
raportowanych danych wg. dowolnych potrzeb
eUruchomienie kazdego z raportéw powinno by¢ mozliwe ze wskazanych komputeréw
na obiekcie i przez wskazanych operatorow.
ePodstawowe raporty operacyjne:
e Raporty sprzedazy (min.: asortyment, ilo$¢, wartos¢ netto i brutto, stawka
VAT, wartos¢ VAT, klient, czas transakgcji), wg Punktéw Obstugi, produktéw,
stref, godzin, taryf,
e Rejestr sprzedazy VAT wg wybranych dokumentdéw (ze wszystkich
dostepnych w obrocie gospodarczym),
e Raporty kasowe zgodne z aktualnym stanem prawnym i ustawg o
rachunkowosci,
e Raport standw magazynowych,
e Raporty przeptywu finansowego,
e Raporty statystyczne, w tym raport obcigzeniowy obiektu w podziale na
godziny,
eRaport transakcji odbywajgcych sie na samoobstugowych automatach
rozliczeniowych,
eRaport transakcji online bedacy podstawg do naliczania podatkdw,
eAnalizy poréwnawcze (np. okres do okresu) lub tendencyjne (kilka kolejnych okreséw)
z graficzng prezentacjg zmian wartosci i/lub ilosci.

Zarzadzanie Punktami Obstugi (kasami)
W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ zdefiniowania wszystkich Punktéw Obstugi - kas
wystepujgcych na terenie obiektu (wejsciowych, strefowych i wyjsciowych), a takze
czytnikdw wystepujgcych na obiekcie (na bramkach wejsciowych, zmiany stref, KD,
itp.).
Wymagania funkcjonalne:
eZarzadzanie kasami
o Zdefiniowanie nowej kasy wraz ze wszystkimi wymaganymi parametrami,
e Modyfikacja lub usuniecie istniejgcej kasy,
e Przypisanie kasy do strefy i operatoréw,
eZarzgdzanie Punktami Obstugi
o Zdefiniowanie nowego Punktu Obstugi,
e Modyfikacja, usuniecie istniejgcego Punktu Obstugi,
eZarzgdzanie formami ptatnosci,
eMozliwos¢ definiowania dostepnych form ptatnosci, w szczegdlnosci:
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Gotowka,
Karta ptatnicza
Przelew,
Kredyt wewnetrzny,
Voucher (bon wartos$ciowy),
e Karta abonamentowa, karne,
Zarzadzanie uzytkownikami i prawami dostepu
System musi udostepnia¢ modut zarzgdzania uzytkownikami i prawami dostepu.
Wymagania funkcjonalne:
eMozliwos¢ definiowania szablonéw uprawnien uzytkownikow
eMozliwos¢ definiowania poziomdw uprawnien dla uzytkownikéw (np. administrator,
kierownik, kasjer), bez ograniczen iloSciowych
eMozliwos¢ definiowania i edycji grup uzytkownikéw (np. pracownicy kas, BOK, saun)
wraz
z ich przypisaniem do:
e Operatora, grupy kas
o Mozliwos$é zarzadzania uzytkownikami
Definiowanie nowego uzytkownika
Edycja danych uzytkownika
Nadanie uprawnien uzytkownikowi
Przypisanie uzytkownika do grupy uzytkownikow,
Oznaczenie uzytkownika jako ,historycznego”
Zmiana hastfa uzytkownika

Zarzadzanie strefami w tym kontrola dostepu

Dostep do danej strefy (obiektu) lub jego brak musi by¢ okredlany na poziomie
konfiguracji powigzania taryfy/biletu ze strefa. Bez ograniczen definiowania dowolnej
ilosci stref.

Wymagania funkcjonalne:

eDefiniowanie nowych stref

eEdycja, usuwanie stref istniejgcych

1. Stanowisko programu (1x kasa, 1x serwer) 1 szt.
2. Wdrozenie programu 1szt.
3. Komputer 1 szt.
4. Serwer 1szt.
5. Czytniki recepcyjny QR 1 szt.
6. Posnet THERMAL XL2 online 1 szt.
7. Szuflada kasowa 1 szt.
8. Bramka tripod 2 szt.
9. Bramka uchylna 2 szt.
10. Czytnik QR+ Mifare do bramek 1 szt.
11. Uzbrojenie kontroli dostepu 1 szt.
12. Montaz urzadzen kontroli dostepu 1 szt.
14. Szafka HPL typu S2 z tawka 80 szt.
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1 .
15. Zamek na kluczyk 60 szt

2.8.5. Instalacja nagto$nienia

W ramach zadania nalezy dostarczyé i zamontowac zestaw nagtasniajacy dla hali
lodowiska o parametrach nie gorszych niz:

- powermixer : ilo$¢ kanatéw: 8, moc powermixera, 2x480W, RMS: 2x240W ,
wejscia nomo, wejscia mikrofonowe: z balansem elektronicznym, pasmo: 10Hz
60kHz +/-3db equalizer min 3 pasmowy , wejscia stereo, wejscia bez balansu,
pasmo: 10Hz 55kHz +/-3db, , equalizer: min 3 pasmowy

- 8 kolumn gto$nikowych, Moc jednej kolumny: 700 W, RMS: 350 W, : 70 x 40 x 35
cm,

- mikrofon bezprzewodowy

- szafa Rack wraz z okablowaniem

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH.
2.9.1. Instalacja chtodnicza lodowiska

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie technologii mrozenia lodowiska opartej
o agregat chtodniczy i orurowanie (czynnik chtodzacy w postaci cieczy).

a) Agregat:

o wydajnosci chfodniczej umozliwiajgcej bezproblemowe korzystanie z
lodowiska o wymiarach 20m x 40m przy temperaturze otoczenia do + 150C
wiacznie.

¢ wydajnos$¢ chtodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,

* moc ziebnicza agregatu minimum 205kW celem poprawnego mrozenia tafli
lodowiska, dla warunkéw pracy agregatu w temperaturze powietrza
zewnetrznego +15°C i temperaturze glikolu -9°C /-12°C,

e agregat musi posiada¢ peten roboczy wsad czynnika chtodzacego R410A
dopuszczonego do stosowania i posiadajgcego wszelkie niezbedne atesty i
zezwolenia na stosowanie,

e Wykonawca zapewnia, na swdj koszt, czynnik chtodzacy na ewentualne
uzupetnienia w przypadku ubytkéw naturalnych powstatych w okresie
normalnej pracy lodowiska oraz okolicznosci wyniktych z winy Wykonawcy,

e agregat musi posiada¢ min. dwa obiegi chtodnicze pracujgce facznie na
czterech sprezarkach, po dwie sprezarki na jeden obieg chtodniczy, Kazdy
obwdd chtodniczy musi byé wyposazony w przetwornik wysokiego i niskiego
ci$nienia, presostat wysokiego cisnienia,

e agregat musi posiadac cztery sprezarki, ktére zapewniajg minimum cztery
stopnie regulacji wydajnosci: 25%, 50%, 75%, 100%,

e wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER sprezarek w punkcie pracy min.
=>2,77

® poziom ci$nienia akustycznego mierzonego z 10m nie byt wyzszy niz 61,2 dB;
* max. spadek cisnienia po stronie glikolu na parowniku <51,33 kPa;

e dostepne cisnienie cieczy na wyjsciu chillera =>200kPa;

e wymagane podtaczenie hydrauliczne DN 125;

e wymiary urzgdzenia nie mogg przekraczaé: dtugos¢ 3450mm, szerokosé
2250mm, wysokos¢ 2300mm.

. waga urzadzenia nie moze przekraczac 2800 kg

. panel elektryczny musi by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i musi
by¢ wyposazony w dostep rewizyjny,
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. obudowa agregatu - wysokoodporna na dziatanie warunkdow
atmosferycznych

. przeptyw powietrza przez skraplacz musi by¢ niezalezny na kazdym
obiegu chtodniczym, (oddzielenie przeptywu powietrza przez skraplacze)
pozwala nam to na ptynniejszg prace kazdego obiegu chtodniczego;

. skraplacz mikrokanatowy

. parownik ptaszczowo — rurowy, catkowicie zaizolowany,

. wskazniki cisnienia czynnika chtodniczego;

. presostat zabezpieczajgcy kazidy z obiegdw po stronie wysokiego
cisSnienia;

. wbudowany modut pompowy, ktéry powinien zawieraé: odciecie

wejscia i wyjscia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 30dm3, zawér bezpieczenstwa 3
bar, manometry przed i za parownikiem, zawor regulacji przeptywu cieczy przez
parownik, czujnik przeptywu;

. kompletna szafa zasilajgco - sterujgcg, ktora powinna dodatkowo
zawiera¢: na elewacji szafy lampke sygnalizacji zasilania oraz lampke
sygnalizacji alarmu ogdlnego, roztgcznik gtéwny, czujnik zaniku i kolejnosci faz
oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - prgdowe, zabezpieczenie sterowania
kazdej sprezarki oraz grzatki oleju, termostat zabezpieczajgcy start sprezarek
przed zbyt niskg temperatura oleju, wentylatory skraplacza sterowane ptynnie;
. Agregat powinien posiadaé¢ dedykowane oprogramowanie sterujgce w
taki sposob, aby stuzyto ono do ciggtego nadzoru nad parametrami pracy
urzgdzenia

. agregat musi by¢ wyposazony w mikroprocesorowy modut sterujgcy
umozliwiajacy wyswietlanie informacji i kontrole nastepujgcych elementéw:
temperature glikolu i czynnika chtodniczego, cisnienie czynnika chtodniczego,
dane diagnostyczne, harmonogram wtgczania/wytaczania, zabezpieczenie
przed zamarznieciem parownika, sterowanie zdalne: styki bezpragdowe dla
awarii catego urzadzenia, modyfikowanie wartosci zadanych temperatur
glikolu, monitorowanie wartosci zadanych glikolu, temperatury powietrza
otoczenia, dziatania agregatu, wentylatoréw, pomp, alarméw sprezarek,
uruchamianie lub zatrzymywanie urzgdzenia, sterownik pozwala na okreslenie
temperatury na wyjsciu glikolu oraz zarzadza pracg pomp. Sterowanie zdalne
powinno modyfikowa¢ wartosci zadanych temperatur glikolu, monitorowac
zadane temperatury glikolu, monitorowac¢ dziatanie agregatu, wentylatorow,
pomp, alarméw sprezarek, uruchamianie lub zatrzymanie urzadzenia,
sterownik powinien umozliwi¢ okreslenie temperatury na wyjsciu glikolu oraz
zarzadzaé pracg pompy.

. agregat chfodniczy musi posiadaé oznakowanie CE zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ipowinien spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
przepiséw prawnych w tym norm i przepisow w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania i ochrony srodowiska.

e agregat winien posiada¢ automatyke sterujgcg pozwalajacg na catkowicie
bezobstugowa prace w temperaturach otoczenia do + 150C wiacznie

e Urzadzenie musi by¢ w petni sprawne, a jego data produkcji nie moze by¢
starsza niz 2024 rok

e Agregat powinien by¢ dedykowany typowo do lodowisk (nie klimatyzacyjny)

¢ Dla potwierdzenia spetnienia parametréw technicznych agregatu Wykonawca
musi dostarczy¢ karte techniczng zastosowanego agregatu.
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Agregat dodatkowo powinien by¢ wyposazony w elektroniczny system kontroli
pracy i zarzadzania pracg agregatu w zaleznosci od czynnikdw zewnetrznych,
temperatury lodu i czynnika chtodniczego. Gtéwne cechy systemu kontroli i
zarzadzania pracg agregatu, optymalizujgcego zuzycie energii:

e staty monitoring zuzycia energii wraz z on-line monitoringiem parametrow

pracy w czasie rzeczywistym

e monitoring krytycznych parametréw w oparciu o czujniki

e optymalizacja zuzycia energii przy uzyciu specjalnego algorytmu
e komunikacja przez protokét Modbus (RS485)

e dostep przez standardowg przegladarke sieci WEB

e kontrola zuzycia pradu przez agregat chtodniczy w oparciu o kontrole
temperatury lodu, temperatury powietrza i wiatru
e automatyczne zafgczenie nocnego trybu pracy i powrdt do pracy dziennej
zgodnie z zadanymi parametrami

e wytgczanie chillera gdy nie jest konieczna jego praca

¢ petna historia wszystkich parametréw (diagramy i wykresy)
¢ raportowanie w przypadku alarmu

b) System mrozenia ptyty lodowiska

rodzaj lodowiska zadaszone (okres eksploatacji 6 miesiecy)

wymiary lodowiska 20m x40 m

sezon uzytkowania od listopada do kwietnia

instalacja chtodnicza ptyty lodowiska orurowanie z rur PE

chtodziwo wodny roztwor glikolu etylenowego (35%)

temperatura chtodziwa -12/-9 °C

zasilanie w chtdd z agregatu chtodniczego zlokalizowanego obok

kompleksu budynku

lokalizacja rozdzielaczy w kanale betonowym (wzdtuz krétszego boku
chtodniczych lodowiska)

» przewody zasilajgce od agregatu do ptyty rury PEHD w izolacji

YVVVVVYVYY

A\

2.9.2. Wymagania w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych i p.poz.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce instalacje:
- instalacje wody zimnej z przytagczem

- instalacje wewnetrzng wody cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej z przytagczem

- instalacje kanalizacji deszczowej

2.9.3. Przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przytgcze wykonane z
przewoddw z rur PCV. Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Na
przytgczu i instalacji projektuje sie studnie betonowe. Studnia zapewnia dostep
do kanatu z powierzchni terenu i wprowadzenie sprzetu czyszczgcego. Wpiecie
do istniejacej sieci nalezy wykonac poprzez istniejacg studnie. W zaleznosci od
usytuowania studzienki w terenie utwardzonym, w terenie zielonym nalezy
zastosowac odpowiedniej klasy zwiericzenie. Przewody uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej. Dno wykopu (w miejscu gdzie ma by¢ utozona rura ) musi
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by¢ dokfadnie wyréwnane. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w
rurach ochronnych a przestrzen dystansowg wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Z
uwagi na gtebokos$é potozenia sieci kanalizacji sanitarnej na instalacji
zaprojektowane przepompownie $ciekdw sanitarnych. Na odcinku cisnieniowym
zastosowano dwie studnie rewizyjne z zaworem hydrantowym, umozliwiajgcym
w razie zatkania kanalizacji jej przeczyszczenie. Rurociagi zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem na odcinkach, na ktérych ich przykrycie gruntem jest mniejsze od
1m.Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego prowadzone na gtebokosci
ponizej wody gruntowej, nalezy zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi -
zgodnie z PN-ENV 1046:2007.

2.9.4. Przytacze i instalacja zewnetrzna wody zimnej
Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do budynku z zewnetrznej sieci wodociggowej
miejskiej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przewéd wodociggowy
nalezy oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadka
metalowg. Woda bedzie zuzywana do celdw socjalno — bytowych oraz
porzgdkowych. Wpiecie przytgcza nalezy wykonaé poprzez uniwersalng opaske
nawiercajgcg do rur PE. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajgcymi
zamontowad w studni betonowej na terenie inwestycji. Zawér zwrotny
antyskazeniowy oraz filtr wody zamontowaé w pomieszczeniu technicznym
przed pierwszym poborem wody. Zabudowaé wodomierz w pozycji poziomej z
wbudowang wktadka radiowa do zdalnego odczytu stanu licznika. W przypadku
niskiego cisnienia w sieci przewidzie¢ nalezy zestaw hydroforowy. Rury i ksztattki
powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. tgczenia
przewoddw wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy przeprowadzié ptukanie wstepne,
dezynfekcje a nastepnie ptukanie koricowe przewodu.

2.9.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstajgce w opracowywanej inwestycji odprowadzane sa
projektowang instalacjg zewnetrzng do przytacza kanalizacji sanitarnej i dalej do
sieci kanalizacji sanitarnej.

Opis przyjetych rozwigzan

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku skfada sie z przyboréw
sanitarnych przyjmujgcych Scieki, przewoddéw kanalizacyjnych oraz urzadzen
pomocniczych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod posadzkg budynku nalezy
wykonaé w systemie rur i ksztattek PVC-U. Rury i ksztattki kanalizacyjne pod
posadzka nalezy tgczy¢ kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Instalacje ponad posadzkg — podejscia pod przybory i piony kanalizacyjne — nalezy
wykonaé w systemie rur PVC HT. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nalezy
wymieni¢ na nowe. Rury i ksztattki kanalizacyjne nad posadzka nalezy taczy¢
kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek. Instalacje prowadzong pod
stropem nalezy wykonaé w systemie rur PVC HT. Rury i ksztattki kanalizacyjne
prowadzone pod stropem i w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy tgczyé
kielichowo z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Wysokos¢ montowania przybordw sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy
przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Przewody
wentylacyjne (odpowietrzajgce) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
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wywiewka. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje na wysokosci ok. 0,50m
ponad poziomem wykonczonej posadzki. Na grawitacyjnych przewodach
odptywowych kanalizacji sanitarnej, nalezy zamontowac rewizje w odlegtosciach
min. co 15,0m. Rewizje umozliwiajg czyszczenie przewoddw kanalizacyjnych w
wypadku niedroznosci.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzgdkowych i technicznych zaprojektowano
wpusty podtogowe. Dobdr i montaz wpustow podtogowych nalezy zweryfikowaé
na budowie ze stanem architektonicznym i konstrukcyjnym budynku oraz
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Nie wolno wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody
budowlane. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem. Rurociagi poziome i czesci piondw utozone na
wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowad.

Biaty montaz

Wyposazenie sanitariatdw oraz pomieszczen socjalnych i porzagdkowych w
armature sanitarng (biaty montaz, baterie, etc) wykona¢ zgodnie ze standardem
okreslonym w projekcie architektury, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg PVC o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 1
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Stosowane wyroby
Nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonanie i montaz przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu instalacji. Wymagane jest, aby
elementy instalacji byty mocowane w sposdb, ktdry uniemozliwi ich
przemieszczanie sie. Wszystkie przewody grawitacyjne poziome montowacd ze
spadkiem w kierunku przeptywu sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do
przeptywu sciekow.

Nie wolno wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody
budowlane. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem. Rurociagi poziome i czesci piondw utozone na
wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowadé.
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Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaznione. Instalacje sanitarne powinny
wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze, catosé
rob6t wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il -
Roboty instalacyjne”. Instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Otworowanie

Nalezy przewidzie¢ otwory do wykonania wiertnicg w $cianach zelbetowych i
murowanych. Otwory dla instalacji kanalizacji skroplin wykona¢ na terenie
budowy. Kazdy z otwordw uzgodnic z projektantem konstrukcji.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uwaga: Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci
jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ +10mm.

Kontrola, badania przy odbiorze

Nalezy wykonaé czesciowe i korncowe odbiory techniczne robdét. Odbiory
techniczne czesciowe wykonac dla robét zanikajacych a odbior techniczny
koricowy po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Polskich Norm:

e PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

e PN-92/B-10735_Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng).

Przy odbiorze robét instalacyjnych wprowadza sie wymaég, aby na dzien odbioru
budynku instalacja kanalizacji sanitarnej byta przeptukana i sprawdzona kamera
inspekcyjna.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

otwory w stropach i $cianach,

cokoty dachowe oraz ich obrébke blacharska dla wywiewek kanalizacyjnych,

przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé, jako ppoz.
np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci rownej odpornosci
przegrody, przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I)
$cian i stropéw tego pomieszczenia.

Branza instalacyjna
Nalezy:
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wykonadé przejscie wodoszczelne na przejsciu instalacji przez $ciany budynku oraz
stropodach, oznaczy¢ kierunki przeptywu, oznakowac zawory i inne urzgdzenia
za pomoca plastikowych etykiet, przed rozruchem wykonac¢ wszystkie czynnosci
odbiorowe wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji, odbiory wykonaé w oparciu
o0 obowigzujace przepisy, instalacje nalezy wykonac¢ z materiatéw dopuszczonych
i atestowanych przez witasciwe instytucje do tego upowaznione, w miejscach
szczegblnie narazonych na zamarzanie przewody kanalizacji zabezpieczyé
kablami grzejnymi z samoczynnym ograniczeniem mocy, montaz wszystkich
urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producentéw. w
przypadku rozbieznosci przedmiaréw robét z zestawieniami instalacyjnymi
nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ przedmiary i uaktualni¢ kosztorys, o zmianach
poinformowac Inwestora i projektanta

Branza elektryczna

Nalezy wykona¢ instalacje przeciwporazeniows.

Badania odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej Warunki wykonania
badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewoddow. W
ramach odbiorédw czesciowych nalezy przeprowadzié¢ badania szczelnosci, jesli
wymaga tego technologia budowy. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
woda.

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Szczelnosé podejsc i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej
kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody i
ich potgczenia nie powinny wykazywacd przeciekdow.

2.9.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Do montazu kanatow biegngcych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC klasy "SN8" o jednolitej strukturze Scianki, koloru

pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Studnie

Studzienki przeptywowe wykonacé z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP.

Kinete lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15

cm. Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej z betonowym pierscieniem

odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazow. Rzedne wtazu i géry studni

nalezy dostosowacé do rzednych nawierzchni.

Odwodnienie placu i drég wykonac¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne do rury

betonowej mm 500. Wpusty naktadane sg na studzienki osadnikowe z syfonem
500 mm o wysokosci czes$ci osadnikowej wynoszgcej 0,65 m. Przy wjazdach na

teren inwestora zamontowac¢ odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem

zeliwnym o szerokosci 20cm i klasie obcigzenia D400.

Roboty ziemne

Rury uktadaé w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 15 cm ponad gérng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych, nalezy wymienié
grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem. W przypadku wystgpienia wody
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gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowaé. W miejscach spodziewanych
skrzyzowar z innym uzbrojeniem — wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢
przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢
przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. Podczas montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemig
itp.

2.9.7. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich
PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu). Dla
zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto przeptywy nominalne (wg tab.1
normy PN-92/B-01706).

W opracowywanym budynku przewidziano instalacje wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej Przewody wodociggowe zasilajg w wode zimng oraz cieptg wode
uzytkowa przybory i elementy sanitarne, zlokalizowane w pomieszczeniach tj.
sanitariaty, zaplecze, pomieszczenia porzgdkowe, techniczne oraz socjalne.

Przewody wody zimnej, doprowadzajgce medium bezposrednio do przybordow
sanitarnych, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
$ciennych lub w posadzce. Podejscia do przybordw nalezy wyprowadzié na
znormalizowang wysokos¢. Przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w posadzce.

Trasowanie oraz rzedne prowadzenia instalacji wodociggowej nad posadzka
nalezy zweryfikowac¢ na budowie, zgodnie ze stanem elementéw
konstrukcyjnych i architektonicznych.

Predkosci przeptywu w przewodach rozdzielczych nie mogg przekracza¢ 1,0 m/s, a
w pionach i podejsciach do punktow czerpalnych — 1,5 m/s. Wymiary wg PN -
wykonanie z przestrzeganiem obowigzujgcych norm i standardéw Inwestora.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ wyniki chemiczne i bakteriologiczne
badania wody, przeprowadzone przez uprawniong Stacje Sanitarng. Wode do
badania nalezy pobraé bezposrednio za wodomierzem i z najniekorzystniej
usytuowanego punktu czerpalnego.

Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku realizowane jest za pomoca
wodomierza gtdwnego, zlokalizowanego w studni. Wewnatrz budynku
przewidziano zastosowanie zawér odcinajacych, zaworu antyskazeniowego oraz
filtru.

Ciepta woda uzytkowa wykorzystywana bedzie na cele socjalno-bytowe.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku realizowane bedzie z
wykorzystaniem przeptywowych podgrzewaczy wody umiejscowionych przy
kazdym punkcie poboru cieptej wody..

Wyzej wymienione instalacje nalezy wykonac¢ z materiatéw dopuszczonych i
atestowanych przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione. Przy realizacji
instalacji nalezy stosowac sie do szczegdtowych instrukcji montazowych
producenta.

Zastosowanie zestawu hydroforowego na etapie wykonawstwa. Dobdr i montaz
zestawu uzalezniony od cisnienia w sieci wodociggowej przy uwzglednieniu
poszczegdlnych elementow przy zestawie hydroforowym. Na etapie
wykonawstwa wykonac¢ badanie cisnienia lub uzyska¢ pisemne potwierdzenie z
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przedsiebiorstwa wodociggowego o wymaganym cishieniu w miejscu wpiecia do
sieci.

Armatura czerpalna i biaty montaz
Armature czerpalng i biaty montaz nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie architektury po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Kontrola, badania przy odbiorze

Nalezy wykonaé czesciowe i korncowe odbiory techniczne robdét. Odbiory
techniczne czesciowe wykonac dla robét zanikajacych, a odbiér techniczny
koricowy po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Polskich Norm:

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze -Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe - Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych.

Izolacja przewodow

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowe;.
Grubosc izolacji cieplnej wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami powinna wynosi¢ odpowiednio:

Minimalna grubos¢
. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednlc'y
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacyjnej. W pomieszczeniach ogrzewanych instalacje wody zimnej
prowadzong w komponentach budowlanych i posadzce izolowa¢ otuling gr. 9

50




Wytyczne wykonania

Przewody nalezy uktadaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwonienie instalacji w
jednym lub kilku kierunkach oraz umozliwia¢ odpowietrzenie. Nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy mocowac. Wszystkie podejscia pod armature
czerpalng oraz urzadzenia nalezy wykonaé uwzgledniajgc wytyczne zawarte w
pozostatych projektach branzowych np. architektury oraz producenta
zastosowanych urzadzen. W toaletach, pomieszczeniach porzadkowych,
technicznych oraz socjalnych, podejscia pod urzadzenia nalezy skoordynowac z
pozostatymi instalacjami na etapie montazu. Przewody przy przejsciu przez
$ciany montowaé w uszczelnionych tulejach ochronnych.

Przejscia przeciwpozarowe

Przejscia instalacyjne przez $ciany wydzielenia pozarowego:

Projektuje sie zabezpieczenie przejscia rur niepalnych zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

Sciana o grubosci min. 100mm,

Przewdd niepalny w izolacji ciggtej,

Przestrzen miedzy izolacja przewodu a przegrodg wypetniona wetng mineralng o
gestosci min. 45kg/m3. Zastosowanie masy ogniochronnej na gtebokos¢
minimum 10mm po obydwu stronach przegrody,

Zachowanie ciggtosci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugosci 450mm po
obydwu stronach przegrody.

Przejscia instalacyjne przez strop wydzielenia pozarowego:

Projektuje sie zabezpieczenie przejscia rur niepalnych zgodnie z ponizszym
zaleceniami:

Strop o grubosci min. 100mm,

Przewdd niepalny w izolacji ciggtej,

Przestrzen miedzy izolacja przewodu a przegrodg wypetniona wetng mineralng o
gestosci min. 45kg/m3,

Zastosowanie masy ogniochronnej na gtebokos¢ minimum 10mm po obydwu
stronach przegrody,

Zachowanie ciggtosci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugosci 425mm po
obydwu stronach przegrody.

Zabezpieczenia przej$¢ rurowych/dylatacji, nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca polskie przepisy oraz wymagania
aprobaty techniczne;j.

Uszczelnione przejscie powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg
zawierajgcg odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg PVC o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:
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co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 1
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Stosowane wyroby

Nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty, proby, warunki wykonania

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Przewody
powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego sa
wykonane. Montaz podpdr statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych,
przy rozgatezieniach oraz na przewodzie z armaturg lub uzbrojeniem — zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Na instalacji wodociggowej przewidziano zastosowanie armatury odcinajacej i
czerpalnej na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgatezienia instalacji
rozprowadzajgcej przewiduje sie zawory odcinajace.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy jg poddac prdébie szczelnosci zgodnie na
ci$nienie prébne 1,0 MPa. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed
zakryciem nalezy przeptukaé i poddac probie cisnieniowe;j.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ z petnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane woda
przepuszczong przez filtr siatkowy. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowacé w wysokosci péttorakrotnego cisnienia roboczego. Préby szczelnosci
wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Otworowanie

Nalezy przewidzie¢ otwory do wykonania w Scianach zelbetowych i murowanych.
Kazdy z otwordow uzgodnic z projektantem konstrukcji.

Wytyczne dla branz

Branza budowlano-konstrukcyjna

Nalezy wykonac:

Konstrukcje wsporcze dla rurociggdw i urzadzen, Otwory w stropach, scianach
oraz fundamentach, Otwory rewizyjne w suficie podwieszanym dla obstugi
zawordow odcinajacych oraz regulacyjnych, Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonaé, jako ppoz.

Branza elektryczna
Nalezy wykonac:
Zasilanie kabli grzejnych w garazu dla rolby, Instalacje przeciwporazeniowa.

Branza instalacyjna
Wykona¢ przejscie wodoszczelne na wyjsciu instalacji przez fundament lub
posadzke na gruncie, Na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu, Oznakowaé zawory
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i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet, Przed rozruchem wykona¢é
wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, Odbiory
wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, Instalacje nalezy wykonac¢ z
materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje do tego
upowaznione,

Montaz wszystkich urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
producentow, W przypadku rozbieznosci przedmiarow robét z zestawieniami
instalacyjnymi nalezy kazdorazowo zweryfikowaé przedmiary i uaktualnic
kosztorys, o zmianach poinformowacd Inwestora i projektanta,

2.9.8. Instalacje grzewcza
Bilans ciepta
Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami:

- PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
6946 wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831 PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda
obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego

- PN-B-03430:83 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-02402:82 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02403:82 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Opis przyjetych rozwigzan

W  budynku instalacja centralnego ogrzewania zasila poszczegdlne
grzejniki/ogrzewanie podtogowe zlokalizowane w obrebie pomieszczen budynku,
poprzez gtdwne poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w przestrzeni
stropu podwieszanego pod stropem parteru. W budynku przewidziano
ogrzewanie:

- w czesciach holu i przebieralni z posadzka gumowg ogrzewanie grzejnikowe lub/i
za pomocg hagrzewnic wodnych, grzejniki Scienne nalezy zabezpieczy¢ obudowa
skrzynkowsg z ptyty MDF.

- w pomieszczeniach sanitarnych z posadzka gumowg ogrzewanie grzejnikowe,

- pozostate pomieszczenia uzytkowe oraz przestrzeni komunikacyjne — ogrzewanie
podtogowe,

- garaz ogrzewanie za pomocg grzejnikow.

Jako rozwigzanie instalacji zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe
z rozdziatem mieszanym, systemu zamknietego o parametrach czynnika
grzejnego tz/tp=55/45 °C.

Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji bedzie kociot gazowy lub pompa ciepta /po
uzgodnieniu z zamawiajgcym na etapie projektu/.

Regulacja temperatury zasilania obiegu c.0. odbywaé sie bedzie za pomocg
zaworu tréjdrogowego mieszajgcego sterowanego regulatorem pogodowym.
Zasilanie c.w.u. statym parametrem przez caty rok, regulacja mocy obiegu
nagrzewnic za pomocy ukfadéw pompowych mieszajgcych przy centralach oraz
zaworéw regulacyjnych. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ wodg o parametrach zgodnych
z PN-93/C-0607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania
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i badania jakosci wody."

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego z przewodu
instalacji wodociggowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu zmiekczania
wody.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
poprzez przewdd spinajacy (roztaczny) z instalacja wodociggowa do napetniania
i uzupetniania wody instalacyjnej, z zamontowanym na nim wodomierzem wody
uzupetniajacej

Wytyczne wykonania

Instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Przewody

Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przepusty przeciwpozarowe nie sg
wymagane w przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez stropy i S$ciany budynku nie
stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Rozstaw uchwytéw dla przewoddw wykonanych =z rur instalacyjnych
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w zaleznosci od srednicy przewodu.

Srednica Maksymalny
zewnetrzna x rozstaw podpér
grubos¢ [em]
Scianki

16x2,0 120

20x2,0 130

25x2,5 150

26x3,0 150

32x3,0 160

40x3,5 170

50x4,0 200

63x4,5 220

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od sSrednicy
wg Dz.U. 2015.1422.

Srednica Grubo$é izolacji
zewnetrzna x [mm]
grubos¢
Scianki

16x2,0 20

20x2,0 20

25x2,5 20

26x3,0 30

32x3,0 30

40x3,5 30

50x4,0 40

63x4,5 50
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Rozstaw uchwytow dla przewoddéw wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-
74200, w zaleznosci od srednicy przewodu.

Srednica Maksymalny
nominalna rozstaw podpédr
[cm]
DN15 200
DN20 250
DN25 300
DN32 300
DN40 350
DN50 400
DN65 450

Wszystkie przewody prowadzone pod stropem i po Scianach nalezy zaizolowaé
cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od
$rednicy wg Dz.U. 2015.1422.

Srednica Grubo$é izolacji
nominalna [mm]
DN15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 65

Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewnic:

swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu, takie zamocowanie, aby ciezar
odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzagdzenia (np. na pompy),
mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podpdr, wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej.

Grubos¢ izolacji dla przewoddow prowadzonych w warstwach wykoriczeniowych
posadzki s=6mm.

Wszystkie przewody instalacji c.o. i ciepta technologicznego zaizolowa¢ cieplnie
otulinami ze spienionego polietylenu. W miejscach narazonych na uszkodzenie
instalacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Rury wielowarstwowe do srednicy 32mm mozna gig¢ z zachowaniem promienia
minimum 5 x $rednica zewnetrzna rury. Mocowanie przewoddw instalacji c.o.
i ciepta technologicznego przy pomocy uchwytdow stalowych z gumowg wktadka
ochronng, do Scian, stropow i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Prowadzenie instalacji umozliwia wykorzystanie samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow.
W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia
przewoddéw przewidziano wykonanie kompensatoréw U-ksztattnych.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzié ruch
probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

55



Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
odpowietrznikdw automatycznych. Standardowo przy wszystkich odbiornikach
montowane s3 firmowe reczne odpowietrzniki i zawory spustowe. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Zawory spustowe nalezy
wyposazy¢ w ztgczki umozliwiajgce podtaczenie weza.

Przewody grzewcze prowadzone sg ze spadkiem zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach. Odpowietrzenie przewoddéw realizowane jest przez odpowietrzniki
automatyczne. Odwodnienie realizowane jest w wiekszosci przypadkéw do
instalacji odchodzgcej od gtéwnych przewoddéw. Jezeli odwodnienie nie jest
mozliwe do instalacji odchodzacej ,,w dét” nalezy zastosowaé krdcéce z zaworami
odwadniajgcymi z koricdwkg do przytgczenia weza.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku, przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajac
je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub urzadzeniami w systemie
posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przepusty wykonac
w Scianach i stropach od EI60 wtgcznie wzwyz.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm nalezy réwniez wykonaé
w S$cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub
REI 60. Dotyczy to instalacji przechodzgcych przez stropy oraz szachty
instalacyjne. Przepusty te powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw.

Nalezy rowniez stosowal zabezpieczenia dylatacji iuszczelnienia w $cianach
i stropach oddzielenia pozarowego.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaé ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

Pozostate informacje wedtug opisu architektonicznego.

Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu instalacji (przed potozeniem izolacji) nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci. Probe przeprowadzié¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ciSnienia roboczego (cisnienie prdébne), nie wiekszym jednak od cisnienia
maksymalnego dla poszczegdlnych elementdw instalacji. Nalezy przeprowadzic¢
probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut
(w odstepach, co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prdbnej w ciggu
kolejnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej, niz o 0,6bar. Prébe
zasadniczg nalezy przeprowadzi¢ zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwaé
2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz
0,2bar od wartosci cisSnienia odczytanego po probie wstepnej. Préoby cisnieniowe
przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym.

Wytyczne i uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.
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Urzadzenia elektryczne podfgczy¢ wg schematéw z dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen.

Nalezy przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla
rurociggoéw oraz urzgdzen.

Wszelkie przekucia budowlane skonsultowac z konstruktorem budynku.

Projekt nie obejmuje instalacji elektryczne;j.

Projekt nie obejmuje zabezpieczen elektroindukcyjnych.

Catosc instalacji podlega rozruchowi technicznemu.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze
wytyczne producenta urzadzen grzewczych.

Wykonawce obowigzujg przepisy: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych TII Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki.

Zawory odcinajgce montowaé w miare mozliwosci w miejscach dostepnych.

Przewody instalacji c.0. oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie przewody zasilajgce i powrotne zaizolowaé, na izolacji oznaczy¢ kierunki
przeptywu czynnika.

Oznakowac urzadzenia za pomoca plastikowych etykiet.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
wszystkich instalacji.

Przed rozruchem wykonaé¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami
ci$nieniowymi instalacji.

Odbiory wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Rozwigzania projektowe zapewniajg spefnienie podstawowych wymagan
okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie urzagdzenia moggce powodowaé drgania odizolowa¢ od budynku przez
stosowanie wibroizolatorow. Zaleca sie stosowac fabryczne wibroizolatory oraz
kompensatory gumowe na podfgczeniach pomp. Okresowo wywazaé wirniki
wentylatoréw,

W przypadku rozbieznosci przedmiarow robdt z zestawieniami instalacyjnymi
nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ przedmiary i uaktualnié kosztorys, o zmianach
poinformowac Inwestora i projektanta,

zweryfikowaé przedmiary i uaktualni¢ kosztorys, o zmianach poinformowaé
Inwestora i projektanta,

2.9.9. Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pomieszczen budynku szatniowego

Wentylacja pomieszczen ogdlnych, komunikacji, szatniowych oraz zaplecza
wykonana jako mechaniczna.

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje pomieszczen w okresie letnim z mozliwoscig grzania
w miesigcach zimowych.

Wentylacja hali lodowiska

Dla zapewnienia wymaganych parametrdow higienicznych i termicznych w budynku
projektuje sie uktad instalacji powietrza swiezego sktadajgcy sie z linii nawiewne;j
oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej w
wykonaniu zewnetrznym.

Do obrébki powietrza przewidziano centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym i osuszaczem powietrza.
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Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w fabryczng automatyke ze sterowaniem
temperaturg nawiewu, falownikami oraz zegarem, automatykg dedykowang do
okreslonego modelu centrali.

Centrala klimatyzacyjna zlokalizowana zostata na dachu budynku na
podkonstrukcji stalowej. Powietrze czerpane jest do centrali z poziomu dachu.
Wyrzut powietrza wywiewanego z pomieszczen zlokalizowany jest na dachu.

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:

Przepustnica na pow. zewnetrznym,

Filtr kieszeniowy,

Wymiennik ptytowy,

Wentylator nawiewny

Nagrzewnica/chtodnica freonowa,

Odkraplacz.

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:

Filtr kieszeniowy,

Wymiennik ptytowy,

Wentylator,

Przepustnica na pow. wyrzutowym.

Uktad nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne zapewniajgce spetnienie

wymaganych kryteriéw akustycznych.

Nagrzewnica / chtodnica w centrali zasilane sg z agregatu freonowego
zlokalizowanego na dachu, bezposrednio przy centrali.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane jest siecig kanatdw wentylacyjnych
prostokatnych klasy A oraz okragtych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanych w technologii ,,SPIRO”. Podfgczenie elementéw nawiewnych i
wywiewnych z siecig kanatdw nalezy wykona¢ poprzez przewody elastyczne
ttumigce. Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach przewidziano
nawiewniki/wywiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi oraz zawory
wentylacyjne. Elementy nawiewne i wywiewne nalezy montowac¢ w konstrukcji
sufitu podwieszanego (w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym) lub
kotwione bezposrednio do stropu (w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego).

Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego zaprojektowano
przepustnice regulacyjne.

Izolacje kanatdw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku i szachtach
wykonaé zgodnie z wytycznymi.

Podtaczenie elementow wywiewnych z siecig kanatdw nalezy wykonaé poprzez
przewody elastyczne. Powietrze wywiewane jest za pomocg zaworéw
wentylacyjnych, montowanych w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Do regulacji strumienia powietrza zaprojektowano przepustnice regulacyjne.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- kanaty i ksztattki zaprojektowano z blachy ocynkowanej, odpowiadajgce normom
PN-EN 1505:2001; PN-EN 1506:2002; PN-EN 13180:2002(U) o grubosci wedtug
BN 88/8865-04 i (05), zgodnie z listami czesci,

- kanaty i ksztattki nalezy wykonac i zmontowac tak, aby tworzyty sztywna
instalacje, wolng od kotysania sie, bebnienia i przesunieé, grubosci blach na
kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
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ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugieé
przewoddéw miedzy podporami,

- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i
zadzioréw, materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych,

- nalezy stosowac kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci B, dla matych uktadéw wentylacyjnych, po konsultacji z
projektantem, dopuszcza sie zastosowanie kanatéw o klasie szczelnosci A (np.
mate pomieszczenia magazynowe),

- w celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych,

- blachy metalowe uzywane do wykonania kanatéw majg byé nowe oraz wolne od
pecherzy, wzerdw i niedociggnieé¢ w powtoce, wszystkie krawedzie i obszary
metalu, gdzie powtoka cynku zostata uszkodzona majg zostac oczyszczone,
przygotowane i pomalowane w zaktadzie farbg cynkowa, uszkodzenia powstate
podczas transportu nalezy naprawi¢ na miejscu przed montazem,

- grubosci blachy powinny by¢ dostosowane do wielkosci elementdw instalacji
wentylacyjnych,

- kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej,

- przewody okragte w technologii Spiro,

- przewody elastyczne nawiewne i wywiewne dla uktadéw wywiewnych z
odzyskiem ciepta izolowane,

- wsporniki i podwieszenia przewoddow w wersji ocynkowanej ogniowo, z
podktadkami dzwiekochtonnymi i wibroizolacyjnymi,

- potgczenia i podwieszenia zgodnie z PN-B-76002:1976, Pr EN 12236, kanaty

wentylacyjne podwieszac stosujgc odpowiednie systemy podparé np. firmy Mefa
lub réwnowazne,

- elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ odporne na korozje i fatwe do
okresowego oczyszczenia i dezynfekc;ji,

- przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ materiatami nieprzenoszgcymi drgan,

- na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ i wykona¢ szczelne otwory
rewizyjne zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 5” (pkt. 4.2.4.),

- maksymalna dtugos¢ przewodoéw elastycznych przy podtgczeniach nawiewnikéw
nie powinna przekraczac¢ 1,2m.

Izolacje

- izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zaizolowaé materiatem
izolacyjnym, itp. Isover, Rockwool lub rownowazne o minimalnej gr. 40mm na
folii aluminiowej (o wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta 0,035W(mK). W
przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspédfczynniku
przenikania ciepta, niz w/w, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacji — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami). Klasa reakcji na ogiern A/B1

- izolacje kanatéw wywiewnych na instalacji bez odzysku ciepta, prowadzonych w
budynku i szachtach wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.19mm na folii
aluminiowej,

- izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych na instalacjach z odzyskiem ciepta,
prowadzonych na zewnatrz budynku wykonaé z wetny mineralnej o minimalne;j
gr. 80mm na folii aluminiowej, cato$¢ zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej grubosci 0,6mm,

- izolacje kanatéw czerpnych wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr. 80mm
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na folii aluminiowej,

- izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatéw,

- maty izolacyjne mocowac do blachy za pomocg kotkdw nitowanych, obrzeza
nalezy wykonczy¢ tasmg samoprzylepng lub jako samoprzylepne maty lamelowe
z wetny mineralnej pokryte zbrojong folia aluminiowg,

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci, izolacje mocowacd zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw
kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatéw.

- maty/ptyty izolacyjne powinny posiadac techniczne karty katalogowe, instrukcje
montazu, transportu i sktadowania,

- maty/ptyty izolacyjne z wetny mineralnej powinny miec atest higieniczny wydany
dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajgcy zakres stosowania
wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- maty/ptyty izolacyjne z wetny mineralnej powinny mie¢ wystarczajgco duzy opér
dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym przypadku specjalne
zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajacy skuteczng izolacje
przeciwkondensacyjna,

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji
montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen
powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd.
oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu,
brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczgcego. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rdwniez suche, czyste i
nie uszkodzone. Sktadowanie materiatdw na stanowisku pracy powinno
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwracaé uwage na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a
pedzle czyste.

Izolacja otulinami

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy
potgczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach
zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.
Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych
nanoszac rownomiernie cienkg warstwe kleju z dwéch stron. Nalezy przyklejaé
rowniez otuline do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy
izolowad instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy
odczekac ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakoniczyt sie catkowicie.

Izolacja matami z wetny mineralnej na folii aluminiowe;j

Montaz mat lamelowych wykonuje sie przy pomocy prostych technik
instalacyjnych, opartych na stosowaniu szpilek mocujgcych w ilosci 5 szt./m2
(zgrzewanych, spawanych lub klejonych), tasm, obejm lub opasek. Warstwe
maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki, nastepnie zabezpieczy¢
specjalnymi naktadkami samozakleszczajgcymi sie i odcigé wystajgce koricowki
szpilek. W przypadku szpilek klejonych nalezy doktadnie oczysci¢ i ,,odttusci¢”
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powierzchnie kanatu. Krawedzie stykow poszczegdlnych odcinkdw warstw
nosnych mat nalezy zawsze ze sobg doktadnie sklei¢. Izolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Ttumiki akustyczne

Na instalacjach wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne
zapewniajgce spetnienie wymaganych kryteriéw akustycznych. Wentylatory
dachowe wywiewne nalezy montowacé na podstawach ttumigcych.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Maksymalny poziom hatasu dla uktadéw wentylacyjnych powinien spetniac
wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne zawarte w dokumentacji
wykonawczej odnosnie poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze zgodnie z
wymaganiami Inwestora. Ttumienie dZzwieku realizowane bedzie przez:

- potgczenie central wentylacyjnych z poszczegdlnymi instalacjami poprzez krdéce
elastyczne,

- izolacje kanatéw wentylacyjnych,

- skrzynki rozprezne izolowane akustycznie dla nawiewnikdéw sufitowych,

- przewody elastyczne, izolowane,

- dobdr elementéw nawiewnych oraz wywiewnych z uwzglednieniem ich

charakterystyk akustycznych,

- wyttumienie akustyczne stopéw podwieszanych w pomieszczeniach, w ktérych
zamontowane sg urzadzenia wentylacyjne,

- wszystkie maszyny, ktére sg instalowane na cokotach/ramach nalezy wyposazy¢
w wibroizolatory lub utozy¢ dzwiekochtonne podktadki.

- zaleca sie wyposazyc instalacje wentylacyjng w potfgczenia elastyczne i ttumiki
drgan i hatasu we wszystkich newralgicznych punktach instalacji. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie wymaganego poziomu hatasu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

- lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152 wraz z pdzniejszymi zmianami,

- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczad instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkéw ochronnych itp.

- otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

- czerpnie powietrza nalezy wykonac, jako demontowalne, z mozliwoscig
wyczyszczenia elementdw pomiedzy zaluzjami a siatka.

Filtracja powietrza

- nalezy zapewnié peten dostep do wszystkich filtrow w celu wymiany, przegladdéw
i konserwacji,

- srodki filtrujgce i ramy maja spetnia¢ wymogi lokalnie obowigzujgcych przepiséw,
w tym takze przepiséw przeciwpozarowych, kazdy zestaw filtréw ma sie
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znajdowac¢ w metalowej ramie,

- kazdy element filtra ma mieé¢ metalowg rame mocujgcy, ktdra ma zostac
zabezpieczona antykorozyjnie,

- filtry w centralach powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich
zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub
jego regeneracji,

Przepustnice regulacyjne

- przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
wentylacyjnych,

- przepustnice majg mozliwosc¢ regulacji i by¢ w stanie wytrzymacé maksymalne
nadcisnienie i podcisnienie wytwarzane przez wentylatory, bez statych
odksztatcen, nawet, jesli wszystkie przepustnice sg zamkniete,

- system potaczen ma przekazywac w sposéb rownomierny ruch na wszystkie
ptytki, tak, aby kazda ptytka poruszyta sie o takg sama odlegtos¢, ograniczenia
liczby ptytek napedzanych ma zapewnic, ze ten wymog zostanie spetniony,

- przepustnice nalezy montowa¢ w miejscach, do ktérych jest staty i tatwy dostep.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwdch stron);

filtry (z dwdch stron);

wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Zawiesia i podpory

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

— przewodow;

— materiatu izolacyjnego;
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— elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

— elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczenistwa réwny, co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w obrebie urzagdzen oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zrddta drgan powinny byé wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem
podkfadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z projektantem branzy konstrukcyjnej oraz Inwestorem.

Nalezy stosowac kompletny i spdjny system instalacyjny — systemowe zawiesia np.
firmy Mefa lub réwnowazne.

W przypadku braku mozliwosci podwieszenia instalacji na zawiesiach
systemowych nalezy zaprojektowac i uzgodnic z Inwestorem oraz projektantem
rozwigzanie zastepcze.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;

Kanaty nalezy mocowac¢ na wspornikach lub podwieszaé za pomocg uchwytéw do
konstrukcji budynku. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw

tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé, wtasciwosci
aerodynamiczne i konstrukcje.

Poziome elementy podwieszen i podpdor powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych. Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu
pomiedzy sgsiednimi punktami nie przekraczato 2 cm. Konstrukcje wsporcze
wykonad jako typowe zgodnie z PN. Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy
podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny nalezy wyeliminowaé mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadka dzwiekochtonng np. gumowa).
Kanaty przytagczane do urzgdzen za pomocg kréécow elastycznych
amortyzacyjnych podpiera¢ na wtasnych elementach montazowych. W kazdym
przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji oraz
maksymalnych obcigzen.

Dla urzadzen i elementdow zlokalizowanych w pomieszczeniach, pod ktdre nie
przewidziano podkonstrukcji wsporczych, Wykonawca powinien zaprojektowad i
wykonaé podkonstrukcje systemowe do montazu urzgdzen klimatyzacyjnych,
kanatéw wentylacyjnych w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Zabezpieczenia antykorozyjne

- urzadzenia powinny posiadaé¢ obudowy o stopniu zabezpieczenia
antykorozyjnego, ktory odpowiada, co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego,

- obudowy powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
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Instalacja klimatyzacji

W obiekcie wykona¢ uktady klimatyzacyjne. Zaprojektowano jednostki
klimatyzacyjne, umozliwiajgce normowanie temperatury powietrza. Ponadto
zaprojektowano centrale wentylacyjng z chtodnica freonowsg, ktdrg nalezy
podtaczy¢ do agregatu zlokalizowanego bezposrednio przy centrali (na dachu
budynku biurowego i dach hali magazynowej), do podtaczenia nalezy
wykorzystywaé moduty potgczeniowe DX, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagane jest zapewnienie ciggtej pracy systemow klimatyzacji z petng
obliczeniowg mocg grzewczg do temperatury zewnetrznej -200C. Dobér
jednostek zewnetrznych dla temperatury powietrza zewnetrznego +350C i
wilgotnosci wzglednej 45%.

Instalacja uktadow klimatyzacyjnych

Do normowania temperatury powietrza w okresie cieptym (z mozliwoscia
normowania réwniez w okresach zimowych), we wskazanych pomieszczeniach
przewidzie¢ uktady klimatyzacyjne. Typy oraz parametry urzadzen
klimatyzacyjnych zgodnie z rysunkami. Sterowniki Scienne uktadéw klimatyzacji
nalezy lokalizowa¢ w poblizu wtgcznikdw Swiatta przy wejsciu do danego
pomieszczenia.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z poszczegdlnymi jednostkami przewodami
miedzianymi przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen klimatyzacyjnych. Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem
twardym. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (zgodnie z EN-1057)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych, co najmniej
3000kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy
sanitarnej. Poziome odcinki przewodéw prowadzi¢ po obrysie scian w
dedykowanych maskownicach, pionowe odcinki w wyznaczonych szachtach.
Potgczenia rur, potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac tacznikami
miedzianymi do lutu twardego. Do mocowania wykorzystac systemowe
rozwigzania mocujgce przeznaczone dla instalacji freonowych, zabezpieczajgce
przed powstawaniem mostkdw termicznych i wykraplaniem sie pary z powietrza.
Poza przewidzianymi spadkami przewody nalezy prowadzié¢ doktadnie poziomo
lub pionowo. Zmiany kierunku lub srednicy przewodu nalezy wykonywac przy
uzyciu odpowiednich ksztattek miedzianych. Przewody freonowe na zewnatrz
budynku prowadzié¢ w specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka
na instalacje elektryczne) przestonietych od goéry blachg ocynkowana.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy przepustom
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementdow. Przy przejsciach przez przegrody o
wymaganej odpornosci ogniwowej stosowac zabezpieczenie przejscia rury
niepalnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla rur miedzianych.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad podda¢ prébie cisnieniowe;j i
napetni¢ czynnikiem roboczym. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢
otulinami 13mm lub réwnowaznymi. Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie rurociggdw. W miejscach podparé stosowad
pomiedzy podporg a rurociggiem system podpdr rurowych dla rur izolowanych.
Izolacje na zewnatrz zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania sfonecznego
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z
ponizszg tabelg:

Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociggdw freonowych prowadzonych
wewnatrz pomieszczen budynku powinna spetnia¢ nastepujgce wtasciwosci

64



fizyczne:

* materiat: kauczuk naturalny (bez chlorowcow) o strukturze komérkowej,

e Euroklasa (B/BL-s3,d0),

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji
do 25 mm,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji
od 32 mm,

e wspofczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej pu>= 10.000 dla grubosci do 25
mm,

e wspofczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>= 7.000 dla grubosci od 32
mm,

* przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie i
paroszczelnie izolacjg kauczukowg nalezy dodatkowo ostonié ptaszczem z blachy
aluminiowej lub stalowej z powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm i
tacznikow zetowych w sposéb zabezpieczajgcy przed powstawaniem mostkdéw
termicznych i wykropleniem. Przewody oznakowac zgodnie z normg PN-70/N-
01270 zaréwno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu
podwieszonego.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na
ci$nienie 2,5 cisnienia roboczego (préba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu
pozytywnej proby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i przeprowadzic¢
rozruch instalacji. Proba szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-
2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Przejscia przez dach w rurach ostonowych odpowiednio zabezpieczonych,
zapobiegajgce przeciekom wéd opadowych. Wykonanie z wykorzystaniem
kolana max. #160mm, 135° z zamknieciem w obrdbce z blachy aluminiowej z
wypetnieniem piankg montazowa.

Przewody freonowe prowadzi¢ przez $ciany w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen,
zgodnie z wymaganymi przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez
producenta.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur w technologii PVC twardych.
Rury te nalezy taczy¢ przez klejenie. Srednice podejéé zgodnie z wytycznymi
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producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. W przypadku bardzo
duzych odlegtosci, dopuszcza sie zastosowanie spadkowania 0,5%. Rurociagi
nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin wtgczy¢ do piondw kanalizacyjnych poprzez
zasyfonowanie. Syfony powinny by¢ zalane wodg. Dopuszcza sie wpiecia za
pomocg syfondw gotowych do skroplin z blokadg zapachéw. W miejscach wpiec
do kanalizacji nalezy wykona¢ rewizje. Wtgczenia do istniejgcych piondw
kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez tréjniki siodtowe naktadane na istniejacy
pion.

Skropliny bedg odprowadzane grawitacyjnie z urzadzen klimatyzacyjnych
$ciennych, urzgdzenia kasetonowe sg fabrycznie wyposazone w pompki skroplin.
Przewody kondensatu z jednostek do kolektorow zbiorczych podtgczyé ,,od gory”
a kolektory do piondéw kanalizacyjnych przez syfony.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych
producenta urzgdzen. Dotyczy to takie przeprowadzenia robodt
rozruchowych.

Mocowanie przewoddw instalacji skroplinowej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowa wktadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych do Scian,
stropéw i innych elementdw konstrukcyjnych budynku. Podczas montazu
uwzgledni¢ wymagania producenta rur.

Na koricach odcinkéw skroplin nalezy zabudowac¢ zawory napowietrzajgce, majace
na celu wyréwnanie cisnienia w odcinkach poziomych. Zawory napowietrzajgce
zamontowacd na pionowych odcinkach wyprowadzonych pod strop betonowy w
suficie podwieszonym. Umozliwi¢ dostep serwisowy do tych urzadzen.

Wymagania przeciwpozarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych. Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych
przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy
odcinajgce i we wskazanych miejscach zawory ppoz. W przypadku montazu klapy
poza przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy fragment instalacji taczacy klape
z kanatem w przegrodzie obudowac izolacjg ogniochronng o odpornosci
ogniowej przegrody. Nalezy stosowac klapy ppoz. z wyzwalaczami topikowymi
oraz pojedynczymi kranicéwkami.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstuguja, powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Odpornos¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadac klasie odpornosci
ogniowej przegrdéd, w ktorych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS120.

Klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg producenta.

Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowac zgodnie ze szczegdtowymi
wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu.

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny
by¢ skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia
i sygnalizacji przeciwpozarowe] obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w
obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji bytowej powinny zosta¢ wytgczone.

Automatyka
Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ z automatyka producenta. Lokalizacje
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sterownikéw Sciennych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Dla klimatyzatorow wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz
z automatyka — spiecie jednostki zewnetrznej z jednostkg wewnetrzng oraz
wyposazenie jednostek w niezbedne akcesoria umozliwiajgce obstuge z poziomu
uzytkownika. Jednostki klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w scienne sterowniki
przewodowe, ktore nalezy lokalizowac w poblizu wtgcznikdw Swiatta przy
wejsciu do danego pomieszczenia.

W ramach PW wykona¢ projekt Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
oraz projekt instalacji sity i sterowania na potrzeby wentylacji mechanicznej. W
opracowaniu okresli¢ zasilenie elektryczne wszystkich central wentylacyjnych z
wspotpracujgcymi wentylatorami wywiewnymi. Okresli¢ réwniez punkty
pomiarowe, czujniki i ich lokalizacje. Poda¢ liste kablowa.

Pozostate wymagania

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

— Wytycznymi Inwestora;

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami;

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP.

— ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

— Obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawa Budowlanego.

— Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzgdzen nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

Wytyczne branzowe

Budowlane

zaprojektowad i wykonad konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne,

zaprojektowacd i wykonaé konstrukcje nosne pod jednostki zewnetrzne
klimatyzacji,

zaprojektowad i wykonaé konstrukcje pod wentylatory dachowe, wykona¢
przejscia przez Sciany i stropy pod kanaty wentylacji mechanicznej, wykona¢
przejscia przez Sciany i stropy pod przewody freonowe klimatyzacji, zapewni¢
dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego
przegladu i kontroli, przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach,
przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac jako przeciwpozarowe, wykonac konstrukcje wsporcze
pod czepnie i wyrzutnie dachowe, wentylatory dachowe i kanaty wentylacyjne,
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggdw i urzadzen technologicznych,
przejscia przewodow przez ognioodporne sciany i stropy wykonac¢ z materiatéw
niepalnych, zapewni¢ dojscia do stref serwisowych dla wszystkich urzadzen.

Instalacyjne

instalacje wentylacyjne wykonac i zmontowac zgodnie z niniejszg dokumentacjg,

wszystkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
przystgpieniem do montazu instalacji i urzadzen,

ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigzac po konsultacji z
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projektantem i wykonawcami pozostatych instalacji, wszystkie kanaty i ksztattki
wentylacyjne prostokatne nalezy wykonac z kierownicami, zaizolowac cieplnie
kanaty wentylacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, przewody
wentylacyjne wykonaé z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb uniemozliwiajgcy
rozprzestrzenianie ognia, w miejscach potgczen elementéw instalacji
wentylacyjnych nalezy stosowac tasmy uszczelniajgce w celu zapewnienia
szczelnosci, przy montazu kanatdw oraz urzgdzen wentylacyjnych nalezy
zapewni¢ odpowiednig przestrzen obstugowsq dla kazdego urzadzenia
(wentylacyjnego), podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane, jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw, materiat podpér i podwieszen powinien sie charakteryzowac
odpowiednig odpornoscia na korozje w miejscu zamontowania, wszystkie kanaty
wentylacyjne wywiewne, ktére muszg by¢ sprowadzone ponad posadzke nalezy
zmontowac w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie kolizji z innymi elementami
konstrukcyjnymi budynku lub innymi instalacjami, przejscia kanatéw
wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nieprzenoszgcymi drgan, przy montowaniu urzadzen i elementéw
wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenia (np. zwigzane z
pracami konserwacyjnymi) oddziatujgce na zamocowania, w miejscach potgczen
urzgdzen wentylacyjnych z poszczegdinymi instalacjami nalezy zastosowa¢é
potgczenia elastyczne, wykonac otwory oraz zamontowac kratki transferowe
nawiewne do pomieszczen, w ktérych przewidziano wywiew powietrza,
montujac instalacje na dachu zachowa¢ odlegtosci pomiedzy czerpniami a
wyrzutniami oraz wywiewkami kanalizacyjnymi i wentylatorami dachowymi, po
zakoniczeniu prac montazowych nalezy wyczyscié instalacje wentylacyjne, w
kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne zgodnie z pkt. 4.2.4
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, rewizje z materiatow niepalnych,
nalezy rowniez zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow
wymagajgcych okresowego przegladu i kontroli,

Elektryczne

nalezy wykonac instalacje elektryczne dla zasilania urzgdzen zestawionych w
tabeli i na rysunkach, szczegétowe parametry elektryczne nalezy uzgodnic
z dostawcami (producentami) urzadzen, instalacje dla urzadzen i podtgczenia
powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami producentdow tych
urzgdzen,nalezy zapewni¢ rownoczesnos¢ pracy (sprzezenie silnikéw urzadzen
po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych
wymagajgcych jednoczesnosci pracy, wszystkie urzgdzenia — odbiorniki prgdu —
powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane. podfgczenia do wszelkich
instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajgcy wymogi wszystkich
norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wtadz lokalnych, wszelkie
tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny byé uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia, przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy
sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury
kontrolnej, wykonac¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla jednostek
zewnetrznych zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producenta urzadzen,
urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe (w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zamowic z urzadzeniami),
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instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny

by¢ skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia
i sygnalizacji przeciwpozarowe] obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w

obiekcie, wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone, wszystkie

prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane
zgodnie z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

2.10 WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYNY DO PIELEGNACII LODU.

W ramach zamédwienia planuje sie dostawe pojazdu czyszczgcego i
wygtadzajgcego l6d.

Naped elektryczny:

silniki elektryczne 48V

akumulatory o pojemnosci minimum 345 Ah

naped na 4 kota z oponami wyposazonymi fabrycznie w kolce do jazdy po
lodzie, kierunek jazdy przod/tyt;

wspomaganie uktadu kierowniczego;

wiasny zbiornik na wode o pojemnosci minimum 300 litréw, wykonany ze
stali nierdzewnej lub tworzywa;

wiasny zbiornik na zbierany snieg o pojemnosci — minimum 1,35m3;

agregat strugajacy utrzymujgcy staty hydrauliczny docisk do lodu,
wyposazony w system regulacji gtebokosci skrawania ze statym ustawieniem
noza w zadanej pozycji. Gtebokos¢ skrawania od 0,01 00 do 3 mm. Néz
strugajgcy o szerokosci roboczej minimum 160 c¢cm zamontowany w
maszynie plus 1 néz zapasowy;

Ponadto maszyna musi byé wyposazona w:

system podnoszenia i przechylania zbiornika s$niegu w celu fatwego
oprdzniania ;

oswietlenie zewnetrzne + ostrzegawcze;

przednig o$ centralnie wahliwg, utatwiajgcg poruszanie sie poza lodowiskiem
fotel operatora z funkcjg STOP (awaryjne wytgczenie) i pasami
bezpieczenstwa;

rolke dystansujgcg od bandy;

Dodatkowe wymagania w zakresie przedmiotu zamoéwienia:

Maszyne dostarczyé nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu (w tym
przekazanie niezbednych instrukcji obstugi maszyny) oraz praktycznego
przeszkolenia pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi maszyny, zasad podstawowego serwisowania, zakonczone wydaniem
dokumentu potwierdzajgcego odbycie szkolenia;

2.11 WYMAGANIA DOTYCZACE RECZNEGO URZADZENIA DO SKRAWANIA LODU

W ramach zamodwienia planuje sie dostawe urzadzenia do frezowania lodu :
- silnik spalinowy o mocy min. 5 kW,
- uruchamianie silnika w stacyjce za pomocg rozrusznika oraz awaryjnie
pomoca linki,
- gtebokos$¢ skrawania regulowana bezstopniowo,
- hamulec bezpieczenstwa,
- akumulator min. 10 Ah,
- szerokos¢ uktadu frezujgcego min. 400 mm.

Za
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

Na etapie odpisywania umowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- decyzje o warunkach zabudowy,

- mape do celdw projektowych,

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO  STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia
obejmujacy dziatke nr 496/78, 5438, 496/91, obreb geodezyjny 0001 Chojnice.
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z MPZP,
przepisdw techniczno- budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi
spetniaé¢ réwniez oczekiwania funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do
budynku i dostaw materiatéw oraz urzgdzen wyposazenia obiektu. Po wykonanych
pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci.
Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymdg wykonania ich bez barier
architektonicznych dla osdéb niepetnosprawnych ruchowo (ew. podjazdy, miejsca
parkingowe, balustrady, chodniki o odpowiednich spadkach, informacja wizualna).

Teren budowy obejmuje dziatki nr ewid. 496/78, 5438, 496/91, ktérg Inwestor ma
prawo dysponowac.

Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu, nalezy wiec odpowiednio
zaplanowad i zorganizowaé przebieg robdt, wydzielajgc teren prac, aby zapewnic
normalne, bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
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3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY  ZWIAZANE 4 PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych zapiséw.

3.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdw i wijazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizjii przestojéw, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona

w ,,0gblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robéot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i majg
wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
bedg wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
e Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robét
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy
e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
e dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceir Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
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3.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest

zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdélnodostepne powinny byé utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z zamawiajgcym sktadowaé materiatéw ani sprzetu.

3.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwos$¢ powstania pozaru.

3.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
roboét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kask
ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb niepowodujgcy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancow
i uzytkownikow terenéw nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia
robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdéw i innych
do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni|
z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych
miejsc.

3.3.5. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ przylegtego do budynku w celu
sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej czeSci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

3.3.6. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikdw i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

3.3.7. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(grupy, klasy, kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Wspélny Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdwny obejmuje nazwy dostaw, robodt
budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

3.3.8. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny
spetniaé

wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolniestosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55,
poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w
wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
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Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jakosSciowym w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i
posiadac znak bezpieczenstwa ,B".

Wyroby nie podlegajagce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych

i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041) . Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

o okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegétowe wymagania dotyczace wihasciwosci wyrobdw budowlanych w odniesieniu do
rodzajéow poszczegdlnych robét budowlanych beda omdéwione w ,CZESCI SZCZEGOtOWEJ"
STWIORB.

3.3.9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdét objetych specyfikacjag powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWEJ"
STWIORB.

3.3.10. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozione srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Szczegétowe wymagania dotyczgce srodkow transportu w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.

3.3.11. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robét:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. 2020 r.
poz. 1333),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ 'V -
Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

e Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.1125),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020,
p0z.1219),

e Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robét,

e Instrukcjami montazu,

e Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i
instalacje.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegélnych robdt budowlanych beda oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" STWIORB.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terendéw sgsiednich. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych odrebng umowg (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej,
poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajagcych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP,
ochrony przeciwpozarowej i logika.

Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw,
parkowania sprzetu i sktadowania materiatdw Wykonawca ustali z Inwestorem przed
przekazaniem terenu.

Pobér energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metoda licznikowg na warunkach
opisanych w umowie, ktdrg Inwestor podpisze z Wykonawcy przed rozpoczeciem
robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy
przygotowac stanowisko mycia kdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie
w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie w/w zjazdéw w czasie trwania
budowy.
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3.3.12. Kontrola, jakosci, odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych
materiatow

i na wezwanie zamawiajgcego przeprowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do zakresu robat.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowad:

¢ jakos¢ uzytego materiatu,

e atesty na materiaty i urzadzenia,

» Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

¢ zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng
wykonania

i odbioru robét budowlanych,

e jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

e zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.,

¢ protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikdw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

3.3.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w
przedmiarze

i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

3.3.14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przed
ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robét,

- czestotliwos¢ i systematycznos$é przeprowadzania przez Wykonawce badan
kontrolnych materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem
zgodnosci z SST i obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
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okolicznos¢:

e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

e receptury betonu;

® sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz
wymaganiami niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywaé sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz
w przypadku wtaczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdét zanikajgcych
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu. Odbiér
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dtugos$¢ odcinkéw
instalacji, podlegajgcych odbiorom czesciowym, nie powinna byé mniejsza niz 30 m.
Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:

e wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod
rurociggi i inne sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie
Inspektorom kart przekazania odpaddéw wraz z dokumentami uprawniajgcymi
dany podmiot do odbioru odpadéw,

e ufozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej

e wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

e wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopdow wraz z
zageszczeniem

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiéor koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu
w przypadku, gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacji.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
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od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru korcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa.

Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlegaé beda:

a)zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b)protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia
usterek,

c)aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

d)kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru
koricowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie
przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.
Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:
° Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt
2 Ustawy Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi
oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce
caty okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot
budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotgczyé kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia
na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumieé ksera catosci projektu
lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.
° Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢
naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem
czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
° Zbiorczy, przeglagdowy szkic geodezyjny wykonanych robdét budowlanych i
sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy,
bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci,
zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i

spadkami (studnie, trdéjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)
e oznaczenia numeryczne weztdw, studni, tréjnikdéw, kaskad itp. (zgodnie z
projektem)
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e materiaf, $rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i
armatury.

Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie fgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula:

"wykonano zgodnie z projektem" :

e Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

rodzaj, Srednice i ilosci armatury

materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzgdzen

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadéw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim

(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa
jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami:
wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdélnosptawny kolorem
brgzowym, kanat deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sieé
unieczynniona. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce
w twardej oprawie.

e Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie
papierowej w dwdch kompletach (oryginat i 3 kopie)

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji
powykonaweczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami
prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukoniczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robat.

Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtfocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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3.3.15. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

3.3.16. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegdlnosci:

YVVVVY

A\

Zamawiajgcy posiada decyzje o warunkach zabudowy.

Zamawiajacy dysponuje mapg zasadniczg do celdw projektowych.

Zamawiajacy nie posiada badan gruntowo — wodnych.

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Planowane zamierzenie budowlane zmienia zagospodarowania terendéw
zielonych.

Zamawiajacy nie dysponuje analizami , raportami, opiniami i ekspertyzami z
zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajagcy nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci.

Program funkcjonalny obiektu objetego inwestycja oraz elewacje
przedstawiono na rysunkach bedgcych zatgcznikiem dokumentacji.

Planowany obiekt zostanie podtaczony do sieci instalacji elektroenergetyczne;j.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialno$é za tresé¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego
wyposazenia oraz infrastruktury technicznej.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci i infrastruktury technicznej,
w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

W przypadku nie posiadania lub nie udostepniania przez Zamawiajgcego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ je wtasnym staraniem i na witasny
koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Jesli okaze sie to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i samorzgdowe] oraz instytucjami opiniujgcymi we
wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem,
ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzji,
postanowien, uzgodnien itp. Ponosic¢ bedzie Wykonawca.
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5.Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

6. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

Ustawg ,Prawo budowlane”, sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami w zakresie objetym zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i ppos.

Uwaga:

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
2020 r. poz. 1333) obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymogi
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.poz. 1333.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z dnia 6.11.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

i sztuki budowlanej.

OPRACOWAL

npr. peosskiant | kisrowenik badowy w epecial.
ko yine-badowlane] bez ogranice=f
oz or WEPI240FWOEN2
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Zatacznik 1 Rysunki koncepcyjne
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