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Spis zatgcznikéw

l.p. Pismo Stron
1. | Wojt Gminy Dtugoteka zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nr 1
WPT.7221.488.2021.MM z dnia 19.11.2021
Spis rysunkéw

Nrrys. | Tytut skala
D-1 Plan sytuacyjny 1:500
D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50
D-3 Profil podtuzny- niweleta drogi 1:50/500
D-4 Organizacja ruchu docelowego 1:500




Rozbudowa ul. Stawowej w miejscowosci Piecowice

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul. Stawowej w miejscowosci Piecowice, na
dz. nr ew. 50/1, 95, 107/20, obreb Piecowice.
Celem rozbudowy jest poprawa stanu technicznego istniejgcej drogi, a takze poprawa
bezpieczehstwa ruchu drogowego.
Zgtoszenie nie obejmuje swoim zakresem zjazdow indywidualnych, ktére to nie
wymagajg zgtoszenia.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, Diugoteka, 55-095 Mirkow.

1.3. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa nawierzchni ul. Stawowej w miejscowosci

Piecowice.

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy ulicy Piecowice.

1.4. Wykorzystane materialy
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

o wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w grudniu 2020 r.;
o mape zasadniczg w skali 1:500 rejonu objetego projektem;
e opinie geotechniczng;

o Polskie Normy, przepisy szczegdlne, normy i przepisy branzowe.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu
Droga ul. Stawowa posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokoéci 6,00- 8,00 m.

Nawierzchnia drogi jest bardzo nieréwna, ma liczne garby w przekroju podtuznym
i poprzecznym. Zty stan techniczny nawierzchni powoduje koniecznos¢ jak najszybszego
remontu. Pod drogg w km 0+003,55 znajduje sie przepust rurowy @ 600 .Terenami przylegtymi
do drogi sg dziatki budowlane i rolne, zabudowania jednorodzinne, gospodarcze i pola
uprawne. W pasie drogowym przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia (sie¢ kanalizacji
deszczowej i sie¢ wodociggowa). Teren objety opracowaniem czesciowo objety jest
miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalony Uchwatg nr XXVI/481/2004 Rady
Gminy Dtugoteka z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrebu wsi Piecowice.
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2.2. Warunki wodno-gruntowe

Podtoze zbadano do gtebokosci 3,0 m. Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy budowlane
(ttuczen- kliniec z piaskiem $rednim o migzszosci 0,2-0,3 m). Pod nim zalega warstwa
nasypow niekontrolowanych- (piasek sredni, kam. | okruchy cegly do gtebokosci 0,8-1,0 m).
Pod nasypami wystepujg grunty rodzime twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci 1,=0,20.
W podtozu zbadanych dziatek warunki gruntowe sg korzystne. Pod warstwg nasypéw
budowlanych i niekontrolowanych o migzszosci 0,8-1,0 m wystepujg grunty, ktére podzielono
na dwie warstwy:

I- Warstwa $rednio zageszczonych piaskow $rednich o korzystnych parametrach

wytrzymatosciowych- grunty nie wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowo$ci,
- Warstwa twardoplastycznych glin, gliny piaszczyste o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych- grunty bardzo wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowo$ci.

Wode gruntowg nawiercono w formie sgczen na gtebokosci 0,8-1,2 m ponizej powierzchni
terenu. Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono- warunki wodne
korzystne. W tych warunkach gruntowych i wodnych mozna przyja¢ grupe G3 nosnosci
podioza nawierzchni.
UWAGA:
Na etapie robo6t ziemnych nalezy zapewni¢ nadzoér geotechniczny do kwalifikacji i odbioru
podtoza nawierzchni. Podtoze nawierzchni musi zapewnia¢ uzyskanie na powierzchni robot
ziemnych nosnos¢ co najmniej E2>=35 MPa. W przypadku napotkania w podtozu gruntow
nienosnych, tj. gruntow organicznych, gruntow spoistych w stanie plastycznym lub gruntow
antropogenicznych o nosnosci mniejszej niz E2=35 MPa, nalezy dokonac petnej wymiany
gruntu na grunt spetniajgcy parametry podtoza G1.
W razie stwierdzenia w podtozu nawierzchni gruntow o parametrach wyzszych niz zatozone
podtoze G3 mozliwe jest zmniejszenie grubosci doinych warstw podbudowy (w porozumieniu

Z projektantem).

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Uksztaltowanie w planie
Zaprojektowano jezdnie drogi ul. Stawowej o szerokosci 6,00 m i poczatkowym odcinku

przechodnim z szerokosci 4,00 do 6,00 m, fgczacym ulice Stawowg z ulica Magnoliowa,
0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Z obu stron jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa

tamanego o szerokosci 0,75m.
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3.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Na jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne o wartoéci 2,00%. Pobocze z kruszywa

tamanego zaprojektowano ze spadkiem 6,00%. Spadki podtuzne ksztattujg sie w zakresie
0,30- 0,95%.

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie budowanych i przebudowywanych nawierzchni bedzie zapewnione przy pomocy
spadkow podtuznych i pochylen poprzecznych w kierunku istniejgcego rowu.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Jezdnia (KR3):

¢ warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr.4 cm
e warstwa wigzgca- beton asfaltowy AC 16 W gr.5cm
e warstwa wigzgca- beton asfaltowy AC 22 P gr.7cm

e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm

e warstwa mrozoochronna — mieszanka kruszywa stabilizowana cementem
C1,5/2 <4,0 MPa gr.22cm

o warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem
C0,4/0,5 <2,0 MPa gr.25cm

Jezdnia (KR3) w miejscu istniejgceqo przepustu:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm

e warstwa wigzgca- beton asfaltowy AC 16 W gr.5cm

e warstwa wigzgca- beton asfaltowy AC 22 P gr.7cm

e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

e podbudowa z betonu C16/20 zbrojona 2x siatkg 15x15 cm & 10 mm gr.15cm

e podsypka piaskowa (zasypka przepustu), gr. min 5 cm

e istniejgca rura przepustu @600

e istniejgca podsypka zwirowa gr. ok. 10 cm
Pobocze:
e Kruszywo famane 0/31,5 gr.15cm

Pobocze w miejscu istniejgcego przepustu:

e Kruszywo famane 0/31,5 gr.15cm
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e podsypka piaskowa (zasypka przepustu), gr. min 5 cm
e istniejgca rura przepustu @600

o istniejgca podsypka zwirowa gr. ok. 10 cm

4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

W ramach opracowania zastosowano znaki :
e Pionowe B-5, B36, T-25a, T-25 c
e Poziome P-1b, P-4,P-6, P-7b P-7c, P-7d,
e Pionowe do przeniesienia:: D-52, B-43, D-53, B-44.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do
rozporzadzenia M| z 3 lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z pdzniejszymi zmianami), a w
szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

Wymagania szczegotowe dla znakdw pionowych:

e wielkos¢ znakow — mate;

e tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0
mm, z podwojng zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile
usztywniajgco- montazowe,

e powierzchnie znakéw drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu II;

e zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku;

e obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

e stupki do znakéw — rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60-70 mm, o minimalnej
grubosci scianki 2,9 mm, zas$lepione u géry, z przyspawanymi u dotu tzw. ,,wgsami
kotwigcymi”;

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowsg i pozioma:
e dolna krawedz znaku — minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika;
e tarcza znaku — 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

5. UWAGI

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizeh recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw sieci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych ustali¢
z operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonac regulacje wysokosciowg wszystkich pokryw
studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemnej.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zweryfikowaé projektowane rzedne nawierzchni
w stosunku do poziomu wejs¢ i wjazdow oraz w stosunku do poziomu terenu istniejgcego —

pod wzgledem mozliwosci prawidtowego odwodnienia nawierzchni (bez zalewania dziatek
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sgsiednich i budynkéw) oraz pod wzgledem mozliwosci dopasowania wysokosciowego
do terenéw sasiednich.

W celu prawidtowej oceny podtoza gruntowego nalezy zapewni¢ odbior robot ziemnych przez
geotechnika. Wystepujace w podtozu grunty nienosne, tj. nasypy antropogeniczne, grunty
organiczne oraz grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wymieni¢ do stropu gruntu

nosnego.

Wykona¢ odcinek probny stabilizacji cementowej w celu weryfikacji zaprojektowanej nosnosci

warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podioza. W przypadku uzyskania nizszych od

zatozonych parametrow  nosnosci  warstwy, konieczne bedzie zwiekszenie grubosci

stabilizacji.

Wroctaw, 31 October 2024
Opracowanie:
magr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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6. ORIENTACJA




Rozbudowa ul. Stawowej w miejscowosci Piecowice

g r——— b——, " -
v A W) ) KO0y W
) e

B e Sy
W~ —

Wi 8 T NS SET S D0

U R |

FOC0S DAY T

g .
‘ WONx DT IS1 Wi @] 8 ! |
8 & |
WONKG AT 1O ey " 2 ,”_, ./ .:
= 2 Lyt _m_
| 1 h \ um*
\ A\ .
__P ._ w
, - r -




