GRANICA DZIAEKI

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

PRZEKRGJ PRZEZ PROJ. DROGE, W MIEJSCU IST. PRZEPUSTU PRZEKROJ PRZEZ PROJ. DROGE W MIEJSCU IST. PRZEPUSTU
PROJ. POBOCZE PROJ. JEZDNIA PROJ. POBOCZE PROJ. JEZDNIA
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KRUSZYWO EAMANE 0/31,5 GR. 15 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11°S, GR. 4 CM
W-—WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16 W, GR. 5 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11 S, GR. 4 CM
IF;?DSJSF’:: :é’;?;ﬁgﬁu(iégngA PRIZEPUSTU, GR. MIN.5 CM W-WA PODBUDOWY — BETON ASFALTOWY AC 22 P, GR. 7 CM W-WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16 W, GR. 5 CM
ST PODSYPKA ZWROWA GR. 0K 10 CM W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH GR. 20 CM W-WA PODBUDOWY — BETON ASFALTOWY AC 22 P, GR. 7 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11 S, GR. 4 CM
‘ — PODBUDOWA Z BETONU C16,/20 ZBROJONA 2XSIATKA 15X15CM _#10mm, GR. 15CM W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH GR. PO CM W-WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16 W, GR. 5 CM
PODSYPKA PIASKOWA (ZASYPKA PRZEPUSTU, GR. MIN 5 CM PODBUDOWA Z BETONU C16/20 ZBROJONA 2XSIATKA 15X15CM_#10mm, GR. 15CM W-WA PODBUDOWY — BETON ASFALTOWY AC 22 P, GR. 7 CM
IST. RURA PRZEPUSTU $600 PODSYPKA PIASKOWA (ZASYPKA PRZEPUSTU, GR. MIN 5 CM W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH GR. 20 CM
IST. PODSYPKA ZWIROWA GR. OK. 10 CM IST. RURA PRZEPUSTU 8600 W-WA MROZOCHRONNA — MIESZANKA KRUSZYWA STAB. CEM. C1,5/2<4 MPa GR. 22 CM
IST. PODSYPKA ZWIROWA GR. OK. 10 CM W-WA ULEPSZONEGO PODtOZA— GRUNT STAB. CEM. C0,4/0,5<2 MPa GR. 25 CM
NR | DATA ZMIANA
BIURD PROJEXTOW:
PRZEKROJ C-C koo E@ - — -
Siedziba: ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice
PRZEKROJ PRZEZ PROJ. DROGE, | POBLISKI ROW Biuro: ul. Boczna 4 pok. 210, 50-502 Wrockaw _ @pro;ekt
Ll tel. +48 71 7255747, kom. +48 602 334930, e-mail: biuro@bsprojekt.com.pl
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KR3 8 PRZEKROJ D-D Gmina Dhugoteka
3 POLACZENIE IST. | PROJ. NAWIERZCHNI JEZDNI ul. Robotnicza 12, Diugoteka, 55-095 Mirkow
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KRUSZYWO LAMANE 0/315 GR. 15 O ‘ =t ir ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
— ks g [ BRANZA DROGOWA — PROJEKTANT: 4/02/DUW
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 15 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11S, GR. 4 CM ;%&k H o ) W Spec.
W-WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16 W, GR. 5 CM ] 2| mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski konstr-budow,
, GR. %
W-WA PODBUDOWY — BETON ASFALTOWY AC 22 P, GR. 7 CM 2
W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH GR. 20 CM | s' [ BRANZA DROGOWA — SPRAWDZAJACY:
W-WA MROZOCHRONNA — MIESZANKA KRUSZYWA STAB. CEM. C1,5/2<4 MPa GR. 22 CM d
W-WA ULEPSZONEGO PODtOZA— GRUNT STAB. CEM. C0,4/0,5<2 MPa GR. 25 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11°S, GR. 4 CM H
W-—WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16 W, GR. 5 CM L
W-WA PODBUDOWY — BETON ASFALTOWY AC 22 P, GR. 7 CM 2 [ PRACOWANE:
W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH GR. PO CM S
W-WA MROZOCHRONNA — MIESZANKA KRUSZYWA STAB. CEM. C1,5/2<4 MPa GR. 22 CM ot
W-WA ULEPSZONEGO PODEOZA— GRUNT STAB. CEM. C0,4/0,5<2 MPa GR. 25 CM g
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