Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne podloza
do analizy wykonalno$ci zadania inwestycyjnego dotyczacego zabudowy

wielorodzinnej na dzialce nr 846 w miejscowosci Gorzkéw-Wielkopole

Inwestor: SIM Wschéd sp. z o. o.
Adres: 21-010 Leczna, ul. Plac Kosciuszki 5

Obiekt: Budynki mieszkalne w zabudowie blizniaczej

Adres inwestycji: Dziatka nr 846 w miejscowosci Gorzkow-Wielkopole, gm. Gorzkow

Branza: Geotechniczna

Opracowal: InZ. Lech Maciqg Inz. budownictwa
NS 7

7

upr geol VII-1125 4 { EVH 1
ot geol. Vil-

Lublin Wrzesien  2024r.



Spis tresci

. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

2. Przedmiot icel opracowania
3. Ogoélna charakterystyka obiektu.
4. Ogolna charakterystyka terenu badan

4.1. Lokalizacja terenu badan

4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna
5. Przebieg technicznych badan podloza gruntowego

5.1. Terenowe roboty geotechniczne

5.2. Prace kameralne
6. Warunki geotechniczne terenu badan

6.1. Warunki gruntowe

6.2. Warunki hydrogeologiczne
7. Wnioski i1 zalecenia

Spis zalacznikow
1. Lokalizacja prac geotechnicznych - zal. nr 1;
2. Mapa dokumentacyjna lokalizacji otworéw - zatl. nr 2;
3. Schematyczny przekroj geotechniczny — zat. nr 3;
4. Legenda do przekroju - zal. nr4;
5. Karta otworu wiertniczego - zal. nr 51inr 6.
Objasnienia oznaczen
H Pd IT vy tpl _pl sz
NN e 5,50 stan gruntu
. otwor suchy . twardoplastyczny
gleba g:z:ﬁ'; bez wody oyt p‘;zrﬁ’r:'t‘o‘xg?y plastyczny érednio glina pylasta

gruntowej zagegszczony




1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie Przedsigbiorstwa ,,BUDWENT” Sp. z
0.0. (20-454 Lublin, ul. Staffa 16) w ramach wykonania opracowania pn. ,,Analiza wykonalnosci zadan
inwestycyjnych budowy zespoléw mieszkaniowych realizowanych przez SIM Wschod —etap |
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza opinia geotechniczna sktada si¢ z czgsci zawierajacej opracowanie opisowe i czesei
zawierajgcej opracowanie graficzne wynikéw badan.

Zostala opracowana z uwzglednieniem:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne badania podtoza gruntowego.

Celem opracowania bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza w miejscu
zakladanej zabudowy wielorodzinne;j .

3.0gdélna charakterystyka obiektu

Planuje si¢ wykona¢ analiz¢ zagospodarowania terenu dla zabudowy wielorodzinne;. Planuje
si¢ budowg budynku mieszkalnego w zabudowie blizniaczej. Bedzie to budynek 2 kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Lokalizacje budynku wraz zagospodarowaniem terenu przedstawia mapa

dokumentacyjna.

4.0go6lna charakterystyka terenu badan

4.1. Lokalizacja terenu badan
a/ Polozenie administracyjne
Teren badan polozony jest na dzialce nr 846 w miejscowosci Gorzkéw- Wielkopole, gm.
Gorzkow, pow. krasnostawski, woj. lubelskie.
b/ Polozenie geograficzne
Geograficznie teren badan przynalezy do Wyniostosci Gielczewskiej, podregionie Wyzyny

Lubelskie;.



4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna

Teren dzialki nr 846 jest plaski z deniwelacja ok. 1,8m na przestrzeni 120m. Obecnie teren ten
jest uzytkowany rolniczo. Najblizsze sgsiedztwo dziatki stanowi zabudowa gospodarcza i pola
uprawne. Wg ,,Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz Krasnystaw” badany teren, lezy
na obszarze mutkow (pylow), mutkéw piaszezystych, rzeczno-peryglacjalnych oraz piaskéw ze

zwirami rzecznymi taraséw nadzalewowych 15-20m n.p. rzeki.

S.Przebieg technicznych badan podloza gruntowego

5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie penetracyjnych otworéw geotechnicznych i pomiar ich
rzgdnych za pomocy urzadzenia geodezyjnego GPS, w oparciu o mape dokumentacyjng w skali
1:500.

Dla okreslenia rodzaju i stanu gruntéw, ukladu przestrzennego warstw, ustalenia glebokosci
wystgpowania wody gruntowej, wykonano 2 matosrednicowe otwory wiertnicze o glebokosci 6 m
ppt. kazdy, tj. tacznie przewiercono 12 mb gruntu. Po wykonaniu badan, otwory zlikwidowano przez
zasypanie wydobytym urobkiem z ubiciem warstwami (w kolejnosci zalegania warstw). Calo$¢ prac
geotechnicznych wykonal asystent projektanta Robert Stajniak w dniu 21 wrzesnia 2024r.

5.2. Prace kameralne.
Prace kameralne objely wykonanie czesci opisowej i czesci graficznej.
Podstawg ich opracowania byla analiza ponizszych probleméw:
a) analiza tematu planowanej inwestycji;
b) analiza materialow archiwalnych i literatury:

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski — ark. Krasnystaw.

6. Warunki geotechniczne terenu badan

6.1. Warunki gruntowe

W wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksymalnej glebokosci 6m ponizej
poziomu terenu stwierdza si¢, iz w budowie geologicznej badanego terenu udzial biorg wylgcznie
grunty rodzime. Ze wzgledu na genezg, rodzaj gruntu i jego stan w podlozu wydzielono 3
warstwy geotechniczne. Z podziatu wytgczono warstwe gleby o miazszosci ok. 0,3m.

Warstwa 1

Warstwa geotechniczna I to wilgotny, w stanie twardoplastycznym pyti pyl przewarstwiony
piaskiem pylastym. Pyly te nawiercono w otworze nr 1 pomiedzy glebokoscig 0,4m, a glebokoscig
5,5m ppt. z przewarstwieniem gliny pylastej pomiedzy glebokoscia 1,0m, a glebokoscig 1,5m ppt. W
otworze nr 2 pyl nawiercono pomigdzy glebokoscig 0,2m, a glebokoscig 6,0m ppt.



5
Pyl jest gruntem makroporowatym, bardzo wysadzinowym i ma staba przepuszczalno$¢ wg skali

wlasciwosci filtracyjnych — wspétczynnik filtracji k= 10™ + 10" [m/s].
Warstwa 11
Warstwa geotechniczna II to wilgotna w stanie twardoplastycznym glina pylasta. Nawiercono
ja jedynie w otworze nr 1 pomigdzy glgbokoscia ,10, a glebokoscig 1,5m ppt.
Glina pylasta nalezy do grupy gruntow bardzo wysadzinowych. Jest tez uwazana za grunt p6t
przepuszczalny, o wspotczynniku filtracji k = 10 + 10°® [my/s].
Warstwa 111
Warstwa geotechniczna Il to nawodniony, srednio zaggszczony piasek drobny. Nawiercono
go tylko w otworze nr 1 pomigdzy glebokoscia 5,5m, a glebokoscig 6,0 m ppt.
Piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych, o $redniej przepuszczalnosci, ze
wspolczynnikiem filtracji k = 10™ + 107 [mvs).
6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gl¢bokosci 6 m ppt. wode gruntows
nawiercono jedynie w otworze nr 1 w warstwie piasku drobnego, na glebokosci 5,5m ppt., tj. na

rzednej 199,90 m n.p.m.

7. Wnioski 1 zalecenia
W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sie, ze istniejace warunki
gruntowo-wodne w podlozu badanej dzialki sa proste, badz zblizone do prostych, co kwalifikuje
calos¢ budowli jakg jest budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej z podlozem do 1 kategorii

geotechniczne;.

7.1. Podloze badanego terenu tworzy grunt nosny, tj. przede wszystkim pyl i pyt przewarstwiony
piaskiem pylastym w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie glina pylasta rowniez w stanie
twardoplastycznym. W otworze nr 1 na glgbokosci 5,5m ppt. nawiercono piasek drobny w stanie
$rednio zageszczonym.

7.2. Wodg gruntowg nawiercono jedynie w otworze nr 1 na glebokosci 5,5m ppt.
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Lokalizacja prac geotechnicznych
Analiza wykonalnosci zadania inwestycyjnego dotyczacego zabudowy wielorodzinne;j
Budynki mieszkalne w zabudowie blizniaczej dzialka 846
w miejscowosci Gorzkow - Wielkopole gm. Gorzkéw, pow. krasnostawski
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Mapa dokumentacyjna
Skala 1:1000
Analiza wykonalnosci zadania inwestycyjnego dotyczacego zabudowy wielorodzinne;j
na dziatce nr 846 w miejscowosci Wielkopole, gmina Gorzkéw, woj. lubelskie.




Schematyczny przekréj geotechniczny.
Skala 1:50/1000

Analiza wykonalnosci zadania inwestycyjnego dotyczgcego zabudowy wielorodzinnej
na dziatce nr 846 w miejscowosci Wielkopole, gmina Gorzkéw, woj. lubelskie.
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO " zams

Temat: Analiza wykonalnosci zadania inwestycyjnego dotyczacego zabudowy wielorodzinnej na dzialce nr 846
w miejscowosci Wielkopole, gmina Gorzkow, woj. lubelskie.
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zal nr 6

Temat: Analiza wykonalno$ci zadania inwestycyjnego dotyczacego zabudowy wielorodzinnej na dzialce nr 846
w miejscowosci Wielkopole, gmina Gorzkéw, woj. lubelskie.

Data 21-69-2024. Otwér geotechniczny nr 2 | Wiercenie: RKS
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