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Paulinéw 9
62-731 Przykona
tel. 508051652
e-mail. highwaymarek@gmail.com
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nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej
termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w
Tomaszowie Mazowieckim

lokalizacja obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego

nazwa jednostki ewidencyjnej

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

numery dziatek ewidencyjnych

ul. Farbiarska 9/11, 97-200 Tomaszdw Mazowiecki

jednostka: 101601 1
obreb: 0012

dziatka nrew.: 21

kategoria obiektu budowlanego

Xl = budynek mieszkalny wielorodzinny

inwestor

Gmina Miasto Tomaszéw Mazowiecki,

97-200 Tomaszow Mazowiecki ul. POW 10/16

dane dotyczace projektantéow

Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podois
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania P
Projektant mgr inz. Mariusz Szkopik
Konstrukcje Spec. uprawnien | konstrukcyjne do projektowania | Pazdziernik
NUmEr bez ograniczen 2023
uprawnien LOD/1963/PBKb/19
Konstrukcje Opracowat mgr inz. Marek Gasiriski Pazdziernik
2023
. Projektant Inz. Krzysztof Owczarek
Instalacje . . . S
Spec. uprawnien elektryczne do projektowania bez Pazdziernik
elektryczne N
Numer ograniczen 2023
uprawnien WKP/0305/POOE/04
Instalaci Projektant mgr. inz. Arkadiusz Piekarski
ns .a acje Spec. uprawnien Sanitarne do projektowania bez Pazdziernik
sanitarne S
Numer ograniczen 2023
uprawnien WKP/0159/PWO0S/10




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
CZESC A

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 0sOB OPRACOWUJACYCH
POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWYCH 1ZB

3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

CZESCB

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt budowlany

Projekt instalacji elektrycznych
CZESC C

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACII

SPRAWDZAJACYCH

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI - SPIS RYSUNKOW

LP. NUMER NAZWA RYSUNKU
RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY
1 T.1 Rzut parteru
2. T2 Rzut pierwszego pietra
3. T.3 Rzut drugiego pietra
4. T.4 Rzut poddasza
S. T5 Rzut dachu
6. T.6 Przekroj A-01
7. T.7 Szczegot 1
8. T.8 Szczegot 2
9. 1 Plan instalacji odgromowej
10. S-01 Rzut parteru- Instalacja centralnego ogrzewania
11. S-02 Rzut pietra - Instalacja centralnego ogrzewania
12. S-03 Rzut drugiego pietra- Instalacja centralnego ogrzewania
13. S-04 Lokalizacja piondw wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
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POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW  OPRACOWUJACYCH

TECHNICZNEGO
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. Mariusz Szkopik — projektant
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Uprawnienia branza elektryczna —inz. Krzysztof Owczarek — projektant

b WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
o I7ZBA ,

CEINZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOIR-OKK-EP-7151-226/2004 Poznan. durs OF grodnie 2004

DECYZJA

Na piddsfawic ar. 24 ast. 1 plt 2 ustawy z doia 15 grudas 20000 © o samordach zavodowych jrohifeldow.
inzynicrow budowmctwa oraz whanistdw (D2.1), 2 2001 r. Nr 5 pox. 42, z phén. aay s arC 13 wst ) phi 1. arl 34
ust.1 pkt 5 asawy 2 dnia 7 lipcs 1994 1. Pruwo badowdine { tekst jenoliy: Dz, 11 2 2003 r Nr 207 poo., 2010
> pden. 2m.) orez § 9 ust 1 aveporzadzenia Minisira Gospodarki Przeserzeane) 1 Budovauctva 2 dinia 3¢ graduaa
1994 r w sprawic samodzictnych fankgi technicanch w budowuictwie (D2 U, 7z 1995 1. N B poe. 38, 7 phin
2m.)
dreeyejy Okrepawej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymujc

Pan
Kreysetof Owezarck
inEynies
kreranck: Hlektratechnika
wrodzony doga 29 kwiednin 1975 1w 'Tarka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPOS0SPOOEN4

do projektowania bez ograniczen
w sprecjalnoder instalacyjoej w zalivesie sieci, instalacji i orzplzed
elekirycznych i elekiroenerpetycanych

Srczegdlowy zakres uprawmies jest okrbioey wr odwrocic ninicieee docyzjs
UZASADNIENIE
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Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Arkadiusz Piekarski — projektant

OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-11/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz wbanistow (Dz U, 2 2001 . Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.) i art. 12 ust. | pkt I-5, art.
12ust. 3 i4, ar. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z pdé/m. zm,)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Arkadiusz Piekarski

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1975 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0159/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonvwania ssmodziclnveh funkeji technieznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesim
Glownego Inspeltora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whadciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.04 ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclhopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzyniecdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Pty Sktad orzekajacy (
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\ (\ 7k, : /. Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski.... 3
\ s Dy : / Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda: l'!'b vvvvv



2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH 1ZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Mariusz Szkopik — projektant
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;..=f” {J;T FUDONNICTWA

Zaswiadczenie

o nmerze wenyfi ey
tOD-XR5-YYF-WIT7 *

Pan Mariusz SZKOPIK o numerze ewidencyjnym £OD/BO/9509/12

adres zamieszkania Turkowice ul. Konwaliowa 11, 62-700 Turek

jest czionkiern todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

sacek szer, Przewodniczgcy Rady todzkie] Dkregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Fpodnie 7 art. TE KL

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy coynnosd
inwmiifikowmnym podpisemn elektronicomym.

§ 2. DEwindzenie wol zhodone w formie aleitroniorej jast rownowaine 1 ciwiadczeniem woli Soionym w formie pisamine;.

P j wystarca zoienie oowisdozenis woll w postad elekironicnej | apstroenie o

* Weryfikaciz pox imnp:l'l ZEniu modne npumnq w}fhtunepmmm
stronie Poiskie] lzby Incynierow Budownictwa m;iurg.pl mbm“:sq:mmmmmm Ingymieraw
Budicwnictwa.



Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — inz. Krzysztof Owczarek — projektant
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Zatwiadczenie

o R ErzE Wi kT
WEP-BY1-W3V-71D =

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjrym WEKP/IE/0158,/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadozenie zostafo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

sndrze] Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Dkregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 788 Ko

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy coynnosc
i lifiiwsmnym podpisem elekdroni cmym.

§ 2. OEwindzenie wol zhofone w formie eleitronicmesj jest nownowaine  ofwiadczeniem woli 3oionym w formie pisamnej.|

P j wystarca soienie ofwindozenis woll w postad elekironiczne] | apstroenie o

* Weryfikncy :-ﬂ'l'rl:l'l : ZENiU Mo mpumnq w}fhtunepmmm
sironie Pnu-bq Izl:ll Indymierion ‘Budowniciwa m[ia.ngpl mhm“:sqzmmmmqumw oy Indynienaw
Budoranictwa.



Przynaleznos¢ do whasciwej izby — mgr inz. Arkadiusz Piekarski — projektant
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Zaswiadczenle
o rermerne wery dacyjnymn:
WEKP-LIR-CIP-FEH *

Pan Arkadiusz Piekarskl o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0352/10
adres zamieszkania ul. Gornoglaska 15/1-2, 62-800 Kalisz

jest ctonkiem Wielkopolskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicende | opatrzomne bezpleconym podpisem  elektrond czmym
weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatuy w dnbu 2023-09-19 roku przez:

Andrze| Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielko polskie] Okregowe| by Indynlenfw Bud ownlctwa.

{Egodnie r at. TR EC.

§ 1. Do mchowania slektronicon o formy copnokd pravwney) wysanoa dotenie of wiadcr en @ vl w postach eletroniceney] | opatrmenie go
waralifho sy m podpisem eletroniceym

§ I Ofwiadc reniewoli Hodonevw formie eleknonic e jest rdwnowat ne 2o Seiadomenise wioli st oy w formie pisemne )

* wendiagy poomwnoicl darwych W ity adwiadoenio modna s pavdid 73 pomoc) numeny weryiacynego mdwiadcrenia na

stonie Polskis] by Bnkynierdw Budowriches wew il orgol lub komfakiuqe s @ Divren wiaddwe] Oorqgowesf Iy Srdyrierde
Budowrichea.
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej
podpisany, oswiadczam, ze projekt techniczny kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, dz. nr ewid. 21, jednostka 101601 1,
obreb: 0012, zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i
normami na dzient opracowania projektu. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Mariusz Szkopik
LOD/1963/PBKb/19
branza konstrukcyjna

inz. Krzysztof Owczarek
WKP/0305/POOE/04

mgr inz. Arkadiusz Piekarski
WKP/0159/PWQS/10

11



CZESCB
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PROJEKT BUDOWLANY

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Xl — budynek mieszkalny wielorodzinny

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany jako mieszkalny

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym ( strych).

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Budynek trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym — niski (N)

Budynek dziatka nr ewid. 21

Wysokos¢ 10,53 m
Pow. zabudowy 165,32 m?
Kubatura 1095,68 m>

5.0. POSADOWIENIE | UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej. Sciany konstrukcyjne i szczytowe z cegty
ceramicznej petnej o skokowo zmiennej grubosci. Do wschodniej sciany przylega jednokondygnacyjna,
murowana przystawka mieszkalna. Scianki dziatowe na szkielecie drewnianym. Stropy drewniane ze
Slepym putapem, podtoga z desek i wykonana od dotu podsufitka z desek i tynku na trzcinie. Na slepym
putapie utozona jest polepa. Belki nosne oparte na $cianach nosnych podfuznych. Schody drewniane.
Dach dwuspadowy o drewnianej konstrukcji, pokryty kilkoma warstwami papy. Stolarka okienna
czesciowo PCV czesciowo drewniana nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV nie
spetniajgca warunkow WT 2021.

6.0. ZAKRES PROJEKTOWY DOTYCZACY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

6.1 DOCIEPLENIA MUROW ZEWNETRZNYCH:
Nalezy wykonaé docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg mokrg. Do docieplenia nalezy uzy¢
styropianu EPS 70 FASADA A<0,040 W/mK o grubosci 18 cm. Powierzchnie nalezy wykonczyé tynkiem
cienkowarstwowym o grubosci kamienia 1,5 mm w kolorze jak podano na rysunkach wykonawczych.
Do wykonania termoizolacji scian nalezy uzyé jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng
ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy zamontowa¢ tak aby
ograniczyé mostki cieplne.
-przed przystgpieniem do ocieplenia wykonac¢ wszystkie prace budowlane a w szczegdlnosci :

. zmycie $ciany woda pod ci$nieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z powierzchni $ciany

. osuszenie i odgrzybienie Scian przy gruncie jesli zachodzi taka potrzeba

J usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w razie
potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowgq 1:3.

. wyrownanie powierzchni tynkdéw istniejgcych - w zaleznosci od stanu elewac;ji przewidzie¢

wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejgcych
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. wykonanie préby przyklejania styropianu, po 4 dniach wykonanie proby odrywania.
Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju. dodatkowo przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci
przygotowawcze oraz inne prace:

o zdemontowac drzwi przeznaczone do wymiany i osadzi¢ nowe. uwaga: przed zamowieniem
drzwi nalezy doktadnie wymierzyé otwory w $cianie po demontazu.

° usungc parapety zewnetrzne okien i przymocowaé katowniki z bednarki pod oknami do
mocowania nowych parapetéw z blachy powlekanej po dociepleniu

° zdemontowad rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej

o zdemontowacd elementy drobne, mocowane do scian elewacji: tabliczki informacyjne, itp.

Nalezy wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych metoda lekkg mokrg uzywajac
styropianu grafitowego o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A wynoszgcym co najwyzej 0,031 W/mK
. Mase klejowa przeznaczong do klejenia styropianu nakfada¢ plackami, a oprdcz tego odpowiednio
wzdtuz krawedzi ptyty nie dopuszczajgc do dostania sie kleju w spoiny miedzy ptytami. Powierzchnia
klejenia: minimum 40% powierzchni ptyty, grubos¢ warstwy zaprawy klejacej nie wieksza niz 2,0 cm. Po
natozeniu kleju ptyte niezwtocznie przeklei¢ do S$ciany i docisngé. Ptyty uktada¢ na mijanke z
przesunieciem zaktadéw i przewigzaniem w narozach budynku. Nie dopuszcza sie pokrywania sie
krawedzi ptyt z naroznikami otwordéw okiennych i drzwiowych. W przypadku wystgpienia nieréwnosci w
ptaszczyinie styropianu nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju
nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Do mocowania termoizolacji stosowac kotki rozporowe PCV z rdzeniem
plastikowym whbijanym, mocowane w wywiercone otwory zgodnie z Aprobatg Techniczng. Na wysokosci
do 8m przewiduje sie kotki @ 10 mm w ilosci 6 szt./m2, a w strefach naroznych o szerokosci 1,5 m od
naroznikdw - po 7 szt./m2). W trakcie mocowania nie mozna zerwaé¢ powierzchniowej struktury
styropianu, a gtéwka tacznika nie moze wystawac wiecej niz 1,0 mm. Narozniki budynku i krawedzie
osciezy nalezy wzmocnic listwami katowymi z siatkg, a na styku stolarki i slusarki otworowej przykleié
specjalne uszczelniajgce listwy przyokienne z tworzywa sztucznego. W warstwe zbrojgca nalezy wtopié
siatke z tworzywa sztucznego. Poszczegdlne wstegi siatki wkleja¢ z zaktadem minimum 10,0 cm,
bezzwtocznie zaszpachlowujgc je tg samg masg szpachlowg na gtadko, zachowujac statg grubosé
warstwy i zwracajgc uwage na doktadne zakrycie siatki. Siatka powinna by¢ napieta i wtopiona w
potowie grubosci warstwy szpachlowej. W rejonie drzwi zewnetrznych nalezy zastosowaé modyfikowang
siatke pancerng, lub zastosowac¢ podwdjng warstwe siatki zbrojgcej. Dodatkowo w naroznikach otworow
nalezy wtopi¢ paski siatki o wymiarach min. 20 x 30 cm uktadane pod katem 45° lub zastosowac
specjalne siatki do diagonalnego dozbrajania naroznikdw. tgczna grubosé warstwy zbrojgcej nie moze
by¢ mniejsza niz 3,0 mm.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy naktadac na podtoze suche, zwarte, czyste, rowne i wolne
od substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubos¢ ziaren,
za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nie nalezy skrapia¢ tynku wodg. Na jednej ptaszczyznie
pracowac bez przerw, zachowujac jednakowe dozowanie wody. Nie nalezy nakfadac¢ tynku na sciany
silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez min. 24 godziny. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na
zawarte w tynku wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku, nalezy na
jednej ptaszczyznie naktadaé materiat o tym samym numerze serii produkcyjne;.

Do wykonania termoizolacji scian nalezy uzy¢ jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng
ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy zamontowaé tak aby
ograniczyé mostki cieplne. Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug rysunku .

Nalezy wykona¢ docieplenie ptyt balkonowych od spodu metodg lekkg mokrg uzywajac

systemu jak przy ociepleniu Scian, styropian o grubosci 10 cm

6.2 DOCIEPLENIA COKOtU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
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Cokot oraz sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym XPS/TOP 50/0,035 o gr.
18 cm.

Przed utozeniem ocieplenia powierzchnie cokotu i scian fundamentowych nalezy wyczysci¢ szczotkami
drucianymi i pokry¢ dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg na bazie wody. Mase izolacyjng nakfadac
na zimno w dwdch warstwach, zgodnie z instrukcja producenta. Podczas naktadania izolacji
powierzchnie $ciany nalezy chronié¢ przed opadami, az do catkowitego wyschniecia masy. Nastepnie
nalezy przykleié¢ ptyty ze styropianu fundamentowego i zaszpachlowac ich powierzchnie z wtopieniem
siatki przy uzyciu cementowej masy szpachlowej . Nie nalezy skrapia¢ tynku wodg. Na jednej
ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujagc jednakowg konsystencje materiatu. Nie nalezy naktadac
tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych i zbyt szybkim przesychaniem poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub
plandek. Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu po uprzednim obtozeniu
Sciany folig kubetkowg. Wykonczenie cokotu powyzej poziomu gruntu wykona¢ z tynku
cienkowarstwowego 1,5 mm. Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonac¢ opaske
wokot budynku z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej. Opaske wykonac ze spadkiem 1-2 % od
budynku na szerokos¢ 60 cm

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ POWLOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN ELEWACII MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH,
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGA WYKONYWAC TYLKO
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAZADAC
OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOSCI
(WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW
DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACII — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI .
PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 50C | NIE WYZSZEJ NIZ 250C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA
ELEWACJACH SILNIE NASLONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY
JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 00C W PRZECIAGU 24H.

6.3 WYMIANA STOLARKI
6.3.1 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:

Stolarka razem z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu
na parametry, ktore nie sg dostosowane do wymogodw izolacyjnosci cieplnej. Nowe okna projektuje sie
jako trzyszybowe wykonane z PCV. Nowy wspodtczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetnia¢
warunek :
L U=0,9 W/m2K
Nowe okna szklone szybg zespolong, parapet wewnetrzny z konglomeratéw w kolorze biatym . Parapety
zewnetrzne blaszane w kolorze antracytowym. Podziaty w oknach nowych zgodnie z zestawieniem
stolarki . W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki regulowane automatycznie. Doktadne wymiary
stolarki pobraé na remontowanym budynku.
Demontaz elementéw stolarki prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwaé poza teren budowy,
zgodnie z wymogami przepisdw ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
1. Przygotowanie otworu
2. Uzupetnienie ubytkow w murze
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3. Ustawienie i umocowanie w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy osScieznica a osciezem  zgodne z instrukcjg i zaleceniami
producenta stolarki.

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkoéw i wykonczen dolegajgcych Scian

6.3.2 STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNETRZNA:
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym w kolorze antracytowym. Podziat i
przeszklenia zgodnie z zestawieniem stolarki .Nowy wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi musi
spetnia¢ wymagania:
. U<1,3 W/m2K

6.4 DROBNE ELEMENTY ELEWACYJNE
Drobne elementy wyposazenia elewacji tj. tablice informacyjne reklamy uchwyty na flagi itp. Oraz
klimatyzatory , nalezy na czas robét zdemontowaé, po zakonczeniu prac nalezy zamontowa¢ ponownie
na elewacji.

6.5 WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
Ze wzgledu na zmiane grubosci scian wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. Nalezy
zamontowac nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm w kolorze
antracytowym. Obrobki te powinny wystawaé poza lico Sciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowym
parapetem utozyé warstwe styropianu EPS 70 o gr. 3cm
Parapety zewnetrzne.
* wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm w kolorze antracytowym,
* spadek parapetdow na zewngatrz min. 1.5%;
e kapinosy parapetéw wystawi¢ poza lico termomodernizowanej $ciany co najmniej 50mm
Nowe elementy obrébek blacharskich, przy pasach pod i nad rynnowych wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym grubosci 0,6mm

6.7 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Podczas robét termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami,
nastepnie po zakonczeniu robdt nalezy zamontowac nowe tytanowo-cynkowe w kolorze antracytowym.

6.8 DOCIEPLENIE DACHU | STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACIJA

6.8.1 Docieplenie dachu

Izolacje cieplng dachu, projektuje sie jako docieplenie warstwa styropapy EPS 100-038 DACH o grubosci
20 cm , A< 0,038 W/mK. Ptyty nalezy przyklejac i uktadaé tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze
sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty. Przed
przystgpieniem do klejenia powinnismy oczysci¢ wierzchnig pape z kurzu, pytéw i innych zabrudzen.
Ubytki w papie nalezy uzupetni¢ bitumiczng masg szpachlowg lub zaprawg. Rowniez wystepujgce
pecherze powinno sie nacig¢, osuszy¢ i uzupetnié masg. Odprowadzenie wilgoci bedzie zapewnione
przez zamontowane na dachu kominki wentylacyjne - jezeli zajdzie taka potrzeba, wysokos$é kominkdéw
nalezy zwiekszy¢. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podfoze lub
punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte, nastepnie na to uktadaé ptyte oraz docisngé, aby klej rozprowadzit
sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt stosowac kleje przeznaczone do istniejgcego pokrycia
papowego lub bitumiczne masy klejowe. Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie
wiatrem zastosowac dodatkowo tgczniki mechaniczne. Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpic¢ do
zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowal przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy ukfadac zgodnie ze sztuka dekarska, dbajgc o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktaddw. Nalezy unika¢ wywijania papy na kominy lub inne elementy
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konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni - zastosowal kliny styropianowe przy
krawedziach (z wyjatkiem okapu).

6.8.2 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja.

Przed wykonaniem prac wtasciwych nalezy zdemontowac istniejgce ptyty OSB oraz stare ocieplenie
stropu z wetny mineralnej . Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy utozy¢ na stropie pokrytym
najpierw folig budowlang paroszczelng legary o wymiarach 6x25 cm w rozstawie co 0,5 m ,
przymocowaé je do drewnianego stropu przy pomocy katownikéw i wkretdéw, sztywnosé nalezy
zapewni¢ poprzez zamontowanie pomiedzy legarami poprzeczek o przekroju takim jak legary w
rozstawie co okoto 2m i mijajgce sie o potowe odlegtosci miedzy nimi. Nalezy zwrdcié uwage na
wypoziomowanie legaréw. W przestrzen miedzy legarami nalezy utozy¢ szczelnie wetne mineralng FKP
PLUS A<0,039 W/mK o grubosci 25 cm. Na tak przygotowana konstrukcje nalezy utozyé¢ i przymocowac
zszywkami folie budowlang paroprzepuszczalng a nastepnie przykreci¢ do legaréw ptyty OSB o grubosci
23 mm.

6.9 REMONT BALKONOW
Nalezy zdemontowac istniejgce balustrady balkonowe , poddad je piaskowaniu , nastepnie nalezy
zwiekszy¢ wysokos$¢ balustrad do 110 cm poprzez dospawanie pretéw stalowych o przekroju takim
samym jak przekroje w istniejgcych barierkach i pomalowaé catos¢ proszkowo na kolor antracytowy.
Nalezy zdemontowa¢ istniejgce warstwy poziome balkonu , a nastepnie odtworzeniowo zamontowac
nowe w postaci wyheblowanych i wysezonowanych desek pomalowanych farbami impregnacyjnymi w
kolorze antracytowym i pofozonej na nich blachy z wzorem antyposlizgowym pomalowanych réwniez w
kolorze antracytowym .Deski nalezy przykreci¢ do istniejgcych wspornikéw Srubami zamkowymi . Ptyte
stalowg nalezy wykona¢ jako wysunietg 3 cm poza obrys podestu z desek i przyspawac do niej kapinos o
szerokosci 3 cm po obwodzie.

6.10 REMONT KOMINOW
Nalezy odkué stare tynki na kominach do poziomu 0,5m ponizej poziomu dachu .Nalezy nastepnie
wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne i pomalowaé je w kolorze jasnoszarym , na koniec nalezy na
kominach zamontowa¢ nowe czapki betowe , oraz wykona¢ nowe obrébki blacharskie.

6.11 WYKONANIE SZTUKATERII ELEWACYJNEJ
Nalezy zainstalowa¢ na elewacji elementy sztukaterii elewacyjnej w postaci listew pod-parapetowych i
wokét-okiennych , gzymséw elewacyjnych i cokotéw . Elementy sztukaterii powinny by¢ wykonane z
twardego wysezonowanego styropianu z natryskiem cementowym. Elementy nalezy montowaé na
specjalistyczny klej i na koniec pomalowaé zgodnie z kolorystyka podang na rysunkach. Gzymsy i profile
elewacyjne mozna docinaé¢ na wymiar pod dowolnym katem w zakresie od 45° do 90°. Stosuje sie do
tego np. pite do metalu z matymi lub $rednimi zebami, pity mechaniczne z drobnym uzebieniem lub
tarcze do ciecia metalu. Montowanie elementéw dekoracyjnych zaleca sie przed potozeniem wyprawy
elewacyjnej. Do podtrzymania mocowanych elementéw mozna uzyé tymczasowg listwe stanowigcg
podpore lub kotki szczegdlnie wtedy, gdy montaz odbywa sie w niesprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych lub gdy gzymsy sg wiekszych rozmiarow. Kotki mozemy usungé¢ z profilu lub je
pozostawi¢, a otwory po nich wypetniamy masg akrylowg z kruszywem. Do przyklejania profili do Sciany
nalezy stosowac¢ typowych klejow do przyklejania styropianu. Klej naktadamy na element w sposéb
ciggty przy pomocy pacy zebatej, element dociskamy do Sciany, a nadmiar kleju usuwamy. W miejscu
taczenia dwdch profili pozostawiamy szczeline od 2 do 4 mm - nie wolno montowac na styk. Do tgczenia
profili miedzy sobg nalezy uzywac klejow elastycznych, pianki poliuretanowej oraz akrylu, nie stosowacd
silikondéw gdyz nie pokryje ich farba. Po stwardnieniu kleju jego nadmiar szlifujemy do poziomu listwy.
Nie nalezy szlifowacé potgczen wykonczonych masg akrylowg, poniewaz wypetniacz akrylowy ma inng
Scieralnos¢ i strzepi sie. Miejsca taczenia mozna wyrdwnaé¢ masg akrylowg z dodatkiem kruszywa. Na
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koniec montazu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ uzyskanego potgczenia elementdw, a ewentualne powstate
szczeliny starannie wypetni¢. Po wyschnieciu kleju montazowego profile nalezy pomalowa¢ farbg
elewacyjng (fasadowg). Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia profilu nie nalezy stosowac farb
rozpuszczalnikowych.

6.12 Modernizacja instalacji wentylacyjnej
Projektuje sie modernizacje instalacji wentylacyjnej poprzez wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych
w dwdéch typach . Pierwszy typ kanatéw projektuje sie jako kanaty zainstalowane w bruzdach
wykonanych w scianach zewnetrznych i potgczone z pomieszczeniami poprzez przewierty. Kanaty te
projektuje sie wyprowadzi¢ ponad powierzchnie dachu na wysokos$¢ nie mniej niz 50 cm. Izolacje cieplng
kanatow bedzie stanowic ocieplenie scian zewnetrznych. Wymiary przekroju minimalnego powinny
wynosi¢ 10x20 cm dla pomieszczen z jednym urzgdzeniem gazowym i 10x30 cm z dwoma urzgdzeniami
gazowymi. Drugityp kanatéw projektuje sie jako rury wentylacyjne izolowane ,ocynkowane
,instalowane na scianach przy pomocy obejm stalowych minimalna $rednica dla pomieszczen z jednym
urzadzeniem wentylacyjnym to 150/220 mm i 200/260 z dwoma urzgdzeniami wentylacyjnymi. Nalezy
kanaty te wyprowadzi¢ na wysoko$¢ minimum 50 cm nad poziom dachu. Kanaty wentylacyjne na
najwyzszej zamieszkatej kondygnacji powinny mie¢ dtugo$¢ minimum 350 cm . Nalezy zdemontowac
istniejgce stalowe kanaty wentylacyjne na elewacji potudniowej.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIANE BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
PROJEKTU

Opracowata:
mgr inz. Mariusz Szkopik
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Projekt instalacji odgromowe;j

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn. ,budowa instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w m. Tomaszéw Mazowiecki ul. Farbiarska dz. nr 21”, kt6rej inwestorem jest
Gmina i Miasto Tomaszow Mazowiecki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora

2. PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN
62305-4:2011

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane instalacje to:
Instalacja odgromowa

3. INSTALACJA ODGROMOWA
Projektowany budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowej.

W sktad urzgdzenia piorunochronnego wchodzg:
a) zwody
b) maszty (iglice)
c) przewody odprowadzajgce
d) przewody uziemiajgce
e) uziomy
Czesci urzadzen piorunochronnego mogg by¢ naturalne w postaci przewodzacych
elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane specjalnie do ochrony odgromowej.
Plan instalacji odgromowej przedstawia rysunek nr 1.

Zwody instalacji odgromowej nalezy wykona¢ przy pomocy drutu stalowego
ocynkowanego ¢ 8mm. Na dachach o pokryciu z materiatu tatwo zapalnego (papa) nalezy
stosowac zwody poziome i pionowe.

Ochrone odgromowg realizowa¢ poprzez montaz masztow (iglic) odgro-mowych
montowanych do kominow, przy czym wysokos¢ masztu winna wynosi¢ 4m ponad wysokos$¢
komina.
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Urzadzenia elektryczne (wentylatory, anteny telewizyjne, itp.), montowane na dachu
chronic iglicami i masztami odgromowymi.

Zwody pionowe nalezy stosowaC¢ w miejscach o znacznych roznicach wysokosSci
poszczegodlnych czesci oraz jako zwody lokalne chronigce wystajgce elementy, przy
zastosowaniu na pozostatych czesciach budynku zwoddéw poziomych. Jako przewody
odprowadzajgce naturalne nalezy wykorzystac:

o stalowe stupy
e zbrojenie zelbetowe stupdéw nosnych

Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy instalowa¢ na obiektach budowlanych o
konstrukcji nosnej z elementdw nieprzewodzgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy
uktada¢ na zewnetrznych scianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co najmniej 2 cm od
Sciany przy zachowaniu odstepow miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1,5 m, mocowac za
pomocg Srub naciggowych.

Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy uktada¢ po mozliwie najkrétszej trasie
miedzy zwodem a uziemieniem przy czym: odlegto$¢ przewodu od wejsé do budynku i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.
Jezeli nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd
odprowadzajgcy nalezy umiesci¢ w rurze o grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm, do
gtebokosci 0,5 m w ziemi i do wysokosci 2,0 m nad ziemig.

Wszystkie przewody odprowadzajgce naturalne i sztuczne, nalezy potgczy¢ od gory
ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi. Potgczenie przewodu
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé za pomocg przewodow
uziemiajgcych z zaciskami probierczymi. Zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach
tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia. Zaciskdw probierczych nie nalezy
stosowac w przypadkach, w ktérych wykorzystuje sie naturalne uziomy.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywad, jesli uziomy naturalne znajdujg sie w odlegtosci
wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu. Jako uziom sztuczny zaleca sie stosowacé uziomy
otokowe.

Wartosci zaprojektowanego uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 30 Q po
uwzglednieniu wspotczynnik korekcyjnego dla istniejgcego rodzaju gruntu. Jezeli pomiary
okazg sie negatywne nalezy je rozbudowac poprzez wykonanie uziomow promieniowych.

Uktady promieniowych uziomow poziomych mogg sktada¢ sie z kilku uziomow
prostoliniowych (promieni), ktére nalezy rozmiesci¢ w ten sposdb, aby kgt miedzy nimi nie byt
mniejszy niz 60 stopni. Uziomy promieniowe nalezy wykona¢ w takich przypadkach, gdy przy
zastosowaniu uziomu poziomego pojedynczego nie mozna osiggngc wymaganej rezystanciji
uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pionowego. Uziomy sztuczne poziome i
pionowe zaleca sie uktadaé lub pogrgza¢ w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od
wejs¢ do budynkdw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen usytuowanych przy
drogach publicznych. Zalecenie to nie dotyczy uziomoéw otokowych. Uziomy pionowe nalezy
pogragza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na gtebokosci
nie mniejszej niz 3m,a najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie w gruncie
na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ od przewodédw odprowadzajgcych do
uziomow najkrétszg drogg spetniajgc nastepujgce wymagania. Czes¢ nadziemng przewoddéw
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uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci |,5m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.
Jezeli zastosowana zostanie tasma (bednarka) lub pret o $rednicy co najmniej 8 mm mozna
nie stosowac¢ ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody uziemiajgce nalezy
chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 0,3 m i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

Potgczenia przewodoéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN-86/E-05003.

4. UWAGA
Montaz instalacji winna wykonaé osoba posiadajgca niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia.

W/w dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z wiasciwym terenowo Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.

Ewentualne problemy i niejasnosci wynikte w trakcie prac montazowych rozwigzywac
w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Po zakonczeniu robdét dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych. Wszelkie zmiany przy
realizacji niniejszego projektu winny zosta¢ naniesione na dokumentacje techniczng przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz na ich odpowiedzialnosc.

Inz. Krzysztof Owczarek
Uprawnienia elektryczne do projektowania bez ograniczen
WKP/0305/POOE/04
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1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Projekt architektoniczny obiektu — opracowanie réwnolegte

e Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego
e Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentéw projektowanych urzadzen

1.2. Tematizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujacy swoim zakresem:
- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje zimnej wody

- instalacje kanalizacji sanitarnej

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewania w budynku wykonana bedzie jako grzejnikowa. Jako urzadzenia grzejne w mieszkaniach
zastosowano grzejniki aluminiowe cztonowe z podejsciem bocznym kazdy z zaworem termostatycznym i
gtowicg termostatyczng, zaworem odcinajgcym (na powrocie), automatycznym zaworem odpowietrzajgcym,
korkiem petnym. W fazienkach przewiduje sie grzejniki drabinkowe stalowe z podejsciem dolnym wraz z
gtowicg i zaworem termostatycznym, zaworem odcinajgcym na powrocie oraz zaworem odpowietrzajgcym
recznym .

Wielkosci grzejnikédw podano na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wykonano zgodnie z PN—EN 12831PN EN,
dla Ill strefy klimatycznej te = -20°C.

Zestawienie tabelaryczne poszczegélnych lokali i pomieszczen.

Lokal: 1

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
58 m2 191,4 m3 3879 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

66,9 W/m2 20,3 W/m3

Pomieszczenie :1.1.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.1.1 KOMUNIKACIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
4,8 m2 15,84 m3 285W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

59,4 W/m?2 18,0 W/m3

Pomieszczenie :1.1.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.1.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
4,6 m2 15,18 m3 641 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

139,3 W/m2 42,2 W/m3

Pomieszczenie :1.1.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.1.3 KUCHNIA
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Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
9,5m2 31,35 m3 646 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

68,0 W/m2 20,6 W/m3

Pomieszczenie :1.1.4

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.1.4 KOMUNIK

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
5,5m2 18,15 m3 142 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

25,7 W/m2 7,8 W/m3

Pomieszczenie :1.1.5

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.1.5

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
9m2 29,7 m3 623 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

69,2 W/m2 21,0 W/m3

Pomieszczenie :1.1.6

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.1.6

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
12,4 m2 40,92 m3 775 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

62,5 W/m2 18,9 W/m3

Pomieszczenie :1.1.7

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.1.7

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
12,2 m2 40,26 m3 767 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

62,8 W/m2 19,0 W/m3

Lokal: 2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
52 m2 171,6 m3 3579 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

68,8 W/m2 20,9 W/m3

Pomieszczenie :1.2.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.2.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
20,2 m2 66,66 m3 1096 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

54,2 W/m?2 16,4 W/m3

Pomieszczenie :1.2.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.2.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
14,3 m2 47,19 m3 1234 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

86,3 W/m2 26,1 W/m3
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Pomieszczenie :1.2.3 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.2.3 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
11,5 m2 37,95 m3 736 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

64,0 W/m2 19,4 W/m3

Pomieszczenie :1.2.4

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.2.4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
3,2m2 10,56 m3 440 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

137,6 W/m2 41,7 W/m3

Pomieszczenie :1.2.5 KOMUNIKACJA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.2.5 KOMUNIKACJA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
2,8 m2 9,24 m3 73 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

26,1 W/m2 7,9 W/m3

Lokal: 3

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
32,6 m2 107,58 m3 2184 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

67,0 W/m2 20,3 W/m3

Pomieszczenie :1.3.1 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.3.1 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
8,4 m2 27,72 m3 595 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

70,8 W/m2 21,5 W/m3

Pomieszczenie :1.3.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.3.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
3,7m2 12,21 m3 481 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

130,1 W/m?2 39,4 W/m3

Pomieszczenie :1.3.3

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.3.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
20,5 m2 67,65 m3 1107 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

54,0 W/m2 16,4 W/m3

Lokal: 4

Geometria i moc

Powierzchnia A ‘ Kubatura V

Moc Cieplna OHL
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79 m2 260,7 m3 5914 W
Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
74,9 W/m2 22,7 W/m3

Pomieszczenie :1.4.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.4.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
16,6 m2 54,78 m3 1356 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

81,7 W/m2 24,8 W/m3

Pomieszczenie :1.4.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.4.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
17,6 m2 58,08 m3 1408 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

80,0 W/m2 24,2 W/m3

Pomieszczenie :1.4.3

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.4.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
26,1 m2 86,13 m3 1322 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

50,6 W/m2 15,3 W/m3

Pomieszczenie :1.4.4 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.4.4 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
11,6 m2 38,28 m3 740 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

63,8 W/m2 19,3 W/m3

Pomieszczenie :1.4.5 WC

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.4.5 WC

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
4,4 m2 14,52 m3 690 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

156,9 W/m2 47,5 W/m3

Pomieszczenie :1.4.6

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.4.6

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
2,7 m2 8,91 m3 397 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

147,2 W/m2 44,6 W/m3

Lokal: 14

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
42,5 m2 140,25 m3 4377 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

103,0 W/m2 31,2 W/m3
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Pomieszczenie :1-14-1

Geometria i moc w pomieszczeniu :1-14-1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
2,2m2 7,26 m3 311 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

141,2 W/m?2 42,8 W/m3

Pomieszczenie :1-14-2

kuchnia

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1-14-2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
7,8 m2 25,74 m3 726 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

93,1 W/m2 28,2 W/m3

Pomieszczenie :1-14-3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1-14-3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
2,4 m2 7,92 m3 554 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

230,9 W/m?2 70,0 W/m3

Pomieszczenie :1-14-4

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1-14-4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
12,1 m2 39,93 m3 999 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

82,6 W/m2 25,0 W/m3

Pomieszczenie :1-14-5

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1-14-5

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
18 m2 59,4 m3 1787 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

99,3 W/m2 30,1 W/m3

Lokal: 5

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
69,9 m2 230,67 m3 4011 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

57,4 W/m2 17,4 W/m3

Pomieszczenie :2.5.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.5.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
16 m2 52,8 m3 754 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

47,1 W/m2 14,3 W/m3

Pomieszczenie : 2.5.2

Pokéj 2.5.2
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Geometria i moc w pomieszczeniu :2.5.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
12,5 m2 41,25 m3 956 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

76,5 W/m2 23,2 W/m3

Pomieszczenie :2.5.3

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.5.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
27,1 m2 89,43 m3 1229 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

45,3 W/m?2 13,7 W/m3

Pomieszczenie :2.5.4 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.5.4 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
7,6 m2 25,08 m3 461 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

60,6 W/m2 18,4 W/m3

Pomieszczenie :2.5.5 KOMUNIKACJA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.5.5 KOMUNIKACIJA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
3,8 m2 12,54 m3 68 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

17,8 W/m2 5,4 W/m3

Pomieszczenie : 2.5.6

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.5.6

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
2,9 m2 9,57 m3 544 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

187,7 W/m2 56,9 W/m3

Lokal: 6

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
61,2 m2 201,96 m3 3486 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

57,0 W/m2 17,3 W/m3

Pomieszczenie :2.6.1

tazienka 2.6.1

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.6.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
3,3m2 10,89 m3 409 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

124,0 W/m2 37,6 W/m3

Pomieszczenie :2.6.2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.6.2 KUCHNIA

Powierzchnia A

‘ Kubatura V

Moc Cieplna OHL
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12 m2 39,6 m3 621 W
Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
51,7 W/m2 15,7 W/m3

Pomieszczenie :2.6.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.6.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
27 m2 89,1 m3 1226 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

45,4 W/m?2 13,8 W/m3

Pomieszczenie :2.6.4

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.6.4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
18,9 m2 62,37 m3 1231 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

65,1 W/m2 19,7 W/m3

Lokal: 7

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
42,7 m2 140,91 m3 2546 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

59,6 W/m2 18,1 W/m3

Pomieszczenie :2.7.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.7.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
14,2 m2 46,86 m3 1032 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

72,7 W/m2 22,0 W/m3

Pomieszczenie :2.7.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.7.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
23,6 m2 77,88 m3 988 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

41,9 W/m2 12,7 W/m3

Pomieszczenie :2.7.4

Geometria i moc w pomieszczeniu :2.7.4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
4,9 m2 16,17 m3 525 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

107,2 W/m2 32,5 W/m3

Lokal: 8

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
60,3 m2 198,99 m3 3541 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

58,7 W/m2 17,8 W/m3
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Pomieszczenie :2.8.1

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.8.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
5m2 16,5m3 532 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

106,4 W/m2 32,3 W/m3

Pomieszczenie :2.8.2 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.8.2 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
11,8 m2 38,94 m3 614 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

52,0 W/m2 15,8 W/m3

Pomieszczenie :2.8.3

Pokdj 2.8.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.8.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
27,1 m2 89,43 m3 1268 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

46,8 W/m?2 14,2 W/m3

Pomieszczenie :2.8.4

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.8.4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
16,4 m2 54,12 m3 1127 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

68,7 W/m2 20,8 W/m3

System ogrzewania

Tylko konwekcyjne

Lokal: 9

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
64,7 m2 213,51 m3 4736 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

73,2 W/m2 22,2 W/m3

Pomieszczenie :3.9.1 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.9.1 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
15,8 m2 52,14 m3 1021 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

64,6 W/m?2 19,6 W/m3

Pomieszczenie :3.9.2

Geometria i moc w pomieszczeniu :3.9.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
3m2 9,9 m3 416 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

138,7 W/m2 42,0 W/m3
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Pomieszczenie :3.9.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.9.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
26,2 m2 86,46 m3 1682 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

64,2 W/m2 19,5 W/m3

Pomieszczenie :3.9.4

Geometria i moc w pomieszczeniu :3.9.4

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
19,7 m2 65,01 m3 1617 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

82,1 W/m2 24,9 W/m3

System ogrzewania

Tylko konwekcyjne

Lokal: 10

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
24,67 m2 81,411 m3 1958 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

79,4 W/m2 24,1 W/m3

Pomieszczenie :3.10.1 KUCHNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.10.1 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
7,47 m2 24,651 m3 595 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

79,7 W/m2 24,1 W/m3

Pomieszczenie :3.10.2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.10.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
14,1 m2 46,53 m3 938 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

66,6 W/m2 20,2 W/m3

Pomieszczenie :3.10.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.10.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
3,1m2 10,23 m3 425 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

137,1 W/m2 41,5 W/m3

Lokal:11

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
41,4 m2 136,62 m3 3228 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

78,0 W/m2 23,6 W/m3

Pomieszczenie :3.11.1
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Geometria i moc w pomieszczeniu :3.11.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
2,8 m2 9,24 m3 399 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

142,3 W/m2 43,1 W/m3

Pomieszczenie :3.11.2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.11.2 KUCHNIA

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
11,5 m2 37,95 m3 808 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

70,3 W/m2 21,3 W/m3

Pomieszczenie :3.11.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.11.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
27,1 m2 89,43 m3 2021 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

74,6 W/m2 22,6 W/m3

Lokal: 12

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
67,4 m2 222,42 m3 4809 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

71,4 W/m2 21,6 W/m3

Pomieszczenie :3.12.1

Geometria i moc w pomieszczeniu :3.12.1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
21,6 m2 71,28 m3 1723 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

79,8 W/m2 24,2 W/m3

Pomieszczenie :3.12.2

Pokdj 3.12.2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.12.2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
28,3 m2 93,39 m3 1741 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

61,5 W/m2 18,6 W/m3

Pomieszczenie :3.12.3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.12.3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
15,2 m2 50,16 m3 992 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

65,3 W/m2 19,8 W/m3

Pomieszczenie :3.12.4

Geometria i moc w pomieszczeniu :3.12.4

Powierzchnia A ‘ Kubatura V

Moc Cieplna OHL
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2,3m2 7,59 m3 353 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

153,5 W/m2 46,5 W/m3

Lokal: 13

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
73 m2 240,9 m3 5882 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

80,6 W/m2 24,4 W/m3

Pomieszczenie :3-13-1

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-1

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
3,3m2 10,89 m3 529 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

160,2 W/m?2 48,5 W/m3

Pomieszczenie :3-13-2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-2

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
6,7 m2 22,11 m3 552 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

82,4 W/m2 25,0 W/m3

Pomieszczenie :3-13-3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-3

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna OHL
5,5 m2 18,15 m3 186 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

33,8 W/m2 10,2 W/m3

Pomieszczenie : 3-13-5

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-5

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna QHL
24,6 m2 81,18 m3 1566 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

63,6 W/m2 19,3 W/m3

Pomieszczenie :3-13-6

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-6

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
16,5 m2 54,45 m3 1622 W

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V

98,3 W/m2 29,8 W/m3

Pomieszczenie :3-13-7

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3-13-7

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
16,4 m2 54,12 m3 1427 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

87,0 W/m2 26,4 W/m3
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Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych budynku bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy
zlokalizowany w pom. wg rys. nr 1,2,3

Rurociagi centralnego ogrzewania

Od kotta gazowego do poszczegdlnych pomieszczen projektuje sie instalacje z rur wielowarstwowych PE-
RT/Al/PE-HD, tgczonych przez ztgczki systemowe PPSU. W przypadku przej$¢ przez Sciany nalezy stosowac
tuleje ochronne wypetnione kitem plastycznym. Poziome przewody grzewcze prowadzi¢ nad posadzky ze
spadkiem min. 4%o w kierunku zawordw odwadniajgcych, wzdtuz scian w listwach przypodtogowych wg
rysunkow niniejszego opracowania. W przypadku przejscia pod drzwiami balkonowymi przewody prowadzi¢ w
bruzdzie podposadzkowe]j w ostonie z rur z peschla.

Zmiany kierunkéw wykonywac tagodnymi tukami natomiast przy ostrych zatamaniach (np. 90° przy podejsciach
do grzejnikdw) stosowac systemowe tuki prowadzace.

Pod wyjsciem z kotta (w najnizszym punkcie instalacji mieszkaniowej) projektuje sie odwadniajgce zawory

spustowe montowane nad posadzkg. Odpowietrzenie instalacji mieszkaniowej zapewnig odpowietrzniki
grzejnikowe i odpowietrznik w kotle.

Grzejniki i armatura

Grzejniki aluminiowe, cztonowe z podejsciem bocznym oraz grzejniki stalowe drabinkowe nalezy wyposazyé¢ w
zawory termostatyczne katowe RA-N 15 oraz w glowice termostatyczne RA 2994 o zakresie nastawy
temperatury 16-26 °C. Na powrocie zmontowaé nalezy zawér odcinajacy kagtowy RLV-S 15.

Grzejniki aluminiowe nalezy dodatkowo wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki R200 i korki prawe lub
lewe. Natomiast grzejniki drabinkowe w odpowietrzniki reczne R90.

Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukaé¢ wodg i wykonaé prébe cisnieniowg na cisnienie 5 bar. Prébe
rurociggdw PE-RT/AI/PE-HD nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywna
jezeli w przeciaggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany
elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe gtdwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku
proby wstepnej i uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek
ci$nienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno”, po podfgczeniu instalacji do zrddta ciepta nalezy
wykonacé prébe ,,na gorgco”.

3. Instalacja zimnej wody uzytkowej

W modernizowanym budynku przewiduje sie wymiane piondw instalacji zimnej wody uzytkowej po istniejgcej
trasie.

Instalacje pionéw wodociggowych nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych ¢32 PE-RT/AI/PE-HD oraz ztaczki
zaprasowywane PPSU. Po wymianie piondéw instalacje nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacjg zimnej wody w
danym lokalu.

Do podgrzewu c.w.u. stuzy¢ bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy. Przytgczenie wody zimnej i cieptej nalezy
wykona¢ poprzez odfagczenie istniejgcych pojemnosciowych podgrzewaczy wody i wpiecie rur z kotta gazowego
w instalacje.

Izolacja rurociagow

Rurociagi wody zimnej zaizolowad nalezy izolacjg kauczukowg o zamknietej strukturze komérkowej.

Dopuszcza sie inny materiat izolacyjny spetniajgcy wymagania dotyczace rozprzestrzeniania ognia
wg Zatagcznika 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzn. zm.

Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna s$rednicy wewnetrznej rury
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji

3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 % wymagan z poz. 1-2
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw, przewody
utozone w s$cianach pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

4 Przewody wg poz.3 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK) nalezy
skorygowad grubosé warstwy izolacyjne;.

Prowadzenie rurociggow

Przewody wody zimnej prowadzone bedg po istniejgcej trasie w bruzdach sciennych lub w $ciankach
instalacyjnych.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé nalezy na ci$nienie probne 10 bar. Prébe przeprowadzié
nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30 minut spadek cis$nienia
wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby wstepnej
przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne. Prébe gtéwna uznaje sie za pozytywng, jesli przez okres 2 godzin
spadek cisnienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnej prdobie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W modernizowanym budynku przewiduje sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej po istniejgcej trasie.
Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC tgczonych na gumowe uszczelki. Rury
kanalizacji podposadzkowej oraz rury na zewnatrz budynku wykona¢ z PVC kanalizacji zewnetrznej ze
Sciankami litymi klasy S, SN8 dn 160.

Kanalizacje podposadzkowg nalezy wykonac z rur udarowych PVC-U, klasy S. Piony o $rednicy ¢ 110 i podejscia
nalezy wykonac z rur PVC-HT kielichowe, tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Wszystkie poziome
przewody odptywowe prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg
uktadac na zageszczonej podsypce piaskowe]j o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac¢ dokfadnie warstwg piasku
gr. 10 cm. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odpornoscig termiczng na przeptywajace
Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podejscia pod przybory sanitarne przewiduje sie prowadzi¢ w bruzdzie sciennej lub po wierzchu i
wowczas nalezy obudowac ptytami g-k.

Srednice podejéé do poszczegdlnych przyboréw wynosza:

- umywalka ¢ 50

- zlewozmywak ¢ 50

- miska ustepowa ¢ 110

Aby zapewnié wtasciwg wentylacje instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie pionéw
wentylacyjnych. Piony wentylacyjne wyprowadzié¢ ponad dach, zakarczajac rurg wywiewng o $rednicy ¢ 160
PVC z daszkiem ochronnym i z kominkiem. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw poprzez montaz drzwiczek
rewizyjnych.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

3. Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal - “"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - Zeszyt 6

4. "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Przepisami BHP i p.poz.
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Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie materiatdw posiadajgcych stosowne sSwiadectwa, atesty i
certyfikaty do stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobdéw w projektowanych instalacjach
wewnetrznych.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producenta sg przyktadowe i majg na celu wyfacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej
firmy, rownorzednych techniczne, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanej armatury wyposazenia,
materiatdw, urzadzen i aparatury obcigzajg Wykonawce.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci przysztego uzytkownika.

mgr inz. Arkadiusz Piekarski
(upr. nr ewid. WKP/0159/PWQS/10)
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