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Tomaszoéw .Maz, Farbiarska 9_11 instal sanit.ath_
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Xl - budynek mieszkalny wielorodzinny

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany jako mieszkalny

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym ( strych).

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Budynek trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym - niskim (N)

Budynek dziatka nr. ewid. 21

Wysokos$¢ budynku 10,53 m

Pow. uzytkowa mieszkalna 785,29 m2
Pow. zabudowy 434,05 m2
Kubatura 4620 m3

5.0. POSADOWIENIE | UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne i szczytowe z cegly ceramicznej petnej o skokowo zmiennej
grubosci. Do wschodniej $ciany przylega jednokondygnacyjna, murowana przystawka mieszkalna. Scianki dziatowe murowane z cegty
lub na szkielecie drewnianym. Stropy drewniane ze slepym putapem, podtoga z desek , podsufitka wykonana z desek i tynku na trzcinie.
Na slepym putapie utozona jest polepa. Belki nosne oparte na $cianach nosnych podtuznych. Schody drewniane. Dach dwuspadowy o
drewnianej konstrukcji, pokryty kilkoma warstwami papy. Stolarka okienna czesciowo PCV czesciowo drewniana nie spetniajaca WT
2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV i drewniana nie spetniajgca warunkéw WT 2021.
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instal sanit.ath
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
11 Przekucia przez przegrody budowlane
instalacja CO
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 4 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1/0333-04 nej
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
poz.1 szt. 62,000
RAZEM 62,000
3|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.1/0105-01
uwaga pod
tablica.
150 m 150,000
RAZEM 150,000
4|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
poz.3 m 150,000
RAZEM 150,000
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.3*0,5 m?2 75,000
RAZEM 75,000
21 Przekucia przez przegrody budowlane
piony kanalizacyjne
8|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach drewnianych ,$cianach z cegiet o grubosci 4 szt.
d.2|0333-04 ceg. na zaprawie wapiennej
4*4 szt. 16,000
13*3 szt. 39,000
RAZEM 55,000
9|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
poz.8 szt. 55,000
RAZEM 55,000
10|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.2|0105-01
uwaga pod
tablica.
4*12+13*3 m 87,000
RAZEM 87,000
11|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdyi
poz.10 m 87,000
RAZEM 87,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.10*0,5 m?2 43,500
RAZEM 43,500
31 Przekucia przez przegrody budowlane
piony wody zimnej
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 4 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3|0333-04 nej
4*4 szt. 16,000
13*3 szt. 39,000
RAZEM 55,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
poz.15 szt. 55,000
RAZEM 55,000
17|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.3/0105-01
uwaga pod
tablica.
4*12+13*3 m 87,000
RAZEM 87,000
18/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.3/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdyi
poz.17 m 87,000
RAZEM 87,000
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.17*0,5 m?2 43,500
RAZEM 43,500
42 Instalacja wodociggowa - wymiana pionéw
22|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 16 mm- podejscia do wodomierzy m
d.4/0127-01
13*3 m 39,000
RAZEM 39,000
23|KNR 0-13 Demontaz - Rurociagi o $r. 32 mm m
d.4/0127-03
4*12 m 48,000
RAZEM 48,000
24|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.4/0127-03
4*12 m 48,000
RAZEM 48,000
25|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdluznym gr. 20 m
d.4/0128-27 mm; $r. zewn. rurociggu 16mm
poz.22 m 39,000
RAZEM 39,000
26|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. m
d.4/0128-29 zewn. rurociggu 32 mm
poz.24 m 48,000
RAZEM 48,000
27|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
poz.22+poz.24 m 87,000
RAZEM 87,000
5|2 Instalacja kanalizacyjna - wymiana pionéw
28|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm z tgczeniem metodg wciskowg1 m
d.5/0205-04
4*12+13*3 m 87,000
RAZEM 87,000
29|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.5/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
30|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.5/0213-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 160 mm- prowadzenie od pionéw #110 w piwnicy m
d.5/0228-04
0 m 0,000
RAZEM 0,000
32|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - |szt.
d.5/0222-03 montaz w piwnicy pod kazdym pionem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62 Instalacja Kottéow gazowych CPV 45321000-3 , 45332200-5

-4-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski




Tomaszow .Maz, Farbiarska 9_11

instal sanit.ath
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 0-31 Kotly grzewcze gazowe wiszgce z zamknietg komorg spalania dwufunkcyjne o |kpl.
d.6/0215-02 mocy do 26 kW
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
34|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.6/0109-01 15 mm
14*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
35|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.6/0109-02 20 mm
14*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
36|/KNR 2-17 Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy, o $r. do 200 mm - udziat m
d.6|0122-02 ksztattek do 35 %
15*4+2*5+2 m 72,000
RAZEM 72,000
37|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do  |m
d.6/0110-04 65 mm)
14 m 14,000
RAZEM 14,000
73 Instalacja C.O. CPV -45331100-7, 45331100-7, 45321000-3
38|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 200W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 300W
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 500W
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 600W
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
42|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 700W
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
43|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 800w
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
44 |KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 900W
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1000W
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46 | KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1100W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 |KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-03 1200W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1300W
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokos$ci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1400W
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1800W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15 |Grzejnik aluminiowy pokojowy zeberkowy typu Pol.o wysokosci 500 mm / szt.
d.7|0418-07 1700W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy Typu APl wysoko$¢ 1134mm szerpko$¢ 750mm szt.
d.7|0418-07
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
53|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.7|0127-01
[156+186+110]*2 m 904,000
RAZEM 904,000
54|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.7/0127-01
[37+83]*2 m 240,000
RAZEM 240,000
55|KNR-W 2-02 |Listwa przyscienna - listwa ostonowa typu N m
d.71122-05
[poz.53+p0oz.54]/2 m 572,000
RAZEM 572,000
56| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PU powlekane folig gr. 20 mm; $r. zewn. ruro- {m
d.7/0129-19 ciggu 16 mm
poz.53 m 904,000
RAZEM 904,000
57|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PU powlekane folig gr. 20 mm; $r. zewn. ruro- {m
d.7|/0129-19 ciggu 20 mm
poz.54 m 240,000
RAZEM 240,000
58| KNR 2-15 Zawor RA-N katowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.7(0112-01
63+15 szt. 78,000
RAZEM 78,000
59|KNR 2-15 Zawor odcinajacy RLV-S katowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.7/0112-01
poz.58 szt. 78,000
RAZEM 78,000
60|KNR 2-15 Gtlowica termostatyczna szt.
d.7/0112-04
poz.58 szt. 78,000
RAZEM 78,000
61|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulac;ji szt.
d.7|0512-01
poz.58 szt. 78,000
RAZEM 78,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

1634,2071

RAZEM

Stownie:
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L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Adapter do rur spalinowych typu S/P |szt. | 14,0000 14,0000
60/100 na80/125
2.|cegta budowlana petna szt. |688,000 688,000
0 0
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkow |t 0,3423 0,3423
4.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2592 0,2592
5.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o s$r. |szt. 4,0000 4,0000
160 mm
6.|dwuztagczki przejsciowe, mosiezne 1/ |szt. | 14,7000 14,7000
o
7.|dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 3/ |[szt. | 29,4000 29,4000
4"
8.|farba emulsyjna dm3 | 46,8342 46,8342
9.|Glowica termostatyczna szt. | 78,0000 78,0000
10.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 4,0000 4,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1000W
11.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1100W
12.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1200W
13.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1300W
14.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 2,0000 2,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1400W
15.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1700W
16.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
1800W
17.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 1,0000 1,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
200W
18.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 2,0000 2,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
300W
19.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 7,0000 7,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
500W
20.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. | 12,0000 12,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
600W
21.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. | 13,0000 13,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
700W
22.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. | 13,0000 13,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
800W
23.|Grzejnik aluminiowy pokojowy zeber- |szt. 4,0000 4,0000
kowy typu Pol.o wysokosci 500 mm /
900W
24.|Grzejnik tazienkowy Typu APl wyso- |szt. | 15,0000 15,0000
kos¢ 1134mm_szerpkosé 750mm
25. |klej do sklejania miekkich otulin z PE kg 1,5129 1,5129
26.|kolana do rur spalinowych typu S/P  |szt. | 42,0000 42,0000
ze stali kwasoodpornej 80/110
27.|Kolano rurowe spalinowe 30 stopni, |szt | 25,2000 25,2000
15 stopni
28.|kotki montazowe fi6 szt. |1487,20 1487,20
00 00
29.|kotki rozporowe szt. |1573,39 1573,39
00 00
-8-
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Nazwa

Jm

llos¢ | Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

War-
tosc¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
SO-
wa-
ny

30.

Kotly grzewcze gazowe wiszgce z za-
mknietg komora spalania dwufunkcyj-
ne o mocy do 26 kW wraz z zestawem
montazowym . Gazowy kociot grzew-
czy, kategoria II2H3P Zakres znamio-
nowej mocy cieplnej w trybie grzew-
czym TV/TR 50/30°C kW 6,5 — 24
8,8 — 33 TV/TR 80/60°C kW 5,9 —
22,1 8,0 — 30,3 Zakres znamionowe;j
mocy cieplnej przy podgrzewie cieptej
wody uzytkowej kW 5,9 — 29 8,0 — 35
Zakres znamionowegdo obcigzenia
cieplnego kW 6,1 — 22,4 8,2 — 30,9
Parametry przytagcza *1 w odniesieniu
do maks. obcigzenia: - Gaz ziemny
GZ50/G20 m3/h 2,37 3,28 Podgrzew
cieptej wody uzytkowej Dopuszczal-
ne cisnienie robocze bar 10 10 MPa
1,0 1,0 Min. ci$nienie robocze zimnej
wody uzytkowej bar 1 1 MPa 0,1 0,1
Znamionowa ilo$¢ wody przy T 30 K
(wg EN 13203) I/min 13,8 16,7 Usta-
wione natezenie przeptywu (maks.) I/
min 12 14 Min. strumien przeptywu I/
min 2,1 2,1 Pobdr mocy elektr. (maks.
) W 72 110 Napiecie znamionowe V~
230 Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50
Natezenie znamionowe A 2,0 Zabez-
pieczenie (maks.) A 16 | Dopuszczal-
na temperatura otoczenia |podczas
pracy °C od -5 do +40 |podczas maga-
zynowania i transportu °C od -35 do +
65

kpl.

14,0000

14,0000

.|Ksztattka rewizyjna prosta

szt

36,0000

36,0000

.|ksztaitki Hep20 z gwintem 15x1/2"

szt.

57,6800

57,6800

.|ksztattki Hep20 z gwintem 20x3/4"

szt.

57,6800

57,6800

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW 110

mm

szt.

99,9000

99,9000

.|ksztattki kanalizacyjne z PCW rézne o

$r. 160 mm

szt.

0,0000

0,0000

.|ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm

szt.

44,1000

44,1000

.|ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm

szt.

29,4000

.|ksztattki przejsciowe z brgzu 15x1/2"

szt.

44,1000

.|ksztattki przejSciowe z brgzu 22x3/4"

szt.

29,4000

.|ksztattki z rur PE o $r.16mm

szt.

994,400
0

.|ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20

mm

szt.

264,000
0

42.

ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 32
mm

szt.

38,8800

43.

listwa przyscienna - listwa ostonowa
typu N

m

612,040
0

44.

tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowa-
ny 15 mm

szt.

321,966
0

321,966
0

45.

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowa-
ny 32 mm

szt.

159,120
0

159,120
0

46.

Ostona scienna do rur spalinowych ty-
pu S/P 80/110

szt.

14,0000

14,0000

47.

otuliny termoizolacyjne z PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 20 mm do ruro-
ciggéw 15 mm

m

40,9500

40,9500

48.

otuliny termoizolacyjne z PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 25 mm do ruro-
ciggéw 32 mm

m

50,4000

50,4000

49.

Otuliny termoizolacyjne z pianki PU
powlekane folig gr. 20 mm; $r. zewn.
rurociggu 16 mm

m

949,200
0

949,200
0

50.

Otuliny termoizolacyjne z pianki PU
powlekane folig gr. 20 mm; $r. zewn.
rurociggu 20 mm

m

252,000
0

252,000
0
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Tomaszow .Maz, Farbiarska 9_11

instal sanit.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|Pakiet podstawowy szybu 110 - poli- |szt 6,0000 6,0000
propylen -przewdd sztywny, kolano
wsporcze , szyna wsporcza , pokrywa
szybu PPs, dystans 4 szt
52.|piasek do zapraw m3 3,0160 3,0160
53.|Ptaski kotnierz dachowy szt 1,0000 1,0000
54.|Przepust dachowy spalinowy z obejmg|szt 1,0000 1,0000
mocujacag
55.|Przytacze odptywu kondensatu szt |288,000 288,000
0 0
56.|Rura spalinowa 2m, 1m , 0,5m m 79,2000 79,2000
57.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z |m 0,0000 0,0000
PCW o ér. 160 mm
58.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z |m 70,1220 70,1220
PCW $r. 110 mm
59.|rury PE o $ér. 16 mm m {971,290 971,290
0 0
60.|rury PE o $r. 20 mm m | 247,200 247,200
0 0
61.|rury PE o $r. 32 mm m 49,4400 49,4400
62.|rury przepustowe z PCW m 0,0000 0,0000
63.|rury przepustowe z PCW $r. 110 mm_|m 13,3110 13,3110
64.|rury spalinowe typu S/P 80/110,,1m |m 21,0000 21,0000
65.|rury stalowe ze szwem gwintowane m 2,0200 2,0200
typ S ocynkowane $r.15 mm
66.|rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm z |szt. 4,0000 4,0000
daszkiem i kominkiem
67.|tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm |szt 8,7630 8,7630
68.|tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm |m 1,1100 1,1100
gr. 2mm
69.[tasma z PU pokryta folig szer. 50 mm |m 11,4400 11,4400
gr.2mm
70.| Tuleja przesuwna do rur spalinowych |szt. | 14,0000 14,0000
typu S/P 80/110
71.|tuleje wspomagajgce 15 mm szt. | 56,0000 56,0000
72.|tuleje wspomagajgce 22 mm szt. | 56,0000 56,0000
73.{uchwyty do rur PCW wykonane z bla- |szt. | 100,000 100,000
chy stalowej o $r. 110 mm 0 0
74.|uchwyty do rur z PE o0 $r. 16 mm szt. |1202,32 1202,32
00 00
75.|uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. |319,200 319,200
0 0
76.|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. | 160,750 160,750
rur PCW 110 mm 0 0
77.|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. 0,0000 0,0000
rur z PCW o ér. 160 mm
78.|wapno suchogaszone t 0,1909 0,1909
79.|wapno suchogaszone t 0,3240 0,3240
80./woda m3 0,3030 0,3030
81.|woda z rurociggu m3 1,1840 1,1840
82.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne |szt. | 28,0000 28,0000
do wody, do 100 st.C 15 mm
83.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne |szt. | 28,0000 28,0000
do wody, do 100 st.C 20 mm
84.|zawory przelotowe zeliwne ocynkowa- |szt. 0,2020 0,2020
ne $r. 15 mm
85.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 0,2020 0,2020
8r.15 mm
86.|Zawor odcinajgcy RLV kgtowy o sr. szt. | 78,0000 78,0000
nom. 15 mm
87.|Zawér RA-N katowy szt. | 78,0000 78,0000
88.|Zestaw przytaczeniowy wielokrotny.  |szt. | 14,0000 14,0000
Elementy sktadowe: rura rewizyjna
110, przytacze spalinowe 80, obejma
mocujaca, dystans, mufa podtuzna
110
89.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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Tomaszow .Maz, Farbiarska 9_11 instal sanit.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,6800
2.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7,2021
3.|samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 3,2031
4.]samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 1,1384
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,3160
6.|$rodek transportowy m-g 24,0446
7.|wycigg m-g 1,0296
8.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 10,1200
RAZEM
Stownie:
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