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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1930

Gmina Miasto Tomaszow 1.4 Adres budynku

Mazowiecki
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie :
i nazwisko, PESEL*) (* w ul. POW 10/16 ul. Farbiarska 9/11

przypadku cudzoziemca nazwai | 97-200 Tomaszow Mazowiecki | 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
numer dokumentu tozsamosci) tomaszowski t ODZKIE

PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Highway Maria Urbaniak
Paulinéw 9
62-731 Przykona
310351811

3. Imig, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz. Marek Ggsinski

ul. Kaliska 63D m. 13 (4/1
| Y
62-700 Turek ”a‘d‘éfh vl

Whpis do wykazu os6b uprawnionych nr 15998 podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 — —
5. Miejscowo$¢: Paulindw Data wykonania opracowania 19.11.2024

6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentow i danych zrédiowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodermizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodermizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1

Licencja dla: MARIA URBANIAK HIGHWAY [001]

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogoine

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3
2.1.3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 2491,01 2491,01
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 863,66 863,66
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 779,17 779,17
administracji publicznej [m2]
216 E{)\/{jkainik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 90,22 90,22
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 14,00 14,00
2.1.8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 40,00 40,00
2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej -— Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne/Miejscowe Miejscowe
2.1.11. | Wspoiczynnik A/V [1/m] 0,40 0,40
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
) 2,33; 3,07; 0,78; 0,18; 0,19; 0,16;
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,60; 2,08; 1,13; 0,18; 0,18; 0,17;
1,40; 1,33; 1,05; 0,93 | 0,17;0,17; 0,17, 0,16
290 Dach/stropoc}ach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 2.16 0,14
lub nad przejazdami
2.2.3. |Strop nad piwnicg -— -
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,19 0,26
1,50; 1,50; 1,50; 0,90; 0,90; 0,90;
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1,50; 1,50; 1,50; 0,90; 0,90; 0,90;
0,90; 1,50; 1,50; 1,50 | 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
2.2.6. |Drzwizewnetrzne/bramy 2,20 1,30
1,13; 2,40; 1,03; 1,13; 2,40; 1,03;
227 Sci t 0,73;1,92; 1,40; 0,73;1,92; 1,40;
< 0. Sclany wewnetrzne 1,18; 1,48; 1,71; 1,18; 1,48; 1,71;
0,77, 2,20 0,77, 2,20
2.2.8. |Stropy zewnetrzne 1,54 0,14
2.2.9. |Stropy wewnetrzne 0,54: 0,53; 0,53 0,54: 0,53; 0,53
2.2.10. | Okna wewnetrzne 1,50 1,50
2.2.11. |Drzwi wewnetrzne 2,60 2,60
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoélczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,731 0,940
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2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacja

2.3.2. | Sprawnosé przesytu 0,983 1,000
2.3.3. | Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,727 0,880
2.3.4. | Sprawnosc¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4, Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizaciji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,850
2.4.2. |Sprawnosc przesytu 0,800 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.44. | Sprawnos¢ akumulacji 0,650 1,000
Stan przed Stan po

termomodernizacji

ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wen_tylac_Ja Wen_tylac_Ja
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark'a/ka'na’ry stolark'a/ka'na’ry
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 1245,50 836,04
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,50 0,34
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 82,44 24 42
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 4,52 452
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 537,92 98,27
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1025,21 118,80
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
265 | cieptej wody uzytkowej [GJirok] 171,32 100,62
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji . .
T | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych skladowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
26.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 173,02 31,61
[KWh/(mZ2rok)]
2.6.9. |Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do 329,76 38,21
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[KWh/(mZ2rok)]

2.6.10. . . i o

1) Udziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0,00 0,00

2.7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po

audytu) termomodernizacja | termomodernizacji

2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 95,00 150,00
Koszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc

2.7.2. 3) [ZH(MW-m-0)] 0,00 20,00

273 Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2) 136.20 37.28
[zm3]
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej

2.7.4. 15,00 15,00
wody uzytkowej na miesiac 3) [zt/(MW-m-c)] ’ ’

275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m< powierzchni uzytkowej 9,43 172
[zt/(m2-m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. |Inne[z] 0,00 0,00

2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

2.8.1.1. koricowa [KWh/(m?rok)] 386,09 70,58
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na

2812, nieodnawialng energie pierwotng [kKWh/(m?rok)] 529,40 77,63

2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%)] 81,66

2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 977,11

2.8.1.5. | Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 23,34

2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 84,00

2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztdw energii [z4/rok] 124799,84

2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizaciji4) [kW] -

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto

2.8.2.1. | termomodernizacyjnego, bez kosztow, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 1803305,28 1955720,49
Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacii netto brutto

2822 |. - ) . 4
instalacji odnawialnego zrodta energii4) [z1] 0,00 0,00
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii w

2823 tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia 0.00

=4~ | termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy ’

lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii4)
[%]

2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE

2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna®) [z1] 0,00

2.9. Grant termomodernizacyjny
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Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

[kWh/(m2]

2.91. 65,00

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPQWIADAJA7) wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. |cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane

2.9.3.  |Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego8)™) [zf] 0,00
2.10. Premia MZG i grant MZG9)
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego7) w
2.10.1. | budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. TAK - pkt 3
11h ust. 1 ustawy
2.10.2. |Wysoko$¢ premii MZG [zi] 1058670,62
2.10.3. |Wysokos¢ grantu MZG4)™) [z1] 540991,58
2104. Elz\ﬁ]ysokoéc': premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG 1599662,20
2.11. Inne
2111 W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
""" |kogeneracja
2112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
"7 | zabytkow
2113 Przedsiewziecie STANOWI przedsiewzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym w mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. | elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,

o ktdrych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UozE [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat

odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2) Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego Zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.
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3. Wykaz dokumentow i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytdw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN I1SO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chfodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;j
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.2

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wpykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wlasny
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przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

700000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

1260000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogo6lne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 3919,00 m3
Kubatura ogrzewania - 2491,01 m3
Powierzchnia netto budynku - 863,66 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 779,17 m2
Wspotczynnik ksztattu - 0,40 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku - 376,92 m2
llo$¢ mieszkan - 14,00

llos¢ mieszkancow - 40,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesé audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata v »x
4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegrod budowlanych
: 2,33; 3,07; 0,78; 1,60; 2,08;
SC|any ZeWI’thI’Zhe 1,1 3, 1 ,40’ 1 733, 1 105, 0,93 W/(m2K)
Dach/stropodach 2,16 W/(m2-K)
Strop piwnicy --- W/(m2-K)
1,50; 1,50; 1,50; 1,50; 1,50;
Okna 1,50; 0,90; 1,50; 1,50; 1,50 W/(m2-K)
Drzwi/bramy 2,20 W/(m2-K)
Okna potaciowe - W/(m2-K)
: 1,13; 2,40; 1,03; 0,73; 1,92;
Sciany wewngtrzne 1,40: 118: 148:1.71:0.77: 220 | WImMZK)
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Stropy zewnetrzne 1,54 W/(m2K)
Stropy wewnetrzne 0,54;0,53; 0,53 W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 2,19 W/(m2-K)
Okna wewnetrzne 1,50 W/(m2-K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 W/(m2-K)

4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

95,00 zt/GJ

150,00 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamoéwionej na
ogrzewanie

0,00 zH/(MW-m-c)

20,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zi/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Optataza 1 GJ

350,00 zt/GJ

150,00 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na

podgrzanie c.w.u.

15,00 zH(MW-m-c)

15,00 zH(MW-m-c)

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
centralne ogrzewanie 40,66%
Kotty weglowe wyprodukowane w latach 1980-2000
Wytwarzanie ) . , NH,g = 0,650
Paliwo - wegiel kamienny
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
L ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, -
Przesytanie ciepta armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w H.d 0,960
przestrzeni ogrzewane;j
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . . . _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wt 1,000
chr)E(;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000
Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,480
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
ogrzewania piecowe 59,34%
Piece kaflowe
Wytwarzanie ) . , NH,g = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
Przesylanie ciepta Zrodto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie NH.d = 1,000
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Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka NH,e = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni wi = 1,000
tygodnia
dPétz)t)a/rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,560
Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamoéwiona (centralne ogrzewanie) - MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%
L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem -
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) W.g 0,960
. . Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w —
Przesyt cieptej wody jednym lokalu mieszkalnym w.d 0,800
Regulacja i wykorzystanie --- nwW.e = 1,000
. Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w -
Akumulacja ciepta latach 1995-2000 nw,s 0,650
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. nw tot = NW,g NW,d NW,s NW,e = 0,499
Moc cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylaciji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

1245,50

Krotnos¢ wymian powietrza

0,50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego moga nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

instalacji
Sciany zewnetrzne Stan techniczny dobry , podlegajg termomodernizaciji
Sciany wewnetrzne Stan techniczny dobry ,nie podlegajg termomodernizaciji

Dach nad przybudowkami

Dach w stanie dobrym , podlega Termomodernizacji

Strop poddasza

Stan techniczny dobry , podlegajg termomodernizacii.

Stropy wewnetrzne

Stan techniczny dobry ,nie podlegajg termomodernizaciji
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Podtoga na gruncie Stan techniczny dobry , podlegajg termomodernizaciji

Drzwi zewnetrzne Drzwi
zewnetrzne

Stan techniczny dobry , podlegajg termomodernizaciji

Drzwi wewnetrzne DW 1 Stan techniczny dobry ,nie podlegajg termomodernizaciji

Modernizacja grupy przegrod
"Okna zewnetrzne"

Stan techniczny dobry, podlega termomodernizacii

Okno wewnetrzne OW 1 Stan techniczny dobry , nie podlega termomodernizac;ji

System grzewczy

grzejnikach....

Piece weglowe sg uwazane za szkodliwe gtdwnie ze wzgledu na ich negatywny
wplyw na srodowisko, zdrowie ludzkie i efektywnosé energetyczng. Nalezy
zmieni¢ sposéb pozyskiwania energii poprzez wykorzystanie
NISKOEMISYJNYCH kottéw gazowych . Uzasadnienie : brak mozliwosci
technicznych lub opfacalnosci ekonomicznych zastosowania zrédta ciepta w
postaci odnawialnych Zrédet energii, lub przytgczenia sie do sieci cieptowniczej
ktére znajdujg sie wyzej w hierarchii zrédet ciepta w kontekscie ograniczenia
emisji spalin . Do obnizenia kosztoéw zuzycia energii przyczynig sie
zainstalowane gtowice termostatyczne zamontowane bezposrednio na

Instalacja cieptej wody uzytkowej

zlokalizowanych w mieszkaniach .

Nalezy zmieni¢ sposéb ogrzewania CWU z ogrzewania elektrycznego na
ogrzewanie poprzez wykorzystanie dwufunkcyjnych indywidualnych
NISKOEMISYJNYCH kottéw gazowych z przeptywowym podgrzewem wody

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop poddasza

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Maty z welny mineralnej URSA SF 39, A=
0,039 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 354,82m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 354,82m?2
Stopniodni: 3612,62 dzien-K/rok two= 19,60 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 1.1 1.2

Opfata za 1 GJ Oz zIGJ 95,00 150,00 150,00 150,00
Opfata za 1 MW Om 24/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos¢ proponowanej dodatkowej

izolacji b cm 19 22 25

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,539 0,181 0,159 0,142

Opér cieplny R (M2K)ywW 0,65 5,52 6,29 7,06
Zwigkszenie oporu ciepinego AR (m2K)W - 4,87 5,64 6,41
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 170,43 20,06 17,60 15,69
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0216 0,0025 0,0022 0,0020
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Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - 13181,57 | 13549,53 | 13837,30
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zi/m2 — 182,00 195,00 218,33
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 69742,44 | 74724,04 | 83664,10
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 5,29 5,51 6,05

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 83664,10 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,05 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajace:

o wspétczynniku przenikania 0,039 W/mK.

Strop nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjno$ci . Nalezy go dociepli¢ go wetng mineraing

Ocena optacalnos$ci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach nad przybudéwkami

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 200-036 DACH,

A= 0,036 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 57,73m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 57,73m2
Stopniodni: 3786,11 dzien-K/rok two= 20,21 0C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 1.1 1.2
Opfata za 1 GJ Oz zGJ 95,00 150,00 150,00 150,00
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
gglljal‘)(c:jlstc) proponowanej dodatkowe;j om N 17 21 o5
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,163 0,193 0,159 0,135
Opor cieplny R (MZ2K)yw 0,46 5,18 6,30 7,41
Zwigkszenie oporu ciepinego AR (m2K)W - 4,72 5,83 6,94
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 40,85 3,64 3,00 2,55
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0050 0,0004 0,0004 0,0003
Roczna oszczednos$¢ kosztow A O zt/rok - 3333,97 |3430,41 |3497,93
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zim?2 — 390,00 420,00 489,27
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt -— 24316,56 |26187,07 |30506,19
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 7,29 7,63 8,72

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
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Koszt realizacji wariantu optymalnego: 30506,19 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,72 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajgce:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podloga na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 200-036

PODLOGA, A= 0,036 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 376,92m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 331,69m?2
Stopniodni: 3475,07 dzien-K/rok two= 18,82 0C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejagcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz zGJ 95,00 68,00 68,00 68,00
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
gguij:slsg proponowanej dodatkowe;j om N 6 9 12
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,186 0,471 0,338 0,264
Opor cieplny R (m2Kyw | 0,46 2,12 2,96 3,79
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m2K)W - 1,67 2,50 3,33
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 247,36 53,28 38,27 29,85
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0320 0,0069 0,0049 0,0039
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - 19875,12 | 20896,39 | 21468,65
Cena jednostkowa usprawnienia Kj z/m?2 -— 550,00 580,00 618,49
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt — (1597023’8 507770‘6 (2)21558‘7
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,91 9,94 10,32

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 221558,70 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,32 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajace:

styropianem EPS 200-036 PODLOGA.

Podtoga na gruncie nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy jg dociepli¢ go

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie
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Sciany zewnetrzne

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA,

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji A= 0,036 [WI(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 650,33m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 896,52m?2
Stopniodni: 3674,83 dzien-K/rok two= 19,63 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan
istnigjagcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 1.1 1.2
Opfata za 1 GJ Oz zVGJ 95,00 150,00 150,00 150,00
Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubo$¢ proponowanej dodatkowej cm N 10 14 18

izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,006 0,265 0,205 0,167

Opoér cieplny R (m2KywW 0,99 3,77 4,88 5,99
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)NV -— 2,78 3,89 5,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 332,01 0,00 0,00 0,00
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0414 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zi/rok - 31541,03 | 31541,03 | 31541,03
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zi/m?2 - 560,00 610,00 672,45

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt —_ 542215,3 | 590627.3 351092’1

0 8

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 17,19 18,73 20,64

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 651092,13 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,64 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 18 cm

Informacje uzupetniajgce:

Mur nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy go dociepli¢ go styropianem EPS
80-036 FASADA.

6.2. Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybdr wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd "Okna zewnetrzne" 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 478,16 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 114,91m?2

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lo6dz, tel (42)689-11-11

-13-



Projekt: 1
Licencja dla: MARIA URBANIAK HIGHWAY [001]

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 114,91m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 118,45m2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3672,41 dzien-K/rok  6i=19,74 0C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy | 1 W2 W3
Optataza 1 GJ zGJ 95,00 68,00 68,00 68,00
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik cr 1,20 0,85 0,85 0,85

Wspoiczynnik a -— — — —

Wspotczynnik przenikania ciepta U - W/(m2K) 1,492 0,900 1,000 1,100

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 94,81 38,24 65,07 68,72
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0155 0,0050 0,0110 0,0115
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 6405,00 |4579,33 |4331,28
Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi zHm?2 - 1138,81 | 945,00 850,00
Koszt realizacji wymiany okien lub 2 145682,9 | 120890,0 | 108737,1
drzwi Nok - 0 7 0

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw zt - 66836,49 | 55400,00 |49600,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 33,18 38,50 36,56

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 212519,39 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,18 lat
Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Okna nie spetniaja aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy wymienic je na nowe
spetniajgce aktualne warunki. Modernizacja Instalacji wentylacji — remont istniejgcej wentylacji grawitacyjnej, wykonanie nowych kanatéw
wentylacyjnych. Prace zwigzane sg usprawnieniem dziatania systemu wentylacji i dostosowanie jej do wymagarn normowych ujetych w
audycie. W oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki okienne higrosterowane.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne '"Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 21,35 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 9,63m?2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizac;ji 9,63m2
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Stopniodni: 2601,02 dzien-K/rok

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 10,95m?2

6i=14,910C 6e=-20,00°C

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan Wariant numer

istniejacy |4 W2 w3
Optataza 1 GJ zGJ 95,00 68,00 68,00 68,00
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 20,00 20,00 20,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik cp 1,20 0,85 0,85 0,85
Wspétczynnik a -— - -— -
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,200 1,300 1,400 1,600
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 7,06 4,44 4,66 5,09
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0011 0,0007 0,0007 0,0008
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 368,36 353,64 324,17
Cena jednostkowa wymiany okien gy 2322,84 |1960,00 |1720,00
Kosat realizacji wymiany okien ub 44 27469,88 | 23178,96 | 20340,72
Vlflc;flitllraec?ih;i;:jl modernizacji 2 N 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 74,57 65,54 62,75

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27469,88 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 74,57 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Informacje uzupetniajgce:

spetniajgce aktualne warunki.

Drzwi nie spetniajg aktualnie obowigzujacych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy wymienié¢ je na nowe

6.3 Ocena optacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieplej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Ciepto wtasciwe wody cyy [kJi (‘;Q'K) 418 4,18
Gestos¢ wody pyy [kg/m3] 1000 1000
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Temperatura cieptej wody Byy [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10 10
Wspotczynnik korekcyjny kr [ 0,90 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 863,00 863,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V| [dm3/(m?2-doba] 1,60 1,60
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [] 1,50 1,50
Sprawno$¢ wytwarzania nw g [ 0,96 0,85
Sprawnos¢ przesytu nw d [ 0,80 1,00
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nw s [[] 0,65 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 171,32 100,62
Max moc cieplna gcwuy [kW] 4,52 4,52
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej
Stan istniejacy Wariant 1
Optataza 1 GJ [zZHGJ] 350,00 150,00
Ssjité za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie [Z//MW] 15,00 15,00
Inne koszty, abonament (2] 0,00 0,00
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO [ztrok] 44870,39
Koszt modernizacji Nu [z1] - 56147,82
SPBT [lat] --- 1,25

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Naktady [zf]

Instalacja wewnetrzna c.w.u.

56147,82

Suma: 56147,82

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - gaz
ziemny. Niskoemisyjne kotly kondensacyjne opalane
gazem ziemnym o mocy do 50 kW

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych. Podgrzewanie wody bezposrednio przy
punktach poboru.
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Ulepszenie sprawnos$ci akumulacji ng

wody uzytkowej

System przygotowanie CWU bez zasobnika cieptej

6.4. Ocena optacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z4/GJ] 95,00 150,00
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [Z/YMW] 0,00 20,00
Inne koszty, abonament (] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 537,92
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0824
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,523 0,827
Roczna oszczednosé kosztow AO [z4/rok] -168,27
Koszt modernizacji (] - 634962,28
SPBT [lat] --- -3773,53

Informacje uzupetniajace:

Nalezy zmieni¢ zrodto ciepta z piecy weglowych na NISKOEMISYJNE kotty gazowe. Instalacja ogrzewania w
mieszkaniach budynku wykonana bedzie jako grzejnikowa. Jako urzgdzenia grzejne w mieszkaniach zastosowano
grzejniki aluminiowe cztonowe z podejsciem bocznym kazdy z zaworem termostatycznym i gtowicg
termostatyczng, zaworem odcinajgcym (na powrocie), automatycznym zaworem odpowietrzajacym, korkiem
petnym. W fazienkach przewiduje sie grzejniki drabinkowe stalowe z podejsciem dolnym wraz z glowica i zaworem
termostatycznym, zaworem odcinajgcym na powrocie oraz zaworem odpowietrzajgcym recznym .

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace sie¢ na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikéw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta nH g 0,940
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nH g 1,000
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego NH,g'NH,d'NH,e'NH,s 0,827

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztoéw przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia

Nakiady [z]

Instalacja kotta kondensacyjnego niskoemisyjnego , instalacji CO z demontazem
istniejgcych zrodet ciepta

634962,28
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Suma:

634962,28

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku , piece
gazowe pomieszczeniowe - gaz ziemny

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Ogrzewanie mieszkaniowe ( wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego )

_ Ogrzewania wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Ulepszenie sprawnosci regulacji ne ptytowymi regulacja centralna i miejscowa z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i wg Bez przerw , 7 dni w tygodniu

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzieé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty SPBT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot
P- przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[zA] [lat]

1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82 zt 1,25
2. Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10 zt 6,05
3. Modernizacja przegrody Dach nad przybudéwkami 30506,19 zt 8,72
4. Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 221558,70 zt 10,32
5. Sciany zewnetrzne 651092,13 zt 20,64
6. Modgrngq? grupy przegrod "Okna zewnetrzne" 'Wentylacja 212519.39 74 33.18

grawitacyjna
7 Modgrnizgcjla przegrody Drzwi zewnetrzne "Wentylacja 27469,88 7t 74,57

grawitacyjna
8. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00 zt -

Modernizacja systemu grzewczego 634962,28| -3773,53

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegdélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 | Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
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3 | Modernizacja przegrody Dach nad przybudowkami 30506,19
4 | Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 221558,70
5 |Sciany zewnetrzne 651092,13
6 | Modernizacja grupy przegrod "Okna zewnetrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' 212519,39
7 | Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’' 27469,88
8 |Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
9 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 1955720,49
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
3 | Modernizacja przegrody Dach nad przybuddwkami 30506,19
4 | Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 221558,70
5 |Sciany zewnetrzne 651092,13
6 |Modernizacja grupy przegrod "Okna zewnetrzne" 'Wentylacja grawitacyjna’ 212519,39
7 | Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
8 | Audyti/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 1928250,61
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 | Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
3 | Modernizacja przegrody Dach nad przybudowkami 30506,19
4 | Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 221558,70
5 |Sciany zewnetrzne 651092,13
6 | Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
7 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 1715731,22
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
3 | Modernizacja przegrody Dach nad przybuddwkami 30506,19
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4 | Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 221558,70
5 Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
6 | Audyti/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 1064639,09
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
3 | Modernizacja przegrody Dach nad przybudowkami 30506,19
4 | Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 843080,39
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 Modernizacja przegrody Strop poddasza 83664,10
3 Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
4 | Audyti/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 812574,20
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 56147,82
2 | Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
3 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 728910,10
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 634962,28
2 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 37800,00
Catkowity koszt 672762,28

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
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Stosunek
Srednia , POW.
Roczne | temperat Powprzc Kubatura Kubatura przegrod
Sumarycz zapotrzeb ura hnia pomieszc przestrze | Wskaznik zewnetrz
. na strata : . pomieszc . Kubatura : ; nych do
Wariant . owanie | pomieszc . zen ni cieplny
ciepta N f zen budynku kubatury
energii zen ogrzewan ogrzewan | budynku
budynku ogrzewan . przestrze
budynku | ogrzewan ch ych €] ni
ych y
ogrzewan
ej AlV
[MW] [GJ] [°C] [m2] [m3] [m3] m3 | wm3] | [1/m]
0 0,0824 537,92 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 33,43 0,40
1 0,0244 98,27 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 -4,28 0,40
2 0,0247 99,54 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 -4,28 0,40
3 0,0329 119,78 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 -4,27 0,40
4 0,0569 315,63 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 12,36 0,40
5 0,0584 328,34 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 23,65 0,40
6 0,0628 367,37 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 25,54 0,40
7 0,0824 537,92 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 33,43 0,40
8 0,0824 537,92 19,06 863,60 2491,01| 2491,01| 2491,01 33,43 0,40
7.4. Obliczenia oszczednos$ci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Qho,1co | Q0,1cwu
Wariant no,1 W0, 1 wdo,1 Qo,1 00,1 AO %A0
dh0,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ z z %
MW MW
537,92 171,32
0 0,52 1,00 100 | 120033| 1977193
0,0824| 0,0045 7
98,27 100,62
1 0,83 1,00 1,00 219,42| 32019,73| 1247998 7943
0,0244|  0,0045 4
99,54 100,62
2 0,83 1,00 1,00 220,95| 33149,90 1245696 78,98
0,0247|  0,0045 7
119,78 100,62
3 0,83 1,00 1,00 24542 | 36821,72| 12089781 7665
0,0329| 0,0045 S
315,63 100,62
4 0,83 1,00 1,00 482,18 | 72341,78| 85377,79 54,13
0,0569 0,0045
328,34 100,62
5 0,83 1,00 1,00 497,55| 74646,87 | 83072,70 52,67
0,0584 0,0045
367,37 100,62
6 0,83 1,00 1,00 544,73 81725,57 | 75994,00 48,18
0,0628 0,0045
7 537,92 100,62 0,83 1,00 1,00 750,91| 112656,7 | 45062,80 28,57
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0,0824| 0,0045 7
537,92 171,32
8 0,83 1,00 1,00 g21,61 2?71 19240 0,12
0,0824 0,0045
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
Procentowa
oszczednosé
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego Sprawnosci
catkowitej)
[z4] [z4/rok] [%] [1]
1. 1955720,49 124799,84 81,72 882190,76
2. 1928250,61 124569,67 81,59 869799,59
3. 1715731,22 120897,85 79,55 773935,87
4. 1064639,09 85377,79 59,83 480239,78
5. 843080,39 83072,70 58,55 380298,58
6. 812574,20 75994,00 54,62 366537,78
7. 728910,10 45062,80 37,44 328798,39
8. 672762,28 192,40 31,55 303471,11
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 1955720,49 zt
- planowana kwota $rodkéw wiasnych 700000,00 zt
- planowana kwota kredytu 1255720,49 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 882190,76 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 124799,84 4 . 79,13 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Uwagi:

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop poddasza

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Maty z wetny mineralnej URSA SF 39

Strop nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy go dociepli¢ go wetng mineralng
0 wspotczynniku przenikania 0,039 W/mK.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach nad przybudéwkami

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm
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Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 200-036 DACH
Uwagi:

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA
Uwagi:

Podtoga na gruncie nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy jg dociepli¢ go
styropianem EPS 200-036 PODLOGA.

P4

Usprawnienie: Sciany zewnetrzne

Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
Uwagi:

Mur nie spetnia aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjno$ci . Nalezy go dociepli€ go styropianem EPS
80-036 FASADA.

o1

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd "Okna zewnetrzne" 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspoéfczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Okna nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych warunkdéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy wymienic je na nowe
spetniajgce aktualne warunki. Modernizacja Instalacji wentylacji — remont istniejacej wentylacji grawitacyjnej, wykonanie nowych kanatéw
wentylacyjnych. Prace zwigzane sg usprawnieniem dziatania systemu wentylacji i dostosowanie jej do wymagan normowych ujetych w
audycie. W oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki okienne higrosterowane.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3 )

Uwagi:

Drzwi nie spetiajg aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych w zakresie termoizolacyjnosci . Nalezy wymieni¢ je na nowe
spetniajace aktualne warunki.

C.W.u.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Instalacja wewnetrzna c.w.u.

Uwagi:

Nalezy zmieni¢ sposéb ogrzewania CWU poprzez wykorzystanie dwufunkcyjnych NISKOEMISYJNYCH kottéw gazowych z przeptywowym
podgrzewem wody zgodnie z definicjg z art. 2. Pkt 1c) Ustawy o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r.

c.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Instalacja kotta kondensacyjnego niskoemisyjnego , instalacji CO z demontazem istniejacych zrodet ciepta
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Uwagi:

Nalezy zmieni¢ zrédto ciepta z piecy weglowych na NISKOEMISY JNE kotly gazowe. zgodnie z definicja z art. 2. Pkt 1c) Ustawy o
odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r. Instalacja ogrzewania w mieszkaniach budynku wykonana bedzie jako
grzejnikowa. Jako urzgdzenia grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki aluminiowe cztonowe z podejsciem bocznym kazdy z zaworem
termostatycznym i gtowicg termostatyczng, zaworem odcinajgcym (na powrocie), automatycznym zaworem odpowietrzajgcym, korkiem
petnym. W tazienkach przewiduje sie grzejniki drabinkowe stalowe z podej$sciem dolnym wraz z gtowicg i zaworem termostatycznym,
zaworem odcinajgcym na powrocie oraz zaworem odpowietrzajgcym recznym .
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