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nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt techniczny kompleksowej termomodernizac;ji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim

Instalacja wewnetrzna gazu

lokalizacja obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego
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numery dziatek ewidencyjnych

ul. Farbiarska 9/11, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

jednostka: 101601 1
obreb: 0012

dziatka nrew.: 21

kategoria obiektu budowlanego

Xl — budynek mieszkalny wielorodzinny

inwestor

Gmina Miasto Tomaszow Mazowiecki,
97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. POW 10/16

dane dotyczace projektantéw
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opracowania

Petniona
funkcja
projektowa

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Branza
Sanitarna

Projektant

mgr inz. Arkadiusz Piekarski
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0159/PWOS/10

Maj
2023

Branza
Sanitarna

Sprawdzajacy

mgr inz. Bartosz Kapuscinski
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0153/PWOS/10

Maj
2023
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RYSUNKU NAZWA RYSUNKU Skala
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

S.1 Rzut parteru - instalacja gazu 1:100
S.2 Rzut pietra | - instalacja gazu 1:100
S.3 Rzut pietra Il - instalacja gazu 1:100
S.05 Aksonometria instalacji gazu
S.4 Komin- koncentryczny zbiorczy lokal 3,6,7
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S.6 Komin-koncentryczny do pojedynczego kotta lokal nr 14
S.7 Komin-koncentryczny do pojedynczego kotta lokal nr 5,10,11
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH 1ZB
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2ajwladczenle
o FRimeTEe wary Aoy :
WEKP-L3R-C3P-FEH *

Pan Arkadiusz Piekarski o numerze ewidencyjnym WEP/15/0352/10
adres zamieszkania ul. GornoSlaska 15/1-2, 62-800 Kalisz

jest caonkiern Wielkopolskie] Okregowe| lzby Ineynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoScl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01do 2024-03-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicande | opatrzone bezplecznym podpisem & ektrond cznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfilkatu w dnbe 2023-09-19 roku przez

Andrze] Kulesa, Praewodnic zacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| by Indyni erdw Bud owndctwa.

{Egodnie 7 ak. TE Ko

% 1 Do rachowania elestronicene formy copnincdd prawney wystaroa  sotenie cfwiadorenia veoli w postaci sletroniceney | opatrmena @o
wewralifiho varrym podoisem eletronicemym

§ 2 O fwiadc renie woli Borone w form e eleltronicens) jest rdwnosat ne 2o Sefacdc reniem wioli sod oryen w formie pisemne) )

* wendikags popmwncbcl damych W nin ey Rdwiadoeniu moda spRwdd ra pomo o numeny veryinacgnego mabwiadcenia
stonie Polskie] oy bdyniendw Budowniches www piborgol lub konfakielqc s @ biurem wiaddwe] Oirqgowes] by boyriende
Budoweicwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2PY-R1J-RFZ *

Pan Bartosz Antoni Kapusciniski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0344/10

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1, 62-590 Golina n Wartg

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej podpisany
mgr inz. Arkadiusz Piekarski, oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany kompleksowe;j
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie
Mazowieckim. Instalacja wewnetrzna gazu , dz. nr ew. 21, jednostka 101601 1, obreb: 0012, zostat wykonany
zgodnie z umowag, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dzien opracowania
projektu. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej podpisany
mgr inz. Bartosz Kapuscinski, oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie
Mazowieckim. Instalacja wewnetrzna gazu, dz. nr ew. 21, jednostka 101601 1, obreb: 0012, zostat wykonany
zgodnie z umowa, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dzier opracowania
projektu. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacja budynku wg odrebnego opracowania — dokumentacja réwnolegta

- wytycznych technicznych do projektowania instalacji gazowych i obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych

- warunkéw technicznych podtaczenia wydanych przez odpowiedni zaktad gazowniczy

- opinii kominiarskiej

2.0. Cel opracowania:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ma na celu
doprowadzenie gazu na potrzeby grzewcze lokali, cieptej wody uzytkowej oraz przygotowania positkow. Gaz
bedzie dostarczany poprze projektowang instalacje wewnetrzng poprzez piony i poziomy do odbiornikéw
zlokalizowanych w poszczegélnych lokalach mieszkalnych tj. kotty gazowe, kuchnie.

3.0. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w miejscowosci Tomaszéw Mazowiecki ul. Farbiarskiej 9/11.
Budynek bedzie posiadat przytgcze gazowe niskiego ci$nienia zakoriczone kurkiem gtdwnym umieszczonym na
$cianie budynku (wg. oddzielnego opracowania). Od kurka gtdwnego instalacja gazowa poprowadzona bedzie
poprzez piony i poziomy wewnetrzna budynku do poszczegdlnych odbiornikéw gazowych w poszczegélnych
lokalach mieszkalnych.

4.0. Opis stanu projektowanego:

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje sie piony i poziomy wykonane z rur stalowych bez szwu

taczonych poprzez spawanie zakoriczone zaworami.

W 14 lokalach mieszkalnych planuje sie montaz urzadzen gazowych:

- Kotta dwufunkcyjnego gazowego z zamknieta komorg spalania o0 mocy znamionowej do — 25 kW
urzadzenie (typu C)—14 szt.

- Kuchnia gazowa o mocy 7 kW — 14 szt.

- Gazomierze G-4 zlokalizowaé w budynku na klatce schodowej w skrzynkach gazowych niepalnych

wentylowanych - 14 szt.

5.0. Opis projektowanej instalacji gazowe;j:

5.1. Projektuje sie instalacje gazowg z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1: 2000 albo z rur
stalowych bez szwu precyzyjnych z godnych z PN-EN 10305-1: 2003. taczenie rur przez spawanie. W
lokalu dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych tagczonych za pomocg lutu twardego lub poprzez
zaciskanie.

5.2. Przewody gazowe powinny mie¢ spadek 5%, w kierunku urzadzen gazowych.

5.3. Na podtaczeniu do urzadzen oraz przed kottem nalezy zamontowad gazowy filtr siatkowy, kurki odcinajace
doptyw gazu - kulowe przelotowe o srednicy rownej wylotowi przewodu gazu z urzadzenia, kurki te musza
znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co urzgdzenia gazowe.

5.4. Potaczenia gwintowane nalezy ograniczy¢ do minimum.

5.5. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 2 cm.

5.6. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej innych instalacji w budynku.

5.7. Dtugosc przewodu od gazomierza do najblizszego aparatu gazowego w rozwinieciu nie moze by¢é mniejsza
niz w rozwinieciu 3m a odlegto$¢ w rzucie poziomym 1m.

5.8. Przy przejsciach przez przegrody (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnianych
materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji rur gazowych.

5.9. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg niepalnych uchwytéw w odlegtosci co ok. 1,5 m.

5.10. Po zamontowaniu przewody nalezy oczyscié, odttusci¢, a nastepnie po wykonaniu gtdéwnej préoby
szczelnosci pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru zéttego.
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5.11. Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg by¢ montowane przez osoby posiadajgce odpowiednie i
wazne uprawnienia.

5.12. Przy montazu urzadzen gazowych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w ich DTR

5.13. Montowane urzgdzenia gazowe powinny posiada¢ aktualne i wazne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne
na kraj Polska.

6.0. Préba szczelnosci.

Gtéwnga prébe przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej
czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.

Gtédwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkdw i odtgczeniu odbiornikdw gazu. Cisnienie czynnika w
czasie gtéwnej proby cisnienia powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w
pomieszczeniu mieszkalnych cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego. Wynik préby
uznaje sie za pozytywna, jesli w czasie 30 min. Od czasu ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie
nastgpi spadek cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo
legalizacji.

W przypadku, gdy instalacja nie zostata napetniona gazem w okresie szesciu miesiecy od daty préby szczelnosci
— prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje pomalowac dwukrotnie farbg tlenkowo-czerwong, kredodotowa
nie pdzniej niz 4 godz. po oczyszczeniu ich powierzchni a nastepnie pokry¢ z26ttg emalig ( w lokalach dopuszcza
sie farbe biatg).

7.0. Wyliczenia obcigzen cieplnych od urzadzen gazowych w poszczegélnych pomieszczeniach:

Parter:
Lokal nr 1 Pomieszczenie nr 1-1-2 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,3m.
powierzchnia P=9,50 m’
kubatura V=31,35m>>6,5 m*
moc kotta Q=24 kW

obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa

- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,3m.

powierzchnia P=9,50 m’
kubatura V=31,35m?
- moc kuchenki Q=7kw

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/31,35 = 223,28 W/m3 <930 W/m3

Lokal nr 2 Pomieszczenie nr 1-2-5 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysoko$é pomieszczenia h=3,3m.
powierzchnia P=11,50 m’
kubatura V=37,95m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW

obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa

- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,3m.
powierzchnia P=11,50 m’
kubatura V=37,95m?
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- moc kuchenki Q=7kw
obcigzenie cieplne wynosi: 7000/37,95 = 184,45 W/m3 < 930 W/m3

Lokal nr 3 Pomieszczenie nr 1-3-1 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,3m.

powierzchnia P=8,40 m*
kubatura V=27,72m?
- moc kuchenki Q=7 kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/27,72 = 252,52 W/m3 <930 W/m3

Pomieszczenie nr 1-3-2 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,3m.
powierzchnia P=3,70 m?
kubatura V=12,21m*>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 4 Pomieszczenie nr 1-4-4 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzagdzenie typu C
- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,3m.
powierzchnia P=11,60 m?
kubatura V=38,28m*>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$é pomieszczenia h=3,3m.

powierzchnia P=11,60 m?
kubatura V=38,28m?
- moc kuchenki Q=7 kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/38,28 = 182,86 W/m3 < 930 W/m3

Lokal nr 14 Pomieszczenie nr 1-14-2 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokosé pomieszczenia h=2,11m.
powierzchnia P=7,80 m’
kubatura V=16,45m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW

obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos¢ pomieszczenia h=2,11m.

powierzchnia P=7,80 m’
kubatura V=16,45m?
- moc kuchenki Q=7kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/16,45 = 425,53 W/m3 < 930 W/m3

Pierwsze pietro:
Lokal nr 5 Pomieszczenie nr 5-2-4 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzagdzenie typu C
- wysoko$é pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=7,60 m’
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kubatura V=22,8m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=7,60 m?
kubatura V=22,80m?
- moc kuchenki Q=7kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/31,35 = 307,02 W/m3 < 930 W/m3

Lokal nr 6 Pomieszczenie nr 2-6-2 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=12,00 m?
kubatura V=36,00m*
- moc kuchenki Q=7kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/36,00 = 194,44 W/m3 < 930 W/m3

Pomieszczenie nr 2-6-1 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=3,3 m?
kubatura V=9,9m>>6,5 m*
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 7 Pomieszczenie nr 2-7-3 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$é pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=8,00 m’
kubatura V =24,00 m?
- moc kuchenki Q=7kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/24,00 = 291,66 W/m3 < 930 W/m3

Pomieszczenie nr 2-6-1 fazienka:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=4,90 m’
kubatura V=14,70 m*>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 8 Pomieszczenie nr 2-8-2 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysoko$é pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=11,80 m’
kubatura V=35,40m?
- moc kuchenki Q=7kwW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/35,40 = 197,74 W/m3 < 930 W/m3

Pomieszczenie nr 2-8-1 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzagdzenie typu C
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- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m.
" powierzchnia P=5,00 m’
kubatura V=15,00m?®>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Drugie pietro:
Lokal nr 9 Pomieszczenie nr 3-9-1 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa

- wysoko$é pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=15,80 m?
kubatura V=47,40 m?
- moc kuchenki Q=7 kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/47,40 = 147,67 W/m3 <930 W/m3

Pomieszczenie nr 3-9-2 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzagdzenie typu C
- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=3,00 m*
kubatura V=9,00m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 10 Pomieszczenie nr kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=7,30 m?
kubatura V=21,90m?
- moc kuchenki Q=7 kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/21,90 = 319,63 W/m3 < 930 W/m3
Pomieszczenie nr 10-4-3 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.
" powierzchnia P=3,10m’
kubatura V=9,30m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obciazenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 11 Pomieszczenie nr 3-11-2 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysokos$é pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=11,50 m*
kubatura V=34,50m?
- moc kuchenki Q=7kw

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/34,50 = 202,89 W/m3 < 930 W/m3

Pomieszczenie nr 3-11-1 tazienka:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C
- wysokos$¢ pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=2,8 m?
kubatura V=8,40 m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
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obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan

Lokal nr 12 Pomieszczenie nr 3-12-3 kuchnia:
kociot gazowy z zamknietg komora spalania — kondensacyjny urzadzenie typu C

- wysokos$é pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=15,20 m?
kubatura V =45,60m3>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW

obcigzenie cieplne od kotta — brak wymagan
kuchnia gazowa czteropalnikowa

- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=15,20 m?
kubatura V=45,60m?
- moc kuchenki Q=7kw

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/45,60 = 153,50 W/m3 <930 W/m3

Lokal nr 13 Pomieszczenie nr 3-13-2 kuchnia:
kuchnia gazowa czteropalnikowa
- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m.

powierzchnia P=6,70 m?
kubatura V=20,10 m?
- moc kuchenki Q=7 kW

obcigzenie cieplne wynosi: 7000/20,10 = 348,25 W/m3 < 930 W/m3

Pomieszczenie nr 3-13-4 kottownia:
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny urzagdzenie typu C
- wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m.
powierzchnia P=2,7 m?
kubatura V=8,10m>>6,5 m?
moc kotta Q=24 kW
obciazenie cieplne od kotta — brak wymagan

Z przedstawionych powyzej obliczen wynika, ze wymienione powyzej pomieszczenia spetniajg warunki
kubaturowe do montazu w nich urzadzen gazowych.

8.0 Wentylacja i odprowadzenie spalin

W wymienionych powyzej pomieszczeniach (pkt. 6.0) nalezy zapewni¢ odpowiedni doptyw powietrza Swiezego
oraz odprowadzenie zuzytego powietrza na zewnatrz. Wentylacje wywiewng i nawiewng wykonac zgodnie ze
wskazaniem w projekcie i opinig kominiarska. Bezposrednio pod sufitem nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng
wywiewng o pow.200cm do przewodu wentylacyjnego w wyprowadzonym na min. 1 m ponad pota¢ dachu.
Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne regulowane recznie lub cisnieniowe sterowane w sposéb
mieszany usytuowane w goérnej czesci okna. Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie
otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa powinien miescié sie w granicach od 20
m3/h do 70 m3/h. Strumier objetosci powietrza przeptywajacy przez nawiewnik, ktérego element sterujacy jest
w pozycji catkowitego zamkniecia, powinien zawierac sie w granicach 20-30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

Odprowadzenie spalin z gazowego kotta z zamknietg komora spalania.

Projektuje sie koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy, przewody wprowadzi¢ do istniejgcego komina,
wyprowadzi¢ ponad dach budynku, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. W pomieszczeniu przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w strone kotta. Montaz uktadu powietrzno-spalinowego przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Przewdd kominowy, do ktérego zostanie wprowadzony uktad powietrzno-
spalinowego powinien by¢ uprzednio starannie oczyszczony z nalotu i sadzy oraz by¢ wolny od podfaczen.
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Przewody wentylacji grawitacyjnej oraz przewody spalinowe w pomieszczeniach z kottem i kuchni podlegaja
odbiorowi technicznemu przez Zaktad Kominiarski.

9.0. Uwagi koncowe.

Instalacje gazowaq nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz.1225),

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe

- Przepisami BHP
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