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Wymiar systemowy

& mm

Element przytaczeniowy kotla (w
zakresie dostawy kotla grzewczego)

60

80

110

Pakiet podstawowy szybu (polipro-

pylen, przewdd sztywny)

Elementy skladowe:

= Kolano wsporcze

— Szyna wsporcza

— Pokrywa szybu

= Dystans (5 szt. maks. odlegiosé
5m)

albo

Pakiet podstawowy szyby (metal/

polipropylen, przewod sztywny)

do komindw dwuciagowych, jeden

ciag dla kotla na paliwo stale

Elementy skladowe:

= Kolano wsporcze

= Szyna wsporcza

— Pokrywa szybu (metalowa)

= Rura koncowa (stal nierdzewna)

= Dystans (5 szt., maks. odleglosé
5m)

60

60

80

a0

110

110

Dystans (3 szt., maks. odleglosé
5m)

60

80

110

Rura spalinowa

1,95 m dlugosci
(2sztukia 1,95m =3,9m)
Dilugose 1,95 m (1 szt.)
Diugose 1 m (1 szt.)
Diugosc 0,5 m (1 szt.)

60

60
60
60

80

80
80
80

110

110
110
110

Kolano odprowadzania spalin (do
zastosowania w szybach murowa-
nych)

30° (2 szt.)

15° (2 szt.)

60

a0

110

Ksztaltka rewizyjna, prosta (1 szt.)

60

80

110

Ksztaltka rewizyjna SP, prosta
(1 szt.)

60

a0

110

Oslona scienna SP

60

80

110

G @)

Przewod spaliny/powietrze doloto-
we

1 m di.

Dilugosc 0,5 m

60

80

110

(A) Powietrze dostarczane

(B) Spaliny
Otwar rewizyjny
(D) tacznik

Kolano SP

87° (1szt.)

45° (2 szt.)

albo

Trajnik rewizyjny spaliny/powie-
trze dolotowe

87° (1szt.)

Kolano rewizyjne spaliny/powie-
trze dolotowe

87° (1szt.)

60

60

80

a0

110

110

Tuleja przesuwna spaliny/powie-
trze dolotowe

60

a0

110

Obejma mocujqaca, biala
(1szt.)

60

80

110

@ mm

Wymiar systemowy

@ mm

Wymiar systemowy

HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9, 62-731 Przykona

imie i nazwisko , numer uprawnien

Przediuzenie ze stali nierdzewnej | 60 80
o dl. 380 mm, przeznaczone do po-
krywy szybu, pakiet podstawowy
szybu (metalipolipropylen, przewdéd
sztywny)

110

Adapter spaliny/powietrze doloto-
we

— @ 80M25 mm do @ 60/100 mm

- @ 60M00 mm do @ 80/125 mm

- @ 80M25 mm da @ 110M50 mm

60
60

&0
80
80

110

projektant: | mgr inz. Arkadiusz Piekarski
WKP/0159/PWO0S/10

Sprawdzajacy: | mgr inz. Bartosz Kapusciski
WKP/0153/PWO0S/10

Maks. dlugosc calkowita przewodu spalinowego do elementu przylaczeniowego kotla

Vitodens 050-W

Znamionowa moc grzewcza

19

25

Przylacze spalinowelpawietrza dolotowego

80/100

601

00

Maks. diugos¢ przy wymiarze systemowym 60/100
Maks. diugo$é przy wymiarze systemowym 80/125°8

20
25

20
25

nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Farbiarskiej 9/11, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

vt rysunke: - Komin-koncentryczny do
pojedynczego kotta lokal nr 5,10,11

numer rysunku:

skala:

data sporzadzenia:

S.7

maj 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pozniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .

Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody

Prawa Autorskie

dla: HIGHWAY Urbaniak Maria

praw




