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data sporządzenia:skala:numer rysunku:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone .
Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.
 Prawa Autorskie dla :

tytuł rysunku:

HIGHWAY Urbaniak Maria

podpis:
projektant
główny:

HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinów 9, 62-731 Przykona

konstrukcja:

opracował:

maj 2023

nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Farbiarskiej 9/11 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki

mgr inż. arch.  Agnieszka Ogrodowczyk
16/R-258/ŁOIA/04
mgr inż. Marek Gąsiński

imię i nazwisko , numer uprawnień

+2,75

+2,11

±0,00 ±0,00

S1
2 cm  Tynk cementowo-wap.
81 cm  Cegła zwykła
2 cm  Tynk cementowo-wap.

S3
2 cm  Tynk cementowo-wap.
44 cm  Cegła zwykła
2 cm  Tynk cementowo-wap.

S2
2 cm  Tynk cementowo-wap.
31 cm  Cegła zwykła
2 cm  Tynk cementowo-wap.

D1
0,8 cm  2x papa asfaltowa
3 cm  Deskowanie
14 cm  Krokwie 7x14 cm

D1
0,8 cm  2x papa asfaltowa
3 cm  Deskowanie
14 cm  Krokwie 7x14 cm

ST1
10 cm  Beton konstrukcyjny

ST1
10 cm  Beton konstrukcyjny

ST2
10 cm  Wełna mineralna miękka
1,25 cm  Płyta GK

P1
3 cm  Podłoga drewniana
6 cm  -Pustka powietrzna
6 cm  Podsypka
15 cm  PiasekSF1

2 cm  Tynk cementowo-wap.
81 cm  Cegła zwykła
2 cm  Tynk cementowo-wap.

SF2
2 cm  Tynk cementowo-wap.
31 cm  Cegła zwykła
2 cm  Tynk cementowo-wap.

P1
3 cm  Podłoga drewniana
6 cm  -Pustka powietrzna
6 cm  Podsypka
15 cm  Piasek

±0,00

159

S3
0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy
10 cm  Płyty styropianowe miękkie
12 cm  Cegła zwykła
1,5 cm  Tynk cementowo-wap.

D2
0,8 cm  2x papa asfaltowa
3 cm  Deskowanie
10 cm  Krokwie 5x10 cm

ST2
10 cm  Wełna mineralna miękka
1,25 cm  Płyta GK

SF3
25 cm  Cegła zwykła

P2
10 cm  Beton
15 cm  Piasek
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