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1 kociol grzewczy na pietro

Spaliny

Powietrze dostarczane

Odprowadzenie kondensatu do pionowego przewodu spalino-
wego

Otwér rewizyjny

Odplyw kandensatu przez syfon (w gestii inwestora)

Maks. diugoéé przewodu spalinowego (pichowy)

e OE®

Wymiar syste-
mowy @ mm

Wymiar syste-
mowy @ mm

@ Element przylaczeniowy kotla (w zakre- | 80 — Obejma mocujaca, biata (1 szt.) (przewdd | 80 —
sie dostawy kotla grzewczego) spalinylpowietrze dolotowe)
Zdjac zabezpieczenie przed przeply- — — @ oslona scienng 80 —
wem zwrotnym Q Przewdd spaliny/powietrze dolotowe
Wymagane sa 2 zabezpieczenia przed 1m di. 80 —
przeplywem powrotnym, do montazu w Diugos¢ 0,5m 80 —
kotle Vitodens i systemie spalinowym. (s) | Zestaw przylaczeniowy, wielokrotny — Mo
W przypadku Vitodens 1xx zamantowane Elementy skiadowe:
jest juz wewnetrzne zabezpieczenie przed — Rura rewizyjna @ 110
przeptywem powrotnym. Kolejne zabez- — Przylacze spalinowe @ 80
pieczenie przed przeplywem powrotnym — Obejma mocujaca
musi zosta¢ zamontowane w elemencie — Dyslans
przytaczeniowym kotia. — Mufa podiuzna @ 110
nalezy zamowi¢ dia kazdego kolla grze- (10) | Zestaw przylaczy spustu kondensatu — 110
wezego eddzielnie Elementy skiadowe:
(2) | Pakiet podstawowy szybu (polipropylen, | — 110 — Odgalezienie 87° @ 40
przewod sztywny) — Obejma mocujaca
Elementy skiadowe: — Mufa podiuzna & 110
— Kolano wsporcze (1) | Obejmalacznika potrzebna do kazdege |— 10
— Szyna wsporcza polaczenia w obrebie szybu
— Pokrywa szybu (PPs) @ | Ruraspalinowa
— Dystans (3 szt.) DL2m(2szt.a2m=4m) — 110
Dystans (3 szt.) — 110 Dlugosé 2 m (1 szt.) — 110
(3) |Kolano SP Diugo$é 1m (1szt.) — 110
87° (1 szt.) 80 - Dlugos$é 0.5 m (1 szt.) — 110
45" (2 szt.) 80 - Kolano rurowe spalinowe
albo o . ) (do zastosowania w szybach murowa-
Kolano rewizyjne spaliny/powietrze do- | 30 — nych)
_oﬂ_m.in 30° (2 szt.) — 110
87° (1 szt.) . . 15° (2 szt.) — 110
(¢) | Adapter spaliny/powietrze dolotowe 80 — @ | Ksztaltka rewizyjna, prosta (1 szt.) — 10
& 60/100 na @ 80125 (14) | Przylacze odplywu kondensatu (mimos- | — 10
Rura SP, prosta (1 szt.) 80 —

®
®

lotowe

Tuleja przesuwna spaliny/powietrze do- | 80

rodowe)
Redukcja @ 100 mm na @ 40 mm

Dlugosci przewodow spalinowych - Vitodens 050-W

1 kociol grzewczy na kazdej kondygnacji — wymiar systemowy 110 mm

Liczba kotlow grzewczych 2] 3] 1] 5]
Znamionowa moc grzewcza (kW) Dlugosé przewodu spalinawego [m]

25 25 _ 18 _ 9 _ — _
2 kotly grzewcze na kazdej kondygnacji — wymiar systemowy 110 mm

Liczba kotlow grzewczych 2| 3| 4| 5|
Znamionowa moc grzewcza (kW) Dlugosé przewodu spalinowego [m]

25 15 | 15 | 5] — |

HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9, 62-731 Przykona

imie i nazwisko , numer uprawnien

podpis:

projektant: | mgr inz. Arkadiusz Piekarski
WKP/0159/PWOS/10

Sprawdzajacy:| mgr inz. Bartosz Kapuscifski
WKP/0153/PWOS/10

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Farbiarskiej 9/11, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

vyutrysunke: KOmMIn- koncentryczny zbiorczy

lokal 1,2,4,8,9,12,13

numer rysunk

u:

skala:

data sporzadzenia:

S.5

maj 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pozniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .

Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody

Prawa Autorskie dla :

HIGHWAY Urbaniak Maria

praw




