D1

S1
1 cm_Tynk cienkowarstwowy
18 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA

1 cm Papa termozgrzewalna

20 cm_Plyta styropianowa z oktadzing z papy EPS 100-038 DACH
0,8 cm 2x papa asfaltowa

3 cm Deskowanie

14 cm_Krokwie 7x14 cm

Sz
10 cm Wetna mineralna migkka
1,25 cm Piyta GK

ST1

10 cm_Beton konstrukcyjny

/‘ S3

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

20 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA

2 cm Tynk cementowo-wap.

44 cm Cegta zwykia

2 cm_Tynk cementowo-wap.

2 cm_Tynk cementowo-wap.
81 cm Cegta zwykia
2 cm Tynk cementowo-wap.

20 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA

SF1

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

18 cm_Styropian fundamentowy XPS/TOP 50 /0,035

2 cm_Tynk cementowo-wap.

81 cm Cegta zwykia

2 cm_Tynk cementowo-wap.

SF1

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

18 cm_Styropian fundamentowy XPS/TOP 50 /0,035

SF2

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

20 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA

2 cm_Tynk cementowo-wap.

81 cm Cegta zwykta

2 cm_Tynk cementowo-wap.

D2

0,5 cm Papa termozgrzewalna

20 cm_Plyta styropianowa z okfadzing z papy EPS 100-038 DACH

0,8 cm 2x papa asfaltowa

3 cm Deskowanie

10 cm_Krokwie 5x10 cm

ST2

10 cm Wetna mineralna migkka

1,25 cm Plyta GK

S3

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

12 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA

i %

L/ 159

0,5 cm_Tynk cienkowarstwowy

10 cm_Ptyty styropianowe migkkie

12 cm Cegta zwykia

1,5 cm Tynk cementowo-wap.

d
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/
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2 cm Tynk cementowo-wap.
24 cm_Bloczki betonowe konstukcyjne

12 cm_Styropian fundamentowy XPS/TOP 50 /0,035

P2

1 cm_Tynk cienkowarstwowy

1,5 cm_Plytki podtogowe

0,5 cm_Folia kubetkowa

6 cm Posadzka betonowa

12 cm_Styropian EPS 200-036 PODtOGA

0,2 cm Folia paroizolacyjna

10 cm Podkiad z chudego betonu

15 cm_Piasek

P1

1,5 cm_Plytki podtogowe

6 cm Posadzka betonowa

12 cm_Styropian EPS 200-036 PODtOGA
0,2 cm Folia paroizolacyjna

10 cm Podktad z chudego betonu

15 cm Piasek

Uwagi :

1.

3.

Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami
branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej

obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki

techniczne",
ustawy i rozporzadzenia;

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych ( wg ITB) ;

e obowigzujgce Normy ( wg P.K.N. ) ;
e instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow

materiatéw budowlanych i instalacyjnych;
Przed przystapieniem do realizacji, w fazie
wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;
Catos¢ prac budowlanych i montazowych wykonywaé
pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
Ewentualne watpliwosci nalezy zgtasza¢ projektantowi
do wyjasnienia przed rozpoczeciem prac;
Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzedne w [m];
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1,5 cm_Plytki podiogowe
6 cm Posadzka betonowa
12 cm_Styropian EPS 200-036 PODLOGA
0,2 cm Folia paroizolacyjna
10 cm Podktad z chudego betonu \
15 cm_Piasek ‘
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HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9, 62-731 Przykona

2 cm Tynk cementowo-wap.

31 cm Cegta zwykta

2 cm_Tynk cementowo-wap.
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imie i nazwisko , numer uprawnien podpis:
projektant mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
glowny: 16/R-258/t0IA/04
opracowat: | mgr inz. Marek Gasifski
konstrukcja:

nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Farbiarskiej 9/11 , 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

tytut rysunku:

Przekroj A.02 i A.03 - projekt

numer rysunku:

skala:

data sporzadzenia:

A.19

1:50

maj 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pdzniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .

Prawa Autorskie dla :

HIGHWAY Urbaniak Maria

wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.
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