Detal 6 Zbrojenie naroznikow.

Przyktad zbrojenia kantu siatka
z wtokna szklanego

min. 10 cm

k
min. 20 cm / siatka z wtokna szklanego

Detal 7

Detal 8
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Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy

ja wykonac w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cata montazawa powierzchnie ptyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka

zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny

pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

L parapet

Szczegdt A

Uwagi :

zbrojaca nie

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sa ocieplane) nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej lub

tzw. siatke pancerna.

Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.
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ok. 16 cm
ok. 5 cm

pEm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe/bx100% /40 %

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasiagkliwych i drewnopochodnych, lub
zapraw klejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktore
wymagaja zmieszania

z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej.
Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody
pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac odchytki rownosci podtoza i mozliwa do
potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy naniesc¢
okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku
ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadac¢ zaprawe na ptyte
termoizolacyjna catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej
(ok. 10 mm).

- siatka uktadana w narozach otworéow

krawedzie ptyt nie moga,
pokrywac sie z krawedziami
otworéow

ptyty termoizolacyjne

/ ze styropianu
4

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i
drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o
wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie

w narozach otworow.

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtokna szklanego :
O - siatka diagonalna uktadana przy narozach
otwordw (pod katem 458) o wymiarach min.

8 - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np: okien, drzwi).

Detal 9

Wariant | . Wysokosc 0 - 8 m.

Ilos¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 7 szt./m

1,5m
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Wariant Il . Wysokos¢ 8 - 20 m.

1,5m

Ilos¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m

Uwagi :

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami

branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej

obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki

techniczne",
ustawy i rozporzadzenia;

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ( wg ITB) ;

e obowigzujgce Normy ( wg P.K.N. ) ;
e instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow

3.

materiatéw budowlanych i instalacyjnych;
Przed przystagpieniem do realizacji, w fazie
wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;
Catos¢ prac budowlanych i montazowych wykonywaé
pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
Ewentualne watpliwosci nalezy zgtasza¢ projektantowi
do wyjasnienia przed rozpoczeciem prac;
Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzedne w [m];
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imie i nazwisko , numer uprawnien podpis:
P{?J'Ektf‘“t mgr inz. Mariusz Szkopik
glowny: LOD/1963/PBKb/19
opracowat: | mgr inz. Marek Gasifski
konstrukcja:

nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Farbiarskiej 9/11 , 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

tytut rysunku:

Detale 6,7,8,9

numer rysunku: skala: data sporzadzenia:

T.8 maj 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z p6zniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .
ielanie jani e, wpr jie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.
HIGHWAY Urbaniak Maria
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