Ustugi Kominiarskie

Szymon Kowalak Stupca dnia 18.08.2023r
62-400 Stupca

ul. Warszawska 38

Tel: 669103283

E-mail: 14kominiarz@wp.pl

OPINIA nr 04/08/2023
Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominowych

W budynku: Tomaszéow Mazowiecki ul. Farbiarska 9/11
Dia: "HIGHWAY" Maria Urbaniak

Paulinow 9
62-731 Przykona

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia
Mistrza Kominiarskiego Szymona Kowalaka Upr. Nr 1516/78/M/05

W celu:
1. Wskazanie mozliwosci podlaczenia

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Mieszk. nr 1- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komorg spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 1 w grupie kominowej IV po uprzednim
odlaczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Norma.

Mieszk. nr 2- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komora spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 2 w grupie kominowej IV po uprzednim
odlaczeniu pieca grzewczego. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Normg.

Mieszk. nr 3- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komora spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 2 w grupie kominowej Il po uprzednim
odlaczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Norma.

Mieszk. nr 4- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komorg spalania podiaczy¢ do
kominowego nr 1 w grupie kominowej Il po uprzednim odlaczeniu
kotlow Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w kuchni i w
lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z Polska Norma



Mieszk. nr 5- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komorg spalania podlaczyé zbiorczo
do keminowego nr 1 w grupie kominowej II po uprzednim
odlgczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polskg Normg.

Mieszk. nr 6- Kociol CO gazowy zamknieta komorg spalania podlaczyé zbiorczo
do kominowego nr 2 w grupie kominowej Il po uprzednim
odlgczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
Kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Normg.

Mieszk. nr 7- Kociol CO gazowy zamknieta komorg spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 2 w grupie kominowej II po uprzednim
odlgczeniu kotiéw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polskg Norma.

Mieszk. nr 8- Kociol CO gazowy zamknieta komorg spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 1 w grupie kominowej IV po uprzednim
odlgczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Norma.

Mieszk. nr 9- Kociol CO gazowy zamknieta komora spalania podlgczyé zbiorczo
do kominowege nr 2 w grupie kominowej I'V po uprzednim
odlgczeniu kotlow Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
Kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Normg.

Mieszk nr10- Kociol CO gazowy zamknig¢ta komorg spalania podlaczyé do
przewodu kominowego nr 2 w grupie kominowej nr IIL.
Wentylacje grawitacyjna w lazience podlaczyé do przewodu
kominowego nr 1 w grupie kominowej nr ITI, wentylacje
grawitacyjng w kuchni wyprowadzi¢ rurg ponad dach zgodnie
z Polska Norma.

Mieszk nr11- Kociol CO gazowy zamknigta komorg spalania podlaczyé do
przewodu kominowego nr 7 w grupie kominowej nr I.
Wentylacje grawitacyjna w lazience podlaczy¢ do przewodu
kominowego nr 8 w grupie kominowej nr I, wentylacje
grawitacyjna w kuchni wyprowadzi¢ rurg ponad dach zgodnie
z Polska Norma.

Mieszk nr12- Kociol CO gazowy zamkni¢ta komora spalania podlaczy¢ zbiorczo
do kominowego nr 1 w grupie kominowej II po uprzednim
odlgczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Norma.

Mieszk nr13- Kociol CO gazowy zamknie¢tg komorg spalania podlgczyé zbiorczo



do kominowego nr 1 w grupie kominowej IV po uprzednim
odlgczeniu kotléw Co na paliwo stale. Wentylacje grawitacyjne w
Kucni, w lazience i w pomieszceniu gospodarczym wyprowadzié¢
rurami ponad dach zgodnie z Polskg Norma.

Mieszk nr14- Kociol CO gazowy zamknigta komora spalania wyprowadzié rurg
ponad dach zgodnie z Polska Normg. Wentylacje grawitacyjne w
kucni i w lazience wyprowadzi¢ rurami ponad dach zgodnie z
Polska Normg.

Dokument sporzadzono w oparciu o:

- Ustawg o Prawie Budowlanym art.57 Dz. U nr 89/94 tekst jednolity Dz. U nr 207/2003
- Ustawe o Ochronie p.poz Dz. U nr 109 poz 719 z dnia 7.06.2010

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury Dz.U. nr 75/2002 oraz inne obowiazujace normy.
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C—8zyrion Kowalak
Upr ar 1516/78/M1/08
Dokument sporzadzono w: Mistrz Kominiarski Szymon Kowalak
-2 egz. dla klienta Upr. Nr 1516/78/M/05

-1 egz. dla wykonawcy

Uwagi:

®  Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-
kominowych.
. Szkic orientacyjny na odwrocie.
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