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Przy projektowaniu oéwietlenia ulicznego nalezy uwzglednic¢ ponizsze warunki:

|. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej szafy oswietlenia ulicznego poprzez wpiecie
do istniejgcego, najblizej zlokalizowanego stupa o$wietlenia podwérka (z zastosowaniem
odrgbnego zabezpieczenia). Dodatkowo w dokumentacji projektowej nalezy wykazaé czy
koniecznym jest zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

W zwigzku z powyzszym prace w poblizu o$wietlenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem firmy
sprawujgcej w imieniu Urzgdu Miasta Tychy nadzér i eksploatacje oswietlenia ulicznego tj. firmy
ELMAX Zywicki Sp. z o.0. z siedzibg w 43-100 Tychy przy ulicy Os$wiecimskie] 83. Osobg do
kontaktéw z ramienia firmy jest Pan Osoba do kontaktéw jest Pan Sebastian Bachorek, tel. kom.
728-933-526, tel. (32) 217-32-47, (32) 217 21 35, e-mail: serwis@elmax.tychy.pl,
biuro@elmax.tychy.pl

1. Wymagania stawiane oprawom:

a) oprawa musi byé wykonana w |l klasie ochronnosci,
b) oprawa musi posiadac:
—zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV,
—zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez
oprawe temperatury krytycznej,
— poziom szczelnoéci nie mniejszy niz IP66 dla modutéw optycznych jak i uktadu zasilajgcego,

c) konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ prosta wymiane modutéw LED oraz wymiane uktadéw
zasilajgcych,

d) nominalny strumien $wietiny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc
nominalna oraz efektywno$¢ swietlna wyrazona w Im/\W, muszg byé potwierdzone poprzez
dostarczenie raportu wg IES LM-79,

e) oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i byé
gotowe do dziatania i montazu,

f) dane fotometryczne oprawy pozwalajgce zweryfikowaé mozliwosé zastosowania opraw
w danym projekcie o$wietlenia, musza by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta
oraz w ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu,

g) warto$§¢ wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) musi byé 2zgodna
Z rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

h) ksztalt opraw powinien by¢ zblizony do Scigtego wierzchotka kuli, ktéry jest montowany do
stupa za pomocg wysiggnika. Ksztatt projektowanych opraw musi byé tozsamy z istniejgcymi
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oprawami o$wietleniowymi zlokalizowanych na podworku ul. Bibliotecznej 31-33
i ul. Bohateréw Warszawy 8-10,

i) dla zaproponowanych opraw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia fotometryczne, dobierajgc moc
opraw zgodnie z normag o$wietleniowa. Do dokumentacji projektowej nalezy doigczyc
o$wiadczenie Projektanta, ze dobrana moc opraw oswietleniowych jest zgodna
z obowigzujgca normg o$wietleniowg (PN-EN 13201:2016),

i) kolor opraw i wysiegnikéw — 7011 (grafitowy),

k) gwarancja udzielana przez producenta na oprawy nie moze by¢ krétsza niz 5 lat i musi
obejmowaé powstawanie defektéw na powierzchni korpusu oprawy przez caty okres
uzytkowania elementéw.

Zrédia $wiatta LED:

a) oprawa musi posiada¢ wymienne moduly LED wyposazone w wysokowydajne
jednostrukturowe diody LED,

b) temperatura barwy musi by¢ tozsamy z istniejagcym i zawierad si¢ w przedziale 3500-4000K,

c) wydajnosé pojedynczego Zrédia LED musi by¢ wieksza lub réwna 100 Im/W,

d) trwatoéé¢ zrodet LED musi by¢ nie mniejsza niz 50000h, warto$¢ strumienia $wietinego
w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczgtkowego,

e) wymagany wskaznik oddawania barw CRI 270,

f) moduty LED musza by¢ dostepne z kilkoma typami optyk (min. 3 rodzaje) w postaci soczewek
o rozsyle asymetrycznym wykonanych z PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach
temperaturowych.

Zasilacz do oprawy LED:

a) oprawy muszg posiada¢ statoprgdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietinego w czasie,

b) zasilacz musi posiada¢ interfejs Dali do piynnego sterowania natgzeniem oswietlenia
w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej,

c) ukiad zasilajgcy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66 i umozliwiaé wymiane bez
uzycia narzedzi,

d) redukcja mocy musi odbywa¢ sie w sposob plynny (mozliwo§¢ zdefiniowania czasu
przejéciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlhego wszystkich 2rédet LED
jednocze$nie, a nie przez odigczenie zasilania od poszczegdinych modutow LED
w jednej oprawie,

e) zasilacz musi posiada¢ opcje kontroli temperatury modutéw LED.

Projektowane stupy oswietleniowe:
a) nalezy zastosowa¢ stupy aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7011),
b) powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:
- slupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka na tabliczke stupowa,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, wymagany certyfikat CE,
- fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupow — posiadajgce
certyfikat producenta stupa,
c) muszg spetniaé kryteria wiatrowe wskazane w normach dla miasta Tychy,
d) nalezy wyposazy¢ w zigczki stupowe typu IZK,
e) muszg posiadaé wneke o odpowiedniej ilosci wolnej przestrzeni pozwalajgcej na swobodne
potaczenie kabli, umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen oraz umieszczenie
sterownika,




f) na wszystkich stupach nalezy umiesci¢ naklejki samoprzylepne 2z napisem ,Zakaz
umieszczania ogtoszen i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen” w kolorze pomarariczowym
oraz numeracje,

g) na stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

h) fundamenty stupéw nalezy posadowi¢ réwno z poziomem terenu,

i) gwarancja udzielana przez producenta na stupy nie moze byé krétsza niz 10 lat i musi
obejmowac powstawanie defektéw na powierzchni stupdéw przez caly okres uzytkowania
elementow.

Vi, Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego:
a) musi dawac mozliwo$¢ nawigzania do istniejacych odcinkéw sieci oswietleniowej,
b) nalezy zastosowac kabel oswietleniowy o przekroju 5x25 mm2,
c) na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVK 110 zapewniajgc prawidtiowa
gtebokosé utozenia kabli,
d) nalezy opisac relacje kabli oswietleniowych we wnekach stupowych.

6. Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzgdzeniom:
a) wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania

obowigzujgcych norm (w tym m. in. PN-EN 13201) i przepiséw, w szczegdlnosci dotyczacych
wymagan w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,

b) zastosowane urzadzenia winny posiada¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami. Dokumenty winny byé sporzadzone
w jezyku polskim i przekazane naszemu Wydziatowi przed odbiorem roboét.

7. 0Ogdlne warunki:
a) ewentualne kolizje, zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z abowigzujgcymi

normami,

b) sposéb przebudowy i zabezpieczenia kabli obcych uzgodnié z ich wiascicielem,

c) wszystkie elementy infrastruktury oswietleniowej nalezy lokalizowaé na gruntach bedacych
wlasnoscig Gminy Miasta Tychy,

d) przy projektowaniu nalezy bezwzglednie stosowaé wytyczne zawarte w obowigzujgcym
Zarzgdzeniu nr 0050/420/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 grudnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia "Systemu zarzadzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy",

e) projekt budowlano — wykonawczy w zakresie oswietlenia ulicznego wraz z obliczeniami
fotometrycznymi oraz plikiem .shp z zaprojektowang infrastrukturg, na nosniku CD, nalezy
przediozyé do uzgodnienia w tutejszym Wydziale przed ztozeniem projektu na posiedzenie
Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Powyzsze warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania.
Z powazaniem
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