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Tabela przedmiaru robot )
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN CZESCI PARTERU (Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM) ORAZ CZESC]
PIERWSZEGO PIETRA (Z PRZEZNACZENIEM NA CZESC KONFERENCYJINO -GASTRONOMICZNA 1 CZESC BIUROWA) W BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W KROSNIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Sala + kuchnia

1.1. Wentylacja mechaniczna

1 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji: czerpnie, wentylatory, filtry, kanaly, okapy, podstawy, wyrzutnie z wyniesieniem,

indywidualna wywozem i utylizacja materiatu z demontazu kpl 1

2 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodéw wentylacyjnych w §cianach murowanych o grubosci

0205/07 |1 cegly wraz z uzupehieniem ubytkow szt 9
3 | KNR 7-28 |Przebicie otworoéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci

0205/08 |1 1/2 cegly wraz z uzupetieniem ubytkow szt 12
4 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o

0205/10  |gruboscei 2 1/2 cegly wraz z uzupeltnieniem ubytkow szt 6
5 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji zelbetowej o grubosci do 100mm - powigkszenie istn

0208/02  otwordéw wraz z uzupetnieniem ubytkow oraz uszczelnieniem przejsé szt 6
6 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukeji zelbetowej o grubosci do 100mm wraz z uzupetieniem

0208/02  |lubytkow oraz uszczelnieniem przejs¢ szt 3
7 | KNR2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240kg - konstrukcja wsporcza z amortyzacja pod central¢ wentylacyjna

0212/07 szt 1
8 | KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 160mm - z cokotem

0149/01 szt 3
9 | KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o srednicy 200mm

0144/01 szt 3
10 | KNR 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm

0146/05 szt 1
11 | KNR 2-17 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm

0146/05 szt 1

12 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz na dachy centrali wentylacyjnej: 6500/5650 m3/h; wymiennik obrotowy o sprawnosci 70%; nagrzewnica
indywidualna glikolowa: QG=35 kW; chtodnica freonowa: QCH=28,1 kW; 3~400 V; P=5,18 kW, 53 dB(A); komora mieszania; grupa

pompowa do nagrzewnicy; wentylatory EC, kro¢ce amortyzujace, automatyka ze sterowaniem i okablowaniem kpl 1
13 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4500mm
0154/06 szt 2

14 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 65%), o obwodzie

0103/06 |do 4400mm m2 111,6
15 | KNR 2-16 |Izolacja grubosci do 100mm powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich wielko$¢, jednowarstwowa z plyt z welny mineralnej

0304/01  |pottwardych 80-100 m2 111,6
16 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzchniach ksztattowych ponad 1,07m2

0603/03 m2 135
17 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 65%), o obwodzie

0103/05  |do 1800mm m2 121,6
18 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/, (z udziatem ksztattek do 65%), o obwodzie

0103/04 |do 1400mm m2 80,2
19 | KNR 2-16 |Izolacja matami z welny mineralnej gr 40mm laminowanej folig aluminiowa powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich

0305/04  |wielkos¢ m2 201,8
20 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do 315mm

0123/03 m2 2,2
21 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do 55%) o $rednicy do 200mm

0123/02 m2 18,4
22 | KNR 2-16 |Izolacja matami z welny mineralnej gr 40mm laminowanej folig aluminiowa powierzchni ptaskich bez wzglgdu na ich

0305/04  |wielko$¢ m2 20,6
23 | KNR 2-17 |Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 1600mm ze skrzynka rozprezng izolowang i przepustnica

0139/03 szt 29
24 | KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A do przewodow o obwodzie do 1800mm

0134/01 szt 7
25 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodoéw o srednicy 200mm

0131/02 szt 13
26 | KNR2-17 Zawor wentylacyjny 160

0136/01 szt 2
27 | KNR 2-17 Wentylator fazienkowy 100 wyposazony w klapg zwrotna i op6zniacz czasowy. Zalaczanie wraz z wlaczeniem $wiatta

0136/01 szt 5
28 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm z przepustnica

0138/02 szt 2
29 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodoéw o obwodzie do 1200mm - klapa p.poz

0130/02 szt 1
30 | Kalkulacja |Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej, czyszczenie, regulacja, montaz rewizji

indywidualna kpl 1

31 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych

2004/06 |pojedynczych- obudowa p.poz m2 6,3

1.2. Klimatyzacja

32 | Kalkulacja |Demontaz istniejacej klimatyzacji ze ztaozeniem w miejscu wskazanym przez inwestora, utylizacja czynnika
indywidualna kpl 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
33 | KNR 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240kg - konstrukcja wsporcza z amortyzacja pod agregaty chtodnicze
0212/07 szt 2
34 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Jednostka zewngtrzna o wydajnosci chtodniczej 28,0kW, wydajno$¢ grzewcza 28,0kW z automatyka,
indywidualna |sterowaniem, okablowaniem i modutem sterujacym centrali wentylacyjnej kpl 1

35 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Jednostka zewngtrzna chtodzona powietrzem o wydajnosci Qcht 5S0kW Qgrz 50 kW, Jednostka
indywidualna wewngtrzna kasetonowa slim Qcht 5,6 kW Qgrz 6,3 kW - 1 szt Jednostka wewngtrzna kasetonowa slim Qcht 11,2 kW Qgrz

12,5 kW - 4 szt, rozdzielacze, maskownice, sterowniki z automatyka, sterowaniem i okablowaniem kpl 1

36 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w §cianach murowanych o gruboscei 1 cegly

0205/02  |\wraz z uzupehieniem ubytkoéw i zabezpieczeniem p.poz szt 2
37 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane chtodnicze 9,52mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/01 m 44
38 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane chtodnicze 12,7mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/02 m 8
39 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane chtodnicze 15,9mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/03 m 45
40 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane chtodnicze 22,2mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/05 m 25
41 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane chtodnicze 28,6mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/06 m 36
42 | KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm na rurociagach o srednicy zewnetrznej do 55mm

0601/01 m2 10
43 | KNR 7-24 |Proba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 3,5tys.kcal/h

0514/04 kpl 1
44 | KNR 7-24 |Proba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci Stys.kcal/h

0514/05 kpl 1
45 | KNR 7-24 Napelnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o

0515/04  'wydajnosci 3,5tys.kcal/h kpl 1
46 | KNR 7-24 Napekienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o

0515/05  wydajnosci Stys.kcal/h kpl 1
47 | KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 3,5tys.kcal/h

0516/04 kpl 1
48 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci Stys.kcal/h

0516/05 kpl 1

1.3. Instalacja ogrzewania i c.t.

49 | Kalkulacja |Oproznienie instalacji, demontaz grzejnikow, zaworow i rur przylacznych z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materiatu

indywidualna z demontazu kpl 1

50 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - C22 600 1100

0418/07 szt 1
51 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm - C22 600 2000

0418/08 szt 1
52 | KNNR4 |Grzejnik dekoracyjny 24/2200 wys 24 cm na podporach z taweczka

0418/10 szt 12
53 KNNR 4 |Grzejnik dekoracyjny 24/1400 wys 24 cm na podporach z taweczka

0418/10 szt 1
54 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 300-500mm - C22 300 1800

0418/06 szt 1
55 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 300-500mm - C22 400 2000

0418/06 szt 3
56 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - C21 600 800

0418/07 szt 1
57 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i gruboscei Scianki 1mm uktadane na przegrodach budowlanych w

0201/03  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim m 20
58 | KNNR4 |Rury przylaczne miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm do grzejnikow- wiaczenie do istniejacych piondw piondw

0429/04  |instalacji z wezta cieplnego, podejscia boczne i dolne kpl 20
59 | KNR 0-35 |Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych lub katowych z gtowicami

0215/02  termostatycznymi o $rednicy o $rednicy nominalnej 15mm kpl 20
60 | KNR 0-35 |Montaz zawor6éw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o srednicy nominalnej 15mm

0215/06 kpl 20,
61 | KNR 0-35 |Proba szczelnosei instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm, na goraco z dokonaniem regulacji w

0231/05  budynkach mieszalnych i niemieszkalnych szt 20
62 | KNNR4 |Rurociagi stalowe ocynkowane zewngetrznie o $rednicy zewngtrznej S4mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w

0405/09  budynkach m 56,
63 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy 150mm w $cianach betonowych o grubosei do 15cm wraz z

0204/07  |luzupehieniem ubytkow i zabezpieczeniem p.poz szt 2
64 | KNNR4 |Wymiennik ptytowy lutowany woda/glikol 60kW z izolacja

0504/02 szt 1

65 | KNNR4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o srednicy nominalnej 15mm dla cisnien 0,6MPa - zawor bezpieczenstwa SYR 1915
0524/01  |1/2" 2,5bar szt 1
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66 | KNNR4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3MPa o pojemnosci catkowitej do 50dm3 - Naczynie wzbiorcze
0511/02  przeponowe S33 z szybkoztaczem szt 1
67 | KNR0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci pompy do 13,0m3/h i §rednicy
0204/04  kroccow przytaczeniowych 1"(25mm) - Pompa obiegowa z elektroniczna regulacja obrotow Hpodn=2,90m, Q=2,20m3/h szt 1
68 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do cieplej wody uzytkowej o wydajnosci pompy do 13,0m3/h i $rednicy
0204/04  kroceow przytaczeniowych 1"(25mm) - Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotoéw Hpodn=1,90m, Q=1,80m3/h szt 1
69 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o §rednicy nominalnej 50mm
INSTAL
0111/06 szt 2
70 KNR Zawor przelotowy gwintowany o srednicy nominalnej SOmm
INSTAL
0308/07 szt 4
71 KNR ZawoOr zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 50mm
INSTAL
0308/07 szt 2
72 | KNNR4 |Montaz w gotowej tulei manometru
0531/02 szt 4
73 | Kalkulacja |Wlaczenie obiegu ciepta tecgnologicznego do istniejacych rozdzielaczy
indywidualna kpl 2
74 | Kalkulacja |Montaz sterownika i konfiguracja automatyki i pomp obiegowych
indywidualna kpl 1
75 | Kalkulacja |Napelnienie instalacji glikolem propylenowym 35%
indywidualna kpl 1
76 | KNNR4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
0406/02 m 56
77 | KNR 2-16 |Izolacja rurociggdw o Srednicy zewngtrznej 57-89mm otulinami z welny mineralnej z warstwa z foli aluminiowej grubosci
0310/08 |50mm m2 29
78 | KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm na rurociagach o $rednicy zewnetrznej 60-191mm
0601/02 m2 21

1.4. Demontaz instalacji gazowej

79 | Kalkulacja |Demontaz instalacji gazowej, zaworow, rurociagéw, podpor, zaslepienie rurociggu, z wyniesieniem, wywozem i utylizacja
indywidualna materiatu z demontazu kpl 1

1.5. Instalacja kanalizacji

80 | Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji: ceramika, podejscia, rurociagi z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materiatu z

indywidualna|demontazu oraz unieczynnieniem niewykorzystanych odptywow kpl 1
81 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o §rednicy do 100mm w stropach zelbetowych o grubosci do 10cm- wraz
0207/08 |z uzupehieniem ubytkéw szt 1
82 | KNR 7-28 |Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 15
83 | KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o polaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/03 m 21
84 | KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 15
85 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
0211/03 szt 2
86 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztalttek z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 12
87 | KNNR4 |Rura wywiewna z PCW o érednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0213/05 szt 1
88 | KNNR4 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o srednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
0222/02 szt 2
89 | KNNR4 |Montaz zaworow napowietrzajacych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02 szt 2
90 = KNNR4 |Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na $cianie
0229/04 szt 6
91 | KNNR4 |Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o srednicy S0mm
0218/02 szt 6
92 | KNNR4 |Montaz wpustu sciekowego z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm - osiatkowany odptyw skroplin z centrali
0218/01  wentylacyjnej szt 1
93 | KNNR4 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl 3
94 | KNNR4 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej dla osob niepetnosprawnych z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl 1
95 ' KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na Scianie
0101/01
kpl 2

96 |KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01

kpl 1
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97 KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu dla 0sob niepetnosprawnych na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1
98 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 2
99 | Kalkulacja |Dostawa, montaz, podtaczenie i sprawdzenie dziatania pompki skroplin przy jednostkach wewngtrznych klimatyzacji
indywidualna kpl 5
100 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o §rednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 2 cegly - wraz z
0203/04  uzupehieniem ubytkow szt 3
101 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly - wraz z
0203/02  |luzupethieniem ubytkow i zabezpieczeniem p.poz szt 1
102 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 1/2 cegly- wraz
0203/01 |z uzupehieniem ubytkéw szt 2
103 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 25mm o potaczeniach klejonych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/05 m 34
104 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 25mm o potaczeniach klejonych
0211/04 szt 7
105 KNNR 4 Montaz syfonu kulowego dla klimatyzacji
0218/02 szt 2
106 | KNR 2-02 | Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdow ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych
2004/06 m2 24
1.6. Instalacja wodociggowa
107 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji: armatura, zawory, podejscia, rurociagi z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materiatu z
indywidualna demontazu oraz unieczynnieniem niewykorzystanych doptywow kpl 1
108 | KNR 7-28 | Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w stropach zelbetowych o grubosci do 10cm - wraz
0207/07 |z uzupehieniem ubytkéw szt 3
109 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 2 cegly - wraz z
0203/04  |uzupehieniem ubytkow i zabezpieczeniem p.poz szt 3
110 | KNR 7-28 'Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 19
111 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 16mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
0112/01  niemieszkalnych m 101
112 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
0112/01 |niemieszkalnych m 18
113 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
0112/02  |niemieszkalnych m 80
114 | KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami metoda wstepnego izolowania podczas
0106/03  montazu rurociagu m 58
115 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami metoda wstgpnego izolowania podczas
0106/03  |montazu rurociagu m 9
116 | KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 25mm otulinami metoda wstgpnego izolowania podczas
0106/04  montazu rurociagu m 55
117 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami
0101/10 m 37
118 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami
0101/10 m 6
119 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 25mm otulinami
0101/11 m 37
120 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doplywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej
0116/06 |16mm do ptuczek ustgpowych szt 2
121 | KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociaggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
0116/07  zewngtrznej 16mm do zawor6éw czerpalnych, baterii, pluczek szt 16
122 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doplywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej
0116/01 | 16mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. szt 4
123 | KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01 szt 7
124 | KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 2
125 | KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/03 szt 2
126 | KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych- odcigcie czgsci
0132/03  |biurowej szt 1
127 | KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01 szt 1
128 | KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 1
129 | KNNR 4 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
0137/03 szt 3
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA POMIESZCZEN CZESCI PARTERU (Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM) ORAZ CZESC!

PIERWSZEGO PIETRA (Z PRZEZNACZENIEM NA CZESC KONFERENCYJNO -GASTRONOMICZNA 1 CZESC BIUROWA) W BUDYNKU

STAROSTWA POWIATOWEGO W KROSNIE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
130 | KNNR 4 Baterie umywalkowe dla 0sob niepetnosprawnych jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
0137/03 szt 1
131 | KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
0137/03 szt 3
132 | KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01 szt 2
133 | KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoscei instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
0127/01 proba 3
134 | Kalkulacja |Wlaczenie instalacji do istniejacych rurociagdow w pom. wezta ciepta
indywidualna kpl 3
2. Czes¢ biurowa
2.1. Wentylacja
135 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji: wentylatory, kanaty, okapy, podstawy, wyrzutnie z wyniesieniem, wywozem i utylizacja
indywidualna materiatu z demontazu kpl 1
136 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w Scianach murowanych o grubosci 1 cegly
0205/02  |wraz z uzupetnieniem ubytkow szt 2
137 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2
0205/03  |cegly wraz z uzupetieniem ubytkow szt 2
138 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o §rednicy do 100mm
0123/01 m2 6,6
139 | KNR 2-16 Izolacja matami z welny mineralnej gr 40mm laminowanej folig aluminiowa powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich
0305/04  |wielko$¢ m2 6,6
140 | KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy 200mm
0155/02 szt 2
141 | KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o srednicy 200mm
0131/02 szt 5
142 | KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny 125
0136/01 szt 5
143 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 125 wyposazony w klape zwrotng i opézniacz czasowy. Zalaczanie wraz z wlaczeniem $wiatla
0136/01 szt 2
144 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji zelbetowej o grubosci do 100mm wraz z uzupetnieniem
0208/02  |ubytkow oraz uszczelnieniem przej$é szt 2
145 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 160mm
0149/01 szt 2
146 | KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy 200mm
0144/01 szt 2
147 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow murowanych o obwodzie do 1000mm
0137/01 szt 12
2.2. Klimatyzacja

148 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Jednostka wewngtrzna scienna Qcht 2,2 kW Qgrz 2,4kW - 3 szt Jednostka wewngtrzna $cienna Qcht 2,8
indywidualna kW Qgrz 3,2 kW- 2 szt Jednostka wewngtrzna $cienna Qcht 3,6 kW Qgrz 4,0 kW - 1 szt, rozdzielacze, sterowniki z

automatyka, sterowaniem i okablowaniem oraz wiaczeniem do istn instalacji kpl 1

149 | KNR 7-28 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w scianach murowanych o gruboscei 1 cegly

0205/02  |\wraz z uzupehieniem ubytkéw szt 2
150 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2

0205/01 |cegty wraz z uzupetnieniem ubytkow szt 9
151 | KNR 0-35 Rurociagi miedziane chtodnicze 6,35mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/01 m 16
152 | KNR 0-35 Rurociagi miedziane chtodnicze 9,52mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/01 m 46
153 | KNR 0-35 Rurociagi miedziane chtodnicze 12,7mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/02 m 23
154 | KNR 0-35 Rurociagi miedziane chtodnicze 15,9mm w fabrycznej izolacji termicznej

0103/03 m 35
155 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow w urzadzeniach i instalacjach o

0515/04  \wydajnosci 3,5tys.kcal/h kpl 1
156 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 3,5tys.kcal/h

0516/04 kpl 1

2.3. Instalacja ogrzewania i c.t.

157 | Kalkulacja |Opréznienie instalacji, demontaz grzejnikow, zawordw i rur przytacznych z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materialu

indywidualna z demontazu kpl 1
158 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 300-500mm - C22 300 1800
0418/06 szt 7
159 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o §rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci Scianki 1mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0201/03  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim m 7

160 | KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm do grzejnikow- whaczenie do istniejacych piondow pionow
0429/04 |instalacji z wezta cieplnego, podejscia boczne i dolne kpl 7
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
161 | KNR 0-35 Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacji, prostych lub katowych z glowicami

0215/02  termostatycznymi o $rednicy o §rednicy nominalnej 15mm kpl 7
162 | KNR 0-35 Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o srednicy nominalnej 15mm

0215/06 kpl 7
163 | KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewngtrznej 10-54mm, na goraco z dokonaniem regulacji w

0231/05  |budynkach mieszalnych i niemieszkalnych szt 7

2.4. Instalacja kanalizacji

164 | Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji: ceramika, podejscia, rurociagi z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materiatu z

indywidualna demontazu oraz unieczynnieniem niewykorzystanych odptywow kpl 1
165 | KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 100mm w stropach zelbetowych o grubosci do 10cm- wraz
0207/08 |z uzupehieniem ubytkéw szt 5
166 | KNR 7-28 'Wykucie w scianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 6
167 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w budynkach niemieszkalnych -
0208/04  |rury lite SN4 m 3
168 | KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/03 m 35
169 = KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 5
170 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
0211/03 szt 4
171 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych -
0211/03  |podtaczenie istn piondéw szt 6
172 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 7
173 | KNNR 4 Rura wywiewna z PCW o srednicy 110mm o potaczeniu wciskowym
0213/05 szt 1
174 | KNNR 4 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02 szt 1
175 | KNNR 4 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
0222/03 szt 1
176 | KNNR 4 | Montaz wpustu sciekowego z tworzywa sztucznego z zamknigciem suchym o $rednicy 50mm
0218/01 szt 1
177 | KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl 4
178 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 4
179 KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania pisuaru na §cianie
0101/02
kpl 1
180 [ KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 4
181 |KNR 2-15u2 Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02
szt 1
182 ' KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 5
183 | Kalkulacja |Dostawa, montaz, podtaczenie i sprawdzenie dziatania pompki skroplin przy jednostkach wewnetrznych klimatyzacji
indywidualna kpl 8
184 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o gruboscei 1 cegly - wraz z
0203/02  uzupehieniem ubytkow szt 2
185 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 1/2 cegly- wraz
0203/01 |z uzupehieniem ubytkow szt 9
186 | KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 25mm o potaczeniach klejonych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/05 m 27
187 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o érednicy 25mm o potaczeniach klejonych
0211/04 szt 9
188 | KNNR 4 | Montaz syfonu kulowego dla klimatyzacji
0218/02 szt 1
189 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych
2004/06 m2 9
2.5. Instalacja wodociagowa
190 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji: armatura, zawory, podejscia, rurociagi z wyniesieniem, wywozem i utylizacja materiatu z
indywidualna demontazu oraz unieczynnieniem niewykorzystanych doptywow kpl 1

191 | KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 2 cegly - wraz z
0203/04  |luzupehieniem ubytkow i zabezpieczeniem p.poz szt 6
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PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RQMIESZCZEN CZESCI PARTERU (Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM) ORAZ CZESC]
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STAROSTWA POWIATOWEGO W KROSNIE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
192 | KNR 7-28 'Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2

0209/04 m 11
193 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 16mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

0112/01  niemieszkalnych m 19
194 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngetrznej 20mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

0112/01 |niemieszkalnych m 11
195 | KNNR 4 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

0112/02  niemieszkalnych m 9
196 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociggdéw o $rednicy zewngetrznej 16mm otulinami metoda wstgpnego izolowania podczas

0106/03  |montazu rurociagu m 4
197 | KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm otulinami metoda wstepnego izolowania podczas

0106/03  |montazu rurociagu m 4
198 | KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 25mm otulinami metoda wstgpnego izolowania podczas

0106/04  montazu rurociagu m 9
199 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami

0101/10 m 15
200 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami

0101/10 m 11
201 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej

0116/06 | 16mm do ptuczek ustepowych szt 4
202 | KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy

0116/07  zewngtrznej 16mm do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek szt 9
203 | KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

0132/01 szt 1
204 | KNNR4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

0132/02 szt 1
205 | KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

0132/03 szt 1
206 | KNNR 4 |Zawory termostatyczne cyrkulacji o srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych

0132/01 szt 1
207 | KNNR 4 |Zawory czerpalne o $rednicy 15mm z tworzyw sztucznych

0136/01 szt 1
208 | KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm

0137/03 szt 4
209 | KNNR4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych

0127/01 proba 3
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